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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Swidnica 22.12.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT ZAGOSPODATOWANIA TERENU

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | PRZEBUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W MILIKOWICACH - UL. BLEKITNA"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Milikowice
Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski
Obreb: 0004 Milikowice
Nr ewidencyjny dziatek: 118, 71, 238

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz.

Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtéwny/ Branza
drogowa

mgr inz.

Marcin Ciecwierz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Sprawdzajacy/
Branza drogowa

mgr inz.

Jacek Krawczynski

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

Projektant/
sanitarne

mgr inz.

Marek Malesza

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

sanitarne

Branza instalacje | Branza instalacje

Sprawdzajacy/




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.
OKK.7131-389/2015/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (lekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z p6Zn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
22016, poz.290) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Krzysztof Szyrner

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 29 marca 1981 r. w Swiebodzicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0108/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejsze] decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajac
DOLNOS
1ZBA 13
Otrzymuja: s
1.Pan Mariusz Krzysztof Szymer e Prz
Ul. Lipowa 23 Okregows|

58-173 Roztoka

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
lzby InZynieréw Budownictwa

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

1. prof. dr inz. Z&jl;nierz Ckaplinski

2. drinz. Zofia! w‘f;zcr%s.ka
3. mgr inz. Maigorzata Mikolajewska-

Janiaczyk & B

strona 1z 2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Mariusz Krzysztof Szyrner

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obigktow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technmicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe).

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLASK/
1ZBA INDYMNH RO

Prof.{dr in
F

Ohkrggowe| Ke Kwalifikacyjne )
imierz Czaplifiski

Koenisiji K
1. prof. drinz. Ij
n
2. drinz. Zofia iL%
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® POLSKA
\§ I _z B A
=== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

DOS-P36-ATK-AFZ *

Pan Mariusz Krzysztof Szyrner o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0094/14

adres zamieszkania ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa wwwpiib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 25-11-2014
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0028/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z pd7n.
zm.), art. 12 ust. 2 i 3, art, 12 ust. 4c pkt 3, art. 14, ust.1, pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p&in. zm.) oraz § 13 ustd
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz, 1278), po
ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN HUBERT CIECWIERZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02 czerwca 1987r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0067/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnofci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1. mgr inZ. Jozef Krzyzano
2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymujg:

1. Pan Marcin
zam. Wroblow 32;

2. ORI LOIIB

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



"R K

Zakres nadanych uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici inZynieryjnej drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie  objetym wyZej wymieniona specjalnofcia, niniejsze  uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych;

2. Na podstawie § 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 5
uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiekidw inzynierskich opréez przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3. Na podstawie § 10 Rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziafki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Kk



® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M2P-17D-1Y4 *

Pan Marcin Hubert Cie¢wierz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0041/15

adres zamieszkania ul. Wioscianska 25/1, 55-011 Siechnice

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym pedpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Paolskiej lzby InZyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

P



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2017 r.
OKK.7131.7132-35/2013/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 20714 r.,, poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Krawczynski

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 16 stycznia 1983 r. we Wroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0419/PWBS/M17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktdry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1.Pan Jacek Krawczynski
Ul. Spétdzielcza 11/4
58-100 Swidnica
2.0Okrggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowe]
Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

| strona 1z 2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Jacek Krawczynski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektemn budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wzakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Sktad orzekajacy,

1. prof. dr inz.miem Czaplinski
2. mgrinz. Ja ko

3. mgr inz. Malg :

regows! Ko

strona 2z 2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-5MG-FE7-TNP *

Pan Jacek Krawczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0047/18

adres zamieszkania ul. Spéfdzielcza 11/4, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnewaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J s
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DOLNOSLASKA
: OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-119/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéin.zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Malesza

magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 lipca lQ_?Q"r. w Swidnicy

otrzylfnii_jqn* B

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
numer ewidencyjny.118/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Marek Malesza jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Malesza posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Marek Malesza
Ul. Dlugosza 4/14
58-100 Swidnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-YEW-P3A-X3H *

Pan Marek Malesza o numerze ewidencyjnym DOS/15/0096/11

adres zamieszkania ul. K.K.Baczynskiego 6, 58-124 Marcinowice

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnewaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3

Temat: Projekt pt.: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MILIKOWICACH UL. BLEKITNA”

Lokalizacja: wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Milikowice,
Nr ewidencyjny dziatek: 118, 71, 238 AM1

Obreb ewidencyjny: 0004 Milikowice ,
Jednostka ewidencyjna: ~ 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi)

Branza: drogowa

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej na obszarze projektowanej
inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MILIKOWICACH - UL. BLEKITNA”
w obszarze dziatki numer: Obreb: 0004 Milikowice, nr dz.: 118 AM1, 238 AM1, 71 AM1. Zamierzenie budowlane w
zakresie branzy drogowej objete niniejszym opracowaniem polega na przebudowie istniejacych obiektow
budowlanych w zakresie jak nizej:
[J Przebudowie drogi gminnej, wewnetrznej o dtugosci 384,64 m. Droga bedzie posiadac jezdnie o szerokosci

3,00 i nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym.
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie:

[0 Nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego — jezdnia,

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 3,0 m,
nawierzchni gruntowej. Droga gminna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z p6zn. zm.).

3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMENTRY OBIEKTU

W ramach inwestycji przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Milikowicach. Zakres prac
obejmuje przebudowe jezdni. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego
zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni gruntowe;.
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Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:
1. jezdnie jednojezdniowa jednopasowg dwukierunkowa o szerokosci 3,0 m

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkoS¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:

[ Kategoria ruchu KR1
[ Szeroko$¢ jezdni 3,00 m,
[ Dtugo$¢ drogi gminnej 384,64 m.

Trasa drogi przebiega po $ladzie istniejacej stanowiacej obstuge przylegtych terendw. Projektowany odcinek drogi
ma swoj poczatek na istniejacym zjezdzie =z drogg gminng (bez numeru). Planowana inwestycja bedzie
realizowana w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

Niwelete drég gminnych zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drég klasy ,D” o predkosci
projektowej V=30 km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego terenu na poczatku i koricu opracowania.
Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,60 — 4,70%.

Przedmiotowe drogi gminne bedzie posiadac klase ,D” oraz przekrdj uliczny 1x1.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jezdni jednostronny o pochyleniu poprzecznym - 2,0%,

Konstrukcje drogowe:
o zakres przewidywanych robot:
roboty ziemne,
wywo6z materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,
wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,
wykonanie warstwy wzmacniajacej poditoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

4 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

0O O 0O O O O

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Laboratorium
Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw — Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w lipcu 2022 r., stwierdza si¢ co nastepuije:
Na podstawie przeprowadzonych wierceri badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do
gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej nasypow budowlanych/niekontrolowanych wystepujq utwory
czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane przez wodnolodowcowe piaski i pospotki, miejscami zaglinione,
w obrebie ktdrych stwierdzono soczewy/warstwy mutkéw wyksztatconych w postaci gliny pylastej, pytu i pytu
piaszczystego oraz lokalnie pospotki gliniastej. Glebiej, a w otworze nr 5 bezposrednio pod nasypami wystepujg
gliny zwatowe zlodowacenie Odry reprezentowane gtéwnie przez glin i gliny piaszczyste.

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badar terenowych i laboratoryjnych oraz prac kameralnych, parametry
geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o
doswiadczenie wiasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto
nasypy. Nasypy niekontrolowane — wystepujq bezpo$rednio od powierzchni terenu jedynie w otworze nr 5 w
warstwie 0 migzszosci 0,4 m, wyréznione ze wzgledu na rodzaj gruntéw, z ktorych sg zbudowane oraz licznych
domieszek; stanowig mieszanine piasku drobnego, humusu, cegiet i kruszywa. Nasypy budowlane — wystepujq
bezposrednio od powierzchni terenu w pozostatych otworach w warstwie 0 migzszoéci 0,2 - 0,3 m, zbudowane z
piasku drobnego i kruszywa.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otworéw badawczych ujeto w trzech
grupach genetycznych w obrebie ktérych wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametréw fizyczno—
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mechanicznych: Grupa | — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, lokalnie nawodnione, o
genezie wodnolodowcowej, ze wzgledu na rodzaj gruntu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
warstwa IA — to piaski drobne i piaski pylaste w stanie $redniozageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenia ID (n) = 0,50; warstwa IB — to pospotki i pospdtki zaglinione w stanie $redniozageszczonym o
usrednionym stopniu zageszczenia ID (n) = 0,60; Grupa Il — zaliczono do niej mato spoiste i $rednio spoiste mutki
zastoiskowe zaklasyfikowane wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do gruntéw oznaczonych symbolem ,C’
geologicznej konsolidacji; ze wzgledu na zroéznicowang konsystencie wydzielono tu nastepujace warstwy
geotechniczne: warstwa [IA1 — to glina pylasta, pyt i lokalnie pospétka gliniasta w stanie twardoplastycznym o
usrednionym stopniu plastyczno$ci IL (n) = 0,20; warstwa 1IA2 — to pyly piaszczyste i pyly na pograniczu gliny
pylastej; grunty w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,10; Grupa i warstwa
Il - zaliczono do niej mato i srednio spoiste gliny zwatowe zaklasyfikowane wg p.1.4.6 normy PN-81/B-03020 do
gruntow oznaczonych symbolem ,B” geologicznej konsolidacji; grunty wyksztatcone w postaci gliny, gliny
piaszczystej i pospotki gliniastej w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,15

Uwaga! Grunty rodzime grupy Il i lll wystepujace w podtozu sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany
zawilgocenia, 1j. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy zwiekszonym zawilgoceniu — przede
wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo tatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan
mogq tez ujawniaC whasciwosci tiksotropowe. Grunty te w trakcie robdt ziemnych wymagaé beda szczegéinej
ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami
podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegdlne znaczenie w przypadku wykonywania
rob6t w okresie opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego
podtoza. Ich charakter tiksotropowy uwzglednic trzeba bedzie przy okreslaniu konstrukcji projektowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozp. MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt liniowy typu droga zaliczono do | kategorii
geotechnicznej wg PN-EN — 1:2008 i 2:2009.
Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — wytacznie ruch pieszych, KR1,

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa nosnosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4 (gliny),
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O

Konstrukcja jezdni drogi gminnej dla grupy no$nosci podioza G4:
Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa scieralna — AC 11 S 50/70 -4cm,
[0 Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)
O Warstwa wigzaca — AC 16 W 50/70 -5¢cm,
O Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM
(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 5 - 30 cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR1 i G4 minimalna grubosc¢ wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,60h;,

0,60 x 0,80 = 0,48m = 48 cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 60 cm
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Gdzie:
E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h. — gtebokoS¢ przemarzania wg PN.

5 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZYJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SAS'EDME (§ 20 pkt 9 Rozporzadzenia)

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397 zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo
prowadzonych robét, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowac
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkow
tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak rdwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robét powinien minimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z budowa {.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedng strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak
réwniez dojazd do nieruchomos$ci w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Szyrner
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

6 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach zadania przewidziano inwestycyjnego przewidziano przebudowe kanalizacji deszczowej w
przebudowywanej drodze gminnej w dziatce nr 118 AM1 obreb 0004 Milikowice.

Instalacje deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych typu PVC-U SN8-16 o $rednicach
Dy=200, 250, 315. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z
osadnikami o $rednicach Dy=1000 mm i Dy=1200 mm, oraz studzienki rewizyjne PVC o $rednicy 425 mm.
Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem zeliwnym klasy C 250 (na
terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z przeznaczeniem dla ruchu
samochodowego ) o $rednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym. Studnie wykonane z PVC nalezy
docigzy¢ pierscieniem docigzajacym, zabezpieczajacym przed obcigzeniami pojazdami.

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ do kolektora kanalizacji deszczowej
poprzez istniejacy wpust deszczowy, ktory nalezy na etapie robét budowlanych dostosowaé do mozliwosci
wpiecia instalacji kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora deszczowego.
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W placu drogowym przewidziano zastosowanie wpustow ulicznych typu 400 x 600 klasy D 400 osadzony
na betonowej studzience do wpustéw Sciekowych DN 500 z osadnikiem.

ROBOTY MONTAZOWE | KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWE.J:

a. Opis przyjetej technologii

Do prze budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, o klasie sztywno$ci
nie nizszej niz SN8, SN10, SN12 i SN16 - sg to rury kielichowe taczone na wcisk i uszczelke gumowa.
Zastosowana technologia gwarantuje szczelno$¢ instalaciji. Technologia uktadania przewodoéw powinna
zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie transportu i sktadowania.
Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrdwnane
do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osiq i spadkiem przewodu
oraz Scisle przylegajaca do podtoza na catej swej diugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie
wzgledem osi).

Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym, przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predko$ci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu dla
kanatow kan. deszczowej do 7,0 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu 0 dane producenckie. Laczenie rur PVC na
uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji rewizyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

- Wpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecia nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie kaskady, wpie¢ kielichowych prefabrykowanych.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg thucznia lub zwiru 0 zageszczeniu Is = 0,95.

- Kaskade nalezy obmurowac¢ bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej wykonanej
na zageszczonym gruncie ( podioze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

c) utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewodéw na podtozu,

- odchylenia spadku,

- Zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potaczen przewoddw,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelno$ci przewodéw i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora ( wzglednie osadnika )

- sprawdzenie kominéw wtazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatow przez
Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni $ciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepdw pionowych i
poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkie proby, atesty gwarancii
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
szczelnoS¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
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okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewoddw,

-0,2 I/m2 dla przewoddw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza si¢ wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Whyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z proby szczelno$ci
przewodu, inwentaryzacjq geodezyjng (dopuszcza sig inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

b. Roboty ziemne

"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewoddw i dokonaniu zasypki, nadmiar
ziemi rowny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwnosciach terenu
inwestycji lub wywieziony. Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu na gruncie rodzimym. Opsypke rurociggdw nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad
rurociag. W przypadku gdy grunt jest piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako opsypka. Zasypywanie
wykop6w rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupdw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych oraz
sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykonaé recznie. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopow w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykryc¢ je specjalistyczng
aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewodoéw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, aw
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopow w
pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykonaé w obudowie petnej.
Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie konieczno$ci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze spadkiem w
kierunku studzienki. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jq
odprowadzi¢ stosujac ciagte pompowanie wody pompa szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie.
W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujac
wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy igtofiltrow.
Minimalne odlegto$ci przewoddw wzgledem obiektéw i urzadzen sg nastepujace:

od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewoddw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupéw os$wietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupédw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakow geodezyjnych 2,00 m

c. Odwodnienie wykopéw
Odwaodnienie nalezy wykona¢ w razie konieczno$ci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze Scian ze spadkiem w

21



kierunku studzienki. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jq
odprowadzi¢ stosujac ciagte pompowanie wody pompa szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie.
W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujac
wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy igtofiltrow.

d. Przejscie pod przeszkodami

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowe] przebiega w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym.
Przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktoremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

W rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

e. Kolizje z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych kabli energetycznych — prace wykonywaé po
wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopéw. Prace przy
skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywa¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajacymi
odlegto$ci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych. Roboty ziemne w poblizu lub przy skrzyzowaniu z
kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem sieci.
Zabrania sige wykonywac robot sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi bedacymi pod napieciem.

f. Wymagania techniczne wykonania robot

- Instalacje kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz , Instrukcjg Wykonawstwa i Odbioru
Zewngtrznych przewodow Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych cz. II”

- Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo oraz odebrane
przez instytucje eksploatujgce poszczegoine sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilo§¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor nadzoru z
wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomi¢ o tym nadzor techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczes$niej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac szczegoing ostrozno$¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie instalacje kanalizacyjne uktadane bedzie w warstwach nasypowych terenu, nalezy
wykonac staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna wykonac z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadajacych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegélnymi
instytucjami eksploatujacymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejacych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.
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6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jako$cia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si¢ uzywanie innych materiatow i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych.
Wszelkie ewentualne zmiany i odstgpstwa od opracowania projektowego wymagaja uzgodnienia z
biurem projektowym.

mgr inz. Jacek Krawczynski
DOS/0419/PWBS/17

UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYINE) W
ZAKRESIE SIECI, INSTALAC)I | URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH |
KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA | DO
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN
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II.CZESC RYSUNKOWA
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IV. ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSP. TERENU

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ORAZ PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MILIKOWICACH
UL. BLEKITNA

Wojewddztwo: dolnoslgskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slgska;
Miejscowos¢: Milikowice

ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: 021904 _5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski
Obreb: 0004 Milikowice

Nr ewidencyjny dziatek: 118, 71, 238 AM1

INWESTOR : Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Krawczynski
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
OPRACOWAL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
D0S/0419/PWBS/17
mgr |n2. UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACVJNEJ w
Jacek Krawczyrski WENTHLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCAGOWNCH
g\éi;}mggg: ROBOTAMI BUDOWLANYMI  BEZ
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PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Zakres rob6t przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym na przebudowie w/w obiektu zawarty jest w
projekcie zagospodarowania terenu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapi¢ w trakcie realizacji robdt budowlanych w nastepstwie:
e  upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e zasypania przy wykonywaniu rob6t ziemnych,
e  porazenia pradem.

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA
o wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,
e  kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséw BHP w poszczegolnych

rodzajach robét oraz stosownego ubrania roboczego i $rodkéw zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne,
kaski),

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdorazowo przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona
powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzigé w celu unikniecia
danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowa¢ nastepujace zagadnienia:
e  zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,
konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych,
zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja do dziennika budowy.
Konieczna jest znajomo$¢ przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzér techniczny na budowie — brygadziste,
majstra budowlanego, kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano —
montazowych.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
e wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegolinego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia wykopéw, robét na

wysokosci, robdt rozbiorkowych itp.),

zabezpieczyc¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi,

stosowaé $rodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowac wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy,

umozliwiajacy rowniez szybkg ewakuacje pracownikow

e wprzypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i doj$ciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych,
dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,

o wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszq posiada¢ odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny
PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

WYMAGANIA OGOLNE

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i technicznym, po zgtoszeniu budowy, pod nadzorem uprawnionej
osoby, przestrzegajac ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm i
przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego opracowania — Plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ,Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.
poz. 1126).
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