Szczegot
odtworzenia warstw jezdni po budowie
kanalizacji deszczowej
skala 1:10

Szczegdt
odtworzenia warstw zjozdu po
robotach kanalizacjnych

| skala 1:10
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! @ KONSTRUKGJA ZJAZDOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ODTWORZENIA PODBUDOWY W JEZDN! NALEZY ROZEBRAG ISTNIEVACA |z oo ol (ko o o wimalsd 50 W)
| PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH x?o%ﬁ&zoo%cz: CM Z KAZDEJ STRONY, ABY USUNAC NIESTABILNY PAS NARUSZONY W CZASE 20 om [ KRUSZYWO LAVANE STABILIZOWANE WECHANICZNE 0/31.5
. ZMIENNA | PIASEK ZAGESZCZANY WARSTWAMI Is=1,0
8 cm | KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY PODBUDOWE, WYKONAC Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE LUB Z MIESZANKI
2‘; cm | PODSYPKA PIASK.—CEM. 4:1 KRUSZYWA 0/3]’5’ ZAGESZCZAJAC WALCAMI g?ﬂ)mm WIBRACYINYMI LUB ZAGESZCZARKAM| PLYTOWYMI INWESTOR IGMINA KODRAB, 97-512 KODRAB, UL. NIEPODLEGEOSCI 7
T SHEEK FAGES i VARSI =T PRZY UTRZYMANIU OPTYMALNEJ WILGOTOSCI | W SPOSOB OPTYMALNY, PONIEWAZ NADMIERNA PRACA v oy | BUDOWA KANALIZACUI SANITARNES GRAWITACYJNEY

WALCOW MOZE POWODOWAC JEJ ROZGESZCZENE.

| TLOCZNEJ W DMENINIE, GMINA KODRAB - ETAP III
GORNA WARSTWE, ZAKLINOWAC KLINCEM KAMIENNYM.

. A nawiorschn
ZAGESZCZENEE WYKOPU PO ROBOTACH ZWAZANYCH Z INSTALACJA URZADZEN W PASE ZJAZDOW WYKONAC DO SPODU i | Szozegbly odtworzenia nawierzohni

PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJl TYCH ELEMENTOW. DO TEGO CELU WYKORZYSTAC NALEZY PIASEK ZGODNY Z NORMA PN-EN

13242:2013-08E IMIE | NAZWISKO _|NR UPRAWN.| PODPIS |NR RYS.| SKALA] DATA

PROJEKTANT [ mgrinz. Joanna Bus - | GP.V.7a42i362

- Puta 14 10 |marzec

2022r.

POLACZENIA MIEDZYWARSTWOWE NALEZY DOKLADNIE OCZYSCIC | SKROPIC EMULSJA KATIONOWA SZYBKOROZPADOWA W ILOSCI
0,5KG/M2 A PODBUDOWE, SKROPIC W ILOSCI 0,8KG/M2. SKROPIENIE POWINNO BYC WYKONANE ROWNOMIERNIE A NADMIAR SPRAWDZAJACY [gr in2. Dariusz Janosik [LOD250P00SIS
BEZWGLEDNIE USUNIETY




