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Radomsko 28.03.2022

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z drlipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020, poz. 1333)sawiadczamze projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej i ttocznej w miejscowaici Dmenin gmina Kodrab — etap 1ll, na dziatce
ewidencyjnej: 370/2, 222/1, 411; olgb 0001-1 Dmeninwykonany na zleceni@miny
Kodr ab, 97-512 Kodmb, ul. Niepodlegtéci 7, zostat sporamlzony zgodnie

z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczjestikompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma sie.

projektant
mgr irz. Joanna Bus-Pluta

sprawdzagy

mgr irk. Dariusz Janosik
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjrej i ttocznej w miejscowdci Dmenin
gmina Kodrab — etap Ill, na dziatlce ewidencyjnej: 370/2, 222/1, 411 oy Dmenin

l. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat na podstawie :

- Zlecenia Inwestora - Umowa

- Map do celéw projektowych w skali | : 500

- Pomiaréw w terenie i uzgodiie

- Norm i literatury fachowej

- Decyzji lokalizacyjnejlagublicznego z dn. 18.03.2022, znak: GPI1.6738322

- Decyzji Zaradu Drog Powiatu Radomszawkiego z dn. 25.11.2021, nr
PD.7130.1.209.2021

- Warunkoéw technicznych z dn. 17.01.2022 r.

Il. Dane ogodlne

1. Dane obiektu

Projekt budowlany swym opracowaniem obejmujé kemalizacji sanitarnej
grawitacyjnej g 200 mm o diugd 1782,70 m wraz z przy¢zami do dziatek o diugoi
688,50 m, kanalizacji ttocznej g 90 mm o diigd 314,70 m oraz dwbch przepompowni
sciekow. Projektowana kanalizacja wykonarddie dla potrzeb mieszkedw i bedzie
odprowadzata&cieki bytowo-gospodarcze z istriejch posesiji.
Wykonanie sieci kanalizacyjnej nie spowoduje innyafian zagospodarowania terenu.
Nie jest on wpisany do rejestru zabytkow i nie wgaachrony Konserwatora Zabytkéw.
Projektowana inwestycja niezie na obszarze szkdd gérniczych.

2. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania planowanej inwestycji
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji polegaj na budowie sieci

kanalizacyjnej g 200 mm i @ 90 mm w m. Dmenin,garilodab miesci sig w granicach
dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycjaoBn usytuowaniem i gabarytami nie
bedzie wplywa& na asiednie nieruchonsai. (na podstawie Art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo
Budowlane).
Planowana inwestycja nie wplywa na zanieczyszczeongetrza, gruntu i wod, nie
przewiduje st wycinki drzew. Nie zmienia sistosunku nastonecznienia dla dziatek
sasiednich oraz nie powoduje naruszenia isticgih stosunkéw wodnych.

3. Oddziatywanie narodowisko

Zgodnie 8 3 ust. 1 pkt 81 rozpadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w
sprawie przedsivzieg¢c mogicych znaczco oddziatywd@ na srodowisko (Dz.U. Nr z 2019
po0z.1839 ze zm.) "sieci kanalizacyjne o catkowdliegasci przedstwziccia nie mniejszej i
1 km, z wyhczeniem ich przebudowy metpthezwykopow oraz przydczy do budynkéw”,
naleza do przedsiwzie¢ mogacych potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko.
Budowa projektowanych obiektéw nie spowoduje powistaichzliwosci dla srodowiska i
zdrowia ludzi.
Na etapie budowy mme wystpi¢ zwigkszenie poziomu hatasu spowodowane praaszyn
budowlanych, jak réwniehatasem wytwarzanym przezikie pojazdy dowgace materiaty
budowlane, lecz jest to ugliwos¢ krétkotrwata i odwracalna, ktéra catkowicie zan&ipo
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zakaczeniu prac budowlanych. Ograniczenie emisji hatisérodowiska na tym etapie jest
mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych, sprawnych ymaszdobrej organizacji pracy.
Prace budowlane w asiedztwie zabudowy mieszkaniowejgda w miak mazliwosci
technologicznych prowadzone w godzinach 6:00 -@2:0

Planowane przedsiziecie nie lkedzie wptywato na gospodarkvodr wod

powierzchniowych oraz gruntowych. Niedzie pobieréa wody z ugcia gkbinowego ani
odprowadzé sciekow dosrodowiska.

Zanieczyszczenia powietrza w fazie budowgladomiaty charakter krétkotrwaty i niecka
stanowt zagraenia dla zdrowia tycia mieszkacéw. W celu ograniczenia emisiji
zanieczyszczepytowo - gazowych do powietrza na etapie budowgiya

- w miar mazliwosci stosowdé materiaty budowlane w postaci ptynnej,

- w okresie bezdeszczowym @ podczas prowadzenia prac ziemnych ztasza
powierzchn¢ terenu wod w celu ograniczenia pylenia,

Minimalizacja oddziatywa wynikajacych z podicia inwestycji w zakresie ochrony
powietrza opierasi¢ bedzie gtdwnie na ograniczeniu czasowym prac oranwigdnie]
organizacji placu budowy.

Il. Zakres rzeczowypsacowania

Projekt obejmuije :

- kanat sanitarny g 0,20 m z rur PVQ@7%82,70 m

- przyhcza @ 0,15 m z rur PVC w Hoi 73 szt i dtugaéci L=688,50 m
- kanat ttoczny 90 mm PE 4314,70 m

- przepompownie — 2 szt.

IV. Stan istniacy
Obecnie w agci miejscowdci Dmenin nie ma kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowana kanalizacja ma za zadanie odprovweelggiekow bytowo — gospodarczych
Z terenu oligtego opracowaniem z posesji przyleggch do drogi powiatowej nr 3925E
(dz. nr ew. 370/2).
W rejonie obgtym projektem istnieje nagiujace uzbrojenie:

- wodogg 2160 mm i 80 mm

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- gazoag sredniopezny g 63 mm

- hapowietrzna sienergetyczna

- przyicza wodocigowe
UWAGA:
Przed rozpoczciem robét nalezy dokona¢ odkrywek istniejacego uzbrojenia,
w miejscach skrzyowan i zblizen z projektowanym kanatem.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnd¢ usytuowania uzbrojenia oraz rgdne w terenie z mag.

Warunki geotechniczne posadowienia

Wedtug opinii geotechnicznej wykonanej przez ,GeRrespekt” Ustugi Geologiczne
w Kamieisku litologiczne warunki gruntowo-wodne dla przedtawego terenu zaliczono do
prostych i projektowany obiekt zaliczono do Il &gorii geotechnicznej ze wzglu na
gtebokas¢ posadowienia obiektu.
Przedmiotowy rejon charakteryayproste warunki gruntowe.



W obrbie badanego podia nawiercono podktad piaszczysto-gliniasto-pylasisednim
stopniu plastyczrii i sSrednim stopniu zagszczenia. Grunty budage zalicza s do ngnych
I sSredniondnych.

Projektant:
Radomsko marzec 2022 r. mgr in Joanna Pluta
upr. nr. BR7342/3/92

Sprawdaay
mgr in. Dariusz Janosik
upr. nr LAR60/POOS/05
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V. Opis rozwazan projektowych
Zgodnie ze zleceniem Inwestora nglevybudowa siet kanalizacji sanitarnej wraz z
elementami sieci g 160 mm do granicy nieruchdmnaraz przyhczami o dtugéci 3,0 m
zakaczone studniami g 425 mm oraz zainstalo@g@rzepompowniéciekow.

1. Siet kanalizacyjna

a) Kanalizacja grawitacyjna
Zaprojektowana ste kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowa@zerekow bytowo —
gospodarczych z istnigjych budynkéw mieszkalnych.
Zaprojektowano odcinki kanatu grawitacyjnego P4-H8B-S16, P5-K25, K1-K36 adznej
diugasci L=1778,7 m z rur PCV-U kI.S (SN 8) SDR 34 LITR00 x 5,9 mm potmne na
gtebokdasci i ze spadkiem jak na profilach podhych.
Zaprojektowano tate elementy przykczy do granicy dziaitki i przycza z rur PCV-U kI.S
(SN 8) SDR 34 LITHp 160 x 4,7 mm calcznej dtugéci 688,50 m, kielichowych
uszczelnianych uszczelkami gumowymi
Przykanaliki i przyacza z rur PVQp 160 mm potay¢ ze spadkiem min 1% w kierunku
kanatu.
Nie nalery stosowa rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego.
Kanat grawitacyjny P4-S13 posadowiomydhie na gtbokasci 2,02 m p.p.t. — 3,64 m p.p.t.,
kanat S1 — S16 nagdokasci 2,35 — 3,24 m p.p.t., kanat na odcinku P5-KZ8B2; 370 m
p.p.t. natomiast kanat na odcinku K1- K36 od 2,8Bd0 m p.p.t.
Przy budowie stosowssic do Tymczasowej Instrukcji Projektowania i Budowyg@voddw
kanalizacji zewatrznej z rur PCV oraz do Wytycznych moitgkanalizacji zewetrznej z
PVC wydanych przez Instytut Tworzyw i Farb w Gliaah.
Kanalizacja projektowana jest w pasie drogowym dpogviatowej nr3925E.
Na dziatkach nr ewid. 222/1, 411 @brDmenin zaprojektowano morita przepompowni
sciekbw. Podiczenie elektryczne projektowanych przepompowni ijefrtowanych szafek
sterowniczych.(wg osobnego opracowania).

b) Kanalizacja ttoczna
Kanalizacg ttoczm o dtugdci catkowitej L= 1314,70 m (odc. P4-T18 412,0 ndcoP5-
S16 906,7 m) zaprojektowano z rur PE100 SDR17 %,204m hczonych za pomac
zgrzewania elektrooporowego. Zaprojektowano rowgiedcinki kanalizacji po 2,0 m z rur
PCV-U KI.S (SN 8) SDR 34 LITE 200 x 5,9 mm od studni rozgnych SR1 i SR2 do studni
kanalizacyjnych rewizyjnychdolacych odbiornikieméciekdw z kanalizacji ttocznej.
Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarneg#oe] stanowa dwie studnie rozgene
SR1i SR2 z lkggbéw betonowych g 1,0 m z betonu klasy C354Zdnych na uszczedk
gumowg z wlazemzeliwnym typu cezkiego wg PN - EN 124-2:2015-7 (typ D400).
W miejscach przé¢ przezsciany betonowe studni nahe stosowa przegcia szczelne
tulejowe z uszczelnieniem gumowym.

C) przy4cza kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano 73 szt. praygza kanalizacyjne unibwiajace podiczenie budynkow
mieszkalnych do kanatu. Pragka zaprojektowano z rur PCV-U KkI.S (SN 8) SDR 37H
2 160 x 4,7 mm atznej dtugéci 688,50 m, kielichowych uszczelnianych uszczelkam
gumowymi.
Przykanaliki i przydcza z rur PVC g 160 mm pal ze spadkiem min 1% w kierunku
kanatu. Nie nalgy stosowa rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego.
Wiaczenie projektowanych przydzy do kanatu zaprojektowano do studni rewizyjnych



@ 1,0 m oraz za pomatrojnikbw PVC 200/160 mm. Zakazenie przydczy bgda stanowity
studnie z PP g 425 mm z wiazem klasy C250.

2. Studnie rewizyjne

Kanat uzbrojonydalzie w szczelne studnie rewizyjne rozmieszczoneasie kanatu w
miejscach zmian kierunku, wdzenia przydczy kanalizacyjnych i na odcinkach prostych.
Przewiduje sj studnie okigte z kegoéw betonowych érednicy g 1,00 m z betonu C35/45
taczonych na uszczejkz dnami z elementdéw prefabrykowanych dostarczamgcbudow z
wyprofilowar kinet.

Studnie wyposay¢ we wiazyzeliwne typu cgzkiego wg PN - EN 124-2:2015-7 (typ D400).
W miejscach przé¢ przezsciany betonowe studni nale stosowa przegcia szczelne
tulejowe z uszczelnieniem gumowym (kcé GE, GA i GZ).

Zaprojektowano 52 szt. studni zd@w zelbetowych.

3. Kolizje

Istnieje maliwo$¢ wyskpowania nie wykazanych na mapieadzer podziemnych

w obrebie pasa drogowego, dlatego begpdnio przed rozpogziem robot nalgy upewné
si¢ czy nie ma innych przewodow.

Rurocigi krzyzujace st z projektowanym kanatem nalezabezpieczy przez
podwieszenie lub podparcie. Konstrukcje wsporciezggozostawt w wykopie .

Zabezpieczenie miejsc skinwan z istniepca infrastruktup podziemm nalery
wykona w nas¢pujacy sposoéb:
1. Na wszystkich skrzpwaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z isjita siech
gazowa oraz przyaczami gazowymi zatgy¢ na rurach kanalizacyjnych rury stalowe
ostonowe dtuggci 4,0 m.
2. Istniepce kable energetyczne niskiego raf@ zabezpieczyrurami dwudzielnymi o
srednicy 2110, L= 3,0 m, odporrié nasciskanie N250.
3. Istniepce kable energetyczieedniego nagicia zabezpieczyrurami dwudzielnymi o
srednicy @ 110, L= 3,0 m (czerwonymi), odpaos@ioasciskanie N250.
4. Istniepca siet telekomunikacyja zabezpieczyw miejscach skrzyowan rurami
dwudzielnymi osrednicy @125, L= 3,0 m, odporrsé nasciskanie N450.
Miejsca kolizji z sieci odkop& recznie i prace prowadzpod nadzorem instytucji
branzowych.

4. Wytrzymato$é rur

Rury kanatowe PVC typ S magrubg¢ scianki zapewniajca wytrzymatcé na
dziatanie naciskow statycznych i dynamicznych, mragkbieniu i przykryciu gruntem
pomidzy 0,8 m — 6,0 m nie wymagapbliczex wytrzymataciowych.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studzienek rewizyjnych zabezyitewg normy PN-EN
13581:2004 ,Wyroby i systemy do ochrony i naprams$toukcji betonowych. Metody batla
Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanegezimpregnagj po dziataniu
zamraania-rozmraania w obecn&i soli”. Zabezpieczenie to wykoaav postaci powtoki
ochronnej skladagej st z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowpoltazy
wilgotnych i suchych. Na warstwpodktadow natazy¢ powtoke asfaltu izolacyjnego.



6. Roboty ziemne

Ze wzgkdu na uzbrojenie terenu na catej ditggrzewiduje sij wykopy
waskoprzestrzenne, z umochieniem wykopu szalunkierozgeym o szerokéi ok. 1,00 m
na kanale (w miejscu moria studni odpowiednio poszerzony), na przykanalikezgrokéé
wykopu 0,80 m. W miejscach trudno dgstych jak drzewa, znaki osnowy
geodezyjnej, stupy i kable linii energetycznychekemunikacyjnych wykopy wykonywa
recznie.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewytyczye¢ tras projektowanego
przewodu, zgodnie z tabelami tyczenia oraz plangoasyjnym, przez uprawnionego
geodet.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z Warunkami Technicznym i Wykonania i
Odbioru rurocigéw z tworzyw sztucznych.

Wykopy powinny by w nalezyty sposéb zabezpieczone przed gosim osob trzecich
poprzez:

- wygrodzenie tédmami ostrzegawczymi terenu prowadzonych robot

- umieszczenie odpowiednich tablic ostrzegawczydbmskiem ,UWAGA GIEBOKIE
WYKOPY”

- oswietlenie terenu budowy w nocy

- zastosowanie ktadek na trasie ruchu pieszychiefgami ochronnymi o wysokoi 1 m

W przypadku wysipienia wod gruntowych lub naptywu wod powierzchnyaW przewiduje
sie pompowanie wody pompami bezZpednio z wykopu.

W gruntach spoistych natg wykona& pod kanat podsypkpiaskowa grubgci 15 cm .
Powierzchnia zagszczonego piasku powinna raigno wyprofilowane zgodnie z
projektowanym spadkiem i stanawpodtaze ngne dla rury kanatowe,.

Utozony odcinek kanatu wymaga zastosowania obsypkiarete] z piasku przynajmniej do
wysokdaci 10 cm ponad wierzch rury z obustronnym podbicpaskiem zagszczonym, a w
koncowej fazie obsypkuzupetnt do 30 cm nad rgr Zasypk zag:$ci¢ do wsp. zagszczenia
Is= 97 %.

Wykop zasypywéa warstwami 30 cm z zagzczaniem mechanicznym .

W obrebie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym wykop natevykonywa
recznie .

Przewidziano wyw6z nadmiaru ziemi z wykopu na ntieja/skazane przez inwestora.

Po wykonaniu kanatu odtworzyvjazdy, teren budowy upaakowa i odda jak w stanie
pierwotnym .

Tablica 1: Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robdt ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:

AUTOSTRAD .
RUCH CIEZK_I RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO
Gdrna warstwa 1,03 1,00 1,00
ogr.20cm
Na gtebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97
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Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte
przez bezpgrednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to naje podpé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wab wskanika
zagszczenia.

7 Warunki gruntowe, odwodnienie wykopéw

Wedtug opinii geotechnicznej wykonanej przez ,,Geerespekt” Ustugi Geologiczne
w Kamieasku litologiczne warunki gruntowo-wodne dla przedtawego terenu zaliczono do
prostych i projektowany obiekt zaliczono do Il é@gbrii geotechnicznej ze wzglu na
giebokas¢ posadowienia obiektu.
Przedmiotowy rejon charakteryayjroste warunki gruntowe.
W obrbie badanego podia nawiercono podktad piaszczysto-gliniasto-pylasisednim
stopniu plastyczriei i sSrednim stopniu zagszczenia. Grunty budage zalicza s do ngnych
| sSredniondnych.
Woda gruntowa nie wygbowata do granicy rozpoznania gruntowego (max 6@pmpt.) z
wyjatkiem otworu P2 (pompownia P5) gdzie stwierdzonalgwgruntows na gkbokadsci 5,0
m p.p.t. — warunki zaliczono do korzystnych dlagmmowadzenia inwestyciji.

W przypadku natrafienia na grunty nigne (np. torf, piaski pylaste) naleje wybra
do poziomu wysipowania gruntéw nimych i wymiené. Do wymiany naley uzy¢ piaskow
lub zZwiréw zag:szczonych mechanicznie do 1s=0,98. Grunty sypkiezpaag:szcza
warstwami nie wgkszymi niz 0,3 m.

W razie wysipienia intensywnych opadow deszczu zale¢@@dwodnienie bezgoednio z
dna wykopu.

Wystepujaca wéwczas wod pompowa na przylegte tereny nieutwardzone.

W razie wysipienia wod opadowych w wykopie Wykonawca powiniapewné
odprowadzenie tych wod poza obszar rob6t ziemrgichaby zabezpiecéygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

8. Proby szczelnéci

Kanat grawitacyjny powinien l&ypoddany badaniom w zakresie szczétnoa
eksfiltracg sciekow do gruntu i infiltragj wéd gruntowych do kanatu .
Préby szczelnai nalezy przeprowadz zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610:2015-10.
Podstawowe wymagania to:
- przygotow& odpowiednio odcinek kanatu gaizy studzienkami
- naleey zamkra¢ wszystkie odgakienia
- przy badaniu na eksfiltragjpoziom zwierciadta wody gruntowe]
powinien by obnizony o co najmniej 0,5 m w stosunku dedaej terenu w miejscu
studzienki niszej
- podczas badania na eksfiltragj po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w
studzienkach — nie powinno bubytku wody w studzience paionej wyzej, w czasie:
a. 30 min na odcinku o diugoi do 50 m.
b. 60 min na diuggci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltraajie powinno by naptywu wody do kanatu w
czasie trwania obserwacji jak przy badaniu naiksesijc.
Po kompletnym wykonaniu kanatu ttocznego, mpleykona proke cisnieniong
na cknienie 1,0 MPa.
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Po wykonaniu pozytywnego wyniku probyieniowej, kanat ttoczny natg
zainwentaryzowaprzez stibe geodezyjn i zasypa.
Proke cisnieniona wykona& zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725.

Wyniki préb szczelngi i cisnieniowych powinny by ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadziowestorskiego i tytkownika.

9.Przepompowniesciekdw

A. Przepompowniasciekow P4
Zagospodarowanie terenu
Teren, na ktérym usytuowanadzie przepompownigciekdéw zostat wydzielony z dziatki nr
ewid. 411, obgb Dmenin. Na przepompownwydzielono czs¢ dziatki o wymiarach 3,5 m x
3,5 m, teren &dzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym z siatki ageaeej z brara
wjazdowa 0 szerokeéci 3,5 m. Wrtrze terenu wygrodzonego zaprojektowano jako
utwardzony kostk brukows 0 grubdci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4
grubcci 4 cm na podbudowie z kruszywa tamanegagaczonego mechanicznie o grétio
10 cm. Spadek terenu i= 0,5% od przepompowni wkilen ogrodzenia.
Wykon& zjazd z drogi powiatowej 0 napujacych parametrach

— kostka betonowa gr. 8cm zgodna z PN-EN 1338:2005

— w-wa stabilizacji piasku cementem R=2,5MPa gr. 4p@iniajca wymagania

PN-S-96012/1997
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10 adrzg z PN-S-06102:1997
— warstwa odgczapca z piaskuwirowego gr. 10cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

B. Przepompowniasciekéw P5
Zagospodarowanie terenu
Teren, na ktérym usytuowanadzie przepompownigciekdéw zostat wydzielony z dziatki nr
ewid. 222/1, olgb Dmenin. Na przepompownwydzielono czs¢ dziatki o wymiarach 3,5 m
x 4,5 m, teren &dzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym z siatki ageresj z brara
wjazdowg 0 szerokeéci 3,5 m. Wrtrze terenu wygrodzonego zaprojektowano jako
utwardzony kostk brukowg o grubdci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4
grubcci 4 cm na podbudowie z kruszywa tamanegagaczonego mechanicznie o grétio
10 cm. Spadek terenu i= 0,5% od przepompowni wkien ogrodzenia.
Wykona zjazd z drogi powiatowej 0 napujacych parametrach

— kostka betonowa gr. 8cm zgodna z PN-EN 1338:2005

— w-wa stabilizacji piasku cementem R=2,5MPa gr. 4p@iniajca wymagania

PN-S-96012/1997
— podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 10 cydrzg z PN-S-06102:1997
— warstwa odgczapca z piaskuwirowego gr. 10cm zgodnie z PN-EN 13242:2013-08E

C. Dane techniczne i technologia przepompowni P45
PARAMETRY PRACY POMP:

Straty

Nazwa Q Wysokosé rurociggu Dlugosé Hstr
: b geometryczn| H str.l : 49 ruroci ggu P
pompowni Hp a policzono dla HOCZNEdo + wyp
rury PEHD 9
P4 Sg;;z'/; Hg=34m | 43m| SDRL7 90x54 L=4120m 0,5m
P5 H?)p;l‘é 'fm Hg=6,7m | 9,5m| SDR17 90x54 L=907,0m 0,5m
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WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI:

1. Pompy zatapialne(typy wg tabeli) - szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany polimerobetonu g 1200 mm
Gruba¢ scianek zbiornika ma wynasi
- dla DN1200 mm - nie mniej £i40 mm,
Komore przepompowni o przekroju kotowym stanowi rura wykoa z polimerobetonu.
Standardowa wysoké komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia yeysokaci rura
moze by przycinana. Dla uzyskania gkiszej wysokéci komory rury g taczone przy @yciu
kleju epoksydowego.
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane niisy¢ z nienasyconejywicy
poliestrowej, bez cementu i wody.
Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC,malyeser resin concrete”). Bardzo
dobra przyczeprié zywicy do kruszyw daje wewatrzne poiczenie i pozwala uzyska
wysoka wytrzymala¢ nasciskanie i zginanie przy matych grudmiachscianek i tym samym
zredukowanym eizarze elementow. Przekladag 9o na mniejsze koszty transportu oraz
montau.
Wyroby z polimerobetonugsodporne na agresywne grundgieki oraz gazy i tym samym nie
ulegap korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstateggrocesach biodegradacji i
nadzwyczaj cgsto wystpujacego w kanatach i zbiornikagbiekowych"
WYMAGANE PARAMETRY:
Ciezar wiasciwy [[1] 2300 kg/m3
Modut spezystaici przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatas¢ na rozcaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatai¢ nasciskanie [fc] min. 80 MPa
Scieralng¢ max. = 0,5 mm
Chropowatéc scian [k] max. = 0,1 mm
Nasgkliwos¢ woda nw 0,10%
Odpornd¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301 ):
* podest obstugowy — stal nierdzewna
» fancuch do podestu — stal nierdzewna
» drabinka ztazowa ze stopniami antyimyowymi— stal nierdzewna
e porecz montowana na zewinz zbiornika bezp@ednio na pokrywie — stal nierdzewna
» wilaz wegciowy kopertowy - stal nierdzewna
» kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.P¥Gzt. 1 (nawiewny)
» kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nigewna — szt. 1 (wywiewny)
* Dbelka wsporcza — stal nierdzewna
* prowadnice - stal nierdzewna
» fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal deswnaA4
* zasuwy z klinem gumowanyteliwne DN65 + przedienie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranieswietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)
» zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 sztzeliwo
» przewody ttoczne DN65/80 - stal nierdzewna
» pofaczenia kotnierzowe nierdzewnélg DN50 pokczenia gwintowarje
» elementy zczne - stal nierdzewna
» ukfad ttoczny ze stali nierdzewnej potenie z ruroeigiem PEHD tlocznym wewitrz
zbiornika za pomagziaczki STAL/PE
* nasada T-52 z pokryawv zawér kulowy 2” - szt. 1
* zuraw stupowy wraz ze stepurawia — udwig 150kg (stal nierdzewna) — szt. 1
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e polaczenie pionéw tlocznych ksztaltkami niskooporowyiftidjnik ortowy) — nie
dopuszcza gizastosowania patzen spawanych podatem prostym

3. Wyposaenie rozdzielnicy zasilagco-sterowniczej uktadu dwupompowego. Obudowa

rozdzielnicy:

* wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklamystopniu ochrony min. IP 66,
wspoétczynniku udarowaei mechanicznej IK 10 z uszczelPUR, odporna na promieniowanie
uv,

* wyposaona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego odporne na promienieavdi, na
ktérych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawndci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wytacznik gtéwny zasilania z ostarstykow,

przehcznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie praccene;,

stacyjka z kluczem (unibwiajaca rozbrojenia alarmu),

* 0 wymiarach minimum: 800(wysoké) x 600(szerok&) x 300(gkbokasé),

» wyposaona w pltye montazowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm,

* wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachiregrznych,

» posadowiona na cokole z tworzywa, utliwiajacym monta/demonta wszystkich kabli (np.
zasilapcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatyef itd.) bez konieczrioi
demontau obudowy rozdzielnicy zasikggo-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie
uVv.

Urzadzenia elektryczne:

= modut telemetryczny GSM/GPRS

= czujnik poprawnej kolejrizi i zaniku faz

= ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatenednej obudowie

= przekfadnik pgdowy o wyfciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagu pomp

O o0oOo0o

wytacznik r&znicowopadowy czteropolowy chroacy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym agghikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

= wylacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed przagiiem

i zanikiem napgcia na dowolnej fazie zasitaje]

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wycznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o moc¥5,0kW rozruch bezpoedni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladekumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeggmi dla zasilania sygnatudickowego i

optycznego

wytacznik kraacowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

= wewrktrzne gwietlenie rozdzielnicy -$wietlowka 8W

= sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alafy)o

= antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w ongkiu zalenym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

= wtyk do podiczenia agregatu + praeknik Sie€ — 0 — Agregat

= ogranicznik przepi klasy C

Rozdzielnica zasilajco-sterownicza pomp musi zapewai
e naprzemienaprag pomp
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