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MATERIALY:
6D #12mm 1 =780cm — Zs7t/podciqg BETON C30/37 -
_ - STAL ZBROJENIOWA: I ul. Wiertnicza 143A
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— : ks 02-952 W.
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| PIETRO. ZBROJENIE PODCIAGOW K-03.3
OTULINY: 3cm nr. rysunku
Rozbidrka istniejgcego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
; KLASA EKSPOZYCJl XC1. zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng w Zaktadzie Karnym w Czarnem. 1:20
UWAGI OGOLNE: MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65
. . IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres skala
1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji i 2 MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 260kg/m3 SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE PT
projektem architektonicznym. inwestor, adres | stadium
2. Wszelkie niescistosci wyjasnié z zespotem projektowym. projektant: h Gagatk Spravyd_zi':V.kt Demchuk ?ygte;tﬁ;\/l nkowski Konstr.
. It oy mgr inz. arch. Janusz Gagatko magr inz. Viktor Demchu obert Marcinkowski branza
3. Na czas robot zapewnic udziat osoby uprawnionej. WYMIARY W CENTYMETRACH UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 07/20224
upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. konst. do proj. bez ogr. data




