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Struktury warstwowe

Struktura warstwowa,

Materiat budowlany

grubosé [cm] Nazwa

Grubosé [cm]

S-01 Ceramiczna, 29, 29, ---

Tynk wewnetrzny

Bloczki ceramiczne konstrukcyjne

25

SW-01 Ceramiczna, 16, 16, ---

Tynk wewnetrzny

Bloczki ceramiczne

SZ-01 Ceramiczna 2-warstwowa, 62, 62, ---

Tynk zewnetrzny

Piyty styropianowe migkkie

20

Bloczki ceramiczne konstrukcyjne

38

Tynk wewnetrzny

WYKONCZENIE SCIAN:

FARBA STRUKTURALNA DO NATRYSKU:
stopien potysku: matowy; kolor: popielaty jasny, RAL
7047, LUB ROWNOWAZNE

FARBA STRUKTURALNA DO NATRYSKU:
CE—— stopien potysku: matowy; kolor: szary, RAL 7035,
LUB ROWNOWAZNE

PLYTKA SCIENNA GRESOWA: imitacja: cement/
beton, rozmiar: 59,8x59,8 cm
FARBA LATEKSOWA ZMYWALNA: matowa, kolor:
biaty, RAL 9010, LUB ROWNOWAZNE

UWAGI:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.
- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca

zobowigzany jest przekazac¢ tg informacje do biura projektowego.

- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzowa.
- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzuja: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i
warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i

wykonywanych robot.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

- Mozna zastosowa¢ zamienne urzgdzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

- El. zabetonowane (korytka odprowadzajace wode, przewody instalacyjne, przejscia szczelne, kroc¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z technologig

producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.
- Przej$cia szczelne wykonaé wg technologii producenta.

- W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu

uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.

- We wszystkich wlotach kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do

wielko$ci przekrojow otworéw w proj. instalacji).

- Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalaciji.
- Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu instalacji.
- Nie wolno stosowac zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajgcych rozpuszczalniki mineralne.

- Przed zaméwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla uniknigcia niezgodnosci na etapie wykonawczym.

- Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikéw i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzgdzen instalacji.
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TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. nazwa zamierzenia skala

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres

SKARB PANSTWA-ZAKLAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE PW
stadium

inwestor, adres

projektant:
mgr inz. arch. Daniel Kuzminski

nr upr. MA/020/23

upr. bud. w spec;j. arch. do proj. bez ogr.

Asystent:
inz. Karolina Lopatek
mgr inz. arch. Jakub Chylinski

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Jacek Szlis
UPR.NR B#/96/01

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.
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