WYKONANIE' INSTALAC:

1. INSTALCE QDBIORCZE WYKONAG W UKLADZIE TN-S.

2. OCHRONA 0D PORAZEN PRZY DOTYKU POSREDNIM—SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA | WYRACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE.

3 INSTALACE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWESZONYMI
ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM; OSPRZET P/T. WSZYSTKIE PRZEWODY UKLADAC
W RURACH OSLONOWYCH

4. INSTALACIE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM
NZXH—J 3x2,5mm2.

5. WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:

— GN. WIYKOHE OGOLNE W POMIESZCZENIAGH h=0,3m

7. OZNACZENEE RG/1 OZNACZA OBWOD NR.1 ROZDZELNICY RG

8. GNIAZDA MUSZA BYC WYPOSAZONE W SPECIALNE PRZESLONY TORGW PRADOWYCH.

9. LOKALIZACJE WSZELKICH URZADZEN PORGWNAC Z PROEKTAMI INNYCH BRANZ

1. DO INSTALAC WYROWNAWCZEJ EACZYC LINKA MIEDZIANA 6MMZ RUROCIAG), OBUDOWY METALOME, KONSTRUKC.E
WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANAEGW WENTYLACY.NYCH, DRABINKI KABLOVE [TP.

2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACYINYCH (PLASTIKOWE ZLACZK, APARATURA POMIAROWA ITP.) W
PRZEWODACH INSTALACA CO, WODY | WENTYLACA NALEZY ZMOSTKOWAG LINK4 MIEDZIANA 6MMZ. POLACZENIA
NALEZY WYKONAC W TAKI SPOSOB ABY ZAPEWNIC CIAGLOSC GALWANICZNA OBWODU OBJETEGO POLACZENIAMI
WROWNAWCZYM.

3. BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAC NA SCIANIE NA  WYSOKOSCI 20CM NAD POSADZKA
| POMALOWAC W 20TO-ZIELONE PASY. W POZOSTALYCH POMIESZCZEMIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA
PRZY CZYM PUNKTY PRZYLACZENIA WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAC W 20¢TO-ZIELONE PASY.

4. POLACZENIA WYROWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYINYCH |

ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA 16MM2. LINKE PROWADZIC POD TYNKIEW W RURZE
INSTALACY.NEJ UMEPALNIONE.
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RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE E/2
nr. rysunku
ROZBIOKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM
1:100
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 skala
SKARB PANSTWA - ZAKEAD KARNY W CZARNEM, PT
inwestor, adres ADRES: UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ELE
mgr inz. Robert Nawrot mgr inz. Jacek Frydrysiak branzla
nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w specj. inst. w zakr. 617/94/Wt w specjalnoséci instalacyjno -
sieci, inst. i urzadz. elektrycznych i elektroenergetycznych inzynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez 07/2024

do proj. bez ograniczen

ograniczen
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