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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tekst
jednolity ze zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt ,, ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA TERENIE ZAKtADU KARNEGO W
CZARNEM.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Janusz Gagatko - nrupr. PDK/0135/PWOK/06 e

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Viktor Demchuk - nrupr. MAZ/0660/PWBKb/23 e
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0058/06 Rzeszow, 2006-12-/ 4

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 i 2.art.12 ust.3, art.13 ust.] pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 1,
§ 151§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z po6Zn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan JANUSZ GAGATKO
magister inzynier
/kierunek studiéw budownictwo/
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0135/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajyoy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plewako.. [ XV NS
mgr inz. Andrzej Hliniak ..[)....2 ...

mgr inz. Lech Krupinski ....

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlancgo
3 0a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LP7-F1E-7KI *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2023 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/530/23/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz.
551) i art, 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2023 1. poz. 682, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Viktor Demchuk
ur. dnia 03 lutego 1995 roku w m. Réwne, Ukraina
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0660/PWBKb/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg:

L. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

ITI. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PAT-C1Z-YK6 *

Pan VIKTOR DEMCHUK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0032/24

adres zamieszkania ul. MADALINSKIEGO 42/30, 02-544 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piiborg pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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2 . CZESC OPISOWA

V4

K1. DANE OGOLNE.

K1.1. Przedmiot opracowaniaq.

Inwestycja dotyczy rozbidrki istniejgcego budynku magazynowego oraz budowy
budynku magazynowego, ktéry zlokalizowany bedzie na terenie Zaktadu Karnego w
Czarnem przy ul. Pomorskiej 1, na dziatce o nr ew. 14/11. Budynek nalezy do Xll kategorii
obiektow budowlanych, tj. budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracii
rzgdowej i samorzgdowej, sqdow i frybunatdw, wiezien i domow poprawczych, zaktadow
dla nieletnich, zaktaddw karnych, aresztéw Sledczych oraz obiekty budowlane sit
zbrojnych.

K2. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie ,,Geotechniczne warunki posadowienia. Opinia geotechniczna ,,Budowa
budynku magazynowego znajdujgcego sie na terenie Zaktadu Karnego przy ul.
Pomorskiej 1, 77-330 Czarne, Dz. geod nr 14/11, obr. [0001] Czarne” opracowane przez
mgr tukasz Rybacki od czerwca 2024r” okreSlono warunki gruntowe opisane ponizej:

Cytat z opinii geotechnicznej:

8|Strona

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl

clianili 02-952 Warszawa tel: +48 22243 4077 biuro@akint.pl



GEOmatrix Ustugi Geologiczne tukasz Rybacki
ul. Wicka Rogali 7 | 89-400 Chojnice | tel. 502 084 871 | rybacki.geomatrix@gmail.com

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Z badan terenowych wynika, iz bezposrednio w podlozu terenu wystepuja grunty
czwartorzedowe, holoceriskie oraz plejstoceriskie (wodnolodowcowe). Grunty
holocenskie reprezentowane s przez przypowierzchniowa warstwe nasypow
niebudowlanych (mieszanina piaszczysto-ziemisto-gruzowa) w stanie luZnym.
PoniZej nawiercono grunty wodnolodowcowe niespoiste wyksztalcone w postaci
piaskéw srednioziarnistych lokalnie z domieszka frakcji zZwirowej w stanie
Srednio zageszczonym. Do konicowej gl. badania tj. 4,0-5,0 m p.p.t. spagu utwordéw
wodnolodowcowych nie przewiercono.
Wedlug danych SOPO na omawianym terenie nie wystepuja osuwiska oraz nie
wystepuja zagrozenia nimi. Podczas wykonywania prac terenowych nie
stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.
W trakcie badan polowych wody gruntowej nie nawiercono. Stan wody dotyczy
czasu wiercen tj. czerwiec 2024. Wg danych PSH dany obszar nie jest zagrozony
podtopieniami.
Szczegolowy, schematyczny obraz  warunkéw  gruntowo-wodnych dla
poszczegdlnych otworéw badawczych przedstawiono na zalaczonych: Karcie
Dokumentacyjnej Otwordw Wiertniczych (Zal. nr 4.0), Przekréj geotechniczny
(Zal. nr 5.0-5.2).

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.
Na podstawie wynikéw prac polowych w podlozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne, warstwy geotechniczne.
Stopieni zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie badan
sonda DPL (interpretacja wynikow In zgodnie z PN-EN 1997-2:2009) oraz oporu
podczas prac wiertniczych. Pozostale parametry geotechniczne gruntéw
wydzielonych warstw ustalono tzw. metodq ekspercka, wspierajac sie
parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie
PN-B-03020:1981, literatury Z. Witun ,Zarys geotechniki”, Pisarczyk 5. Rymsza B.
.Badania laboratoryjne i polowe gruntow” i zestawiono w zalaczniku (Zal. nr 3.0)
Tabela parametréw geotechnicznych.
Wrydzielono jeden pakiet genetyczny i litologiczno - facjalny:
I - grunty wodnolodowcowe niespoiste (Gr)
W ponizszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacych od powlierzchni nasypdw niekontrolowanych. Z uwagi na zmienny
sklad, zawartos¢ czescl organicznych, chaotyczne uloZenie czastek oraz roiny
stopienni konsolidacji, nie moZna ustali¢ jednoznacznie ich parametréw
geotechnicznych - (nA) - grunty slabonosne.

Warstwa geotechniczna |
- piaski  Srednioziarniste ~w  stanie  Srednio  zageszczonym o

In/n/ = 0,45 o uogdlnionym wspélczynniku filtracji ke = 104 [m/s], - grunty

nosne,
5
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GEOmatrix Ustugi Geologiczne tukasz Rybacki
ul. Wicka Rogali 7 | 8%9-600 Chojnice | tel. 502 086 871 | rybacki.geomatrix@gmail.com

7. WNIOSKI I ZALECENIA.

W swietle Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 1.
Poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (I), w prostvch warunkach gruntowo-wodnych. Caly teren
projektowanej inwestycji zaleca sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej (I).

7.1.Budowe geologiczna przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie trzech
otwordw badawczych.

7.2. Ostatecznej klasyfikacji 1 przyjecia kategorii geotechnicznej, dokona
Projektant-Konstruktor.

7.3. Ze wzgledu na punktowy charakter badari, lokalnie warunki gruntowo-wodne,
zwlaszcza migzszosc i zasieg nasypow niekontrolowanych, mogq odbiegac od
warunkéw przedstawionych na przekrojach geotechnicznych w zwiazku z tym
nalezy podczas wykonywania prac ziemnych kontrolowaé¢ rodzaj i stan
zalegajacych w podlozu gruntéw.

7.4, Podloze nosne stanowi (warstwa geotechniczna nr I} i nadaja sie do posadowienia
bezposredniego, slabonoéne nasypy niekontrolowane.

7.5. W trakcie badan polowych wody gruntowej nie nawiercono. Stan wody dotyczy
czasu wiercen tj. czerwiec 2024.

7.6, Budynek =zaleca sie posadowi¢ ponizej nasypéw niekontrolowanych
uwzgledniajac przy tym strefe przemarzania. W przypadku natrafienia na znaczne
migzszosci nasypéw  niekontrolowanych wymieni¢ je na podsypke
piaszczysto-zZwirowa =zageszczong warstwami do wskaZznika zageszczenia
Is=0,98.

7.7. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé starannie i najlepiej w
mozliwie krotkim czasie, najlepiej w okresie poélrocza ,suchego”. Nalezy
pamietac, Ze ostatni fragment wykopu ok. 20 cm nalezy odspoi¢ bezposrednio
przed ulozeniem warstwy chudego betonu i wykona¢ to recznie lub koparkami z
gladkimi lyzkami. Zabezpieczy¢ wykopy przed doplywem wod opadowych,
roztopowych. W przypadku przesuszenia gruntéw sypkich, badz ich rozluznienia
nalezy je dogesci¢. Prace ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i zasadami BHP. Po wykonaniu planowanych prac fundamentowych,
fundamenty nalezy obsypa¢ urobkiem niespoistym starannie ubijanym
warstwami. Powierzchnie terenu przy scianach budynku nalezy splantowacd ze
spadkiem od $cian. Wody z rynien spustowych moina odprowadzi¢ na
powierzchnie terenu, ale na odleglos¢ wykluczajaca przedostanie sie tych wod do
gruntu pod fundamentami.

7.8. Fundamenty, sciany fundamentowe i posadzki zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci przez wykonanie stosownych izolacji pionowych i poziomych .

7.9. Ze wzgledu na prowadzenie robét w gruntach osypujacych sie, wykopy nalezy
wykonywac szersze ze szczegdlna starannoscia z uwzglednieniem warunkéw
atmosferycznych, szczegdlnie szalowaniem wykopdéw wasko przestrzennych.

b
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89-400 Chojnice |

tel. 502 086 871
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7.10.
PN-B-03020:1981.

7.11. Do obliczenn nos$nosci podloza mozZna

geologiczna przedstawiona

Glebokosc

przemarzania w tym

geotechniczny (Zal. nr 5.0-5.2).

rejonie

wynosi hz = 0,

8 m wg

wykorzystac dane zawarte w

(Zal. nr 3.0) Tabela parametréow geotechnicznych w powigzaniu z budowa
Przekraj

na Karcie otworéw (Zal. nr 4.0)

Legenda: Zator
® nri lokalizacia otworns geotechnicznego 1.0
3 i SEOmatrix B e By o e T TTaa0 e
o nri lokalizacia sondewania DPL ul_ Wicka Rogali 7 Dz nr 14/11, obr [0001) Czame
£8-600 Chojnice Skala
1 -1 nri lokalizacia przekroju gectechnicznege e =0 Mapa
S [reoe e e | dokumentacyjna 1-500
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH | Zal. or 2.0
5 WG NORMY WE NORMY
OBJASNIENIA PH-B-03020:1 9 PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997 -2: 2009
GEOLOGICZNE wartodé charakterystyozna wartnds charakterystyczna x,
wepécymnik materiabowy i wpbczynnik cogtciowy 1
wartodé ohlizeniawa parametru © Y (¥ = 1 =010, 2 dia gruntdw organicnych (., = 1 +/—0.20} wartnds cblicreniowa s = T/
" Ll (bl e | T e (el s
: ARERAR I AR AR AR DR IR TBE
3 £ ng 1g
£ Symic] grunt wg 3 = ¥ ik iF ‘j i 41 is ; i¥ |z 4
g Opisz litalogiceno- % 2 5 il g 2 - 14 ER b H L F is 3
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych dla projektowanego obiektu przyjeto:

Projektowany obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej.
W podtozu omawianej dziatki wystepujg proste warunki gruntowe.

Przedstawione wartosci parametréw sq wartosciami srednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé wspoétczynnik materiatowy rowny 0,9 lub 1,1 i przyjmowacé
wartosci mniej korzystne.
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K3. OPIS KONSTRUKCJI.

OQgodiny opis projektowanej konstrukcji

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim. Budynek na planie prostokgta usytuowany w zblizonej lokalizacji do budynku
wyburzanego. Budynek planuje sie potgczy¢ z istniejgcym budynkiem magazynowym
znajdujgcym sie w poétnocnej czesci poprzez istniejgcy tgcznik. Konstrukcja budynku
zaprojektowana w uktadzie korytarzowym z punktem centralnym (klatka schodowa).

Klasa konstrukcji
Latozenia materiatowe przyjeto zaktadajgc przewidywany okres uzytkowania
wynosi 50lat.

Klasa ekspozyciji

XC1. Elementy wewnagtrz budynku o niskiej wilgotnosci (elementy konstrukcyjne
nadziemne. Beton klasy minimum C20/25 (przyjeto klase betonu C30/37).

XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacjg wodoszczelng. Beton klasy
minimum C25/30 (przyjeto klase betonu C25/30).

XC4. Elementy zewnetrzne narazone na kontakt z wodq. Beton klasy minimum
C30/37 (przyjeto klase betonu C30/37).

XF1. Pionowe powierzchnie betonowe narazone na deszcz i zamarzanie. Beton
klasy minimum C30/37 (przyjeto klase betonu C30/37).

Otulina zbrojenia

Dla fundamentdw przyjmuje sie otuline Cnom.=50mm.
Dla nadprozy, wiencow i rdzeni przyjmuje sie otuline Cnom.=30mm.

Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastepujgco:
Cnom =Cmin + AC
Cnom = Cmin + ACdev

gdzie:
Ac = 0-5 mm - w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm - w elementach betonowanych na miejscu budowy.

Otulina zbrojenia ze wzgledu na klase ekspozyciji i okres uzytkowania.

Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2.

Cmin.=30mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC4.

Klasa stali
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Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastycznosci fyk(400-600) MPa - BSt500S, klasy
ciggliwosci B. Do zbrojenia konstrukciji przyjmuje sie stal A-llIN oraz A-l (elementy
dodatkowe).

Zatozenia do obliczen statycznych

Stropodach zaprojektowano y4 ptyt prefabrykowanych sprezonych
jednoprzestowych swobodniepodpartych. Strop nad parterem zaprojektowano jako
wieloprzestowq zelbetowq ptyte monolityczng wylewang na mokro i opartg na scianach
konstrukcyjnych, podciggach oraz stupach zelbetowych. Nadproza zaprojektowano jako
jednoprzestowe swobodnie podparte belki, podciggi zaprojektowano jako
jednoprzestowe oraz wieloprzestowe belki. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane o
grubosci 38cm, Sciany wewnefrzne  murowane o grubosci 25cm. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych oraz stopach fundamentowych. Sztywnose
zabezpieczona scianami poprzecznymi oraz stropami zelbetowymi.

Strefa wiatrowa - |
Strefa Sniegowa - lI
Kategoria geotechniczna - |

FUNDAMENTY

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu w postaci taw i stdop
fundamentowych, wykonanych z betonu C25/30 XC2. tawy fundamentowe o grubosci
40cm i szerokosci 60cm. Stopy fundamentowe pod stupy o wymiarach 140x140cm,
120x120cm, 100x100cm, 100x150cm, 120x252cm i wysokosci 40cm.

Otulenie pretdow zbrojeniowych stép i taw fundamentowych wynosi 5cm od dotu i
3cm pozostate.

tawy fundamentowe bezposrednio posadowione na gtebokosci 1,1m ponizej
"zera" budynku.

Sciana fundamentowa $cian zewnetrznych i wewnetrznych murowana z bloczkéw
betonowych fundamentowych o grubosci 38 i 25cm cm zakohczona wiehncem
zelbetowym. Pod Scianami fundamentowymi nalezy wykonac izolacje przeciwwodng 2x
papa na lepiku (lub inng rbwnowaznq).

W fundamentach nalezy wykonac¢ uziemienie jako uziom fundamentowy z
ptaskownika Fe 30x4mm. Uziemienie tgczy< ze zbrojeniem za pomocq spawania co max.
2m.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowa¢ dwoma
warstwami papy, folii lub lepiku utozonego na scianach fundamentowych. Do wykonania
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zabezpieczenia przeciwwilgociowego podtogi uzywac dwoch  warstw  papy
podktadowej klejonej lub zgrzewanej (Izolacja typu srednial).

Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i $cian
fundamentowych, potgczy¢ z zabiegiem zageszczania gruntu wokoét fundamentu i scian.

SCIANY

Konstrukcyjne
Zaprojektowano sciany konstrukcyjne zewnetrzne z bloczkow silikatowych gr. 38cm

murowanych na zaprawie cienkowarstwowej, klasy min 20. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 25cm murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej, klasy min 20. Ocieplenie Sciany od zewnetrznej strony
izolacjg termiczng gr. 20 cm. Wykonczenie sciany od wewnagtrz i od zewngtrz wedtug
projektu architektury.

Dziatowe

Zaprojektowano Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12cm, klasy 15,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej. Wykonczenie Sciany wedtug projektu
architektury.

Sciany dziatowe pod stropem powinny zostaé zdylatowane okoto 30mm - 50mm
ponizej dolnej powierzchni konstrukcji stropu. Nad drzwiami i oknami $cian dziatowych
wykonac¢ nadproza Terriva (bloczki uktadana na pretach zbrojeniowych zakrytych
zaprawaq). Posadowienie $cianek dziatowych parteru wykona¢ na tawach betonowych
wykonanych pod warstwq izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzki z betonu klasy
C20/25. Posadowienie scianek dziatowych pietra wykonac¢ na warstwie poslizgowe.

Nadproza
Nad oknami i drzwiami projektuje sie nadproza zelbetowe wykonane z betonu

C30/37. Oparcie nadprozy na scianach konstrukcyjnych lub potgczenie ze rdzeniami
zelbetowymi. Zbrojenie nadproze wedtug rysunkow.

Rdzenie

W scianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano rdzenie zeloetowe o
wymiarach 25-38x25-38cm, z betonu klasy C30/37. Rdzenie nalezy tgczy< ze stropem i
wiencami zelbetowymi oraz podciggami zelbetowymi.

Wience

Na scianach konstrukcyjnych zaprojektowane wience zelbetowe z betonu klasy
C30/37 o wymiarach 20x25cm i 20x38cm ponizej stropu zelbetowego. Wiehce nalezy
potgczy¢ z ptytami zelbetowymi stropdw monolitycznych za pomocq strzemion.
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Podciggi/Belki

Podciqgi jednoprzestowe i wieloprzestowe potgczone z ptytqg zelbetowq oraz ze
stupami o wysokosci od 50cm, do 95cm ponizej dotu stropu zelbetowego i szerokosci
30cm i 38cm z betonu C30/37. Podciggi pod ptytqg zelbetowg monolityczng nalezy tqgczyc
z ptytg za pomocq strzemion.

STROPY MONOLITYCZNE

Laprojektowano stropy wieloprzestowe dwukierunkowo zbrojone oparte na
Scianach konstrukcyjnych, podciggach i stupach. Stropy wykonac z betonu C30/37 XC1.
Grubosc ptyty stropowej nad parterem i nad | pietrem 20cm, grubosc ptyty nad | pietrem
20cm.

SZYB WINDOWY

Zaprojektowano szyb windowy o wymiarach zewnetrznych 358x276cm o grubosci
Scian 25cm z betonu klasy C30/37. Otwory pod drzwi dodatkowo dozbroi¢ pretami
ukosnymi, krawedzie otworow zamkngc¢ pretami o ksztatcie U. W ptycie stropowej szybu
windowego zakotwi¢ hak montazowy i wykona¢ otwdr wentylacyjny. Wszystkie
dodatkowe przejscia skonsulfowac z innymi branzami. Gtebokos$¢ podszybia minimum
1100mm.

KLATKI SCHODOWE

Schody zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C30/37, zbrojone pretami A-IlIN.
Otulina dla biegdw i spocznikdw 3cm. Spoczniki schoddéw opieracé na Scianach
konstrukcyjnych oraz tgczyC ze stropem zelbetowym, biegi opiera¢ na spocznikach i
bezposrednio na fundamencie schoddéw. Grubos¢ ptyty schodowej i spocznikdw 20cm.
Zatozono grubosc warstwy wykonczenia dla schodow wewnetrznych 2cm.

StUPY

Laprojektowano stupy zelbetowe o wymiarach 30x30cm wykonane z betony klasy
wytrzymatosci C30/37 XC1. Stupy posadowione na stopach zelbetowych oraz potgczone
wiencami, podciggami i stropami zelbetowymi.

PLYTY KANALOWE

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zleci¢ wykonanie projektu warsztatowego stropu
Z ptyt sprezonych.

Stropodach zaprojektowano z jednoprzestowych, wolno podpartych ptyt
sprezonych SP200 o grubosci 20cm. Klasa ekspozyciji XC1, odporno$¢ pozarowa REI60.
Obcigzenie state Gk=2.5kN/m2 i zmienne Qk=2Kn/m2 dodatkowo nalezy uwzglednic
obcigzenia od ciezaru central umieszczonych na dachu. Ptyty sprezone uktadac na
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Scianach zelbetowych lub podciggach. Wykonac ptyty zelbetowe (dolewki) o
odpowiedniej grubosci przy otworach.

PIELENGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacii betonu nalezy:

— chronic¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich,

- polewac¢ wodq beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmnigj jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe,

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

UWAGI

- Dopuszcza sie wykonanie zamiany elementéw konstrukcyjnych na inne o nie
gorszych parametrach od zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Takowe zmiany
mozna wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej zamiennej podpisanej przez
projektanta o stosownych uprawnieniach budowlanych.

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomié Projektanta.

- Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq techniczng i
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z

zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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K4. WYTYCZNE REALIZACJI.

K4.1. Ogdlne warunki prowadzeniarobot.

Wykonywanie robdt powinno odpowiadac ,,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru rob6tbudowlano-montazowych” tom|I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim
normomoraz zaleceniom producenta oraz zeszytom ITB do poszczegdlnych typow
prac. Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia potwierdzone znakiem ,,B” (Rozporzgdzenie MSWiAz31.07.1998 Dz.U.98
nr113p0z.728).

K4.2. Uwagi kohcowe.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i adaptacyjne nalezy prowadzic ze szczegding
ostroznoscig. W przypadku zauwazenid jakichkolwiek objawdw wptywu
prowadzonychrobdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania)
nalezyjewstrzymacd, obiektzabezpieczy< i bezzwtocznie wezwac projektanta

konstrukcii,

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni byc przeszkoleni, a nadzér prowadzic osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegdlnosci nalezy zwrécic uwage na
prace montazowe na wysokoSci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu
ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujgc szczegdolng
ostroznos$c¢ i przestrzegajgc przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac
do wymagan wtasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniaC z projektantem konstrukciji. Wszelkie
odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasniac i rozwigzywac w ramach
nadzoru autorskiego. Wymiary sprawdzac na budowie. Wszystkie odstepstwa od
przyietych do projektowania wymiarow i materiatow istniejgc ej konstrukciji nalezy zgtosic
projektantowi.

Prace Zzelbetowe, stalowe i murowe konstrukcyjne nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych:

e czeSC A:robotyziemneikonstrukcyjne —zeszyt 5konstrukcje betonowei
zelbetowe

e PNEN 1090-2—-warunkiwykonania konstrukcji stalowych.

19|Strona

ul. Wiertnicza 143a I: 148 22 243 40 77 www.akint.pl
SEANE A 02-952 Warszawa telt biuro@akint.pl



KS. OBLICZENIA.

Zebranie obcigzen
1. Obcigzenia stale

1.1 Dach ptaski (ptyty sprezone)

Element Charakterystyczne Y Obliczeniowe
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,05
Membrana hydroizolacyjna 0,05
Izolacja termiczna - ptyta XPS gr. 25cm 0,1
Membrana przeciwwilgociowa 0,018
Membrana paroprzepuszczalna 0,018
Warstwa spadkowa z ptyty XPS gr O-
30cm 0,1
Beton konstrukcyjny gr. 5cm 1,25
Ptyta kanatowa spezona gr. 20cm 3,1
Instalacje techniczne 0,5
Tynk gr. 1.5cm 0,285

5,471 1,35 7,39
1.2 Strop
Element Charakterystyczne y Obliczeniowe
Warstwa wykonczenia posadzki gr. 2cm 0,44
Wylewka betonowa gr. 4cm 1
Membrana paroszczelna 0,018
Izolacja termiczna - ptyta EPS gr. 8cm 0,025
Ptyta zelbetowa gr. 20cm 5
Ciezar instalacji 0,5
Sufit podwieszany 0,2

7,183 1,35 9,70
1.3 Sciana zewnetrzna konstrukcyjna
Element Charakterystyczne " Obliczeniowe
Tynk gr. 2cm 0,4
Styropian, gr. 20cm 0,14
Bloczek silikatowy gr. 38cm 6,8
Tynk gr. 2cm 0,4

7,78 | 1,35 10,50
1.4 Sciana wewnetrzna konstrukcyjna
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Element

Obliczeniowe

Charakterystyczne y
Tynk cementowo wapienny gr. 2cm 0,4
Bloczek silikatowy gr. 25cm 4,5
Tynk cementowo wapienny gr. 2cm 0,4
5,3|1,35 7,16
1.5 Sciana wewnetrzna dziatowa
Element Charakterystyczne Y Obliczeniowe
Tynk cienkowarstwowy gr. 1.5cm 0,285
Cegtfa dziurawka o gr. 12cm 1,68
Tynk cienkowarstwowy gr. 1.5cm 0,285
2,25| 1,35 3,04
1.6 Sciana fundamentowa (zewnetrzna)
Element Charakterystyczne y Obliczeniowe
Hydroizolacja 0,05
Sciana zelbetowa fundamentowa gr.
38cm 9,5
Hydroizolacja 0,05
Izolacja termiczna - ptyta XPS gr. 15cm 0,075
Folia kubetkowa 0,004
9,679 1,35 13,07
1.7 Sciana fundamentowa (wewnetrzna)
Element Charakterystyczne y Obliczeniowe
Hydroizolacja 0,05
Sciana zelbetowa fundamentowa gr.
25cm 6,25
Hydroizolacja 0,05
Izolacja termiczna - ptyta XPS gr. 15cm 0,075
Folia kubetkowa 0,004
6,429 1,35 8,68
1.8 Sciana attykowa
Element Charakterystyczne " Obliczeniowe
Tynk gr. 2cm 0,4
Styropian, gr. 20cm 0,14
Bloczek silikatowy gr. 38cm 6,8
Membrana przeciwwilgociowa 0,018
Styropian, gr. 15cm 0,14
Tynk gr. 2cm 0,4
7,938 1,35 10,72
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1.9 Obciazenie uzytkowe

Pomieszczenia magazynowe — 7,5kN/m?2
Schody i komunikacja — 4,0kN/m?2
Stropodach — TkN/m?2

2. Obcigzenia zmienne

2.1 Snieg

Obcigzenie sniegiem

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dach jednospadowy

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

M

Oznaczenia
a=2.0°

Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dach jednospadowy
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3
sc=12=12%
m

Wspotczynnik termiczny — C=1.0 (dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepfa)
Wspotczynnik ekspozycji — Ce:1~0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — Cy=10

Obcigzenie charakterystyczne
Wartosc¢ obcigzenia charakterystycznego:

s=u-C,-C,-C,,-s,=0.800- 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.20020.960M2
m
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.96 kN/m? (Zalecana)
2.2 Wiatr
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Opis: Ci$nienie na Sciany samonosne, strefa B
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥,;=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

— 1
—’n [ - 0.73 0.51
uﬂ J.ALBL C Py D Y

Lz on 0.9016.00 48.00 M
‘O ’Sh' 170 # #
- 1:60.00

Oznaczenia
h=3.0m [=60.0m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Cisnienie na Sciany samono$ne
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos$é n.p.m.: A=136.0m

Kategoria terenu: 11l

Kierunek wiatru: 0

Wartos¢ wspotczynnika kierunkowego: Cair = 1.0

Wartos$¢ wspotczynnika sezonowego: Cseason — 1.0

Warto$¢ wspétczynnika orografii; Co=1.0

Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$é budynku.
Wysokosé odniesienia: Z.=3.0m

Warto$é wspétczynnika konstrukcyjnego: €sCq=1.0
Wspotczynnik wypetnienia: ¢ = 100.0%

Wspdtczynnik cidnienia netto: Cp,net:2'100

Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: strefa B

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vb,o:22'000 m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: 1,=0.355

Wspotczynnik chropowatosci: ¢,=0.636

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: 4,=(1+7 - 1,) - 0.5 p- (C,* Co* Cair * Cogson ™ Vi.o)
q,=(1+7-0.355)- 0.5- 1.25- (0.636- 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)*=0.427 kPa

Warto$¢ oddziatywania: S=Cp et * 4, =0.90

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.9 kN/m? (Zalecana)
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SCHEMAT STATYCZNY PLYTY STROPOWEJ

Ptyta zelbetowa nad parterem

Geometria ptyty
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1.2 Mapy zbrojenia

2.1.1 Zbrojenie obliczeniowe
2.1.1.1 Gorne X [cm2/m]

[5)
5
4
3

2.1.1.2 Gorne Y [cm2/m]

2.1.1.3 Dolne X [cm2/m]
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2.1.1.4 Dolne Y [cm2/m]

2.1.2 Zbrojenie minimalne
2.1.2.1 Gorne X [cm2/m]

2.1.2.2 Gorne Y [cm2/m]
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2.1.2.3 Dolne X [cm2/m]

2.1.2.4 Dolne Y [cm2/m]

SCHEMAT STATYCZNY Podciagu P1.1

Obciazenia:
- Ciezar stropu $cian konstrukcyjnych i scian dziatowych
- Snieg
- Uzytkowe strop
(F55.54] ]@ @ 5,64
- e e z ‘
T s T S I S
e 4] 4] .
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Podciqg P1.1 oparty na stupach i rdzeniach

Sity tngce

T

=
g

Momenty zginajgce

T
.

WE
g

o

WE
4

o

[T
PT
I3

i

hE

-
~ W

Sity normalne

o
o

b
i

i

WE
L

o

(TS
g

-2.5325

-2.037) G

4,815

G 4,819

-3-140,324405
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Reakcje podporowe

[ o 1 1 2 2 3
e T e > — e — i — - e e s -
G G G
| | | |
| | | |
| | | |
| i i e
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2532 b -0.556 b 2783 b -3.883 b
5.088 ! o4 ] 5 551 ! 4zis |
—- X —- X —- X - X *
o000 . 14.20 LT — 1430} [ — 1610} o000 ¥
0.000 0.324 0000 313894 [TaEg0000_ 46858 o000 19452

272305 621,624

206.218

384.059

Wymiarowanie podciagu P1.1. Pret nr 2 - Element zb [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezty: 2 (x=10.700m, y=19.200m); 3 (x=16.800m, y=19.200m)

Profil: Podcigg 70x30cm (C30/37)

Zbrojenie podituzne (B500SP (C))

Krawedz 1 - 7#20; od L1=0.00m do L2=6.10m; Ibd1=9.18m; Ibd2=0.68m
Krawedz 2 - 1#16; od L1=0.00m do L2=6.10m; Ibd1=9.04m; Ibd2=0.54m
Krawedz 3 - 7#20; od L1=0.00m do L2=6.10m; Ibd1=9.18m; Ibd2=0.68m
Krawedz 4 - 1#16; od L1=0.00m do L2=6.10m; Ibd1=9.04m; Ibd2=0.54m

Strzemiona (BSt500S (B))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.40: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 8cm
Odcinek 2 od x1/L=0.40 do x2/L=0.75: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 20cm
Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y) 4#8 (X-X) 2#8 co 10cm

Widok elementu

e

(=)

700

<_|_<

i.n_.@._._x_._._._._l.

L 2 Sh

.
w
(=
o

—

+ 610 +
T T
2
3
. [1] @8 (4) : [2] 98 (4) W Bles@ |
T co 8cm T co 20cm T co10cm T
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Catkowite wytezenie elementu: 83%
Zbrojenie gtéwne: 75 %
Scinanie: 83 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 75 %
Rysy prostopadte: 57 %
Przemieszczenia (sprezyste): 13 %
Ugiecia: 31 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosc: 0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)

Przekréj: x/L=1.000, L=6.10m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,-3,)
Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu $ciskanego:

N
A, =0.10—2=0.10 4.8
: fya 43.5

A min=0.002 A.=0.002 - 21.0=4.2 cm*<48.0 cm’

=0.0cm><48.0cm”

Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=6.10m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K5,+6,+K7,)

Wyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 2, x=260.0mm, y=40.0mm).
¢ 0u_20 [7115]

‘n ionia: [ = =1.8cm
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia: 1 144 4 f,, 4 3.21
l

Minimalna dtugo$é¢ zakotwienia: =max(0.61,,10¢,10cm)=40.6cm
Dodatkowe zakotwienie od $cinania: 4, =0.5zcot§=0.5- 57.3 - 1.000=0.0 cm
+ 1y, min)=max(|1.0- 1.8]+0.0,40.6)=40.6cm

b, min

Obliczeniowa dtugoé¢ zakotwienia: lna=max (‘0( ly, rqa
Warunek na zakotwienie: [,s=40.6 cm<67.6 cm=1

Zbrojenie minimalne ze wzgledu na rysy

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:
A« _0.398-0.7-0.29 - 1050.0

As,min:kckfct,eff . 24.0 =3.6cm’< 26.Ocm2=ASl
gdzie: ’
o
k.=min|0.4 1_h7(: ,1.0 |=min| 0.4 1—% ,1.01=0.398
k,~ 1.50=--0.29
'h Foe 70.0

Dlugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7

Klasyfikacja:  X-X — Element wydzielony obustronnie przegubowo podparty; Y-Y — Element wydzielony
obustronnie przegubowo podparty

Przyjeto: BX:LOOO Byzl.OOO oraz lcol:6.100m
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Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzedu

Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K5,+6,+K7,)
Kierunek Y - Y

Imperfekcje geometryczne:

ei’y:0.590ah a,1,=0.5-0.0050 - 0.810- 1.000 - 6100.0=12.3mm
Dodatkowy moment zginajacy: Med,x,e=€i,y " Ngg=0.012- 9.683=0.1kNm
Moment pierwszego rzedu z uwzglednieniem imperfekcji geometrycznych:
MOEdyyZMEd,y—MEd,y,eiZ—482.2—0.12—482.3kNm

Sprawdzenie kryterium smukfo$ci elementu wydzielonego

P 20ABC — 20-0.714 - 1.388 - 0.700 =299.3>30.2=1.

) v[0.002]

gdzie przyjeto:
1

A= _ 1

- 1+0.2 qbef 1+0.22.000
_ B=V([1+2w)=V[1+20.464)=1.388

_C=1.7-r,=1.7-1.0=0.700

Smuktos¢ elementu mniejsza niz smukfo$¢ graniczna wg 5.8.3.1(1) - pominieto efekty drugiego rzedu.
Kierunek X - X

Imperfekcje geometryczne:

e; ,=0.50,a,a,1,=0.5- 0.0050 - 0.810 - 1.000 - 6100.0=12.3mm

Dodatkowy moment zginajacy: Med,y,¢ =€ x " Ngg=0.012- 9.683=0.1kNm

Moment pierwszego rzedu z uwzglednieniem imperfekcji geometrycznych:

Mpg =Mpy + Mg, ;=0.0+0.1=0.1kNm

Sprawdzenie kryterium smukto$ci elementu wydzielonego

A = 20ABC :20 -0.714 - 1.388 - 0.700 =299.3>70.4=)\y

= \ln) 1[0.002

gdzie przyjeto:
1

=0.714

A= = 1
- 1+0.2¢,, 1+0.22.000
_B=vV[1+2w])=V[1+20.464)=1.388
_C=1.7-r,=1.7-1.0=0.700
Smukto$¢ elementu mniejsza niz smukto$¢ graniczna wg 5.8.3.1(1) - pominigto efekty drugiego rzedu.
Wypadkowy moment zginajgcy:
M=\ M3, +Mp, ,=1482.3°+0.1°=482.3kNm

=0.714

Zbrojenie gtéwne (75.3 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K5,+6,+K7,)
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Dane:a_=1.00, Xoff =21.3cm,a,=9.5cm,d =60.0cm X/L=0.000 (min N)

Nosnos¢ przy sciskaniu/rozcigganiu : T [Feie
min N, =—4815.5kN <—9.7kN =N, s
max N ,,=540.7kN>—9.7kN=N, : E
Nosnos¢ przy zginaniu : ! :
My =640.4kNm >482.3kNm =M, o0 ?‘—"—’ﬁ
Odksztatcenia : : i
g,,=—0.00187>-0.0100 | |
£,,=0.00090<0.0035 ||k
£.=—0.00036<0.0020 § 300

Zbrojenie gtéwne (Scinanie) (74.8 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K5,+6,+K7,)

Przyrost sity w zbrojeniu gtownym: 4 F=0.5V g,cot0=0.5 - 521.9 - 1.000=260.9 kN

Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym: F,=¢,,A;E=0.00163 - 26.01 - 20000.0=2845.9kN

Maksymalna sita w zbr. rozcigganym na dtugosci elementu: Max F,=845.9kN

Warunek nosnosci- Min(Fut AF,q,max F,,)=845.9kN<1131.0kN =A,, f ,,=26.01- 43.5

Scinanie (83.4 %)
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K5,+6,+K7,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y
Pochylenie betonowych krzyzulcow: €ot60=1.000
Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie strzemion:
de,sz% z fywdlcotez%ms - 43.5- 1.000=626.0kN
gdzie przyjeto:

0.5a,vfyb,s

_A,=min| A, ):min(201.06,312.95)22.01 cm’
fywd
Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na sciskanie betonowych krzyzulcéw:
o, b,2vif _1.002-30.0- 57.3- 0.528 - 2.14
— cw w Ct — . . . . . — 74.4 kN
V s cotf+tan 0 cot45.0+tan 45.0 9
gdzie przyjeto:
_V; =v=0.6(1 - fck/250) :O.6(1 —30.0/250)20.528
Warunki nosnosci:
V i.s=626.0 kN>521.9kN

V pdmax=974.4 kN >521.9 kN

Rysy prostopadte (56.8 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,52,3,54,55,S6,S7,)

Stosunek naprezen rysujgcych do aktualnych:
O‘sr _ Ncr fct,eff 1 2.9 1

— = = = =0.222
0, Np elW.—1/A. Ny, 49.7966/0.0243—1/0.2100 —6.4
Maksymalny rozstaw rys:
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20.0

0.0494 =170.8mm

Sr,max:k3C+k1 k2 k4 %:34 : 30+O.8 ‘ 0.500 ‘ 0.425
p.eff

gdzie przyjeto:

~k,=0.8 (prety zebrowane), k,=0.500 (8ciskanie lub/i zginanie),

— efektywny stopien zbrojenia: pr:As/Ac,eff:22‘0/445‘2:0'0494
Réznica $redniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:

o,k (140 o ) 245.3-06—22 (146,06 0.0494]

e & = Pp.f - 0.0434 —0.000998

s E, 200000.0
gdzie przyjeto:
k=06 (obc. krotkotrwate),

Obliczeniowa szerokos¢ rys prostopadtych do osi elementu:
Wi=S, o |Eqm— €] =170.8 - 0.000998 =0.17 mm<0.30 mm=w, .

r,max \“ sm
Ugiecia (31.4 %)
Przekroj: x/L=0.530, L=3.23m; Kombinacja: max v (0,1,3,54,S6,)
Obcigzenia: tylko czesc¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: nieokreslony

g —_ Eem 330000 _ 1000 0MP
Efektywny modut sprezystosci betonu: Zc.eff — 1+¢(Oo’ 6, 1+2.000 . a

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie rownania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu niezarysowanego
przyjeto rowng Boo:Ec,eff'] 1 lub Be=E,J; odpowiednio przy obcigzeniu dlugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast
sztywnosc¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg Wzoru:

B — Ec,eff JI

2
o J
1 _ [)) sr 1 _ Y1 ’
Gs JH
gdzie w przypadku B, przyjeto E.s=E., .

Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a=9.6mm<30.5mm=a,,

Wymiarowanie stupa S1.1. Pret nr 5 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu.
Wezly: 2 (x=10.700m, y=19.200m); 6 (x=10.700m, y=15.150m)
Profil: Stup 30x30cm (C30/37)

Zbrojenie podtuzne (BSt500S (B))

KrawedzZ 1 - 3#16; od L1=0.00m do L2=4.05m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m 4 300 4
Krawedz 2 - 1#16; od L1=0.00m do L2=4.05m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m

Krawedz 3 - 3#16; od L1=0.00m do L2=4.05m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m

Krawedz 4 - 1#16; od L1=0.00m do L2=4.05m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m

Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 19cm
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Widok elementu

[} ¢4D6 (2) Il
cq @ cm | ||

o=
bl

Catkowite wytezenie elementu: 48%
Zbrojenie gtéwne: 48 %
Scinanie: 6 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 0 %
Przemieszczenia (sprezyste): 5 %
Ugiecia: 9 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosc¢: 0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)

Przekrdj: x/L=1.000, L=4.06m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K5,+6,+K7,)
Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia dla elementu Sciskanego:

N
A, =0.10—2=0.10 906.2
: fya 43.5

A, nin=0.002 A,=0.002 - 9.0=1.8cm*<16.1cm’

=2.1cm’<16.1 cm?

Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=4.05m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,-3,)

Wyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 2, x=262.0mm, y=38.0mm).
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04 1.6 |-42.2]

oo | =9 O 16 [-422] o

Podstawowa dtugos¢ zakotwienia: 1 yqq 4 f, 4 321 cm
[

Minimalna dtugo$¢ zakotwienia: =max|(0.61,,10¢,10cm|=32.5cm
Dodatkowe zakotwienie od $cinania: 4, =0.5zcot6=0.5-11.2 - 1.000=0.0cm
0,1y in)=max(|1.0- 5.2/+0.0,32.5)=32.5cm

b, min

Obliczeniowa dtugo$¢ zakotwienia: lba=max (‘a Iy, rqa
Warunek na zakotwienie: l,s=32.5cm<54.1cm=1

Zbrojenie minimalne ze wzgledu na rysy

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

A . . .
As,min:kckfct,effa - :0000 1.0 0.29 450'0:0.Ocm2<10.1cm2=A51

s.lim. 24.0
gdzie:
(¢
k.=min|0.4 l—h—c ,1.0|=min| 0.4 1—% ,1.0|/=0.000
k,~f. off 1.50——10.29
h ™ 30.0

Dtugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7

Klasyfikacja:  X-X — Element wydzielony obustronnie przegubowo podparty; Y-Y — Element wydzielony
obustronnie przegubowo podparty

Przyjeto: Bx: 1.000 )By: 1.000 oraz lcol: 4.050 m

Imperfekcje geometryczne i efekty drugiego rzedu

Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+K4,+6,)

Kierunek Y - Y

Imperfekcje geometryczne:

e = 0.50,a,a,,1,=0.5- 0.0050 - 0.994 - 1.000 - 4050.0=10.1mm
Dodatkowy moment zginajacy: Med,x,i=€:,, - Ngg=0.010 - 897.278=9.0kNm
Moment pierwszego rzedu z uwzglednieniem imperfekcji geometrycznych:

Mgy ,=Mpy ,+Mp; , ,=22.6+9.0=31.7 kNm

Sprawdzenie kryterium smukto$ci elementu wydzielonego
A = 20ABC =20 -0.714 - 1.313 - 0.700 =19.2<46.8=1_

) V(0.470)

gdzie przyjeto:
1

A= = 1
- 2714029, 1+0.22.000

_ B=V[1+2w]=V[1+20.363]=1.313 |
_C=17-r,=1.7-1.0=0.700

Wyznaczenie momentu drugiego rzedu za pomocg metody sztywnosci nominalnej (5.8.7).

Sita krytyczna:
7_[2
NB,y:l_z(KcEchc-'-KsEsIs)
0
2

Ng ,= & (0.052 - 27500.0 - 6.75e-04+1.0 - 200000.00 - 1.51e-05)=2.4 MN =2404.7 kN

Y 4.05°

=0.714
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gdzie przyjeto:
M
_ =000, t,) —LL=2.00- 1.00=2.00
o M
0Ed

fa \/300 K,
_ ¢ 0.2,
k= 5a =y 2>=1.225, k,=min

] mml02 0465ﬁ] 0.128

"A fcd 170 170

k,k
- K= ~2.=0.052

L+dqy

Powigkszony moment zginajacy:

_ ¢ . 1.234 _
MEd,y_MOEd,y 1+ N, =31.7 1+W7_1 =54.9kNm

N1 897.3

gdzie przyjeto:

o
—p=—=—-=1234

B o 80 (zginanie ukosne)

Kierunek X - X

Imperfekcje geometryczne:

e,.’X:0.5900(h0(m10:0.5- 0.0050 - 0.994 - 1.000 - 4050.0=10.1mm
Dodatkowy moment zginajacy: Mgd,y,e =€ x* Ngg=0.010 - 897.278=9.0kNm
Moment pierwszego rzedu z uwzglednieniem imperfekcji geometrycznych:

Mgy =Mpy ¥ Mgy =0.0+9.0 =9.0kNm

Sprawdzenie kryterium smuktosci elementu wydzielonego
A _20ABC 20 0.714 - 1.313 - 0.700 —19.2<46.8=)\y

) V[0.470

gdzie przyjeto:
1

A= _ 1

- 1+0.2 qbef 1+0.22.000
_ B=V[1+2w]=V[1+20.363)=1.313 |

_C=1.7-r,=1.7-1.0=0.700

Wyznaczenie momentu drugiego rzedu za pomocg metody sztywno$ci nominalnej (5.8.7).

Sita krytyczna:
2

=0.714

Ny == (K,E I +K,E,I,

u

2

Ny = 478 = (0.052 - 27500.0 - 6.75e-04+1.0 - 200000.00 - 1.51e-05)=2.4 MN =2404.7 kN

gdzie przyjeto:
M
— ¢ =0(00,t,)] —LL=2.00- 1.00=2.00
o M
0Ed

fo \/ 30.0 K, 46.8
_k, == 0.2, 0.2,0.465——1=0.128
Ki=\ 0= o — 1225, Ko=min 0.2, fcd 170 [~ ™min 170
k .k
-K=7 ~2.=0.052 .
L+¢
Powiekszony moment zginajacy:
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1.234
MEd,x:MOEd,x 1+ NBB =9.0 1+W.7_1 =15.7kNm
N, 897.3

gdzie przyjeto:
2 2
n_7n
_p=—=—-=1234 inani :
B o 80 (zginanie ukosne)
Wypadkowy moment zginajgcy:
M=V M2, +M2, =V54.9%+15.7°=57.1kNm

Zbrojenie giéwne (47.8 %)
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+K4,+6,)

Dane:a,=1.00,x,,=29.3cm,a,=6.5cm,d=31.3cm XIL=0.000 (max Mx)
Nosnos¢ przy sciskaniu/rozcigganiu:
min N p;=—2073.4kN <—897.3kN =Ng,
max N ,,=254.3kN>—-897.3kN =N,
Nosnosc¢ przy zginaniu :
M 4,=119.4 kNm>57.1kNm=M g,
Odksztatcenia:
g,,=—0.00016>-0.0100

£,,=0.00128<0.0035
£,=0.00057<0.0020

Scinanie (6.3 %)

Przekrdj: x/L=1.000, L=4.06m; Kombinacja: min N (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K5,+6,+K7,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y

Obliczeniowa no$nos$¢ elementu bez zbrojenia na scinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcéw):
Vi, =|0.18/y k(100 p, f ) *+0.150,,| b, d
V pa.=|0.18/1.4 - 1.874(100 - 0.000e+00 - 30.0]">+0.15 - 4.29]- 300 - 262.0 - 1e-3=50.5kN
\% —(vmin+k106p)bw d=(0.492+ 0.150- 0.429) 0.300 - 0.262=89.2 kN

Rd,c,min ™
VRd,c:max(VRd,c’ VRdyc,min):89'2kN>5'6kN:VEd -> zbrojenie nie jest wymagane
gdzie przyjeto:

—k=1++(200/d)=1.874

_p=min[0.02, 2 |=min 0.02, —200__)=0 000e+00
L b.d 30.0- 26.2

_ Vun=0.035k¥?f42=0.035 - 1.874%%30.0"%=0.492

W Aq. uwzglednione sg prety zakotwione na dfugo$ci nie mniejszej niz max (lbd"'aL’ lb,min)"'d , gdzie Lg

wyznaczane jest dla biezgcej wspotrzednej z pominieciem AF .
Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na sciskanie betonowych krzyzulcéw:

VRd,max:0-5wadfcd: 0.5- 0.528 - 30.0 - 26.2- 2.14=444.7 kN
gdzie przyjeto:
_v=0.6{1-f,/250)=0.6(1-30.0/250)=0.528

Warunki nosnosci:
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V 4.=89.2kN>5.6 kN
V i man =444.7 kN >5.6 KN

Ugiecia (8.8 %)
Przekrdj: x/L=0.380, L=1.54m; Kombinacja: max v (0,1,3,54,S6,)

Uwaga!!! Ugiecia elementu zostaty wyznaczone tylko dla kierunku Y-Y centralnego ukfadu przekroju. O$ obojetna

jest odchylona o 45st od osi X-X centralnego uktadu przekroju

Obcigzenia: tylko czesc¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

g —_ Eem 330000 _ 1000 0MP
Efektywny modut sprezystosci betonu: Zc.eff — 1+¢(oo’ to) ~1+2.000 . a

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,

zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu niezarysowanego
przyjeto réwng Bw:Ec,effJI lub Bo=E,J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i krétkotrwatym, natomiast

sztywnosc¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

B = Ec,eff JI

2
o J
1- B sr 1- I,
GS JH
gdzie w przypadku Bo przyjeto Ec o =E o .

Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a=1.8mm<20.2mm=ay;,

Wymiarowanie fawy fundamentowej LF1. Wezet nr 0 - Fundamenty
bezposrednie [PN-EN 1997-1]

Geometria

Wymiary: L =0.60m, h_1 =0.40m, e_x = 0.0

Warunki gruntowe
.0 Profil gruntu: "Profil-1"

Nr Grunt Gestos¢ Gestos¢ | IL/ID Kat tarcia Spojnos¢ | Efektywna | Wytrzymatosé Pierwotny
wilasciwa | objetosc¢ wewnetrz. gruntu spojnosé na scinanie modut
[KN/m3] . [kN/m3] [deg] gruntu (bez odptywu) Scisliwosci

[kPa]
1 Piasek 2.65 1.850 0.45 33.0 0.00 0.00 40.00 86700.0
Sredni
Gtebokos¢ posadowienia: 1.10m
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Catkowite wytezenie elementu: 71%

Nos$nos¢ podtoza: 71 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 0 %

Obrét: 0 %

Osiadanie: 6 %
Przebicie: 1 %
Zbrojenie: 59 %

Wyniki szczegétowe

Nosnosé podtoza (71.0 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+3,) — Vd=212.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Decydujgca warstwa gruntu: 1 :Piasek sredni ng rzednej D=1.10m
Obliczeniowa sita normalna; Va=212.09kIN
Mimosréd statyczny: ex:0~00m_ey:0-00”1
Wymiary zastepcze fundamentu; B=1.00m L=0.60m
Szeroko$¢ fundamentu; B'=0.60m
Wspotczynniki no$nosci: Ny:32'59 N.=38.64 N,=26.09
Wspotczynniki nachylenia obcigzenia:  1,=1.00 ic=1.00i,=1.00
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b.=1.0 b,=1.0 b,=1.0
Nosnos¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=A'(c'-N,-b, s, i+q'- N, b,-s,-i,+0,5y"-B'- N, b, s, i)
R:0.60(0.00- 38.64 - 1.00-1.00- 1.00 +
19.80- 26.09 - 1.00 - 1.00 - 1.00+
0.5-18.50- 0.60 - 32.59 - 1.00 - 1.00 - 1.00)2418.50kN
gdzie:
- B/L=0.00 (tawa fundamentowa)

Warunek nosnosci podtoza
V,=212.09kN <298.93 kN =418.50/1.40=R/y,

Odrywanie (0.0 %)
Komb: min My (SGN) (+) (0,1,3,) — Vd=126.8kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: €=0.00m = A=0.00 '
Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:

c _0.00
—=—"-=0.00<0.25
Cin 0.60
Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:
A =004 60<0.25
A 1.20

lim
Zbrojenie (59.2 %)

Komb: min My (SGN) (+) (0,1,3,) — Vd=126.8kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Zbrojenie minimalne w kierunku L:

AsL,min,lzkck fct,eff ACt,L/Glim,L:7'4 szlm,ASL’min,zzmaX (0,26 fct’eff/fyk;0,0013)d:5.4cm2/m,
Zbrojenie minimalne w kierunku B:
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A in 1=K K f o, Ace 8! O, 5=74 M’ Im Ay o ,=max (0,26 f o o/ f 5 0,0013) d=5.1 crm’/m
Zbrojenie w kierunku L: ’
Moment zginajgcy obl. z metody wspornikow prostokgtnych: M ;=5.8kNm
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: fa=20.0 MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: fyd:435-0 MPa
Wysoko$é uzyteczna przekroju: 4=36.0 ¢m  wzgledne ramie sit: o =0.5 - (1"'\/1 -2 Ao)=0-9989
A,=0.002, A, ;,,=0.480
M,.,/B )

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Asg,mzmzo-2 cm”/m

yd = Seff

przyjeto 4 @20/m — Ay 0, =12.6cm*/m>7.44cm* I m=Ay .,

Osiadanie (5.5 %)
Komb: max Vd (SGU) (+) (0,1,2,3,) — Vd=156.8kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng wartosc osiadania: Smax=2-00

Czas wznoszenia budowli: Powyzejroku — A=1
Warunek osiadan fundamentu:S=0.28cm<5.00cm=s,,,,

Wymiarowanie tawy fundamentowej £LF2. Wezet nr 2 - Fundamenty
bezposrednie [PN-EN 1997-1]

Geometria

Wymiary: L =0.60m, h_1 =0.40m, e_x = 0.0

Warunki gruntowe
. .0 Profil gruntu: "Profil-1"

Nr Grunt Gestos¢ Gestos¢ | IL/ID | Kattarcia | Spojnos¢ | Efektywna | Wytrzymatos¢é Pierwotny
wilasciwa | objetosc¢ wewnetrz. gruntu spojnosé na scinanie modut
[kN/m3] . [kN/m3] [ded] gruntu (bez odptywu) scisliwosci
[kPa]
1 Piasek 2.65 1.850 0.45 33.0 0.00 0.00 40.00 86700.0
Sredni

Gtebokos¢ posadowienia: 1.10m
Catkowite wytezenie elementu: 76%

Nosnos¢ podioza: 76 %
Odrywanie: 0 %
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Poslizg: 0 %
Obroét: 0 %
Osiadanie: 6 %
Przebicie: 2 %
Zbrojenie: 59 %

Wyniki szczegétowe

Nosnosé podtoza (75.6 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+3,) — Vd=226.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Decydujaca warstwa gruntu: 1 :Piasek sredni ng rzednej D=1.10m
Obliczeniowa sita normalna; V4 =226.00kN
Mimosréd statyczny: ex:0~00m_ey:0-00”1
Wymiary zastepcze fundamentu: B=1.00m L=0.60m
Szeroko$¢ fundamentu; B'=0.60m
Wspotczynniki no$nosci: Ny:32'59 N.=38.64 N,=26.09
Wspotczynniki nachylenia obcigzenia:  1,=1.00 ic=1.00i,=1.00
Wspodiczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b.=1.0 b,=1.0 b,=1.0
Nosnos¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=A'(c'-N,-b, s, i+q'- N, b,-s,-i,+0,5y"-B'- N, b, s, i)
R:0.60(0.00- 38.64 - 1.00 - 1.00- 1.00 +
19.80- 26.09 - 1.00 - 1.00 - 1.00+
0.5-18.50- 0.60 - 32.59 - 1.00 - 1.00 - 1.00)2418.50kN
gdzie:
- B/L=0.00 (tawa fundamentowa)

Warunek nosnosci podtoza
V ,=226.00kN <298.93 kN =418.50/1.40=R/y,

Odrywanie (0.0 %)
Komb: min My (SGN) (+) (0,1,3,) — Vd=121.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: ¢=0.00m = A=0.00 m’.
Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:

c _0.00
—=—-=0.00<0.25
Cin 0.60
Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:
AZMZO 00<0 25
A 1.20 '

lim

Zbrojenie (59.2 %)

Komb: min My (SGN) (+) (0,1,3,) — Vd=121.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Zbrojenie minimalne w kierunku L:

Ag mina =K K op A1/ O, =T ACm M A, =max (0,26 f o g/ f 5 0,0013)d=5.4cm’/m,
Zbrojenie minimalne w kierunku B:

Ass,min, 1 =KeKf ct,ef Ace 5/ O, 5=7 4 cm’Im Ay i y=max (0,26 f . o/ f 105 0,0013)d=5.1cm’/m
Zbrojenie w kierunku L:

Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: Mg =9.0 kNm

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: fca=20.0 MPa

41| Strona

n t ul. Wiertnicza 143a tel: 148 22 243 40 77 www.akint.pl
—= 1\ ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



Granica plastycznosci stali zbrojeniowe;j: fyd:435-0 MPa
Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: 4=36.0cm  \zgledne ramie sit: =05 - (1""/1 -2 Ao):0-9983
Ay=0.003, A, ,,,=0.480
MEd/B 2
Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: AsB,s[at:7d=0.3 cm/m
fyd' Zeff :

przyjeto 4@20/m - AsL,prov:12-6 Cm2lm> 7.44 sz/m:AsL,req

Osiadanie (5.9 %)
Komb: max Vd (SGU) (+) (0,1,2,3,) — Vd=166.1kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Dopuszczalng wartosé osiadania: Smax— 5.00
Czas wznoszenia budowli: Powyzejroku — A=1
Warunek osiadan fundamentu:S=0.29cm<5.00cm=s,,,,

Wymiarowanie stopy fundamentowe] SF1. Wezet nr 4 - Fundamenty
bezposrednie [PN-EN 1997-1]

Geometria

Wymiary: L = 1.40m, B = 1.40m, h_1 =0.40m, e_x =0.00m, e_y = 0.0

Warunki gruntowe
. .0 Profil gruntu: "Profil-1"

Nr Grunt Gestosc Gestos¢ | IL/ID | Kattarcia | Spojnosé | Efektywna | Wytrzymalosé Pierwotny
wilasciwa | objetosé¢ wewnetrz. gruntu spojnosé na scinanie modut
[KN/m3] . [kN/m3] [deg] gruntu (bez odptywu) $cisliwosci
[kPa]
1 Piasek 2.65 1.850 0.45 33.0 0.00 0.00 40.00 86700.0
Sredni

Gtebokos¢ posadowienia; 1.10m
Catkowite wytezenie elementu: 69%

Nos$nos$¢ podtoza: 69 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 0 %

Obroét: 0 %

Osiadanie: 12 %
Przebicie: 57 %
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Zbrojenie: 64 %

Wyniki szczegétowe

Nosnosé podtoza (69.2 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+3,) — Vd=1059.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Decydujaca warstwa gruntu: 1 :Piasek sredni pg rzednej D=1.10m
Obliczeniowa sita normalna; V¢=1058.99kN
Mimosréd statyczny: ex:0~00m_ey:0-00”1
Wymiary zastepcze fundamentu: B=1.40m L=1.40m
Szeroko$¢ fundamentu; B'=1.40m
Wspotczynniki no$nosci: Ny:32'59 N.=38.64 N,=26.09
Wspotczynniki nachylenia obcigzenia:  1,=1.00 ic=1.00i,=1.00
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b.=1.0 b,=1.0 b,=1.0
Nosnos¢ podtoza w warunkach z odptywem:
R=A'(c'-N,-b,-s.i+q'- N, b,-s,-i,+0,5y"-B'- N, b, s, i)
R:1.96(0.00 - 38.64-1.00- 1.57 - 1.00 +
19.80 - 26.09- 1.00 - 1.54 - 1.00+
0.5-18.50-1.40- 32.59- 1.00 - 0.70 - 1.00)22143.11kN
gdzie:
- B/Lzl-OO(Stopa prostokatna)
Warunek nosnosci podtoza
V ,=1058.99 kN <1530.79 kN =2143.11/1.40=R/y,

Odrywanie (0.0 %)
Komb: min My (SGN) (+) (0,1,3,) — Vd=546.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Zasieg szczeliny i pole odrywanej pow.: ¢=0.00m = A=0.00 m’.
Warunek ograniczenia zasiegu szczeliny:

c _0.00
—=—"-=0.00<0.25
Cim 1.39
Warunek ograniczenia pola powierzchni odrywanej:
AZMZO 00<0 25
A 1.96 '

lim

Zbrojenie (64.0 %)
Komb: max Vd (SGN) (+) (+0,+1,+2,+3,) — Vd=1059.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Zbrojenie minimalne w kierunku L:

A min 1=K K o op Act, 1] O 1 =6.4cm°Im Ay o ,=max (0,26 f o o/ f i 0,0013)d=5.5cm*/m,
Zbrojenie minimalne w kieruanu B:

A min 1=K K f o, Ace 8] O, 5=6.4 1M Ay 1, =max (0,26 f o o/ f 5 0,0013)d=5.2 e’/ m
Zbrojenie w kierunku L: ’

Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: Mg =131.8 kNm

Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie: fca=20.0 MPa

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: [ ,a=435.0 MPa

Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: d=36.2cm wzgledne ramie sit: $e=0.5 (1"'\/1 -2 Ao) =0.9742
A,=0.050, A, ;;,,=0.480
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M,.,/B )

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Asg,mzi =6.1cm’/m

fya Cay d
przyjeto SP16/m — Ay 4, =10.1cm*/m>6.38cm’/m= Ay g
Zbrojenie w kierunku B:
Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokatnych: My, =131.8kNm
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie: fca=20.0 MPa
Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: fyd:435'0 MPa
Wysokos¢ uzyteczna przekroju: d=34.6 cm , wzgledne ramie sit: Zeff:0'5 ’ (1"'\/1 -2 Ao):0-9717
A,=0.055,A =0.480

0,lim

MEd/L 2
Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Asg,m:f =6.4cm"/m

yd : Zeff : d
przyjeto 5016/m - AsB,prov:10-1 cm?/m>6.44 sz/m:AsB,req
Przebicie (56.8 %)

Komb: max Vd (SGN) (-) (+0,+1,+2,+3,) — Vd=1039.6kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm

Obliczeniowa sita pionowa:VEd: 1000.73 kN
Przyjeto #=59.0° — tan60=1.67
Obwdd kontrolny i wysoko$é uzyteczna:U=253.40cm d=35.40 cm

Vo —AV 1000 73 -246.05) - 1072
Naprezenia écinajace:VEd:ﬁTZLOO- ( 553. 0 35) =0.84 MPa
0.00 2.53
gdzie: P=1+k- V w =1+0.60- Z=7eg " 0.00 - 0

2d
No&nosé na przebicie: Viq,e =max(Cry k(100 pyf ), 0.035 k" fik”)—_1 48 MPa

gdzie stopien zbrojenia: p=0.25%
Warunek nosnosci na przebicie:
ga—0.84 MPa<1.48 MPa=vy, .

Osiadanie (11.8 %)
Komb: max Vd (SGU) (+) (0,1,2,3,) — Vd=776.0kN, Hx=0.0kN, My=0.0kNm, Hy=0.0kN, Mx=0.0kNm
Dopuszczalng wartos¢ osiadania: Smax=2-00

Czas wznoszenia budowli: Powyzejroku — A=1
Warunek osiadan fundamentu:S=0.59¢cm<5.00cm=s,,,,
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reguty dla budynkdw, PKN, Warszawa 2006.

PN-EN 1993-1-8, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcjistalowych Czesc 1-8: Projektowanie
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Ké. CZESC RYSUNKOWA

K-01.1 — Fundamenty. Rozmieszczenie konstrukcji
K-01.2 — Zbrojenie fundamentow

K-02.1 — Parter. Rozmieszczenie konstrukcji
K-02.2 — Parter. Zbrojenie stupow i rdzeni
K-02.3 — Parter. Zbrojenie podciggdow
K-02.4 — Parter. Zbrojenie podciggow
K-02.5 — Parter. Zbrojenie nadprozy

K-02.6 — Parter. Zbrojenie stropu dolne
K-02.7 — Parter. Zbrojenie stropu gorne

K-03.1 — | pietro. Rozmieszczenie konstrukcji
K-03.2 — | pietro. Zbrojenie stupow i rdzeni
K-03.3 — | pietro. Zbrojenie podciggdw
K-03.4 — | pietro. Zbrojenie nadprozy

K-03.5 - | pietro. Zbrojenie stropu

K-04.1 — Rozmieszczenie konstrukciji stropodachu
K-04.2 — Stropodach. Zbrojenie wiehcow

K-06.1 — Zbrojenie schoddw
K-06.1 — Zbrojenie szybu windowego

K-07.1 — Zbrojenie muru zewnetrznego
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