| Rozmieszczenie fundamentéw |
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UWAGI OGOLNE:
1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji i z
projektem architektonicznym.
2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.
3. Na czas rob6t zapewni¢ udziat osoby uprawnione;.
MATERIALY:
UWAGI DO FUNDAMENTOW: BETON C25/30 . M= T | Wiertni 143A
, _ , o OTULINA DOLU FUNDAMENTOW 5cm Y | ul. vviertnicza
1. Poziom posadowienia fundamentéw 1.1m ponizej poziomu zera budynku POZOSTALE OTULINY 3 - i ) H H N .
2. Wszystkie fundamenty naleZy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. min 100mm. cm ]I i 1-drchnl 02-9 52 Wa rszawa
3. Zbrojenie taw fundamentowych na dlugosci nalezy faczy¢ na zaktad min. @40. Potgczenia te powinny by¢ wzglednie siebie BETON PODBUDOWY C8/10
przesunigte. Prety kotwi w fawach poprzecznych. STAL ZBROJENIOWA BSt500S FUNDAMENTY. ROZMIESZCZENIE KONSTRUKCJI K-01.1
4. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy izolowa¢ dwoma warstwami papy, folii lub lepiku STOSOWAC WAKEAD MINIMUM 400 nr. rysunku
utozonego na $cianach fundamentowych. Do wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego podtogi uzywac dwdch Rozbiorka istniejgcego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
warstw papy podktadowej klejonej lub zgrzewanej (Izolacja typu $rednia). zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng w Zaktadzie Karnym w Czarnem. 1:100
5. Posadowienie fundamentéw na nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych nalezy je usunaé i KLASA EKSPOZYCJI XC2
zastapi¢ paskiem $rednim zageszczajac do Is>0,98. MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60 IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres skala
6. Dno wykopu podlega odbiorowi geotechnicznemu w celu sprawdzenia czy bezposrednio ponizej posadowienia MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE PT
fundamentdw nie zalegaja grunty nienigne. Odbiur podtoza gruntowego pod projektowany obiekt podlega wpisowi do inwestor, adres | _stadium
u- p W nie zalegajg grunty nient ure 28 gruntowego poa proj wany obiekt p ga wpisow 280kg/m3 projektant: sprawdzit: asystent: K t
dziennika budowy. o MR . ) onstr.
o . o i ) . . ) mgr inz. arch. Janusz Gagatko mgr inz. Viktor Demchuk Robert Marcinkowski branza
7. Przejscia instalacyjne przez tawy i $ciany fundamentowe skoordynowa¢ z projektami branzowymi WYMIARY W CENTYMETRACH UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 0712024

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.

upr. bud. w spec;j. konst. do proj. bez ogr.
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