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Warszawa, 18.07. 2024 r.
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ADRES INWESTYCJI: UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XVIIl - OBIEKTY MAGAZYNOWE

INWESTOR: SKARB PANSTWA - ZAKLAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE
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PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Dagil

nr upr. POM/0094/PWBS/19

Upr. bud. do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji,
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawel Wodzynski

nr upr. POM/0107/PWBS/19

Upr. bud. do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii,
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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o Zafacznik 1: OsSwiadczenie projektanta.

Warszawa, 18. 07.2024 r.
Projektant: mgr. inz. Adam Dagil
upr. nr POM/0094/PWBS/19
Izba POM/1S/0293/19
specjalnosc - instalacyjna

Sprawdzajacy:  mgr. inz. Pawet Wodzynski
upr. nr POM/0107/PWBS/19
Izba POM/IS/0257/19
specjalnosc - instalacyjna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt techniczny:
ROZBIOKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM

Adres budowy:

UL. POMORSKA 1,
77-330 CZARNE
Budynek magazynowy

Nazwa inwestora i adres:
SKARB PANSTWA - ZAKLAD KARNY W CZARNEM,
UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
Oswiadczam, Zze opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr. inz. Adam Dagil
upr. nr POM/0094/PWBS/19
Izba POM/1S/0293/19

Sprawdzajacy:  mgr. inz. Pawet Wodzynski
upr. nr POM/0107/PWBS/19
Izba POM/IS/0257/19
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Zatacznik nr 2: Uprawnienia do projektowania.

58 324-89.77, fax 58 301-44-98 Gdansk, 28 czerwca 2019 1.

sygn. akt. 145/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Mariusz Dagil
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 02.06.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Adam Mariusz Dagil upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociaggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okreggowej Komigjl Kw; acyjnej

mgr inz.[Ma0iej Malinowski

CZLONEK
j Komisji Kwalifikacyjnej

“inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Adam Mariusz Dagil

80-180 Gdansk, ul. Kazimierza Wielkiego 43/15
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Gdansk, 28 czerwca 2019 r.

sygn. akt. 144/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Wodzynski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 27.10.1991 r. w Golubiu-Dobrzyniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0107/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Wodzynski upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz: 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/ Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji K: ikacyjnej

mgr inz. Mag¢j¢j Malinowski

CZLONEK
Okrt ¢j Komisji Kwalifikacyjnej

. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Pawel Wodzynski

80-174 Gdansk, ul. Turzycowa 43/37
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zatacznik nr 3: Aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AFV-FV5-K8M *

Pan Adam Mariusz Dagil o numerze ewidencyjnym POM/1S/0293/19

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wielkiego 43/15, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik dpi elektr

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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POLSKA
I Z B A

S
S .
= INZYNIEROW

=M
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GEC-SJB-7TE *

Pan Pawet Wodzynski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0257/19

adres zamieszkania ul. Turzycowa 43/37, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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l. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego wewnetrznej instalacji wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji mechaniczne;.

1.1 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji c.o., zimnej i cieptej wody uzytkowej i
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej w budynku egzaminacyjnym w budynku magazynowego w
Zaktadzie karnym w Czarnym.

1.2 Podstawa opracowania.
e Ustawa z dnia 7.07.1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r, wraz z p6zniejszymi
zmianami).
o Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy instalacji wodociggowych, kanalizacii
Sanitarnej i deszczowej.
o Dane dotyczace istniejacego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane przez
uzytkownikéw i administratoréw infrastruktury techniczne;.
o Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzeddw i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i dokonanych
uzgodnien.
Obowigzujace normy i wytyczne.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego/ Dz. U.2013 poz 129 /.

2.0 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
2.1. Instalacja wodociaggowa wewnatrz budynku

Zrodtem wody dla projektowanej instalacji wodociagowej bedzie istniejaca instalacja wodociagowa @90
prowadzona wzdtuz przedmiotowego budynku. Potaczenie wykona¢ nawiertkq NWZ 90/50. Zaprojektowano
zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z: zaworu odcinajgcego kulowego, wodomierza, zaworu spustowego |,
zaworu odcinajgcego, zaworu antyskazeniowego.

Zrédtem Cieptej wody w budynku bedzie zasobnik cieptej wody 2001. podtaczony do wezta cieplnego.

Przewody wykona¢ z rur sieciowych wielowarstwowych PEX/AL/PE (rura z polietylenu sieciowanego i polietylenu
z warstwg aluminium) lub analog. Potaczenia rur wykona¢ ztaczkami zgodnie z PN-EN 1254-3.

Podczas zalewania rur betonem, powinny one pozostaé pod cisnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 bar),
podyktowane to jest mozliwocig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych.
Potaczenie przewoddw z PEX z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wykona¢ za pomocg ztaczek
mosieznych. Natomiast potaczenie przewodéw PEX z rurami stalowymi wykona¢ za pomoca odpowiednich
ztaczek i przejs¢ stalowych i miedzianych. Rozprowadzenie przewodéw, trasy, Srednice pokazano w czesci
graficznej opracowania.

2.2. Izolacja termiczna dla instalacji wodociaggowe;j

Przewody zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi izolacji cieplnej przewoddw o komponentéw wedtug
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008r.

1.2 3. 4,

Lp. Nr Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjne;
przy wspotczynniku A = 0,035 W/(m-K)

1. A Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
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1. 2 3. 4,
Lp. Nr Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ warstwy izolacyjne;
przy wspotczynniku A = 0,035 W/(m-K)
2. Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
3. Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |B Przewody i lar_matury wg poz. A.’ pr_zechodzch przez ciany i 50% wymagaf z poz. A
stropy, w miejscach krzyzowania si¢ przewodow
6. |C |Przewody wg liczb porzadkowych od 1 do 4 utozone w podtodze 6mm

2.3. Proba szczelnosci.

Zaleca sie, aby probe przeprowadzaé, kiedy temperatura powietrza jest wyzsza od +5 stopni Celsjusza.
Przygotowang do proby instalacje napetnia sie wodg i nastepnie odpowietrza jg. Urzadzenie stuzace do kontroli
zmian cisnienia podigcza sie w najnizszym punkcie instalacji. Manometr powinien posiada¢ doktadno$¢ odczytu
0,01 MPa. Cisnienie robocze w instalacji wynosi do 0,6 MPa. Ci$nienie probne powinno by¢ 1,5 raza wyzsze od
ci$nienia roboczego. Nie moze ono jednak przekroczy¢ wartosci ciSnienia maksymalnego, czyli dopuszczalnego
dla poszczegolnych elementdw instalaci, ktorg sie probuje. Proba odbywa sie w dwoch etapach ze wzgledu na
mozliwos¢ powstania termicznych i ci$nieniowych odksztatcert przewoddw instalacyjnych. Pierwszy etap to proba
wstepna. Trwa ona okoto 30 minut. Co okoto 10 minut — dwukrotnie podnosi sie cisnienie do warto$ci probne;.
Podczas ostatniego podniesienia nie powinno ono obnizy¢ sie wiecej niz 0,06 MPa. Préba zasadnicza jest
etapem drugim sprawdzania szczelnoSci izolacji wodociggowej i trwa dwie godziny. W tym tez czasie dalszy
spadek cisnienia nie powinien by¢ wiekszy niz 0,02 MPa, 1j.0,2 bara. Oprocz wykonania proby za pomocy
manometru nalezy doktadnie przyjrze¢ sie szczelno$ci poszczegdlnych taczen przewoddw.

2.4. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtoga

Armature czerpalng i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabela;

Tabela 2. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyboréw sanitarnych nad

podtoga
Wyposazenie sanitarne Przybér [cm] Armatura czerpalna [cm]
Zlewozmywak 80 - 90 75 -95
Umywalka 75 - 80 100 - 115
Miska ustepowa:
Zawor cisnieniowy 90 - 100
Zbiornik zespolony z miskg 79
Zawor czerpalny 100

3.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

3.1. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw z projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej odbywa¢ sie bedzie do

zewnetrznej istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.
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Scieki bytowo-gospodarcze z przyborow oraz skroplin z klimatyzatoréw nalezy odprowadzié za pomoca rur
kielichowych z PVC faczonych na uszczelki gumowe. Projektowane przewody nalezy wigczy¢ do istniejacych
piondw sanitarnych. Przewody poziome prowadzi¢ miejscami w posadzce betonowej oraz w $cianach k-g lub
bruzdach $ciennych. Poziomy prowadzi¢ ze spadkiem. PrzejScia rur przez przeszkody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych ze stali lub z tworzyw sztucznych, a pozostatg przestrzent wypetni¢ niepalng piankg
poliuretanowg. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow i wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytdw powinny mocowaé
rure pod kielichem.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynosza;

° dla rur z PVC $rednicy 50-110 mm - 0,9-1,7m
° dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm - 1,7-3,0m
Trasy przewoddw pokazano szczegétowo w graficznej czesci opracowania.

Wszystkie zmiany kierunkéw oraz wigczenia nalezy wykonywa¢ za pomocg ksztattek o kacie zatamania nie
wiekszym, niz 45°.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych o jedng dymensje wigkszych. W miejscach tych nie moze byé potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop winny wystawac
min. 2cm powyzej posadzki.

Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materiaty
i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie
ich w budownictwie.

3.2. Montaz przyboréw i urzadzen

Nieobudowane przybory mocowa¢ do $ciany na konstrukcji wsporczej w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i
wiasciwe uzytkowanie.

Przybory i urzadzenia taczone z pionem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Na pionach na najnizszej kondygnacji zamontowac rewizje.

3.3. Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy wykonac:

- podejscia i przewody spustowe/piony/ nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody.

- przewody poziome sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napemieniu ich wodg powyzej kolana tgczacego pion
Z poziomem poprzez ogledziny.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny. Temperatury pomieszczen ogrzewanych oraz |-szg strefe
klimatyczng do obliczen przyjeto zgodnie z normami. W skfad instalacji centralnego ogrzewania wchodzi system
konwencjonalnego ogrzewania grzejnikowego. Ogrzewanie bedzie pracowac jako wodne, pompowe, dwururowe
w systemie zamknigtym z rozdziatem dolnym zabezpieczone naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz
zaworem bezpieczenstwa, na parametry wody grzejnej (70/50°). W najwyzszych punktach instalacji powinny
znajdowac sig odpowietrzniki automatyczne.

Rury nalezy dobrze zaizolowa¢ termicznie. Rury nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,3%) w kierunku
zrédta ciepta.



_—-l\‘lnt_
_JAlis.archi

Poniewaz strata ciepta do otoczenia od przewoddw rozprowadzajacych nie moze przekroczy¢ 16 Wim (iz =
80°C) nalezy zastosowac izolacje cieping rur o wspdtczynniku przewodno$ci cieplnej A = 0,04 W/mK. Izolacje
dobra¢ i wykona¢ zgodnie z WT 2021.Tabela gr. Izolacji ponize; .

Minimalna grubosé
izolacji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
me-K)“

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm “str?guﬁgn;gy

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce .

5 [przez sciany lub stropy, skrzyzowania 12 wym;aglan Z poz.
przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy | 1/2 wymagan z poz.

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1-4
uzytkownikow
7 [Przewody wg poz. 6 ulozone w podlozu 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone
'wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone na
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [ 50% wymagan z poz.

40 mm

80 mm

10 'wewnatrz budynku” 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100% wymagan z poz.
7]
na zewnatrz budynku® 1-4
Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania ciepla niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
* jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji C.O. zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX (Tmax 90°C Prmax
1,0 MPa). Potaczenia rur PEX/AL/PEX wykonywa¢ w sposob przewidziany przez producenta systemu. Przewody
prowadzone bedg w posadzce (w warstwie styropianu) lub bruzdach $ciennych. Przewody prowadzi¢ i osadza¢
za pomoca uchwytow i podpor $lizgowych.

4.2. Zapotrzebowanie cieplne

| strefa lokalizacji obiektu - wg PN-82/B-02403
Temperatura zewnetrzna - 16°C.
Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta wynosi:

Cze$¢ administracyjna:

- ogrzewanie grzejnikowe C.O. Qc.0.= 30000W
- centrale wentylacyjna Qcw. = 23500W

4.3. Grzejniki plytowe

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe dla ogrzewania wodnego dwururowego o parametrach wody
instalacyjnej 70/50°C firmy Purmo typu Compact o wysoko$ci 600mm lub tozsame. Wszystkie grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajace oraz termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazyé w
glowice. Zawory termostatyczne winny posiada¢ mozliwos¢ regulacji nastawy wstepnej. Grzejniki umocowane
sq do scian za pomocg stelazy zgodnie z wytycznymi producenta. Przy montazu grzejnikow nalezy zwrocic
szczegblng uwage na ich poziome i pionowe zawieszenie. Podtaczenie grzejnikéw z przewodami wykonac przy
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uzyciu typowych przytaczy grzejnikowych i ztaczek. Krancowe grzejniki wyposazy¢ w automatyczne zawory
odpowietrzajace.

4.4. Regulacja temperatury.

Regulacja temperatury realizowana bedzie w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej oraz temperatury
wewnatrz pomieszczen. Doktadna regulacja odbywaé sie bedzie za pomocg zawordw termostatycznych. Czujnik
temperatury zewnetrznej usytuowany jest na zewnetrznej $cianie budynku.

4.6. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia.

Instalacje centralnego ogrzewania zabezpieczono przed wzrostem ci$nienia za pomocg naczynia
wzbiorczego systemu zamknietego oraz zaworu bezpieczenstwa.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim jak dla warunkow
przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

4.8. Proby szczelno$ci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy odtaczonym naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczenstwa,
po zainstalowaniu wszystkich urzagdzen i elementow. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié ,na zimno” i ,na
gorgco”. Przed rozpoczeciem préby ,na zimno® nalezy zaSlepi¢ wszystkie koncowki przewodéw. W czasie
napetniania i po napetnieniu nalezy badany odcinek instalacji doktadnie odpowietrzy¢. Pompe do prob przytacza
sie do najnizszego punktu badanego odcinka instalacji. Na przewodzie taczacym pompe z odcinkiem
prébowanym montuje sie zawdr odcinajacy, zawor zwrotny i manometr. Manometr powinien mie¢ skale o
$rednicy minimum 150 mm i zakresie przekraczajacym 1,5-krotnie wysoko$¢ cisnienia prébnego. Napetnianie
przeprowadza¢ powoli i przy otwartych zaworach odpowietrzajacych. Po zakonczeniu napetniania zamyka sie
zawory odpowietrzajace, czeka kilka minut i otwiera sie je ponownie w celu wypuszczenia powietrza, ktdre
wydziela sie z wody. Po catkowitym napetnieniu przeprowadza sie prébe cisnienia przez okres 24h. Wynik préby
uznaje sie za pozytywny, jezeli nie ma nieszczelnosci i nie nastgpit spadek cisnienia ponad dopuszczalny.
Jezeli spadek cisnienia jest wiekszy, nalezy sprawdzi¢ przyczyny nieszczelno$ci, usungé je i przeprowadzi¢
prébe ponownie. Cisnienie probne dla instalacji c.0. wynosi 0,5 MPa. Po zakofczeniu proby nalezy badang cze$c¢
oprozni¢ z wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nienia i po przeptukaniu przeprowadza sie probe
,na goragco”. Ma ona na celu sprawdzenie prawidtowoSci pracy przewodéw i uzbrojenia. Prdbe
przeprowadza sie przy najwyzszym ci$nieniu roboczym i najwyzszej temperaturze roboczej. Sprawdza sie
szczelno$¢ armatury i wszystkich potaczen oraz prawidtowo$¢é pracy armatury kontrolno-pomiarowej,
sprawno$¢ dziatania urzadzen zabezpieczajacych. Czas trwania tej proby wynosi 72 h. Préby nalezy wykona¢
zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych ” cz. II.
ez wytycznymi producenta systemu.

W przypadku réznic miedzy metodami préb stosowaé metode bardziej rygorystyczng._Sprawdzenie
zawordw bezpieczenstwa- nalezy wykona¢ poprzez zwiekszenie ciSnienia 0 10 % powyzej ci$nienia otwarcia
Zaworu.
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5.0. Wezet cieplny

Dane do doboru wezta trzyfunkcyjnego

Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1

Parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Temperatury:
zasilanie powist 0 . &
(lub z.w.) Przeplywy obliczeniowe wezta - sie¢:
sie¢ okres grzewczy: 85°C 55°C Obieg przytacze. 85/55°C 1,66 m%h DN25
sie¢ lato: 85°C 55°C Obieg przytacze. 85/55°C 0,77 m¥h
instalacja c.o.: 70°C 50°C obwaéd regulacyjny c.o. 0,89 m¥%h DN20
instalacja c.t. 60°C 40°C obwéd regulacyjny c.t. 0,68 m%h DN20
instalacja c.w.: 60°C 5°C obwdd regulacyjny c.w.u. lato| 0,09 m¥%h DN20
Cisnienie dyspozycyjne sieci: 80,00 kPa
Dane do doboru wezta trzyfunkcyjnego
wysokie parametry
Moce cieplne: Wymienniki  llos¢ [szt.] D,\[lrr(lsrrilei(:) D'\;rr(ll;s]t.) ([j:b;:; E’j‘:’mas]l
Qo = 30,0 kW LB31-30H-1" 1 25 25 1,60 3,00
Q. = 23,0 kW LB31-30H-1" 1 25 25 0,60 2,50
Qc.w.max. = 3,0kW LB31-10H-1" 1 25 25 0,20 0,10
Qe srhn = 3,0kW
Obliczenia strona sieciowa
Okres grzewczy/przejsciowy Lato
P ilos¢ kv Dn G C (dabn) Dp G C (daDn) dP
fszt] | [m¥%h] [ [mm] | [m¥%h] | [m/s] | [kPa] | [m¥n] | [m/s] | [kPa]
Przylacze wezla
Zawor odc. gwint. Dn25 2 45 Dn 25 1,66 0,72 0,28 0,77 0,34 0,06
Filtr siatkowy gwint., DN25 1 12,5 Dn 25 1,66 0,72 1,76 0,77 0,34 0,38
Multical 603 UF 54-S PN16 DN15 Qn=1,5 1 4,9 Dn 15 1,66 2311 11,48 0,77 0,98 2,47
VHG519 K DN15 Kvs=5 m3/h 1 5 Dn 15 1,66 2,11 11,02 0,77 0,98 2,37
pozostate opory: 1,19 0,27
Razem: 25,73 Razem: 5,55
Obwod regulacyjny c.o.
Zawor odc. gwint. Dn20 2 30 Dn 20 0,89 0,63 0,18
VVG549 DN15 Kvs=1,6 m3/h 1 1,6 Dn 15 0,89 1,13 30,94
Wymiennik c.0. LB31-30H-1" 1 Dn 25 0,89 0,39 1,60
pozostate opory: 1,40
Razem: 34,12 Razem: 0,00
Obwod requlacyjny c.t.
Zawor odc. gwint. Dn20 2 30 Dn 20 0,68 0,48 0,10 0,68 0,48 0,10
VVG549 DN15 Kvs=1,6 m3/h 1 1,6 Dn 15 0,68 0,86 18,06 0,68 0,86 18,06
Wymiennik c.t. LB31-30H-1" 1 Dn 25 0,68 0,30 0,60 0,68 0,30 0,60
pozostate opory: 0,82 0,82
Razem: 19,58 Razem: 19,58
Obwdd regulacyiny c.w.
Zawor odc. gwint. Dn20 2 30 Dn 20 0,09 0,06 0,00 0,09 0,06 0,00
VVG549 DN15 Kvs=0,25 m3/h 1 0,25 Dn 15 0,09 0,11 12,96 0,09 0,11 12,96
Wymiennik c.w. LB31-10H-1" 1 Dn 25 0,09 0,04 0,20 0,09 0,04 0,20
pozostale opory: 0,02 0,02
Razem: 13,18 Razem: 13,18
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla wezta: 59,86 25,13
Wymagana nastawa regulatora réznicy cisnien: 45,60 22,05
Przyjeto nastawe requlatora réznicy ci$nien: 46.00 23.00
Wymagana nastawa regulatora réznicy ci$nien obiegu c.o.: 0.00
Przyjeto nastawe requlatora réznicy cisnien obiegu c.0.: 0.00
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Wymagana nastawa regulatora réznicy cis$nien obiegu c.t.: 0.00 0.00
Przyjeto nastawe requlatora réznicy cisnien obiequ c.t.: 0,00 0,00
Wymagana nastawa regulatora réznicy ci$nien obiegu c.w.: 0.00 0.00
Przyjeto nastawe requlatora réznicy ci$nien obiequ c.w.: 0.00 0,00
Stad wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wezta: 60.25 26.08
Autorytet zaworu regulacyjnego c.o.: 0.63
Stopien otwarcia zaworu regulacyjnego c.o.: 0.56
Autorytet zaworu regulacyjnego c.t.: 0,53 0,79
Stopien otwarcia zaworu regulacyjnego c.t.: 0.43 0.43
Autorytet zaworu regulacyjnego c.w.: 0.79
Stopien otwarcia zaworu regulacyjnego c.w.: 0,36 0,36
Dane do doboru wezta trzyfunkcyjnego
niskie parametry - obieg c.o.
Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego
Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1
zasilanie powrét [Moce cieplne:
|instalacja c.o.: 70°C 50°C instalacja c.o.: 30,0 kW
przeptyw: 1,32 m3/h
liczeni rona instalacyjn DN 25
i ilog¢ kv Dn G C (diaDn) Dp
P [szt.] [m?3/h] [mm] [m3/h] [m/s] [kPa]
Obwdd c.o.
Zawor odc. gwint. Dn25 2 45 Dn 25 1,32 0,57 0,18
Wymiennik c.o0. LB31-30H-1" 1 Dn 25 1,32 0,57 3,00
Filtr siatkowy gwint., DN25 1 12,5 Dn 25 1,32 0,57 1,12
pozostate opory: 0,69
Razem: 4,99
Dobér pompy obiegowej c.o.
opory wezta: 4,99 kPa
opory instalaciji: 35,00 kPa
wymagana wysokos¢ podnoszenia 39,99 kPa
wymagany przeptyw: 1,32 m3h
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Dobér zaworu bezpieczenstwa c.o.
(wg normy PN-B-02414:1999)

Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1
Typ wymiennika: ~ OMB31 / LB31LN

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-B-02414

Wymagana tgczna przepustowos¢ wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

M=4473-b-A-/(p, —p,) P
gdzie :
p: - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p2 - ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej
p - gestosc wody sieciowej przy temperaturze obliczeniowej
A - powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia
b - wspétczynnik zwiekszajacy powierzchnie pekniecia

A= 0,0000150 m?
p2 = 16,0 bar
p1 = 3,0 bar

r= 968,50 kg/m? dlatemp. 85 °C

b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia

M = 447,3 -2 - 0,000015 - [ (16 - 3) - 968,5
stad :
M= 1,51 kg/s

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu: Prescor - 3/4" - wykonanie 3 bar
w ilosci: n = 1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy krdéca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

gdzie:

ac = 0,41 - wspotczynnik wyptywu zaworu dla cieczy wybranego zaworu bezp. (0,9-ac )
r= 968,50 kg/m? dlatemp.85 °C
p1 = 3,0 bar - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa

1,506 kg/s - wymagana taczna przepustowos$¢ zawordéw bezpieczenstwa
n= 1 - ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa
M = 1,506 kg/s - wymagana przepustowosc¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

1,506
do =54 /—
0,41 4 3-968,5
do= 140mm - wymagana najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa

do= 150mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu

bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawoér bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-B-02414
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2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT
(sprawdzenie przepustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)
Wymagana taczna przepustowos¢ wszystkich zawordw bezpieczenstwa:

N
m = 3600 - —
r
gdzie : r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 30,0 kw

r= 2 325,1 kJ/kg

m = 3600 -—00

2 325,1
stad :
m= 46,4 kg/h - wymagana taczna przepustowosc wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= i - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
m= 46,4 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu

bezpieczenstwa
Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K, K, -a-A-(p, +0.1)
K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajgca
K> - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem lub glowica zabezpieczajaca
pi - Ci$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
dla par i gazow

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

K: = 0,532 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,33 MPa
Ka=1
p: = 0,33 MPa - dla bl = 10% (skutecznos¢ dziatania zaworu)
a= 0,56
d = 15 mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeplywowego zaworu
bezpieczenstwa
A= p- d 2 _ E 15 2
S S 4
A= 176,7 mm?

stad przepustowos¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m=10'0,532-1-0,56"176,7 * (0,33 + 0,1)
m 226,4 kg/h
n 1 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa

Stad taczna przepustowosc¢ urzadzen bezpieczenstwa wynosi:
m = 226,4 kg/h > 46,4 kg/

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spethia wymagania
ubnT
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Dobor naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414:1999):

Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1 - obieg c.o.
Pojemnosc instalacji grzewczej:
V= 255 dm3 = 0,255 m?

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

\/u =Vpl 'AV

gdzie: V - pojemnoé¢ instalacji ogrzewania wodnego
r1 - gestos¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
rn= 999,73 kg/m3
Dn - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej od t; do t,

Dn=  0,0224 dm3¥kg -dlaDt =t,-t; = 70 - 10 = 60°C
V, = 0,255 * 999,73 - 0,0224
Vy,= 571 dm?

Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

Vn = Vv“ X pmax +1

p max - p
gdzie:
Pmax = 3 bar - max. ciénienie w instalacji c.o.
pst = 0,7 bar - ci$nienie statyczne instalacji
p= 0,9 bar - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego p=pst + 0,2
Vo = 5,71 dm3
3+1
Vo = 2 ———
" >71 3-0,9

stad :
Vo= 10,88 dm?

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: N12 w ilosci n = 1 szt.

Catkowita pojemno$¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 12 | przy wymaganych: 10,9 I.
Uzytkowa pojemnos¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 6,3 | przy wymaganych: 5,7 I.

Dobér rury wzbiorczej:

d, =0.7-/V,

Vu = 5,71 dm3
dw = 0,7| /5,71

stad:
dw = 1,67 mm

Minimalna dopuszczalna wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn20 (dw=21,25mm)
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Dane do doboru wezta trzyfunkcyjnego

niskie parametry - obieg c.t.

Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego

Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1

zasilanie powr6t [Moce cieplne:
[instalacja c.t.: 60°C 40°C instalacja c.t.: 23,0 kW
przeptyw: 1,01 m3/h
liczenia strona instalacyjn DN 25

) ilogé kv Dn G C (dia Dn) Dp

yP [szt] m¥%h] | mm] | m3¥%h | [mis] | [kPa]
Obwdd c.t.
Zawor odc. gwint. Dn25 2 45 Dn 25 1,01 0,44 0,10
Wymiennik c.t. LB31-30H-1" 1 Dn 25 1,01 0,44 2,50
Filtr siatkowy gwint., DN25 1 12,5 Dn 25 1,01 0,44 0,65
pozostate opory: 0,41

Razem: 3,66
Dobér pompy obiegowej c.o.
opory wezta: 3,66 kPa
opory instalaciji: 20,00 kPa
wymagana wysokos¢ podnoszenia 23,66 kPa
wymagany przeptyw: 1,01 m%h
Dobdr zaworu bezpieczenstwa c.t.
(wg normy PN-B-02414:1999)
Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1

Typ wymiennika: ~ OMB31 / LB31L

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-B-02414

N

Wymagana tgczna przepustowos¢ wszystkich zawordw bezpieczenstwa:
M=4473-b-A-[(p, —p,)-p

p1 - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
p> - ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej
p - gestos¢ wody sieciowej przy temperaturze obliczeniowej

gdzie :

A - powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia

b - wspdtczynnik zwiekszajacy powierzchnie pekniecia

A= 0,0000150

p2 = 16,0

P1 = 3,0
r= 968,50
b= 2

m2
bar
bar

kg/m? dla temp. 85

°C

- obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia
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M = 447,3 -2 - 0,000015 * ‘/ (16 - 3) * 968,5
stad :

M= 1,51 kg/s

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu: Prescor - 3/4" - wykonanie 3 bar
w ilosci: n = 1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy krocca doptywowego
zaworu bezpieczenstwa

d,=54-
gdzie:
ac = 0,41 - wspdtczynnik wyptywu zaworu dla cieczy wybranego zaworu bezp. (0,9-oc r;)
r= 968,50 kg/m? dlatemp. 85 °C
p1 = 3,0 bar - ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa
M= 1,506 kg/s - wymagana taczna przepustowos$¢ zaworéw bezpieczenstwa
n= 1 - ilo$¢ zaworéw bezpieczenstwa
M = 1,506 kg/s - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa
1,506
do =54
0,41 '\} 3°968,5
do= 140mm - wymagana najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu
przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
do= 150mm - najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego

dobranego zaworu bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-B-02414
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2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT
(sprawdzenie przepustowosci przy max. mocy grzewczej wymiennika)

Wymaaana taczna przepustowos¢ wszystkich zaworéw bezpieczenstwa:

N
m = 3600 - —
r
gdzie : r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 23,0 kw

= 2 300,4 kJ/kg

m = 3600 a0

2 300,4
stad :
m= 36,0 kg/h - wymagana taczna przepustowos¢ wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 1 - iloé¢ zaworéw bezpieczenstwa
m= 36,0 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu

bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K, K, -a-A-(p, +0.1)

Ki - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajgcg
K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ciénien przed i za
zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
p1 - ci$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
dla par i gazéw

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

K: = 0,532 - dla pary nasyconej przy ci$nieniu 0,33 MPa

Kz =4

p: = 0,33 MPa - dla bl = 10% (skuteczno$¢ dziatania zaworu)

a = 0,56

d =15 mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu

bezpieczenstwa

n= p* d? _ p* 15 2
4 4
A= 176,7 mm?

stad przepustowo$¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m = 100,532 10,56 176,7 * (0,33 + 0,1)
m= 226,4 kg/h
n= 1 - ilos¢ zaworéw bezpieczenstwa
Stad taczna przepustowosc¢ urzadzen bezpieczenstwa wynosi:

m = 226,4 kg/h > 36 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymagania UDT



ARINC

_Lks.archi

Dobér naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414:1999):

Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1 - obieg c.t.
Pojemnosc instalacji grzewczej:
V= 20 dm® = 0,02 m

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:

\/u =Vp1 'AV

gdzie: V- pojemno$c instalacji ogrzewania wodnego
r1 - gesto$¢ wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
rn= 999,73 kg/m?
Dn - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej od t; do t,

Dn= 0,0168 dm’/kg -dlaDt =t - t; = 60 - 10 = 50°C
Vu = 0,02 - 999,73 - 0,0168
V,= 034 dm?
Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
\711 — V“ . pmax +1
l) max - p
gdzie:
Pmax = 3 bar - max. ciénienie w instalacji c.o.
pst = 0,7 bar - ci$nienie statyczne instalacji
p= 0,9 bar - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego p=pst + 0,2
V,= 034 dm’
3+1
Va= 0,34- 3-09
stad :
vVv= 065 dm

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: S 8 w ilosci n = 1 szt.

Catkowita pojemnos¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 8 | przy wymaganych: 0,6 .
Uzytkowa pojemnosc¢ urzadzen zabezpieczajacych wynosi: 4,2 | przy wymaganych: 0,3 1.

Dobdr rury wzbiorczej:

d, =07V,

V,= 034 dm’
dw = 0,7|" /0,34

stad:
dw = 0,41 mm

Minimalna dopuszczalna wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn20 (dw=21,25mm)
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Dane do doboru wezta trzyfunkcyjnego
niskie parametry - obieg c.w.u.

Wyniki obliczen hydraulicznych wezta cieplnego

Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1

zasilanie (Iﬁgvga}.) Moce cieplne:
siec¢ lato: 85°C 55°C instalacja c.w.u.: 3,0 kW
instalacja c.w.: 60°C 5°C przeptyw c.w.u.: 0,055 m3/h
przeptyw cyrk.: 0,01 m3/h
liczenia strona instalacyjna ciepta w DN 25/20
55 ilosé kv Dn G C (diaDn) Dp
[szt.] [m3/h] [mm] [m?3/h] [m/s] [kPa]
Obwéd c.w.
C.W.
Zawor odc. gwint. Dn25 1 45 Dn 25 0,06 0,02 0,00
Wymiennik c.w. LB31-10H-1" 1 Dn 25 0,06 0,02 0,10
pozostate opory w wezle: 0,00
Razem: 0,10
z.W.
Zawor odc. gwint. Dn25 1 45 Dn 25 0,05 0,02 0,00
Zawor zwrotny gwint. DN25 1 12 Dn 25 0,05 0,02 0,00
Wodomierz Q3=1,6 m3/h DN15 1 2 Dn 15 0,05 0,06 0,06
Filtr siatkowy gwint., DN25 1 12,5 Dn 25 0,05 0,02 0,00
pozostate opory w wezle: 0,00
Razem: 0,06
Obwéd cyrkulacji
Zawor odc. gwint. Dn20 2 30 Dn 20 0,01 0,01 0,00
Filtr siatkowy gwint., DN20 1 8 Dn 20 0,01 0,01 0,00
Zawor zwrotny gwint. DN20 1 6,9 Dn 20 0,01 0,01 0,00
Przyjete opory cyrkulacji c.w. 10,00
pozostate opory w wezle: 0,00
Razem: 10,00

Dobdr pompy cyrkulacyjnej:
wymagana wysokosé podnoszenia : 10,10 kPa
wymagany przeptyw: 0,03 mdh
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Dobér zaworu bezpieczenstwa c.w.u.
(wg normy PN-76/B-02440)

Obiekt: Czarne, ul. Pomorska 1

Typ wymiennika: OMB31 / LB31LN

1. Obliczenie urzadzen bezpieczenstwa wg PN-76 /B-02440
Wymagana tgczna przepustowos¢ wszystkich zaworow bezpieczenstwa:

G=1,59-a,b-F
gdzie :
ac1 - wspdtezynnik wyptywu wody grzejnej dla peknietej powierzchni
b - wspétczynnik zalezny od réznicy cisnienia czynnika grzejnego i ci$nienia dopuszczonego
p1 - ci$nienie dopuszczalne w instalacji
p3 - ci$nienie czynnika grzejnego na zasileniu wymiennika
F - powierzchnia przekroju poprzecznego zaktadanego pekniecia
v1 - ciezar objetosciowy wody grzejnej przy najnizszej temp. na zasilaniu

F= 15,0 mm?
ps = 15,7 kg/cm?
p1 = 59 kg/cm?
yi= 968,54  kg/m? dlatemp. 85 °C
b= 2 - obliczenia dla zwiekszonej powierzchni pekniecia
aa = 1

G=1591-2-15" \/ (15,7 - 5,9) - 968,54
stad :
G= 4647,2 kg/h

Do obliczen przyjeto zabezpieczenie zaworem typu: Prescor B - 3/4" - wykonanie 6 bar
w ilosci: n = 1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewnetrznej srednicy kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

[ 4.G,

do 13.14-1.59 -0, - [(1p, —p,)-v
gdzie:
a= 0,70 - wspdtczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa dla gazéw
ac = 0,25 - ac = 0.35 a - obliczeniowy wspdtczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa
y= 968,54 kg/m> dlatemp. 85°C
p; = 5,9 kg/cm? - ci$nienie dopuszczone instalagji
p; = 0,0 kh/cm? - ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)
G= 4 647 kg/h - wymagana tgczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa
n= i - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
G = 4647 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

/ 4+ 4647

N/ 3.14-159-0,25 -\/(1.1-5,9 - 0,0 ) 968,54
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do= 13,8 mm - wymagana najmniejsza Srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu
bezpieczenstwa

do= 150mm - najmniejsza srednica wewnetrzna kanatu przeptywowego dobranego zaworu
bezpieczenstwa

Wybrany do obliczen zawodr bezpieczenstwa spetnia wymagania PN-76 /B-02440

2. Sprawdzenie obliczonych urzadzen zabezpieczajacych wg pkt 1 zgodnie z zaleceniami UDT

Wymagana taczna przepustowos¢ wszystkich zaworéw bezpieczenstwa ze wzgledu na moc wymiennika ciepta:

N
m = 3600 - —
T
gdzie : r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa
N - najwieksza trwata moc wymiennika
N = 3,0 kw

r= 20860 ki/kg
m = 3600 30

2 086,0
stad :
m= 5,2 kg/h - wymagana taczna przepustowos¢ wszystkich zaworow
bezpieczenstwa
n= 1 - ilo$¢ zaworéw bezpieczenstwa
m= 5,2 kg/h - wymagana przepustowosc jednego zaworu
bezpieczenstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10-K,-K,-a-A-(p, +0.1)

Ki - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub gtowicg zabezpieczajgca
Kz - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem lub gtowicg zabezpieczajaca
p1 - ci$nienie zrzutowe
a - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
dla par i gazow

Sprawdzenie przepustowosci urzadzenia zabezpieczajacego:

Ki = 0,524 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,6 MPa

Ke=1

p: = 0,60 MPa

a=20,70

d=15mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego zaworu

bezpieczenstwa
A= p* d 2 _ p: 15 2
4 4
A= 176,7 mm?

stad przepustowosc¢ sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m=10-0,524-1-0,7 - 176,7 - (0,6 + 0,1)
m= 453,7 kg/h
n= 1 - ilo$¢ zawordw bezpieczenstwa
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Stad tgczna przepustowosc¢ urzadzen bezpieczenstwa wynosi:
m = 453,7kg/h >5,2kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia ukladu spetnia wymagania UDT

6.0. Instalacja wentylacji mechanicznej
6.1. Zatozenia do bilansu powietrza:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 — Bilans powietrza

6.2. Opis rozwigzan projektowych

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujacej pomieszczenia projektowanego budynku zaprojektowano 1
uktad nawiewno - wywiewny oraz uktady wyciaggowe WC, techniczne.

o  Uktad NW1 - obstugujacy pomieszczenia biurowe
o  Uktad NW2 — obstugujacy pomieszczenia magazynowe
o  Uktady WC i WT - obstugujace pomieszczenia sanitariatow i pomieszczenia techniczne

Uktady wyciggowe obstuguja;
o WC - wywiew z wezidéw sanitarnych,
o  WT —wywiew z pom. technicznych

Uktad NW1

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej w wykonaniu standardowym,
stojacym zewnetrznym o parametrach:

Vi = 2570 m¥h, AP = 300 Pa; Vi, = 1855 m3/h, AP = 300 Pa.

W centrali realizowane beda nastepujace procesy:
o filtracja powietrza: nawiew filtr klasy M5, wywiew filtry klasy M5,

e  odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym,
e  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodne;.

Centrala zlokalizowana bedzie na dachu zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry powietrza nawiewanego:
Zima: tn = +20 °C - zima, wilgotno$¢ — wynikowa
Lato: tn = +16°C, wilgotno$¢ — wynikowa

Projektowany uktad zapewnia jedynie higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i
ochtodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie za
pomocg instalaciji C.O.

Powstata réznica pomigedzy nawiewem i wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie z pomieszczen
uktadami WC i WT.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie gora-géra. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w
suficie podwieszanym lub w zabudowie GK. W pomieszczeniach nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu 0
anemostaty nawiewne/wywiewne wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami.

Czerpnia i wyrzutnia zostata zaprojektowana na dachu budynku.
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W celu wyttlumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali na kanatach nalezy zamontowa¢ ttumiki
kanatowe.

Uktad NW2

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej w wykonaniu standardowym,
stojacym zewnetrznym o parametrach:

Vi = 3565 m¥h, AP = 300 Pa; V., = 3480 m3/h, AP = 300 Pa.

W centrali realizowane bedg nastepujgce procesy:
o filtracja powietrza: nawiew filtr klasy M5, wywiew filtry klasy M5,

e  odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym,
e  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodne;.

Centrala zlokalizowana bedzie na dachu zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry powietrza nawiewanego:
Zima: tn = +20 °C - zima, wilgotno$¢ — wynikowa
Lato: tn = +16°C, wilgotno$¢ — wynikowa

Projektowany uktad zapewnia jedynie higieniczng wymiane powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie i
ochtodzenie powietrza nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach utrzymywana bedzie za
pomoca instalacji C.0.

Powstata réznica pomiedzy nawiewem i wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie z pomieszczen
uktadami WC i WT.

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-géra. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w
suficie podwieszanym lub w zabudowie GK. W pomieszczeniach nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu 0
anemostaty nawiewne/wywiewne wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami.

Czerpnia i wyrzutnia zostata zaprojektowana na dachu budynku.

W celu wyttlumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali na kanatach nalezy zamontowa¢ ttumiki
kanatowe.

Uktad WC - wywiew z weztow sanitarnych realizowany bedzie za pomocg wentylatoréw dachowych o
parametrach zgodnie z czg$cig rysunkowa. Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bgdzie za pomocg
zaworow wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podtaczenie
wywiewnikéw nalezy wykona¢ za pomocg przewoddw elastycznych izolowanych.

Uktad Wt - wywiew z pomieszczen tech. realizowany bedzie za pomocg wentylatorow dachowych o parametrach
zgodnie z czeScig rysunkowa. Powietrze z pomieszczen usuwane bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podtaczenie wywiewnikéw nalezy wykonaé
za pomoca przewodow elastycznych izolowanych.

6.3. Kanaty wentylacyjne z uzbrojeniem

Kanaly wentylacji nawiewno wywiewnej projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomocg
kotnierzy z uszczelkami oraz kanatéw typu SPIRO. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny
odpowiada¢ klasie szczelnosci ,A” i ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatéw prostokatnych oraz PN-EN
12237:2005 w przypadku kanatow i ksztattek okragtych. Przewody i ksztattki na budowe powinny by¢
dostarczane z zabezpieczonymi koricami, np. przez owiniecie folig. Zdjecie foli moze nastapi¢ bezposrednio
przed montazem danego elementu.
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Na kanafach wentylacyjnych w celu umozZliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych.
Rewizje nalezy zabudowacé przy:

o  Klapach pozarowych (z dwéch stron),

Ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

Wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

Na kanafach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

Przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

Przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz 0 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw, mogg one

petni¢ role otwordw rewizyjnych.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:

e wentylatory kanatowe taczy¢ z instalacjq wentylacyjng za posrednictwem kroccow elastycznych,

e przy przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢ przewody migkkimi
ptytami z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami péttwardymi grubosci 3 cm,

e  zamontowac tlumiki akustyczne do kazdej z central wentylacyjnych

Przewody elastyczne izolowane z warstwg zewnetrzng z aluminium, niepalne powinny odpowiadac nastepujacym
wymogom:

o Muszg zachowywaé catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego nimi powietrza,
Muszg zachowywac okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku,

e Posiada¢ na obu koncach gtadkg koncowke o dlugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajacq na zatozenie
odpowiednio dostosowanych piercieni zaciskowych,

o  Potgczenia musza by¢ catkowicie szczelne, niedopuszczalne jest taczenie przewoddw elastycznych celem
ich przedtuzenia.

Wszystkie nawiewniki, wywiewniki oraz zawory wentylacyjne montowane w sufitach podwieszanych nalezy
podtaczaé do gtéwnych kanatow przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych.

6.4. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne dobrane w certyfikowanym przez EUROVENT programie doborowym.

Opis wykonania central wentylacyjnych NW1, NW2:

o  (Centrala fabrycznie okablowana

e  Obudowa centrali w konstrukcji szkieletowej. Szkielet zewnetrzny, taczony za pomocg elementéw z
konstrukcyjnego tworzywa sztucznego odpornego na temperature do 190st.C. Potaczenia elementow
statych za pomocg uszczelniacza poliuretanowego. Panele obudowy zlicowane z zewnetrzng krawedzig
szkieletu. Uszczelka paneli rewizyjnych zlokalizowana na wewnetrznym listku chroniona przed
bezposrednim odziatywaniem czynnikéw atmosferycznych, w tym promieni UV.

e Panele typu ,sandwich” z przektadka niwelujgcg mostek termiczny o grubosci 50 mm.

o  Szkielet kompozytowy w klasie korozyjnosci C5. Panele obudowy wykonane z blachy stalowej, taczonej za
pomocg izolatora mostka cieplnego. Wypetnienie izolacyjne z niepalnej wetny mineralnej w klasie reakcji na
ogien A1.

e  Poszycie wewnetrzne i zewngtrzne wykonane z blachy magnezowo-cynkowej o grubosci 0,7 mm w klasie
korozyjnosci C5.

e Podtoga dwuwarstwowa o grubosci 70 mm.

e  Sekcja mokra, w ktorej dochodzi do wykroplenia wody (sekcja wywiewna za odzyskiem ciepta w trybie zima)
wyposazona w odkraplacz zabezpieczajacy przed porywaniem kropel kondensatu przez przeptywajace
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powietrze do dalszych cze$ci urzadzenia. Sekcja ta wyposazona jest takze w tace ociekowg wykonang ze
stali nierdzewnej AISI 304 / 1.4301. Tréjspadowa konstrukcja tac umozliwia niezwtoczne odprowadzenie
kondensatu poza obreb jednostki. Odptyw kondensatu przewidziany jest na strone obstugowa. Montaz tacy
bezposrednio w podtodze wraz z odpowiednim uszczelnieniem uniemozliwia gromadzenie si¢ i zaleganie
zanieczyszczen bedacych ogniskiem kolonii chorobotworczych. Do kazdego odptywu tacy ociekowe;
dostarczane jest zamkniecie wodne w postaci syfonu przystosowanego do pracy na nadcisnieniu i
podcisnieniu.

e  Zespoty wentylatorowe z silnikami EC.

e  Parametry mechaniczne obudowy (wg normy PN-EN 1886)

Parametr Szkielet kompozytowy
Min./max. temp. pracy -40°C/+70°C
Sztywno$¢ obudowy D1
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa L1
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa L1
Szczelno$¢ osadzenia filtra F9
Izolacyjnos¢ cieplna T2
Mostki cieplne B2

125Hz | 15

250Hz | 23

500Hz | 30
Izolacyjno$¢ akustyczna | 1000 Hz | 30

2000 Hz | 30

4000 Hz | 39

8000 Hz | 42

6.5. Izolacje termiczne kanatéw

Kanaty nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowe:

e Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w sufitach podwieszanych, w zabudowach oraz na poddaszu
izolowa¢ matami o grubosci 50mm,

e  Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych nie izolowac

o  Kanaly wyrzutowe i czerpne izolowa¢ matami o grubosci 80 mm,

ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Kanaty wentylacyjne stosowac jedynie z materiatéw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowaé posiadajace
ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia.

W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zastosowaé
klapy odcinajace o klasie odpornosci E1120 wyposazone w wyzwalacz termiczny.

Wszystkie przejScia p.poz nalezy stosownie oznakowac (naklejki na tabliczki z naniesiong klasg odpornosci
wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu
wykonujacego.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ rozruch
instalacji wraz z regulacjq uktadow wentylacyjnych, do uzyskania projektowanych wydajnosci na elementach
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nawiewnych i wywiewnych. Do odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej nalezy sporzadzi¢
protokdt z pomiaru skutecznosci wentylacji.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw uktadéw WC, Wt.
Doprowadzi¢ energie elektryczng do klimatyzatora obstugujacego serwerownie

WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

Wytyczne dla wszystkich uktadéow wentylacyjnych:

Nalezy umozliwi¢ zmniejszenie wydajnoSci powietrza nawiewanego i wywiewanego w okresach nocnych,
Przewidzie¢ awaryjne wylaczenie centrali w przypadku niekontrolowanego zamknigcia klap
przeciwpozarowych,

Rozdzielnice elekiryczng wyposazy¢ w zabezpieczenia oraz sygnalizacie pracy/awarii  silnikéw
wentylatoréw, nagrzewnicy,

Skrzynke zasilajgco - sterujaca nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne
zabezpieczenia silnikow elektrycznych i obwodow sterowania,

Przy zmniejszeniu wydajnosci centrali (ostabienie nocne) wentylatory moga pracowac ze statym wydatkiem
- uwzgledni¢ przy ustawianiu wydajnosci centrali wywiewne;.

WYTYCZNE BUDOWLANE

Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg. wytyczonych tras kanatow wentylacyjnych,
Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych kanatow,

Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow w celu
ich obstugi, konserwacji lub wymiany,

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwieszaé w sposéb trwaly i pewny
oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji,

Wszystkie urzagdzenia osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ $rubami z nakretkami i podktadkami
antywibracyjnymi,

Przejscia kanatow wentylacyjny przez dach wykona¢ wykorzystujgc podstawy dachowe oparte na cokotach
stalowych.

Pod urzadzenia nalezy wykona¢ podkonstrukcje zewnetrzng

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

Obowigzujacymi przepisami i normami.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowng deklaracje zgodno$ci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodno$ci z  normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetiajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu,

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej,
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e  Bruzdy i otwory w Scianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych. Mate otwory
nalezy wykonywa¢ przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw urzadzeniami
udarowymi lub przez reczne kucie,

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji sanitarnych i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci,

o Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora,

o  \Wszystkie nazwy wilasne uzytych materiatow i firm podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie
urzadzen zamiennych (za zgoda inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci, oraz nie gorszych parametrow technicznych. Ewentualna zamiana urzadzeh moze
wymagac wielobranzowej analizy mozliwosci technicznych jak i zmian projektowych we wszystkich
branzach
(. instalacji ciepta technologicznego, chtodzenia, zasilania elektrycznego jak i konstrukcji budowlanych).

7.0. Uwagi.

- wtrakcie prowadzenia nalezy przestrzegaé przepiséw BHP,

- Przejscia przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego uszczelnic materiatem ognioodpornym
0 odpowiedniej odpornosci.

- Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem termicznym przewodow.

-z chwilg rozpoczecia budowy nalezy zapewni¢ staty nadzor inwestorski i autorski,

- nalezy przestrzega¢ ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ Dz.U.
Nr120 z 2003r poz.1126/,

- nalezy przestrzega¢ ,Prawo budowlane/Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016/”,

Projektant:  mgr. inz. Adam Dagil
upr. nr POM/0094/PWBS/19
Izba POM/1S/0293/19
specjalno$c¢ - instalacyjna
Adres: 80-180 Gdarisk,
ul. Hilarego Koprowskiego 23/17
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa ROZBIOKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
inwestycji: MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM
Inwestor: SKARB PANSTWA - ZAKLAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE
Jednostka Akint Arch
Projektujace: | Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa
Branza: Sanitarna
Stanowisko: _Imie ,I\,IaZWiSko’ o Podpis:
specjalnos¢ nr uprawnien:
Projektant: mgr. inz. Adam Dagil
upr. nr POM/0094/PWBS/19
Izba POM/1S/0293/19
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajgcy mgr. inz. Pawel Wodzynski
upr. nr POM/0107/PWBS/19
Izba POM/1S/0257/19
specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Warszawa, 18. 07. 2024 r
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1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym instalacji c.o., zimnej i cieptej wody uzytkowej i kanalizacji
sanitarnej, wentylacji mechanicznej w budynku magazynowym w zaktadzie karnym w Czarnym.

2.0 INWESTOR

Powiat Starogardzki, ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdanski

3.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego instalacji c.0., zimnej i cieptej wody uzytkowej
i kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej w budynku magazynowym w zaktadzie karnym w Czarnym.

4.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ Dz.U. Nr120 z 2003r
poz.1126/.

- Prawo budowlane/Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz.U. Nr47 z 2003r/.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét Tom [ ¢z | Tom Il

- Obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy.

5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1 Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach budowy przewiduje sie:

e montaz rur,

e demontaz rur,
Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestycji beda realizowane zgodnie z zatozong
ponizej kolejno$cig wykonywania robdt:

e demontaz rur,

e montaz rur,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

5.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze nie wystepujg czynne instalacje.

5.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robot:

e montaz rur,
e demontaz rur,

5.4 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikdw o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

o szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

e zasady postepowania w przypadku wystapienia szczegolnego zagrozenia.
o  zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi.

e wyznaczenie 0s6b do robot niebezpiecznych.
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zasady stosowania srodkéw ochrony osobistej (indywidualnej).
zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

5.5 Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniat je o niezbedne zabezpieczenia dodatkowe
w sytuacjach awaryjnych;

Wszelkie prace nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczefstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robdt nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie
wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla oséb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy;
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. KROTNOSC - KROTNOSC - llosc powietrza oblicz - >
LD (RO ] CHEY ERLEORY zatozenie obliczeniowe oblicz - krotnos¢ | osoby/urzgdzeni lloscleckiSizablpizyiEts Wywiew
a I: dyw. Uwagi
. F \ T Loséb | Ln/os |Miska Us| Pisuar | Natrysk| KR-N KR-W KR-N KR-W LN LW LN (A% LN1 LW1 LN2 LW2
Pietro [Nrpom. Nazwa
m? m m® °c m¥%h | mh | m¥%h | m¥%h | 1/h 1/h 1/h 1/h m*/h m*h | m%h | m¥%h | m%h | m¥h
ZAKLAD KARNY
0 01 Klatka schodowa 28,3[ 3,30 93,39 1.0 1.0 1,02 0,00 93,39 93,39 0,00 0,00 95
0 02 Korytarz 10.1] 3,30 33.33 1.5 1.5 1.50 1.50 50,00 50,00 0.00 0.00 50 50
0 03 Pom. magazynowe 193,6] 3,30 638,88 20 20 2,03 2,03 1277.76 1277.76 0,00 0,00 1300 1300
0 04 |Komunikacja 42,7] 3,30 140,91 20 20 2,06 2,06 281,82 281,82 0,00 0,00 290 290
0 05 Pom. magazynowe 248 3,30 81,84 20 20 2,02 2,02 163,68 163,68 0,00 0,00 165 165
0 06 Pom. magazynowe 13,5 3,30 44,55 20 20 2,02 2,02 89,10 89,10 0,00 0,00 90 90
0 07 Pom. stuzbowe 258 3,30 85,14 20 20 2,00 2,00 170,28 170,28 0,00 0,00 170 170
0 08 __|Punkt kontroli 20| 330 66,00 20 20 326 2,05 132,00 132,00 0,00 0,00 215 135
0 09 Poczekalnia ogdina 7.4] 3,30 24,42 20 20 2,05 2,05 48,84 48,84 0,00 0,00 50 50
0 10 Poczekalnia czysta 58| 3,30 19.14 20 20 2,09 2,09 38,28 38,28 0,00 0,00 40 40
0 11 Poczekalnia czysta 58| 330 19,14 20 20 2,09 2,09 38,28 38,28 0,00 0,00 40 40
0 12 |Poczekalnia ogdlna 88| 330 29,04 20 20 3.79 2,07 58,08 58,08 0,00 0,00 110 60
0 13 Poczekalnia brudna 68| 3,30 22,44 20 20 2,23 2,23 44,88 44,88 0,00 0,00 50 50
0 14 [Poczekalnia brudna 68| 3.30 22,44 20 2,0 2,23 2,23 44,88 44,88 0,00 0,00 50 50
0 15 WC 29| 330 9.57 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50
0 16 |Pom. socjalne 38| 330 12,54 20 20 0,00 0,00 25,08 25,08 0,00 0,00 30
0 17 WC 33| 330 10,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50
0 18 |Poczekalnia brudna 127] 330 41,91 20 20 322 2,03 83,82 83,82 0,00 0,00 135 85
0 19 WC 3.7 330 12,21 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50
0 20 [Pom. stuzbowe 86| 330 28,38 20 20 2,11 2,11 56,76 56,76 0,00 0,00 60 60
0 21 Poczekalnia czysta 129 3,30 42,57 20 20 2,11 2,11 85,14 85,14 0,00 0,00 90 90
0 22 |Poczekalnia czysta 131] 330 43,23 20 20 2,08 2,08 86,46 86,46 0,00 0,00 90 90
0 23 Pom. stuzbowe 84| 330 27,72 20 20 1,98 1,98 55,44 55,44 0,00 0,00 55 55
0 24 |Poczekalnia brudna 12,5| 3,30 41,25 20 20 3.27 2,06 82,50 82,50 0.00 0.00 135 85
0 25 |[WC 36| 330 | 1188 50,00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 | 50,00 50
1 01 Klatka schodowa 143[ 300 42,90 20 20 2,68 2,21 85,80 85,80 0,00 0,00 15 95
1 02 |Komunikacja 22,6 300 67.80 20 20 0,00 0,00 135,60 135,60 0,00 0,00 135 50
1 03 Pom. magazynowe 19,2 300 57,60 20 20 2,00 2,00 115,20 115,20 0,00 0,00 15 15
1 04 Pom. magazynowe 199 3,00 59,70 20 20 2,01 2,01 119,40 119,40 0,00 0,00 120 120
1 05 Pom. magazynowe 19,2 300 57,60 20 20 2,00 2,00 115,20 115,20 0,00 0,00 15 15
1 06 |Pom. socjalne 56| 3,00 16,80 20 20 0,00 0,00 33,60 33.60 0,00 0.00 35
1 07 WC 3.7 3,00 11,10 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50
1 08 _|Pom. magazynowe 568| 300 170.40 20 20 2,00 2,00 340,80 340,80 0,00 0,00 340 340
1 09 Serwerownia 10.4] 3,00 31,20 20 20 0,00 0,00 62,40 62,40 0,00 0,00 65
1 10A _[Umywalnia M 3.8| 3,00 11.40 13,16 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 150 0
1 10B _|tazienka M 52| 3,00 15,60 50,00 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 | 150,00 150
1 1A [Umywalnia D 3.7 3,00 11,10 1081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120
1 11B  |tazienka D 52| 3,00 15,60 50,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 | 120,00 120
1 12 [Szatnia 3.8| 3,00 11.40 40 40 0,00 0,00 45,60 45,60 0,00 0.00 50
1 13 Komunikacija 24,6 3,00 73,80 20 20 339 2,03 147,60 147,60 0,00 0,00 250 150
1 14 Pom. magazynowe 26,2 3,00 78,60 20 20 2,04 2,04 157,20 157,20 0,00 0,00 160 160
1 15 Pom. magazynowe 253[ 3,00 75,90 20 20 2,04 2,04 151,80 151,80 0,00 0,00 155 155
1 16 Pom. magazynowe 118,8] 3,00 356,40 20 20 2,01 2,01 712,80 712,80 0,00 0,00 715 715
1 17 Pom. magazynowe 254 3,00 76,20 20 20 2,03 2,03 152,40 152,40 0,00 0,00 155 155
1 18 |Wezet cieplny 16| 300 48,00 20 20 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 100
1 19A _|Pom. biurowe 26,5 3,00 79.50 6 30,00 20 20 2,64 226 159,00 159,00 180,00 | 180,00 210 180
1 198 _|Pom. socjalne 5 300 | 1500 20 20 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30

suma= |IE2S70NISRS] NS 565 ISHED
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- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.
- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacjg do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzows.
- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzujg: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
- Mozna zastosowa¢ zamienne urzadzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
- El. zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, przewody instalacyjne, przej$cia szczelne, kro¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z
technologig producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.
- Przejécia szczelne wykona¢ wg technologii producenta.
. - W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
Oznaczenia uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- We wszystkich wlotach kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do
1. Wodomierz DN 25 wielkosci przel_(rojc’)w otwo_réwyv proj. instalacji_): o . ) . _ .
. A - Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalaciji.
2. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN40 - Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykonaé zgodnie z wymaganiami projektu instalagji.
- Nie wolno stosowa¢ zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajgcych rozpuszczalniki mineralne.
—— projektowana instalacja cieptej wody - Przed zaméwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla uniknigcia niezgodnosci na etapie wykonawczym.
" . " . s - Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikow i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzadzen
projektowana instalacja zimnej wody instalacji.
projektowana recyrkulacja cieptej wody
Pex-Al"Pex —materiaf ul. Wiertnicza 143a
16,0x2,0 —S$rednica )
02 952 W data rew.
arsZawa 18/07/2024
UWAGI: data
1)W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury wodociggowe nalezy ukfadaé ze spadkiem . . . S.01
0,3% w kierunku zaworéw odwadniajqcych. Rzut prateru - instalacja wodociggowa :
. . " . P . i . s nr. rysunku
2)Projektowane przewody instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz podejécia do -
przyboréw sanitarnych wykonaé w posadzce lub bruzdach Sciennych. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
3)Przewody projektowane] instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej powinny by¢ MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
wykonane z PEX/Al/PEX . Dopuszcza si¢ stosowania innych materiatéw pod warunkiem co TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. ) ) skala
najmniej réwnowazno§ci parametréw technicznych. nazwa zamierzenia
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAtKI: 14/11
nazwa, adres
SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
stadium
inwestor, adres
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzynski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 nr upr. POM/0107/PWBS/19 branza
upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.



AutoCAD SHX Text
EA

AutoCAD SHX Text
Pex-Al-Pex

AutoCAD SHX Text
-materiał

AutoCAD SHX Text
16,0x2,0 

AutoCAD SHX Text
-średnica

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1)W celu umożliwienia odwodnienia instalacji rury wodociągowe należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworów odwadniających. 2)Projektowane przewody instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać w posadzce lub bruzdach ściennych. 3)Przewody projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej powinny być wykonane z PEX/Al/PEX . Dopuszcza się stosowania innych materiałów pod warunkiem co najmniej równoważności  parametrów technicznych.
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ELEWACJA POLUDNIOWA A
- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.
- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacjg do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzows.
- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzujg: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
- Mozna zastosowa¢ zamienne urzadzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
- El. zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, przewody instalacyjne, przej$cia szczelne, kro¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z
technologig producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.
- Przejécia szczelne wykona¢ wg technologii producenta.
. - W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
Oznaczenia uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- We wszystkich wlotach kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do
1. Wodomierz DN 25 wielkosci przekrojow otworéw w proj. instalacji).
’ . A - Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalacji.
2. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN40 - Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykonaé zgodnie z wymaganiami projektu instalagji.
- Nie wolno stosowa¢ zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajgcych rozpuszczalniki mineralne.
—— projektowana instalacja cieptej wody - Przed zaméwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla uniknigcia niezgodnosci na etapie wykonawczym.
" . " . s - Wielko$ci rozdzielaczy, grzejnikow i biatlego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzgdzen
—— projektowana instalacja zimnej wody instalacji.
projektowana recyrkulacja cieptej wody &
Pex-Al"Pex —materiaf ul. Wiertnicza 143a
16,0x2,0 —S$rednica )
02 952 W data rew.
arsZawa 18/07/2024
UWAGI: data
1)W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury wodociggowe nalezy ukfadaé ze spadkiem . . . . S.02
0,3% w kierunku zaworéw odwadniajqcych. Rzut pietra - instalacja wodociggowa :
. . " . P . i . s nr. rysunku
2)Projektowane przewody instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz podejécia do -
przyboréw sanitarnych wykonaé w posadzce lub bruzdach Sciennych. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
3)Przewody projektowanej instalacji wody zimnej, ciepfej wody uzytkowe] powinny by¢ MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
wykonane z PEX/Al/PEX . Dopuszcza si¢ stosowania innych materiatéw pod warunkiem co TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. ) ) skala
najmniej réwnowazno§ci parametréw technicznych. nazwa zamierzenia
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAtKI: 14/11
nazwa, adres
SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
stadium
inwestor, adres
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzyriski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 nr upr. POM/0107/PWBS/19 branza
upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.
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UWAGI: 1)W celu umożliwienia odwodnienia instalacji rury wodociągowe należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworów odwadniających. 2)Projektowane przewody instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać w posadzce lub bruzdach ściennych. 3)Przewody projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej powinny być wykonane z PEX/Al/PEX . Dopuszcza się stosowania innych materiałów pod warunkiem co najmniej równoważności  parametrów technicznych.
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- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.
- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacjg do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzows.
- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzujg: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
- Mozna zastosowa¢ zamienne urzadzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
- El. zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, przewody instalacyjne, przej$cia szczelne, kro¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z
technologig producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.
UWAGI: - Przejscia szczelne wykona¢ wg technologii producenta.
N . L. - W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
1) Projektowane przewody poziome oraz podejscia uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
do przyboréw prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach - We vysgystkich .vylotach kgnaléw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do
$ciennych oraz w posadzce zg. z rys. i""e'k"sc' przekrojéw otworw w proj. instalacji). o - . ' . "
. L - . L . . Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalaciji.
2) Przewody projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej - Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu instalacji.
powinny byé wykonane z PVC. Dopuszcza sie stosowania - Nie wolno stosowa¢ zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajgcych rozpuszczalniki mineralne.

- Przed zamdwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla unikniecia niezgodnosci na etapie wykonawczym.

innych materiatow pod warunkiem conajmniej rownowaznosci - Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikoéw i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzadzen

parametréw technicznych. instalacji.
&
OZNACZENIA: :33 L\S_é,‘? i n ul. Wiertnicza 143a
u ‘ 02 952 W data rew.
projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej _a rc n l - a rszawa 18/07/2024
data
— — — — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzana pod stropem Rzut prateru - kanalizacja sanitarna S.03
— — — — odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej — nr. rysunku
prowadzona pod stropem ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
4 - pion instalacj kanalizacji sanitamej MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
ks110PVC - érednica/materiat TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. nazwa zamierzenia skala
i=2.0% - spadek ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres
< - kierunek przeptywu SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
EEE - klimatyzator inwestor, adres stadium
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzyriski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 nr upr. POM/0107/PWBS/19 branza
upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.
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UWAGI:

- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.

- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacjg do biura projektowego.

- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzows.

- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzujg: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.

- Mozna zastosowa¢ zamienne urzadzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

- El. zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, przewody instalacyjne, przej$cia szczelne, kro¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z
technologig producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.

UWAGI: - Przejscia szczelne wykona¢ wg technologii producenta.

y X . - W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
1) Projektowane przewody poziome oraz podejscia uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
do przyboréw prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach - We wszystkich wlotach kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do

$ciennych oraz w posadzce zg. z rys wielkosci przekrojow otworéw w proj. instalacji).
. Y - . L . . - Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalacji.
2) Przewody projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej - Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu instalacji.
powinny byé wykonane z PVC. Dopuszcza sie stosowania - Nie wolno stosowa¢ zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajacych rozpuszczalniki mineralne.
innych materiatéw pod warunkiem conajmniej réwnowaznosci - Przed zamdwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla unikniecia niezgodnosci na etapie wykonawczym.
- Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikoéw i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzadzen

parametréw technicznych. instalacji.
OZNACZENIA: ul. Wiertnicza 143a
02 952 W data rew.
projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - a rszawa 18/07/2024
data
— — — — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
prowadzana pod stropem Rzut pietra - kanalizacja sanitarna S.04
A . " A : nr. rysunku
— — — — odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej —
prowadzona pod stropem ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
4 - pion instalacj kanalizacji sanitamej MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
ks110PVC - érednica/materiat TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. nazwa zamierzenia skala
i=2.0% - spadek ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres
< - kierunek przeptywu SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
EEE - Kimatyzator . stadium
inwestor, adres
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzyriski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 nr upr. POM/0107/PWBS/19 branza
upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.
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- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.
- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacjg do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzows.
- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzujg: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych

jako$¢ materiatéw i wykonywal

nych robot.

- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
- Mozna zastosowa¢ zamienne urzadzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
- El. zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, przewody instalacyjne, przej$cia szczelne, kro¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z
technologig producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.

- Przejécia szczelne wykona¢ wg technologii producenta.

- W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- We wszystkich wlotach kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do

UWAGI:

1)W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury C.0. nalezy uktadaé ze spadkiem 0,3%
w kierunku zaworéw odwadniajqcych.
2)Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych.
3)Przewody projektowane] instalacji centralnego ogrzewania powinny byé wykonane z
PEX/AI/PEX. Dopuszcza si¢ stosowania innych materiatéw pod warunkiem co najmniej
réwnowaznosci parametréw technicznych.
4)Doktadna lokalizacja pompy ciepfa wskazana na rysunku branzy architektonicznej

Oznaczenia:

—przewody zasilajgce i powrotu c.o.

—przewody zasilajgce i powrotu c.t. (glikol 35%).

26 x 3,0
dwym: 3214 W
1.01+20 °C

1,00
DN15

C11-600 1000 mm

—proj. &rednica rur

—obciazenie cieplne pomieszczenia
—nr pomieszczenia, proj. temp. pomieszczenia.

—S$rednica i nastawa zaworu termostatycznego

—grzejik: typ—wysokos¢, dfugosc.

wielkosci przekrojow otworéw w proj. instalacji).
- Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalacji.
- Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu instalacji.
- Nie wolno stosowa¢ zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajgcych rozpuszczalniki mineralne.

- Przed zamdwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla unikniecia niezgodnosci na etapie wykonawczym.
- Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikoéw i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzadzen

instalacji.

=y Ve ul. Wiertnicza 143a

{e‘;u . data rew.
data

Rzut prateru - instalacja grzewcza . |'Sry(s)5-r)1ku

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA

1:100

upr. bud. w spec;j. sanit. do proj.

bez ogr.

nr upr. POM/0107/PWBS/19

upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.

TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. nazwa zamierzenia skala

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAtKI: 14/11 nazwa, adres

SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny

tadi

inwestor, adres Stadium

projektant: Sprawdzit:

mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzynski Sanit.

nr upr. POM/0094/PWBS/19 branza



AutoCAD SHX Text
Oznaczenia:

AutoCAD SHX Text
-nr pomieszczenia, proj. temp. pomieszczenia. , proj. temp. pomieszczenia.  proj. temp. pomieszczenia. . temp. pomieszczenia.  temp. pomieszczenia. ieszczenia. 

AutoCAD SHX Text
-proj. średnica rur. średnica rur

AutoCAD SHX Text
-obciazenie cieplne pomieszczenia 

AutoCAD SHX Text
-średnica i nastawa zaworu termostatycznegośrednica i nastawa zaworu termostatycznego zaworu termostatycznegozaworu termostatycznego

AutoCAD SHX Text
-przewody zasilające i powrotu c.o.przewody zasilające i powrotu c.o.

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1)W celu umożliwienia odwodnienia instalacji rury C.O. należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworów odwadniających. 2)Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w bruzdach ściennych. 3)Przewody projektowanej instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane z PEX/Al/PEX. Dopuszcza się stosowania innych materiałów pod warunkiem co najmniej  najmniej najmniej równoważności parametrów technicznych. 4)Dokładna lokalizacja pompy ciepła wskazana na rysunku branży architektonicznej 

AutoCAD SHX Text
-grzejnik:typ-wysokość, długość. grzejnik:typ-wysokość, długość. 

AutoCAD SHX Text
-przewody zasilające i powrotu c.t. (glikol 35%).przewody zasilające i powrotu c.t. (glikol 35%).
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ELEWACJA POLUDNIOWA A
- Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.
- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacjg do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzows.
- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzujg: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych
jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.
- Wszelkie elementy konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
- Mozna zastosowa¢ zamienne urzadzenia i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
- El. zabetonowane (korytka odprowadzajgce wode, przewody instalacyjne, przej$cia szczelne, kro¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z
technologig producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.
- Przejécia szczelne wykona¢ wg technologii producenta.
- W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- We wszystkich wlotach kanatéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do
UWAG: wielkosci przekrojow otworéw w proj. instalacji).
. - Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalacji.
- ngizje na pionach wentylacji mgchaniczr]ej i kanalizacji vyykqna(: zgodnie z wymagan_iami projektu instalacji.
1)W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury C.0. nalezy ukfadaé ze spadkiem 0,3% - Nie wolno stosowa Zadnych lepikdw na zimno, mas zawierajacych rozpuszczainiki mineraine. . !
kierunku zawordw odwadniaigcych - Przed zaméwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla uniknigcia niezgodnos$ci na etapie wykonawczym.
w A N Jqcy o . . - Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikoéw i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzadzen
2)Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach instalacji.
sciennych. =

3)Przewody projektowanej instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane z
PEX/Al/PEX. Dopuszcza sig stosowania innych materiatéw pod warunkiem co najmniej
réwnowaznosci parametrow technicznych.

4)Doktadna lokalizacja pompy ciepta wskazana na rysunku branzy architektonicznej

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa ST

. data
Oznaczenia:
Rzut pigtra - instalacja grzewcza S.06

—przewody zasilajqce i powrotu c.o. nr. rysunku
—przewody zasilajqce i powrotu c.t. (glikol 35%). ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
26x3,0  —proj Srednica rur MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
®wym: 3214 W —obciazenie cieplne pomieszczenia TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. nazwa zamierzenia skala
1.01+20 °C —nr pomieszczenia, proj. temp. pomieszczenia. ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa. adres
D:\l?g —$rednica i nastawa zaworu termostatycznego i :
. SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
C11-600 1000 mm —grzejnik: typ—wysokos€, dtugose. stadium
inwestor, adres
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzynski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 nr upr. POM/0107/PWBS/19 branza
upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr.



AutoCAD SHX Text
Oznaczenia:

AutoCAD SHX Text
-nr pomieszczenia, proj. temp. pomieszczenia. , proj. temp. pomieszczenia.  proj. temp. pomieszczenia. . temp. pomieszczenia.  temp. pomieszczenia. ieszczenia. 

AutoCAD SHX Text
-proj. średnica rur. średnica rur

AutoCAD SHX Text
-obciazenie cieplne pomieszczenia 

AutoCAD SHX Text
-średnica i nastawa zaworu termostatycznegośrednica i nastawa zaworu termostatycznego zaworu termostatycznegozaworu termostatycznego

AutoCAD SHX Text
-przewody zasilające i powrotu c.o.przewody zasilające i powrotu c.o.

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1)W celu umożliwienia odwodnienia instalacji rury C.O. należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworów odwadniających. 2)Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w bruzdach ściennych. 3)Przewody projektowanej instalacji centralnego ogrzewania powinny być wykonane z PEX/Al/PEX. Dopuszcza się stosowania innych materiałów pod warunkiem co najmniej  najmniej najmniej równoważności parametrów technicznych. 4)Dokładna lokalizacja pompy ciepła wskazana na rysunku branży architektonicznej 

AutoCAD SHX Text
-grzejnik:typ-wysokość, długość. grzejnik:typ-wysokość, długość. 

AutoCAD SHX Text
-przewody zasilające i powrotu c.t. (glikol 35%).przewody zasilające i powrotu c.t. (glikol 35%).


RZUT POZIOMU PARTERU

Anemostat nawiewny
298x298 mm
Vn=170 m3/h
. L . S . . . ; d=160 mm
Nawiewnik wirowy Nawiewnik wirowy Anemostat nawiewny Anemostat nawiewny Anggnostat wywidsiny Anemostat wywiewny, Anemostat wywiewny
398x398 mm 398x398 mm Vn=83m3/h | ELEWABJSXBBENDONA p3mM3/h w=920m3/h , Vw=40 m3/h
Vn=260m3/h @ VNn=260 m3/h g d=rE9mm ~ Vn=2 3/h =40mm d=}46Qmm nemostatwywiewny G725 mm
d=200mm d=200mm 2s d=200%Am 25 2s 8x398 2
3 szt 3 szt . w=290 m3/h ' Anemostat nawiewny
) ’ Anemostat {r\m\ewny =200 mm Vn=40 m3/h
g:]_zgnr?fn/h Angmostat wywiewny d=125mm
7 > ot 298x298 mm 2 szt
: ' l VWE170 m3/h _
[Z-01 Ceramiczna 2-warstwiywd s ZpmTERALL MEPRECO W KLASE G [Z-01 Ceranfliczna g-warstwowd d=140 mm Anemostat nawiewny
MINERALNA) = Vn=50 m3/h
4 BBV | — 4
O L. & I 'iﬂ\_ i 4 ¥ 1= | S T 1 I I‘ ) III : I 4 ! 7 | H
= = { N A I J =l % — - - v —— - g Y ? Anemostat wywiewny
8 % % % % é %7 / \1’ 5 L2 / o g > 3’;‘3 o m L' 90 K \/W=50 m3/h
5 & - g T Komunbacl | [/ §=125 mm
N 2 © e o <
N § Anemostiaf wywiewny\ - ” i : II T e e Zz
< V=50 m3}fh 3 ]
An ostat wirow E + f I . Magazynowe n . | NN otzekalnia czystal || 232 S Anemostat WVV\%WHY
39%};98 e Y g? ] ] aFlZom 3 :?‘ BELLA ’ "F/ r;}oos‘rg’r rV\/Y\A/Ie A\ T a,y e g BE ik — >-) ;2)/ Vw=135 m3/h §
< [Ca epoksydofia N+ B & o : Hs: 90 om / =
Vw260 m3/h B — 2 L [T B pA Nmm/ | ] | Bt | d=160 mm <
d=|ED9mm s 2 7o) — 3
5 o — | ) L \ o oob: T B . /N{ P T Anemostat nawfewny
BIBet rionaltyczny il | i '|-| i i i | \\ 1 I T/ > 8 — =L Vh=108 m3/h 4
93 = T :ssg i A 1 s ) d= L
G) 5 55 Z2 Z: X St h iy - 2y 2 szt > <
o yiwe 1 e T - I \7 .
= N e ] h 4 Komunlkacja % HHTE Anemostat wywiewny
Pow.]: 93,6 nf -y
B0 || (B O X ] R e e s x Vw=60 m3/h
,A“ .a’ﬁﬁ’qﬁ*@# e eI (b2 Piitka gresdwa \‘ TDQ Ll Hs: 290 cm ggvel B - | D2 17 B =125 mm A
\ \ VW=9dlm3 h ) — % : fl =l= L :Itl!. \r II !F‘! =i ) (‘____\)\\ 7 ;  mi 1 | 01 Ceraniczn s 2szt.
\ g — = S = AW ) | ﬂ L) (T
@ \ N % ct= 6@'\!” ey ! B — % i % 2 ,’:}, %’A/ L v ; 7 7 iewny
> =y I —1 L
7 15 ) e |/ Vn=110 m3/h
/ é‘_“)\\ ﬁ . - - : : 1 W‘;‘y Komunjkacjal Ay d=160 mm
\ | v N I/ — I ggczek nia c Hczekalnia caystal 4'—'", ﬁ TS ] bos AL
\ \ % / ¥ mlfl_atk schodowﬂ/ /3336 i 380'?:‘ T 5 Lolwe] =i o 250 e G’; [
!g || / :saggocm m /I : ;zagme = y Plytka gresoyja _| >hvtka gresova ',/ = = ’:c" g d s i
\ o // = PE % éw\k = B, g I | L i £] Anemostat wywiewny
3 ; & o G 5 X B — -E_ Po Inia brddrf:il¢ E
\ ) H_j / ,‘;ﬁ PPa|PPoy e 4 gl | N )i 2 I S gl  Vw=85m3/h
] ] o — 1 10 E | & G| d=160mm
é / S r.4 \ 2 :z \ E,) L 5
@ % T 2] rﬁ e () il 1= all x| ?\Anemos’rq’r wywiewny
1 ) ) 1 7 \ S L == | i ] A | Vw=50 m3/h
@ ’ / \ Rl d=125mm @
N — e AR H[F Anemdsiatnawi Anemostat nawiewn & ot nawi
Anempstat nawiewny Anemogtat wywiewny oz2 ozt Vn=90 n@ﬁ S Vn=40 m3/h o1 . Anemostat nawiewny
Vn=50 m3/h Viw=85 rh3/h nemostat wywiewn d=160 mm d=125 mm Cgfg‘gs:gg /?]OW'eW”V gn=§>0 m3/h
d=125mm d=160 mm Vw=55 m3/h 2 szt. Anemostat wywibwny  d=ll 60 mm | a=s125mm
d=125mm O Vw=30 m3/h Anemoptat wywiewny
AneRyostat nawigwny J d=125 mm Vw=50 m3/h
O 6 O Vn=9%5 m3/h - Anemostat nawiewny Q O O d=1 25<m>m
A c D) 4=168 mm Vn=55 m3/h F G H 2szt. (1
LEQA(SS R DNIOWA A Anemostat wywiewny
. Vw=50 m3/h
Anemostat nawiewny d=125 mm
Vn=135m3/h 2 szt.
d=160 mm

UWAGI

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z
blachy stalowej ocynkowane;.

Przejscia przewoddéw przez przegrody uszczelni¢ za
pomoca np. pianki montazowe;j.

Wszystkie przewody prowadzone w suficie
podwieszanym nalezy zaizolowa¢ weing mineralng
o grubosci min. 30 [mm], czerpnia powietrza o
grubosci min. 80 [mm].

Calos¢ instalacji wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne oraz otwory rewizyjne zapewniajgce
mozliwos$¢ czyszczenia instalacji.

We wskazanych otworach drzwiowych przewidzie¢
nalezy kratki lub podciecia umozliwiajgce swobodny
przeptyw powietrza.

Wentylatory wyposazy¢ w regulatory obrotéw 0-10V

LEGENDA:

———
———

———

i
Ael
H
4

Vn=50m3/h
Vw=50m3/h

- kanat powietrza nawiewanego przez centralg wentylacyjng
- kanat powietrza wywiewanego przez centralg wentylacyjng

- kanat powietrza czerpnego przez centrale wentylacyjng
- kanat powietrza wyrzutowego przez centralg wentylacyjng

- przepustnica regulacyjna
- anemostat wirowy
- klapa ppoz.

- transfer powietrza

Opis pomieszczenia, odpoweidnio:
llo$¢ powietrza nawiewanego/sposéb wentylacji
llo$¢ powietrza wywiewanego/sposéb wentylacji

ul. Wiertnicza 143a

L : 02-952 Warszawa v
i aft g‘_‘n| 18/07/2024
= data
Rzut parteru - wentylacja mechaniczna S.07
nr. rysunku
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. . ) skala
nazwa zamierzenia
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres
SKARB PANSTWA-ZAKELAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
tadi
inwestor, adres stadium
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzynski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 branza

upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr.

nr upr. POM/0107/PWBS/19
upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.
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RZUT POZIOMU PIETRA

Anemostat wywiewny
. Vw=70 m3/h
Anemostat wywiewny  §=125 mm
Vw=50 m3/h
d=125mm
Anemostat wywiewny A tat .
Vw=65 m3/h Vne_r;OOS (; I’\]’\/X/WleWﬂy
d=125mm w=70 m3/ ELEWACJA| POENOCNA/
d=125mm o o
A B _ Bowiewry” (&) wiewnik wi _ (F) (e . @ |
ONOWIGWHIK wirowy Q Anemostat wirowy Anemostat Wywiew > wiewnik wirowy Apgmostat wiroy Amémostat nowewnyOAnemos‘ro’r wywiewn O Anemostat wirowy
298x298 mm 298x298 mm \ Vw=80 m3/h 298x298 mm 48%298 mm Vn=78 m3/h /Vw=78 m3/h 398x398 mm
Vn=114m3/h Vw=114 m3/h d=125mm n=170 m3/h VIMF170 m3/h d=125 mm d=125mm Vw=179 m3/h
d=160mm d=160mm =160mm d#160mm 2 gzt. 2 szt. d=200mm
3 szt 3 szt 2szt. 2 bz 4 szt
§2-01 Ceramiczna 2-warstwow¢ 52—01 C§% czna 2- twow:
4 7% 74 77 74 #7 7 4
Q Ea ] - 5 ! : -1 [ 7 ] 7 /l ET T £ / O
< g Angmostaf ngwiewn \ ‘h‘-‘ml ‘ = In 5 N L B %
Z . E :?8 LILLI LI ‘ g E / .
‘Anemostat wywiew Fy s /n m3/h N N JE X et 1 / g Anemostat wywiewny
Vw=50 m3/h I ot U B ' : , —# 7 298x298 mm
d=125 mm g \ - 1F0 m LT Sngstal nawie 7 ] Vw=170m3/h =
b & TEA N i 348 mm %4 F] 4= 5
< > \ \ 3\ d m. flagazynowe) . L1 <) d ]50 mm =
- S <+ h A T 7 o
= oS T s A g-sth E : / = - 5
= , (A W7 Cergriczr(3 ] Anemastal nawiewny I — / DGO M g ] &
Anemostat wirowy 1 — 4 g 5 @
X ZZZ. 2% \ \/n: ms/h \\ 3;[W.Il.|wlld \\ — 2] ] g
8x298 mm ‘e = TB0 T S S I -
_ 0 = I~ m__ | g o & O
g 1_61020 m3/h QT\ | ! 9 | Y w { | 8 <
- mm x ; Ceramiczn. ::0‘ 'E-m/t? ramicg ;. S % / il E-L é
(3) 4 54 7 Sl 77 2 7527 s o 7 —- 7 ;= — H———— % (3)
Anemostat wywiewny N NN ——roppanhi LD VAR J: =t/ = P"%ﬁ et 3 I ! S W b <
EL v — <o i s S S il < %ﬂ S= >
Vw=35 m3/h _'32): (s (l) 1;-" %‘ . 4 £ . : Hp oy} = = [sjefeq ele) P // tkee] ). T [T pPog om. hagazynowe
d=125 mm Pom. Eocjalhe 7N & K tyzqitor|Scienn Lo @ Kialkas (B K ~ ‘ = I @ e o
e = T VRS 3 571 0 KW BN B 5 © B \ RON/I AN
R —/’K -01 Céramiczngd [ ¥ T 71 vAWINN T b | TPy, 3 K i
e g = g | N E T e [WHIZZ [ fET T C =R i A EE gle [ [Kgraipro
(2) Z inEe 2 : 7 / 1 L Y 7207 : % 2
. ye ¥ 5> o — i i i
Anemostat nawiewny B /@ | / Z | N 3 ﬁ'
Vn=135m3/h B f S o e L @m
— Iy i Szalnia Egm magazyno 2; f
d_]éo mm / L , [Pow. $54 m v [
— : / i SCVBT‘m I Pom| biurdwe W H: 300 Jem // }
] « le T19A Zi
g1 [Pom. Towe / ‘ - = ?
. %l’/ _A% [T :'"‘1 m_Fga_Zy : \\ 7 : [— 2 roze I =|—| - | f.°“3’ (7156,“"‘ / \
Anemostat wirowy 2 e g iy - AM AL A — ‘ i / H / /
298x298 mm 1 HESQ m3/h _ 2
O = 'om. soc] ©
Vw=115m3/h 3 Az} 25 mn é = A 5 %
— = VAYAR % ] S0 7
g ]Téomm 1Al :% g 2 x 17/x]28 1 ,@I/ < / %\ é"?poz' @\ @
SZT. o 1/ / Y ]
\ I 1711 = g? ol U /’ A r‘fé!_ NGl 1 < T
@ 7 7 Z| 7 % 9597 %7 @
= =3 [£-01 Cepémiczna 2-warstwyq
Anemostat hawiewny - -~
g?l_ggo m3/h Vn=115m3/h . Anerostat wyW|Qny AQ“OSTOT wywiewn Anemastat nawiewny Nawiewnik wirowy
=leUmm d=140 mm Anemostat wywiewny 398x398 mm Vw=100 m3/h Vn=78 m3/h 398x398 mm
Z\N.IZZOS m3/h :j/WQ—O 80 m3/h d=1 60(51m d=125 mm Vn=179 m3/h
=leumm =<Unm J d=200mm
~ 4 szt
® ® Anemostat wyvi@wny/ - ® ® © ® 0
Vw=30 m3/h Anemostat nawiewny ELEWACJA POLUDNIOWA A Anemostat wywiewny
d=125 mm 398x398 mm Vw=78 ma/h
Nawiewnik wirowy Vn=210 m3/h d=125 mm
298x298 mm d=200 mm 2 szt.
Vn=115m3/h
d=160mm
2 szt.
UWAGI LEGENDA:
Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z [————1 - kanat powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjng
blachy stalowej ocynkowane;. [——=—1 - kanat powietrza wywiewanego przez centrale wentylacyjng
- kanat powietrza czerpnego przez centrale wentylacyjng
Przejscia przewoddéw przez przegrody uszczelni¢ za [——=—1 - kanal powietrza wyrzutowego przez centrale wentylacyjng
pomoca np. pianki montazowe;j.
E - przepustnica regulacyjna B
Wszystkie przewody prowadzone w suficie 3¢ . = 0 7 B 1 1
podwieszanym nalezy zaizolowa¢ weing mineralng - anemostat wirowy = ! .‘ ‘ n Ul . Wlertn|cza 1 433
o grubosci min. 30 [mm], czerpnia powietrza o . il t data rew.
grubosci min. 80 [mm]. X - klapa ppoz. “ ‘ i ar ‘_‘ni 02-952 Wa rszawa 18/07/2024
- - data
Catos¢ instalacji wyposazy¢ w przepustnice “l - transfer powietrza ] ] ] S.08
regulacyjne oraz otwory rewizyjne zapewniajace Opis pomieszczenia, odpoweidnio: Reut pigtra - wentylacja mechaniczna o rysunk
mozliwo$¢ czyszczenia instalacji. Vn=50m3/h llo$¢ powietrza nawiewanego/sposob wentylacji A '
WeBm3h | llog¢ powietrza wywiewanegolsposdb wentylaci ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
We wskazanych otworach drzwiowych przewidzieé MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
nalezy kratki lub podciecia umozliwiajgce swobodny TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. ) . skala
} owietrza. nazwa zamierzenia
przepiyw p ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa. adres
Wentylatory wyposazy¢ w regulatory obrotéw 0-10V SKARB PANSTWA-ZAKLAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
tadi
inwestor, adres stadium
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzynski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 branza

upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr.

nr upr. POM/0107/PWBS/19

upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.
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Wentylator W4
@ Vw=65 m3/h

®

Wentylator W7
Mw=270 m3fh I

V

®

4195

Centrald wentylacyjna

Vn=3565m3/h
Vw=3480 m3/h

2500x1200x1270 mm

®

)

RZUT POZIOMU DACHU

Wentylator W2.2
= e e Ttumik akustyczny Czerpnia/wyrzutnia S obon
Vw=50 m3/h R y
] 850x480 mm _/zblokowana ha centrali ) ,
@ I \ ’ 2 szt. / / I
: 1 T I I I £ I I I I I I | I I I I I I I I '\‘{ I T 1 I l' I I I I I I II I T T I/ 1 1 1 I T T T I I V| T
RYNNA @ 14cm YNNA @ 14cm RYNNA @ 14cny RYNNA @ 14cm RYNNA @ 14cm i RYNNA @ 14cm
— — odwpdmer;l/e awgryéne —
N otwor w attyce 12x! cﬂ
odwodnienie awaryjne h=8cm
11 otwér w attyce 12x8 ci L
. } et ,J rs [ 5
§ e
S
I |
6 ‘ 1 e Z o El
ﬂ> ] - N
—/ O\ \
I [ T T
. [
Wentylator W1 I miRE Rinw :
Vw=35 m3/h | # . = . :
6 \ 1379 é T 301 = |I Il
(2) 2 it =
Ttumik akustyczny || || ||
I 850x480 nnm
H 2 szt. ®
L E IRl £
- :
. z
: _Agregat zewnetrzny .
1B klimatyzatora serwerowni
Il PR e i
a o —| R fi ©
L RYNNAD 14cm 1o, RYNNA & 1dcm, RYNNA @ 14cm o — ] 1o RYNNAQ 14om RYNNA @ 14cm__, —
1 I T I I I I I I I I I I T O T I I I I I I I VA 1 IAY I I —T——T [ e—— IRY I I I \ f 1 9 T
N / // \\ ‘ \ '

bdwodnienie awaryjne
RS 100x100mm

Vn=2570 m3/h
Vw=1855 m3/h

®

LEGENDA:

———
————

——

X

Vn=50m3/h
Vw=50m3/h

4

Centrala wenfylocyjno/ Czerpnia/wyrzutnia \
2500%950x1270 mm zb

okowana na centrali

© ©

- kanat powietrza nawiewanego przez centralg wentylacyjng
- kanat powietrza wywiewanego przez centrale wentylacyjng
- kanat powietrza czerpnego przez centrale wentylacyjng

- kanat powietrza wyrzutowego przez centralg wentylacyjng

- klapa ppoz.

Opis pomieszczenia, odpoweidnio:
lloé¢ powietrza nawiewanego/sposéb wentylacji
lloé¢ powietrza wywiewanego/sposéb wentylacji

- tumik akustyczny

- wentylator dachowy z wyrzutem pionowym

- wywiewka kanalizacyjna

Wentylator W3.1

VW=30 m3/h >

Wentylator dachowy
W1

Vw =35 m3/h

pd =200 Pa

P=15W

U = 1x230V

m = 4,9kg

Wentylator dachowy
W4

Vw =65 m3/h

pd =200 Pa

P=17W

U= Tx230V

m = 4,9kg

Wentylator dachowy
W7

Vw =270 m3/h

pd =200 Pa

P =38 W

U = 1x230V

m = 8kg

Wentylator W2.1

Wentylator Wé -

Vw=50 m3/h

®

Wentylator dachowy
W2,1, W2.2

2 szt.

Vw =50 m3/h

pd =200 Pa

P=16 W

U = 1x230V

m = 4,9kg

Wentylator dachowy
W5

Vw =100 m3/h
pd =200 Pa
P=26W

U = Tx230V

m = 8kg

WE200 ma/n K

A\

Wentylator dachowy
W3.1, W3.2
2 szt

Vw =30 m3/h

pd =200 Pa

P=14W

U = 1x230V

m = 4,9kg

Wentylator dachowy
Wé

Vw =200 m3/h

pd =200 Pa

P =33 W

U = 1x230V

m = 8kg

\Wen’rylo’ror W5

Vw=100 m3/h

®

©

Wentylator W3.2

Vw=30 m3/h

®

dwodnienie awaryjne
S 100x100mm

UWAGI

®

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

Przejscia przewodow przez przegrody uszczelni¢ za pomocg np. pianki

montazowe;j.

Wszystkie przewody powietrza zaizolowac wetng mineralng o grubosci min. 40
[mm]. Przewody czerpni min. 80 mm.

Catos¢ instalacji wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne oraz otwory rewizyjne
zapewniajgce mozliwosé czyszczenia instalaciji.

ul. Wiertnicza 143a

upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr.

nr upr. POM/0107/PWBS/19
upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.

: 02-952 Warszawa v
arc ni 18/07/2024
= data
Rzut dachu - wentylacja mechaniczna S.09
nr. rysunku
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. . ) skala
nazwa zamierzenia
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres
SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
tadi
inwestor, adres stadium
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzynski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 branza
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ZESTAWIENIE URZADZEN

ALARM/ALARMY

INDICATION /WSKAZANIA

CONTROL/KONTROLA

CONTROLLER
REGULATOR

MEASURMENT/POMIARY

REGULATING/REGULACJA

PUMP CONTROL BOX

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA-POMPY

Ozn. Nazwa urzadzenia | Typ | Nosé | Jedn.
WYSOKI PARAMETR
WCO Wymiennik ciepla OMB31-30H-1" 1 szt.
Izolacja wymiennika ciepta APFI LB31-21-40 1, szt.
Podstawa pod wymiennik OMB31-47-60 (1") T szt.
WOW Wymiennik ciepla OMB31-10H-1" 1 szt.
Izolacja wymiennika ciepfa APFI LB31-21-40 1 szt.
Podstawa pod wymiennik OMB31-47-60 (1") 1 szt.
WCT Wymiennik ciepta OMB31-30H-1" 1 szt
Izolacja wymiennika ciepla APFI LB31-21-40 1 szt.
Podstawa pod wymiennik OMB31-47-60 (1") 1 szt.
MODUL PRZYLACZENIOWY
PO Zawor odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 s2t.
FO Filtr siatkowy gwint. DN25 PN 1,6 MPa 1 szt
LCO Licznik ciepta Multical 603 MC603+UF 54 gp 1,5 m*/h 110 mm x G%B (R}%) PN16 1 szt.
Tuleje stalowe do czujnikow Pt500 L=90mm-R1/2" 2 szt.
RRC Regulator roznicy ciénien VHG519K15-5 PN25 Kvs=5,0m3/h 0,15+0,6 bar 1 szt.
PP Regulator Ap - pomiar cisnienia do VH(S)G Siemens - zawdr odcinajgcy gw [DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 szt
P10 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 3 szt
AUTOMATYKA
R Regulator pogodowy 3f z M-Bus RVD265/109-C 1 szt
R Podstawa regulatora AGS26X 1 szt.
Tz Czujnik temperatury zewn. GEBOS Ni1000 LG 1 szt
Tco Czujnik temperatury zanurzeniowy GEBIS Ni1000 LG-100 1 szt.
Tew Czujnik temperatury zanurzeniowy GEBIS Ni1000 LG-100 1 szt
Tet Czujnik temperatury zanurzeniowy GEBIS Ni1000 LG-100 1 szt.
TReco Termaostat zanurzeniowy RAK-TW.1000HB zakres nastaw 15...95 °C IP&5 1 szt.
TRew Termostat zanurzeniowy RAK-TW.1000HB zakres nastaw 15...95 °C P65 1 szt
TRet Termostat zanurzeniowy RAK-TW.1000HB zakres nastaw 15...95 °C P65 1 szt.
ZRco Zawor regulacyjny gwint. VVG549.15-1.6 DN15 Kvs=1,6 m3/h 1 szt.
Aco Sitownik sprezyna powretna SAS31.50 3-pkt. 230 V AC 150 s 400N 1: szt.
ZRow Zawor regulacyjny gwint. VVG549.15-0.25 DN15 Kvs=0,25 m3/h i szt.
Acw Sitownik sprezyna powrotna SAS31.53 3-pkt. 230 V AC 30 s 400N 1 szt.
ZRct Zawor regulacyjny gwint. VVG549.15-1.6 DN15 Kvs=1,6 m3/h 1 szt.
Act Sifownik sprezyna powrotna SAS31.50 3-pkt. 230 V AC 150 s 400N 1 szt.
[SKRZYNKA AKPIA
SE |Skrzynka elektryczna wezta obudowa plastik 1230V - 3 strefy | 1 | sz
SE |Skrzynka elektryczna - dodat. opgja | 1230V wytacanik roznic.-pradowy | 1 | sz
MODUL C.0.
P1 Zawor odcinajgcy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 szt
PCO Pompa Yonos PICO1.0 25/1-6-130 1 sIt.
ZBco Zawor bezpieczenstwa Prescor DN 20 3 bar 1 szt.
H1 Zawor odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 szt.
HF1 Filtr siatkowy gwint. DN25 PN 1,6 MPa 1 szt.
H10 Zawor odcinajgcy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 1 szt
MODUE C.T.
P3 Zawor odcinajgcy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 szt.
PCT Pompa Yonos PICO1.0 25/1-6-130 1 szt
ZBct Zawor bezpieczerstwa Prescor DN20 3 bar 1 szt.
H3 Zawor odcinajacy gwint. DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 szt
[AF3 [Filtr siatkowy gwint. DN25 PN 1,6 MPa 1 szt
H30 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 1 szt.
MODUE CW.U.
P2 Zawor odcinajacy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 szt.
PCW Pompa c.w.u. ZRS 15/7-3 Ku 1x230V/0,51A/115 W 1 sIt.
ZBew Zawor bezpieczeristwa Prescor B DN20 6 bar 2 szt
w1 Zawor odcinajacy gwint, DN25 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 2 szt.
W2 Zawor odcinajacy gwint. DN20 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 1 szt
WF1 Filtr siatkowy gwint. DN25 PN 1,6 MPa 1 szt.
WF2 Filtr siatkowy gwint. DN20 PN 1,6 MPa 2, szt.
W21 Zawor zwrotny gwint. DN25 PN 1,6 MPa 1 szt
WZz2 Zawor zwrotny gwint. DN20 PN 1,6 MPa 1 szt.
W10 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 1 szt.
WMO Wodomierz wody zimnej 1S 1,6-02 Smart+ Q3=1,6m3/h DN15 1 szt
UZUPEENIANIE ZEADU
[Vi3 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150°C 1 szt.
UF1 Filtr siatkowy gwint. DN15 PN 1,6 MPa 1 szt.
WMO Wodomierz wody gorgce] 1590 2,5-02 Smart+ Q3=2,5m3/h DN15 1 szt
uz1 Zawor zwrotny gwint. DN15 PN 1,6 MPa 1 szt.
URC Zawor uzupetniania ztadu 2 manometrem typ 553640 DN15 zak. 0,2-4 bar t=65°C PN16 1 szt
u2 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmax=150"C 1 szt
POMIAR TEMPERATURY | CISNIENIA
MIT1 Wskainik podwdiny do pomiaru cisnienia | temperatury QTH-B zakres 0 ... 120°C/0+16 bar 2 szt.
M2T2 Wskaznik podwéjny do pomiaru cisnienia i temperatury Q TH-B zakres 0 ... 120°C/0+10 bar 6 szt.
KM Kurek manometryczny fig. 528 11 szt.
URZADZENIA DOSTARCZANE LUZEM
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SCHEMAT WEZtA CIEPLNEGO S.10
nr. rysunku
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA -
TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. nazwa zamierzenia skala
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAtKI: 14/11 nazwa, adres
SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE Techniczny
tadi
inwestor, adres Sadum
projektant: Sprawdzit:
mgr inz. Adam Dagil mgr inz. Pawet Wodzynski Sanit.
nr upr. POM/0094/PWBS/19 branza

upr. bud. w specj. sanit. do proj. bez ogr.

nr upr. POM/0107/PWBS/19

upr. bud. w spec;j. sanit. do proj. bez ogr.
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