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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

Warszawa, lipiec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oSwiadczamy, ze wymieniony
projekt techniczny ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA TERENIE ZAKEADU KARNEGO W CZARNEM zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminhski

UPR. MA/020/23

Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
SPRAWDZAJACY:

mar inz. arch. Jacek Szlis

UPR. NR Bt/96/01

Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 122/MAOKK/2023 Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.
Nr uprawnien: MA/020/23

DECYZJA nr 120/MAOKK/2023
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz.U. 2023 poz. 551), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1, 2 i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682);
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia
01 marca 2023 r.,

nadaje sie
Panu mgr inz. arch. Danielowi Tomaszowi Kuzminskiemu
urodzonemu w dniu 14 lipca 1995 r. w Zyrardowie, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego

wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli
technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Pouczenie:

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP, za
posrednictwem Mazowieckiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Whnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania, skutkujgcego tym, ze w dniu doreczenia
o$wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

o§gymuia:
1)Wnioskodawca: mgr inz. arch. Daniel Tomasz Kuzmiriski
2. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (decyzja ostateczna)
3.aa
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I ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Daniel Tomasz KUZMINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/020/23,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-3647.

Cztonek czynny od: 01-09-2023 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3647-E6F2-D4DE-B8Y8-8865

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
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DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 rcku, poz4l4 z poim. zm) w
zwiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dnia 05.0]1.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzapgeveh wymagane wyksstalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pazytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnicnia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadajg¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, 15 kwietnia 1971r.
w Lomzy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
) PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem pmez Komisig egzaminacyng powodany
precz. Wojewadg Zarzgdzeniom z dma 22 lulegol999r., pusiadania preez Pana
myr inz areh, Jacka Jurostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztatecnia oraz
praktyki zawodowe) komeezngg do uzyskama uprawnien budowlanyeh w ww.
specijalnosel 1 pe uzyskaniu pozytywnego wyniku ¢gzaminu na uprawmeniy
budowlane, orzeczono jak w sentencji. .-

Od niniejsze) decvz)i prz.)-,}ugaja—ﬁdw?lmm do Glmmego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w mmmuc “gai od daty otrzymania deeyzji za
postednictwem Wojewody Podl&étc ‘

uu \ 3
I N A 0
(_)11‘7\!“‘“1'&. ) Y&E -§- l,l‘ L Q A \, A A 1 L{‘
1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis x;""v" !

ul. Zamigjska 5 /
18-400 t.omza
2, (#éwny [nspektor Nadzoru Bud.

3 afa
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IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-02-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-4BCF-EDY4-A1YF-F3DF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1 Rodzaqj i kategoria obiekiu budowlanego.

Inwestycja dotyczy rozbidrki istniejgcego budynku magazynowego oraz budowy
budynku magazynowego, ktéry zlokalizowany bedzie na terenie Zaktadu Karnego w
Czarnem przy ul. Pomorskiej 1, na dziatce o nr ew. 14/11. Budynek nalezy do Xli
kategorii obiektow budowlanych, tj. budynki administraciji publicznej, budynki Sejmu,
Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej
administracji rzgdowej i samorzgdowej, sqddw i frybunatdw, wiezien i domdow
poprawczych, zaktaddw dla nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéw Sledczych oraz
obiekty budowlane sit zbrojnych.

2.2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy.

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego budynku magazynowego. Budynek poddany
rozbiérce jest skomunikowany z istniejgcym budynkiem poprzez tgcznik, ktory
pozostawia sie w celu przytgczenia do niego nowoprojektowanego budynku.
Opracowanie rozbiorki istniejgcego budynku stanowi intfegraling czes¢ niniejszego
opracowania i zostato zatgczone w tomie il Projektu Budowlanego.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim. Budynek na planie prostokgta usytuowany w zblizonej lokalizacji do
budynku wyburzanego. Budynek planuje sie potqgczy¢ z istniejgcym budynkiem
magazynowym znajdujgcym sie w pdtnocnej czesci poprzez istniejgcy tqcznik.
Konstrukcja budynku zaprojektowana w uktadzie korytarzowym z  punktem
centfralnym (klatka schodowa).

Projektowany budynek ma petni¢ funkcje budynku magazynowego, ktdry stuzy¢ ma
przechowywaniu rzeczy osadzonych oraz innego wyposazenia wieziennego. W tym
celu w budynku przewidziano strefy przyjecia wyposazenia wieznidow, a takze strefy
wydawania ich wyposazenia. Strefy przyjecia oraz wydawania umieszczone bedqg
na parterze we wschodniej czesci budynku. Kazda ze stref podzielona bedzie na
pomieszczenie czyste oraz pomieszczenie brudne wraz z  pomieszczeniem
przejsciowym/punktem kontrolnym znajdujgcym sie pomiedzy pomieszczeniami.
Dodatkowo na pietrze pierwszym projektuje sie pomieszczenie biurowe wraz z
zapleczem sanitarnym oraz szatniq. Na pietrze pierwszym projektuje sie takze wezet
sanitarny dla pracownikéw budynku. Pozostate pomieszczenia stanowi¢ bedg
magazyny.

W  budynku zaprojektowana zostata komunikacja w  formie  korytarza
poprowadzonego wzdtuz centralnej osi budynku z klatkg schodowq zlokalizowang w
cenfrum. W budynku projektuje sie winde osobowo-towarowaq, ktéra zlokalizowana
zostata w centrum klatki schodowe.

7|Strona
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2.3. Charakterystyczne parametry.

Kubatura istniejgcego budynku — 3 103,61 m3

Kubatura projektowanego budynku —4 910,93 m3

Stan Istniejacy (budynek przeznaczony do rozbiodrki)

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Wymiary gabarytowe:

Wysoko$¢ obiektu:

Liczba kondygnacji nadziemnych:

Liczba kondygnaciji podziemnych:

Przeznaczenie budynku:

Rodzaj konstrukcji budynku:

Stan projektowany

Zestawienie pomieszczen projektowanych:

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Wymiary gabarytowe:

Wysokos¢ obiektu:

Liczba kondygnacji nadziemnych:

Liczba kondygnaciji podziemnych:

Przeznaczenie budynku:

Rodzaj konstrukcji budynku:

816,74 m2

769,52 m2

~63,50mx 12,86 mx3,80m
3,80m

1

0 (budynek niepodpiwniczony)
budynek magazynowy

murowand

586,03 m?

948,5 m?2

~ 41,86 mx 14,00 m x 8,38

8.38 m

2

0 (budynek niepodpiwniczony)
budynek magazynowy

murowana z cegty petnej

NR NAZWA POMIESZCZENIA m2
POZIOM PARTERU:

0/1 Klatka schodowa 21,1
0/1A Maszynownia 8,0
0/2 Korytarz 10,1
0/3 Pom. magazynowe 193,6

8| Strona

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

_,.-\|nt

tel: +48 22 243 4077

www.akint.pl
biuro@akint.pl




archi
Komunikacja 42,8
Pom. magazynowe 24,8
Pom. magazynowe 13,5
Pom. stuzbowe 25,7
Punkt kontroli 20,1
Komunikacja 7.4
Poczekalnia czysta 59
Poczekalnia czysta 59
Komunikacja 8.1
Poczekalnia brudna 5,9
Poczekalnia brudna 8.3
WC npsr. 4,3
Pom. socjalne 3.8
WC 3.4
Poczekalnia brudna 11,4
WC 3.7
Pom. stuzbowe 8.7
Poczekalnia czysta 12,9
Poczekalnia czysta 13,1
Pom. stuzbowe 8.5
Poczekalnia brudna 12,5
WC 3,6

9|Strona
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POZIOM PIETRA 1:
Klatka schodowa 14,7
Komunikacja 22,6
Pom. magazynowe 19,2
Pom. magazynowe 19,9
Pom. magazynowe 19,2
Pom. socjalne 5,6
WC 37
Pom. magazynowe 56,8
Serwerownia 10,4
Umywalnia M 3.8
tazienka M 572
Umywalnia D 3,7
tazienka D 5,2
Szatnia 3,8
Komunikacja 24,6
Pom. magazynowe 26,2
Pom. magazynowe 25,3
Pom. magazynowe 118,9
Pom. magazynowe 25,4
Wezet cieplny 15,6
Pom. biurowe 26,5
Pom. socjalne 5,0
10| Strona
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- zabudowy

3 575,52 m?2=50,30%

- utwardzona

1133,58 m?2=15,95%

- biologicznie czynna

2 399,12 m?=33,75%

SUMA: | 7 108,22 m2= 100%
Powierzchnia: Nowoprojektowana
- zabudowy 3 462,85 m2=48,72%
- utwardzona 1512,18 m2=21,27%

- biologicznie czynna

2 133,19 m?2=30,01%

SUMA:

7 108,22 m?2=100%

_“_L =1 ;ni
SUMA 461,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 948,5
2.4. Zagospodarowanie terenu.
BILANS TERENU
Powierzchnia: Istniejgca

2.4.1 Nawierzchnie utwardzone

W  zakresie zagospodarowania terenu projekiuje sie droge wewnetrzng, ktéra
zlokalizowana bedzie wzdtuz elewacji potudniowej budynku - projektowana
nawierzchnia z kostki brukowej. Utworzony zostanie nowy uktad komunikacyjny
obejmujgcy droge wewnetrzng oraz ciggi piesze zlokalizowane wzdtuz budynku oraz
prowadzgce bezposrednio do wejs¢ do nowoprojektowanego budynku.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej wzdtuz budynku:

- wymiana ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Cous05 (Qr.
24cm),

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR225% (gr. 22cm),

- warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (gr.
32cm),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, (gr. 3cm),
- warstwa $cieralna z kostki betonowej, (gr. 8cm).

Nawierzchnia chodnika:

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30, (gr.
20cm),
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 (gr.
15cm),

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, (gr. 3cm),
- warstwa Scieralna z kostki betonowej, (gr. 8cm).

Proces uktadania kostki brukowej:

Proces uktadania kostki brukowej nalezy rozpoczqc od przygotowania podfoza.
W tym celu nalezy wykonac korytowanie wraz z profilowaniem | zageszczaniem
podtoza. W przypadku wystepowania ponizej dna wykopu gruntdw organicznych
konieczna jest wymiana tego gruntu. Korytowanie nalezy wykonac ze spadkiem
poprzecznym min. 2% i podtuznym dostosowanym do projektowanej nawierzchni.
Bezposrednio po wyprofilowaniu gruntu nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia.
Grunty spoiste zageszczac¢ w stanie suchym, a w przypadku nadmiernego
zawilgocenia do zageszczenia przystgpic po jego naturalnym wyschnieciu.

Kolejno nalezy wykonac¢ podbudowe zgodnie z rysunkami wykonawczymi branzy
drogowe.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozqdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji
kraweznikow lub obrzez, aby zredukowac docinanie kostek brukowych i ptyt
farasowych.

Na warstwie konstrukcyjnej nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowq. Elementy
brukowe utozone na warstwie podsypki powinny wystawac 0,5-1cm powyzej
projektowanej rzednej nawierzchni, a po procesie zageszczania nastepuje wtasciwe
osadzenie oraz wyrownanie roznic wysokosci kostki o dopuszczalnych tolerancjach
wymiardw powstajgcych w procesie produkcji betonowej kostki brukowe;.

Podsypke cementowo-piaskowq nalezy przygotowac w betoniarkach, w stosunku
objetosciowym 1:4 (cement:piasek) przy wspotczynniku W/C (woda/cement) = 0,25-
0,35, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. Catkowite
zageszczenie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wiqzania
cementu w podsypce piaskowo-cementowe).

Aby uniknqg¢ koncentracji koloréw kostki brukowej nalezy uktadac kostki z minimum
frzech palet z tej samej partii produkcyjnej mieszajqc jednoczesnie produkty z
poszczegdlnych warstw.

Uktadanie kostki brukowej rozpoczynamy od sprawdzenia zgodnosci dostaw z
zamowieniem: wzor, kolor, ilos¢. Kostke uktada sie okoto 0,5-1cm wyzej od
projektowanej rzednej nawierzchni, poniewaz po zageszczeniu podsypka zageszcza
sie, a materiat osiada i nastepuje wyrownanie nawierzchni. Podczas uktadania nie
nalezy chodzi¢ po podsypce. Kostki brukowe nalezy uktadac luzno. Uktadanie na
scisk moze powodowac tamanie sie krawedzi i pekanie brukowych elementow
betonowych. Pionowe dystanse sq elementem pomocniczym w celu zapewnienia
spoin od 3 do 5 mm.

Linie fug/spoin nalezy kontrolowac listwq lub sznurkiem w odstepach 1-2m.
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Kostke nalezy uktadac dtuzszym bokiem prostopadle lub po przekqtnej do kierunku
ruchu pojazdow. Tak utozona kostka korzystniej przenosi obcigzenia dynamiczne
powstajgce wskutek ruchu pojazdow. Kostke brukowq nalezy uktadac strong
docietq do ustawionych obramowan lub elementdw statych.

W trakcie prowadzenia prac brukarskich, szczegdlnie na etapie uktadania
elementow betonowych, nalezy utrzymywac wzgledny porzgdek i nie dopusci¢ do
zabrudzenia uktadanej nawierzchni z kostek brukowych, np. gling, czarnoziemem,
mieszankami zapraw, cementem itd. naniesionymi przez buty czy sprzet budowlany.

Ubijanie kostki brukowej wykonujemy w stanie suchym po catkowitym jej
oczyszczeniu. Zageszczenie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢c za pomocq
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonq z tworzywa sztucznego o wadze max.
150 kg. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci
powierzchniowe mogq byc¢ zlikwidowane przez wibrowanie w kierunku wzdtuznym
kostki. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki
dostarczone z tej samej partii materiatu, by zminimalizowac¢ naturalnie wystepujqgce
roznice kolorystyczne. Nawierzchnie na podsypce piaskowo-cementowej po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwq wilgotnego piasku i utrzymywac jg w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
ofoczenia nie nizszej niz 15 CO) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

Szerokos¢ spoin/fug pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi lub ptytami
tarasowymi powinna wynosic od 3 do 5 mm. Do spoinowania nalezy stosowac
drobny piasek ptukany 0-2 mm, piasek tamany 0-2, 1-2 mm lub gotowe mieszanki
fug. Materiat do spoinowania/fugowania powinien by<¢ drobny, ptukany i bez
zanieczyszczen (bez frakcji pylastych i bez gliny). Zawartos¢ pytow czy gliny moze
doprowadzi¢ do trwatego zabrudzenia kostek brukowych czy ptyt tarasowych.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodq. Wmiecenie papki piaskowej
wykonujemy szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Nie nalezy
wciera¢ w produkty betonowe materiatu do spoinowania oraz nie dopuszczac do
dtuzszego zalegania piasku na powierzchni kostek i ptyt, gdyz mogq na nich
pozostac nieodwracalne przebarwienia.

UWAGA!

Nalezy koniecznie stosowac sie do instrukcji producenta danych wyrobdéw
budowlanych oraz do sztuki budowlane;.

1 2.4.27ielen

Na dziatce wystepujg drzewa, krzewy oraz trawnik. Zielen wystepuje gtdwnie poza
terenem ogrodzonym Zaktadu Karnego, w potudniowej czesci dziatki.

Inwestycja nie zaktada wycinki zadnych drzew i krzewdw.

Teren po robotach budowlanych nalezy wyrdbwnac oraz uporzgdkowac poprzez
zasianie trawnika.
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2.4.3. Ogrodzenie

Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona. Wzdtuz projektowanej drogi
dojazdowe] projektuje sie ogrodzenie betonowe oddzielajgce projektowany
budynek z istniejgcym budynkiem edukacyjnym.

Projektowane ogrodzenie posadowione na tawie fundamentowej o szerokosci 80cm
i gtebokosci 1,Im. Na wysokosci 3m ptyta betonowa. Powyzej siatka z drutu
ostrzowego zwiehczona podwdjnym zwojem ostrzowym.

Szczegdtowe rozwigzanie ogrodzenia przedstawione zostato w czesci rysunkowe.

2.4.4. Odprowadzenie wody

Z budynku odprowadzane bedq $cieki o charakterze bytowo-socjalnym. Scieki
odprowadzane bedqg do istniejgcej sieci kanalizaciji sanitarnej na dotychczasowych
zasadach - bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku oraz z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane bedq przez istniejacqg sie¢ kanalizacji deszczowe;.

2.4.5. Miejsce gromadzenia odpaddw

Odpady wytwarzane w obiekcie bedqg usuwane przez uzytkownikdw obiektu na
dotychczasowych zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikéw
W wyznaczonym miejscu. Smieci bedg wywozone przez wyspecjalizowane stuzby w
dni ustalone z administratorem obiektu.

2.5. Forma architektoniczna.

2.5.1 Stan istniejgcy

Budynek istniejgcy na planie prostokgta, parterowy. Sciany konstrukcyjne wykonane
Z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny. Stropy zelbetowe gestozebrowe oparte na Scianach nosnych i
podciggach zelbetowych. Dach budynku wielospadowy z ptyt korytkowych, kryty
dachdwkg bitumiczng.

Istniejacy budynek magazynowy nie jest obecnie uzytkowany. W  wyniku
przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzono iz budynek jest w bardzo ztym stanie
technicznych i nie nadaje sie do dalszego uzytkowania. Zgodnie z ustaleniomi z
Zamawiajgcym budynek nalezy poddac robotom rozbidrkowym.

Projekt rozbidrki budynku istniejgcego stanowi infegralng cze$C niniejszego
opracowania i ujety zostat w tomie lll Projektu Budowlanego.
Obszar na, ktérym planowana jest inwestycja jest zabudowany budynkami

penitencjarnymi oraz budynkami o funkcji towarzyszgcej. W najblizszym sgsiedztwie
budynku znajduje sie droga wewnetrzna z kostki brukowej oraz ciggi piesze.

2.5.2 Stan projektowany

Inwestycja przewiduje rozbidrke istniejgcego budynku magazynowego poprzez
rozebranie stropodachu, wszystkich $cian konstrukcyjnych, dziatowych, demontaz
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okien, drzwi oraz rozbidrke istniejgcych fundamentdw. Projekt rozbidrki istniejgcego
budynku stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania i ujety zostat w tomie |lI,
ktory stanowi Projekt Rozbidrki. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych bedgcg
integralng czescig niniejszego opracowania.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim. Budynek na planie prostokgta usytuowany w zblizonej lokalizacji do
budynku wyburzanego. Budynek planuje sie potqgczy¢ z istniejgcym budynkiem
magazynowym znajdujgcym sie w potnocnej czesci poprzez istniejgcy tqcznik.
Konstrukcja budynku zaprojektowana w uktadzie korytarzowym z  punktem
centralnym (klatka schodowa). Budynek zaprojektowano w technologii murowanej
wykonanej z cegty petnej palonej klasy 15.

Gtéwne wejscia do budynku projektuje sie od strony potudniowej, wschodniej oraz
poprzez istniejgcy tgcznik.
Z uwagi na specyfike budynku stolarka okienna zostata zaprojektowana w

minimalnej ilosci i zZiokalizowana jest na elewacji potudniowej oraz wschodniej.

Przyjeto wymagania dotyczqgce izolacyjnosci cieplnej przegréd zgodne z warunkami
technicznymi. Szczegdtowe rozwigzania izolacji zostaty zawarte w  projekcie
technicznym.

2.6 Uklad przestrzenny

Projektowany budynek ma petnic¢ funkcje budynku magazynowego, ktory stuzy¢ ma
przechowywaniu rzeczy osadzonych oraz innego wyposazenia wieziennego. W tym
celu w budynku przewidziano strefy przyjecia wyposazenia wieznidow, a takze strefy
wydawania ich wyposazenia. Strefy przyjecia oraz wydawania umieszczone bedg
na parterze we wschodniej czesci budynku. Kazda ze stref podzielona bedzie na
pomieszczenie czyste oraz pomieszczenie brudne wraz z  pomieszczeniem
przejsciowym/punktem kontrolnym znajdujgcym sie pomiedzy pomieszczeniami.
Dodatkowo na pietrze pierwszym projektuje sie pomieszczenie biurowe wraz z
zapleczem sanitarnym oraz szatniq. Na pietrze pierwszym projekiuje sie takze wezet
sanitarny dla pracownikéw budynku. Pozostate pomieszczenia stanowi¢ bedg
magazyny, w ktdérych przechowywane bedzie wyposazenie wieznidw odbierane
podczas przyjecia osadzonych niezbedne do ich zakwaterowania. Wyposazenie
takie jak koce, materace, poduszki, odziez, obuwie, sztucce itp.

W  budynku zaprojektowana zostata komunikacja w  formie  korytarza
poprowadzonego wzdtuz centralnej osi budynku z klatkg schodowq zlokalizowang w
centrum. W budynku projektuje sie winde osobowo-towarowq, ktéra zlokalizowana
zostata w centrum klatki schodowe.

Szczegdtowy uktad funkcjonalny i przestrzenny przedstawia czes$¢ rysunkowa
niniejszego opracowania.

W opracowaniu zawiera sie wszystkie prace opisane w Opisie Przedmiotu
Zamodwienia inwestycji oraz ustalenia ze spotkan koordynacyjnych.
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2.7 Rozwigzania materiatlowe

Fundamenty:

Projekt sie fundament z bloczkéw konstrukcyjnych betonowych opartych na
zelbetowej tawie fundamentowej. Szczegdtowe rozwigzanie pokazano w czesci
Projektu Technicznego branzy konstrukcyjnej.

$ciany murowane:

Sciany zewnetrzne:

$Z-01 - projektowane Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej palonej klasy 15 o
grubosci 25cm. Termoizolacja Sciany z ptyt styropianowych miekkich o grubosci
20cm. Wykonhczenie tynkiem zewnetrznym elewacyjnym o grubosci 2cm malowanym
farbg elewacyjng silikonowqg w kolorze jasnym szarym, RAL 7035. Od wewnagtrz tynk
wewnetrzny o grubosci 2cm malowany zgodnie z rysunkiem wykonczenia scian.

SF-01 - projektowane Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych
konstrukcyjnych o grubosci 25cm. Zabezpieczone obustronnie hydroizolacjg w
postaci masy bitumicznej. Termoizolacja $ciany z ptyt styropianowych twardych o
grubosci 15cm. Od strony zewnetrznej zabezpieczone folig kubetkowq.

SA-01 - projektowane Sciany attyki murowane z cegty petnej palonej klasy 15 o
grubosci 25cm. Projektowane warstwy:

- tynk zewnetrzny, 2cm, (malowany farbqg elewacyjng silikonowqg w kolorze szarym
zelaznym, RAL 7011),

- ptyty styropianowe miekkie, 20cm,

- bloczki ceramiczne konstrukcyjne (cegta palona), 25cm,
- membrana przeciwwilgociowa,

- ptyty styropianowe twarde, 15cm,

- papa termozgrzewalna, 2 warstwy.

Wykonczenie czapy attyki w postaci obrébki blacharskie;.

Sciany wewnetrzne konstrukcyijne:

$-01 - projektowana Sciana konstrukcyjna murowana z cegty petnej palonej klasy 15
o grubosci 25cm, wykonczenie obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym,
malowanie farbg zgodnie z rysunkami wykonhczeniowymi $cian.

Sciany wewnetrzne dziatowe:

SW-01 - projektowana Sciana dziatowa z cegty petnej palonej klasy 15 o grubosci
12cm, wykonczenie obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym, malowanie farbg
zgodnie z rysunkami wykonawczymi $cian.

Szczegdbdtowe rozwigzanie zgodnie z czesciq rysunkowq wykonczenia scian.
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Proces murowania:

Przed rozpoczeciem prac nalezy wtasciwie przygotowac miejsce, w ktorym
rozpoczynac sie bedzie murowanie. Przed utozeniem pierwszej warstwy cegty petnej
nalezy precyzyjnie wypoziomowac podfoze za pomocq profesjonalnych narzedzi do
poziomowania.

Podczas murowania nalezy mieszac cegty z kiku palet, aby uzyskac naturalny i
rownomierny rozktad kolorow.

Zalecamy stosowanie gotowych, fabrycznie przygotowanych suchych zapraw
murarskich, przeznaczonych do murowania i jednoczesnego spoinowania Klinkieru.
Stosowanie innych rozwiqzan niesie ze sobq ryzyko powstania trudno usuwalnych
wykwitdw oraz przebarwien spoiny.

Zaprawe murarskg dobiera sie uwzgledniajgc nasigkliwos¢ cegiet. Waznqg kwestiq w
przygotowaniu zaprawy jest odpowiednie dozowanie wody, zgodne ze
wskazéwkami podanymi na opakowaniu przez producenta. Dodanie dodatkowej
wody do przygotowanej juz zaprawy moze zmienic¢ kolor zaprawy/spoiny.

Nie wolno prowadzi¢ prac murarskich w  temperaturze ponizej +5C,
niedopuszczalnym jest rowniez murowanie w czasie deszczu.

Swiezo wymurowany mur nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, szczegdlnie przed deszczem czy siinym nastonecznieniem. W tym
celu zaleca sie okrycie muru folig lub plandekq.

Cegty recznie formowane murujemy charakterystycznym wgtebieniem do gory,
przestrzern miedzy cegtami powinna by¢ wypetniona doktadnie a zarazem
rownomiernie. Kazdq z cegiet nalezy doktadnie docisngé, podczas wysokich
temperatur powietrza dopuszcza sie w procesie murowania nawilzenie cegiet wodaq.

Nalezy murowac czysto, poniewaz zabrudzone lico cegty bardzo trudno jest
oczysci¢. Ewentualne zabrudzenia nalezy usuwad na biezqco, czystg wodqg za
pomocq nawilzonej gqbki.

W celu zachowania jednolitej struktury lica, kolorystyki oraz wymiarow cegiet, cegty
nalezy zamawiac z jednej partii produkcyjne.

Cegty nalezy magazynowadé w migjscu nienarazonym na zabrudzenie spoiwami,
zaprawami czy tez mieszankqg betonowa.

Cegty nalezy chronic¢ przed wodq opadowq i zawilgoceniem poprzez sktadowanie
w miejscach suchych i zadaszonych. Cegty nalezy sktadowac na drewnianych,
przykrytych folig paletach. Nie dopusci¢ do przemrozenia cegty.

UWAGA!

Nalezy koniecznie stosowac sie do instrukcji producenta danych wyrobdéw
budowlanych oraz do sztuki budowlane;.
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Wykonczenie posadzek:

W pomieszczeniach magazynowych projektuje sie posadzke w postaci zywicy
epoksydowej. W pozostate] czesSci pomieszczen projektuje sie ptytki podtogowe
gresowe.

Projektuje sie wykonczenie:

- ptytki podtogowe, ptytka gresowa; kolor jasnoszary RAL 7035; fuga: biata;
wykonhczenie: mat; rozmiar 59,8x59,8 cm; gr. 8mm, LUB ROWNOWAZNE,

- ptytki podtogowe, ptytka gresowa; kolor jasny bez RAL 1013; fuga: bez;
wykonczenie: mat; rozmiar 59,8x59,8 cm; gr. 8mm, LUB ROWNOWAZNE,

- posadzka z zywicy epoksydowej, posodzkp gtadka z ptatkami dekoracyjnymi, kolor:
jasny szary, RAL 7035; gr. 1,5-3,0 mm, LUB ROWNOWAZNE.

W pomieszczeniach biurowych zastosowac wykonczenie posadzki cokotem z gresu
zdobionego (kolor: jasny bez; wykohczenie mat; rozmiar: gr. 8 mm, szer. 60,0 cm, wys.
7.2 cm, LUB ROWNOWAIZNE).

W pomieszczeniach komunikacji, poczekalniach, pom. stuzbowych zastosowac
wykonczenie posadzki cokotem z gresu zdobionego (kolor: jasny szary; wykonczenie
mat; rozmiar: gr. 8 mm, szer. 60,0 cm, wys. 7,2 cm, LUB ROWNOWAIZNE).

W  pomieszczeniach magazynowych zastosowac wykonczenie posadzki listwg
przypodtogowq polim,erowq (kolor: jasny szary; wykonhczenie: mat; rozmiar: szer. 2,2
cm, wys. 11 cm, LUB ROWNOWAZNE).

Pomiedzy tqczeniami réznego rodzaju posadzek zastosowacl listwy podtogowe
polimerowe (kolor: srebrny; wykonczenie: potysk; rozmiar: szer. 2,6 cm, LUB
ROWNOWAZNE).

Proces uktadania ptytek podtogowych:

- Podtoze przygotowacd. Oczyscic¢, wyrdownac, osuszycC.

- Nastepnie wykonac¢ spadki posadzki w kierunku odptywdw, jesli w danym
pomieszczeniu zachodzi taka potrzeba.

- Podtoze zagruntowad. Potgczenia scian z podsadzkq, oraz w miejscach
narazonych na przesigkanie wody nalezy uszczelnic tasmq uszczelniajgcq,
z wywinietymi na sciane mankietami na wysokos¢ min 10 cm .

- Nanies¢ folie w ptynie, postepujgc zgodnie z zaleceniami producenta. Grubosé
warstwy folii nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 cm.

- Uktadac ptytki na klej do ptytek o wtasciwych parametrach technicznych.
Stosowac ptytki kalibrowane, rektyfikowane z ostrq krawedzig ,aby mozna byto
uzyskac powierzchnie zwartq.

- Po utozeniu ptytek spoinowac, fugg o grubosci 2 mm, w kolorze zblizonym do koloru
ptytek.

- Po utwardzeniu fugi, ubytki uzupetnic spoing sylikonowq.
UWAGA!
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Nalezy koniecznie stosowac sie do instrukcji producenta danych wyrobdw
budowlanych oraz do sztuki budowlane;.

Proces wykonania posadzki z zywicy epoksydowej:

Istniejgce  wykonczenie posadzki nalezy zerwac do  warstwy  wylewki
samopoziomujqcej (betonu). Podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen,
ktore mogtyby niekorzystnie wptywac na trwatos¢ efektu koncowego. Do takich
zanieczyszczen mozna zaliczy¢ tzw. Mleczko cementowe, pozostajgce pyty itp.
Podtoze nalezy wyrownac bqgdz zastosowac dodatkowq warstwe wyrownujqcq,
ktora pozbawi powierzchnie nierdwnosci oraz zlikwiduje zbyt szorstkq powierzchnie.
W celu wyrdwnania powierzchni nalezy jq zeszlifowac, a wszelkie ubytki nalezy
uzupetnic¢ zaprawqg wyrownujqcg, na ktérg nanosimy nastepnie grunt szczepny.

Kolejnym etapem jest rowne wyznaczenie cokotu obwodowego, co dokonujemy za
pomocqg tasmy malarskiej, ktdérqg naklejamy na pozgdanej przez nas wysokosci.

W trakcie naktadania posadzki zywicznej nalezy zadbac o odpowiednie warunki
atmosferyczne. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym wykonywana jest posadzka
powinna byc¢ nie mniejsza niz 5 stopni Celsjusza oraz nie wyzsza niz 30 stopni
Celsjusza. Proces nalezy przeprowadzac jak najszybciej. Nie moze on przebiegac w
zbyt dtugim czasie.

Aplikacje masy zywicznej zaczynamy od zmieszania ze sobq we witasciwych
proporcjach dwéch komponentdw — baze oraz utwardzacz. Preparaty te powinny
by¢ mieszane okoto 3-5 minut mieszadtem mechanicznym na niskich obrotach, co
zapewni nam odpowiedniq strukture substancji. Nastepnie gotowqg mase nanosimy
bezposrednio po przygotowaniu. W trakcie aplikacji warto zadbac¢ o to, aby w
pomieszczeniu ufrzymywata sie temperatura zblizona do 20°C oraz okoto 80-
procentowa wilgotnos¢ powietrza. Nastepnie, podtoge mozemy posypac piaskiem
kwarcowym, ktdry spowoduje, ze powierzchnia bedzie antyposlizgowa.

Na koncu procesu nalezy usunqc¢ tasme malarskq i nanies¢ drugg warstwe posadzki
epoksydowej. Styki scian z podtogqg nalezy wypetnic silikonem. Szpare dylatacyjng
nalezy wypetnic¢ przy uzyciu poliuretanowej masy dylatacyjne;.

Wykonczenie scian:

Wykonczenie $cian w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki oraz WC) oraz w
pomieszczeniach socjalnych i szatni z ptytek sciennych (typ; gres) do wysokosci 2m,
powyzej tej wysokosci planuje sie malowanie farbg akrylowg zmywalng w kolorze
biatym.

Wykonczenie $cian w pozostatych pomieszczeniach oraz korytarzach farbg akrylowqg
zmywalng do $cian.
Projektuje sie wykonczenie Scian:

- komunikacja, klatka schodowa, serwerownia, poczekalnie, pom. stuzbowe, punkt
kontroli, pom. socjalne na parterze: farba strukturalna do natrysku (stopien potysku:
matowy; kolor: popielaty jasny, RAL 7047, LUB ROWNOWAZNE)

- pomieszczenie magazynowe, wezet cieplny:,forbo strukturalna do natrysku (stopien
potysku: matowy; kolor: szary, RAL 7035, LUB ROWNOWAZNE)
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- pomieszczenie biurowe, szatnia: farba lateksowa do Scian _(stopien potysku:
matowy; kolor: jasny bez, RAL 9001, LUB ROWNOWAZNE)

- pomieszczenie socjalne na pietrze: farba lateksowa do Scian (stopien potysku:
matowy; kolor: jasny bez, RAL 9001, LUB ROWNOWAINE), ptytka écienna gresowa
szkliwiona (kolor: jasny bez, RAL 1013, imitacja: kamien, wykonczenie: mat, rozmiar:
59,8x59,8 cm, fuga: 4mm — biaty LUB ROWNOWAZNE)

- pomieszczenia sanitarne: farba lateksowa zmywalna do $cian (stopien potysku:
matowy; kolor: biaty, RAL 9010, LUB ROWNOWAIZNE), ptytka écienna gresowa
szkliwiona (kolor: szary, RAL 7040, imitacja: cement/beton, wykonczenie: mat,
rozmiar: 59,8x59,8 cm, fuga: 4mm — jasnoszary LUB ROWNOWAZNE)

Szczegobtowe rozwigzanie kolorystyki Scian oraz przyjete rozwigzania materiatowe
zgodnie z (rysunki kolorystyki Scian).

Elewacje zewnetrzne — zgodnie z rysunkami.

Projektowane elewacje pokryte bedqg tynkiem elewacyjnym malowanym farbg
elewacyjng silikonowg w kolorach jasnej szarosci, RAL 7035. Attyka malowana na
kolor szary zelazny, RAL 7011.

Proces uktadania ptytek sciennych:

- Nalezy przygotowac powierzchnie, na ktdrej uktadane bedq ptytki
- Nalezy oczyscic¢ sciane z pozostatych oktadzin sciennych oraz resztek kleju

- Uzupetni¢ ubytki Scian istniejgcych za pomocq odpowiedniego tynku wskazanego
w projekcie, a nierownosci wyrownac zaprawq wyrownawczqg, a nastepnie
zagruntowac emulsjg

- Nowe Ssciany oczysci¢ i zagruntowac emulsiq, po uprzednim zapewnieniu
chropowatosci

- Wytyczy¢ bocznqg oraz gérng krawed? ktadzenia

- Przy uzyciu szpachelki nalezy natozy¢ odpowiedniq ilos¢ kleju do pokrycia okoto 1
mZ?, a nastepnie rozsmarowac jq po scianie.

- Przy uzyciu zgbkdw szpachelki wykonac w kleju wyrazne bruzdy.

- Umiesci¢ pierwszq ptytke w rogu utworzonym przez linie pozioma i pionowq i
nastepnie uktadac kolejne lekko obracajgc, do momentu przylgniecia

- Po utozeniu pierwszego rzedu docisngé ptytki poziomicq tapigc jednolitg
ptaszczyzne

- Pomiedzy ptytkami stosowac krzyzaki dystansowe
- Nadmiar kleju usuwac
- Wystajqce ptytki poprawia¢ gumowym mtotkiem lub tatg

- Po utozeniu dolnego rzedu wyjqc¢ krzyzyki dystansowe
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- Po czasie wskazanym przez producenta nalezy uzupetnic szczeliny fugq za pomocq
gumowego sciggacza w roznych kierunkach a nastepnie zmy¢ ggbkq pozostatosci z
ptytek nim stwardnieje

- Fugi przetrze¢ ggbkqg

- Przy oscieznicy drzwi poleca sie docinanie do odpowiedniego ksztattu i wymiaru
catych ptytek zamiast stosowania waqskich paskdw - majg one stabszg
przyczepnosc.

- Uktadajgc ptytki na zatamaniach scian i na stupach, cate ptytki nalezy umiescic na
naroznikach zewnetrznych, a dociete —w wewnetrznych.

- Jesli ptytki scienne i podtogowe majq ten sam wymiar, to ich spoiny powinny sie
spotykac

- Ptytki montowac po wykonaniu cokotow

Proces malowania scian wewnetrznych:

Roboty malarskie nalezy wykonywac po upewnieniu sie, iz powierzchnie scian
i sufitow sq wyrownane gtadziq, a wszelkie nierownosci (szczeliny, bruzdy po
wykonaniu instalacji) zostaty uzupetnione gipsowq zaprawq tynkarskq, najlepiej
drobnoziarnistq szpachlg. Powierzchnie malowac dwukrotnie farbami emulsyjnymi
(akrylowymi), po uprzednim utworzeniu warstwy szczepnej (zagruntowanie).

Proces malowania scian prowadzic:

- rozpoczynajgc od naprawy (wypetnienia) szczelin lub bruzd po wykonanej instalacji
przy pomocy gipsowej zaprawy tynkarskiej a nastepnie:

- usunqc¢ zanieczyszczenia w postaci brudu i kurzu

- uzy¢ w celu zakrycia (naprawy) nierdwnosci, gtadz (mase) szpachlowq gipsowq,
najlepiej drobnoziarnistq szpachle,

- zagruntowac sciane gruntem uniwersalnym pod jasne farby kryjqce, lub gruntowac
gruntem dedykowanym konkretnej farbie emulsyjnej przewidzianej do zastosowania.
- wykona¢ wymalowanie probne, przeprowadzajgc je na niewielkim, stabo
widocznym fragmencie Ssciany. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek
niepozgdanych i nieestetycznych efektéw, niezbedne jest w catosci usuniecie
poprzedniej powtoki malarskiej i ponowne malowanie sciany, po jej uprzednim
zagruntowaniu.

- w przypadku malowania scian, nalezy kierowac sie od okna do najciemniejszego
miejsca, odczeka¢ do wyschniecia juz potozonej warstwy farby akrylowej,
a nastepne malowanie wykonac po 2-4 godzinach, w poprzek ostatnio nanoszonej
warstwy,

- malowanie dokonywa¢ w optymalnej temperaturze malowania, zawartej
w przedziale 18-21°. Malowac przy niezmiennym zrodle swiatta, najlepiej dziennym.

W pierwszej kolejnosci nalezy malowad sufity, nastepnie sciany, stosujgc kolejng
warstwe farby po wyschnieciu poprzednie;.

21 | Strona

ul. Wiertnicza 143a . www.akint.pl
L ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 222434077 biuro@akint.pl



Al\‘nt

_u‘ I.aluni

Powierzchnie scian i sufitow malowac 2 x krotne farbami emulsyjnymi (akrylowymi)

UWAGA!

Nalezy koniecznie stosowac sie do instrukcji producenta danych wyrobdéw
budowlanych oraz do sztuki budowlane;j.

Stolarka drzwiowa i okienna:

- Stolarka okienna:

Zaprojektowano stolarke okienng PVC w kolorze antracytu zblizonym do RAL 7016.

Wymagania ogdlne dotyczgce jakosci i wykonania okien powinny by¢ zgodne z
postanowieniami oraz wytycznymi niniejszej dokumentacii.

Wszelkie uszczelnienia, styki nalezy wykona¢ materiatem trwale plastycznym, pakiet
szyb zespolonych: termoizolacyjna szyba jednokomorowa sktadajgca sie z dwdch
szyb o grubosci 4 mm pomiedzy ktérymi znajduje sie ramka dystansowa o grubosci
16mm.

Dodatkowo w oknach projektuje sie kraty stalowe mocowane do muru.
Na poziomie parteru projektuje sie okna podawcze.

Rozmieszczenie okien przedstawiono na rysunkach poszczegdlinych elewacii.
Zestawienie typdw i wielkosci stolarki wystepujgcych w budynku przedstawia
zestawienie stolarki okiennej w czesci rysunkowe;.

Projektowane okna (O01 - 117x144cm) stanowig okna rozwierno-uchylne o
nastepujgcych parametrach:

- okna rozwierno-uchylne zramq PVC,

- wypetnienie szybg zespolong dwukomorowg,

- pakiet 3-szybowy,

- gtebokos¢ zabudowy 85mm,

- okucia antywtamaniowe WK2,

- szyba antywtamaniowa P4,

- rama obustronnie klejona w kolorze antracytu, RAL 7016,

- szklenie z zastosowaniem wtasciwosci:
e wspdtczynnik przenikania ciepta = 0,9 W/(m2K);
e wspotczynnik przepuszczalnosci swiatta min. 0,65 W/(m2K);
e wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii maks. 0,35 W/(m2K);
e wspotczynnik odbicia Swiatta maks. 0,15-0,17 W/(m2K);

- system uszczelniania: srodkowy (3 uszczelki),

Rozwigzania podziatdéw stolarki okiennej przedstawia rysunek Zestawienia Stolarki
okienne;j.
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Wewnaqtrz budynku projektuje sie okna podawcze (O02), ktére zlokalizowane bedg w
pomieszczeniach poczekalni na parterze, o nastepujgcych parametrach:

- okno podawcze o konstrukcji tgczonej;

- dolne szklenie przesuwne w pionie;

- rama obustronnie klejona w kolorze srebrnym, RAL 7035;

- konstrukcja okna klasy minimum FB4;

- szklenie o zwiekszonej odpornosci na wtamanie minimum klasy BR4;

- szyba w formie ,,lustra weneckiego” uniemozliwiajgca wglgd do pomieszczenia z
zewngtrz przy kazdych warunkach oswietleniowych.

- okno podawcze w klasie odpornosci ogniowe;j El 15.

Kraty:

KR1 — KRATA STALOWA PRZEJSCIOWA — o wymiarach 140x210cm. Projektuje sie krate
stalowg spawang, do ktérej profilu na zawiasach czopowych przymocowano
skrzydto drzwi kratowych. Krata wykonana ze stali zbrojeniowej o srednicy pretdw nie
mniejsze] niz 20mm, o rozstawie osiowym 14cm, przewigzka o przekroju 10x50mm, w
odstepach co 80cm. Krate nalezy wyposazy¢ w elektrozamek.

KR2 — KRATA PRZEJSCIOWA STALOWA — o wymiarach 100x210cm. Projektuje sie krate
stalowg wykonang z pretdw zbrojeniowych stalowych o $Srednicy nie mniejszej niz
20mm, o rozstawie osiowym 14cm, przewigzka o przekroju 10x50mm, w odstepach
co 80cm. Krate nalezy wyposazy¢ w elektrozamek.

KR3 - KRATA OKIENNA STALOWA - o wymiarach 117x144cm. Projektuje sie krate
wykonang z pretéw stalowych o podwyzszonej wytrzymatosci na przecinanie 11G12
lub B840, srednica pretow 1é6mm, rozstaw osiowy 14cm, przewigzki o przekroju
7x45mm z odstepem 35cm, przewigzki nalezy osadzac¢ w murze na gtebokos$¢ 20cm,
prety pionowe nalezy zakonhczy¢ ptaskownikiem o wymiarach jak wyzej, do ktérego
kazdy pret nalezy przyspawac.

KR4 — KRATA PRZEJSCIOWA STALOWA — o wymiarach 250x170cm. Projektuje sie krate
stalowg spawang, do ktérej profilu na zawiasach czopowych przymocowano
skrzydto drzwiczek kratowych, kraty wykonane ze stali zbrojeniowej o srednicy pretow
nie mniejszej niz 20mm, o rozstawie osiowym 14cm, zamek wiezienny na klucz,
przewigzka o przekroju 10x50mm, w odstepach co 80cm.

KRS — KRATA OKIENNA STALOWA, OTWIERANA — o wymiarach 100x25cm. Projektuje
sie krate stalowg spawang, do ktérej profilu na zawiasach czopowych
przymocowano skrzydto drzwiczek kratowych, kraty wykonane ze stali zbrojeniowej o
Srednicy pretdw nie mniejszej niz 20mm, o rozstawie osiowym 14cm, zamek wiezienny
na klucz, przewigzka o przekroju 10x50mm, w odstepach co 80cm.

Szczegdtowe rozwigzanie krat oraz zestawienie ilosciowe przedstawiono w czesci
rysunkowe.
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- Stolarka drzwiowa:

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Dwuskrzydtowe i jednoskrzydtowe drzwi aluminiowe

Jednoskrzydtowe drzwi typu wieziennego, stalowe - NALEZY ZASTOSOWAC
CERTYFIKOWANE DRZWI WIEZIENNE!

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

Nalezy zastosowac drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe o wymiarach
podanych na rzutach budowlanych (podane wymiary sg wymiarami w Swietle
przejscia). Rozwigzania podziatdow stolarki drzwiowej oraz przyjete parametry
techniczne przedstawia rysunek Zestawienia Stolarki drzwiowe;.

Z uwagi na specyfike budynku projektowane drzwi rozréznia sie na poszczegdine
rodzaje, typy oraz posiadang klase odpornosci ogniowe;.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje drzwi ze wzgledu na ich konstrukcje:

- drzwi jednoskrzydtowe typu wieziennego, stalowe - NALEZY ZASTOSOWAC
CERTYFIKOWANE DRZWI WIEZIENNE!

- drzwi dwuskrzydtowe przemystowe: drzwi pomiedzy komunikacjg oraz do niektérych
pom. magazynowych.

- drzwi dwuskrzydtowe przemystowe, przeciwpozarowe: drzwi pomiedzy komunikacjq
oraz do niektérych pomieszczeh magazynowych.

- drzwi _jednoskrzydtowe petne: materiat gtdbwny MDF; konstrukcja drzwi rdzeh o
strukturze plastra miodu. Drzwi do pomieszczeh sanitarnych nalezy dodatkowo
wyposazy< w otwor wentylacyjny (drzwi z podcieciem);

- drzwi jednoskrzydtowe techniczne: wypetnienie skrzydta karton komaorkowy; skrzydto
wykonane z dwdch arkuszy blachy ocynkowane;j;

- drzwi przeciwpozarowe: wypetnione z ognioochronnej ptyty widérowej oraz ramy
drewnianej; poszycie skrzydta stanowi ptyta HDF;

Drzwi typu wieziennego:

- NALEZY ZASTOSOWAC CERTYFIKOWANE DRZWI WIEZIENNE!

- minimalna klasa odpornosci na wtamanie RC4,

- drzwi nalezy wyposazy¢ w atestowany zamek wiezienny oraz dwie zasuwy,

- wizjer szerokokatny zabezpieczony szktem antywtamaniowym Pé oraz zamykany
metalowq klapkqg, umozliwiajgcy podglgd catego pomieszczenia,

- drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz dziatanie sit
operacyjnych,

- mozliwos¢ szybkiego zamkniecia poprzez zaryglowanie wewnetrznych zasuw
(mozliwos¢ zaryglowania dolnej zasuwy nogq),

- drzwi wyposazone w podajnik wiezienny dolny i gérny do skuwania osadzonych,
otwierany na bok,

Wykonczenie sufitow:
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Wykonac sufity podwieszane — z modutdw o wymiarach 60x60cm.

Sufity podwieszane sktadajqg sie z krzyzowej metalowej konstrukcji z profili gtéwnych
i noSnych, konstrukcja jednopoziomowa; oktadzina jednopoziomowa, jednostronnie
montowana oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcja montowana do
stropu za pomocq wieszakdw.

UWAGA!

Nalezy koniecznie stosowac sie do instrukcji producenta danych wyrobdw
budowlanych oraz do sztuki budowlane;.

2.8 Rozwigzania budowlano-instalacyjne

2 2.8.1 Instalacja elekiryczna i teletechniczna

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:
- instalacje okablowania strukturalnego,

- oswietlenia ogdinego,

- o$wietlenia awaryjnego,

- oSwietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje odgromowaq,

- instalacje gniazd wtykowych ogdlinego przeznaczenia,

- instalacja dla potrzeb wentylacji,

- instalacje elekiryczng na potrzeby instalacji teletechniczne;.

Zasilanie  budynku bedzie realizowane zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Zasilanie podstawowe budynku bedzie realizowane za pomocq kabla
ziemnego wyprowadzonego z istniejgcej rozdzielnicy nN. Lokalizacja poszczegdinych
urzqgdzen zgodnie z rysunkiem zewnetrznych instalacji elekirycznych. Napiecie
doprowadzone do obiektu ma wartos§¢ 400/230V.

W ramach projektu elektrycznego (o$wietlenia) w obiekcie zastosowano
oprawy ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne zasilane sprzed tgcznikdw
instalacyjnych wyposazone w 1h moduty podtrzymania. Oswietlenie podstawowe
zrealizowane za pomocg opraw LED oraz tgcznikéw instalacyjnych.

W  przypadku drég ewakuacyjnych Srednie natezenie oéwietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by<¢ nie mniejsze niz 1
Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci.

W miejscach wystepowania urzgdzen pozarowych (hydrantéw, ROP, gasnic
itp.) natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi co najmniej 5Ix. Przewody o przekroju
zyt 2,5 mm2. Catos¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie TN-S.
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Zasilanie odbiorow nalezy wykonac przewodami zgodnymi ze schematami
rozdzielnic elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano joko wykonane
z materiatdow bezhalogenowych.

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305

Do uziemienia instalacji przewiduje sie wykorzystanie fundamentowego. Jako
uziom fundamentowy zastosowac bednarke StCuSn 30x4. Instalacje odgromowq
obliczono na podstawie metody kuli toczonej oraz metody stozka.

W obiekcie w rozdzielnicy RG zainstalowano szyny PE, do ktdrej przewidziano
przytqgczenie przewodu PE instalacji i odgatezienia StCuSn 30x4 mm od uziomu
instalacji piorunochronnej. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac
potgczenia wyrbwnawcze miejscowe, prowadzone z zacisku PE rozdzielnicy do
elementéw metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewdw, brodzikéw i
umywalek. Uziemi¢ nalezy réwniez wszystkie metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych takich jak centrale wentylacyjne, pompy wody itp.

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami
o | klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe dziatania
bezposredniego o prgdzie roznicowym Alr = 30 mA.

Catosc¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja
obejmuje: oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewoddw
ochronnych PE, stosowanie ochronnikbw przepieciowych, stosowanie. W
pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE
stosujgc listwy zaciskowe. Przewdd neutralny winien by<¢ koloru niebieskiego, a
przewdd ochronny w pasy zbttozielone.

Ochrona zrealizowana na podstawie normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Lastosowano klase ochrony podstawowq, ochrone przy uszkodzeniu oraz ochrone
uzupetniajgca.

System sygnalizacji pozaru w oparciu O czuki pozarowe przewodowe
(petlowe) oraz w miejscach Przyciski recznego ostrzegacza pozarowego
zlokalizowane na ciggach komunikacyjnych w catym obiekcie oraz w obrebie klatek
schodowych. W sktad systemu wchodzg réwniez sygnalizatory alarmujgce o
wystepowaniu niebezpieczenstwa - zainstalowane na ciggach komunikacyjnych
oraz w poblizu klatek schodowych. System nadzoruje réwniez prace urzgdzen
pozarowych takich jak: centrale wentylacyjne, umozliwia roztgczenie systemu
kontroli dostepu, przejscia w stan pracy pozarowej dzwigu osobowego itp. Caty
system sygnalizacji pozaru — szczegdtowe dane techniczne zostang uzgodnione z
rzeczoznawcqg d.s. zabezpieczenh p.poz.

SWIN - Obiekt zabezpieczony systemem sygnalizacji wtamania i napadu. Jako
podstawowe czujki wybrano czujki podczerwieni oraz czujki dualne — zastosowane w
komunikacjach oraz na duzych przestrzeniach. Informacja o wtamaniu uruchamia
sygnalizacje dzwiekowq. Okna zabezpieczone czujkami kontaktronowymi. Dostep
do systemu z poziomu klawiatur obstugowych zlokalizowanych przy wejsciach.
System podtgczony do sieci LAN celem utatwienia jego konfiguracji oraz
uzytkowania
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Sie¢ logiczna - sie¢ oparta o gniazda oraz okablowanie kat. 6. Catos¢ sieci
zakonczona w szafie logicznej potgczonej z sieciq operatora. Sie¢ logiczna umozliwia
rowniez wykonywanie rozmow telefonicznych poprzez projektowang centrale
telefoniczng.

Instalacja CCTV — kamery statopozycyjne, o rozdzielczosci 5SMPx w strefach
wspodlnych ftj. korytarzach oraz klatkach schodowych jak i na zewngtrz obiektu o
rozdzielczosci 16Mpx. Na zewngtrz kamery montowane na elewacii.

Oswietlenie terenu zewnetfrznego za pomocq opraw LED montowanych na
elewacji budynku.

System kontroli dostepu — system oparty o rozwigzania sieciowe. Kontroler drzwiowy
przy drzwiach objetych kontrolg dostepu. Drzwi otwierane za pomocq karty RFID oraz
kodu PIN.

2.8.2 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

- przytgcze kanalizacji sanitarnej — bez zmian, projekt wykorzystuje istniejgce
przytqcze,

- przytqcze wodociggowe — bez zmian, projekt wykorzystuje istniejgce przytqcze,

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — Zaprojektowano nowe odcinki
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej @110PVC, i=2% joko podtgczenie
budynku do istniejgcych studni oraz przewodu instalacji ks zewnetrznej.

- Zewnetrzna instalacja wodociggowa — zaprojektowano nowy odcinek instalaciji
wodociggowe] @63PE podtgczona do isthiejgcej instalacji zewnetrznej kompleksu
wieziennego.

- Zewnetrzna instalacja cieptownicza — zaprojektowano podtgczenie budynku do
instalacji cieptowniczej kompleksu wieziennego w systemie preizolowanym @40/125

- Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujgcej pomieszczenia projektowanego
budynku zaprojektowano uktady nawiewno - wywiewny oraz uktady wyciggowe
WC, techniczne.

o Uktady NW - obstugujgcy pomieszczenia biurowe, magazynowe

e Uktady WC i WT - obstugujgcy pomieszczenia sanitariatow i
pomieszczen technicznych

Uktady wyciggowe obstugujq:
. WC - wywiew z weztdw sanitarnych,
. WT — wywiew z pom. technicznych

2.8.3 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

. Woda: Zaopatrzenie w wode z istniejgcej instalacji wodociggowej na terenie
inwestycii.
. Kanalizacja sanitarna: Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych docelowo do

sieci kanalizacji sanitarnej za pomocq istniejacych przytqgcza i instalacji kanalizaciji
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sanitarnej @200, poprzez projektowang wewnetrzng i zewnetrzng (@160) instalacje
kanalizacji sanitarne;.

. Kanalizacja deszczowa: Wody opadowe z dachu odprowadzane rurami

spustowymi do istniejgcego systemu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

. Instalacja cieptownicza: zapotfrzebowanie na ciepto budynku bedzie
zaspokajane z istniejgcej instalacii cieptowniczej. Projektowany wezet cieptowniczy o
mocy 60kW bedzie podtgczony przewodami preizolowanymi @40/125.

2.8.4 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia instalacyjnego

Zaopatrzenie w ciep’rq wode uzytkowq realizowane bedzie poprzez zasobnik cieptej
wody uzytkowej. Zrodtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet
cieplny.

Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w tym
instalacji i urzgdzen budowlanych: instalacji wod-kan, c.w.u., c.o., kanalizaciji
deszczowej, wentylacji mechanicznej, instalacji hydrantowej, instalacji elektrycznych

zawarto w czesciach z opracowaniami branzowymi w projekcie technicznym.

2.9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Charakterystyka energetyczna dotgczona do projektu technicznego.

a) roczne zapotrzebowanie na energie:
1. Uzytkowq do ogrzewania, wentylacji: 81430,12 kWh/rok,
2. Przygotowania cieptej wody uzytkowej: 5100,80 kWh/rok,
3. Oswietlenie: 23634,00 kWh/rok,

b) dostepne nosniki energii:
1. Energia elekiryczna.

2. Ciepto z lokalnej cieptowni opalanej gazem

c) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy pordbwnawczej

Lp. | Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1. | System ogrzewania i Wezet cieptowniczy Pompy ciepta typu
wentylaciji powietrze/woda
2. | System cieptej wody Wezet cieptowniczy Elekiryczne podgrzewacze
uzytkowej wody
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3. | System oswietlenia
wbudowanego

zasilany prgdem

zasilany prgdem

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Budynek Budynek z systemem | Jedn.
projektowany alternatywnym
Wspotczynnik strat mocy cieplnej | 393,97 393,97 W/K
przez przenikanie przez przegrody
ZEeW.
Wspotczynnik strat mocy cieplnej | 308,96 308,96 W/K
na wentylacje
Roczne zapotrzebowanie na 81430,12 71420,30 kWh/rok
energie pierwotnq przez system
grzewczy i wentylacyjny
Roczne zapotrzebowanie na 5100,80 4306,45 kWh/rok
energie pierwotnq przez system
do podgrzania wody
Roczne zapotrzebowanie na 23634,00 23634,00 kWh/rok
energie pierwotnq przez system
os$wietlenia wbudowanego

e) wyniki analizy porébwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Budynek Budynek z Jedn. Zmniejszenie
projektowany | systemem zuzycia paliwa w
alternatywnym budynku
WYPOsSazonym w
system
alternatywny
Energia 14272,63 39744,30 kWh 178.,47%
elektryczna
Ciepto z lokalnej 62069,49 0,00 kWh -100,0%
cieptowni
opalanej gazem
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Jednostkowa 0,02591 0,02679 [t
wielkos¢ emisji CO2 CO2/(MmZ*rok|]
[t CO2/(M2*rok)]
Roczne koszty 14305 19689 [PIN/rok]
eksploatacyjne
Energia pierwotna | 104,88 94,59 kWh/(m2*rok)

Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej obydwa systemy zaopatrzenia w
energie spetniajg wymagania okreslone w warunkach technicznych (Dz.U.2022
poz.1225) Ze wzgleddw na koszty eksploatacyjne i inwestycyjne wybrany zostat
wariant projektowany.

2.10. Andaliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Ze wzgleddw ekonomicznych w projekcie technicznym instalacje ogrzewcze
zaopatrzone sg w urzgdzeniaq,

ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach i konkretnych strefach otwartych budynku ze wzgledu na pore
dnia i warunki pogodowe.

2.12. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

2.12.1. Sposdb odprowadzania Sciekdw oraz wod opadowych.

Z budynku odprowadzane bedqg scieki o charakterze bytowo-socjalnym. Scieki
odprowadzane bedqg do istniejgcej sieci kanalizaciji sanitarnej na dotychczasowych
zasadach - bez zmian.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku oraz z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane bedq przez istniejgcqg sie¢ kanalizacji deszczowe;.

2.12.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych.

Obiekt objety zamierzeniem budowlanym nie przewiduje emisji zanieczyszczen
gazowych do Srodowiska.

2.12.3. Rodzaqijiilos¢ wytwarzanych odpaddw.

Odpady wytwarzane w obiekcie bedqg usuwane przez uzytkownikdw obiektu na
dotychczasowych zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikdw
W wyznaczonym miejscu. Smieci bedg wywozone przez wyspecijalizowane stuzby w
dni ustalone z administratorem obiektu.
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2.12.4. Wtasciwosci akustyczne i emisja drganh.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie przewidujg emisji hatasu oraz drgan.

2.12.5. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynnag.

Przedmiotowa inwestycja zaktada nieznaczng zmiane w powierzchni biologicznie
czynnej. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna zmniejszy sie na rzecz
projektowej drogi wewnetrznej wzdtuz budynku. Wynosi¢ ona bedzie 30,01% w
stosunku do zakresu opracowania.

2.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Przeznaczenie: budynek magazynowo - biurowy.
Wysokos¢: - do 12 m - budynek niski (N).
3. Lliczba kondygnacji nadziemnych: 2,
pozioméw podziemnych: 0.
4. Powierzchnia uzytkowa budynku: 940,1 m?2
5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Gtdwne zagrozenie
pozarowe obiektu wynika z mozliwosci wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i
urzqdzen elekirycznych, a takze z mozliwosci zaprdszenia ognia przez osoby
znajdujgce sie w obiekcie.

6. Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposéb uzytkowania

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz PM o gestosci obcigzenia
ogniowego nieprzekraczajgcej 1000 MJ/m?2,

7. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz PM do 1000 MJ/m2. W
budynku brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 oséb.

8. Podziat budynku na strefy pozarowe
Budynek stanowi nastepujgce strefy pozarowe:

- strefa pozarowa 1 - PM do 1 000MJ/m2- obejmuje pomieszczenie magazynowe 0/3
na parterze o powierzchni 193,6 m?2 przy dopuszczalne] powierzchni
nieprzekraczajgcej 8 000 m2,

- strefa pozarowa 2 - PM do 1 000MJ/m2- obejmuje pomieszczenia magazynowe w
skrzydle lewym na pietrze | o powierzchni 147,0 m2 przy dopuszczalnej powierzchni
nieprzekraczajgcej 8 000 m2,

- strefa pozarowa 3 - PM do 1 000MJ/m?2- obejmuje pomieszczenie magazynowe 1/16
na piefrze | o powierzchni 1188 m2 przy dopuszczalne] powierzchni
nieprzekraczajgcej 8 000 m2.
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- strefa pozarowa 4 - ZL lll - obejmuje pozostatg cze$¢ budynku o powierzchni 480,7
mZ2 przy dopuszczalnej powierzchni nieprzekraczajgcej 8 000 m2,

Pomieszczenia techniczne (np. hydrofornia, pom. elekiryczne), z ktérych bedg
zasilane niezbedne podczas pozaru urzgdzenia przeciwpozarowe stanowig odrebne
strefy pozarowe, oddzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz
drzwiami El 60.

Strefa pozarowa PM, jest oddzielona od stref pozarowych ZL Scianami REI 120,
stropem REI 120, oraz drzwiami El 60.

Przy Scianach oddzielenia przeciwpozarowego zachowano 2 m pionowe pasy lub
jedna ze scian oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunieta na min. 0,3 m
poza lico Sciany zewnetrzne;.

Przepusty instalacyjne  w  Scianach  oddzielenia  przeciwpozarowego  sg
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sq wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego (EIS). Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowq, ktérej nie obstuguja, maja klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o ktérych mowa wyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany
i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzgce w $cianach i
stropach  wydzielonej i  oddymianej klatki  schodowej,  przedsionkdw
przeciwpozarowych i kottowni sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 60.

9. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek stanowi klase odpornosci pozarowej ,,C” - budynek dwukondygnacyjny
ze strefqg pozarowq, ZL Il i PM do 1 000 MJ/m?2

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
0dpOorosci | 14 nq . ‘. Sciana .
POZArowej . Konstrukcj Sciana Przekrycie

konstrukcja Strop wewnetrzn
budynku . a dachu zewneftrzna dachu
nosna a
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 E15 R15
(-) = nie stawia sie wymagan.
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Wszystkie elementy budynkdw, w tym przekrycie dachu oraz Sciany zewnetrzne,
wykonane sq
z materiatdow/wyrobdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W Scianach zewnetrznych budynku zachowane sq pasy miedzykondygnacyjne o
wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkdw,
gzymsoéw, balkondw o wysiegu, co najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane
sq z materiatdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Biegi i spoczniki schoddw stuzgcych do ewakuacji wykonane sg z materiatéw
niepalnych i spetniajg klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60.
10. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie wystepuje.
11. Warunki ewakuacji:
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie PM do 1000 MJ/m2nie przekraczajg 75m.
Dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie powinna przekracza¢ 30 m przy
jednym dojsciu w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzgcych do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb — nie
mniej niz 0,8 m.
Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 140 cm, a w
przypadku przeznaczonej dla nie wiecej niz 20 oséb - 120 cm.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng, zmniejszajgce, po ich
catkowitym otwarciu, wymagang szerokos¢ tej drogi sg wyposazone W
samozamykacze.

Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza sie umieszczania przedmiotdw, urzgdzen
technicznych i instalacji w sposéb zmniejszajgcy ich szerokos¢ ponizej podanych
wartosci.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowac¢ materiatdw i wyrobdw budowlanych
tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow lub sufity podwieszane nalezy wykonywaé¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku posiada szerokos¢
min. 90 cm - zgodnie z §211 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
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Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia nie mniegj niz 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi
jest nie dtuzsza niz 1,5 m.

Szerokos¢ uzytkowa schoddéw powinna wynosi¢: spocznikdw min. 1,5 m, szeroko$¢
biegdw 1,2 m, max. wysoko$¢ stopni 0,175 m.

12. Urzqgdzenia przeciwpozarowe:
— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,

— oSwietlenie ewakuacyjne na drogach oswietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym,

13. Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczych:

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ rozmieszczone w taki sposéb, aby swym
zasiegiem obejmowaty catg strefe pozarowq. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowda powinna zapewnia¢ mozliwos¢ poboru wody w strefie z
jednego o hydrantu o minimalnej wydajnosci poboru wody mierzonej na wylocie
prgdownicy 2, 5 dm3/s.

14. Droga pozarowa: brak wymagan
15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopaftrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewnione w ilosci 20 dm3/s, z co najmniej dwoch hydrantow
zewnetrznych usytuowanych w odlegtosci do 75 m pierwszy i drugi do 150 m od
budynku.

16.Warunki usytuowania:

Od strony poétnocnej budynek usytuowany w odlegtosci 5,54 m od budynku
sgsiedniego. Na przedmiotowym budynku zostata zachowana $ciana oddzielenia o
klasie odpornosci ogniowej REI 120. Przy Scianach zewnetfrznych usytuowanych pod
kgtem 90° na jednej ze Scian w pasie 4 m zostata zachowana $ciana oddzielenia
pozarowego REl 120 wykonana z materiatéw niepalnych.

Pozostate odlegtos$ci od granicy dziatki jak i od sgsiedniej zabudowy sq zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

17. Informacja o rozwiqgzaniach zamiennych: Budynek przedmiotem ekspertyzy
technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowe,.

18.Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka
masy Srodka gasniczego (2kg lub 3 dms3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2powierzchni strefy pozarowej ZL i PM do 1000 m?2.
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Rzuty:

Rys. 1. A-O1- Rzut parteru
Rys. 2. A-02 — Rzut piefra 1
Rys. 3. A-03 — Rzut dachu

Przekroje:
Rys. 4. A-04 - Przekroje

Elewacije:

Rys. 5. A-05 - Elewacje

Rzuty kolorystyki $cian:

Rys. 6. A-06.1 — Rzut parteru
Rys. 7. A-06.2 — Rzut pietra 1
Rzuty posadzki:

Rys. 8. A-07.1 — Rzut parteru
Rys. 9. A-07.2 — Rzut pietra 1
Rzuty sufitéw:

Rys. 10. A-08.1 — Rzut parteru
Rys. 11. A-08.2 — Rzut pietfra 1
Zestawienia:

Rys. 12. A-09 — Zestawienia
Detale:

Rys. 13. A-10.1 — Detal fundamentu

Rys. 14. A-10.2 - Detal attyki

Rys. 15. A-10.3 — Detal wytazu dachowego

Rys. 16. A-10.4 — Detal chodnika

Rys. 17. A-10.5 - Rysunek wykonawczy ogrodzenia wewnetfrznego

Zestawienie wyposazenia
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