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A.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19,
T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny
=4000lm, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, do wbudowdnia w
strop podwieszom?/ modufowy 600x600, obudowa z profilu
aluminiowego biafego, dyfuzor z samogasnqgcego, stabilizowanego
promieniami UV mikropryzma—tyczneqo  PMMA chronigcego przed
olsnieniem, temperatura” pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h,
stabilnos¢ temE. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20)
cos =0,96, uktad zosi\oj%czy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN
60598—-1, EN 60598-2-27, EN 62471

B.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19,
CRI>90, T=4000K, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
5000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, dostropowa, obudowa
z blachy stalowej Idkierowanej proszkowo, soczewski z PMMA, rozsyt
Swiatta ‘bezposrednio — posredni, brak migotania, temperatura pracy:
—20°C = 4+40°C, zywotnos¢: 80000h (L80B20), uktad zasilajqey:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajqcy
zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor,
dostosowujgcy strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $Swiatta
naturalnego, powodujchy wzrost dodatkowej oszczednosci enerqii,
zgodnos¢™ z normami EN 60598—1, EN 60598—-2-22, EN 62471

C.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédlta LED, IP65, UGR<19, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =4700lm, pobdr
mocy 42W, montaz do wbudwoania w strop modutowy, obudowa
wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na” kolor RAL 9003,
dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajgcy: uktad
zasilajqey: inteligentny” zasilacz LED z wyjsciem napieciowym
SELV,oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujqcy
strumien swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
ﬁowodujqcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii, , atest

igieniczny PZH

D.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dofu), K05,
UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu
przez zespdl optyczny =1150Im, pobdr mocy 15W, montaz: do
wbudowania w strop ‘podwieszony, wymiar otworu montazowego:
2120mm, obudowa wykonana z “cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy
odbtysnik "satynowy o wysokiej wydajnosci Swietlnej o kqcie rozsytu
75°, temperatura pracy:” —20°C + +40°C, zywotnoé¢: 60000h (L80B20)
), stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad
zasilajqcy: elektroniczny zosﬁocz LED z wyjsciem napieciowym SELV
gStogieﬁ ochrony zasilacza \PZO%, cosf>0,95; zgodnos¢ z normami EN
0598—-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, 62471, EN 62471

D.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dofu), K05,
UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu
przez zespdl optyczny =1810Im, pobdr mocy 25W, montaz: do
wbudowania w strop ‘podwieszony, wymiar otworu montazowego:
2150mm, obudowa wykonana z “cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy
odbtysnik "satynowy o wysokiej wydajnosci Swietlnej o kqcie rozsytu
75°, temperatura pracy:” —20°C + +40°C, zywotnoé¢: 60000h (L80B20)
), stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad
zasilajqcy: elektroniczny zosﬂocz LED z wyjsciem napigeciowym SELV
%Stogieﬁ ochrony zasilacza IP20), cosf>0,95; zgodnos¢ z normami EN
0598—1, EN 60598—-2-2, EN 60598—-2-22, 62471, EN 62471

D.3 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP54 (od dofu), K05,
UGR<19, T=4000K, Ra>90, Il klasa izolacji, strumien po przejsciu
przez zespdl optyczny =2840Im, pobdr mocy 35W, montaz: do
wbudowania w strop ‘podwieszony, wymiar otworu montazowego:
2200mm, obudowa wykonana z “cisnieniowego odlewu aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy
odbtysnik "satynowy o wysokiej wydajnosci Swietlnej o kqcie rozsytu
75°, temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnoé¢: 60000h (L80B20)
), stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad
zasilajqcy: elektroniczny zosﬂocz LED z wyjsciem napigciowym SELV
(Stopieﬁ ochrony zasilacza IP20), cosf>0,95; klasa A++, zgodnos¢_z
Eﬁrrg%T%EN 60598—-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,

E.1 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22,
Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4—stopniowq, reczngq
regulacje strumienia swietinego i mocy: krok 1 5500lm / 39W,
krok 2°— 6000Im / 44W, krok 3 6500lm / 47W, krok 4 7000Im
/ 53W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomocq zwieszakdw;
obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV
poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamieciq ksztaftu; klosz
mikropryzmatyczny z po\?we?\onu stabilizowanego promieniami UV,
ograniczajqcy olsnienie; odblfysnik stalowy, paraboliczny, lakierowany
proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego
wtdknami szklanymi; uklad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem
napigciowym SELV, wyposazony w dwa dwustanowe przetqczniki,
pozwalajgce na prace w jednym z czterech trybéw mocy i strumienia,
cos$>=0,98, temperatura® pracy: —20°C + +40°C; MTBF:" 65000h;
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 70000h (L80B20);
ogrowo wykonana w standardzie HACCP, zgodnos¢ z normami
EN%%%;WM EN 60598-2—1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04,

F.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, T=4000K, Ra>80,
strumien zrodta=1440lm, pobdr mocy 18W, do montazu nasciennego
lub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z samogasnqcego
po\iwgg\onu odpornego na promienie UV, temperatura pracy: =20°C =+
+40°C, uktad zasilajqcy: zasilanie bezposrednio napieciem 230V

EN 62034
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EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12Zszt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nastropowy, modu! awaryjny skladajqcy sie z
fadowarki, zrédta prqdu stofego i jednostki "kontrolujgcéj; akumulator
LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 105min i regulowdnym czasem
autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i iloscig cykli
kodowomo/rozkodowomo rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta
Swiatta, praca bez bk?déw); jednozadaniowa (praca na ciemno), z
funkcjq autotest, mozliwos¢ rozbudowy do funkcji centraltest “opartq
na komunikacji drogg przewodowq lub radiowq, obudowa wykonana z
somogoance%o poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przéjsciu przez
zes(g)éf ogtyczny =250lm , zakres ‘temperaturowy pracy: —20°C =+
+50°C —-bez stosowania urzqdzen do pod—grzewania akumulatora,
zgodnos¢ z normami EN 60598—1, EN 60598-2—-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW2 — Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajqcy sie z
fadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki konfrolujgcej; akumulator
2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem Tadowania 210min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli
kodowomo/rozkodowomo rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta
swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca na ciemno), z
funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu
RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumién po przejsciu przez zespdf optyczny
=800Im , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C bez
stosowania urzqdzen do pods%zewomo akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

EW3 — Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajqcy sie z
fadowarki, zrédta prqdu statego i jednostki konfrolujgcej; akumulator
2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem Tadowania 210min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli
kodowomo/rozkodowomo rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta
swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca na ciemno), z
funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu
RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumién po przejsciu przez zespdf optyczny
=800Im , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C bez
stosowania urzqdzen do pods%zewomo akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

AW1 — Oﬁrowo awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr
mocy maks. 7,5W, Wgszt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do
wbudowania, modut owory{'my sktadajqcy sie z tadowarki, zrédta prqdu
statego i jednostki kontrolujqcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fddowania 210min 1 regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli
fadowania/roztadowania réowng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btqd baterii lub zrédta
swiatta, praca bez bteddw); jednozadaniowa (praca na ciemno), z
funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu
RAL 9003, odbtysnik s%/metryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przeéjsciu przez zespdt optyczny
=800Im , zakres temperaturowy pracy: —20°C + +50°C bez
stosowania urzqdzen do pods%zewomo akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034

AW2 — Oﬁrowo awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr
mocy maks. 7,5W, WZJszt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, moduf awaryjny skladajqcy sie z ftadowarki, zrodta prqdu
statego i “jednostki kontrolujqcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z
czasem fdadowania 145min 1 regulowanym czasem autonomii
1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli
kodofwomo/rozmdowomo rowng 7000; wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédta
swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca na jasno), z
funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngcegd poliweglanu
RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien go przeéjsciu przez zespd! optyczny
=315Im dla pracy "SE oraz 130lm dla” pracy SA, , zakres
temperaturowy pracy: —20°C + +50°C —bez stosowania urzqdzen do

d grzzewomo akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
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