Przebudowa dojazdu do Szkoty Podstawowej w Ziotnikach Kujawskich

OPIS TECHNICZNY

Zakres zadania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd pozarowy
do budynkéw bedacych kompleksem os$wiatowym skladajacym si¢ z pomieszczen
publicznego przedszkola i szkoty podstawowej w Ztotnikach Kujawskich. Celem przebudowy
jest zapewnienie mozliwosci przejazdu wzdhuz kompleksu budynkow szkolnych od ulicy
Szosa Bydgoska do ulicy Szkolnej. Na odcinku o ditugosci ok. 170m dojazd przebiega
z wykorzystaniem dotychczasowej lokalizacji, dalej wyznaczono nowg trase.

Zadanie bedzie realizowane na dziatkach nr 82/6 i 81/21 ark. 14, jednostka ewidencyjna
040709 2 Ztotniki Kujawskie stanowiacych wiasno$¢ Gminy Ztotniki Kujawskie.

Stan istniejacy

Dotychczasowy dojazd zapewnia skomunikowanie terenu wewngtrznego szkoty od strony
ulicy Szosa Bydgoska bez wyjazdu na ulicg Szkolng.. Wjazd na teren szkoty jest ograniczony
ogrodzeniem i bramg.

Nawierzchni¢ dojazdu stanowig ptyty betonowe sze$ciokatne utozone na podsypce piaskowe;.
Ograniczenie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe. Zarowno nawierzchnia jak

1 krawezniki s3 w znacznym stopniu zdeformowane.

Poczatkowy odcinek dojazdu (ok. 50m) ma spadek podtuzny od 7,5% do 8,5%, dalej spadki
podtuzne wynosza od 0,4: do 1,0%. Do km 0+50,0 z prawe;j strony przylega skarpa o duzym
spadku i wysokos$ci do 1,0m.

Z uwagi na glebokie deformacje nawierzchni spadki poprzeczne sa nieokreslone.

Szeroko$¢ nawierzchni w $wietle kraweznikow wynosi 3,0m.

Na odcinku od km 0+100,0 do km 0+165,0 przylegaja z obydwu stron dojscia, place
manewrowe i postojowe. Place w czesci posiadajg nawierzchnie thuczniows.

Od km 0+165 d wyjazdu na ulicg Szkolng teren jest wykorzystywany jako plac zabaw
porosniety trawg z ustawionymi urzadzeniami rekreacyjnymi.

Odwodnienie nawierzchni na poczatkowym odcinku polega na sptywie powierzchniowym
w stron¢ ulicy Szosa Bydgoska, dalej wody opadowe cze$ciowo sg odprowadzane do
odkrytego $cieku w dojsciu na wysokosci km 0+120,0, czgsciowo sg wchlaniane na terenie

przylegtym.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie przeprowadzonych odwiertow geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
w podtozu gruntow sypkich korzystnych jako podtoze pod nawierzchnie drogowe. Wody
gruntowej nie nawiercono. Znaczne wyniesienie terenu szkoty ponad istniejacy teren pozwala
uzna¢ mozliwos¢ wystgpowania wody gruntowej na glebokosci odwiertu za mato
prawdopodobna.

Urzadzenia obce

W rejonie planowanej przebudowy wystepuje uzbrojenie podziemne:

Sie¢ wodociggowa — odcinek poczatkowy, do km 0+95,0

Kanalizacja sanitarna — na odcinku od km 0+115,0 do km 0+185,0 przebiegaja dwa kolektory
przecinajace dojazd oraz przylegajace place ze studniami rewizyjnymi. W km 0+175,0
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w trasie dojazdu znajduje si¢ nieczynny zbiornik stanowigcy pozostatos¢ dawnej kanalizacji.
Zbiornik jest przeznaczony do rozbiorki.

Kable energetyczne podziemne oswietleniowe 1 kabel zasilajacy budynek

Latarnie o§wietlajace dojazd; dwie z nich wymagaja przesunigcia.

Istniejace zadrzewienie

W bezposrednim sgsiedztwie krawedzi rosng drzewa: na odcinku od poczatku opracowania do
km 0+32,0 obustronnie, dalej do km 0+110,0 lewostronnie.

Siedem drzew oznaczonych w planie sytuacyjnym koliduje z projektowanym poszerzeniem
dojazdu. Na pozostalym odcinku w otoczeniu projektowanego dojazdy rosng drzewa nie
kolidujace z planowang przebudowa.

Zamiennie za wycigte drzewa sg przewidziane nasadzenia zastgpcze.

Drzewa przeznaczone do wycinki oraz miejsca nasadzen sa zaznaczone w planie
sytuacyjnym.

Ochrona archeologiczna

Projektowany dojazd przebiega w obszarze objetym ochrong archeologiczng. Roboty ziemne
wymagaja nadzoru archeologicznego na warunkach okreslonych w zatagczonym uzgodnieniu.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Geometria

Poczatek kilometracji przyjeto w miejscu zmiany rodzaju istniejacej nawierzchni

Poczatek przebudowywanej nawierzchni — km 0+1,40

Od km 0+1,40 do 0+10,00 — zmiana szeroko$ci nawierzchni z 3,00 na 3,50m, poszerzenie
prawostronne

Na odcinku od km 0+10,00 do 0+36,00 — szeroko$¢ nawierzchni 3,50m

Od km 0+36,00 do km 0+46,80 zmiana szerokosci nawierzchni z 3,50 na 4,00m; poszerzenie
prawostronne

Od km 0+46,80 do km 0+60,00 (tluk ) szeroko$¢ nawierzchni 4,00m. Krawedz prawa
przebiega po krawedzi istniejacej, poszerzenie nawierzchni lewostronne

Na odcinku od km 0+60,00 do km 0+72,80 zmiana szeroko$ci nawierzchni z 4,00 na 3,50m.
Krawedz prawa przebiega rownolegle do osi zachowujac dotychczasowy przebieg, zmiana
szerokosci nastepuje na lewym pasie.

Na odcinku od km 0,70,80 do km 0+106,40 szeroko$¢ nawierzchni wynosi 3,50m

Od km 0+106,40 do km 0+116,20 nastepuje zmiana szerokos$ci nawierzchni z 3,50 na 4,00m;
szerokos¢ 4,00m zostaje zachowana do konca przebiegu dojazdu.

Projektowane tuki poziome osiowe majg promienie od 9,0 do 50,0m; szczegotowe dane sg
pokazane na rysunku zawierajagcym dane do wytyczenia osi dojazdu.

Minimalny promien krawedzi wewnetrznych przyjeto 7,0m

Promienie wyokraglen na wysepkach i zjazdach wynosza od 1,0 do 5,0m.

Place przylegajace do dojazdu projektuje si¢ w dotychczasowych lokalizacjach z niewielkimi
korektami. ~ Wymiary  powierzchni  utwardzanych ptytami azurowymi  podano
z uwzglednieniem tolerancji montazowych.

Chodniki i1 dojscia przewidziane do przebudowy zachowuja dotychczasowe szerokosci
(1,01 1,5m)
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Odwodnienie

Projektuje si¢ nastepujacy sposob odwodnienia:
e Z projektowanego dojazdu — spadkiem poprzecznym jednostronnym na przylegly
teren zielony. W przypadku wiekszych opadéw woda poprzez spadki podtuzne sptynie
z odcinka poczatkowego i koncowego do wpustow poza dojazdem, z odcinka
srodkowego do istniejagcego umocnionego koryta otwartego.
e 7 obszarow utwardzonych ptytami azurowymi woda czgsciowo bedzie wchianiana do
podtoza, nadmiar sptynie na dojazd i dalej do koryta otwartego.

Konstrukcja nawierzchni

Projektuje si¢ nawierzchni¢ typu lekkiego na pojazdy osobowe z dopuszczeniem wjazdu
samochoddw ciezarowych obstugujacych szkote (zaopatrzenie, stuzby techniczne, utrzymanie
terenu)

Nawierzchnia dojazdu i czesci nawierzchni przyleglych

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa, 4 cm
Podbudowa z betonu Cg/10 - 20 cm
Piasek, 20 cm

Na odcinku od km 0+5,0 do 0+32,0 — strona prawa dla zabezpieczenia przed osuwaniem si¢
skarpy 1 ogrodzenia projektuje si¢ Scianke oporowa z elementéw betonowych typu ,,L”
o wysokos$ci 1,0m ulozonych na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie betonu Cgio
gr.15cm

Nawierzchnia z plyt azurowych

Plyty 60x40x10cm

Podsypka piaskowa 5 cm

Kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, 20 cm
Piasek, 20 cm

Otwory w plytach zasypac ziemig urodzajng.

Podstawowe wymiary powierzchni zawieraja zapas uwzgledniajacy tolerancje wymiarowe
ptyt. Dla uniknigcia koniecznosci docinania elementdw skrajne linie kraweznikow
ograniczajagcych wyznaczy¢ po sprawdzeniu mozliwosci ulozenia elementdw z partii
przeznaczonej do wbudowania.

Powierzchnie pozostajace pomiedzy kraweznikami tukowymi i ptytami (na wjazdach)
wypehi¢ kruszywem 0/31,5mm i zaggscic.
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Nawierzchnia chodnikéw i dojs¢

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa, 4 cm
Stabilizacja podioza cementem Cy52- 12 cm
Piasek, 15 cm

Przelozenia nawierzchni z kostki (regulacje wysokosciowe)

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa, 4 cm

Wyréwnanie podtoza do wymaganego profilu betonem Cg1o
Istniejgca konstrukcja

Nawierzchni¢ uktadaé¢ na podtozu wyréwnanym i zageszczonym wg wymagan SST.
Obramowania jezdni wykona¢ z kraweznikow, opornikéw drogowych lub obrzezy zgodnie
z rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie elementy obramowan uktada¢ na tawie betonowe;j
z oporem, beton Ci1s.

Tereny zielone

Roboty wymagaja wycinki siedmiu drzew. Drzewa do usunigcia rosng W stromych skarpach.
Dla zachowania stateczno$ci zaleca si¢ usunigcie pni i karpiny pod konstrukcja nawierzchni,
poza kraweznikiem dopuszcza si¢ wycinke z frezowaniem odziomkow.

Na pasie terenu o szeroko$ci 2,0m (wzdtuz budynku szkoty 1,0m) przylegajacym do robodt
nalezy odnowi¢ zielen poprzez wyprofilowanie terenu, uzupelnienie ziemi urodzajnej
1 obsianie trawg.

Na odcinku od km 0+180,0 do konca zadania wystepuja urzadzenia rekreacyjne na placu
zabaw. Cze$¢ z nich wymaga zmiany lokalizacji.

Bramy wjazdowe.

Bram¢ wjazdowa od strony ul. Szosa Bydgoska (km 0+25,5) nalezy wymieni¢ na nowa.
Proponowana jest brama dwuskrzydlowa o szerokosci w §wietle 3,5m; zawiasy umieszczone
od strony czotowej stupka (bez zawe¢zania Swiatla)

Brame wyjazdowa od strony ulicy Szkolnej (przesuwng) nalezy wyremontowac zapewniajac
szerokosc¢ netto 5,5m

Elementy do rozbiorki

Projekt przewiduje wymiane na nowe kraweznikow, opornikdw 1 obrzezy przylegajacych do
przebudowywanych nawierzchni, nawierzchni z plyt betonowych szesciokatnych, drobnych
fragmentow nawierzchni z betonu i1 ptytek chodnikowych. Gruz z nawierzchni nalezy
wywiez¢ 1 poddac utylizacji.

Rozebraniu podlega réwniez nawierzchnia z kruszywa kamiennego.

Strop istniejgcego zbiornika kanalizacyjnego nalezy rozebraé, $ciany przyciag¢ do poziomu
dna koryta, usunaé zanieczyszczenia, ujawnione przytacza zamkna¢ korkami betonowymi,
zbiornik zasypac piaskiem z zageszczeniem.
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Elementy nawierzchni z kostki na fragmentach przewidzianych do przetozenia (regulacji
wysokosciowej) po stwierdzeniu dobrej jakosci po rozbiérce moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Latarnie

Projektowane poszerzenie nawierzchni powoduje konieczno$¢ odsunigcia od krawedzi jezdni
dwoéch istniejacych latarni (w km 0+64,0 i 0+85,0). Przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejacych stupow 1 opraw, konieczne bedzie wypiecie kabla zasilajacego 1 jego
przedluzenie.

Odcinek kabla o dtugosci 12,0m nalezy przetozy¢ w teren zielony.

Oznakowanie

Wprowadza si¢ oznakowanie pionowe porzadkujace ruch na drodze dojazdowej, wyznaczone
zostaly miejsca postojowe. Wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy.
Rozwigzania szczegdlowe sg przedstawione w czesci projektu dotyczacej oznakowania.

Uwagi wykonawcze

W dotychczasowym zakresie dojazd od strony ulicy Szosa Bydgoska stanowi jedyny dojazd
do zaplecza szkoty. Dla zachowania cigglosci komunikacyjnej zaleca si¢ rozpoczaé roboty od
strony ulicy Szkolnej i przesuwac si¢ w stron¢ Szosy Bydgoskiej. Roboty na odcinku od km
0+1,4 do km 0+120,0 prowadzi¢ po zapewnieniu mozliwosci przejazdu do zaplecza
gospodarczego od strony ulicy Szkolnej

Rejon robot starannie zabezpieczy¢ — budowa bedzie realizowana na terenie czynnej szkoty.
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