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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Dane ewidencyjne

Inwestycja:
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen uzyteczno$ci publicznej budynku basenu
na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecigcego ,Bajkowa Przystan”

Lokalizacja inwestycji:
ul. Sanatoryjna 9; 56-320 Krosnice
dz. nr 831; AM 1; obreb 0009 Krosnice; gm. Krosnice

Inwestor:
Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4; 56-320 Kro$nice

Jednostka projektowa:

WAMI Waldemar Niedbata

ul. Polna 11f; 56-300 Sufow

tel. 692-179-553; e-mail: wa.mi@wp.pl

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- normy, literatura i czasopisma specjalistyczne

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr LXVI11/427/2023 uchwalony przez
Rade Gminy Kro$nice z dnia 24 lutego 2023

3. Cel, zakres i przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest otrzymanie pozwolenia na zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen istniejgcego budynku basenu w Kroénicach na potrzeby utworzenia i
funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa Przystan’, zagospodarowania terenu oraz
niezbedng infrastrukture techniczng dla inwestycji dziatce nr, 831, AM 1, obreb 0009 Krosnice,
przy ulicy Sanatoryjnej 9, 56-320 Krosnice.

Celem przedsiewziecia jest wykorzystanie czeséci przestrzeni istniejgcego budynku basenu w
Kros$nicach. Zgodnie z nazwa zamierzenia w/w czes$¢ budynku na wniosek Gminy Kro$nice po
adaptaciji ma stuzy¢ jako klub dzieciecy i zapewnia¢ podstawowg opieke i edukacje dla dzieci.

Zakres opracowania obejmuje:
- Projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 831, AM 1, obreb 0009 Krosnice, ktore;
whascicielem jest Gmina Kroénice dla planowanej inwestycji zmiany sposobu

uzytkowania czesci pomieszczen budynku basenu na potrzeby utworzenia i
funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa Przystan” w Kroénicach.
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- W zakres niniejszego opracowania wchodzi cze$é opisowa oraz czes¢ graficzna
dotyczaca projektu zagospodarowania terenu.

- W dalszej czesci projekt architektoniczno — budowlany adaptacji pomieszczen
budynku basenu zawierajacy ¢zg$¢ opisowa i graficzna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

* projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na kopii mapy do celéw projektowych
e okreslenie obszaru oddziatywania;

e Dilans terenu
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar projektowanego przedsiewziecia stanowi czes¢ istniejgcego budynku basenu
zlokalizowanego w zachodniej czeéci dziatki nr 831, AM 1, obrgb 0009 Krosnice. Obszar
opracowania umiejscowiony jest w potudniowym segmencie budynku stanowigcym tgcznik hali
basenowej z halg sportowg w poziomie parteru. Dziatka nr 831 znajduje si¢ na terenie
oznaczonym symbolem 8U przeznaczonym pod ustugi ogdlnospoteczne, podstawowe i
ponadpodstawowe, ustugi hotelarstwa, a takze sportu i rekreacji. Dziatka ma powierzchnie
0,8937h. Zabudowe dziatki nr 831 po stronie zachodniej stanowi budynek basenu wraz z
tagcznikiem, w ktérym znajduje sie zakres planowanej inwestycji. Po stronie wschodniej
znajduje sie infrastruktura drogowa, sktadajaca sie z parkingu, placu manewrowego i drog
dojazdowych, zapewniajgca mozliwosci korzystania z obiektu, potaczona z ulicg Sanatoryjna
dziatka nr 529/1.

Zabudowa

Dziatke nr 831, AM1, obreb 0009 Krosnice mozna zasadniczo podzieli¢ na dwie czesci:
wschodnig oraz zachodnia. Zabudowe czeséci zachodniej stanowi budynek basenu, ktdérego
czes$é objeta jest opracowaniem. We wschodniej czesci dominujg tereny utwardzone w postaci
parkingu, placéw, drég oraz chodnikéw.

Komunikacja

Dziatka nr 831, AM1, obreb 0009, w obrebie ktérej projektuje si¢ adaptacje pomieszczen na
potrzeby klubu dzieciecego Kroénice posiada bezposredni dostep do dziatki drogowej 529/1,
po ktérej biegnie ulica Sanatoryjna. Dostep do drogi publicznej jest zapewniony dzieki
istniejace] infrastrukturze wykonanej dla inwestycji poprzedzajgcych zrealizowanych na w/w
dziatce.

Zielen
Na terenie dziatki wystepujg elementy zieleni niskiej w postaci trawnikéw. Nie stwierdzono
wystepowania elementéw zieleni wysokiej.

Uzbrojenie terenu

Teren dziatki uzbrojony we wszystkie niezbedne sieci z mozliwoscig przytgczenia. W tym sie¢
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, a takze elektryczno-energetyczng wg. mapy
do celéw projektowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Zagospodarowanie terenu

W zakresie planowanej inwestycji projektuje sie wykonanie zmiang sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen budynku basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu
dzieciecego ,Bajkowa Przystan” oraz wykonanie placu zabaw w bezposrednim sasiedztwie tej
czesci budynku, w ktérej docelowo znajdowatby sie bedzie klub dziecigcy. Z uwagi na
charakter planowanych robét nie przewiduje sie zmian w bryle budynku oraz wielkosci
zabudowy.
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5.2 Parkingi

Zgodnie z wytycznymi uchwaty LXVIII z dnia 24 lutego 2023r., nalezy zaprojektowac 1 miejsce
postojowe przeznaczonych na postéj samochodéw o wymiarach min. 2,5m x 5,0m na kazde
rozpoczegte 50m2 powierzchni ustugowej, plus dodatkowo 3 miejsca postojowe. Miejsca
postojowe zostaty uwzglednione przy poprzednich inwestycjach zrealizowanych na tej dziatce.
W zwigzku z tym nie projektuje sie wykonania dodatkowych miejsc postojowych, poniewaz
podczas projektowania nie zaszly istotne zmiany odnosnie w/w powierzchni.

5.3  Uktad komunikacyjny

Dojazd do budynku zapewniony jest dzigki poprzednim inwestycjom zrealizowanym na dziatce
nr 831. Dostep do drogi publicznej, ulicy Sanatoryjnej biegnacej wzdtuz dziatki nr 529/1 jest
mozliwy dzieki istniejagcemu zjazdowi oraz infrastrukturze drogowe;j znajdujgcej sie na terenie
dziatki. W zakresie uktadu komunikacyjnego nie projektuje sie wprowadzania zmian.

5.4 Infrastruktura techniczna
Zakres projektowanej inwestycji nie obejmuje wykonania przytaczy instalacyjnych.

Przytacze wodociggowe

Poza zakresem opracowania.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Poza zakresem opracowania.

Zewnetrzna instalacja elektryczno - energetyczna

Poza zakresem opracowania.

Kanalizacja deszczowa

Poza zakresem opracowania.

5.5 Odpady i Smieci stale

Budynek wyposazony w pojemniki do segregacji odpadéw. Odpady i $mieci state beda
przechowywane w odpowiednich pojemnikach w miejscu przeznaczonym do tego,
wydzielonym przy realizacji poprzednich inwestycji.

5.6 Zielen

Wokét zakresu opracowania wystepuje zielen niska (trawniki), nie stwierdzono wystepowania
elementow zieleni wysokiej. Projektuje sie wykonanie placu zabaw o powierzchni 190,64m2
na czesci placu znajdujgcego sie w obrebie dziatki nr 831, po zachodniej stronie budynku

basenu, ktéry pokryty jest trawnikiem.

6. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki: 0,8937ha (100%)
Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 2923m2 (32,71%)
Powierzchnia projektowanej zabudowy: 0m2 (0,00%)
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Powierzchnia zabudowy facznie: 2923m2 (32,71%)
Powierzchnia istniejgcych utwardzen: 2092m2 (23,41%)
Powierzchnia projektowanych utwardzen: 190,64m2 (2,13%)
Powierzchnia utwardzen tgcznie: 2282,64m2 (25,54%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 3731,36m2 (41,75%)

7. Zgodno$éé zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

Na terenie inwestycji obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowoséci Krosnice uchwata nr LXVI11/427/2023 Rady Gminy Krosnice z dnia 24 lutego

Przedmiotowa inwestycja mieéci sie w catosci w terenie U8: tereny ustug ogdinospotecznych.

Przeznaczenie podstawowe: tereny ustug ogolnospotecznych, ustug podstawowych i
ponadpodstawowych / projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czgsci budynku na
klub dzieciecy

— warunek spetniony;

Udziat powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% — 41,75% > 40%

— warunek spetniony;

Wskaznik intensywnosci zabudowy: min 0,01 — max 1,2

— warunek spetniony; bez zmian w projekcie

Max. wysokos$¢ zabudowy — 12,0m

— nie dotyczy, tylko dla nowo realizowanej zabudowy

Dachy max kat nachylenia potaci

— nie dotyczy

Wskazniki parkingowe

— warunek spetniony; bez zmian w projekcie

8. Ochrona konserwatorska

Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sig w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Eksploatacja gornicza

Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru gérniczego ,Wierzchowice”, jednak z uwagi
na charakter planowanego przedsiewzigcia nie ma wptywu na realizacje.

10. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397 z pbézn. zm.),

projektowane przedsigwziecie w zakresie zmiany sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku basenu na potrzeby utworzenia i
funkcjonowania klubu dziecigcego ,,Bajkowa Przystan” w Kro$nicach nie jest zaliczane
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
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zawsze znaczaco oddziatlywaé na srodowisko, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpfywu na $rodowisko przyrodnicze.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe spetniajg warunki wynikajgce
z przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Miejsce do gromadzenia odpadéw statych nie objete zakresem opracowania. Planuje sie
wykorzysta¢ miejsce wydzielone na terenie placu przy wczesniejszych realizacjach na terenie
dziatki. Przewidywana ilo§¢ odpadkéw statych dia catego obiektu wynosi ok. 5 kg/dobe. Obiekt
ijego otoczenie bedzie wyposazony w urzadzenia i miejsce umozliwiajgce segregacije
odpadow.

Odpady powstajgce w trakcie budowy beda przekazane firmie posiadajgcej zezwolenie na
swiadczenie ustug zbierania, transportu i gospodarowania tego typu odpadami.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Zapewniono odpowiednig izolacyjnos¢ écian zewnetrznych i drzwi w $cianach zewnetrznych,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy zgodnie z polskimi normami dot. izolacyjnosci akustycznej
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Projektowany obiekt z wyposazeniem, w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
ponadnormatywnych hatasow i wibragii.

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Nie przewiduje sie wycinki drzew z uwagi na projektowane przedsiewziecie. Nie wystepuje
kolizja z istniejacym drzewostanem. Inwestycja nie ma znaczacego wptywu na stan zieleni,
gdyz w wigkszej czesci miesci sie w istniejgcym budynku. Projektuje sie usuniecie fragmentu
placu pokrytego trawnikiem o powierzchni 190,64m2, poprzez wybudowanie na jego terenie
placu zabaw dla dzieci.

Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie narusza stanu wéd powierzchniowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich. Wody
opadowe odprowadzane istniejacym systemem kanalizacji deszczowej. Przyjete
uksztattowanie terenu przedstawiono na rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.

W zakresie zagospodarowania mas ziemnych nie przewiduje sie znaczacych zmian.

11. Informacja o obszarze oddziatywania
Projektowane przedsiewzigcie obejmuje czes$¢ istniejagcego budynku, a obszar jego
oddziatywania obejmuje dziatke nr 831, na ktérej sie znajduje oraz dziatki sgsiednie nr 830, z

uwagi na sagsiedztwo projektowanego placu zabaw z jej granica, oraz 782/4, z uwagi na
bezposrednie potgczenie z budynkiem hali sportowej umiejscowionym na w/w dziatce
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Zacienianie

Zakres opracowania nie ma wptywu na zacienianie sgsiadujacej zabudowy zatem nie bedzie
zacienia¢ sasiadujgcej zabudowy;

Przestanianie

Zakres opracowania nie ma wplywu na przestanianie sasiadujacej zabudowy. Istniejacy
budynek z uwagi na jego wysoko$¢, usytuowanie wzgledem granic nieruchomosci oraz
uksztattowanie terenu, nie bedzie przestania¢ okien sasiednich budynkéw, zgodnie z § 13
Warunkéw Technicznych;

Emisja spalin i dymu
Budynek nie bedzie emitowat ponadnormowej emisji spalin i dymu;

Emisja hatasu
W ramach funkgji ustug publicznych normatywny zakres emisji hatasu zostaje spetniony;

Emisja ucigzliwych zapachow
Nie wystepuje;

Usytuowanie budynku

Istniejacy budynek ze $cianami i otworami drzwiowymi oraz okiennymi bgdzie usytuowany w
odlegtosci wigkszej niz 4,0m od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi oraz wigksze]
niz 8,0 od okien sasiednich budynkéw, zgodnie z § 12 Warunkéw Technicznych z
wytaczeniem budynku hali sportowej, ktory jest bezposrednio potgczony z budynkiem, w
ktérym projektuje sie klub dziecigcy;

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
W zakresie opracowania przewiduje sie wykorzystanie istniejacych miejsc postojowych;

Miejsce gromadzenia odpadéw

W zakresie opracowania przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego miejsca sktadowania
odpadoéw

Odprowadzanie wéd opadowych
Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego systemu kanalizacji deszczowe;

Inne elementy zagospodarowania
Nie projektuje sie innych uciazliwych elementow.

WNIOSEK: OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZAMYKA SIE W GRANICAH DZIALEK
831, 830 ORAZ 782/4.

12. Warunki ochrony p.poz
Usytuowanie
Istniejacy Budynek zlokalizowany jako wolnostojacy potaczony z budynkiem hali sportowej ze

écianami zewnetrznymi usytuowanymi w odlegtosci ponad 4,00 m od granicy dziatki
budowlanej. Odlegto$¢ do obiektow sgsiadujgcych wynosi powyzej 8m.
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Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Projektowana inwestycja nie wptywa na wielkogé powierzchni zabudowy isthiejgcego budynku,
segment objety opracowaniem ma powierzchnie uzytkowa 90,74m?2 i umiejscowiony jest w
poziomie parteru budynku. Wydzielone w budynku strefy pozarowe pozostajg bez zmian.
Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne oraz jedng podziemng oraz maksymalng
wysokos$¢ 12,71m co kwalifikuje go do budynkéw $redniowysokich (SW).

Klasyfikacja zagrozenia

Projektowana inwestycja przeznaczona do uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |. Budynek powinien byé¢ wykonany co najmniej w klasie ,C” odpornosci
ogniowej. W istniejacym budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Drogi pozarowe oraz zaopatrzenie w wode

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla
przedmiotowego budynku $redniowysokiego zakwalifikowanego do klasy ZL | wymagane jest
zapewnienie zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru oraz wydzielenie drogi pozarowe;.
Dojazd do budynku jednostek strazy pozarnej jest zapewniony przez system istniejgcych drég
oraz planowanych zjazdéw.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z istniejgcych
hydrantow zewnetrznych.
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Ill. OSWIADCZENIE
Sutéw, 04.04.2023
OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu zagospodarowania terenu

Adaptacja pomieszczen na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecigcego
»Bajkowa Przystan”

Przewidzianego do realizacji na dziatce nr 831, obreb 0009 Krosnice, ul. Sanatoryjna 9, 56-
320 Krosnice

Os$éwiadczam , ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dziert opracowania projektu.

mgr inz. arch.  Magdalena Pruszynska, nr upr. 21/DSOKK/2017

(spec. architekt.) ‘f %(

mgr inz. arch. Urszula Wisniowska, n%. 69/88/UW

(spec. architekt.) /L/

mgr inz. Walidemar Niedba#a/gr upr. 5/DOS/15

(spec. konstr.)
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IV. WYKAZ RYSUNKOW
P-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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GGM-POOGK 6640.1329.2021

MAPA 00 CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6157152333, 6156150311

Wo jewédztwo: dolnoslgskie

Powiat: milicki
Jednostka ewid.: 021302_2 Krosnice
Obreb: 021302_2, 0009 Krosnice

Mie jscowos¢: Krosnice
Arkusz: 1

Identyfikator | nazwa jednostki ewidency jnej:
021302_2 Krosnice

Identyfikator i nazwg obrebu ewidency jnej:

021302_2, 0009 Krosa%A'

Uktad wspdtrzednychiprostokqtnych ptaskich: PL-2000
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Geodezy jny uktad odniesienia: PL- ETRF2000

Mape sporzqdzit: Maciej Trafankowski

Swiadectwo nadania uprawnien zawodowych nr 21737
Data opracowania: 27.12.2021r.

Nie badano ksiegi wieczystej pod kqtem
obciqzenia stuzebnosci gruntowymi
LEGENDA:

oznaczenie granic obszaru

bedgcego przedmiotem aktualizac,ji

opis przeznaczenia obszaru wg MPZP: np  UP/2

39.78

(inia rozgrani ,s' 'e%ﬁ%%xf aac.zeru’e_573m’w wg_MPZP _
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iniewic2

gieniczny

Iska 33/27
-527-959

kamnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych i
Karograficznych w wyniku ktdrych powstal niniejszy dokument uzyskal pozytywny
|_wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje. ze jestem Swiadomy odpo\\'iedzialnos'd_*; B

Identyfikator prac geodezyjnych GGM-PODGIK 6640.1329.2021
Organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej, ktdry otrzymal zgloszenie | Starosta Milicki
prac geodezyjnych
GEODEZIA
Wykonawca prac geodezyjnych Macief Trafankowski
Stawiec 1h 56-300 Milicz

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
potwierdzajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

GGM-PODGIK 6840.1329.2021_4816
protokdl z dnia 27.12.2021

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych)

inz Maciej Trafankowski
upr.zaw. nr 21737
tel. 509 292 400
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CZESC BUDYNKU OBJETA
OPRACOWANIEM

TEREN PROJEKTOWANEGO |
PLACU ZABAW

WYJSCIA EWAKUACYINE

PROJ. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
a - piaskowica zamykana
b - stolik piknikowy

¢ - domek do zabawy
f - hustawka pojedyncza
g - jezdzik dzieciecy

Waldemar Nied
Polna 11f
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Rysini:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENY l




WAMI Waldemar Niedbata
ul. Polna 11f, 56-300 Sutow
tel. 692-179-553 e-mail: wa.mi@wp.p!

zH
B>

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ BUDYNKU
BASENU NA POTRZEBY UTWORZENIA |
FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIECEGO
~BAJKOWA PRZYSTAN”

INWESTOR: GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4; 56-320 Krosnice
INWESTYCJA: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
BUDYNKU BASENU NA POTRZEBY UTWORZENIA |
FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIECEGO
+~BAJKOWA PRZYSTAN?”

ADRES INWESTYCJI: ul. Sanatoryjna 9; 56-320 Krosnice
dz. nr 831; obreb 0009 Krosnice; gm. Krosnice
KATEGORIA OBIEKTU: IX, XV
DATA OPRACOWANIA: 04.04.2023
JED. PROJEKTOWA: WAMI Waldemar Niedbata

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Urszula Wiénioy&a, nr upr. 69/88/UW
(spec. architekt.) .\
mgr inz. Waldemar Ni %é%a, nr upr. 5/DOS/15
(spec. konstr) y
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska, nr upr. 21/DSOKK/2017
M

(spec. architekt.) Q/
| 3

v




2|Strona



Spis tresci

Strona tytutowa projektu architektoniczno - BUAOWIANEGO ......ccccueermnreviininsivesisisisssessssseesesesensnn 1
SIS eSOl s e i s e e S T A e 3
l. INFORMACIE OGOENE 2o ool i e, oo e e 5
1.5 POOSTAWS ODFACOWANIA ... ..comecsassmmnssssssissrseniisnmnsssinns contsnsnsceneh ey bR E s s o st et e T e 5
2.2 PrzedmIOt OPTACOWRNTHIA ... .. iuvisiossnisopss sussossiasaiusnsansansssassssrabsopisboson sbsoiiinsesptom i Sy J LS r ML 5
S Zakres OPraCOWaAN A ot s e i s e e A 00 s 5
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — CZESC OPISOWA ......cooveeeeeeeereereenen 7
4. Rodzaj i kategoria obiektu BUBOWIANEGO .........ccueiveeieiiiieiiesccsc i sescssseese e eesssensseseenssssnssssssssans 7
SisnProgram UsytkOWy feesie oo el i s e D nssd e Seitvan s & vttt 7
6 Uk D et Oy e e e L e L e e 7
7. Charaktorystycziné parametty BUBYIKU .......cocucmiseeississsiossissonisssssmssmsssntsesnsebiasssbocensstotosmsiamns 7
8. . Zestawionio, powWIerZChnTUZYEKOWE] .. .ccii i iuaiisiussasesstsuissatasvasonsatastionsistvisasbhas o rostns 8
9. Rozwigzania architektonicZNo-KONSLIUKCYJNE .........cc.eveeevrerereresseeseisssesassessesessesessensensnssesssssesns 8
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie Z Przeznaczeniem ........cceeveeeeeeeceeeeeserseessnsseens 10
11 OChPON A PIZOCIWN O AT OWA ... i o e L e G e e e e s e B T B 10
12. Zapewnienie warunkow dla 0s6b niepetnOSPrawnyCh ........c.cccccececeeeceeceeceee s sassenes 12
13. Charakterystyka ekologicZna BUAYNKU ...........cceovveereereerieseseise e steaese s e steseeaess e e s eaeeneaeanes 12
14. Wplyw obiektu na bezpieczeNStWo i ZArOWIE IUUZi ....ccuevveerererreneneereserie s e easeesenes 13
10 UWaGLKOMCOWO . i iuioiciiiusimanssasesatabonmminossomens sastames sanssiin innastn nbiabmss sEa bane e eSO s 13
1. OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO .......cueureesrssssscssssssssssssssssasssssessssasssssssassases 15
Iv. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO IZB .................... 17
V. WYKAZRYSUNKOW = s b e e e e e s Nt 23

3|Strona




4|Stfona



I. INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub kiub dzieciecy
z dnia 10 lipca 2014r. z pézn. zm.

- normy, literatura i czasopisma specjalistyczne

- ekspertyza techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen uzytecznoéci publicznej budynku basenu na potrzeby
utworzenia i funkcjonowania klubu dziecigcego ,Bajkowa Przystan” istniejagcego budynku
basenu w Kro$nicach w zakresie architektoniczno-budowlanym.

3. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuije:

- informacje o formie i funkcji obiektu

- parametry techniczne

- dokumentacje projektowg w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym
- podstawowe informacje o wyposazeniu instalacyjno - budowlanym

- warunki ochrony przeciwpozarowej

- cze$¢ rysunkowa
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj:

W czesci istniejgcego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku basenu w Kroénicach
o powierzchni zabudowy 2923m2 i identyfikatorze 021302_2.0009.1119_BUD zaliczanego do
kategorii XV, planuje sig przeprowadzenie zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
na potrzeby utworzenia klubu dzieciecego (kat. IX) na poziomie parteru.

Kategoria obiektu budowlanego:
IX, XV

5. Program uzytkowy

CzesC obiektu objeta opracowaniem bedzie przeznaczona do uzytku jako klub dzieciecy pod
nazwa ,Bajkowa Przystan”. Przedmiot opracowania projektuje sie do jednoczesnego
przyjmowania jednej grupy dzieci liczacej 15 oséb w wieku 2 - 3 lat. W zakresie opracowania
projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Przewidywany czas spedzany
w ciggu jednego dnia przez uzytkownikéw szacuje sie na 6-8 godzin. Do obstugi oraz
prowadzenia dziatalno$ci obiektu zatozono prace 2 pracownikéw obejmujacych zespdt
dydaktyczny oraz obstuge techniczng pracujacych 8 godzin dziennie od poniedziatku do
piatku. Positki bedag przygotowywane/wydawane z pomieszczenia zaplecza kuchennego, ktére
bedzie wyposazone w sprzet przeznaczony do przechowywania, podgrzewania,
przygotowywania i wydawania positkow. Bezposrednio z zaplecza kuchennego zapewniony
jest dostep do zmywalni, w ktérej oprocz zlewozmywaka i zmywarki znajdowaé sie beda
pojemniki na opakowania i odpadki. Pomieszczenie porzadkowe, w ktérym znajdowac sie
bedzie sprzet do utrzymywania czystosci oraz kran do poboru wody do celéw utrzymania
porzadku znajduje sie poza zakresem opracowania na poziomie tej samej kondygnacji, na
ktorej znajduje sie projektowana inwestycja. Dzieci przebywaé beda gtéwnie w
pomieszczeniach 0/4 i 0/5, odpowiednio w sali zabaw i sali do spania, ktére wyposazone
zostang w elementy niezbedne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. stoliki z
krzesetkami do spozywania positkow/zabawy/prowadzenia zadan edukacyjnych, szafy na
przechowywanie zabawek, ubran itp.

6. Uktad przestrzenny

Nie projektuje sie zmian dotyczacych uktadu przestrzennego budynku ze wzgledu na
adaptacje pomieszczen. Zrealizowany budynek sportu i rekreacji jest budynkiem w ksztatcie
teownika z niesymetrycznymi potkami o dachu skosnym. Budynek czesciowo podpiwniczony
0 trzech kondygnacjach naziemnych. Cze$¢ budynku objeta opracowaniem znajduje sie w
$rodniku wyzej wspomnianego teownika w poziomie parteru. Jest bezposrednio przylegta do
budynku hali sportowej od strony potudniowej oraz do czesci budynku sportu i rekreaciji
obejmujgcego basen oraz sitownie od strony pétnocnej. W zakresie kolorystyki obiektu,
elementéw wykonczeniowych, a takze stolarki okiennej i drzwiowej réwniez nie planuje sie
zmian. Wprowadzone zmiany w zewnetrznej stolarce przewidujg wykorzystanie tego samego
typu i koloru stolarki w stosunku do stanu istniejgcego o innych wymiarach.

7. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy obiektu: 2923m2
Powierzchnia zabudowy czesci obiektu objetej opracowaniem: 108,14m2
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Powierzchnia uzytkowa czeéci obiektu objetej opracowaniem: 90,74m2
Kubatura nad pow. uzytkowg cz. obiektu objetej opracowaniem: 276,76m3
Liczba kondygnacii: 1l
Dtugosc¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 8,74m
Szerokos¢ czgsci budynku objetej opracowaniem: 13,17m
Wysokos¢ budynku: 12,71m

8. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr |NAZWA POM. POW. [m2]
0/1 KORYTARZ 6,83
0/2 SZATNIA DLA DZIEC! 6.37
0/3 [POM. SOCJALNE 4.35
0/4  SALA ZABAW 27,82
0/5 SALA DO SPANIA 22.78
0/6 [ZAPLECZE KUCHENNE |5,86
0/7 | ZMYWALNIA 4.32
0/8 [LAZIENKA DLA DZIECI _|9.74
0/9 'WC DLA OPIEKUNOW _ 2,67
SUMA 90,74

9. Rozwiagzania architektoniczno-konstrukcyjne

9.1 Sciany zewnetrzne

Sz1

Sciany zewnetrzne o grubosci warstwy konstrukcyjnej 36cm wykonanej z gazobetonu.
Ocieplone materiatem izolacyjnym o grubosci 15cm, otynkowane. Nie projektuje sie
znaczgcych zmian w zakresie $cian zewnetrznych. Jedyne zmiany wynikaja z wymiany czesci
stolarki na $cianie zachodniej. Ze wzgledu na wieksza wysokos¢ projektowanego okna oraz
montaz drzwi wyjsciowych w miejsce istniejacych okien nalezy wyburzyC czesci scian
wystepujgce w/w oknami po ich demontazu do poziomu posadzki, w celu przygotowania
nowych otwordw dla projektowanej stolarki.

9.2 Sciany wewnetrzne

SW1

Istniejgca $ciana wewnetrzna wykonana z  bloczkéw silikatowych o grubosci 24cm,
otynkowane. Fragment $ciany do usunigcia zaznaczono na rysunku 4. Dodatkowo projektuje
sie zamurowanie czesci otworu pod drzwi D3w do pomieszczenia 0/4 w zwigzku z wymiang
stolarki drzwiowej na wezsza. Fragment do zamurowania nalezy wykonac zgodnie z
technologig wykonania istniejacej scian..

SW2

Sciany wewnetrzne o grubosci 24cm wykonane z gazobetonu, otynkowane. Projektowane
zmiany w zakresie $cian SW2 pokazano na rysunku 4 obejmujg one zamurowanie otworéw
powstalych w wyniku demontazu stolarki oraz rozbiérke fragmentéw sciany w miejscu
wystepowania projektowanych drzwi. Ponadto projektuje sie¢ wykonanie $ciany SW2 jako
przegrody pionowej oddzielajacej pomieszczenia 0/5 od 0/2 i 0/1. Zaréwno fragmenty $cian do
zamurowania jak i nowoprojektowana éciane SW2 nalezy wykonaé zgodnie z technologia
wykonania istniejgcych $cian oznaczonych jako SW2. Sciany nalezy murowaé powyzej
poziomu sufitu podwieszanego do dolnej krawedzi warstwy noénej stropu.
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SW3

Sciana wewnetrzna dziatowa wykonana z gazobetonu o grubosci 12cm, otynkowana. W
zakresie opracowania projektuje si¢ demontaz istniejgcych $cian oraz wykonanie nowych
zgodnie z projektowanym uktadem pomieszczen. Zmiany przedstawiono na rysunku 4. Sciany
nalezy murowaé powyzej poziomu sufitu podwieszanego do dolnej krawedzi warstwy nosnej
stropu, zgodnie z technologig istniejgcych scian SW3.

SW4

Sciana wewnetrzna dziatowa, systemowa gr. 12,5cm wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych
Nida. Sciana w uktadzie 2xG-K gr. 1,25cm z kazdej strony mocowana do profili stalowych
szerokosci 7,5cm. Przestrzer pomiedzy ptytami wypetniona izolacjg akustyczng w postaci
welny szklanej gr. 5cm. Sciana zapewnia izolacyjno$é akustyczng na poziomie >54dB i
odpornos¢ ogniowg na poziomie min. EI30. W zakresie opracowania projektuje sie montaz
scian zgodnie z projektowanym uktadem pomieszczen. Zmiany przedstawiono na rysunku 4.
Sciany nalezy wykonaé do wysokoéci powyzej poziomu sufitu podwieszanego do dolnej
krawedzi warstwy nosnej stropu.

SW4

Sciana wewnetrzna dziatowa, systemowa gr. 12,5cm wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych
Nida. Okfadziny zewnetrzne nalezy montowaé¢ z ptyt wodoodpornych przeznaczonych do
uzytku w pomieszczeniach wilgotnych Sciana w ukfadzie 2xG-K gr. 1,25cm z kazdej strony (w
tym jedna wodoodporna) mocowana do profili stalowych szeroko$ci 7,5cm. Przestrzen
pomigdzy ptytami wypeiniona izolacjg akustyczng w postaci wetny szklanej gr. 5cm. Sciana
zapewnia izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie >54dB i odporno$é¢ ogniowa na poziomie min.
EI30. W przypadku wykonania $ciany oddzielajgcej pomieszczenia suche od wilgotnych
nalezy uzy¢ ptyt wodoodpornych tylko od strony pomieszczenia wilgotnego. W zakresie
opracowania projektuje sie¢ montaz $cian zgodnie z projektowanym uktadem pomieszczen.
Zmiany przedstawiono na rysunku 4. Sciany nalezy wykona¢ do wysokosci powyzej poziomu
sufitu podwieszanego do doinej krawedzi warstwy no$nej stropu.

SW5
Projektowana sciana wewnetrzna gr. 15cm, wykonana z ptyt wodoodpornych G-KBI gr.
1,25¢cm, mocowanych do profili stalowych gr. 10cm, po dwie z kazdej strony $ciany.

SW6
Istniejgca $ciana wewnetrzna wykonana w technologii betonowej o grubosci 12cm,
otynkowana w catosci przeznaczona do rozbiorki.

9.3 Podtoga

Czes¢ nodna podtogi pozostaje bez zmian. Nad czescig noéna nalezy utozyé warstwe izolacji,
w ktérej przewiduje sie przeprowadzenie instalacji technicznych, oraz warstwy wykonczeniowe
w tym wierzchnig z wyktadziny PCV. Szczegdéty wg. projektu wykonawczego.

9.4 Strop

Warstwa nosna stropu bez zmian. Projektuje sie wykonanie systemowego sufitu
podwieszanego. Szczegdty wg. projektu wykonawczego.
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9.5 Stolarka

Stolarka zewnetrzna

Stolarke okienng nalezy wykonac¢ jako aluminiowg w wersji rozwieralno-uchylnej z elementami
statymi. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien min 0,9 W/m#*K.

Zaleca sie wykonanie rolet zewnetrznych w przeszkleniach okiennych. Typ oraz kolor stolarki
okiennej nalezy dobraé¢ zgodnie z elementami istniejgcymi.

Stolarke drzwiowg nalezy wykonac¢ jako aluminiowg, dwuskrzydtowg, z elementami statymi.
Szerokos¢ jednego skrzydta w $wietle przejscia musi wynosi¢ min. 90cm. Typ oraz kolor
stolarki drzwiowej nalezy dobraé zgodnie z elementami istniejgcymi.

Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — np. skrzydta drzwiowe ptytowe, peine wykonczone
laminatem HPL, oscieznica regulowana metalowa, klamki w drzwiach metalowe. Czesé drzwi
wyposazy¢ w kratki nawiewne o powierzchni min 0,022m2. Szczegdtowa lokalizacje oraz
wymiary pokazano w czesci rysunkowe;.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje

1) WODOCIAGOWA - budynek jest przytaczony do zewnetrznej sieci wodociggowej, W
zakresie inwestycji projektuje sie sposdb rozprowadzenia wody do miejsc ujecia. Szczegoty
wg. projektu technicznego i projektu wykonawczego.

2) KANALIZACYJNA - budynek posiada przytacza kanalizacyjne pozwalajgce na
odprowadzanie $ciekéw bytowych. W zakresie inwestycji projektuje si¢ poprowadzenie
podej$é¢ od armatury sanitarnej do istniejacych piondw kanalizacyjnych. Szczegdly wg.
projektu technicznego i projektu wykonawczego.

3) GRZEWCZA - w zakresie inwestycji projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen za pomoca grzejnikéw ptytowych, zabudowanych.
Szczegoty wg. projektu technicznego i projektu wykonawczego.

4) ELEKTRYCZNA - budynek zasilany w energie elektryczng kablem ziemnym z istniejacej
sieci eNA poprzez rozdzielnie elektryczng umieszczong przy budynku. Zapotrzebowanie
energetyczne czesci objetej opracowaniem 15kW. Projektuje sie¢ wykonanie instalacji
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Szczegdlty wg. projektu technicznego i projektu
wykonawczego.

5) WENTYLACJA - przewiduje sie wykorzystanie istniejacej sie¢ wentylacyjnej wraz z centralg
wentylacyjng po adaptacji kanatéw do projektowanego uktadu pomieszczen. Szczegdty wg.
projektu technicznego i projektu wykonawczego.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Istniejacy budynek sportu i rekreacji posiada powierzchnig zabudowy 2923m2 z czego czesé
objeta opracowaniem stanowi 108,14m2. Powierzchnia uzytkowa tej czesci wynosi 90,74m2,
a kubatura 276,76m3 liczong nad powierzchnig uzytkowa. Obiekt trzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Wysoko$¢ 12,7 1m kwalifikuje go do budynkéw $redniowysokich (SW).
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Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek wykonany zostat zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej, odlegto$é
budynku od budynkéw sasiednich przekracza 8m z wyjatkiem budynku hali sportowej, ktdry
bezposrednio przylega do budynku basenu.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W czesci budynku objetej opracowaniem nie beda stosowane do wykoAczenia materiaty i
wyroby tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na wykonanie budynku basenu z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia,
projektowany uktad pomieszczen klubu dziecigecego, zlokalizowanie inwestycji na pierwszym
pietrze budynku, docelows ilo$¢ oséb przebywajacych jednoczesnie na jej terenie wynoszaca
ponizej 25 oséb, wyposazenie w dwa wyjscia ewakuacyjne oraz gasnice o skutecznosci 21A,
nie wymaga sie wydzielania odrebnej strefy pozarowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub kiub dzieciecy z dnia 10 lipca 2014r. Cze$é
budynku objeta opracowaniem stanowi z pozostatg czescig budynku jedng strefe pozarows i
zalicza sie do kategorii ZL |. Podziat budynku na strefy pozarowej pozostaje bez zmian.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw lub ich czesci zaliczanych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania zalicza sie do klasy C. W zwigzku
z tym od elementéw konstrukcyjnych wymaga sie klasy odpornosci ogniowej REI 60, a od
scian dziatowych EI 30.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W zakresie opracowania nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-
EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

W zakresie opracowania nie projektuje sie zmian w zakresie podziatu budynku na strefy
pozarowe. Wydzielone strefy pozostang w uktadzie istniejgcym.

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Ewakuacja odbywaé sie bedzie dwoma wejsciami. We wszystkich czeéciach opracowania
odlegto§¢ do wyjscia, szerokos¢ drég ewakuacyjnych oraz przejé¢ spetnia wymagania
ewakuacyjne. Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych spetnia wymagania zawarte w §1 pkt. 3
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub kiub dzieciecy
z dnia 10 lipca 2014r. z pdzn. zm.

Przewiduje sie oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-92/N-
01256/02.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
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Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe muszg spefniaé wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg
standardu jak dla obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Instalacje elekiryczna nalezy podiaczyé do gtdwnego wytgcznika pradu zlokalizowanego w
strefie wejsciowej czesci budynku nie objetej opracowaniem.

Wyposazenie w gasnice

Czes¢ budynku objetg opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasénice o skutecznoéci gasniczej
co najmniej 21A, umieszczong w miejscu tatwo dostgpnym i widocznym. Gasnice muszg
spetnia¢ wymagania polskich norm dotyczgcych gasnic.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

W ciggu komunikacyjnym bezposrednio sasiadujacym z fragmentem budynku objetym
zakresem opracowania znajduje sie hydrant HP 25 przeznaczony do wewnetrznego gaszenia
pozaru, dodatkowo projektuje sie wyposazenie klubu dziecigcego w gasnice o skutecznosci
gasniczej co najmniej 21A w ilosci wymaganej wg. obowigzujacych przepiséw, ponadto w
budynku znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, do ktérego podtaczona bedzie
projektowana instalacja.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z istniejgcych
hydrantow zewnetrznych. Odlegto$¢ do najblizszego hydrantu nie przekracza 40m.

Drogi pozarowe

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla
przedmiotowego budynku $redniowysokiego zakwalifikowanego do klasy ZL | wymagane jest
wydzielenie drogi pozarowej. Dojazd do budynku jednostek strazy pozarnej jest zapewniony
przez system istniejacych drég oraz i zjazdow.

12. Zapewnienie warunkow dla oséb niepetnosprawnych

Zakres opracowania bedzie petnit funkcje obiektu publicznego w zwigzku z czym konieczne
jest zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Rozwigzania umozliwiajgce
korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne takie jak rampy, windy czy toalety dla
niepetnosprawnych zostaty wykonane przy realizacji inwestycji budowy budynku basenu i
znajdujg sie w czesciach budynku sagsiadujgcych z zakresem opracowania.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu

e Instalacja wodociggowa z istniejgcej instalacji wystepujacej w budynku wpigtej do
instalacji zewnetrznej wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze(poza zakresem
opracowania);

o Instalacja kanalizacyjna poprowadzona do istniejgcych pionéw stad odprowadzana
do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytgcze(poza zakresem
opracowaniay);

e Emisja zanieczyszczen gazowych, planowana inwestycja nie bedzie wytwarzac
zanieczyszczen gazowych w ilosciach ponadnormatywnych.

o Wytwarzanie odpadéw statych - Wszelkie powstajace odpady beda przechowywane
w ruchomych szczelnych pojemnikach. Rodzaj i lokalizacja pojemnikéw poza
zakresem opracowania.
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e Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie negatywnie na sasiednie
posesje i budynki pod wzgledem emisji drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektrycznego i hatasu.

* Przedmiotowa inwestycja nie wywota znaczacych zmian w istniejgcym stanie zieleni.
W ramach opracowania projektuje sie wykonanie placu zabaw o powierzchni 190m2,
na placu ktéry pokryty jest trawnikiem.

14. Wplyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

Inwestycja nie nalezy do mogacych oddziatywaé na $rodowisko, nie stwarza zagrozen dla
$rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz o0séb trzecich i ich mienia.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)
zgodnie z §3 ust.1 pkt. 52b, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

Projektowane przedsiewziecie nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia $wiatta
sgsiednich nieruchomosci, nie pozbawiaja dostepu do drogi publicznej, nie pozbawiaja
sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody i energii elektrycznej. Cze$¢ budynku objeta
opracowaniem nie emituje zadnych hataséw ani wibracji, nie zanieczyszcza powietrza, wody i
gleby. Nie przewiduje sig pracy osob niepetnosprawnych.

15. Uwagi koricowe

* roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - ARKADY, Warszawa 1990r.

* niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac facznie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyroboéw budowlanych.

* nalezy kontrolowaé czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajag
wymaganiom technicznym oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty
zgodnosci z PN i aprobaty techniczne)

* roboty budowlane mozna prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe

* roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i
nadzorowania robotami w budownictwie
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Sutdw, 04.04.2023

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego

Adaptacja pomieszczen na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecigcego
»Bajkowa Przystan”.

Przewidzianego do realizacji na dziatce nr 831, obreb 0009 Kroénice, ul. Sanatoryjna 9, 56-
320 Krosnice

Oswiadczam , ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techinicznej na dzien opracowania projekiu.

mgrinz. arch.  Magdalena Pruszynska, nr upr. 21/DSOKK/2017

(spec. architekt.)
mgrinz. arch.  Urszula Wisniowska, nr u /88/§w

pr.
(spec. architekt.) /69 g

75/D0S/15

mgr inz. Waldemar Niedbata nr uf

(spec. konstr., Inst. elek. i san.)
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HITEKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBa ARCHITEKTOW RP
DKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Lcz. 801/DSOKKI2017 Wicctaw, dnia 14.08.2017r.
Znak sprawy. DSOKK/7131/34/2013

DECYZJA i 21/0SUKKI2017

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustewy 2 ¢niz 13 gruama 2000r. o samorzgeech zawodowych architektéw
oraz in2ynieréw budownictwe (1.i.0Dz.U, 220%6r oor 1725}, w zwiazku z art. 12 ert. 13 oraz art. 14 ust. 1 pit
ustawy 2 dnia 7 lipca 1884 r. Prawo budowlare (- :»z U. z 2018r. poz. 280 z pd2n zm.}. Zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwoa 1960r. Kodeks postepowsz iz administracyjnego . Dz.U.z 20167, pcz. 23 z pézn. zm.)

stwierdzs sie, ze
Paui mgrinz ar:h. hagdalena Kozicka
urodzore w dniu 12 07 1980 . w Clucholazach
pesiada odpowiednie wykszialicenis tachniczne oraz prakiyke zawodowa
i po zdaniu sgzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIEN'A SUDOWLANE
w specjainosci architektoniczne: do proiektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnianiz bu:k. «!me upowazmajq
do wykonywaniz sarmodzielne; fun cite 10
1} projektowanis, sprawdzenie ;"o;ak' w aroht tektAr'cmo-budmnych
i sprawowanie nadzory autorskiego;
2; sprawowanie kontrell techniczns| uezymania obiektow budowianych.

Decyziz niniejsze ako Uwzglednigigea w caiode facanic simany rie wemaga uzasadalenia.

Od powyZszej decvzi srzystugule Pani odwotans oo Kaiows Xomisii Kwalikacyjnel by Architekidw RP
za posrednictwent Okregows) Komisfi Kwalakacyjne) ssins«de) Dkeggowej IZby Architaxiow RP, w terminie 14 dni
cddmadorecmadecyzp 4

LE§2ox Link sk et ARS
L20 RAANOWSK uhaghd ARD | weosrrs
Miﬁ.‘.-..-}:?i‘?:," A
Aane oryska i<t ARP

'8 E-.’u"‘ £RKR axcBifeidIART .

Otzymuja:
1. Pani Magiziens Kozicka
2 Gibway Inspe@
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wh
ARQSTWO POWIATU
bTWYDZ\At ARCHlTEKTURYC“
BUDOWNICTWA 1 \NWESTY‘
yl. Woiska Polskiego 38, “6 360 Miticz

sal 71 RRANTNA ZAATHET

ZBA Ar\L*i;i}_Ki()‘\*
g;sz PUSOREIES OB RS
Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architekicw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis 7 fisty architektdw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:
mgr inZ, arch. Magdalena Pruszwyiiska-Kuna

posiadajaca kwalifikacie zawedowe do pelnienia sameodzielnych funkeii technicznvch w budownictwie
w specialnosci architektonicznej | w zakresie pesiadanych uprawniesn - 21/ DSOKK/ 2017,

jest wpisana na liste czionkdw Doinosiaskisi Ckregowsi Izby Architektow RF

pod numerem: DS-1868,

‘ E Czlonek czynny od: 10-10-2C17 .
c% : Data i miejsce wygenercwania zadwiadczenia: 05-10-2022 r. Wroclaw.
w et
_2 Zaswiadczenie jest wazne do dnie: 30-06-2833 r.
‘; Podpisano elektronicznic w systemis informatyczn o Tzby Architekrder 0P prrez:

3 = Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady 1zoy Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1868-FC2F-ALE4-D7D9-2Y2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ podaiac nr waryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym senwisie intemetowym Jzby Architakidw: www.izbaarchiteicow,pl
iub kontaktujac sie bezposrednio 2 wiadciwa Clregowa Izba Architektdw RP.

72“0|Strornra
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3 IWIATOWE
TARCSTWO POW1A
© WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | tNWESTYﬂ\
ul. Wojska Polskiegd 18, 56-300 Milicz
:;;1 512840704 7128 241328

Y1 7 8 &
533&2‘{81%36‘:‘1
LUDOWNICTWA

Laswiaaczenie
SEH S v ryfiRaofnym:
DOS-BIG-XZI-NES *

Cm

,“r. &“a(mp&nq .\%

Pan Waldemar Szymon Niedbada o numerzz ewidencyjnym DOS/B0/0121711

adres zamieszkania ul. Polna 11§, 55-200 Siddw

jest czionkiem Doinosiaskie] Okregowe] irby infynierdw Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnel

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zeswiadczenie 2ostatc vweygenerowane eciekironiczniz i opatrzone berpiecznym podpisem elakironiczaym
weryflkowanym przy pomocy walnego iwaiifikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-20 roku przen

Janusz Szezepanski, Przewedniczacy Rady Dolnodlaskis] Oirzgowe] fzby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie 221t 78°Ke

§ 1. Do zachowania €leltroniczne] formy Cvnnodc Drawna) wyntzeaa ic fenie séwiddozent wol w so5iaci slekiron cine] | cpRTTENia $O
Fwalfikowanym E sigktronianym.

§ 2. Odwiad P T w farmie  }est révmcwame 2 oiwh i woli 202 m v formie pisemnel.

* Waryfikaciy pop io donysh w ninieiszym afwisdcreny mains cHrawdeid 22 pomODy numEny wiryfikacyinano mdwiadaenia n3
stronie Pobskiej ltby Indynierdw Budownictwa www.siborgpl wh komwikhsac sig & biurem wisicieal Okregowe) lzby indyniardw

Budownictysa.

=

22 |Strona



V. WYKAZ RYSUNKOW
1 WIDOK ELEWACJ! ZACHODNIEJ
2 SCHEMAT FUNKCJONALNY
3 RZUT KONSTRUKCJYJNY
4 ZMIANY BUDOWLANE

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYCJ!
ul. Woiska Polskiega 38, 56-300 Milicz
tal 713R40704, 71 3!

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
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CZESC BUDYNKU BASENU NIE OBJETA OPRACOWANIEM

STAROSTWO P(
WYDZIAt ARCH
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ISTNIEJACY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ NIE OBJETY OPRACOWANIEM

Waldemar Niedbata
ul. Polna 11f Sultéw
56-300 Milicz

tel. 692 179 553 e-mail: wa.mi@wp.pl

Gmina Kros$nice Stadium:
ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice P.B.

X i jbudyrky  |Branza:

b e § “Bujorn Paysth® BUD.
1. v 831, obrgb (009 Krodnice, 5-320 Krodnice, Ul Sanatoryins 9 Data:

Skala: Imie | Nozwisko Nr_upraw.| 'odpls: [Kwiscied 2023
H"H8 Pro} | mgr int. arch. Urszuia Widniowska | exsaun 2 INr rys:

|Spr. | mar int. arch. Magdsiens Prusaynsta | 2u0s0keraon %

Qpr. | mar int. viakdamar viacsurs w00 Ul H
Nazw
[Rysonas: ELEWACIA ZACHODNIA




)

[
AT s

GRANICA STREF POZARCWYCH
SCIANY I STROPY REI 120
ORIV E160

VISTYSTRIE PREPUSTY EI 120
PRIEJSCIA VIENT. MECH WYPOSAZYC WXLAPY DYMOWE

ISTNEJACY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

POZA ZKRESEM OPRACONANIA
-

STAROSTWO POWIATUWE
WYDZIAt ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYC)

r Y, 8 OW. [m2]
01 Al 83

12 LA DZIECT 37
0/3 . SOCJALI 35
0/4 |SALA 7,82
0/5 |SALA DO SPANIA 18,43
0/6 C. ICHENN .32
07 /AL 51
0/8 DLA Cl 74
0/9 OPIEKUNOW 67

UMA 34,04

T Tmgr gniwszka—tiniew
ﬂnﬁ%«ﬂ”ﬂ? ds. .-._zmw.ﬂu__a,m:_ﬁ y 2
3By |

527-

ialttl..s_tlﬁ«.sg
ﬂa-.-" ul. Stalowowolska
53.404 Wroctaw tel. 693-

Waldemar Niedbala
ul. Polna 11f
56-300 M

tel. 692 179 553 e-mail: wa.mi@wp.pl

Inwestor: Gmina Kroénice Stadium:
ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice P.B. |
[Inwestycja i iesaczes Branza:
“Bagond Praysto” BUD.
2. nr 831, obreb 0009 Krodnice, 56-320 Krodnice, ul. Sanstoryjna 9 Dotor
Zwisko Nr_upraw.| Pogpls: |kwiecied 2023
Proj Urszub WHnlowska | esssn Nr rys.:
Spr._| mar it anch. Magdatens prusynsia | svosceaon [ =y, 1
Qpr. | mor n2. Wakdemar Wiecoa P /A N
Nozwa
ey SCHEMAT FUNKCIONALNY/




INAZWA POM. [POW. [m2]]
KORYTARZ 6,83
[072 |S.

$21- 4cisna zewngtrzna 2 gazobetonu g.
36em, izolacja 15¢m, otynkowana

SW1 - 4ciana wewngtrzna 2 bloczkéw
siikatowych gr. 24cm,

SW2- $ciana wewngtrzoa 2 gazobetonu gr.
24em, ctynkowana

SW3- 4clana wewngiizna 2 gazobetonu gr.
12em. otynkowena

SW4 - dciana wewngtrzna 2 pht GK gr.
2x1.25¢m 2 obu stron, mocowanych do profk
stalowych 0 szerokoscl 7.5cm, izolowa
akustycznie weina s2klang gr. Sem, dciana o
izolacypotcl akustyczne] >5668 | odpornoici
ogniowej min. €1 30

SWia - §ciana wewngtrzna 2 piyt GK

7,5cm, izokowana skustycznie wena sziany
g 5em, $ciana o izolacyposci akustycane]
>5408 1 odpornodci ogniowej min. E) 30

SWS - sclana wewngtrzna gr. 15cm 2 piyt
G-KBI na profilach stalowych gr. 10cm, Sciana
wukiadzle 2x12,5mm + 100mm + 12,5mm

SWS - dciana wewngirzna betonowa gr. 12cm,
otynkowana

GRANICA STREF POZAROVWYCH
SCIANY | STROPY REI 120
ORZV
A G WSZYSTKIE PRZEPUSTY E1 120
) w2 & H PRIEJSCIAWENT. MECH WPOSAZYE WHLAFY DVMORE

Waldemar Niedbala
ul. Polna 11f Suléw
56-300 Milicz

(6758 ROVINAER

i S A s | tel. 692 179 553 e-m wa.mi@wp.pl
Inwestor: Gmina Krosnice Stadium:
ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice P.B.
Inwestycjo{ 2z " § pomieszczeh ‘e Bronza:
basend na potrzeby Hubu drscirego BUD.
42 i 831, obred 007 Krosnice, 56-320 Krodnice, ul. Santoryes Doto:
Skala: Imie_i Nozwisko Nr_uprow. jis: JKwieclen 2023
”_.”HS Proj. [ mgr int. arch. ursaula Widniowska | easei N sys.:
Spr. | mge int. arch. Magdalena Pruszynska s o
Opr. | mar ind. Waldemar Niedoaia w
Nozwa
Rysunku: RZUT KONDYGNACII

o Bl s R o o oy 2 —_— e e —— — - — - — ——— — — — B et WHRERENE S 2N T s il
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GRANICA STREF PO2AROWYCH

SCIANY I STROPY RE1 120

DRIVAEI 53

WSZYSTHIE PRIEPUSTY E1 120

PREEISCIA WENT. MECH WYPOSAZYC W KLAPY DYNOWWE

,n\‘ﬁ\

Vs

>

..u_,.t&[::;:

L.v

OZA ZKRESEM OPRACOWANIA

IISTNIEJACY BUDYNEK HALI SPORTOWES :. "

STAROSTWO PO
WYDZIAt ARC

JIATOW b
TEKTURY,

BUDOWNICTWA _ZS\wv?ﬁ:

[Nr INAZWAPOM. " TPOW. [m2]]
[0/ [KORVTARZ 1683 |
0 éi

§21- ¢cisna zewngtiana z gazobetonu gr.
35cm, izolscia 15cm, otynkowana

SW1 - dciana wewngtrzna 2 bloczkéw
sibkatowych gr. 24cm,

SW2 - $clana wewngtrzna 2 gazobetonu gr.
24cm, otynkowana

SW3- éclana wewngtrzna z gazobetonu gr.
12¢m, otynkowana

SW4 - éciana wewngtrzna gr.12 5em 2 piyt GK
gr. 2x1,25¢m 2 obu stron, mocowanych do
profii stalawych o szerokosci 7,5cm, izolowana
akustycznie weha s2klana gr. Scm, $6iana o
izclacyjnotei akustyczne] >5448  odpornodc
ogniowe] min. €1 30

SWda - éciana wewngtrzna gr. 12,5cm 2 pht
GK wodoodpomych gr. 2x1,25¢m 2 obu stron,
mocowanych do peofi stalowych o szerokobci
7.5cm, izolowana akustycznie wekng szhlang
gr. 5cm, dciana o izolacyjnobei akustyczne]
>6498 | odpornodci ogniowef min. £130

SWS - sciana wewngizna gr. 15¢m z pit
G-KBI na profilach stalowych gr. 10cm, Sciana
W ukladzie 2¢12,Smm + 100mm + 12,5mm

SWS - 4ciana wewngtrzna betonows gr. 12cm,
otynkowana

SCIANY PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE SCIANY
BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY
0O USUNIECIA

C2

Waldemar Niedbata
ul. Polna 11f Suléw
56-300 Milicz

tel. 692 179 553 e-mail:

wa.mi@wp.pl

Rysunku:

ZMIANY BUDOWLANE

Inwestor: Gmina Kroénice Stadium:
ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice _ P.B.

Inwestycjo]  zmina sposobu " ok Branza:

b n por r BUD.

dz. nr 831, obred 0009 Krodnice, 56-320 Krodnice, ul m.i% 9 Doto:

Skala: Nr_upraw.| is: |Kwiecied 2023
H“HS Proj. | mgr int. arch. Ursaula widniowska | evesi rys.:

Spr. | mar int. arch. Magcalena Pruszynska | 21s0kmz317 /

Opr. | mar ina. vialdemar tiegiala 0088 C\I A.
Nozwa




A WAMI Waldemar Niedbata
Somes Ul Polna 11f, 56-300 Sutéw
_”} tel. 692-179-553  e-mail: wa.mi@wp.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWALNEGO

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA
POTRZEBY UTWORZENIA | FUNKCJONOWAN!A KLUBU
DZIECIECEGO ,,BAJKOWA PRZYSTAN”

INWESTOR: GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4; 56-320 Kro$nice
INWESTYCJA: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

NA POTRZEBY UTWORZENIA | FUNKCJONOWANIA
KLUBU DZIECIECEGO ,,BAJKOWA PRZYSTAN”

ADRES INWESTYCJI:  ul. Sanatoryjna 9; 56-320 Kro$nice
dz. nr 831; obreb 0009 Kros$nice; gm. Kro$nice
KATEGORIA OBIEKTU: IX, XV
DATA OPRACOWANIA: 04.04.2023
JED. PROJEKTOWA: WAMI Waldemar Niedbata

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Urszula Wisniowska, nr.upr. 69/88/UW
(spec. architekt.) \‘/\ZL‘/
mgr inz. Waldemar Niedbafa, nr upr. 5/DOS/15

(spec. konstr)

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Magdalena l{s\zym’ska, nr upr. 21/DSOKK/2017
\

|
(spec. architekt.) ‘\L

N
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STAHUST\V’\) PUY LY L
WYDZ!IAL ARCHITEKTURY,
BUDOWNICTWA | INWESTYC)
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milic:

Spis zatagcznikow ral 71 AR ANTN4A 7138 4130F

1. Informacja o bezpieczerstwie i ochronie zdrowia
2. Ekspertyza techniczna

3. Zaswiadczenie o zgodnosci z planem zagospodarowania ..........ccceeeenae T AP e s SRR e

3|Strona
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i‘; WAMI Waldemar Niedbata
‘sai™m Ul Polna 11f, 56-300 Sutéw
ME 502179553 email wa.mi@wp.pl

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

ZMIANA SPOSOBU UZYTWKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ BUDYNKU
BASENU NA POTRZEBY UTWORZENIA |
FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIECEGO
+BAJKOWA PRZYSTAN”

INWESTOR: GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4; 56-320 Krosnice
INWESTYCJA: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
BUDYNKU BASENU NA POTRZEBY UTWORZENIA |
FUNKCJONOWANIA KLUBU DZIECIECEGO
,BAJKOWA PRZYSTAN”

ADRES INWESTYCJI: ul. Sanatoryjna 9; 56-320 Krosnice
dz. nr 831; obreb 0009 Krosnice; gm. Kros$nice
KATEGORIA OBIEKTU: IX, XV
DATA OPRACOWANIA: 04.04.2023
JED. PROJEKTOWA: WAMI Waldemar Niedbata
OPRACOWAL.: mgr inz. Waldemar Niec7 nr upr. 5/DOS/15

(spec. konstr)







STAROSTWO PUWIATUWLE
WYDZIAtL ARCHITEKTURY,

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowana w oparciu o:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r nr 106, poz. 1126,
ze zmianami,

- rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120, poz. 1126), oraz;

- rozporzadzenie ministra budownictwa i przemystu materiatow budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) , w powigzaniu z art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczenstwie i higienie pracy (Dz. U. nr 13, poz. 91).

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:
Zakres opracowania obejmuje:

Adaptacja pomieszczen na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecigcego ,Bajkowa
Przystan”. Inwestycja jest przewidziana do realizacji na dziatkach nr 830, 831, obreb 0009
Krosnice, 56-320 Krosnice.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Zakres planowanych robét obejmuje czes¢ istniejgcego budynku basenu na jego pierwszej
kondygnacji naziemnej i nie ma wptywu na inne obiekty budowlane wytgczajgcej w/w budynek
basenu, oraz przylegty plac, na ktérym projektuje sie ogrodzony plac zabaw.

ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE:

- Praca na wysokosci,

- wykopy
- prace demontazowe

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS:

Generalnie, przewidziany projektem zakres robét nie jest jako$ szczegdlnie niebezpieczny, nie
znaczy to, ze przy na rusztowaniu, drabinie czy tez montazu elementéw nie moze nastgpic
jakies zdarzenie przykre w skutkach bgdz jakis wypadek grozny dla zdrowia czy nawet zycia.
Dlatego bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasad BHP, technologii robét, roboty wykonywaé
za dnia, w okresie letnim, zgodnie z dokumentacjg projekiowg, opracowanym
harmonogramem i planem bezpieczenstwa, przez odpowiednio dobrang i przeszkolong grupe
pracownikéw.\

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW - SPOSOB PROWADZENIA:
Zasady ogolne.

1. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

a) posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

b) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
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2 N|e wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie

przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego. Brygadzista moze kierowa¢ tylko jedng brygada.

4. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robét.

5. Wykonywanie funkcji operatoréow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcéw
wbzkow silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

a) operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia
budowlanego,

b) wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywaé sie wytgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

c) przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany
jest zatrzymaé silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowaé oraz
uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

d) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania.

€) wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione.

8. Zagospodarowanie placu budowy powinno byé wykonane i sprawdzone przed
rozpoczeciem robot.

7. Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

8. Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

9. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét oéwietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie
jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

10. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie
mniejszej niz 20 litréw na jednego zatrudnionego.

12. Na budowie, ktérej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzic dla
pracownikow wydzielone pomieszczenie na jadalnig i szatnie oraz pomieszczenia do
gotowania napojéw, suszarni¢ odziezy, umywalnie i ustepy.

13. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Ochrona osobista pracownikow.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Pierwsza pomoc.

1. Na budowie winien by¢ opracowany przez kierownika budowy “Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

2. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

3. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w migjscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

4. Na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

a) najblizszego punktu lekarskiego,
b) najblizszej strazy pozarnej,
c) posterunku policji,

d) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:

Stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia przy wykonywaniu tych robét, ani w ich
sgsiedztwie, nie przewiduje, natomiast Srodki techniczne i organizacyjne adekwatne do
przewidywanych zagrozen wskazatem powyzej.

Opracowat:

TI2AR AYR:
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EKSPERTYZA DOTYCZACA OCENY STANU TECHNICZNEGO
CZESCI BUDYNKU BASENU W KROSNICACH ZLOKALIZOWNEGO
PRZY ULICY SANATORYJNEJ 9 PRZEZNACZONEJ DO ADAPTACJI
NA KLUB DZIECIECY.

1. OKRESLENIE CELU WYKONANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Celem wykonania niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego oraz
warunkéow mozliwosci dostosowania czesci obiektu Basenu, zlokalizowanego przy ulicy
Sanatoryjnej 9 w Krosnicach, do projektowanego zamierzenia budowlanego jakim jest
adaptacja na klub dzieciecy.

Ekspertyza zawiera:

e Opis budynku

e Opis stanu technicznego budynku

e Mozliwos¢ przeprowadzenia zmian w budynku dostosowujgcych go do innego
sposobu uzytkowania

e Orientacyjny zakres niezbednych robét budowlanych

e Whnioski koncowe

2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Formalng podstawa wykonania niniejszej inwentaryzacji jest umowa zawarta pomiedzy
,WAMI” Waldemar Niedbata, a Gming Krosnice.

3. MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE WYKONANIA EKSPERTYZY
TECHNICZNEJ

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

e Wizje lokalng potgczonej z wykonaniem dokumentacji fotograficznej

e [nwentaryzacje pomieszczen objetych zakresem opracowania wykonang przez
pracownie ,WAMI” Waldemar Niedbata

e Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy budowlane

4. OPIS BUDYNKU

Budynek basenu zlokalizowany jest przy ulicy Sanatoryjnej 9 w miejscowosci Krosnice,
56-320 Krosnice. Obiekt, potgczony bezposrednio z przylegtym budynkiem hali sportowej,
posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemng. Czes¢ budynku przeznaczona
do adaptaciji na klub dzieciecy objeta opracowaniem znajduje sie na poziomie parteru. Sciany
budynku zostaty wykonane z gazobetonu gr. 36cm wzmocnione stupami, strop nad czescig
piwniczng monolityczny podobnie jak strop nad parterem, konstrukcja dachu stalowa
zabezpieczona ptytg g-k. Pokrycie stanowi dachdéwka ceramiczna mocowana do fat
drewnianych. W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe, wykonane w konstrukciji
betonowej, kazda z nich jest wydzielona pozarowo i zamykana drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, stuzgce do ewakuacji oséb w budynku. Jedna z w/w klatek jest bezposrednio
przylegta do obszaru przeznaczonego do adaptacji. Na terenie obiektu w czesci podziemnej
znajduje sie wezet cieplny, natomiast rozdzielnia elektryczna umieszczona jest na parterze w
poblizu wejscia budynku w czesci basenowej. Wysoko$¢ budynku (12,71m) determinuje
zaliczenie obiektu do obiektéw sredniowysokich (SW).
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Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Elektryczna
Odgromowa
Centralnego ogrzewania
Wodno - kanalizacyjna
Wentylacyjna

Przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytkow Wojewddzkiego urzedu ochrony
zabytkéw we Wroctawiu.

5. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Pomieszczenia w ramach kondygnacji znajduja sie na jednym poziomie
Wysokos¢ pomieszczen w Swietle jest taka sama

Posadzka w ciggach komunikacyjnych wykonczona jest ptytkami ceramicznymi
Posadzka w weztach sanitarnych wykonczona jest ptytkami ceramicznymi
Podioga czesci pomieszczenia wykonczona matg gumowang

Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjna

Pomieszczenia posiadajg oswietlenie swiattem dziennym

Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa

Stolarka wewnetrzna drzwiowa aluminiowa
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1. Sciany noéne — stan techniczny dobry, nadajg si¢ do dalszej eksploatagji

4
3.

Stropy — stan techniczny dobry, nadajg sie do dalszej eksploatacji
Konstrukcja dachu — stan techniczny dobry i pozwala na dalszg eksploatacje

7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy budynku: 2923m2

Powierzchnia wewnetrzna budynku:

e Piwnica v. 1823,34m2
e Parter 2605,16m2
e | pietro 1751,58m2
e |l pietro 282,32m2
Catkowita powierzchnia wewnetrzna: 6462,40m2
Powierzchnia czesci budynku objetej opracowaniem: 86,26m2

8. ORIENTACYJNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

w0

Wydzielenie pomieszczen edukacyjnych, socjalnych a takze weztéw sanitarnych
Wykonanie ciggu komunikacyjnego zapewniajgcego mozliwos¢é ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (dziec)

Wykonanie instalacji o$wietleniowej zapewniajgcej oswietlenie nowo powstatych
pomieszczen

Wymiana posadzki na bezpieczng przy uzytkowaniu dla dzieci

Wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla nowo powstatych pomieszczen
Modernizacja systemu wentylacji

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej

Wymiana stolarki okiennej wewnetrznej dla zapewnienia wigkszej powierzchni
przeszklenia

. WNIOSKI KONCOWE

Nie stanowi problemu dostosowanie si¢ do przepiséw i norm budowlanych

2. Zmiany w budynku nie zmieniajg negatywnie ukiadu obcigzen i nie majg wpfywu na

elementy konstrukcyjne budynku
Roboty adaptacyjne mozna wykonywaé wytgcznie w oparciu o projekt budowlany, na
podstawie decyzji o pozwoleniu na przebudowe

W zwigzku z powyzszym cze$é budynku, dla ktérej sporzagdzono inwentaryzacje nadaje
sie do adaptacji.

W przypadku wprowadzenia zmian, ktére mogtyby znaczaco wptywac na ukiad obcigzen,

a

tym samym mie¢ wplyw na konstrukcje budynku, nalezatoby najpierw bezwzglednie

dokona¢ analizy, czy takie zmiany sg mozliwe, a jesli tak, to w jaki spos6b mozna je
przeprowadzic.

Ocene sporzadzit:

RZECZOZNAWCA 1433 3
ds. zabezpleczen rzeciwpozarowychi Mgr inz. Waldemar Niedbata

W7

mgr inz GArfdrzej Wysokinski
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Wojt Gminy Kro$nice informuje, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowosci Krosnice (obejmujacy swym zasiegiem dziatke nr ewid. 831 obreb
Krosnice) zatwierdzony uchwala: - nr LXVIII/427/2023 Rady Gminy Kro$nice, z dnia 24
lutego 2023 roku ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz.
1568 — obowiazuje.

Tym samym teren dzialki nr ewidencyjny 831 obreb Kro$nice — posiada aktualny
plan, stanowigcy przepis prawny, w oparciu o ktéry, mozna ustali€ pod co
przedmiotowa dzialka jest przeznaczona.

IL.
Na dzien 05.04.2023 roku przedmiotowa dzialka jest przeznaczona w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Krosnice pod:
Dzialka nr 831
e 8U — tereny zabudowy ustugowej

e Drziatka w czeSci lezy w strefie ..A” Scislej ochrony konserwatorskiej obejmujaca

teren dawnego zespolu patacowo-folwarcznego. parku patacowego i zespolu
sanatoryjnego

e Dzialka lezy w strefie ..B” ochrony konserwatorskiej obejmujaca historyczny uklad
ruralistyczny miejscowosci. ujety w wykazie zabytkéw
Dziatka lezy w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych (OW)

Dzialka znajduje si¢ w zasiegu obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
»Dolina Baryczy” (PLB 020001)

e Dziatka znajduje sie w_zasiegu specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
..Ostoja nad Barycza” (kod obszaru PLH020041)

e Dziatka znajduja sie w zasiegu Parku Krajobrazowego ..Dolina Baryczy”

IIL.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(4. Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 ze zm.) wobec ustalen o ktérych mowa powyzej, Wéjt
Gminy Krosénice zaswiadcza, ze zmiana sposobu uzytkowania istniejacych pomieszczef na
pomieszczenia zlobkowe (o$wiata) zlokalizowanych w aczniku basenu i hali sportowej na
dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 831 obreb Kroénice jest zgodna z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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