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100 (90 w $wietle) + 70x280 montowane w poziomie
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Wg. opisu

GRANICA ODDZIELENIA POZAROWEGO
CIANY | STROPY EI 60

DRZWIEI 30

PRZEPUSTY DLA @ >4cm EI 60

PRZEJSCIA WENT. MECH

WYPOSAZYC W KLAPY DYMOWE

GRANICA STREF POZAROWYCH

SCIANY | STROPY REI 120

DRZWIEI 60

WSZYSTKIE PRZEPUSTY EI 120

PRZEJSCIA WENT. MECH WYPOSAZYC W KLAPY DYMOWE

Nr_[NAZWA POM. POW. [m2]
0/1 |[KORYTARZ 6,83
0/2 |SZATNIA DLA DZIECI 6,37
0/3 |POM. SOCJALNE 4,35
0/4 |SALA ZABAW 27,82
0/5 |SALA DO SPANIA 22,78
0/6 |ZAPLECZE KUCHENNE |5,86
0/7 [ZMYWALNIA 4,32
0/8 [t AZIENKA DLA DZIECI [9,74
0/9 [WC DLA OPIEKUNOW _ [2,67
SUMA 90,74

SZ1 - éciana zewnetrzna z gazobetonu gr.
36cm, izolacja 15cm, otynkowana

SW1 - $ciana wewnetrzna z bloczkéw
silikatowych gr. 24cm,

SW2 - $ciana wewnetrzna z gazobetonu gr.
24cm, otynkowana

SW3 - $ciana wewnetrzna z gazobetonu gr.
12cm, otynkowana

SW4 - sciana wewnetrzna gr.12,5cm z plyt GK
gr. 2x1,25cm z obu stron, mocowanych do
profili stalowych o szerokosci 7,5cm, izolowana
akustycznie weing szklang gr. 5cm, $ciana o
izolacyjnosci akustycznej >54dB i odpornosci
ogniowej min. EI 30

SW4a - Sciana wewnetrzna gr. 12,5cm z plyt
GK wodoodpornych gr. 2x1,25cm z obu stron,
mocowanych do profili stalowych o szerokosci
7,5cm, izolowana akustycznie wetng szklang
gr. 5cm, $ciana o izolacyjnosci akustycznej
>54dB i odpornosci ogniowej min. EI 30

SW5 - sciana wewnetrzna gr. 15cm z plyt
G-KBI na profilach stalowych gr. 10cm, $ciana
w uktadzie 2x12,5mm + 100mm + 12,5mm

SW6 - sciana wewnetrzna betonowa gr. 12cm,
otynkowana

SCIANY PROJEKTOWANE

ISTNIEJACE SCIANY
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