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1. pCzesc ogolna

Nazwa zadania: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku
basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa
Przystan”

Obiekt: Basen w Krosnicach

Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,
dz. nr 831, obreb 0009 Krosnice, gmina Krosnice

Inwestor: Gmina Krosnice

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie zadania pn. ,Zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku basenu na potrzeby
utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa Przestan”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzaé do niniejszej specyfikadji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robodt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
instalacji wodno-kanalizacyjnej w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w
dokumentacji technicznej zadania ,,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen uzytecznosci
publicznej budynku basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego
~Bajkowa Przestan”:

w sekgji rysunkowej
w przedmiarze robot
w dokumentacji projektowej
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Wyposazenie budynku powigzane z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania
i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do projektowanych (pomieszczen weztdéw sanitarnych ) oraz
zasilania hydrantow.

- Przewody instalacji wody zimnej i cieptej z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o potgczeniach
zaciskowych w bruzdach $ciennych i w warstwie podposadzkowej,

- Instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty z rur stalowych ocynkowanych

- Zestaw wodomierzowy

- Hydranty DN25

- Armatura

- Wykonanie bruzd wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podposadzkowej,

- Montaz rur kanalizacji wewnetrznej i kanalizacji podposadzkowej od uje¢ do piondw wigcznie z
prébami szczelnosci,

- Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW . Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, branza sanitarna,

- Kabiny wykonane z ptyty HPL do wysokosci 160cm

- Po wykonaniu robot montazowych wykonac prébe szczelnosci.

Zakres robét podany w powyzszych przedmiarach zostat opracowany z takg doktadnoscig, jakg mozna
byto osiggng¢ w wyniku ogledzin, bez czeSciowego demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST-B-00 - " Wymagania ogolne".

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem roboét i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00 "Wymagania ogdine".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL , Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do prowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
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materiatow i elementdw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne nie moggq powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi hormami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalaciji.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine.

Do wykonania w/wym. robdt mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie uzyte materialy muszg odpowiadaC polskim normom lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Wykonawca musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujgce, nowe
materiaty:

- rury pex-al.-pex Wavin Tigris K1

- fgczniki zaprasowywane Wavin Tigris K1 16 +63

- rury stalowe ocynkowane

- hydranty DN25, 20 mb f. Supron

- podej$cia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tgcznikiem elastycznym,

- bateria natryskowa z stuchawka

- bateria umywalkowa z mieszaczem — z zaworem czasowym

- zawory odcinajace kulowe mufowe ze Srubunkiem dla Srednicy ¢50 +10mm dla ci$nienia PN10,

- armatura regulacyjna i zabezpieczajgca: wodomierz ; izolator antyskazeniowy przeciwzwrotny

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 — 30mm

- Przej$cia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym ¢$75 + 20mm,

- Przejscia rur stalowych przez Sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci: stropy EL 60;
$ciany EL 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej CP601S standard
firmy Hilti lub réwnowaznej, a dla rur plastikowych za pomocg oston ogniowych CP644 Ilub
rownowaznej

- Rury kanalizacyjne klasy S PVC$160, 110 mm,

- Wyczystki rewizyjne o $rednicy $110mm,

- Wpusty podtogowe PVC $50mm,

- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢$160 +~50mm,

- umywalki porcelanowe zawieszane na stelazu

- miski ustepowe porcelanowe zawieszane na stelazu

- brodzik natryskowy

- stelaze do WC

- przyciski do sptuczek WC

- elementy montazowe oraz ptyta HPL do wykonania kabin

2.3. Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do robot instalacji wodnej wg uznania wykonawcy.
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2.4. Odbidr materiatdw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki, pompy, nalezy dostarcza¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych Robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajgcym
okreslonym przez Inspektora.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatéw.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktdéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny
by¢ utozone Scisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice
rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie mogqg by¢ dtuzsze niz 1m. Rury w
zwojach nalezy transportowac w taki sposdb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym Srednice
zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozyciji
pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ sktadowanie rur w
czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

- 1,2m dla rur PP-R do cieptej wody

- 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek
powinien byc¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub faficuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy
250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym,
gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chronic¢
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przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegodlnie rury w kolorach innym niz czarny).
Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce Swiatta.
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac¢ 30°C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z
polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac wiekszg ostroznos¢, unikajac
duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unika¢ mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz
moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien byc
dtuzszy niz:

- 36 miesiecy dla rur czarnych ci$nieniowych

- 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

- 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

- do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t B-00.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
tego wymagania i zadowoli¢ sie ogdlnym projektem organizacji i harmonogramem wszystkich robo6t
budowlanych.

5.2. Zakres robot i warunki wykonania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — S-01, s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz zasilania hydrantéw,
a takze wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i cieptei:

- Rurociagi zasilajgce hydranty podwieszane do konstrukcji budowlanych za pomocg typowego
systemu montazu rur stalowych ocynkowanych

- W bruzdach sciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex Wavin
Tigris K1, w izolaciji.

- Rury wodociggowe nalezy izolowaé przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w bruzdach i
posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach grubosci 6-30mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimng i c.w.u.:

- Zawory kulowe odcinajac ze srubunkiem Srednicy $40 + 15mm dla ci$nienia PN10,

- Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z fgcznikdéw systemowych ¢15mm,
- Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

- Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

- Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm ¢25 - 15mm,
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- Wykonanie bruzd Sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

5.5. Rury i przewody kanalizacyijne:

- Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym

- Piony prowadzi¢ w $cianach, na $cianach obok weztéw sanitarnych lub w przestrzeniach $cianek g-k,
podiaczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami wywiewnymi $160/110mm lub rozwigzaniem systemowym
powyzej potaci dachowej.

- Na pionach montowac wyczystki rewizyjne ¢110mm z PVC,

- Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka

- PrzejScia przez stropy i Sciany za pomocg przej$¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,

- Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 75mm,

- Masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

- Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o Srednicy ¢110 = 50mm,

- Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach wg wytycznych COBRTI INSTAL

- Piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadka gumowa,

5.6. Przybory sanitarne:

- Wpusty podtogowe PCW ¢50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikow,

- Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru

- Umywalki: Firmy Koto, NOVA PRO na stelazach lub réwnowazne

- Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

- Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa wodooszczedna z wylgcznikiem czasowym o wyptywie
maksymalnym 0,05-0,2 /s, pofaczenia z instalacjg wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z
siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce katowe

- Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu
dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

- Brodzik natryskowy 900*900mm oraz 800x800,

- Bateria natryskowa standard z stuchawka

- Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa zawieszana montowac po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, stelazy, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

- Miska ustepowa porcelanowa zawieszana ze stelazem,

- Sedes z biatego tworzywa PP,

- Element montazowy przytgczy WC $110mm,

- Stelaz firmy KOLO

6. Kontrola jakosci
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6.1. Ogolne wymagania Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikagji
wykonania i odbioru robét B-00.

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, szczegétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robot i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywoz
materiatow zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

- Préby szczelnosci ci$nieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego, dla rur
pex/Al./pex

- Plukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji
sanepidu

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.  Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robot oraz dokonywanie obmiaréw
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy zaptaty. Jednostki
obmiarowe podane sg w przedmiarze robdt.

8. Odbior robot.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2.  Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
SST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacja
techniczng

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci robdt potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
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- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokdt ukoriczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9. Podstawa ptatnosci

Sposodb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady pfatnosci reguluje umowa o wykonanie robot
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Normy, przepisy zwigzane i informacje

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie
Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

Ponizej wymienione przyktadowe dokumentacje dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem
specyfikacji technicznej:

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. II z 1988r —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosdi,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm
dla budownictwa

- PN —EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

- PN -92 /B —10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -81 /B —10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

- PN -92 /B —-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. « Rozp. M. P.iP.S. z
dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Opracowano w sierpniu 2023r.

Opracowat: mgr inz. Waldemar Niedbata
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