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ZESTAWIENIE STOLARKI

SCHEMAT
SKALA 1:50

OZNACZENIE
SZEROKOŚĆ [cm]
WYSOKOŚĆ [cm]
KIERUNEK OTW.

STOLARKA OKIENNA STOLARKA DRZWIOWA

L P PRZESUWNE
280 (220+60)

170
O1 D2W D4W

ILOŚĆ 1 0
UWAGI

90
205

80
205

- STOLARKA OKIENNA
ALUMINIOWA

- KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA
DOPASOWANA DO
POZOSTAŁYCH,
ISTNIEJĄCYCH OKIEN

- NAŚWIETLE DRZWI UCHYLNE
- OKNO, STANOWIĄCE WYJŚCIE

EWAKUACYJNE, MONTOWANE W
OTWORZE POZOSTAŁYM PO
DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ
STOLARKI

- SZKŁO BEZPIECZNE
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA U<0,9W/m2*K
- PRZEJŚCIE BEZPROGOWE

- DRZWI PEŁNE,
PŁYTOWE

- OKLEJONE
OKŁADZINĄ HPL

- KOLORYSTYKA DO
UZGODNIENIA Z
INWESTOREM

- OŚCIEŻNICA DRZWI
POWINNA
OBEJMOWAĆ MURY

- DRZWI
PRZESUWNE

- OKLEJONE
OKŁADZINĄ HPL

- KOLORYSTYKA DO
UZGODNIENIA Z
INWESTOREM

- PROWADNICA
DRZWI MOCOWANA
OD GÓRY

- DRWI POWINNY
BYĆ W KRATKĘ
WENTYLACYJNĄ

5 6 - 3 0 0  M i l i c z
u l .  P o l n a  1 1 f   S u ł ó w

W a l d e m a r  N i e d b a ł aA
M

Imie i NazwiskoSkala:

Inwestycja:

Inwestor:

BUD.
Data:

Branza:

Stadium:
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5
1:50 Nr rys.:

Podpis:Nr upraw.:

P.T.

Kwiecień 2023

  dz. nr 831, obręb 0009 Krośnice, 56-320 Krośnice, ul. Sanatoryjna 9

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

Proj.

ZESTAWIENIE STOLARKINazwa

Rysunku:

Spr.

21/DSOKK/2017mgr inż. arch. Magdalena Pruszynska

mgr inż. arch. Urszula Wiśniowska 69/88/UW

Opr.

5/DOŚ/15mgr inż. Waldemar Niedbała

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń użyteczności publicznej budynku
basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"
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280 (220+60)
170
O2

1
UCHYLNE

- STOLARKA OKIENNA
ALUMINIOWA

- KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA
DOPASOWANA DO
POZOSTAŁYCH,
ISTNIEJĄCYCH OKIEN

- NAŚWIETLE DRZWI UCHYLNE
- OKNO MONTOWANE W

OTWORZE POZOSTAŁYM PO
DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ
STOLARKI

- SZKŁO BEZPIECZNE
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPŁA U<0,9W/m2*K

2
1
0

100

L P

D1W

1 0

100
210

- DRZWI PŁYTOWE,
PRZESZKLONE

- WYPOSAŻONE W
ELEKTROZACZEP
REWERSYJNY

- OKLEJONE
OKŁADZINĄ HPL

- KOLORYSTYKA DO
UZGODNIENIA Z
INWESTOREM

- OŚCIEŻNICA DRZWI
POWINNA
OBEJMOWAĆ MURY

2
0
5

80

L P

D3W

1 1

80
205

- DRZWI PEŁNE,
PŁYTOWE

- OKLEJONE
OKŁADZINĄ HPL

- KOLORYSTYKA DO
UZGODNIENIA Z
INWESTOREM

- OŚCIEŻNICA DRZWI
POWINNA
OBEJMOWAĆ MURY

2
0
5

90

L P

D1Ł

2 0

90
205

- DRZWI PEŁNE,
PŁYTOWE

- OKLEJONE
OKŁADZINĄ HPL

- KOLORYSTYKA DO
UZGODNIENIA Z
INWESTOREM

- OŚCIEŻNICA DRZWI
POWINNA
OBEJMOWAĆ MURY

- DRWI POWINNY
BYĆ W KRATKĘ
WENTYLACYJNĄ O
POWIERZCHNI
22cm2

1


