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1. Czesc ogolna

Nazwa zadania: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku
basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa
Przystan”

Obiekt: Basen w Krosnicach

Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,
dz. nr 831, obreb 0009 Krosnice, gmina Krosnice

Inwestor: Gmina Krosnice

ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidorkowych w zakresie zadania pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku basenu na potrzeby
utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa Przestan”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzaé do niniejszej specyfikadji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robodt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
rozbiérkowych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1 i s3 zawarte w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarowej zadania ,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ BUDYNKU BASENU NA POTRZEBY UTWORZENIA I
FUNKCIJONOWANIA KLUBU DZIECIECEGO ,,BAJKOWA PRZYSTAN":

Zakres robot podany w powyzszych dokumentacjach zostat opracowany z takg dokfadnoscig, jaka
mozna byto osiggng¢ w wyniku ogledzin, bez czeSciowego demontazu.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definiciami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST B-00 "Wymagania ogdlne".

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robo6t i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00 "Wymagania ogdine".

2. Materialy

Dla robot rozbidrkowych przedstawionych w dokumentacji. materiaty podstawowe nie wystepuija.
Potrzebe uzycia i rodzaj materiatdbw do wykonania zagospodarowania terenu budowy oraz
pomocniczych pozostawia sie uznaniu Wykonawcy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Transport gruzu i materiatow z rozbiérki moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. ‘Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

Z uwagi na to, ze roboty rozbiérkowe nalezg do najbardziej niebezpiecznych robdt budowlanych na
Wykonawce naktada sie obowigzek dokonywania uzgodnien z Inspektorem w zakresie potrzebnych
zabezpieczen, ogrodzen, wygrodzen stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robdt.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Wykonawca robot powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposdb, ktdry nie narusza konstrukgji
istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych, a w
szczegdlnosci  uzytkownikdw basenu mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych nie
dopuszcza sie palenia usuwanych odpaddw.
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Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg i skuciem poszczegdinych elementow nalezy uzywac:

a) mioty reczne, tomy, tapki, wiertarki udarowe, ktdre nie wptywajg niekorzystnie na istniejgce
konstrukcje,

b) usuwanie gruzu nalez wykonac za pomocg zsypu budowlanego,

c) wywdz gruzu oraz papy do utylizacji — samochodem samowytadowczym.

6. Kontrola jakosci

Nie jest wymagana szczegdtowa kontrola jakosci przy robotach rozbiérkowych. Roboty powinny sie
jednak odbywaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i zasadami sztuki
budowlanej.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt podane sg w przedmiarze robdt, w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robdt, obmiary nie bedg stanowic¢ podstawy ptatnosci.

8. 0dbior robét.

Poszczegdlne etapy robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robdt.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét.

Odbidr robdt obejmuje caty zakres prac wyszczegdlniony w dokumentacji. Po zakofczeniu robdt gruz i
materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.

9. Podstawa ptatnosci

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robot
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i informacje

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru

Praca zbiorowa koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Praca zbiorowa |\ 4awnictwo Dashofer, 2008

Praca zbiorowa Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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