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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetniaé lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy
z dnia 10 lipca 2014r. z p6zn. zm.

- normy, literatura i czasopisma specjalistyczne

- ekspertyza techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczgca zmiany sposobu
uzytkowania czesci pomieszczeh uzytecznosci publicznej budynku basenu na potrzeby
utworzenia i funkcjonowania klubu dziecigcego ,Bajkowa Przystan” istniejgcego budynku
basenu w Krosnicach w zakresie architektoniczno-budowlanym.

3. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuije:

- informacje o formie i funkcji obiektu

- parametry techniczne

- dokumentacje projektowg w zakresie architektoniczno-konstrukcyjnym
- podstawowe informacje o wyposazeniu instalacyjno - budowlanym

- warunki ochrony przeciwpozarowej

- czesc¢ rysunkowa
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj:

W czesci istniejgcego trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku basenu w Krosnicach
0 powierzchni zabudowy 2923m?2 i identyfikatorze 021302_2.0009.1119 BUD zaliczanego do
kategorii XV, planuje sie przeprowadzenie zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
na potrzeby utworzenia klubu dzieciecego (kat. IX) na poziomie parteru.

Kategoria obiektu budowlanego:
IX, XV

5. Program uzytkowy

Czes¢ obiektu objeta opracowaniem bedzie przeznaczona do uzytku jako klub dzieciecy pod
nazwg ,Bajkowa Przystan”. Przedmiot opracowania projektuje sie do jednoczesnego
przyjmowania jednej grupy dzieci liczacej 15 osob w wieku 1 - 3 lat. W zakresie opracowania
projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Przewidywany czas spedzany
w ciggu jednego dnia przez uzytkownikéw szacuje sie na 10 godzin (8 godzin pracy, 2 godziny
na dojazdy). Do obstugi oraz prowadzenia dziatalnosci obiektu zatozono prace 3 pracownikow
obejmujgcych zespdt dydaktyczny oraz obstuge techniczng pracujgcych 8 godzin dziennie od
poniedziatku do pigtku. Positki bedg przygotowywane/wydawane z pomieszczenia zaplecza
kuchennego, ktére bedzie wyposazone w sprzet przeznaczony do przechowywania,
podgrzewania, przygotowywania i wydawania positkéw. Bezposrednio z zaplecza kuchennego
zapewniony jest dostep do zmywalni, w ktorej oprécz zlewozmywaka i zmywarki znajdowac
sie bedg pojemniki na opakowania i odpadki. Pomieszczenie porzadkowe, w ktérym
znajdowac sie bedzie sprzet do utrzymywania czystosci oraz kran do poboru wody do celéw
utrzymania porzadku znajduje sie poza zakresem opracowania na poziomie tej samej
kondygnaciji, na ktérej znajduje sie projektowana inwestycja. Dzieci przebywa¢ bedg gtéwnie
w pomieszczeniach 0/4 i 0/5, odpowiednio w sali zabaw i sali do spania, ktére wyposazone
zostang w elementy niezbedne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. stoliki z
krzesetkami do spozywania positkéw/zabawy/prowadzenia zadan edukacyjnych, szafy na
przechowywanie zabawek, ubran itp.

6. Uklad przestrzenny

Nie projektuje sie zmian dotyczgcych ukifadu przestrzennego budynku ze wzgledu na
adaptacje pomieszczeh. Zrealizowany budynek sportu i rekreacji jest budynkiem w ksztatcie
teownika z niesymetrycznymi potkami o dachu skosnym. Budynek czesciowo podpiwniczony
o trzech kondygnacjach naziemnych. Czes$¢ budynku objeta opracowaniem znajduje sie w
srodniku wyzej wspomnianego teownika w poziomie parteru. Jest bezposrednio przylegta do
budynku hali sportowej od strony potudniowej oraz do czesci budynku sportu i rekreac;ji
obejmujgcego basen oraz sitownie od strony poétnocnej. W zakresie kolorystyki obiektu,
elementéw wykonczeniowych, a takze stolarki okiennej i drzwiowej rowniez nie planuje sie
zmian. Wprowadzone zmiany w zewnetrznej stolarce przewidujg wykorzystanie tego samego
typu i koloru stolarki w stosunku do stanu istniejgcego o innych wymiarach.

7. Charakterystyczne parametry budynku

Powierzchnia zabudowy obiektu: 2923m2
Powierzchnia zabudowy czesci obiektu objetej opracowaniem: 108,14m2
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Powierzchnia uzytkowa czesci obiektu objetej opracowaniem: 90,74m2

Kubatura nad pow. uzytkowg cz. obiektu objetej opracowaniem: 276,76m3
Liczba kondygnacji budynku: 1l
Dtugos¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 8,74m
Szerokos¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 13,17m
Wysokos$¢ budynku: 12,71m

8. Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr [NAZWA POM. POW. [m2]
0/1 |KORYTARZ 6,83
0/2 |SZATNIA DLA DZIECI 6,37
0/3 |POM. SOCJALNE 4,35
0/4 |SALA ZABAW 27,82
0/5 |SALA DO SPANIA 2278
0/6 |ZAPLECZE KUCHENNE |5,86
0/7 | ZMYWALNIA 4,32
0/8 LAZIENKA DLA DZIECI 9,74
0/9 'WC DLA OPIEKUNOW 2,67
SUMA 90,74

9. Rozwiazania architektoniczno-konstrukcyjne

9.1 Sciany zewnetrzne

Sz1

Sciany zewnetrzne o grubosci warstwy konstrukcyjnej 36cm wykonanej z gazobetonu.
Ocieplone materiatem izolacyjnym o grubosci 15cm, otynkowane. Nie projektuje sie
znaczgcych zmian w zakresie $cian zewnetrznych. Jedyne zmiany wynikajg z wymiany czesci
stolarki na scianie zachodniej. Ze wzgledu na wigkszg wysokos¢ projektowanego okna oraz
montaz drzwi wyjsciowych w miejsce istniejgcych okien nalezy wyburzyé czesci Scian
wystepujgce w/w oknami po ich demontazu do poziomu posadzki, w celu przygotowania
nowych otworéw dla projektowanej stolarki.

9.2 Sciany wewnetrzne

SW1

Istniejgca Sciana wewnetrzna wykonana z bloczkéow silikatowych o grubosci 24cm,
otynkowane. Fragment Sciany do usuniecia zaznaczono na rysunku 4. Dodatkowo projektuje
sie zamurowanie czesci otworu pod drzwi D3w do pomieszczenia 0/6 w zwigzku z wymiang
stolarki drzwiowej. Fragment do zamurowania nalezy wykona¢ zgodnie z technologig
wykonania istniejgcej scian..

SW2

Sciany wewnetrzne o grubosci 24cm wykonane z gazobetonu, otynkowane. Projektowane
zmiany w zakresie $cian SW2 pokazano na rysunku 4 obejmujg one zamurowanie otworow
powstatych w wyniku demontazu stolarki oraz rozbiérke fragmentéow Sciany w miejscu
wystepowania projektowanych drzwi. Ponadto projektuje sie wykonanie $ciany SW2 jako
przegrody pionowej oddzielajgcej pomieszczenia 0/4 od 0/2 i 0/1. Zaréwno fragmenty $cian do
zamurowania jak i nowoprojektowang sciane SW2 nalezy wykonaé zgodnie z technologig
wykonania istniejgcych $cian oznaczonych jako SW2. Sciany nalezy murowaé powyzej
poziomu sufitu podwieszanego do dolnej krawedzi warstwy nosnej stropu.
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SW3

Sciana wewnetrzna dzialowa wykonana z gazobetonu o grubosci 12cm, otynkowana. W
zakresie opracowania projektuje sie demontaz istniejgcych $cian oraz wykonanie nowych
zgodnie z projektowanym uktadem pomieszczen. Zmiany przedstawiono na rysunku 4. Sciany
nalezy murowac powyzej poziomu sufitu podwieszanego do dolnej krawedzi warstwy nosnej
stropu, zgodnie z technologig istniejgcych scian SW3.

SW4

Sciana wewnetrzna dziatowa, systemowa gr. 12,5cm wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych
Nida. Sciana w ukfadzie 2xG-K gr. 1,25cm z kazdej strony mocowana do profili stalowych
szerokosci 7,5cm. Przestrzen pomiedzy ptytami wypetniona izolacjg akustyczng w postaci
welny szklanej gr. 5cm. Sciana zapewnia izolacyjno$é akustyczng na poziomie >54dB i
odporno$¢ ogniowg na poziomie min. EI30. W zakresie opracowania projektuje sie montaz
Scian zgodnie z projektowanym ukfadem pomieszczeh. Zmiany przedstawiono na rysunku 4.
Sciany nalezy wykonaé¢ do wysoko$ci powyzej poziomu sufitu podwieszanego do dolnej
krawedzi warstwy nosnej stropu.

SW4a

Sciana wewnetrzna dziatowa, systemowa gr. 12,5cm wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych
Nida. Oktadziny zewnetrzne nalezy montowa¢ z ptyt wodoodpornych przeznaczonych do
uzytku w pomieszczeniach wilgotnych Sciana w uktadzie 2xG-K gr. 1,25cm z kazdej strony (w
tym jedna wodoodporna) mocowana do profili stalowych szerokosci 7,5cm. Przestrzen
pomiedzy plytami wypetniona izolacjg akustyczng w postaci wetny szklanej gr. 5cm. Sciana
zapewnia izolacyjnos¢ akustyczng na poziomie >54dB i odpornos$é ogniowg na poziomie min.
EI30. W przypadku wykonania $ciany oddzielajgcej pomieszczenia suche od wilgotnych
nalezy uzy¢ ptyt wodoodpornych tylko od strony pomieszczenia wilgotnego. W zakresie
opracowania projektuje sie montaz Scian zgodnie z projektowanym uktadem pomieszczen.
Zmiany przedstawiono na rysunku 4. Sciany nalezy wykona¢ do wysokosci powyzej poziomu
sufitu podwieszanego do dolnej krawedzi warstwy nosnej stropu.

SW5
Projektowana s$ciana wewnetrzna gr. 15cm, wykonana z ptyt wodoodpornych G-KBI gr.
1,25cm, mocowanych do profili stalowych gr. 10cm, po dwie z kazdej strony $ciany.

SW6

Istniejgca Sciana wewnetrzna wykonana w technologii betonowej o grubosci 12cm,
otynkowana w catosci przeznaczona do rozbiorki.

9.3 Podtoga

Czes$¢ nosna podtogi pozostaje bez zmian. Nad cze$cig nosng nalezy utozy¢ warstwe izolacji,

w ktorej przewiduje sie przeprowadzenie instalacji technicznych, oraz warstwy wykonczeniowe
w tym wierzchnig z wyktadziny PCV. Szczegdty wg. projektu wykonawczego.

9.4 Strop

Warstwa nosna stropu bez zmian. Projektuje sie wykonanie systemowego sufitu
podwieszanego. Szczegdty wg. projektu wykonawczego.
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9.5 Stolarka

Stolarka zewnetrzna

Stolarke okienng nalezy wykonac jako aluminiowg w wersji rozwieralno-uchylnej z elementami
statymi. Wspédtczynnik przenikania ciepta dla okien min 0,9 W/m2*K.

Zaleca sie wykonanie rolet zewnetrznych w przeszkleniach okiennych. Typ oraz kolor stolarki
okiennej nalezy dobra¢ zgodnie z elementami istniejgcymi.

Stolarke drzwiowg nalezy wykonaé¢ jako aluminiowg, dwuskrzydiowg, z elementami statymi.
Szerokos$¢ jednego skrzydia w swietle przejscia musi wynosi¢ min. 90cm. Typ oraz kolor
stolarki drzwiowej nalezy dobraé zgodnie z elementami istniejgcymi.

Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — np. skrzydta drzwiowe plytowe, peine wykonczone
laminatem HPL, oscieznica regulowana metalowa, klamki w drzwiach metalowe. CzeS¢ drzwi
wyposazy¢ w kratki nawiewne o powierzchni min 0,022m2. Szczegdétowg lokalizacje oraz
wymiary pokazano w czesci rysunkowe;.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje

1) WODOCIAGOWA - budynek jest przylgczony do zewnetrznej sieci wodociggowej, W
zakresie inwestycji projektuje sie sposdb rozprowadzenia wody do miejsc ujecia. Szczegdbty
wg. projektu technicznego i projektu wykonawczego.

2) KANALIZACYJNA - budynek posiada przytgcza kanalizacyjne pozwalajgce na
odprowadzanie Sciekow bytowych. W zakresie inwestycji projektuje sie poprowadzenie
podejs¢ od armatury sanitarnej do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. Szczegdty wg.
projektu technicznego i projektu wykonawczego.

3) GRZEWCZA — w zakresie inwestycji projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie poszczegodlnych pomieszczen za pomocg grzejnikow ptytowych, zabudowanych.
Szczegdbty wg. projektu technicznego i projektu wykonawczego.

4) ELEKTRYCZNA — budynek zasilany w energie elektryczng kablem ziemnym z istniejgce;j
sieci eNA poprzez rozdzielnie elektryczng umieszczong przy budynku. Zapotrzebowanie
energetyczne czesci objetej opracowaniem 15kW. Projektuje sie wykonanie instalacji
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Szczegdty wg. projektu technicznego i projektu
wykonawczego.

5) WENTYLACJA — przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sie¢ wentylacyjnej wraz z centralg
wentylacyjng po adaptacji kanatéw do projektowanego uktadu pomieszczen. Szczegoty wg.
projektu technicznego i projektu wykonawczego.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Istniejgcy budynek sportu i rekreacji posiada powierzchnie zabudowy 2923m2 z czego czesé
objeta opracowaniem stanowi 108,14m2. Powierzchnia uzytkowa tej czesci wynosi 90,74m2,
a kubatura 276,76m3 liczong nad powierzchnig uzytkowg. Obiekt trzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Wysokos¢ 12,71m kwalifikuje go do budynkéw Sredniowysokich (SW).
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Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek wykonany zostat zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej, odlegtos¢
budynku od budynkéw sasiednich przekracza 8m z wyjagtkiem budynku hali sportowej, ktéry
bezposrednio przylega do budynku basenu.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W czesci budynku objetej opracowaniem nie bedg stosowane do wykohczenia materiaty i
wyroby fatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Kategoria zagrozenia ludzi

Z uwagi na wykonanie budynku basenu z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia,
projektowany ukfad pomieszczen klubu dzieciecego, zlokalizowanie inwestycji na pierwszym
pietrze budynku, docelowg ilos¢ osob przebywajgcych jednoczesnie na jej terenie wynoszaca
ponizej 25 os6b, wyposazenie w dwa wyjscia ewakuacyjne oraz gasnice o skutecznosci 21A,
nie wymaga sie wydzielania odrebnej strefy pozarowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac¢
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy z dnia 10 lipca 2014r. Czesé
budynku objeta opracowaniem stanowi z pozostatg czescig budynku jedng strefe pozarows i
zalicza sie do kategorii ZL I. Podziat budynku na strefy pozarowej pozostaje bez zmian.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw lub ich czesci zaliczanych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania zalicza sie do klasy C. W zwigzku
Zz tym od elementow konstrukcyjnych wymaga sie klasy odpornosci ogniowej REI 60, a od
Scian dziatowych EI 30.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W zakresie opracowania nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-
EN 1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

W zakresie opracowania nie projektuje sie zmian w zakresie podziatlu budynku na strefy
pozarowe. Wydzielone strefy pozostang w uktadzie istniejgcym.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Ewakuacja odbywac¢ sie bedzie dwoma wejsciami. We wszystkich czesciach opracowania
odlegto$¢ do wyjscia, szerokosé drég ewakuacyjnych oraz przejs¢ spetnia wymagania
ewakuacyjne. Dlugos$é przejs¢ ewakuacyjnych spetnia wymagania zawarte w §1 pkt. 3
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetniaé lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy
z dnia 10 lipca 2014r. z pézn. zm.

Przewiduje sie oznakowanie budynku znakami ewakuacyjnymi zgodnie z normg PN-92/N-
01256/02.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
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Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe muszag spetniaC wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg
standardu jak dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Instalacje elektryczng nalezy podtgczy¢ do gtdwnego wytgcznika pradu zlokalizowanego w
strefie wejsciowej czesci budynku nie objetej opracowaniem.

Wyposazenie w gasnice

Czes¢ budynku objetg opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasnice o skutecznosci gasniczej
co najmniej 21A, umieszczong w miejscu tatwo dostepnym i widocznym. Gasnice muszg
spetnia¢ wymagania polskich norm dotyczgcych gasnic.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych

W ciggu komunikacyjnym bezposrednio sgsiadujgcym z fragmentem budynku objetym
zakresem opracowania znajduje sie hydrant HP 25 przeznaczony do wewnetrznego gaszenia
pozaru, dodatkowo projektuje sie wyposazenie klubu dzieciecego w gasnice o skutecznosci
gasniczej co najmniej 21A w ilosci wymaganej wg. obowigzujgcych przepiséw, ponadto w
budynku znajduje sie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, do ktérego podigczona bedzie
projektowana instalacja.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z istniejgcych
hydrantow zewnetrznych. Odlegto$¢ do najblizszego hydrantu nie przekracza 40m.

Drogi pozarowe

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dla
przedmiotowego budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego do klasy ZL | wymagane jest
wydzielenie drogi pozarowej. Dojazd do budynku jednostek strazy pozarnej jest zapewniony
przez system istniejgcych drog oraz i zjazdow.

12. Zapewnienie warunkow dla oséb niepetnosprawnych

Zakres opracowania bedzie petnit funkcje obiektu publicznego w zwigzku z czym konieczne
jest zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Rozwigzania umozliwiajgce
korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne takie jak rampy, windy czy toalety dla
niepetnosprawnych zostaty wykonane przy realizacji inwestycji budowy budynku basenu i
znajdujg sie w czesciach budynku sgsiadujgcych z zakresem opracowania.

13. Charakterystyka ekologiczna obiektu

o Instalacja wodociggowa z istniejgcej instalacji wystepujacej w budynku wpietej do
instalacji zewnetrznej wodociggowej poprzez istniejace przytgcze(poza zakresem
opracowania);

e |Instalacja kanalizacyjna poprowadzona do istniejgcych pionow stagd odprowadzana
do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytgcze(poza zakresem
opracowania);

e Emisja zanieczyszczen gazowych, planowana inwestycja nie bedzie wytwarzac
zanieczyszczen gazowych w ilosciach ponadnormatywnych.

o Wytwarzanie odpadéw statych - Wszelkie powstajgce odpady bedg przechowywane
w ruchomych szczelnych pojemnikach. Rodzaj i lokalizacja pojemnikéw poza
zakresem opracowania.
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o Projektowana inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie negatywnie na sgsiednie
posesje i budynki pod wzgledem emisji drgan, promieniowania jonizujgcego, pola
elektrycznego i hatasu.

¢ Przedmiotowa inwestycja nie wywota znaczacych zmian w istniejgcym stanie zieleni.
W ramach opracowania projektuje sie wykonanie placu zabaw o powierzchni 190m2,
na placu ktory pokryty jest trawnikiem.

14. Wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi

Inwestycja nie nalezy do mogacych oddziatywaé na srodowisko, nie stwarza zagrozen dla
Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz osob trzecich i ich mienia.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)
zgodnie z §3 ust.1 pkt. 52b, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

Projektowane przedsiewziecie nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia Swiatta
sgsiednich nieruchomosci, nie pozbawiajg dostepu do drogi publicznej, nie pozbawiajg
sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody i energii elektrycznej. Czesé budynku objeta
opracowaniem nie emituje zadnych hataséw ani wibracji, nie zanieczyszcza powietrza, wody i
gleby. Nie przewiduje sie pracy oséb niepetnosprawnych.

15. Uwagi koncowe

* roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - ARKADY, Warszawa 1990r.

* niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi producentéw, dostawcow materiatow i wyrobéw budowlanych.

* nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
wymaganiom technicznym oraz czy majg sSwiadectwa jakosci (certyfikaty
zgodnoéci z PN i aprobaty techniczne)

* roboty budowlane mozna prowadzi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe

* roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania i
nadzorowania robotami w budownictwie

13| Strona
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IIl. OSWIADCZENIE
Sutéw, 04.04.2023

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku
basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecigcego ,,Bajkowa
Przystan”.

Przewidzianego do realizacji na dziatce nr 831, obreb 0009 Krosnice, ul. Sanatoryjna 9, 56-
320 Krosnice

Oswiadczam , ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

mgr inz. arch.  Magdalena Pruszynska, nr upr. 21/DSOKK/2017
(spec. architekt.)

mgqr inz. arch. Urszula Wisniowska, nr upr. 69/88/UW
(spec. architekt.)

mgr inz. Waldemar Niedbata nr upr. 5/DOS/15

(spec. konstr., Inst. elek. i san.)
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[7BA ARCHITEKTAOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 801/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2013

DECYZJA nr 21/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.2 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Magdalena Kozicka
urodzona w dniu 12.01.1980 r. w Gtuchotazach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji. [

O |\

& ’
Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK &

&/ 7 7 ]

Jan M: wski itekt IARP wiceprzewodniczacy OKK <
Juliusz Modlinger_architekt IARP retarz OKK H .\ e
Anna Boryska_architekt IARP czlonek OKK L‘f TN 2ha N
Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK / é [é (/ 74
Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK avy . .L
Andrzej Hubke_architekt IARP czlongk OKK — 7<\ Ut
Grazyna Makowska_architext IARP czionek OKK L[".' /AUT}/ 1
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK = | ]Mdﬁ lj#‘\
Aleksander Szarapo architekt IARP__czionek OKK /%%/Z/ 4’ @

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Kozicka

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe; zby Architektow RP
4. Ala
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Pruszyiiska-Kuna
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/DSOKK/ 2017,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1868.

Cztonek czynny od: 10-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1868-FC2F-A1B4-D7D9-9Y2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwg, Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BIG-X31-NES *

Pan Waldemar Szymon Niedbala o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0121/11

adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sutow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgey Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z eéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemne;j.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.orgpl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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V. WYKAZ RYSUNKOW
1 WIDOK ELEWACJI ZACHODNIEJ
2 SCHEMAT FUNKCJONALNY
3 RZUT KONDYGNACJI
4 ZMIANY BUDOWLANE

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
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