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GRANICA ODDZIELENIA POŻAROWEGO
ŚCIANY I STROPY EI 60
DRZWI EI 30
PRZEPUSTY DLA Ø >4cm EI 60
PRZEJŚCIA WENT. MECH 

 WYPOSAŻYĆ W KLAPY DYMOWE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

GRANICA STREF POŻAROWYCH
ŚCIANY I STROPY REI 120
DRZWI EI 60
WSZYSTKIE PRZEPUSTY EI 120
PRZEJŚCIA WENT. MECH WYPOSAŻYĆ W KLAPY DYMOWE
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ŚCIANY PROJEKTOWANE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY
BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE ŚCIANY
DO USUNIĘCIA

SZ1 - ściana zewnętrzna z gazobetonu gr.
36cm, izolacja 15cm, otynkowana

SW1 - ściana wewnętrzna z bloczków
silikatowych gr. 24cm,

SW2 - ściana wewnętrzna z gazobetonu gr.
24cm, otynkowana

SW2a - ściana wewnętrzna z gazobetonu gr.
24cm, zaizolowana akustycznie płytą G-K
2x12,5mm na profilach stalowych, pustka
wypełniona wełną mineralną gr. 50mm, ściana
o izolacyjności akustycznej >54dB i odporności
ogniowej min. EI 30

SW3 -  ściana wewnętrzna z gazobetonu gr.
12cm, otynkowana

SW3a - ściana wewnętrzna z gazobetonu gr.
12cm, zaizolowana akustycznie płytą G-K
2x12,5mm na profilach stalowych, pustka
wypełniona wełną mineralną gr. 50mm, ściana
o izolacyjności akustycznej >54dB i odporności
ogniowej min. EI 30

SW4 - sciana wewnętrzna gr. 15cm z płyt
G-KBI na profilach stalowych gr. 10cm, ściana
w układzie 2x12,5mm + 100mm + 12,5mm

SW5 - ściana wewnętrzna betonowa gr. 12cm,
otynkowana

SW2

SW2a SW2a SW2

SW3SW3a
zmiana stolarki okiennej
okno 170x280cm montowane w poziomie posadzki w miejsce
okna 170x190 zamontowanego 90cm nad posadzką.

zmiana stolarki
drzwi zewnętrzne prowadzące na plac zabaw z częścią stałą
100 (90 w świetle) + 70x280 montowane w poziomie
posadzki w miejsce okna 170x190 zamontowanego 90cm
nad posadzką.

montaż nowych drzwi
wg. opisu

montaż nowych drzwi
wg. opisu

montaż nowych drzwi
wg. opisu

montaż nowych drzwi
wg. opisu

montaż nowych drzwi
wg. opisu

montaż nowych drzwi
wg. opisu

montaż nowych drzwi
wg. opisu

KORYTARZ
SZATNIA DLA DZIECI
POM. SOCJALNE
ZAPLECZE KUCHENNE

SALA DO SPANIA
SALA ZABAW

WC DLA DZIECI
WC DLA OPIEKUNÓW
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Kwiecień 2023

  dz. nr 831, obręb 0009 Krośnice, 56-320 Krośnice, ul. Sanatoryjna 9

Gmina Krośnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice
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Proj.

ZMIANY BUDOWLANENazwa

Rysunku:

Spr.

21/DSOKK/2017mgr inż. arch. Magdalena Pruszynska

mgr inż. arch. Urszula Wiśniowska 69/88/UW

Opr.

5/DOŚ/15mgr inż. Waldemar Niedbała

POZA ZKRESEM OPRACOWANIA

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń użyteczności publicznej budynku
basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań"


