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I. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Sutéw, 05.04.2023

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu technicznego

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku
basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,,Bajkowa
Przystan”.

Przewidzianego do realizacji na dziatce nr 831, obreb 0009 Krosnice, ul. Sanatoryjna 9, 56-
320 Kroénice

Oswiadczam , ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch.  Urszula Wisniowska, nr upr. 69/88/UW
(spec. architekt.)
mgr inz. Waldemar Niedbata nr upr. 5/DOS/15
(spec. konstr., Inst. elek. i san.)
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch.  Magdalena Pruszynska, nr upr. 21/DSOKK/2017
(spec. architekt.)
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[7BA ARCHITEKTAOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 801/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/34/2013

DECYZJA nr 21/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.2 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art. 12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. Magdalena Kozicka
urodzona w dniu 12.01.1980 r. w Gtuchotazach
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji. [

O |\

& ’
Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK &

&/ 7 7 ]

Jan M: wski itekt IARP wiceprzewodniczacy OKK <
Juliusz Modlinger_architekt IARP retarz OKK H .\ e
Anna Boryska_architekt IARP czlonek OKK L‘f TN 2ha N
Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK / é [é (/ 74
Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK avy . .L
Andrzej Hubke_architekt IARP czlongk OKK — 7<\ Ut
Grazyna Makowska_architext IARP czionek OKK L[".' /AUT}/ 1
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK = | ]Mdﬁ lj#‘\
Aleksander Szarapo architekt IARP__czionek OKK /%%/Z/ 4’ @

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Kozicka

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowe; zby Architektow RP
4. Ala
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Pruszynska-Kuna
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/DSOKK/2017,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1868.

Cztonek czynny od: 10-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1868-FC2F-A1B4-D7D9-9Y2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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® POLSKA

\\ I Z B A
ﬁ;{ INZYNIEROW
BUDOQWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BIG-X3I-NES *

Pan Waldemar Szymon Niedbata o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0121/11

adres zamieszkania ul. Polna 11f, 56-300 Sufow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie zart. 784 K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne 2 oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Ingynierdw Budownictwa www.pilb.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Ingymierdw
Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1. Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen uzytecznosci publicznej budynku basenu
na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dzieciecego ,Bajkowa Przystan”. Inwestycja
przewidziana do realizacji przy ulicy Sanatoryjnej 9, 53-320 Krosnice w czesci istniejgcego
budynku basenu.

Lokalizacja inwestycji:
ul. Sanatoryjna 9; 56-320 Krosnice; gm. Krosnice; pow. milicki
dz. nr 831; AM 1; obreb 0009 Krosnice; gm. Krosnice

Inwestor:
Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4; 56-320 Krosnice

Jednostka projektowa:

WAMI Waldemar Niedbata

ul. Polna 11f; 56-300 Sutéw

tel. 692-179-553; e-mail: wa.mi@wp.pl

2. Rozwigzania konstrukcyjne

2.1 Normy wykorzystane w opracowaniu

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy, z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-EN 1990: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-2: Oddziatywanie ogodlne.
Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne.
Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne.
Oddziatywanie wiatru.
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2.2 Warunki ochrony pozarowej

Istniejgcy budynek basenu zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i klasy
odpornosci pozarowej ,B”. Czes¢ budynku objeta opracowaniem, ze wzgledu charakter
projektowanego zakresu robot i przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan projektowych
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy, nie wymaga wydzielenia odrebnej strefy pozarowe;j.

2.3 Opis ogo6iny budynku

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen uzytecznoci
publicznej istniejagcego budynku basenu na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu
dzieciecego ,Bajkowa Przystan”. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.
Gtéwna konstrukcja nosna zelbetowa, ze $cianami murowanymi z gazobetonu. Przedmiotowa
inwestycja miesci sie na parterze w czesci tgcznikowej budynku. Technologie modernizacji
istniejgcych scian projektuje sie jako tozsamg w stosunku elementéw wykonanych. W zakresie
stropéw i dachu nie projektuje sie wprowadzania zmian. Nowoprojektowane $ciany, nie
bedace scianami oddzielenia pozarowego zostang wykonane jako systemowe.

2.4 Zatozenia

Zatozenia ogolne

- strefa przemarzania gruntu: 1 (nie dotyczy)
- strefa obcigzenia wiatrem: 1

- strefa obcigzenia sniegiem gruntu: 1

- klasa odpornosci pozarowej B’

Schemat statyczny

Nie projektuje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku. Istniejgca konstrukcja nosna
wykonana zostata jako zelbetowa podparta na scianach z bloczkéw gazobetonowych. Ustrdj
nosny belkowo-stupowy, zelbetowy, na ktdrym opierajg sie stropy zelbetowe monolityczne.

2.5 Zestawienie obcigzen

2.5.1 Obcigzenia state

Obcigzenia state wg. normowych mas jednostkowych i rozmiaréw elementéw.
2.5.2 Obcigzenie uzytkowe

Kategoria uzytkowania — B

qx = 3,0kN/m?, Q, = 4,5kN

Kategoria uzytkowania dachu — H

qx = 0,4kN/m?, Q, = 1,0kN

2.5.3 Obcigzenia zmienne

a) obcigzenie sniegiem

- lokalizacja obiektu: Krosnice
- strefa obcigzenia sniegiem gruntu: |

- potozenie: 140,20 m n. p. m.
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(0,007 A —1,4)kN

Sk > » Sk > 0,70—2
m m
(0,007 - 140,20 — 1,4)kN kN
Sk = . = —042—
m m

kN
Sk = OI7OW

§ = * Cog % Cp * 5
u;=08,C,=10,C, =10

kN
s=08%0,7«1,0%1,0= 0,56—2

m
b) obcigzenie wiatrem

- lokalizacja obiektu: Krosnice

- strefa obcigzenia sniegiem gruntu: |

- potozenie: 140,2 m n. p. m.
= 22m
Upo = S
kN
dvo = 03@

Up = Cdir * Cseason * Vb0
Cair = 1,0, Cseason = 1,0

m m
v, =10%10%22—=22—

S S
vm(2) = cr(2) * ¢o(2) * vy

Z 1019 14,98\%1°
cr(z)—0,81(ﬁ) —0,81( = ) = 0,74

co(z) = 1,0 »wsp. rzezby terenu
m m
Un(2) = 0,745 1,0+ 22— = 16,39 —
qp(2) = Ce(2) * qp
C.(z) =12
= 0,5 % p * 1) 2 =05*125k—g*(zzﬂ)2 = 302,5Pa = 0,3kPa
qp O K P *Vp ) a0 3 S ) )
dp (z) = 1,2+ 0,3kPa = 0,36kPa

2.6 Elementy konstrukcyjne
a) roboty ziemne i fundamentowe

Przy realizacji budynku, z uwagi na charakter projektowanych prac, nie projektuje sie
prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych.

b) konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna budynku pozostanie bez zmian, nie projektuje sie ingerencji w
istniejacy ustréj nosny budynku, obejmujgcy Sciany nosne, stropy, stupy, belki i podciggi.
Wszelkie zmiany w zakresie Scian nosnych zostang wykonane w technologii istniejgcych Scian
tj. z bloczkéw gazobetonowych.

c) dach
Nie projektuje sie zmian w konstrukgcji dachu z uwagi na zakres wymaganych robdét.
d) schody

Nie projektuje sie zmian w zakresie klatek schodowych z uwagi na zakres wymaganych robét.
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3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Projektowana inwestycja miesci sie w catosci w istniejgcym budynku basenu w
Krosnicach, dlatego nie spowoduje zmian w posadowieniu obiektu. W zwigzku z tym nie
przeprowadzono badan geologicznych w miejscu planowanej inwestyciji.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Sciany zewnetrzne

Sz01

W zakresie istniejgcych $cian zewnetrznych nie projektuje sie znaczacych zmian. Sciany
zewnetrzne wykonane sg z gazobetonu o grubosci 360mm. Zmiany w zakresie Scian
zewnetrznych wynikajg jedynie z wymiany czesci stolarki na Scianie zachodniej. Ze wzgledu
na wiekszg wysokos¢ projektowanych drzwi/okien w pomieszczeniach 0/4, 0/5 nalezy
wyburzy¢ czesci scian wystepujace pod w/w oknami.

Sciany wewnetrzne

SW1

Sciany dziatowe wewnetrzne, stanowigce elementy wydzielajgce przestrzeni sal edukacyjnych
oraz sanitariatéw. Sciany wykonane z bloczkéw silikatowych grubosci gr. 240mm. Sciany
dziatlowe niekonstrukcyjne. W zakresie scian SW1 planuje sie jedynie wyburzenia czesci
istniejgcych $cian w celu uzyskania projektowanego uktadu pomieszczen. Nie przewiduje sie
robot polegajacych na wykonaniu takich scian, z wyjgtkiem zamurowania czesci otworu
powstatego przy wymianie drzwi do pomieszczenia 0/6. Sciany wykonane do wysokosci stropu
nad parterem.

SW2

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna. Sciany dziatowe stanowigce obudowe poziomych drég
ewakuacyjnych wewnatrz i na zewnetrz klubu dzieciecego. Wykonane z bloczkéw
gazobetonowych grubosci 240mm, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym grubosci
10mm. W obrebie $cian SW2 projektuje sie wyburzenia, jak i wykonanie fragmentéw nowych
$cian w technologii wykonania istniejgcych. Sciany nalezy murowaé do poziomu stropu nad
parterem.

SW3

Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna. Sciany dziatowe wykonane z bloczkéw z gazobetonu
grubosci 120mm, wykornczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. 10mm. Sciany stanowigce
elementy wydzielenia pomieszczen wewnatrz klubu dzieciecego. W obrebie $scian SW3
projektuje sie postawienie Scian wydzielajgcych pomieszczenie 0/3, a takze demontaz $cian
istniejgcych. Wysokos¢ sciany do poziomu stropu nad parterem.

Sw4

Projektowana $ciana wewnetrzna dziatowa o szeroko$ci 125mm wykonana z ptyt G-K grubo$ci
2x12,5mm po obu stronach mocovyanych do stelaza z profili metalowych szerokosci 75mm,
wypetniona wetng szklang 50mm. Sciane nalezy wykonaé do poziomu stropu nad parterem.

SW4a

Projektowana $ciana wewnetrzna dziatowa o szerokosci 125mm wykonana z ptyt G-K grubosci
2x12,5mm po obu stronach mocowanych do stelaza z profili metalowych szerokosci 75mm,
wypetniona wetng szklang 50mm. Sciana przeznaczone do wydzielenia pomieszczen
wilgotnych, Sciane nalezy wykona¢ do poziomu stropu nad parterem.
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SW5

Projektowana $ciana wewnetrzna gr. 15cm, wykonana z ptyt wodoodpornych G-KBI gr.
1,25cm, mocowanych do profili stalowych gr. 10cm, w uktadzie 2x12,5mm + 100mm +
2x12,5mm.

SW6
Istniejgca Sciana wewnetrzna niekonstrukcyjna, betonowa, grubosci 12cm przeznaczona do
demontazu.

Podtoga

W zakresie podtdg projektuje sie wymiane isthiejgcych posadzek oraz poprowadzenie pod nimi
przewoddw instalacyjnych. Czes¢ nosna podtogi na gruncie pozostaje bez zmian. W obrebie
tej przegrody nalezy sku¢ istniejgce posadzki i czesé¢ warstw zewnetrznych, celem
przeprowadzenia przewoddw instalacyjnych, nastepnie utozy¢ warstwe izolacji oraz warstwy
wykonczeniowe np. od firmy tarkett. Jako izolacje zaleca sie utozy¢ warstwe pianki
poliuretanowej lub styropianu o A =0,031 W/m*K.

Poziom posadzek nalezy wyréwna¢ do jednego poziomu na obszarze catego przedsiewziecia
tj. £0,00m.

Sufit

Warstwa nosna stropu bez zmian. Projektuje sie wykonanie systemowego sufitu modutowego
np. Ecophon. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu komfortu akustycznego, a zatem nad
pomieszczeniami potencjalnie generujgcymi wiekszy hatas zastosowaé moduty o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej. Nad sanitariatami nalezy zastosowaé ptyty odporne
na dziatanie wody. Przy wykonaniu sufitbw powinno sie zachowa¢ wysokos¢ min. 3,05m nad
poziomem posadzek, tj. poziom +3,05m.

Stolarka zewnetrzna

Z uwagi na minimalng wymagang powierzchnie naswietlania pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, zmiany w ukfadzie pomieszczen oraz konieczno$¢ zapewnienia wyjscia
ewakuacyjnego prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz obiektu, zaprojektowano wymiane
czesdci stolarki zewnetrznej znajdujgcej sie na scianie zachodniej. Stolarke okienng nalezy
wykonac jako aluminiowg w wersji rozwieralno-uchylnej z elementami statymi. Wspotczynnik
przenikania ciepta dla okien min. 0,9 W/m?K. Drzwi réwniez wykonaé¢ jako aluminiowe,
otwierane na zewnatrz.

Typ oraz kolor stolarki okiennej nalezy dobra¢ zgodnie z elementami istniejgcymi. Szczegoty
wg. zestawienia stolarki.

Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna nalezy wykona¢ jako petng, ptytowa, wykonczong laminatem
HPL, oscieznica regulowana metalowa, obejmujgca mury, klamki w drzwiach metalowe.
Czes¢ drzwi wyposazy¢ w kratki nawiewne o powierzchni min 0,022m2. Dodatkowo drzwi
wejsciowe na teren przedszkola powinny posiada¢ przeszklenia oraz by¢é wyposazone w
elektrozaczep rewersyjny. Szczegoty przedstawiono w zestawieniu stolarki.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Czes¢ budynku uzytecznosci publicznej objeta zakresem opracowania, wykonana jest
w technologii tradycyjnej i miesci sie na parterze istniejgcego budynku basenu przy ulicy
Sanatoryjnej 9 w Krosnicach, w czesci fgczacej basen z budynkiem hali widowiskowo-
sportowej. Budynek ma ksztatt teownika, a projektowana inwestycja miesci sie w ,srodniku”
wspomnianego teownika. Budynek o dwodch kondygnacjach naziemnych, czesciowo
podpiwniczony. Nad czescig budynku objetg zakresem opracowania wystepuje miesci sie
odrebna strefa pozarowa ZL Il, ktéra obejmuje czes¢ budynku adaptowang na przedszkole.

19 |Strona



tacznik budynku pokrywa dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci 30°, bezposrednio pod
ktérym na poddaszu znajdujg sie dwie antresole z centralami wentylacyjnymi.

Docelowo projektowana inwestycja ma na celu wykonanie rob6t przystosowujgcych
czes¢ budynku do uzytku jako klub dzieciecy. Klub dzieciecy projektuje sie do jednoczesnego
przyjmowania jednej grupy dzieci, liczacej 15 osob w wieku 1 - 3 lat. Przewidywany czas
spedzany w ciggu jednego dnia przez uzytkownikéw szacuje sie na 10 godzin. Do obstugi oraz
prowadzenia dziatalnosci obiektu zatozono prace 3 pracownikow obejmujgcych zespot
dydaktyczny oraz obstuge techniczng pracujgcych 10 godzin dziennie od poniedziatku do
pigtku. Placowka zostanie wyposazona w zaplecze socjalne jak i sanitarne. Positki bedag
przygotowywane/wydawane z pomieszczenia zaplecza kuchennego, ktére bedzie
wyposazone w sprzet przeznaczony do przechowywania, podgrzewania, przygotowywania i
wydawania positkow. Bezposrednio z zaplecza kuchennego zapewniony jest dostep do
zmywalni, w ktdérej oprocz zlewozmywaka i zmywarki znajdowaé sie bedg pojemniki na
opakowania i odpadki oraz szafa przelotowa na naczynia. Pomieszczenie porzgdkowe, w
ktérym znajdowacé sie bedzie sprzet do utrzymywania czystosci oraz kran do poboru wody do
celéw utrzymania porzgdku znajduje sie poza zakresem opracowania na poziomie tej samej
kondygnaciji, na ktorej znajduje sie projektowana inwestycja. Dzieci przebywaé bedg gtéwnie
w pomieszczeniach 0/4 i 0/5, odpowiednio w sali zabaw i sali do spania, ktére wyposazone
zostang w elementy niezbedne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. stoliki z
krzesetkami do spozywania positkéw/zabawy/prowadzenia zadan edukacyjnych, szafy na
przechowywanie zabawek, ubran, lezakow itp.

Przedmiotowy klub dzieciecy petnit bedzie funkcje obiektu publicznego w zwigzku z
czym konieczne jest zapewnienie dostepu dla os6b niepetnosprawnych. Pokonanie réznicy
wysokosci przy wejsciu do budynku (poziom terenu przed wejsciem, a poziom posadzki na
parterze) zapewniono schodami oraz pochylnig ze spadkiem 6% dla oséb niepetnosprawnych,
zakonczong spocznikiem 1,25m x 2,5m (poza zakresem opracowania). Dojscie do czesci
obejmujgce klub dzieciecy zapewnione jest przez istniejgce ciggi komunikacyjne znajdujgce
sie poza zakresem opracowania. W projektowanym obiekcie na poziomie parteru w
bezposrednim sgsiedztwie, znajdujg sie toalety dla os6b niepetnosprawnych.

Wykohczenie jak i wyposazenie obiektu dostosowane sg do funkcji klubu dzieciecego,
jaka petnita bedzie czes¢ budynku uzytecznosci publicznej objeta opracowaniem. Posadzki
nalezy wykonczy¢ wyktadzinami heterogenicznymi gr. 1,5mm np. firmy Tarkett w kolorach
dostosowanych do pomieszczen. Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonczone
wyktadzing heterogeniczng winylowg, antyposlizgowa, ktéra zapewni wodoodpornosé¢ i
tatwos¢é w czyszczeniu. Sufity wykonane jako modutowe, podwieszane np. w systemie
Ecophon, umozliwiajgcym montaz opraw oswietleniowych oraz zapewniajgcym izolacyjnos¢
akustyczng. Sciany wewnetrzne dziatowe systemowe z ptyt g-k na profilach stalowych.
Zaprojektowane Sciany zapewniajg wymagang izolacyjnos¢ akustyczng. Pokrycie Scian
stanowi¢ bedzie powtoka malarska wykonana farbami np. Tikkurila w kolorystyce uzgodnionej
z inwestorem i wykfadziny $cienne stosowane w pomieszczeniach wilgotnych. Stolarka
drzwiowa wykonczona laminatem HPL, stolarka okienna wykonana jako aluminiowa. W czesci
korytarza zaprojektowano szatnie do przechowywania odziezy wierzchniej, wyposazone w
szafki i fawki. Integralng czes¢ opracowania stanowi plac zabaw, zaprojektowany do
czasowego uzytkowania przez dzieci przebywajgce w klubie dzieciecym. Na wyposazenie
placu zabaw sktadajg sie takie elementy jak piaskownica, hustawka, zjezdzalnie, stolik, domek
do zabawy i jezdziki przystosowane do uzytkowania przez dzieci w wieku 1-3lat. Teren placu
wygrodzony jest ogrodzeniem o wysokosci 1,50m. Na placu nalezy zapewni¢ nawierzchnie
bezpieczng przy uzytkowaniu przez dzieci typu EPDM.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu
wystepujacych wzdtuz trasy obiektu

Nie dotyczy.
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7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzehh budowlanych

Budynek basenu wraz z tgcznikiem wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje
bytowe tj. wodociggowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczng,
oswietleniowg. W celu zapewnienia mozliwosci uzytkowania czesci budynku objetej zakresem
opracowania zgodnie z przeznaczeniem, zaprojektowano zmiany w zakresie instalacji majgce
na celu przystosowanie pomieszczen do uzytku jako pomieszczenia klubu dzieciecego. W
ramach opracowania przeprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowa, zapewniajgc
podejscia wody do projektowanych punktéw czerpalnych. Podejscia kanalizacji sanitarnej
zostaty zaprojektowane z wykorzystaniem istniejgcych pionow kanalizacyjnych.
Przeprojektowana zostata istniejgcg sie¢ kanatdéw wentylacyjnych, wykorzystujgc istniejgca
centrale wentylacyjng dla zapewnienia wentylacji nowego ukfadu pomieszczen. W zakresie
instalacji elektrycznej zaprojektowano zasilanie z rozdzielnicy gtownej obiektu,
przeprojektowano punkty zasilajgce, obwody, oraz oprawy oswietleniowe, uwzgledniajgc
oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne. Projektowane zmiany zapewnig komfortowe i bezpieczne
uzytkowanie obiektu.

7.1 Instalacja wodociggowa
Informacje ogélne

Budynek zaopatrywany jest z sieci wodociggowej wo1l60. Czes¢ budynku objeta
opracowaniem zaopatrywana bedzie z sieci wodociggowej istniejgcym przytgczem
wodociggowym. Woda bedzie wprowadzona do pomieszczenia sanitarnego, w ktérym
zlokalizowany bedzie zestaw wodomierzowy zarowno na instalacji wody zimnej jak i cieptej. Z
tego miejsca woda bedzie dostarczana siecig przewoddw do poszczegolnych uje¢. Dodatkowo
instalacje nalezy wyposazy¢é w mieszacze termostatyczne bezposrednio przed
rozprowadzeniem wody do uje¢ w celu unikniecia poparzen uzytkownikow obiektu. Do pomiaru
poborow wody zimnej i cieptej przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy JS-2,5, DN20, PN16
gn=2,5m4%nh, gmax=5,0m*/h. Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku. Zestaw
wodomierzowy powinien by¢é przedmiotem projektu przytgcza, ktory nalezy uzgodni¢ z
dostawca wody.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej z rur polietylenowych
taczonych za pomocag ztgczek zgrzewanych. W miejscach podtgczen baterii i zaworéow
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zlgczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia fgcznikdw gwintowanych stosowaé¢ tasme Ilub paste teflonowg. Rury
wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé powyzej izolacji termicznej. Przed
przekryciem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
cidnienia roboczego. W miejscach przejscia przez Sciany i zastosowac otuliny ze specjalnego
PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $cianach
w bruzdach lub pod posadzka, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej ( np.
TURBILIT DG) o grubosci izolacji 9 mm.

Obliczanie zapotrzebowania na wode

l.p. Urzadzenie ilosé [szt] Normaty\,;my wyplyw 2 pugnktu czerpalneggo Wymagane cisnienie [kPa]
Gnfwz) [dm®/s] 9njewu) [dm?/s] 9n(og) [dm?/s]

1 |Umywalka 4 0,07 0,07 0,56 100

2 Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,28 100

3 Zmywarka 1 0,15 0 0,15 100

4 Pluczka zbiornikowa 3 0,13 0 0,39 50

5  |Natrysk 1 0,15 0,15 0,3 100

SUMA 0,96 0,57 1,68 [dm®/s]
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Dobér urzadzenia pomiarowego

Pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze budynku umozliwia dobrany zgodnie z PN-
92/B-01706 i PN-88/M-54908 zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z dwoch wodomierzy,
osobno do wody zimnej i cieptej firmy POWOGAZ (lub innej) typu JS-2,5, DN20, PN16
gn=2,5m?h, gmax=5,0m3h oraz zestawu zaworéw odcinajgcych kulowych DN25
zlokalizowanych w pomieszczeniu sanitarnym wewnatrz budynku zgodnie z czescig
rysunkowg. Do wodomierzy nalezy zamontowac¢ radiowy system odczytu stanu licznikow.

Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na
odgatezieniu instalacji na potrzeby socjalne zabudowaé zawér pierwszenstwa VV300/VV100
DN 40 lub elektrozawdr pod napieciem otwarty (normalnie zamkniety), a na instalacji na cele
p.poz. zawdr zwrotny. Przewody wykonane z tworzywa sztucznego instalacji wodociggowej
na cele bytowo — gospodarcze, powinny by¢ prowadzone w bruzdach $ciennych, w posadzce
lub pod stropem zachowujgc klase odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 zgodnie z § 21. 3
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138). W innym przypadku prowadzenia instalacji wodociggowej nalezy
przewidzie¢ rury stalowe ocynkowane fgczone na gwint wg PN/H-74200. Do przewodow
zasilajgcych przybory (prowadzenie w posadzce oraz bruzdach $ciennych) nalezy stosowaé
rure ostonowg typu peszel. Podigczenia do punktoéw czerpalnych dla instalacji wody cieptej
nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Lgczenie instalacji wodociggowej
Z przyborami sanitarnymi nalezy wykonaé¢ za pomocg przewoddéw gietkich. Przy zaworach
czerpalnych z koncéwkg na waz nalezy zamontowa¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu
HA. Nalezy pamietaé, zeby przy zaworach czerpalnych zainstalowaé mieszacze
termostatyczne. Szczegdly wg. czesci rysunkowe.

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej ok. 80 cm nad posadzkg. Wykonanie
zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

7.2 Instalacja kanalizacyjna
Informacje ogdine

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych z czesci budynku do istniejgcej
sieci odbierajgcej, za pomocg podejs¢ do elementéw armatury sanitarnej wtgczonych do
pionow kanalizacyjnych podtgczonych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej budynku.

Przewody poziome, tgczgce podejscia do przyboréw sanitarnych z gtownym kanatem
odptywowym, utozone bedg pod posadzkg pomieszczen na glebokos¢ zabezpieczajgcej je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przy uktadaniu nalezy zapewni¢ spadek min 2% w
kierunku przewodu odbierajgcego. Na zakonczeniach przewodow odptywowych
zamontowano piony odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad potaé¢ dachowa.

Przewody

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych lub
polipropylenowych PP. Dla ptuczek zbiornikowych o srednicy fi100, dla pozostatych przyborow
fi50.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
np. PVC-HT, produkcji np. WAVIN. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

7.3 Wentylacja

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej sieci wentylacyjnej wraz z centralg po zaadaptowaniu
kanatéw wentylacyjnych do projektowanego uktadu pomieszczen.
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Wentylacja mechaniczna

Wentylacje mechaniczng zaprojektowano w oparciu o istniejacg centrale wentylacyjna.
Nawiew do komunikacji i sal przez indywidualne wentylatory kanatowe wyciggowe. Wentylacja
realizowana jako wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Wywiew powietrza z poprzez
centrale wentylacyjng. Wywiew z pomieszczen sanitarnych poprzez uktady wentylacji
mechanicznej wywiewnej za pomocg wentylatorow kanatowych. Nawiew do tych pomieszczen
realizowany bedzie przez kratki transferowe w drzwiach, o przekroju min. 0,022 m? z
pomieszczenia komunikacji. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie
wielkosci przeptywu.

Wentylacja nawiewna

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji ogolnej nawiewnej wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i
potaczen powinno byé wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie
kierownic nie powinno powodowaé¢ dodatkowych drgan i halasu. Nie dopuszcza sie
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek. tgczenie kanatéw prostokatnych za
pomocg kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie instalacje muszg
by¢ wykonane w klasie szczelnoéci i wytrzymatosci na cidnienie zgodnie ze sprezami
wentylatoréw projektowanych uktadéw. Przewody typu FLEX nalezy stosowac¢ w wykonaniu z
izolacja termiczng i akustyczng. W przypadku sztywnych przewodow kotowych oraz
przewoddw prostokatnych dostep w celu czyszczenia przewodow nalezy zapewnic¢ albo za
pomocg otworéw rewizyjnych albo za pomocg trojnikéw z demontowanymi zaslepkami.
Wymiary otwordw rewizyjnych oraz trojnikbw podane sg w normie EN12097 ,Wentylacja
budynkoéw-Sieci przewoddow-Wymagania dotyczgce elementéw sktadowych sieci przewodow
utatwiajgcych konserwacije sieci przewodoéw”. W odniesieniu do przewodéw gietkich przyjeto
zasade, ze jezeli nie jest mozliwe ich oczyszczenie w zadowalajgcy sposob na miejscu, to
powinny by¢ one zdjete do kontroli i czyszczenia. Przewody wentylacyjne mocowac do ptatwi,
pofaci dachu lub konstrukcji przegréd budowlanych budynku, stosujgc typowe zawieszenia i
podpory wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z wetny mineralnej grubosci:
- 40mm-kanaty nawiewne i wywiewne instalacji z odzyskiem ciepta wewnagtrz budynku,
- 80mm-kanaty od czerpni do centrali wewnatrz budynku.

7.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilanej z sieci cieptowniczej budynku
basenu. W czesci budynku przewidziano montaz instalacji w uktadzie trojnikowym. Czynnikiem
grzejnym bedzie woda o parametrach 70°/55°C. Prowadzenie rur zaprojektowano w systemie
trojnikowym prowadzonych w warstwach posadzkowych. Czynnik grzejny rozprowadzany
bedzie do poszczegdlnych grzejnikow przewodami z rur PEX o srednicach 16, 20, 25, 32mm.
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w otulinie z izolacji termicznej np. Thermaflex. Po
wykonaniu instalacji nalezy jg poddac prébie cisnieniowej. Jako elementy grzejne projektuje
sie grzejniki stalowe ptytowe o mocy przedstawionej odpowiedniej do kubatury pomieszczen
(przedstawione w czeséci rysunkowej). Zabudowane w celu ochrony przed kontaktem czynnika
cieptego ze skora.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonacC z rur przeznaczonych do instalaciji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12
(wielowarstwowego) tgczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym
zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na odcynkowanie.
Potagczenia z armaturg za pomocg ksztaltek przejsciowych z gwintem. Przewody
rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym lub
w bruzdach pod posadzkg. Rurociggi podejscia do grzejnikdw nalezy ukryé w grubosci $cianek
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dziatowych oraz w bruzdach wykonanych w Scianach. Podejscia wykonane w bruzdach nalezy
zaizolowaé termicznie. Do grzejnikdw podchodzi¢ ze Scian poprzez $rubunki katowe z
mozliwoscig nastawy oraz odciecia grzejnika.

Podejscia do grzejnikébw boczne. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podigczeniem
bocznym, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez
zespoly przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy grzejnikowych zaworéw
termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczenh za pomoca gtowic termostatycznych
z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.
Na przewodzie powrotnym instalacji w miejscu wskazanym na rysunku nr 10 nalezy
zamontowac licznik ciepfa.

7.5 Przejscia przez przegrody PPOZ

1. Wszystkie ewentualne przejscia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
rurociggéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsé.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstugujg, zabezpieczy¢ elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié¢
ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng np. CP 601S.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany
oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé¢ ogniochronng peczniejgca
mase uszczelniajgcg np. CP 611A o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna fgczy¢
z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez kasety ogniochronne
PROMASTOP®:-I stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w
Scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu
0 grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian oraz 15 cm w przypadku stropow.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi
spetniajgcymi wymagania klasy odpornosci ogniowej EI120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w
stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a
Scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset dokfadnie wypetniona zaprawg
cementowa.

9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C” i wyzszej wszystkie przejscia instalacyjne
wieksze od srednicy 0,04m przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
EI60.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

7.6 Charakterystyka ekologiczna obiektu
Zapotrzebowanie wody

Qsr.d = 1,69 mé/d

24| Strona



Qmaks.d = 2,5 m¥d

Qsr.h = 0,21 m3/h

Qmaks.h = 0,31 m3/h

Odprowadzenie $ciekow

Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Qé¢ = 1,69 m3/d
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje sie nadmiernego wydzielania
zanieczyszczen.

Odpady state

W budynku przewiduje sie urzgdzenia na nieczystosci i odpady state, powstajgce wskutek
wykonywanych prac biurowych i administracyjnych, a takze uzytkowania obiektu. Dodatkowo
na terenie dziatki znajdujg sie pojemniki na odpady (poza zakresem opracowania).

Emisja hatasow oraz wibrac;ji

Budynek uzytecznosci publicznej z czescig projektowang do uzytkowania jako klub dzieciecy
przez zastosowang technologie wykonania przegréd budowlanych zapewniajgcych
wymagang izolacyjnos¢ akustyczng z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje ponadnormowych hataséw i wibracji wymagajgcych
dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zakres inwestycji zawiera sie w wigkszosci wewnatrz istniejgcego budynku basenu w
Krosnicach. Jedyng ingerencje w istniejgcy stan zieleni stanowi wykonanie projektowanego
placu zabaw, ktory spowoduje usuniecie czesci istniejgcego trawnika. W zwigzku z tym
projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz stan wdd powierzchniowych i podziemnych.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren przedmiotowej dziatki, terenu uzytkowania i nie
wykracza poza jej granice.

7.7 Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu i pomiar energii
Zasilanie czesci obiektu przewiduje sie z istniejgcego przytgcza elektro-energetycznego
poprzez rozdzielnice gtbwng umiejscowiong na parterze budynku w czesci basenowe;.

Tablica gtéwna i rozdziat energii

Z tablicy gtéwnej bedg zasilane obwody czesci parteru objetej opracowaniem. Rozdzielnica
jest wyposazona w ochrone przeciwprzepieciowg typu |+Il, kontrole napiecia w postaci lampek
na rozdzielnicy oraz w analizator parametrow sieci. Podejscie kabli zasilajgcy od dotu.
Odptywy od gory rozdzielnicy. Rozdzielnica RG o prgdzie znamionowym 200A. Potgczenia
wewnetrzne w rozdzielnicach wykona¢ przewodami o izolacji 750V. W rozdzielnicy nalezy
wykona¢ wyrazne opisy kabli oraz szyn w zakresie petnionych funkcji. Nalezy wykonac
numeracje maskownic, oraz zabezpieczen. Wszelkie uszczelnienia wprowadzanych kabli do
rozdzielnicy itp. nalezy dostosowac do IP rozdzielnicy.
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Ochrona przepigciowa

Instalacje w budynkach nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie napiecia itp. od wytadowan
atmosferycznych, przetgczen w sieci itp.) poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach budynkéw
ochronnikow przeciwprzepieciowych. W tym celu w polu zasilajgcym rozdzielnicy nalezy
zainstalowa¢ ochronniki iskiernikowe typ | i Il stopien ochrony, zwracajgc uwage na
zabezpieczenie ochronnikdbw wymaganym bezpiecznikiem w przypadkach zastosowania
wiekszych zabezpieczen gtdwnych instalacji (w ztgczach). Wielkosci te sg rozne dla roznych
typow ochronnikéw — w wiekszosci jest to wartos¢ 125A. Nalezy stosowaé w tych wypadkach
roztgczniki bezpiecznikowe z roztgczalnym torem ,N”.

Giéwny wylacznik przeciwpozarowy

W zakresie opracowania hie projektuje sie wykonania gtdwnego wylgcznika
przeciwpozarowego. Instalacja elektryczna budynku wyposazona jest w gtéwny wytgcznik
przeciwpozarowy zainstalowany przy wejsciu do budynku. Projektowang instalacje nalezy
podigczy¢ pod w/w istniejgcy przycisk.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje wewnetrzne 230 V prowadzi¢ przewodem YDYpzo pod ewentualnymi w rurkach
PCV. Gniazdka wszedzie podwdjne z bolcem montowaé w salach, pomieszczeniach
biurowych oraz sanitarnych 110 cm od podtogi, w pozostatych pomieszczeniach 80 cm od
podiogi. W tazienkach oraz WC stosowac¢ osprzet hermetyczny p.t. Puszki instalacyjne oraz
oprawy oswietleniowe w tazienkach instalowaé¢ na wysokosci min. 225 cm od podioza (chyba
ze beda to oprawy Il klasy ochronnosci). W zmywalni nalezy umiejscowi¢ dodatkowo gniazdo
trojfazowe do zasilania zmywarki.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system chronigcy przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytgczanie zasilania, przy wykorzystaniu wytgcznikbw samoczynnych nadmiarowoprgdowych
oraz wytgcznikdw przeciwporazeniowych, roznicowoprgdowych o pradzie wytgczalnym 30 mA.
Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd wtykowych 230 V i obudowg aparatéw
elektrycznych. Zyte PE fgczyé ze $rubg N przed wylgcznikiem R-P nie przerywac i nie
zabezpieczac, az do bolcéw gniazd wtykowych i obudow aparatéw elektrycznych. Dodatkowo
uziemi¢ ztgcze ZK tak by Ru<10Q. Gtéwng szyne wyréwnawczg tgczy¢ z rurami linkg LY 10:
wodociggowa, c.o.. Nalezy wykonaé potgczenia wyrodwnawcze miejscowe. Do uziomu
fundamentowego przytgczy¢ szyne wyrbwnawczg oraz przewdd neutralny ztgcza kablowego.

Instalacja odgromowa
Planuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji odgromowe;.
Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznej

Moc instalowana dla czesci budynku

Bilans mocy

Gniazda elektryczne 7000 W
Oswietlenie 6 000 W
Moc zainstalowana 13 000W

Wspétczynnik jednoczesnosci — 0,8

Moc szczytowa 13 000W*0,8 = 10 400W
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Uwagi koncowe

- Oprawy odswietlenia i gniazd wtykowych nalezy instalowa¢ zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elektrycznej tgcznie z projektem ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYM oraz
bezposrednimi ustaleniami z inwestorem lub inspektorem nadzoru.

- po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodnie z
normg PN-IEC 60364-6-61 dotyczgce: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty badan | pomiaréw oraz atesty i
Swiadectwa do odbioru koncowego.

- instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadac certyfikat dopuszczajgcy do obrotu
na rynku krajowym.

- wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robot nalezy
poinformowac nadzér i inwestora.

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-
uzytkowa

Nie dotyczy.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek basenu wraz z tgcznikiem graniczy bezposrednio $ciang potudniowg z budynkiem
hali sportowej. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne i jest cze$ciowo podpiwniczony.
Projektowana inwestycja mieéci sie na parterze czesci budynku basenu fgczacej basen z
budynkiem hali sportowej. Do klubu dzieciecego prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno
na korytarz tgcznika, drugie bezposrednio na zewnatrz budynku.

a) informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

- pow. zabudowy obiektu: 2923m2

- pow. zabudowy czeéci obiektu objetej opracowaniem: 108,14m2
- pow. uzytkowa czesci obiektu objetej opracowaniem: 91,29m2
- kubatura nad pow. czesci obiektu objetej opracowaniem: 276,76m2
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

- ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1

- dtugos¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 8,74m

- szerokosc¢ czesci budynku objetej opracowaniem: 13,17m

- wysokos¢ budynku: 12,71m

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proces6w technologicznych

Generalnie obiekt nie jest szczegdlnie narazony na wystgpienie pozaru. Zaréwno
materialy przewidziane do wykorzystania podczas budowy jak i elementy wyposazenia oraz
instalacji nie sg kwalifikowane jako tatwopalne bgdz wybuchowe. Nie oznacza to jednak, ze
pozar nie moze wystgpi¢, dlatego nalezy korzystaC z obiektu zgodnie z przeznaczeniem i
przestrzegac przepiséw przeciwpozarowych.

W celu niedopuszczenia do powstania pozaru wszyscy uzytkownicy budynku zobowigzani sg
do przestrzegania nastepujgcych zasad:

- wszystkie pomieszczenia i instalacje powinny byé uzytkowane i utrzymywane w stanie
zabezpieczonym przed powstaniem pozaru, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.
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- wszelkie zmiany aranzacji pomieszczen, powierzchni ogdlnodostepnych oraz inne
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy w obszarze warunkéw budowlanych i instalacyjnych
muszg by¢ realizowane wytgcznie w oparciu o dokumentacje projektowg, opracowang przez
uprawnionego projektanta.

¢) informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015
poz. 1422) omawiany budynek basenu ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zaliczono do kategorii ZL | jako budynek uzytecznosci publicznej. Czes¢ budynku objeta
opracowaniem, przeznaczona do uzytkowania jako klub dzieciecy z uwagi na wykonanie
budynku basenu z materialtdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, projektowany uktad
pomieszczen klubu dzieciecego, zlokalizowanie inwestycji na parterze budynku, docelowg
ilos¢ o0s6b przebywajgcych jednoczesnie na jej terenie wynoszgcg ponizej 25 oséb,
wyposazenie w dwa wyjscia ewakuacyjne oraz gasnice o skutecznosci 21A, nie wymaga sie
wydzielania odrebnej strefy pozarowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym
ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy z dnia 10 lipca 2014r. Czes$¢ budynku objeta
opracowaniem stanowi z pozostatg czescig budynku jedng strefe pozarowg i zalicza sie do
kategorii ZL |. Podziat budynku na strefy pozarowej pozostaje bez zmian.

d) informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢
sie na zewnatrz pomieszczen

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015
poz. 1422) oraz rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub
klub dzieciecy z dnia 10 lipca 2014r .omawiang czes¢ budynku basenu przewidziang do
uzytkowania jako klub dzieciecy zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL | — jako budynek
uzytecznosci publiczne;j.

Przewiduje sie, ze w czesci obiektu objetej opracowaniem, znajdujgcej sie na parterze czesci
tacznikowej budynku basenu przebywa¢ moze jednoczesnie maksymalnie 18 osob, w tym 15
osbéb stanowig dzieci w wieku 1-3 lat, a pozostate 3 opiekunowie, nauczyciele i osoby
odpowiadajgce za utrzymanie czystosci i porzadku.

e) informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania

W budynku wystepujg jedna strefa pozarowa zaliczana do kategorii ZL |I. Dopuszczalna
wielko$¢ powierzchni strefy pozarowej nie jest przekroczona, a cata powierzchnia nalezy do
jednej kategorii. Ze wzgledu na przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wydzielono
nie zdecydowano sie na wydzielenie odrebnej strefy pozarowej dla obszaru, ktéry obejmuje
inwestycja. Zespot istniejgcych przegréd budowlanych zapewnia odpornos¢ ogniowg REI 120
wymagang dla przegrdd oddzielajgcych strefy o klasach ,B” i ,C” odpornosci ogniowe;.

f) maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegodlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy.
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g) informacja o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Elementy konstrukcji
jak i wykonczenia kwalifikowane sg jako NRO.

Projektowana inwestycja bedzie sie miesci¢ w strefie pozarowej zaliczanej sie do klasy C.
Zakres projektowanej inwestycji nie obejmuje scian oddzielenia pozarowego.

Istniejgce elementy konstrukcji budynku takie jak $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, a takze
stropy i stupy zostaty pierwotnie zaprojektowane dla klasy B i spetniajg wymagania odporno$ci
ogniowej REI 120.

h) informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacym jego skutki

Nie dotyczy.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposaéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Bezpieczna ewakuacja ludzi z obiektu mozliwa jest przy zachowaniu odpowiednich warunkéw
techniczno-budowlanych dla drég ewakuacyjnych i elementéw wyposazenia wnetrz,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015
poz. 1422) oraz ustaleniu prawidtowych przedsiewzie¢ organizacyjnych.

Z obszaru inwestycji na zewnatrz prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno bezposrednio na
zewnatrz budynku, a drugie na cigg komunikacyjny budynku basenu. Maksymalna odlegtos¢
wyjscia do innej strefy pozarowej od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia w strefie
pozarowej nie zostata przekroczona.

Podstawowe zasady postepowania w przypadku zauwazenia pozaru i/lub ewakuacji:

- niezwtocznie powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w obiekcie o charakterze
zagrozenia oraz koniecznosci ewakuowania sie

- w miare mozliwosci nalezy zaczg¢ gasi¢ pozar podrecznym sprzetem gasniczym, uzywajgc
gasnic umieszczonych na ciggach komunikacyjnych, co moze spowodowaé ugaszenie ognia
w poczgtkowej fazie i nierozprzestrzenianie sie pozaru

- w miare mozliwosci nalezy usungé z zasiegu ognia wszystkie materiaty palne, cenne
urzgdzenia, maszyny, dokumenty

- nie wolno otwierac bez wyraznej koniecznosci drzwi i okien pomieszczen objetych pozarem,
poniewaz doptyw powietrza moze przyspieszy¢ rozprzestrzenianie sie ognia

- w razie potrzeby wylgczy¢é doptyw pradu elekirycznego, uzywajgc przeciwpozarowego
wytgcznika pradu

- rozpoczg¢ dziatania ewakuacji, pamietajac ze w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé
osoby znajdujgce sie bezposrednio w strefie zagrozenia

- ewakuowac nalezy sie szybkim krokiem, unikajgc wyprzedzania i poruszania sie¢ kierunkach
przeciwnych do wskazanych przez znaki ewakuacyjne
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- w przypadku znacznego zadymienia drogi ewakuacyjnej, nalezy poruszaé sie w pozycji
pochylonej jak najblizej podtogi

- w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac zycie ludzi, a nastepnie mienie jesli warunki pozarowe
na to pozwalajg

- do czasu przybycia strazy pozarnej akcjg ratowniczo-gasniczg kieruje osoba wyznaczona do
tego w Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego

- po przybyciu jednostek strazy pozarnej pracownicy zobowigzani sg do wspétpracy z osobg
kierujgca akcjg ratowniczg

j) informacja o urzadzeniach przeciwpozarowych, wyposazeniu w sprzet gasniczy, oraz
o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z
charakterystyka tych urzadzen

Projektuje sie oznakowanie drég ewakuacyjnych w czesci budynku znakami ewakuacyjnymi
zgodnie z normg PN-92/N-01256/02. Klub dzieciecy nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne), a takze w gasnice proszkowg ABC o masie srodka
gasniczego 2kg na kazde 100m2 powierzchni, umieszczong w miejscu tatwo dostepnym i
widocznym oraz gasnice o skutecznosci srodka gasniczego 21A. Gasnice muszg spetniac
wymagania polskich norm dotyczacych gasnic. W obiekcie zainstalowany jest
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zgodnie z § 27 Rozporzadzenia Ministra spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw w obiekcie objetym opracowaniem dla
projektowanej inwestycji nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w state urzgdzenia gasnicze, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego. Zgodnie z § 18 w/w
rozporzadzenia dla budynku zaliczanego do kategorii ZL |, sredniowysokiego wymagane jest
wyposazenie w state urzadzenia gasnicze wewnetrzne. W budynku zainstalowane sg hydranty
wewnetrzne DN 25 z wezami pétsztywnymi zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych, w
ilosci wystarczajgcej na zapotrzebowanie budynku. W zwigzku z tym nie projektuje sie zmian
w zakresie hydrantéw. Dodatkowo stwierdzono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, ze dla przedmiotowego budynku
Sredniowysokiego zakwalifikowanego do klasy ZL | nalezy zapewni¢ droge pozarowg. Dojazd
do budynku jednostek strazy pozarnej jest zapewniony przez system istniejgcych drég.

k) informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, grzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

Instalacje uzytkowe muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzgdzen i instalacji wg
standardu jak dla obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Instalacje elektryczng podtgczy¢ do gtéwnego wytgcznika pragdu zlokalizowanego w strefie
wejsciowej budynku basenu.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Elementy konstrukcji
jak i wykonczenia kwalifikowane sg jako NRO.
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10. Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
nie obejmuje zmian w zakresie zewnetrznych przegrod budowlanych i nie ma znaczgcego
wptywu na charakterystyke energetyczng budynku. Istniejgca charakterystyka energetyczna
budynku sporzadzona przy pierwotnej budowie pozostaje bez zmian.
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

P-1 — PLAN PLACU ZABAW

la — ELEWACJA ZACHODNIA

1b — ELEWACJA WSCHODNIA

2 — SCHEMAT FUNKCJONALNY

3 — RZUT KONDYGNACJI

4 — ZMIANY BUDOWLANE

5 — ZESTAWIENIE STOLARKI

6 — SANITARIATY

7 — ZABUDOWA GRZEJNIKOW

8 — RZUT KONDYGNACJI — INSTALACJA WODOCIAGOWA
9 — RZUT KONDYGNACJI — INSTALACJA KANALIZACYJINA
10 — RZUT KONDYGNACJI — INSTALACJA C.O.

11 — RZUT KONDYGNACJI — INSTALACJA WENTYLACJI
12 — RZUT KONDYGNACJI — INSTALACJA KLIMATYZACJI
13 — RZUT KONDYGNACJI — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
14 — SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA n.d.
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