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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowana w oparciu o:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r nr 106, poz. 1126,
Ze zmianami,

- rozporzgdzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
120, poz. 1126), oraz;

- rozporzgdzenie ministra budownictwa i przemystu materiatéw budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) , w powigzaniu z art. 7 ust. 3 ustawy z
dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczenstwie i higienie pracy (Dz. U. nr 13, poz. 91).

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:
Zakres opracowania obejmuje:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu
dzieciecego ,Bajkowa Przystan”. Inwestycja jest przewidziana do realizacji na dziatkach nr
830, 831, obreb 0009 Krosnice, 56-320 Krosnice.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Zakres planowanych robét obejmuje czesc¢ istniejgcego budynku basenu na jego pierwszej
kondygnaciji naziemnej i nie ma wptywu na inne obiekty budowlane wytgczajgcej w/w budynek
basenu, oraz przylegty plac, na ktérym projektuje sie ogrodzony plac zabaw.

ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE:

- Praca na wysoko$ci,

- wykopy

- prace demontazowe

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA — SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS:

Generalnie, przewidziany projektem zakres robét nie jest jakos szczegdlnie niebezpieczny, nie
znaczy to, ze przy na rusztowaniu, drabinie czy tez montazu elementéw nie moze nastgpié¢
jakies zdarzenie przykre w skutkach badz jakis wypadek grozny dla zdrowia czy nawet zycia.
Dlatego bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ zasad BHP, technologii robot, roboty wykonywac
za dnia, w okresie letnim, zgodnie z dokumentacjg projektowg, opracowanym
harmonogramem i planem bezpieczenstwa, przez odpowiednio dobrang i przeszkolong grupe
pracownikéw.\

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW - SPOSOB PROWADZENIA:
Zasady ogélne.

1. Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

a) posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

b) uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy.



2. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przetozonego. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

4. Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny,
okreslony w projekcie organizacji robot.

5. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow
woézkow silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

a) operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia
budowlanego,

b) wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywaé sie wylgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

c) przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany
jest zatrzymaé silnik, maszyne lub urzgdzenie, a w razie potrzeby zahamowac¢ oraz
uniemozliwi¢ witgczenie do ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

d) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

€) wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

6. Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane i sprawdzone przed
rozpoczeciem robot.

7. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

8. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatéw.

9. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robo6t oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie
jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

10. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w iloSci nie
mniejszej niz 20 litréw na jednego zatrudnionego.

12. Na budowie, ktorej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie i szatnie oraz pomieszczenia do
gotowania napojow, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy.

13. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.



Ochrona osobista pracownikéw.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

Pierwsza pomoc.

1. Na budowie winien by¢ opracowany przez kierownika budowy “Plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”.

2. Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

3. Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

4. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

a) najblizszego punktu lekarskiego,
b) najblizszej strazy pozarnej,
c) posterunku policiji,

d) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE:

Stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia przy wykonywaniu tych robdét, ani w ich
sgsiedztwie, nie przewiduje, natomiast $rodki techniczne i organizacyjne adekwatne do
przewidywanych zagrozen wskazatem powyze;j.

Opracowat:



