SPECYFIKACJA PIERWSZEGO WYPOSAZENIA HALI ODPRAW

dot. zadania pn. ,Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORIN,
WIJHARS, SANEPIDU i stuzby celnej na morskim przejsciu granicznym w Szczecinie”

1. Szafy ubraniowe BHP dwudrzwiowe szt. 20
- wys. 1800 mm, szer. 600 mm, gt. 470-500 mm
- dwie komory
- wzmochnione drzwi ( otwierane prawo/lewo )
- w kazdej komorze pétka i drgzek na wieszaki
- wizytownik na drzwiach
- otwory wentylacyjne
- zamykanie: uchwyt na ktédke lub zamek cylindryczny
- szafa do ustawienia na podtodze
- kolor szary RAL 7035

2. Zestaw mebli kuchennych kpl. 2
- szafki wiszgce: wys. 720 mm, szer. 800 mm, gt. 320 mm, dwoje drzwiczek, jedna centralnie
mocowana potka szt. 2
- szafki stojgce: wys. 820 mm, szer. 800 mm, gt. 480 mm, dwoje drzwiczek, jedna centralnie

mocowana poétka szt. 2
- szafka zlewozmywakowa: wys. 820 mm, szer. 800 mm, gt. 480 mm, dwoje drzwiczek jedna
centralnie mocowana pétka szt. 1

- blat kuchenny wykonczony z obu stron listwa, dtugos$¢ blatu 2400 mm,
- stét kuchenny: wys. 750 mm; szer. 800 mm, dt. 1600 mm szt. 1

3. Krzesta socjalne szt. 10
- stelaz metalowy w kolorze srebrnym-matowym,
- siedzisko i oparcie z materiatu tatwo zmywalnego
- bez podtokietnikow

4. Dygestorium szt. 1
- komora nastotowa o wymiarach zewnetrznych (dt./gt./wys.) ok. 1000/900/1200
- blat roboczy wykonany z mieszanki zywic lub stali nierdzewnej
- §ciany boczne wykonane ze szkta bezpiecznego
- §ciana tylna petna wykonana z ptyty laminowanej o zageszczonej i wzmocnionej
strukturze
- okno frontowe ze szkta hartowanego na przeciwwagach
- o$wietlenie LED hermetyczne montowane poza komorg dygestorium
- zasilanie 230V / 50Hz
- stelaz pod komore nastotowg z dwoma gniazdami 230V

- wentylator kanatowy
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5. Loddéwko - zamrazarka szt. 3
- dwudrzwiowa wysokos¢ do 2 m, szerokos¢ do 0,6 m
- pojemnosc catkowita ok. 300 |
- zamrazarka - trzy szuflady
- chtodziarka - cztery potki, pétki na drzwiach
- No Frost
- wolnostojaca

6. Stot laboratoryjny metalowy szt. 6
- stét ze stali nierdzewnej, przyscienny o wymiarach (szer./gt./wys.) 1400/600/850
- blat stotu wykonczony rantem
- nogi z profilu kwadratowego lub okragte ze stopkami z regulowang wysokoscig
- pod blatem w odlegtosci 600 mm metalowa pdétka (moze by¢ z potka regulowang)

7. Szafalaboratoryjna dwudrzwiowa szt. 3
- szafa o wymiarach (szer./gt./wys.) 900/420-500/1800-1900 dwudrzwiowa
- drzwi i boki przeszklone, cztery szklane potki (szkto hartowane)
- nogi z blachy o wysokosci 100 mm
-zamek baskwilowy, ryglujgcy w trzech punktach, wykonczony uchwytem klamkowym
-szafy wykonana z blachy o gr. 0,8 - 1 mm, malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 7035

8. Szafalaboratoryjna dwudzielna szt. 3
- szafa o wymiarach (szer./gt./wys.) 900/420-500/1800-1900 dwudzielna
- czes$c¢ gérna dwudrzwiowa, drzwi przeszklone, dwie szklane péfki (szkto hartowane)
-cze$¢ dolna dwudrzwiowa, drzwi petne, wysokos¢ 760 mm od podtogi, jedna szklana pétka
- nogi z blachy o wysokosci 100 mm
-zamki baskwilowe ryglujace w trzech punktach, wykonczone uchwytem klamkowym
-szafy wykonane z blachy o gr. 0,8 - 1 mm, malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 7035

9. Szafa gospodarcza zamykana szt. 4
- wysoko$¢ 1800 mm, szerokos¢ 600 mm, gtebokos$¢ 470 - 500 mm
- szafa podzielona na dwie czesci
- drzwi dwuskrzydtowe, wzmocnione
- czes¢ ubraniowa z dragzkiem na wieszak oraz uchwytem na mopa
- czesc druga: cztery potki, miejsce na wiadro
- otwory wentylacyjne

- zamykanie na zamek
- malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

10. Regat otwarty na srodki czystosci szt. 2
- regat metalowy otwarty o wymiarach wys. 1800 mm szer. 800 mm gt. 400 mm - f3czna
nosnos¢ do 800 kg
- pie¢ potek z ptyty MDF ( mozliwos¢ regulowania wysokosci)
- stopki zabezpieczajgce podtoge przed zarysowaniem
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- mozliwo$é zamocowania regatu do Sciany

11.St6t laboratoryjny dt. 2m szt. 3
- wymiary stotu 2000 x 750 mm
- ptyta robocza: podwyzszone obrzeze, laminat
- pod ptytg roboczg zabudowa: dwie szafki laminowane
- obrzeza wykonczone tasmg PCV
- stopa w ksztatcie litery C

12. Lampa bakteriobdjcza szt. 1
- lampa przeptywowa
- licznik czasu pracy promiennikéw
- wymuszony obieg powietrza
- przejezdna

13.Komputer laptop o przekatnej ekranu 15,6” + MS Office standard 2021 szt.8
- zgodnie z zatgcznikiem nr 1

14. Laserowe urzadzenie wielofunkcyjne A4 szt. 5
- zgodnie z zatgcznikiem nr 2

15. Krzesta laboratoryjne szt. 3
- podstawa piecioramienna metalowa
- kétka przystosowane do powierzchni twardych
- wymiary oparcia i siedziska zapewniajgce wygodng pozycje ciata i swobode ruchu
- regulacja wysokosci siedziska i oparcia, kata nachylenia oparcia wzgledem siedziska -
podndzek staty chromowany
- mozliwos¢ obrotu wokét wtasnej osi
- bez podtokietnikow
- mechanizm regulacji siedziska i pochylenia oparcia powinien by¢ tatwo dostepny oraz tak
usytuowany aby regulacje mozna byto wykonaé w pozycji siedzgcej
- kolor obicia czarny

16. Waga laboratoryjna szt. 3
- zakres wazenia do 600 g z doktadnoscig do 0,01 g
- szalka wykonana ze stali nierdzewnej
- przezroczysta ostona przeciwpodmuchowa
- regulowane noézki oraz wbudowana poziomnica
- podswietlany wyswietlacz LCD
- kalibracja, tarowanie, zerowanie

17. Waga magazynowa szt. 2
- wazenie przedmiotow o masie do 1 tony
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- niska, otwarta ze wszystkich stron, osadzona na czterech regulowanych nézkach platforma
umozliwiajgca postawienie europalety

- tarowanie, zerowanie, kalibracja, ostrzezenie przed przecigzeniem

- terminal odczytowy i sterujgcy wagg z mozliwoscig montazu na s$cianie

- podswietlony wyswietlacz LCD

- waga zasilana z sieci lub akumulatora

18. Wozek reczny paletowy szt. 2
- fatwe sterowanie wdzka za pomocga dzwigni
- duzy kat obrotu dyszla wraz z kotami sterujgcymi
- zawor przelewowy zabezpieczajgcy wozek przed przecigzeniem
- kofa przy dyszlu gumowe
- podwojne rolki przy widtach
- system Easy Start/Stop umozliwiajgcy zatrzymanie wdzka na pochytosciach
- udzwig do 2,5 t, dtugos¢ widet 1150 mm, wysokos¢ podnoszenia 200 mm

19. Biurka 1600 mm szt. 30

- biurko prostokatne o wymiarach (szer./gt./wys.) 1600/750/760

- blat biurka wykonany z ptyty o gr. 25 mm

- wszystkie krawedzie wykonczone PCV o gr. 2 mm

-dwa state kontenery - jeden z trzema szufladami zamykanymi na zamek centralny, Jeden z
drzwiczkami zamykanymi na zamek ( szer. Konteneréw 420 mm)

- miedzy kontenerami blenda o wys. 400 mm z ptyty o gr. 18 mm

- pod blatem zamontowana wysuwana pdétka na klawiature z ptyty o gr. 18 mm

- kolor okleiny calwados

20. Fotel biurowy obrotowy  szt. 30
- fotele zblizone wyglagdem do HIT

- podstawa piecioramienna metalowa
- kétka przystosowane do powierzchni twardych
- wymiary oparcia i siedziska zapewniajgce wygodng pozycje ciata i swobode ruchu

- regulacja wysokosci siedziska w zakresie 400-500 mm, liczgc od podfogi

- wyprofilowane ptyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygiecia
kregostupa i odcinka udowego koriczyn dolnych

- mozliwo$é obrotu wokét wiasnej osi

- podtokietniki

- mechanizm regulacji siedziska i pochylenia oparcia powinien by¢ tatwo dostepny
oraz tak usytuowany, aby regulacje mozna byto wykona¢ w pozycji siedzgcej

- mozliwos$¢ blokady odchylenia oparcia w wybranej pozycji

- kolor obicia czarno-szary

21.Stolik okolicznosciowy szt. 2
- wymiary: srednica fi 100 mm, wysokos$¢ 650 mm
- blat o grubosci 25 mm, obwéd blatu wykoriczony listwg PCV o gr. 2 mm
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- nogi ptycinowe montowane krzyzowo
- kolor okleiny calvados

22.Fotele na ptozach szt. 4
- podstawa i podtokietniki metalowe, malowane proszkowo w kolorze srebrnym
matowym
- siedzisko i oparcie pokryte czarng ekoskoéra
- podtokietniki z miekkimi, tapicerowanymi naktadkami

23.Szafa aktowa zamykana  szt. 17
- szafa o wymiarach (szer./gt./wys.) 800/430/1800 mm dwudrzwiowa
- cztery potki na wysokos¢ segregatorow
- wienice gorny i dolny z ptyty o gr. 25 mm
- zamykana na zamek
- mozliwo$¢ wypoziomowania szafy w zakresie min. 20 mm
- kolor okleiny calvados

24.Regat aktowy otwarty szt. 9
- regat o wymiarach (szer./gt./wys.) 720/430/1800
- cztery po6tki na wysokosc segregatorow
- wienice gorny i dolny z ptyty o gr. 25 mm
- mozliwo$é wypoziomowania regatu w zakresie min. 20 mm
- kolor okleiny calvados

25. Szafa ubraniowa szt. 19
- szafa o wymiarach (szer./gt./wys.) 600/460/2000
- wyposazona w drazek na wieszaki oraz pétke oddalong od wienca gérnego o 300 m -
zamykana na zamek
- mozliwo$é wypoziomowania szafy w zakresie min. 20 mm
- kolor okleiny calvados
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ZALACZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI PIERWSZEGO WYPOSAZENIA HALI
ODPRAW
dot. zadania pn. ,Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORIN,

WIJHARS, SANEPIDU i stuzby celnej na morskim przejsciu granicznym w Szczecinie”

POZ. 13 Komputer laptop o przekatnej ekranu 15,6” + MS Office standard 2021
szt.8

A | B C | D
Oferowany model
komputera: sztuk:
Lp. Parametr: Minimalna wartosé: Parametr
oferowany
1. [Typ urzadzenia |Notebook
Osiggajacy minimum: 6000 pkt.
w testach PassMark - CPU Mark High
End CPUs (podacd ilosé
http://www.cpubenchmark.net/ high_ punktow)
2. |Procesor end cpus.html

Model procesora:

(podac producenta i model procesora / symbol)

3. [Pamie¢ RAM +8 GB DDR
+ Przekatna: 15,6 cala,
4. [Matryca * Rozdzielczos¢: Full HD

1920x1080 pix

S. [Ekran * Matowy

+ Pojemnosc¢: min. 480 GB

« Typ: SSD

« (W przypadku awarii dysku
twardego w okresie gwarancji,
dysk pozostaje u
Zamawiajacego)

6. Dysk twardy

7. Karta dzwiekowa | ¢ Zintegrowana

+ Uklad graficzny HD

8. [Karta graficzna + Wyjscia Video: HDMI lub mini
HDMI lub DisplayPort lub mini
DisplayPort



http://www/

Kamera

 Zintegrowana

10.

Komunikacja

+ Wi-Fi IEEE 802.11 ac/a/b/g/n,
« Bluetooth,
+ Ethernet 10/100/1000,

11.

Interfejsy

* Min. 3 x USB 3.0 Iub 2xUSB 3.0
i 1x USB 2.0. Dopuszcza si¢
zlacza USB C w miejsce USB 3.0
Iub USB 2.0

12.

Czytnik kart

« Mini SD lub SD lub Micro SD

13.

Klawiatura

» Podswietlana z wydzielonym
blokiem klawiszy numerycznych

14.

Bezpieczenstwo

« Czytnik linii papilarnych,
« Czytnik SmartCard,
+ Uktad szyfrowania TPM,

15.

Modem

*» Wbudowany modem WWAN
pracujacy w standardzie LTE

16.

System
operacyjny

Microsoft Windows 10 Professional

PL (lub nowszy), 64-bit

« Licencjonowanie umozliwiajace
uzytkowanie przez
administracje rzadowa
(mozliwa  realizacja zakupu
oprogramowania w ramach
umowy Businnes and Services
nr U9100053 (MBSA) oraz
umowy Microsoft Product and|
Services Agreement nr
4100013999 (MPSA), ktorych
strona jest Ministerstwo
Cyfryzacji)

* Oprogramowanie w  polskiej
wersji jezykowej

« Licencjonowanie bez
ograniczen czasowych, Sied
Zamawiajqacego skonstruowand
jest w oparciu o Active Directory,
co warunkuje wymogi odnosnie
oprogramowania.

17.

Torba

+ Dedykowana do zaoferowanego

modelu laptopa




18.

Mysz

* Typ: Optyczna,

« Ilosc przyciskow: nie wiecej niz 4
szt.

* Rolka przewijania,

«  Komunikacja: przewodowa,

+ Interfejs: USB

(producent i model
/ symbol)

19.

Gwarancja

* minimum 36 miesiecy typu Next
Business Day od daty podpisania
protokotu odbioru

20.

Certyfikat CE

« Wymagany przy dostarczeniu
sprzetu

21.

Zasilacz do

laptopa

. 230V / 50Hz




ZALACZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI PIERWSZEGO WYPOSAZENIA HALI
ODPRAW
dot. zadania pn. ,Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania

WIORIN, WIJHARS, SANEPIDU i stuzby celnej na morskim przejsciu granicznym w Szczecinie”

POZ. 14 Laserowe urzadzenie wielofunkcyjne A4 szt. 5

A | B C | D

Oferowany model:

Spetnia wymagania:

L . . H H ~ o -
p Parametr: Minimalna wartosé: (wpisac TAK / NIE)

Drukowanie: monochromatyczne,
Kopiowanie: monochromatyczne,

1. [Funkcje urzadzenia
unkcje urzaazeni Skanowanie: kolorowe,

Faksowanie
2. [Typdruku/ - Laserowa lub LED / kolorowa
technologia
3. [Rozdzielczosé¢ » min. 600 x 600 dpi
druku / kopiowania
Optyczna
5. [rozdzielczosé » min. 600 x 600 dpi

skanowania

6. |Rozdzielczosé¢ faxu » min. 300 x 300 dpi

7. |Pamieé * min 256 MB

»  Druk dwustronny - automatyczny dupleks

8. [Funkcje drukarki »  Predko$¢ drukowania: min. 20 str./min

« Liczba kopii 1-99,

« Zmniejszanie / powiekszanie kopii 25-400%
« Automatyczne kopiowanie dwustronne

» Predkos$¢ kopiowania: min. 20 str./min

9. [Funkcje kopiarki

« Predkos¢ skanowania w czerni: min: 26

str./min
« Predkos¢ skanowania w kolorze: min. 21
str./min
«  Obstugiwany format pliku
o PDF
o JPG

* Typ skanera:

o Ptaski, z automatycznym
podajnikiem dokumentéw
(automatyczne skanowanie
dwustronne),

o Podajnik dokumentéw
0 pojemnosci min. 50 arkuszy,

o Skanowanie do wiadomosci poczty
elektronicznej; Skanowanie do
folderu; Skanowanie do pamieci
USB; TWAIN

10. [Funkcje skanera

11. |Funkcje faxu + Predkosc¢ przesytania faksu: min. 2 str. na sek.
Pamie¢ faxu: min. 400 str.




« Szybkie wybieranie dla faksu, maksymalna
liczba numeréw - min: 120 numeréw

« USB20
Standard
12. koerl:u : Ir k;)CVjV:  Ethernet 10/100/1000 Base-TX
+  WLAN
« A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, karty
13. |Format papieru pocztowe (pojedyncze JIS, podwdjne JIS),
koperty (DL, C5, B5)
14. «PCL
Obstugiwane jezyki
15. |Podajnik papieru « Podajnik: min. 250 arkuszy
16. |Odbiornik papieru « Pojemnos¢: min. 150 arkuszy
Sterowanie i
17. kontrola « Dotykowy, kolorowy panel LCD
. +  Microsoft® Windows 8.1® x64
18. |Obstugiwane . .
systemy operacyjne Microsoft® Windows 10® x64
« Zainstalowany toner umozliwiajgcy wydruk
19. |Akcesoria minimum 9.000 stron przy standardowym
pokryciu (5-6%),
+ 36 miesiecy od daty podpisania protokotu
0 Minimalny okres odbioru. (Oferta obejmuje koszt przeglagdéw
" |gwarancji serwisowych wymaganych przez zaoferowany
okres obowigzywania gwarancji)
b1 Elementy * Dotaczony kable USB do potgczenia urzgdzenia
" |dodatkowe z komputerem
22. |Bezpieczenstwo « Certyfikat CE

23.

Zasilanie

+ 230 V/50Hz




