Utozenie rurociggu w terenie zielonym

Zageszczenie gruntu

mechaniczne warstwami
0 grubosci 30cm - 1s=0,95

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijokami drewnianymi

do wysokosci 30cm ponad

wierzch rury - 1s=0,95

Zageszczenie gruntu

ubijokami mechanicznymi lub ptytami
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Utozenie rurociggu w terenie uzbrojonym
np.: w ulicy
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Zaggszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm - min. I1s=0,98

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijakami drewnianymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury - min. 1s=0,98

ok. 15-20cm
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ubijokami mechanicznymi lub ptytomi
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
23-000 Pruszez Gdanski

PROJEXT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM
PROJEKT BUDOWLANY
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim

ul. Wojska Polskiego 16
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PROJEXT:

'BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM
PROJEKT BUDOWLANY
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
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PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM
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