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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu centralnej klatki schodowej w budynku
Szpitala Powiatowego w Zambrowie

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora

» Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych.
» Dokumentacja techniczna — archiwalna

2. Informacje ogéine
2.1. Inwestor : Szpital Powiatowy w Zambrowie
18-300 Zambroéw ul. Papierza Jana Pawia Il 3

2.2, Adres budowy: Zambréw ul. Papierza Jana Pawta Il 3
dz. nr ew. gr 1036/15; obreb Zambréw

2.3 Autor mgr inz. arch. Joanna Czarnowicz

3.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu centralnej klatki schodowe;j
wraz z czescig holu przy windzie (I pietro) w budynku Szpitala Powiatowego w Zambrowie.
Projekt zawiera szczegdtowe rozwigzania techniczne, okresla zakres przewidywanych
robét budowlanych oraz technologie ich wykonania.

3.1 Stan istniejacy
Klatka schodowa objeta niniejszym opracowaniem usytuowana jest centralnie w budynku
skladajgcego sie z dwdch segmentéw. Laczy 4 kondygnacje budynku (piwnice, parter, |
pieto, Il pietro. Na spoczniku pomiedzy parterem a piwnicg jest bezposrednie wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku. Klatka wydzielona jest pozarowo. Na poszczegdlnych
kondygnacja zamknieta jest przeszklonymi drzwiami o odpornosci pozarowej EI30.
Zapewnione jest oddymianie klatki poprzez klape dymowg umieszczong w dachu.
Biegi klatki ograniczone sg monolitycznym betonowym cokotem o wym. 10,0cm x10 cm
pofgczonym stabilnie ze stopniami. Cokét ogranicza biegi klatki z trzech stron (po obu
stronach duszy i od $ciany z grzejnikami). Na cokole umieszczona jest balustrada . Schody
i cokdt wykonczone sg lastrikiem szlifowanym.
Jedna s$ciany kl. schodowej wzdtuz biegu i spocznika na wys. ok. 1,80m wykohczona jest
tynkiem kamyczkowym. Druga $ciana (z pilastrami i wnekami) na ktérej umieszczone sg
grzejniki, fragmentarycznie wykonczona jest tynkiem kamyczkowym (na pilastrach).
Pozostata czes¢ scian, sufity i spody ptyt biegowych malowane sg farbg emulsyjna.
Na $cianie ze spocznikami jest grzejnik i obudowany pion co.
Cze$¢ holu na | pietrze. Sciany obtozone sg tynkiem kamyczkowym do wys. ok. 1,8m,
wyzej malowanie emulsyjne . Posadzka lastrikowa,. Sufit podwieszony systemowy 60X60 z
budowanymi oprawami swietlnymi.

Stan techniczny $cian i biegdw klatki schodowej oraz czesci holu jest dobry.
Zauwazono nieliczne peknigecia na lastriko w holu i na spocznikach oraz na $cianach.



Dane uzytkowe

WYSZCZEGOLNIENIE POW. w m?
L.P
Pow. uzytkowa
1 ¢ klatki schodowej 63,92
e cz. holu | pietra 16.44
2 Kubatura (wewn. czeéci objetej 241,0 m?
opracowaniem)

4. ZALOZENIA KONSTRUKCYJO — MATERIALOWE

Projektowany remont klatki schodowej objety niniejszym opracowaniem nie

ingerencje w istn. ukfad konstrukcyjny budynku.
Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

» Klatka schodowa
- skucie betonowych cokotéw (o wym. 10,0x10,0cm) ograniczajgcych szerokos$¢ biegu,
umieszczonych wzdtuz duszy kl. schodowej i wzdtuz Sciany z grzejnikami.
- skucie cokotéw przysciennych z lastrico wzdituz sciany (z lewej strony, na spocznikach i
podestach)
- skucie lastriko na podestach w celu wyréwnania pozioméw z istn korytarzami
- skucie kapinosow na stopniach (wyréwnanie podstopni)
- demontaz stalowych balustrad osadzonych na cokotach
- demontaz 2 grzejnikéw i pionu z obudowg (z pt. gk)
- demontaz 3 opraw swietlnych
- zdjecie warstwy tynku kamyczkowego (wzdtuz Scian i spocznikdéw na wys. ok. 1,8m)
- naprawa tynkow i oczyszczenie $cian z warstw malarskich

» Czesc holu przy windzie na | pigtrze
- skucie cokotow przysciennych z lastriko
- naprawa uszkodzonych tynkéw
- oczyszczenie $cian z warstw malarskich i tynku kamyczkowego (na wys. ok. 1,8m)
Roboty budowlane wewnetrzne
Opracowanie obejmuje swoim zakresem sposob realizacji nastepujacych elementéw:

» Klatka schodowa
- zabudowanie przestrzeni pomiedzy biegiem klatki schodowej a wnekami sciennymi
(sciana z  grzejnikami) ok. 15,0cm nad grzejnikiem - 2x pt. GK na szkielecie stalowym
- naprawa tynkéw (po skutych cokofach i oktadzinie z tynku kamyczkowego) i wykonanie

gtadzi gipsowej

- oczyszczenie i zagrunt. lastrico pod utozenie ptytek gresowych (grunt na bazie kwarcu)
- utozenie ptytek gresowych wraz z cokotami na kleju wysokoelastycznym z widéknami,

elastyczno$c¢ kl. S1 (np. CRREZIT CM17 lub podobne o tych samych wtasciwosciach)
- malowanie Scian, sufitéw i spodow biegdéw kl. schodowej
- wymiana drzwiczek hydrantowych (3 szt.)
- wykonanie i osadzenie nowych balustrad i pochwytow
- wymiana opraw oswietleniowych
» Czes$¢ holu przy windzie na | pietrze
- naprawa tynkéw i wykonanie gtadzi gipsowej
- naprawa istn, posadzki, oczyszczenie i wykonanie warstwy samopoziomujgcej przed
potozeniem posadzki z PCV
- malowanie scian




ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE

Tynki kat. lll z gtadzig gipsowag - Tynk po uzupetnieniu ubytkdéw wyréwnaé zaprawg
gipsowg. Nie remontowac¢ sufitbw w miejscach wystepowania sufitow podwieszanych
( pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem).

Zabudowa wnek (miedzy pilastrami) i przestrzeni miedzy biegiem a sciang : Lekka,
gipsowo-kartonowa, na stelazu stalowym, ptyta GKB 2x12,5mm z kazdej strony

Podtogi

+ na oczyszczonej posadzce z lastriko wykona¢ warstwe samopoziomujgcg gr ok.

0,3cm pod wyktadzine z PCV
Posadzki
Projektuje sie wyktadziny z tworzywa, z gérng warstwg zabezpieczong przed zuzyciem np.
Poliuretanem PUR, tatwy do utrzymania w czystosci , odporny na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

* Woykiadzina PCV

Typ wyktadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu Grubos¢ (EN 428) 2
mm
Warstwa uzytkowa (EN 429) 2 mm Poliuretan PUR
Scieralnos¢ (EN 660) </= 0,15 mm Grupa P
Dostarczana w postaci Rolki 23mb x 2m
Klasa ogniotrwatosci (PN-B-02854) Trudnozapalna
Absorpcja akustyczna ( 1ISO 717/2) DL (w) 4 dB
Odpornos¢ na scieranie przez meble na kétkach (EN 985) Odporna R/>2,4
Kolor uzgodni¢ z projektantem

Wykfadziny PCV ukfadane na wczesniej przygotowanej warstwie samopoziomujacej
grubosci 1+3 mm z masy klejacej, zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny wytozone na $ciane na
wysokos¢ 10 cm z potaczeniem zgrzewanym. W miejscu wywiniecia nalez y wykonaé
podciecie w tynku ( w scianach murowanych ) tak, aby lico wywiniecia nie wystawato przed
ptaszczyzne Sciany powyzej
Potaczenie scian z podtogami wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajacy jego
mycie i dezynfekcije.

- Plytki gresowe — (klatka schodowa) o wym. 60x60, gatunek I, fugi szerokosci 2mm
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zaprawa do
fugowania piytek przeznaczonych do spoin od 2-6mm. Na biegach plytki
antyposlizgowe. Plytki na biegach i spocznikach zréznicowane kolorystycznie.
Cokoliki z pytek gresowych . Wys. cokolikéw 10cm.

Uwaga: Ze wzgledu na wymiar stopnia wiekszy niz 30cm oraz koniecznos¢ obtozenia
stopnia petng ptytka, nalezy zastosowaé pitytki o wym. 60x60cm ktérymi mozna
obtozy¢ caty stopien (mniej cieé i odpadow)

Ptytki gresowe o wysokim stopniu twardo$ci, niescieralne, antypos$lizgowe. Plytki ceram.
powinny spetni¢ wszystkie parametry zgodnosci z normami : nasigkliwos$ci, twardosci (wg
skali Mohsa), S$cierania wgtebnego, rozszerzalnosci liniowej, odpornosci chemicznej.
Wspotczynnik tarcia (stopien poslizgowosci) nalezy przyjag¢ wg Aprobaty Techn.
stwierdzajgcej przydatnosc¢ do danego typu pomieszczen: R9- wejscia, hole, schody,

Na granicy zmiany posadzki z gresowej na PCV stosowac¢ katownik brzegowy 1,0 cm x 1,0
cm z aluminium.

Sciany-malowanie

- farby zmywalne lateksowe (odpornos¢ na szorowanie wg. EN 13300 -kl. 1) z
atestami dla obiektéw stuzby zdrowia, wodoodporne, trwate i odpychajgce brud
nieporowate powierzchnie z pétpotyskiem.

Sufity i spody biegdw kl. schodowej - farba akrylowa kol. biatego.




UWAGA:
Malowanie $cian i sufitdw wykona¢ farbami do wymalowan wewnetrznych. Nalezy
stosowac farby bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu,
wodorozcienczalne, odporne na srodki dezynfekujace, paroprzepuszczalne, o duzej
zdolnosci krycia, kolor (pigment) o duzej odpornosci na swiatto oraz alkalia.
Sciany ktére nalezy zmywaé lub szorowaé — farba emulsyjna (akrylowa, lateksowa)
odporna na zmywanie (klasa 2 lub 1 wg DIN EN 13300);
Sciany- zabezpieczenia
e QOdbojnica (ochronna) ptaska - sztywng struktura, wytwarzana z polichlorku winylu.
— na klatce schodowej i w holu - (na wys. ok. 90.0cm od podtogi i szer. ok. 30.0cm).
Montaz: — wersja samoprzylepna lub na klej montazowy.
* Narozniki $cian— zabezpieczy¢ katownikami systemowymi PCV do wys. ok. 2,0m

* Porecze w holu —zamontowac¢ na wys. 90.0cm (systemowe z zywicy akrylowinylowej
na profilach aluminiowych). Ksztattem i kolorem dostosowac¢ do istniejgcych na
przylegajacych korytarzach.

* Pochwyty na klatce schodowej (ze stali KO) zamontowa¢ na wys. 110,0 cm
centralnie na odbojnicy ochronnej (ptaskiej).

Balustrada i pochwyt ze stali KO (wg rys. detalu). Odlegtosci miedzy elementami
balustrad w pionie i w poziomie nie wieksze niz 12 cm, wysokos¢ balustrad nie mniej niz
110 cm. Odl. pochwytu od sciany 5,0cm.

UWAGA! Wybér materialéw wykonczeniowych (wykiadzin podiogowych, greséw

oraz kolorystyke scian uzgodni¢ z projektantem)

UWAGA: Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wykona¢ zgodnie z
normami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych a w szczegdlnosci izolacii
termicznych i przeciwwilgociowych. Stosowa¢ materiaty posiadajgce certyfikaty, aprobaty
ITB do stosowania w obiektach stuzby zdrowia



