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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z

pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia nn 0,4 kV w
zakresie oswietlenia drogowego przy ul. Wiosennej w miejscowosci tochowo,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 CZESC OPISOWA — BUDOWLANA Starost, 1.

1.1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:

e Zlecenie Inwestora

e Wytyczne Inwestora

e -Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji ‘celu publicznego-znak: GPR.6733.83.2021.4 z dnia
28.09.2021 r.

Mapa do celdw projektowych

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Ogledziny i pomiary w terenie

Przepisy budowlane

Polskie Normy

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia nn
0,4 kV w zakresie oSwietlenia drogowego przy ul. Wiosennej w miejscowosci tochowo.

W niniejszym opracowaniu ujeto:

- budowe sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV,
- budowa stanowisk stupowych wraz z oprawami.

1.4 WARUNKI TECHNICZNE

Projektuje sie linie kablowg os$wietleniowa typu YAKY 4x25mm2 w izolacji na napiecie 0,6/1,0kV
uktadang w wykopie otwartym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w zaleznosci od potrzeb
stosowac rury ostonowe. Przejscia sieci kablowych przez drogi nalezy zrealizowac¢ w rurach ostonowych
typu SRS.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych oraz na podstawie badarn geotechnicznych sporzadzonych przez osobe uprawniong
projektanci zaliczajg projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na
opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Wszystkie prace fundamentowe musza
by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty zmienne —

wymagania ogolne. Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowac¢ do montowanego fundamentu
oraz warunkow gruntowych.




2 CZESC OPISU ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

2.1 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN 0,4kV

Projektuje sie linie kablowg oswietleniowg typu YAKY 4x25mm2 w izolacji na napiecie 0,6/1,0kV
uktadana w wykopie otwartym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w zaleznosci od potrzeb
stosowac rury ostonowe. Przejscia sieci kablowych przez drogi nalezy zrealizowaé w rurach ostonowych
typu SRS. Ewentualne tgczenia miedzy rurami wykonac ztgczkami typu M.

Projektowane kable nalezy uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci min. 70cm od poziomu nawierzchni
jezdni na 10cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10cm warstwg piasku i 15 cm warstwg
ziemi rodzimej. Nastepnie nalezy utozy¢ folie w kolorze niebieskim i reszte zasypaé pozostatg ziemia z
wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne z przyktadowg trescig (w miejsce xxx wstawié prawidtowy
numer urzadzenia):

Witasciciel: Gmina Biate Btota - SO-xxx — kierunek: stup nr: xxx.

W miejscach skrzyzowar projektowanego kabla z drogami, wjazdami i zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu kabel nalezy uktadac w rurach grubosciennych np. typu SRS przystosowanych
do przyciskow, przewiertdw sterowanych o wytrzymatosci obcigzen transportowych, wejscie i wyjscie z
przepustu — zabezpieczy¢ za pomocg mas, tasm lub rur termokurczliwych. Gteboko$¢ utozenia lub
przewiertu przepustu pod drogg powinna wynosi¢ minimum 1,0m od gdérnej powierzchni drogi do
gdrnej powierzchni rury ostonowej. Prace zwigzane z realizacjg przecisku/przewiertu sterowanego w
zakresie oddziatywania/kolizji z siecig wodociggowa, kanalizacja, prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci
(GWIK Golenidw). W zwigzku z liczng projektowang podziemng infrastrukturg techniczng, ktéra zostata
uzgodniona i naniesiona do zasobow geodezyjnych (np. instalacja wodociggowa, kanalizacja) ich
ewentualng obecnosc nalezy potwierdzic¢ z wtascicielem obiektu na etapie wykonawstwa.

Z wtascicielem obiektu w szczegdlnosci nalezy potwierdzi¢ rzedng posadowienia zrealizowanego obiektu
budowlanego podczas wykonywanych robét bez odkrywkowych wymagajgcych wykonania oswietlenia
metodg przecisku/przewiertu.

Istniejacg infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowg
oswietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi. Projektowane kable
oswietleniowe zlokalizowaé minimum 0,5m od istniejacych sieci podziemnych. Przed przystgpieniem do
prac ziemnych w sasiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Napotkane podczas wykonywania robdt, urzgdzenia podziemne trakfowac jako czynne i zachowad
szczegolng ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami prace
nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz nalezy Scisle trzymac sie uzgodnien
branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodnic z wiascicielem i zarzadcg terenu.

Cato$¢ robodt oraz etapowe odbiory kabli wykonywac pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Przed zakoriczeniem prac wykonac¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do statych
punktéw w terenie, dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw
opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem
oraz jego przedstawicielem nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe
chodnikow, podjazdéw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

Nalezy stosowac sie do uwag gestorow sieci przedstawionych w protokole narady koordynacyjnej oraz
z zatgcznikami bedgcymi integralng czescig dokumentacji projektowe;j.



Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréw do statych
punktow w terenie, dokonad odbioru etapowego uktadania sieci kablowe] przy udzialt;etB;.zOeds_tawicieli
Inwestora oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréwggﬁd%‘ﬁﬁjﬂgkj
izolacji kabli.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne nalezy ciéle
trzymac sie uzgodnieri branzowych.

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
zakoriczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét,
urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac szczegdlng ostrozno$é przy zblizeniach i
skfzyiowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejacych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi
gestorami zachowaé szczegdlng ostroznoséé - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE DO
UZGODNIEN GESTORA SIECI. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢
zinwestorem. Po zakoriczeniu robdt do odbioru przygotowad dokumentacje powykonawczg i niezbedne
protokoty pomiardw.

2.2 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robodt nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujagcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. Wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem  ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
wykonywac przy wytaczonym napieciu. O terminie przystgpienia do wykonywania robot powiadomic
wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych sieci i urzgdzen znajdujgcych sie w zasiegu prowadzonych
robdt i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor
nad ich przebiegiem.

Prace nalezy powierzy¢ firmie majacej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa
i dosdwiadczenie w wykonywaniu prac elektroenergetycznych. Przed zasypaniem kabla, nalezy wykonad
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng przez uprawnionego geodete. Prace wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy opis
stanowi integralng czes¢ projektu, warunki techniczne zasilania wazne sg tylko wraz z pozwoleniem na
budowe, instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE
wyd. Il Warszawa 1988r. oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.).

Uziemienie w stacji SN/nn wraz z innymi uziemieniami znajdujgcymi sie w kole o $rednicy 200 m w
poblizu stacji ma zapewni¢ wypadkowa rezystancje uziemienia nie wieksza niz 5 Ohm — wykonaé
pomiary. Zrealizowane uziemienie winno spetnia¢ szczegdlnie normy w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej — nalezy wykonac¢ pomiary uziemienia i przedstawic¢ je gestorowi sieci w celu
ostatecznego odbioru obiektu w zakresie bezpieczeristwa ochrony przeciwporazeniowe;.



3 _CZESC RYSUNKOWA
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StUP OSWIETLENIOWY - stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie ocynkowany, o
wysokoéci 8 m, $rednicy dolnej min 158 mm, $rednicy gérnej min 60 mm, wykenany
ze stali o podwyiszonej wytrzymatoSci, wraz w wysiegnikiem o wysoko$ci 1,0 m
dtugodci 1,5 m i kacie nachylenia 10 stopni. W dolnej czeSci stup wyposazony w
stope przystosowana do montazu na fundamentach prefabrykowanych o rozstawie
300mm/300mm, drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400mmx100 mm znajdujce sig
na wysoko$ci 500 mm od podstawy. Do wysokosci dolnej krawedzi wneki
zabezpieczony elastomerem.

Wneki stupdw powinna byé przystosowana do zainstalowania fypowej tabliczki
bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajacej podstawe bezpiecznikowa 25A/2A i pigt
zaciskow do podtaczenia po dwie lub trzy zyty kabla. Zastosowane stupy musza
spetnia wymogi obowigzujacych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

PN-EN 40-2:2005 Stupy oSwietleniowe- Czest 2 Wymagania ogdlne i wymiary;
PN-77/B-02071 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe- Cze$t 5: Stupy oSwietleniowe stalowe -
wymagania;

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

w zakresie powtoki cynkowej:

PN-EN IS0 14713: - Stopied korozyjnosci $rodowiska (Tablica 1) - (3 (tereny
migjskie w gtebi ladu; zagrozenie korozyjne - Srednie; Ubytki korozyjne do 2
pm/rok )

- Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanych w $rodowiskach specjalnych
(Tablica 2¢) - Typowa trwatosé do pierwszej konserwacji - bardzo dtuga (x 20
lat); opis ogélny - czeSci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; Srednia
grubo$é powtoki 45 - 85 pm

PN-EN 1SO 1461 - Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i Zeliwne
metoda zanurzeniowa -- Wymagania i mefody badan

Wiatr 22 m/s, kategoria terenu IIT wg. PN-EN 40,
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