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Starosta Bydgoski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z

pdzZniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pod nazwa:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia nn 0,4 kV w
zakresie osSwietlenia drogowego przy ul. Wypoczynkowej w miejscowosci

tochowo,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1 CZESC OPISOWA — BUDOWLANA Starosta B
a Bydgoski

1.1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:

e Zlecenie Inwestora

e Wytyczne Inwestora

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPR.6733.51.2021.4 z dnia
31.08.2021 .

Mapa do celdw projektowych

Istniejace zagospodarowanie terenu

Ogledziny i pomiary w terenie

Przepisy budowlane

Polskie Normy

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napigcia nn
0,4 kV w zakresie o$wietlenia drogowego przy ul. Wypoczynkowej w miejscowosci tochowo.

W niniejszym opracowaniu ujeto:

- budowe sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV,
- budowa stanowisk stupowych wraz z oprawami.

1.4 WARUNKI TECHNICZNE

Projektuje sie linie kablowa oéwietleniowg typu YAKY 4x25mm2 w izolacji na napiecie 0,6/1,0kV
uktadana w wykopie otwartym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w zaleznosci od potrzeb
stosowac rury ostonowe. Przejécia sieci kablowych przez drogi nalezy zrealizowac w rurach osfonowych
typu SRS.

1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz na podstawie badan geotechnicznych sporzadzonych przez osobe uprawniong
projektanci zaliczaja projektowane obiekty budowlane do pierwsze] kategorii geotechnicznej. Na
opracowywanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Wszystkie prace fundamentowe musza
by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty zmienne —
wymagania ogélne. Technologig oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanego fundamentu
oraz warunkdéw gruntowych.



o Starosta Bydooski
2 CZESC OPISU ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO e

2.1 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN 0,4kV

Projektuje sie linie kablowa oswietleniowg typu YAKY 4x25mm2 w izolacji na napiecie 0,6/1,0kV
uktadang w wykopie otwartym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w zaleznosci od potrzeb
stosowac rury ostonowe. Przejscia sieci kablowych przez drogi nalezy zrealizowa¢ w rurach ostonowych
typu SRS. Ewentualne tgczenia miedzy rurami wykonac ztgczkami typu M.

Projektowane kable nalezy uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci min. 70cm od poziomu nawierzchni
jezdni na 10cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu zasypac¢ 10cm warstwa piasku i 15 cm warstwa
ziemi rodzimej. Nastepnie nalezy utozy¢ folie w kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostatg ziemis z
wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne z przyktadowg trescig (w miejsce xxx wstawi¢ prawidtowy
numer urzadzenia):

Whiasciciel: Gmina Biate Btota - SO-xxx — kierunek: stup nr: xxx.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami i zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu kabel nalezy uktadac w rurach grubosciennych np. typu SRS przystosowanych
do przyciskow, przewiertdw sterowanych o wytrzymatosci obcigzen transportowych, wejscie i wyjscie z
przepustu — zabezpieczy¢ za pomocg mas, tasm lub rur termokurczliwych. Gteboko$¢ utozenia lub
przewiertu przepustu pod drogag powinna wynosi¢ minimum 1,0m od gérne] powierzchni drogi do
gérnej powierzchni rury ostonowej. Prace zwigzane z realizacjg przecisku/przewiertu sterowanego w
zakresie oddziatywania/kolizji z siecig wodociggowa, kanalizacja, prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci
(GWIK Golenidw). W zwigzku z liczng projektowang podziemna infrastrukturg techniczng, ktéra zostata
uzgodniona i naniesiona do zasobdw geodezyjnych (np. instalacja wodociggowa, kanalizacja) ich
ewentualng obecnosc nalezy potwierdzi¢ z wtascicielem obiektu na etapie wykonawstwa.

Z wtascicielem obiektu w szczegdlnosci nalezy potwierdzi¢ rzedng posadowienia zrealizowanego obiektu
budowlanego podczas wykonywanych robot bez odkrywkowych wymagajacych wykonania oswietlenia
metoda przecisku/przewiertu.

Istniejaca infrastrukture podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowa
o$wietlenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi. Projektowane kable
o$wietleniowe zlokalizowa¢ minimum 0,5m od istniejgcych sieci podziemnych. Przed przystapieniem do
prac ziemnych w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Napotkane podczas wykonywania robdt, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac
szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami prace
nalezy wykonadé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz nalezy $ciéle trzymac sig uzgodnien
branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem i zarzadca terenu.

Catos$¢ robdt oraz etapowe odbiory kabli wykonywaé pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez niego
wyznaczonej). Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Przed zakoriczeniem prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do statych
punktéw w terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw
opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem
oraz jego przedstawicielem nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe
chodnikow, podjazddw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

Nalezy stosowac sie do uwag gestordw sieci przedstawionych w protokole narady koordynacyjnej oraz
z zatgcznikami bedacymi integralng czescig dokumentacji projektowej.



Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza z podaniem domiaréV\Sﬁal'MBydgoskj
punktéw w terenie, dokonac odbioru etapowego ukfadania sieci kablowej przy udziale przedstawicieli
Inwestora oraz dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiardw opornosci

izolacji kabli.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne nalezy $cisle
trzymac sie uzgodnien branzowych.

Catos¢ robodt oraz etapowe odbiory kabli wykonaé¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac teren przywrdcié do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét,
urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac szczegding ostroznos$é przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi
gestorami zachowa¢ szczegdlng ostroznoéé - prace ziemne wykonywacé recznie i STOSOWAC SIE DO
UZGODNIEN GESTORA SIECI. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢
z inwestorem. Po zakoriczeniu roboét do odbioru przygotowac dokumentacje powykonawczg i niezbedne
protokoty pomiaréw.

2.2 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. Wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie z
zachowaniem  ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
wykonywac przy wytgczonym napieciu. O terminie przystgpienia do wykonywania robét powiadomic
wszystkich uzytkownikdw (wtascicieli) obcych sieci i urzgdzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych
robét i z nimi zlokalizowaé w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor
nad ich przebiegiem.

Prace nalezy powierzy¢ firmie majgcej odpowiednie uprawnienia w zakresie wykonawstwa
i dodwiadczenie w wykonywaniu prac elektroenergetycznych. Przed zasypaniem kabla, nalezy wykona¢
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng przez uprawnionego geodete. Prace wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Niniejszy opis
stanowi integralng czesc¢ projektu, warunki techniczne zasilania wazne sg tylko wraz z pozwoleniem na
budowe, instalacje przekazac¢ do eksploatacji o ile budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi PBUE
wyd. Il Warszawa 1988r. oraz rozporzgdzenia Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.).

Uziemienie w stacji SN/nn wraz z innymi uziemieniami znajdujacymi sie w kole o srednicy 200 m w
poblizu stacji ma zapewni¢ wypadkowg rezystancje uziemienia nie wigkszg niz 5 Ohm - wykonac
pomiary. Zrealizowane uziemienie winno spetnia¢ szczegélnie normy w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej — nalezy wykonac¢ pomiary uziemienia i przedstawi¢ je gestorowi sieci w celu
ostatecznego odbioru obiektu w zakresie bezpieczeristwa ochrony przeciwporazeniowej.



3 CZESC RYSUNKOWA
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Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe:
1. czest nadziemna 8,0m
2. na stupie montowat wysiegnik o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia wysiegnika 10 stopni

Ksztatt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na zataczonych do dokumentacji rysunkach fechnicznych.
Wysokost zawieszenia oprawy ok. 8,0m.

Stup i wysiegnik anodowany na kolor naturalny CO potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikow
kolordw anodowania producenta.

Srednica stupa w czedci przy gruncie minimum fi 178mm.

Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej gruboSci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup powinien posiadat deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowana
znakiem CE wystawiona przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 20 lat.

(ze$¢ wkopana i dolna czesci stupa, pokryta elastomerem poliuretanowym do wysokosci 0,35m w kolorze
zblizonej do anody.

Zywotnost stupow min 50 lat potwierdzona deklaracjg niezaleinej jednostki badawczej.
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