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l. DOKUMENTY FORMALNE
1. Oswiadczenie projektantéw

Gdynia 13.10.2023 r.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SKRZYDtO MODUtOWE
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogdrze, gm. Kosakowo,
Identyfikatory dziatek/-ki: 221105_2.0007.AR_12.119/3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mer inz. arch. Magdalena Dorosz mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda

uprawnienia do proj. B/O uprawnienia do proj. B/O
w spec. architektonicznej w spec. architektonicznej
nr 137/POOKK/V/2020 nr 70/POOKK/V/2019
mgr inz. Tomasz Sokofowski mgr inz. Linda Weber
Uprawnienia do proj. B/O Uprawnienia do proj. B/O
w spec. konstrukcyjno-budowlanej w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0071/PBKb/17 nr POM/0368/POOK/09
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2. Oswiadczenie o przynaleznosci

182023

Gdynia 13.10.2023 r.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami os$wiadczam, ze znalaztam/-em sie w systemie e-CRUB i zostatam/-em
zwolniona/-y z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowalnych
oraz kopii aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego. Podstawa prawna
art. 12 ust. 5h ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Projektant: Sprawdzajacy:

mer inz. arch. Magdalena Dorosz mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda

uprawnienia do proj. B/O
w spec. architektonicznej
nr 137/POOKK/V/2020

uprawnienia do proj. B/O
w spec. architektonicznej
nr 70/POOKK/V/2019

mgr inz. Tomasz Sokotowski mgr inz. Linda Weber

Uprawnienia do proj. B/O
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0071/PBKb/17

Uprawnienia do proj. B/O
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0368/POOK/09
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Il.
1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY

—  Zzlecenie Inwestora,

- uchwata nr LVIII/196/2018Rady Gminy w Kosakowie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Pogdérzu gm. Kosakowo, przy ul. Szkolne;j.

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienie drogowe dla drogi powiatowej z dnia 27.09.2023r.

- uzgodnienie drogowe dla drogi gminnej z dnia 18.09.2023r.

- obowigzujgce normy i przepisy,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projektuje sie rozbudowe budynku szkoty o 3 kondygnacyjne skrzydto modutowe z konteneréw wraz z
niezbednymi instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi, usuniecie kolizji projektowanej rozbudowy z istniejgcymi
elementami wewnetrznych linii zasilajgcych oraz miejscami postojowymi, potgczone z istniejgcym budynkiem
szkoty projektowanym murowanym tacznikiem, przebudowe istniejacej Sciany zewnetrznej budynku szkoty,
zmiane lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw statych, zmiane ukfadu utwardzen terenowych dla inwestycji
zlokalizowanej pod adresem ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo. Niniejsza dokumentacja obejmuje
rozwigzania materiatowe wykonania konstrukcji kontenerowej wraz z dociepleniem elewac;ji i doborem kolorystyki.
Projektuje sie rowniez instalacje:

—  Wodociggows;

— Kanalizacji sanitarnej;

— Cieptownicza;

— Elektroenergetyczng;

— Niskopradowsa;

— Teleinformacyjna;

—  Piorunochronng;

—  Wentylacji mechanicznej;

3. Projektowane rozwigzania techniczne oraz materialowe

3.1. Posadowienie

Projektuje sie stopy fundamentowe o wymiarach 70x70; 70x90; 70x160; 90x90; 90x150; 90x202; 100x100;
100x147 [cm] oraz tawy fundamentowe wymiarach 40x60 cm wykonana z betonu C20/25 XC2, zabezpieczonego
2x warstwami hydroizolacyjnej masy dyspersyjnej, posadowiona na gruncie budowlanym o wskazniku
zageszczenia Is = 0,98. Cze$¢ murowang tgcznika projektuje sie posadowi¢ na tawach zelbetowych o przekroju
60x40 cm, zabezpieczonych pionowg ipoziomg bezspoinowg izolacjg ze szlamu hydroizolacyjnego
wyprowadzong min. 30 cm ponad poziom gruntu. Cze$ciowa wymiana gruntu w miejscach posadowienia
fundamentéw - grunt uktadany warstwami o migzszosci nie wiekszej niz 30 cm, zageszczany mechanicznie.
Szczegoty wg czesci rysunkowej opracowania.

3.2. Lacznik — cze$¢ murowana

Sciany zewnetrzne tacznika o diugosci 4,06 m, murowane z bloczkéw cementowo-wapiennych gr. 15 cm na
zaprawie  cienkowarstwowej ocieplone pilytg warstwowg z rdzeniem <z weiny mineralnej
gr. 20 cm A=0,036 W/(m*K). Czes¢ cokotowa w formie sciany zelbetowej o gr. 20 cm wraz z tawg fundamentowg
60x40 cm zabezpieczona hydroizolacjg bezspoinowa, ocieplona pitytami XPS gr. 16 cm A=0,036 W/(m*K)
zabezpieczone folig budowlang gr. min. 0,5 mm. Odporno$c¢ ogniowa $ciany min. REI 120. Wypetnienie dylataciji
z materiatow niepalnych. Plyta stropowa zelbetowa o gr. 15 cm oparta na trzpieniach zelbetowych (szczegéty wg
czesci graficznej opracowania), ocieplona wetng mineralng A=0,036 W/(m*K) gr. min. 25cm — spadek
stropodachu 3 st. wyprofilowany w warstwie termoizolacji. Stropodach doprowadzony do klasy RE 30 pokryty
papa NRO.

SZ1 tgcznik murowany — Sciana zewnetrzna Grubos¢ [cm]:
ptyta widkno-cementowa 0.8
aluminiowy stelaz / pustka powietrzna 2

ptyta warstwowa z rdzeniem wypetnionym weing 20

mineralng A=0,036 W/(m*K)
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bloczek cementowo-wapienny

15

tynk gipsowy

0,5

SUMA

38,3

P4 t acznik murowany — Stropodach Grubosc¢ [cm]:

papa wierzchnia termozgrzewalna, NRO

papa podktadowa mocowana mechanicznie

wetna mineralna A=0,036 W/(m*K) 25-44

folia paroizolacyjna )

ptyta zelbetowa 15
40-59

SUMA

P2 Lacznik murowany - Podtoga na gruncie Grubos¢ [cm]:

posadzka PVC klejona 0,2
ptyta gipsowo-wtéknowa 2
stelaz drewniany* 13
folia PE i}
wylewka betonowa 6
folia PE )
ptyta XPS A=0,036 W/(m*K) 20
wylewka z chudego betonu 10
podsypka z piasku zageszczonego 20
SUMA 71,2

* dopasowac¢ do wysokosci istniejgcych drzwi w budynku sali gimnastycznej. W warstwie nalezy wykonstruowac¢
spadek 10% - lokalizacja wg czesci graficznej opracowania.

Szczegoty wg czesci graficznej opracowania.
3.3. Sale dydaktyczne, korytarze i pomieszczenia pomochicze

Sciany oraz sufity wykorficzone tynkiem gipsowym i malowane farbg akrylowa. Przewody instalacji sanitarnych
prowadzone nad sufitem podwieszanym, ukryte w zabudowie z ptyt GKB lub w korytach systemowych. W obrebie
korytarzy instalacje prowadzone w suficie podwieszanym wykonanym z ptyty GKB otynkowanej, malowane;.
Posadzka wykonana z wyktadziny PVC klejonej do plyty podktadowej podtogi. Parapety wewnetrzne z PVC,
powlekane folig odporng na promieniowanie UV. Wyposazenie pomieszczen wg czesci graficznej opracowania
oraz czes$ci branzowych.

SZ2 tgcznik — Sciana kontenera zewnetrzna Grubos¢ [em]:

ptyta widkno-cementowa 0.8

aluminiowy stelaz ptyt — wykonczenie zlicowac z 16

wykonczeniem $ciany SZ1 tgcznik murowany

ptyty warstwowe z rdzeniem wypetnionym wetng 20

mineralng A=0,036 W/(m*K)

ptyta GKB 12

tynk gipsowy 0.5
SUMA 38,5

SZ3 Sciana kontenera zewnetrzna Grubosc¢ [cm]:

ptyta widkno-cementowa 0.8

aluminiowy stelaz ptyt 2
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ptyty warstwowe z rdzeniem wypetnionym wetng 20

mineralng A=0,036 W/(m*K)

ptyta GKB* 1,2

tynk gipsowy** 0.5
SUMA 24,5

SW1 Sciana kontenera wewnetrzna

Grubos¢ [cm]:

SUMA

tynk gipsowy** 0,5
ptyta GKB* 1,2
izolacja akustyczna z wetng mineralnej 20 (10+10)
plyta GKB* 12
tynk gipsowy** 0.5
24,5

P3 Strop miedzykondygnacyjny

Grubos¢ [cm]:

Posadzka PVC 0,2
ptyta gipsowo-widknowa 2
izolacja akustyczna z wetng mineralnej 25
plyta GKB* 2
tynk gipsowy** 0.5
SUMA 29,7

P1 Podioga najnizszej kondygnaciji - kontenery Grubos¢ [cm]:

posadzka PVC klejona 0,2
ptyta gipsowo-wtoknowa 2
folia PE )
plyta XPS A=0,036 W/(m*K) 5
Ptyta warstwowa z rdzeniem wypetnionym PIR 12
A=0,022 W/(m*K) / stelaz podtogi kontenera

SUMA 19,2

* w pom. o zwiekszonej wilgotnosci stosowac ptyty GKBI
** w pom. o zwiekszonej wilgotnosci stosowaé tynk cementowo-wapienny — gr. wg wytycznych producenta.

3.4. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W tazienkach i pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych
szarych 30x30 cm. Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi 30x30 cm do wysoko$ci 2 m. Obudowa instalacji
oraz $ciany dziatowe wykonane z uzyciem ptyt GKBI. Sciany i sufity wykofczone tynkiem cementowo-wapiennym
malowanym farbg akrylows.

W pomieszczeniach z pisuarami w tazienkach meskich wpusty podtogowe systemowe kryte kratka.

Sciana oraz posadzka w obrebie aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym wykonczone ptytkami
gresowymi biatymi 30x30 cm.

3.5. Klatki schodowe

Klatki schodowe otwarte. Biegi schodowe o szerokosci w swietle 120 cm, spoczniki - 150 cm, doprowadzone do
R 60 — rozwigzanie systemowe dopasowane do konkretnego typu konteneréw, mocowane do konstrukciji.
Balustrady stalowe, jednostronne (pochwyty dwustronne), o wysokosci 110 cm, o przeswicie miedzy elementami
wypetnienia balustrad maksymalnie 12 cm. Porecze stalowe ¢ 4,5cm, oddalone od Scian na ktérych sg
mocowane o0 5 cm, zamocowane w sposéb uniemozliwiajgcymi wspinanie sie na nie i zsuwanie sie po nich.
Porecze wysuniete poza koniec biegu na min. 30 cm, zaokrgglone i skierowane w dét na zakonczeniach.
Elementy rurowe zamkniete na koncach.
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3.6. Elewacja

Piyty elewacyjne wtokno-cementowe gr. 8 mm o wymiarach podstawowych 900x1200 mm oraz 600x1200 mm,
montowane na systemowym stelazu do pityt warstwowych lub bezposrednio do konstrukcji konteneréw. Plyty w
kolorze biatym RAL 9010 oraz (w miejscach okreslonych w czes$ci graficznej opracowania na rysunkach elewacji)
w kolorach RAL: 5024, 6027, 5024, 3014. Przy montazu ptyt nalezy zachowa¢ poziome linie rozgraniczajgce
stolarke okienng — szczegoty wg czesci graficznej opracowania.

3.7. Zagospodarowanie terenu

Warstwy wierzchnie utwardzen do przetozenia po zakonczeniu prac budowlanych skrzydta szkoty z uzyciem
istniejacych materiatéw. W przypadku konieczno$ci uzupetnienia lub wymiany materiatu nalezy dobraé kostke
betonowg o wymiarach i kolorze jak najbardziej zblizonych do stanu zastatego. Przed wejSciem do
projektowanego skrzydta szkoty nalezy wykona¢ miejscowe podniesienie czesci chodnika o wymiarach
1,5x2,95 m na wysokos$¢ posadowienia posadzki parteru (80,05 m n.p.m.) wraz z wyprofilowaniem spadku 6% w
utwardzeniu dla pieszych oraz schodami zewnetrznymi - szczegoty wg czesci graficznej dokumentaciji.
3.8. Wyposazenie

3.8.1. Strefa wejsciowa
Nad wejsciem gtéwnym w klatce schodowej projektuje sie kurtyne powietrzng — szczegoty wg czesci elektrycznej
i sanitarnej projektu technicznego.
Od strony zewnetrznej lokalizuje sie wycieraczke zewnetrzng systemowg 130x80 cm z listwami najazdowymi
obwodowymi. Wycieraczka osadzona w ramie osadnikowej wyposazonej w odptyw. W okolicach wejscia do
projektowanej zabudowy zaktada sie montaz dwoch barierek 150x110 cm rozdzielajgcych czes¢ wejsciowg od
istniejgcego parkingu. W czesci przed wejsciem do budynku projektuje sie wyniesienie terenu o nachyleniu 6%
od strony potudniowej, zakoriczone dwoma stopniami od strony p6tnocne;.

3.8.2. Wyposazenie zewnetrzne

Projektuje sie 3 donice zewnetrzne betonowe postawione przy Scianie we wnece w potudniowej czesci
projektowanej zabudowy. Nad donicami na Scianie projektuje sie systemowg krate wzrostowg dla roslin pngcych,
mocowana do elewacji za pomocg kotew/ systemowych tgcznikéw — wg wytycznych producenta. W donicach
nalezy zasadzi¢ rosliny pngce, nietoksyczne, zimozielone np.: Clematis Tangutica, Akebia quinata.

3.8.3. Wyposazenie wnetrza

W salach oraz korytarzach oswietlenie sztuczne w formie opraw sufitowych lub schowanych w suficie
podwieszanym — rozmieszczenie oraz szczegoty wg czesci elektrycznej projektu technicznego.

Na sufitach i $cianach drogi ewakuacji nalezy rozmiesci¢ znaki informujgce o kierunku ewakuacji zgodne z normg
PN-EN ISO 7010:2020-07 lub PN-N-01256-4:1997 w formie tablic fotoluminescencyjnych.

3.9. Stolarka okiennai drzwiowa

Okna systemowe, trojszybowe, PVC w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/(m?*K), z
parapetami zewnetrznymi z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym o gr. 0,7 mm. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa, szklenia trdjszybowe, U < 1,3 W/(m?*K), wymiary w $wietle oscieznicy 130x210 cm, w
kolorze biatym, wyposazone w zamek elektroniczny z kontrolg dostepu — wg odrebnego opracowania. Drzwi
taczace istniejgca sale gimnastyczng z projektowang zabudowag do wymiany na stolarke aluminiowg o klasie
odpornosci ogniowej EI60 wyposazong w samozamykacz. Drzwi wewnetrzne o wymiarach w Swietle min.
90x206 cm (drzwi do pomieszczenia technicznego 80x206 cm), o petnych skrzydtach. Drzwi otwierajgce sie na
droge ewakuacyjna wyposazone w samozamykacze.

3.10. Dach i odwodnienie

Jako przekrycie projektowanej zabudowy projektuje sie 2 warstwy papy na dociepleniu z welny mineralnej.
Przekrycie doprowadzone do RE 15, konstrukcja dachu do R15.
Rynny @ 120 umocowane do dachu, rury spustowe @ 100 (dla tgcznika rynny @ 100, rury spustowe @ 100),
mocowane do elementdw pokrycia dachu. Obrébki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,7 mm. Elementy orynnowania z blachy gr. 0,6 mm. Woda deszczowa odprowadzana do instalacji kanalizacji
deszczowej. Wejscie na stropodach w czesci gtdéwnej projektowanej zabudowy z zadaszenia fgcznika za pomocg
drabiny systemowej mocowanej do konstrukcji konteneréw.
Charakterystyka drabiny:

— szeroko$¢ min. 0,5 m

—  zabezpieczonej od wysokosci 3 m obreczami ochronnymi o $rednicy 0,8 m w odstepach co 0,8 m

—  szczeble drabiny w odstepach 0,3 m

— wyprowadzenie ponad dach 0,75 m,

—  zabezpieczona klapami uniemozliwiajgcymi wstep osobom postronnym
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P5 Stropodach Grubos¢ [cm]:

papa wierzchnia termozgrzewalna, NRO

papa podktadowa mocowana mechanicznie

wetna mineralna A=0,036 W/(m*K) kladziona na

10-55
stropie najwyzszej kondygnacji
wetna mineralna A=0,036 W/(m*K) / stelaz 15
gornej ptaszczyzny kontenera
membrana paroizolacyjna -
Wykonczenie sufitu 2
29,6

SUMA

3.11.

Projektuje sie doprowadzenia $cian istniejgcego budynku szkoty sgsiadujgcych z projektowang rozbudowg do
odpornosci ogniowej REI 120 poprzez wymiane istniejgcego ocieplenia na wetng mineralng o klasie palnosci A1
(niepalna) gr. 15 cm (grubos$¢ dobrac¢ do gr. istniejgcego ocieplenia $cian) oraz Amin < 0,034 W/mK — szczegodty w
czesci rysunkowe;j.

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ czesé sciany w miejscu styku projektowanego tgcznika ze $ciang zewnetrzng
istniejgcej sali do klasy odpornosci ogniowej REI120. Wg dokumentacji archiwalnej, $ciana zbudowana z
bloczkéw z betonu komdérkowego o gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplona styropianem gr. 10
cm i otynkowana tynkiem akrylowym, posadowiona na tawie fundamentowej zelbetowej. W miejscu styku z
tacznikiem nalezy zdja¢ istniejgcg izolacje ze styropianu i wykonczy¢ sciane tynkiem wewnetrznym gipsowym
(mur o gr. 24 cm wykonany z betonu komérkowego wg Klasyfikacja 00765/15/Z00NP, ITB, 2015 spetnia
wymagania odpornosci ogniowej dla $ciany oddzielenia pozarowego). Nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi
wyjsciowe na drzwi o odpornosci pozarowej EI60.

Przebudowa istniejacej Sciany

4. Charakterystyka energetyczna
4.1. Informacje ogdélne
Projektuje sie przegrody spetniajgce aktualne wymogi WT.

Wymagany min. Projektowany min.
l.p. Nazwa przegrody wspotczynnik U wspotczynnik U
[W/m2K] [W/m?K]
s71 tacznik murowany - Sciana zewnetrzna 0,2 0,2
s72 Sciana kontenera — $ciana zewnetrzna 0,2 0,19
s73 tacznik murowany - sciana zewnetrzna 0,2 0,19
SW1 Sciana kontenera — $ciana wewnetrzna 1,0 0,15
P1 Posadzka na gruncie 0,3 0,29
P2 Strop miedzykondygnacyjny 1,0 0,2
P3 Stropodach 0,15 0,15
D1 Drzwi wejsciowe 0,9 0,9
01,02,03,04 | Okna 1.3 1.3

4.2. Analiza przegrody typu Sciana kontenera - Sciana zewnetrzna

4.2.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesigc Bi [OC] i []
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
Marzec 20 50
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4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.2.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rgg 0,040 -
1 |Pyspesouzokedzien | o0 | oo | e | ssse | 120
2 Plyta gipsowo-kartonowa 0,01 0,230 10 0,052 0,1
3 Tynk gipsowy 0,01 0,570 7 0,009 0,0
Strona wewnetrzna Rg; 0,130 -

4.2.3.

Sciana kontenera - Sciana zewnetrzna, Plaskie oszklenie i ramy
Rsi =0,13

4.2.4.

Wartos¢ minimalnego czynnika fRg;

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673
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Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685

4.2.5. Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury fRg;i

przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody Rc = 5,787m2-K/W

na powierzchni

wewnetrznej

Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,173W/(m2-K)

Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,978

4.26. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frg;
Warto$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,978

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,685
fRsi = fRsi,max

0,978 20,685

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju pleéni.

4.27. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody
Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem kondensacji pary wodne;j.

4.3. Analiza przegrody typu Strop nad przejazdem

4.3.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i []
1 Styczen 20 50
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2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecieh 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.3.2. Budowa przegrody
d A J R Sq
Nr Nazwa warstwy
[m] [Wim-K] [] [m2-K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rgg 0,040 -
1 z*gzlz’)"fv‘;i:‘:"g‘l"’; Z oktadzinami 0,12 0,022 60 5,455 7,2
2 Plyty XPS N-llI-I grubo$¢ 50 mm 0,05 0,036 150 1,389 7,5
3 Folia polietylenowa 0,00 0,200 1 0,005 0,0
4 Plyta gipsowo-wtéknowa 0,02 0,180 36 0,111 0,7
5 Wyktadzina z PVC 0,00 0,230 50000 0,009 100,0
Strona wewnetrzna Rg; 0,170 -

4.3.3.

Strop nad przejazdem, Ptaskie oszklenie i ramy

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Rsi = 0,13

4.3.4. Wartos¢ minimalnego czynnika frg;

Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,671

2 Luty 0,685

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,519

5 Maj 0,364

6 Czerwiec -0,314

7 Lipiec -3,549

8 Sierpien -0,598

9 Wrzesien -0,075
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10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685

4.3.5. Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury frgj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opdr cieplny przegrody Rc = 7,178m2-K/W
Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,139W/(m2-K)

Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,982

4.3.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frg;

Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,982

Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,685
fRsi = fRsi,max

0,982 = 0,685

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem unikniecia rozwoju plesni.

4.3.7. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody
Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecien NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem kondensacji pary wodne;.

4.4. Analiza przegrody typu tacznik murowany - stropodach

4.4.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu
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State warunki wilgotnosciowe

1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.4.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rge 0,040 -

1 Papa podwajnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,056 200,0
2 Piyty z wetny mineralnej 0,25 0,036 2 6,944 0,4
3 Folia polietylenowa 0,00 0,200 1 0,010 0,0
4 Beton - warstwa spadkowa 0,08 1,300 16 0,062 1,3
5 ptyta Zelbetowa 0,15 1,700 24 0,088 3,6
6 Tynk gipsowy 0,01 0,570 7 0,009 0,0
Strona wewnetrzna Rg;j 0,100 -

4.4.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

tacznik murowany - stropodach, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13
A4.4.4. Wartos¢ minimalnego czynnika fRg;
1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,519
o Maj 0,364
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6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685

4.4.5. Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury fRg;i

przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 7,309m2-K/W

na powierzchni

wewnetrznej

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,137W/(m2-K)

Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,982

4.4.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frg;

Warto$¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,982

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,685

fRsi = fRsi,max
0,982 =2 0,685

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem unikniecia rozwoju pleéni.

4.4.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody
Nr Miesigc Kondensacja
0 Styczen NIE
1 Luty NIE
2 Marzec NIE
3 Kwiecieh NIE
4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem kondensacji pary wodne;j.
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4.5. Analiza przegrody typu Lacznik murowany - Sciana zewnetrzna -

4.5.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
1 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.5.2. Budowa przegrody

Strona zewnetrzna Rgg 0,040 -
1 Plyta warstwowa z ok_iadzmaml 0,20 0,036 60 5556 12,0
metalowymi Wetna mineralna
2 Mur z cegty silikatowej petnej 0,15 0,900 7 0,167 1,0
3 Tynk gipsowy 0,01 0,570 7 0,009 0,0
Strona wewnetrzna Rg;j 0,130 -
4.5.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

tacznik murowany - Sciana zewnetrzna - , Ptaskie oszklenie i ramy
Rsi = 0,13

4.5.4. Wartos¢ minimalnego czynnika fRg;

1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
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4 Kwiecieh 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685

4.5.5.

Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury fRg;i

przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 5,901m2-K/W

na powierzchni wewnetrznej

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,169W/(m2-K)

Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,978

4.5.6.

Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego frg;

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,978

Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,685

fRsi = fRsi,max
0,978 20,685

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem unikniecia rozwoju plesni.

457. Miesigczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody
Nr Miesigc Kondensacja

0 Styczen NIE

1 Luty NIE

2 Marzec NIE

3 Kwiecieh NIE

4 Maj NIE

5 Czerwiec NIE

6 Lipiec NIE

7 Sierpien NIE

8 Wrzesien NIE

9 Pazdziernik NIE

10 Listopad NIE

11 Grudzien NIE
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W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem kondensacji pary wodne;.

4.6. Analiza przegrody typu tacznik murowany - Podtoga na gruncie

4.6.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesiac 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.6.2. Budowa przegrody

d A y R Sq

Nr Nazwa warstwy

(m] [W/m-K] [-] [m2-K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rgg 0,000 -
1 Piasek 0,20 2,000 59 0,100 11,8
2 Podktad z betonu chudego 0,10 1,050 12 0,095 1,2
3 Ptyty XPS N-Ill-1 grubo$¢ 100 mm 0,20 0,036 150 5,556 30,1
4 Folia polietylenowa 0,00 0,200 1 0,005 0,0
5 Beton - podkfad posadzkowy 0,06 1,300 16 0,046 1,0
6 Folia polietylenowa 0,00 0,200 1 0,005 0,0
7 sf\’lazt‘fzir:y'owa”e warstwy 0,13 0,000 1 0,150 0,1
8 ptyta gipsowo-witdknowa 0,02 0,180 36 0,111 0,7
9 Wyktadzina z PVC 0,00 0,230 50000 0,009 100,0
Strona wewnetrzna Rg;j 0,170 -
4.6.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

tacznik murowany - Podtoga na gruncie, Ptaskie oszklenie i ramy
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Rsi=0,13

4.6.4. Wartos¢ minimalnego czynnika frg;
Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigcami krytycznymi sg: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,836

4.6.5. Efektywna warto§¢ wspoéiczynnika temperatury frgj na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 3,413m2-K/W
Wspoétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUKk) Uc = 0,293W/(m2-K)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,979

4.6.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRg;

Wartos¢ wspétczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,979
Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,836
fRsi = fRsi,max

0,979 = 0,836

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem unikniecia rozwoju plesni.

4.6.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody
Nr Miesigc Kondensacja

0 Styczen NIE

1 Luty NIE

2 Marzec NIE

3 Kwiecieh NIE
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4 Maj NIE
5 Czerwiec NIE
6 Lipiec NIE
7 Sierpien NIE
8 Wrzesien NIE
9 Pazdziernik NIE
10 Listopad NIE
11 Grudzien NIE

W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

4.7. Analiza przegrody typu Stropodach

4.7.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesiac 8i [OC] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.7.2. Budowa przegrody
d A g R Sd
Nr Nazwa warstwy
[m] [Wim-K] [] [m2-K/W] [m]
Strona zewnetrzna Rgg 0,040 -
1 Papa podwodjnie posypana zwirkiem 0,01 0,180 20000 0,056 200,0
2 Folia paroprzepuszczalna 0,00 0,200 1 0,010 0,0
3 Piyty z wetny mineralne;j 0,25 0,036 2 6,944 0,4
4 membrana paroizolacyjna 0,00 0,200 1 0,010 0,0
Strona wewnetrzna Rg; 0,100 -
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4.7.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Stropodach, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

4.7.4. Wartos¢ minimalnego czynnika fRg;
N |wesse | fsimn |
1 Styczen 0,671

2 Luty 0,685

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,519

5 Maj 0,364

6 Czerwiec -0,314

7 Lipiec -3,549

8 Sierpien -0,598

9 Wrzesien -0,075

10 Pazdziernik 0,477

1 Listopad 0,630

12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685

4.7.5. Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury frgi na powierzchni wewnetrznej
przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody Rc = 7,160m2-K/W
Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,140W/(m2-K)

Wartos$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,982
4.7.6. Sprawdzenie wartosci czynnika obliczeniowego fRrg;

Wartos$¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0,982
Wartos$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca fRsi,max = 0,685
fRsi = fRsi,max

0,982 20,685

Warunek spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod kgtem unikniecia rozwoju plesni.

4.7.7. Miesieczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnetrznej przegrody
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0 Styczen NIE -0,98976 0,00000
1 Luty NIE -0,93877 0,00000
2 Marzec NIE -0,93068 0,00000
3 Kwiecien NIE -0,55498 0,00000
4 Maj NIE 0,00000 0,00000
5 Czerwiec NIE 0,00000 0,00000
6 Lipiec NIE 0,00000 0,00000
7 Sierpien NIE 0,00000 0,00000
8 Wrzesien NIE 0,00000 0,00000
9 Pazdziernik NIE -0,46465 0,00000
10 Listopad NIE -0,77459 0,00000
11 Grudzien NIE -0,95978 0,00000
W projektowanej przegrodzie nie wystepuje kondensacja pary wodne;j.

Przegroda zaprojektowana prawidtowo pod katem kondensacji pary wodne;j.

4.8. Analiza przegrody typu okno 93x123

4.8.1. Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu
State warunki wilgotnosciowe

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]

1 Styczen 20 50

2 Luty 20 50

3 Marzec 20 50

4 Kwiecien 20 50

5 Maj 20 50

6 Czerwiec 20 50

7 Lipiec 20 50

8 Sierpien 20 50

9 Wrzesien 20 50

10 Pazdziernik 20 50

11 Listopad 20 50

12 Grudzien 20 50
4.8.2. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

okno 93x123, Plaskie oszklenie i ramy
Rsi=0,13

4.83. Wartos¢ minimalnego czynnika frg;i

Nr Miesiac fRsi,min
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1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
1 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685

4.8.4.
przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 1,111m2-K/W

Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury fRg;i

na powierzchni

wewnetrznej

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,900W/(m2-K)

4.9. Analiza przegrody typu okno 150x200

4.9.1.

State warunki wilgotnosciowe

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Nr Miesigc Bi [OC] i []
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecieh 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
1 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

4.9.2. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu
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okno 150x200, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

4.9.3. Wartos¢ minimalnego czynnika frg;

Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,671

2 Luty 0,685

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,519

5 Maj 0,364

6 Czerwiec 0,314

7 Lipiec -3,549

8 Sierpien -0,598

9 Wrzesien -0,075

10 Pazdziernik 0,477

11 Listopad 0,630

12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspoétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRgj max = 0,685

4.9.4. Efektywna warto§¢ wspoiczynnika temperatury fRg;

przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody Rc = 1,111m2-K/W

na powierzchni

wewnetrznej

Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,900W/(m2-K)

4.10. Analiza przegrody typu okno 150x40

4.10.1.

State warunki wilgotnosciowe

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Nr Miesigc Bi [OC] i []

1 Styczen 20 50

2 Luty 20 50

3 Marzec 20 50

4 Kwiecieh 20 50

5 Maj 20 50

6 Czerwiec 20 50

7 Lipiec 20 50

8 Sierpien 20 50
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9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.10.2. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

okno 150x40, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

4.10.3. Wartos¢ minimalnego czynnika frg;

Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,671

2 Luty 0,685

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,519

5 Maj 0,364

6 Czerwiec 0,314

7 Lipiec -3,549

8 Sierpien -0,598

9 Wrzesien -0,075

10 Pazdziernik 0,477

11 Listopad 0,630

12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos¢ wspodtczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max = 0,685

4.10.4.
przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 1,111m2-K/W

Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury fRg;j

na powierzchni

wewnetrznej

Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,900W/(m2-K)

4.11. Analiza przegrody typu okno 150x123

4.11.1.

State warunki wilgotnosciowe

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu

Nr Miesigc 8i [°C] i []
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
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4 Kwiecieh 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50
4.11.2. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

okno 150x123, Ptaskie oszklenie i ramy

Rsi=0,13

4.11.3. Wartos¢ minimalnego czynnika frg;

Nr Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,671

2 Luty 0,685

3 Marzec 0,642

4 Kwiecien 0,519

5 Maj 0,364

6 Czerwiec 0,314

’ Lipiec -3,549

8 Sierpien -0,598

9 Wrzesien -0,075

10 Pazdziernik 0,477

11 Listopad 0,630

12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty

Wartos$¢ wspétczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685

4.11.4.
przegrody

Catkowity opor cieplny przegrody Rc = 1,111m2-K/W

Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury fRg;i

na powierzchni

wewnetrznej

Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki AUk) Uc = 0,900W/(m2-K)

412,

4.12.1.

182023

Analiza przegrody typu Drzwi zewnetrzne

Przewidywane warunki wewnetrzne w pomieszczeniu
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State warunki wilgotnosciowe

na powierzchni

Nr Miesigc 8i [°C] i [-]
1 Styczen 20 50
2 Luty 20 50
3 Marzec 20 50
4 Kwiecien 20 50
5 Maj 20 50
6 Czerwiec 20 50
7 Lipiec 20 50
8 Sierpien 20 50
9 Wrzesien 20 50
10 Pazdziernik 20 50
11 Listopad 20 50
12 Grudzien 20 50

4.12.2. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Drzwi zewnetrzne, Ptaskie oszklenie i ramy
Rsi =0,13

4.12.3. Warto$¢ minimalnego czynnika fRrg;j
Nr Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
4 Kwiecieh 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesigcem krytycznym jest: Luty
Warto$¢ wspotczynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max = 0,685
4.12.4. Efektywna wartos¢ wspélczynnika temperatury fRg;i
przegrody
Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 0,833m2-K/W
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Wspdtczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkow na mostki AUK) Uc = 1,200W/(m2-K)

Projektowane rozwigzania spetniajg aktualne wymogi odnosnie izolacyjnosci termicznej przegréd budowlanych.

5. Charakterystyka akustyczna
Projektuje sie przegrody spetniajgce wymagania aktualnej polskiej normy PN-B-02151-3:2015-10

Projektowane

Rodzaj przegrody WyrE:j&:)Q]lane j e
Sciana wewnetrzna oddzielajgca sale dydaktyczng od komunikacji ogéInej 248 51
Drzwi >30 30
Sciana wewnetrzna oddzielajgca pokdj nauczycielski od komunikacji ogdlnej 248 51
Drzwi >30 30
Sciana wewnetrzna oddzielajgca pokdj nauczycielski od sali dydaktycznej 248 51
Strop miedzykondygnacyjny oddzielajgcy sale dydaktyczne >50 51

Projektowane rozwigzania spetniajg aktualne wymogi odno$nie odpornosci akustycznej przegrod budowlanych.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych
6.1. Dane charakterystyczne projektowanej zabudowy
Nowoprojektowana zabudowa:

Powierzchnia wewnetrzna: 980,9 m?
Wysokos¢: 8,92 mn.p.t.
Liczba kondygnaciji: 3 nadziemne, niepodpiwniczony

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Budynek zaprojektowano z materiatdbw nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapigcych i nieodpadajacych. Ze
wzgledu na zblizenie do istniejacego budynku - fragment $ciany budynku istniejacej szkoty nalezy doprowadzi¢
do REI120. Zagrozenie pozarowe mogg stwarza¢ awarie lub uszkodzenia instalacji elektrycznych oraz
nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpieczenstwa pozarowego przez uzytkownikow.

Przekrycie potaci dachu ma spetnia¢ klase odpornosci ogniowej RE15, a nad tgcznikiem w odlegtosci 8 m od
istniejacego budynku RE30. Ewentualny pozar bedzie obejmowat swoim zasiegiem izolacje termiczng z wetny
mineralnej, elementy instalacji wyprowadzone ponad dach, pokrycie dachu.

Pasy miedzykondygnacyjne $cian zewnetrznych nalezy doprowadzi¢ do EI30, przegrody wewnetrzne
rozgraniczajgce droge ewakuacyjng doprowadzi¢ do EI15, konstrukcje gtéwng doprowadzi¢ do R60. Ewentualny
pozar bedzie obejmowa¢ swoim zasiegiem elementy wyposazenia pomieszczen, elementy instalacji, sufity
podwieszane, elementy rolet i zaluzji okiennych.

Biegi i spoczniki schodowe nalezy doprowadzi¢ do klasy R 60

6.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek o przeznaczeniu ustug oswiaty. Zgodnie z §209 ust. 1 WT budynek charakteryzowany kategorig ZL —
budynki uzytecznos$ci publiczne;.

6.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z §209 ust. 2 WT budynek kwalifikuje sie¢ do kategorii zagrozenia pozarowego ZL Il — budynki
uzytecznosci publicznej. Przewidywana maksymalna liczba oséb przebywajgcych w budynku — 208 osob.
Przewidziane jest state przebywanie os6b w budynku podczas godzin prowadzenia zaje¢ dydaktycznych.

6.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania

Cate skrzydio znajdujgce sie w obrebie jednej strefy pozarowej ZLIII. Nie wydziela sie stref dymowych.

6.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Nie zaktada sie wystepowania stref PM w projektowanej rozbudowie. Dla stref ZL nie okresla sie maksymalnego
obcigzenia ogniowego.

6.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
stalego pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Pokrycie dachu doprowadzone do RE15, a nad tgcznikiem w odlegtosci 8 m od istniejacego budynku sali
gimnastycznej doprowadzone do RE30. Konstrukcja dachu doprowadzona do R15. Projektuje sie tgcznik

182023 PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCH.-KONSTR.



murowany z bloczkéw cementowo-wapiennych, o $cianach doprowadzonych do REI120 w odlegtosci 4 m od
budynku sali gimnastycznej. Pasy miedzykondygnacyjne projektowanego skrzydta doprowadzi¢ do EI30, uktad
konstrukcyjny konteneréw - R60.

Nie projektuje sie wyposazenia lub wykornczenia pomieszczen wyrobami, ktérych produkty rozktadu termicznego
sg mocno toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drodze ewakuacji ogdlnej nie projektuje sie stosowania
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwozapalnych, natomiast wyposaza sie ja w znaki ewakuacyjne zgodnie z
polskimi normami. Okfadziny sufitdw podwieszanych projektuje sie z materiatéw niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

6.8. Pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem
Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Ewakuacje stanowi wyjscie mieszczgce sie w klatce schodowej, prowadzace bezposrednio na zewnagtrz budynku
na teren utwardzony. Maksymalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 15,7 m, co pozostaje w zgodzie z
§237 ust. 1 pkt 1 WT. Maksymalne dojscie ewakuacyjne wynosi 29,75 m, co pozostaje w zgodzie z §256
ust. 3 WT.

Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw wynosi 208. Drzwi ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej o wymiarach w Swietle
otworu 130x206 cm, co pozostaje w zgodzie z §239 ust. 1, 4 WT, drzwi z pomieszczen na przebywanie ludzi o
wymiarach w $wietle 90x206, co pozostaje w zgodzie z §239 ust. 5 WT

Wymiary drogi ewakuacyjnej wynoszg 2,44x2,2 m oraz lokalne zawezenie do 1,3 m, a drzwi otwierajgce si¢ w
strone drogi ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia samozamykajace, co pozostaje w zgodzie z §242 WT.
Razem, na kondygnacjach ponad parterem ustala sie¢ maksymalng ilos¢ 156 uzytkownikéw. Szerokosé biegu
schodéw w klatce schodowej okresla sie na 1,2 m, szerokos¢ spocznika na 1,5 m, co pozostaje w zgodzie z
§68 ust. 1 WT.

6.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje pozarowego wytgcznika pradu, z przyciskiem zlokalizowanym w obrebie
gldwnego wejscia do budynku zgodnie z §183 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Przewody wentylacyjne prowadzone nad sufitem podwieszanym oraz drzwiczki rewizyjne projektuje sie z
materiatdw niepalnych. Izolacje cieplna oraz akustyczna prowadzone na instalacjach w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzeniania ognia. Szczegoly wg czesci sanitarnej i elektrycznej opracowania.

6.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Projekt nie przewiduje uzbrojenia budynku w urzgdzenia oddymiajgce, zapobiegajgce zadymianiu, state urzadzen
gasnicze oraz system sygnalizacji pozaru. Budynek zostanie wyposazony w instalacje pozarowego wytgcznika
pradu, z przyciskiem zlokalizowanym w obrebie gtéwnego wejscia do budynku. Szczegdty wg czesci elektrycznej
opracowania.

6.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
W budynku nie przewiduje sie statego sprzetu gasniczego zgodnie z przepisami wynikajgcymi z Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw oraz terendw.
Zgodnie §32 ust. 3 pkt 1) na 980 m? powierzchni strefy ZL 1ll przypada 10 jednostek masy $rodka gasniczego 2kg
(lub 3 dm3). Odlegtos¢ gasnicy do kazdego miejsca w projektowanym skrzydle budynku nie moze przekraczac
30 m. Gasnica powinna zosta¢ umieszczona w przestrzeni korytarza, w poblizu klatki schodowej. Nalezy
zachowac dostep szerokosci 1m do gasnicy oraz zastosowac oznaczenie zgodne z obowigzujgcymi normami.
Rodzaj gasnicy nalezy dobra¢ odpowiednio do gaszenia pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie.

6.14. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie w odlegtosci 39,9 m od projektowanej zabudowy. Do istniejgcego
budynku nie zapewniono drogi pozarowe;j.
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3)
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5)
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Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.

Wszystkie prace, a w szczegolnosci prace na wysokosci, nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow B.H.P.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci stanu istniejgcego ze stanem przyjetym w
dokumentacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski.

Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazéwek zawartych w informacji BIOZ
oraz w projekcie budowlanym.

Projekt branzy architektonicznej nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda
uprawnienia do proj. B/O

uprawnienia do proj. B/O w spec. architektonicznej

w spec. architektonicznej

70/POOKK/V/2019
nr 137/POOKK/V/2020 nr 70/ NI
mgr inz. Tomasz Sokotowski mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O Uprawnienia do proj. B/O
w spec. konstrukcyjno-budowlanej w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr POM/0071/PBKb/17 nr POM/0368/POOK/09
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RYSUNKI

Nr Tytut Skala
Z2.1.0 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Z2.2.0 |Projekt zagospodarowania terenu — detal 1:250
A.1.1 |Rzut parteru 1:100
A.1.2 |Rzutl pietra 1:100
A.1.3 |Rzutll pietra 1:100
A.1.4 |Rzutdachu 1:100
A.1.5 |Przekroje AA, BB, FF 1:100
A.1.6 |Przekroje CC, DD 1:100
A.1.7 |Elewacje N, E 1:100
A.1.8 |ElewacjeS, W 1:100
A.1.9 |Zestawienie stolarki -
A.2.1 |Montaz elewacji 1:4
A.2.2 |Detale elewacji 1:2;1:4
A.2.3 | Detale mocowania okien 1:4
A.2.4 |Zadaszenie szklane zewnetrzne 1:10
A.2.5 |Strefa wejsciowa 1:20
A.2.6 |Wyposazenie zewnetrzne 1:2,5; 1:10
K.1.1 |Rzut fundamentéw 1:100
K.1.2 | Podkonstrukcja centrali wentylacyjnej 1:20
K.2.1 |Zbrojenie SF1, SF2 1:25
K.2.2 |Zbrojenie SF3, SF4 1:25
K.2.3 |Zbrojenie SF5, SF6 1:25
K.2.4 |Zbrojenie SF7, SF8 1:25
K.3.1 |Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych tgcznika 1:50
K.3.2 |Zbrojenie taw, $cian fund. i trzpieni zelbetowych cz. 1/2 1:25
K.3.3 |Zbrojenie taw, scian fund. i trzpieni zelbetowych cz. 2/2 1:25
K.3.4 |Zbrojenie ptyty stropowej tacznika 1:25
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SZKOLY O SKRZYDt.O MODULOWE

Biuro Projektowe i Inzynierskie
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Elewacje SWi SE

RAL 9010

RAL 5024

RAL 6027

RAL 5024

RAL 3014

mechanicznej

szklane podwieszane

Stalowe ocynkowane

BRIt

- | -
= O

1:100

Ptyty wtékno-cementowe w kolorze
ciemnoniebieskim RAL 5024

Ptyty wtékno-cementowe w kolorze biatym

Ptyty wtékno-cementowe w kolorach
pastelowych - detal miedzyokienny:

Stolarka: okienna PVC w kolorze biatym /
drzwiowa aluminiowa w kolorze biatym

Jednostka zewnetrzna wentylaciji

Zadaszenie systemowe

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna

Drabina zewnetrzna stalowa

obrobki blacharskie gr. 0,7 mm

Stalowe ocynkowane, gr. 0,6 mm
rynny 120 / rury spustowe 100

Stalowe ocynkowane, gr. 0,6 mm
rynny ¢100 / rury spustowe ¢80

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SZKOLY O SKRZYDt.O MODULOWE

Biuro Projektowe i Inzynierskie

Obiekt Linda Weber
Szkota Podstawowa w Pogérzu www.adnil.pl
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogérze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
dz. nr 119/3, obr. Pogorze tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz

upr. do proj. B/O w spec. architektonicznej

nr upr. 137/POOKK/V/2020

Sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda
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nr upr. 70/POOKK/V/2019

Opracowanie: Skala Data

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

1:100 28.09.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Elewacje SWi SE

PT | A1.7




1078

ELEWACJA NE

_ — P

o)
|
(9,1

T

6 I I
3,65
2,40 2,08

Joo

ELEWACJA NW

Elewacje NE i NW

BRIt

- | -
= O

1:100

Ptyty wtékno-cementowe w kolorze
ciemnoniebieskim RAL 5024

Ptyty wtékno-cementowe w kolorze biatym
RAL 9010

Ptyty wtékno-cementowe w kolorach
pastelowych - detal miedzyokienny:

RAL 5024

RAL 6027

RAL 5024

RAL 3014

Stolarka: okienna PVC w kolorze biatym /
drzwiowa aluminiowa w kolorze biatym

Jednostka zewnetrzna wentylaciji
mechanicznej

Zadaszenie systemowe
szklane podwieszane

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna
Drabina zewnetrzna stalowa
Stalowe ocynkowane

obrobki blacharskie gr. 0,7 mm

Stalowe ocynkowane, gr. 0,6 mm
rynny 120 / rury spustowe 100

Stalowe ocynkowane, gr. 0,6 mm
rynny ¢100 / rury spustowe ¢80

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SZKOLY O SKRZYDt.O MODULOWE

Biuro Projektowe i Inzynierskie

Obiekt

Linda Weber
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ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
dz. nr 119/3, obr. Pogorze tel. 58 888 28 08

Projektant:

Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz
upr. do proj. B/O w spec. architektonicznej
nr upr. 137/POOKK/V/2020

Sprawdzajacy:

Podpis

mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda
upr. do proj. B/O w spec. architektonicznej
nr upr. 70/POOKK/V/2019

Opracowanie:

Skala Data

mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:100 28.09.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Elewacje NE i NW

PT | A18




Stolarka drzwiowa

D 1 D2 Dz D3 D¥ D4 D5
llogé 1 5 13 1 5 1 1
igf?;:lowor” Szer.x 138x210 98x210 98x210 98210 98210 88x210 120%200
Orientacja L P L P L P L
Izolacyjnosc akustyczna [dB] - a0 a0 - - - -
Klasa odpornosci ogniowej - - - - - - El 60
Wspdtczynnik U [Wimk] 13 - - - - - -
Dymoszczelnoss - - - - - - S 60
Samozamykacz tak tak tak - - tak tak
Kontrola dostepu tak _ _ - - ~ ~

(wg odrebnego opracowania)

drzwi zewnetrzne

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne techniczne

drzwi zewnetrzne

profil aluminiowy

profil stalowy

profil stalowy

profil stalowy

profil stalowy

profil stalowy

profil aluminiowy

skrzydta aluminowe

skrzydto z PCW

skrzydto z PCW

skrzydto z PCW

skrzydto z PCW

skrzydto z PCW

skrzydta aluminowe

panele ze szkta hartowanego

drzwi pokryte okleing

drzwi pokryte okleing

drzwi pokryte okleing

drzwi pokryte okleing

drzwi pokryte okleing

panele ze szkia hartowanego

Uwagi
g min. 2 szybowy imitujaca drewno imitujaca drewno imitujaca drewno imitujaca drewno imitujaca drewno min. 2 szybowy
pochwyty aluminiowe klamka ze stali nierdzewne] |klamka ze stali nierdzewne] |klamka ze stali nierdzewnej |klamka ze stali nierdzewne] |klamka ze stali nierdzewne]  |pochwyty aluminiowe
whkiadka antywtamaniowa dla pom. nr 1/9 oraz 2/8 nie  |zwigkszona szczelina went. |zwiekszona szczelina went.  |zwiekszona szczelina went.  |witadka antywlamaniowa
kolor drzwi biaty wymaga sie samozamykaczy (o pow. min. 0,022 m2 o pow. min. 0,022 m2 o pow. min. 0,022 m2 kolor drzwi biaty
—— -u B al IR gl m — 1
—
Rzt { b \ \ \ iy 1
if ' i L { L { i i
130 90 90 90 90 80 120
§ ,'-' # s - LS )
L 3 L S %
4 d N " -~ ‘ : N ’ d
’ \ y; A 5
1L/ ’ . , ~ ’
A - s . . rd
Widok e = & i =
E . r ‘ : ~ Py £ E Y
\\ s N " - N
b Y s’ / N 7 - = A\
S s \ i ¥ \ A
Stolarka okienna
ID o1 02 03 04
llosé 118 3 6 2
Rozmiar Szer. x Wys._ 93x123 150200 15040 150x123
Izolacyjnosc akustyczna 30 30 30 30
Wspotczynnik U 0,9 0,9 0,9 09
Materiat profili PCW PCW PCW PCW
Sposob otwarcia uchylno-rozwieralne panel staty uchylno-rozwieralne uchylno-rozwieralne
panele 3 szybowe panele 3 szybowe panele 3 szybowe panele 3 szybowe
Uwagi uszczelki systemowe uszczelki systemowe uszczelki systemowe uszczelki systemowe
kolor okna biaty kolor okna biaty kolor okna biaty kolor okna biaty
J/
/’ \
// Fel = I =) T o
I~ 8 & — || = A B
Widok od wewnatrz ™ : "
T 150
83 150
150

Zestawienie stolarki

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
SZKOLY O SKRZYDt.O MODULOWE

Biuro Projektowe i Inzynierskie

Obiekt Linda Weber
Szkota Podstawowa w Pogérzu www.adnil.pl

ul. Szkolna 15, 81-198 Pogérze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl

dz. nr 119/3, obr. Pogorze tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz

upr. do proj. B/O w spec. architektonicznej

nr upr. 137/POOKK/V/2020

Sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda

upr. do proj. B/O w spec. architektonicznej

nr upr. 70/POOKK/V/2019

Opracowanie: Skala Data
mgr inz. arch. Kajetan Herkt 28.09.2023
Tytut rysunku Element Nrrys.
Zestawienie stolarki PT A.1.9




Schemat podziatdw elewacii

panel miedzyokienny

kolor RAL:

- 5024;

-6027;

-5024;

-3014.

Panele nalezy rozmieszczac na
elewacji w taki sposdb, aby w
najblizszym szerszym panelu
miedzyokiennym nie znajdowat
sie panel o tym samym kolorze.

panel miedzyokienny
waski, RAL 9010

-

panel o wymiarze naroznik
wynikowym, RAL 5024 \ budynku
900 x 1200 panel o wymigrze / T
RAL 9010 600 x 1200 wynikow’ 600 x 1200
RAL 9010 RAL 901 RAL 5024

4

7 %

4

<

P \
\ 1
panel o wymiarze
600 x 1200 wynikowym
RAL 9010 900 x\1200 RAL 9010 900 x 1200
RAL 9010 RAL 5024
|
panel o wymiarze ‘
900 x 1200 600 x 120 wynikowym 600 x 1200
L 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 5024
S \

V4

7 7

V4

panel o wymiarze

600 x 1200 900 x 1200 - 900 x 1200
wynikowym
L RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 5024J
FRAGMENT ELEWACJI WYKONCZONEJ
PANELAMI O DOMINUJACYM KOLORZE:
yi RAL 0910 ya RAL 5024 /
/ 7 7

Montaz elewacji

Detal mocowania ptyt

skala 1:4

tynk gipsowy
ptyta GKB mocowana na wkrety

/»systemowa $ciana konteneréw

T

/

12,5 g 5

100

100

30 20

\p’fyta termoizolacyjna z wetny mineralnej
tacznik sSrubowy
profil stalowy
izolacja z piany montazowej
tasma butylowa min. 5 cm

facznik do ptyt elewacyjnych

plyta elewacyjna wtékno-cementowa

UWAGI

Rozwigzanie przyktadowe - nalezy stosowac¢ systemowe
rozwigzanie przegrod producenta/wykonawcy kontenerow.

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O @nl L

SKRZYDtO MODUtOWE Biuro Projektowe i Inzynierskie]
Obiekt Linda Weber
Szkota Podstawowa w Pogérzu www.adnil.pl
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
dz. nr 119/3, obr. Pogérze tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. arch. Magdalena Dorosz
uprawnienia do proj. B/O w branzy architektonicznej
nr upr. 137/POOKK/V/2020
Sprawdzajgcy: Podpis
mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda
uprawnienia do proj. B/O w branzy architektonicznej
nr upr. 70/POOKK/V/2019
Opracowanie: Skala Data

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

1:4 13.10.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Montaz elewacji

PT |A.2.1




obrébka blacharska ze stali ocynkowanej Detale elewacjl
papa wierzchniego krycia
%papa podktadowa 70

. Opierzenie dachu

| skala 1:2
| -
\
membrana paroprzepuszczalna
mocowana mechanicznie do stelazu
Attyka
| skala 1:4
docieplenie stropodachu
3
_—
membrana paroprzepuszczalna/
mocowana mechanicznie do stelazu
stelaz z blachy stalowej |
ptyta elewacyjna wk')kno-cementowa/
profil wentylacyjny j I Cokot
skala 1:4

nasyp gruntu z wykopu

300

AN

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O @WIL

SKRZYDtO MODUtOWE Biuro Projektowe i Inzynierskie
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ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
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Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz
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Sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda
uprawnienia do proj. B/O w branzy architektonicznej
nr upr. 70/POOKK/V/2019

Opracowanie: Skala Data
mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:2 13.10.2023
1:4 o
Tytut rysunku Element Nr rys.
Detale elewacji PT A_2_2




Detale mocowania okien

\ [

Sciana kontenera

| —————wkiladka izolacyjna

stolarka okienna

\

stolarka okienna

parapet wewnetrzny

RN

parapet z blachy stalowej

wktadka termoizolacyjna

skala 1:4

docieplenie z ptyt wetny mineralnej

\deska impregnowana mocowana na katownik

>p+yta elewacyjna wtokno-cementowa

UWAGI

Rozwigzanie przyktadowe - nalezy stosowac
systemowe rozwigzanie przegrod
producenta/wykonawcy konteneréw

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O
SKRZYDtO MODUtOWE

NIL

Biuro Projektowe i Inzynierskie
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Projektant: Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Dorosz

uprawnienia do proj. B/O w branzy architektonicznej

nr upr. 137/POOKK/V/2020

Sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda

uprawnienia do proj. B/O w branzy architektonicznej

nr upr. 70/POOKK/V/2019

Opracowanie: Skala Data
mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:4 13.10.2023
Tytut rysunku Element Nr rys.
Detale mocowania okien PT A_2_3




RZUT

PRZEKROJ

o

Zadaszenie szklane zewnetrzne

skala 1:10

)
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100

230

10 H

x tafla szkta o podwyzszonej wytrzymatosci

szkto laminowane mocowane w spadku 1°

—— tgcznik stalowy mocowany na
Sruby do konstrukcji kontenera

—— punktowe mocowanie tafli
szklanej, stal ocynkowana

®

—

Y

W,

tgcznik stalowy mocowany na
Sruby do konstrukcji kontenera

punktowe mocowanie tafli
szklanej, stal ocynkowana

N\

AN

100

tafla szkta o podwyzszone;j

wytrzymatosci
szkto laminowane mocowane
/ w spadku 1°

uszczelka silikonowa

UWAGI

1. Rozwigzanie przyktadowe - nalezy stosowac¢ systemowe
rozwigzanie producenta/wykonawcy zadaszenia

2. Elementy stalowe ocynkowane.

3. Daszek musi umozliwia¢ przenoszenie ewentualnych
obcigzen, jakie w prawdopodobnym zakresie moze
spowodowac upadek okfadzin elewacyjnych, skrzydet
okiennych lub szyb.

4. W przypadku stosowania zadaszenia systemowego nalezy
stosowac rozwigzania systemowe producenta zadaszenia.

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O @HIL

SKRZYDtO MODUtOWE Biuro Projektowe i Inzynierskie
Obiekt Linda Weber
Szkota Podstawowa w Pogérzu www.adnil.pl
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
dz. nr 119/3, obr. Pogérze tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. POM/0071/PBKb/17

Sprawdzajgcy: Podpis

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w branzy konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0368/POOK/09

Opracowanie: Skala Data
mgr inz. arch. Kajetan Herkt 110 13.10.2023
Tytut rysunku Element Nr rys.
Zadaszenie szklane zewnetrzne PT A_Z _4




Rzut strefy wejsciowej

-0,30=79,75 m n.p.m.

‘ 1%
2x15
35
1,5%
+0,00=80,05 m n.p.m. 1%

Barierki chodnikowe U12a
stalowe ocynkowane

150 x 110 cm
48,3 mm
gr. scianki - 1,5 mm
2 sztuki

wycieraczka zewnetrzna 120x80 cm
systemowa, wpuszczana:

- z osadnikiem;

- z odprowadzeniem wody;

- z listwami najazdowymi;

120

Ay O

AN O O B
AN O O B
AN O O B
I O B B

150

6%

Kostka chodznikowa - istniejace utwardzenie -

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane cementem -

thiczen 0/31,5 mm; Rm=2,5 MPa 20cm

Grunt rodzimy

Strefa wejsciowa

Przekrdj przez schody

skala 1:20

-0,30=79,75 m n.p.m. /m/

obrzeze betonowe 100x30x8 cm

+0,00=80,

05 m n.p.m.

Barierka chodnikowa

h LA
i ST
PRI,
QERKERKEREREER
|, CHODNIK P TI?IS{;EHI\?ODV\\(/E Y, POV?/E?ST;FE{I\ZAED
a ~\
. 48,3 mm g

stalowych, kotwione w

obrzezach drogowych

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O

o wyprofilowanie gruntu o spadku 6%
q wykohczenie utwardzenia - kostka do
N przetozenia

NIL

_ UWAGI

SKRZYDtO MODUtOWE Biuro Projektowe i Inzynierskie
Obiekt Linda Weber
Szkota Podstawowa w Pogérzu www.adnil.pl
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
dz. nr 119/3, obr. Pogérze tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. POM/0071/PBKb/17
Sprawdzajgcy: Podpis
mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w branzy konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0368/POOK/09
Opracowanie: Skala Data

1. Barierki z elementéw stalowych oncynkowanych zgodne
z aktualng wersjg normy PN-EN 1317-5+A2:2012

mgr inz. arch. Kajetan Herkt

1:20 13.10.2023

2. Krawezniki oraz warstwa wierzchnia utwardzen terenu

Tytut rysunku

Element Nr rys.

po prowadzeniu prac ziemnych do przywrécenia do stanu
zastanego.

Strefa wejsciowa

PT |A.2.5




Krata dla roslin
pnacych - 45 m?

Wyposazenie zewnetrzne

skala 1:2,5; 1:10

skala 1:2,5

stelaz systemowy
mocowany do konstrukcji
kontenera wkretami

min. 5x na panel kraty M

siatka systemowa
dla roslin pnacych

2,5

/ 100

Donica betonowa

AN

40

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O
SKRZYDtO MODUtOWE

NIL

Biuro Projektowe i Inzynierskie

. Obiekt Linda Weber
= 3 SZtU kl Szkota Podstawowa w Pogorzu www.adnil.pl
R ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
skala 1:10 dz. nr 119/3, obr. Pogorze tel. 58 888 28 08
Projektant: Podpis
mgr inz. arch. Magdalena Dorosz
uprawnienia do proj. B/O w branzy architektonicznej
nr upr. 137/POOKK/V/2020
Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. arch. Anna Chwil-Lebioda
uprawnienia do proj. B/O w branzy architektonicznej
nr upr. 70/POOKK/V/2019
Opracowanie: Skala Data
mgr inz. arch. Kajetan Herkt 12,5 13.10.2023
1:10 o
Tytut rysunku Element Nr rys.
Detale mocowania okien PT A_2_6
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Podkonstrukcja

centrali wentylacyjne

skala 1:20
L N
N\
hd
N © o
O O
< <
., 84 207,2 193 ,
7 7
L N
I AN |
g
ZESTAWIENIE STALI
Suma Masa Masa 1 Masa
/ 87’2 21 3 ; 6 1 96 ’2 / Nr Powierzchnia|Grubosé |powierzchni|jednostkowa|elementu [razem
/ / elementu |Liczba sztuk |[m2] [m] [m2] [kg/m?2] [kg] [kg]
4 9 7 K1 6 0,09 0,01 0,54 78,5 7,07 42,39
/ / Masa Masa 1 Masa
/ / Nr Suma jednostkowa |elementu [razem
elementu |Liczba sztuk |Dtugos¢ [m] |Profil dtugosci [m] |[kg/m] [kg] [kg]
Bl 2 4,97|IPE 120 9,94 10,4 51,688 103,38
S1 6 0,4[IPE 120 2,4 10,4 4,16 24,96
B2 2 1,7|IPE 120 3,4 10,4 17,68 35,36
SUMA 206,09
UWAGI
Rozstaw nalezy dopasowa¢ do wymiaréw centrali wentylacyjne;j.
Stelaz nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej konteneréw.
Wymiary podano w cm.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ / skorygowaé na miejscu
budowy po montazu konteneréw.
N Lokalizacja centrali wentylacyjnej wg czesci rysunkowej projektu.
-~
Nazwa inwestycji
() PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O n I I
ﬂ' SKRZYDLO MODU{'_OWE Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Obiekt Linda Weber
= = = N Szkota Podstawowa w Pogorzu www.adnil.pl
ul. Szkolna 15, 81-198 Pogorze, gm. Kosakowo biuro@adnil.pl
dz. nr 119/3, obr. Pogérze tel. 58 888 28 08
p4 243 4 242 4 Projektant: Podpis
v V4 7 mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w branzy konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. POM/0071/PBKb/17
Sprawdzajgcy: Podpis
mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w branzy konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0368/POOK/09
Opracowanie: Skala Data
mgr inz. arch. Kajetan Herkt 1:20 13.10.2023
Tytut rysunku Element Nr rys.
Podkonstrukcja centrali wentylacyjnej PT 1 _2
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| 3
@ 5¢12-1=640 ZESTAWIENIE STAL
640 Liczba Dfugos¢ fgczna
neoloe Stal | PMIOSE IToretoW T i | PTETOW B500SP
pre pre na 1 poz.| PO%¥C) | 1gcznie #8 [ #12
b0 3200 150 [T {Tmm[[ -] [m] [s2t] [m]
200 | 300 | 200 48 12 B500SP 0,64 5 5 3,20
T 700 49 12 B500SP 0,84 4 4 3,36
54 12 B500SP 38 8 8 11,04
55.1 8 B500SP 26 24 24 30,24
Razem dtugos¢ pretow [mb 30,24 17,60
Masa_jednostkowa [ka/mb 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy q 11,9 15,6
Masa fgcznie q 27,5

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.

ZESTAWIENIE STALI

Liczba Dfugosé fgczna
Nr Diugos¢ = =
[} Stal retow . retow B500SP
preta preta ng ? poz.| POl fqunie 98 [ #12
[-] [Imm] -] [m] [szt] [m]
44 12 B500SP 0,64 4 1 4 2,56
45 12 B500SP 0,64 4 4 2,56
50 12 B500SP 1,38 4 4 5,52
511 8 BS00SP 1,12 12 12 3,44
Razem dfugo$€ pretéw [mb 3,44 10,64
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,888
Masa pretdw dla danej Srednicy kg 5,3 9,4
Masa fgcznie kg 14,7

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

STOPA SF-7
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640
| 150 3x200 | |50
1 11
200 | 300 | 200
700

Sposdb opisywania pretow
(podawania wymiaréw)

BETON: C20/25

STAL: A-llIN (B500SP)

OTULINA OD SPODU: Cnom=50mm

POZOSTALA OTULINA: Cnom=30mm

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SZKRZYDtO
MODUtOWE

Obiekt

Szkofa podstawowa im. Kontradmirata Xawerego
Czernickiego w Pogoérzu

ul. Szkolna 15

81-198 Pogorze, gm. Kosakowo

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

Linda Weber
www.adnil.pl
biuro@adnil.pl

tel. 58 888 28 08

Obiekt

Podpis

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0071/PBKb/17

Obiekt

Podpis

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0368/POOK/09

Opracowanie

Skala Data

mgr inz. Adam Zuk

1:25 13.10.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Zbrojenie SF1, SF2

PT |K.2.1




STOPA SF=9

szt.2

750

(46) 14912-L=1380
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8912-1=640  ZESTAWIENIE STAL
640

Nr Diugos¢ Z
preta [} Stal preta i gr1¢tg\gz
50  3x200 50 =] | [mm] =1 [m]
200 | 300 | 200 40 12 B500SP 0,64 8
700 41 12 B500SP 1,54 4
46 12 B500SP 1,38 14
471 8 B500SP 2,19 24

Razem dfugos¢ pretdw

Masa jednostkowa

Masa pretéw dla danej Srednicy
Masa fgcznie

24¢8-90-1=2190

s

Dtugos¢ 1qczna

B500SP
#8 812
[m]
5,12
6,16
19,32
52,56
52,56 30,60
0,395 0,888
20,8 27,2
48,0

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN—EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI

Liczba Dfugos¢ 1gczna
Nr Diugosé T
[ Stal retéw . retéw B500SP
preta preta ng 1e poz. pozyc) {pqunie #8 12
[=] [ [mm] [-1 [m] [szt] [m]
36 12 B500SP 0,84 5 1 5 4,20
37 12 B500SP 0,84 ) 1 5 4,20
42 12 B500SP 1,38 8 1 8 11,04
43.1 8 B500SP 1,92 12 1 12 23,04
43.2 8 B500SP 1,45 12 1 12 17,40
Razem dfuqos¢ pretdw [mb]l 40,44 19,44
Masa jednostkowa [kg/mb]] 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kg]l 16,0 17,3
Masa fqcznie [kq] 33,3

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

STOPA SF—4

(42) 8012-1=1380
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BETON: C20/25

STAL: A-llIN (B500SP)

OTULINA OD SPODU: Cnom=50mm

POZOSTALA OTULINA: Cnom=30mm

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SZKRZYDtO
MODUtOWE

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

Obiekt

Sposdb opisywania pretow
(podawania wymiardw)

Szkota podstawowa im. Kontradmirata Xawerego Linda W_eber
Czernickiego w Pogérzu www.adnil.pl
ul. Szkolna 15 biuro@adnil.pl
81-198 Pogérze, gm. Kosakowo tel. 58 888 28 08
Obiekt Podpis

mgr inz. Tomasz Sokotowski

uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

nr upr. POM/0071/PBKb/17

Obiekt Podpis

mgr inz. Linda Weber

uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

nr upr. POM/0368/POOK/09

Opracowanie Skala Data

mgr inz. Adam Zuk

1:25 13.10.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Zbrojenie SF3, SF4

PT |K.2.1
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(32) 5¢12-1=940 N
% ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dfugos¢ fqczna
100 4x200 100 Nl St | 19O et [ pretow B500SP
preta Preta |ha 1 poz. pozyc) 1qcznie #8 812
250 500 250 [ [Tmm] [ T-] [m] [szt] [m]
1000
32 12 B500SP 0,94 5 1 5 4,70
33 12 B500SP 0,94 5 1 5 4,70
38 12 B500SP 1,38 8 1 8 11,04
39.1 8 B500SP 1,92 12 1 12 23,04
39.2 8 B500SP 1,45 12 1 12 17,40
Razem dfuqos¢ pretdw [mb]| 40,44 20,44
Masa jednostkowa [kg/mb]l 0,395 0,888
Masa pretdw dla danej $rednicy [kal| 16,0 18,2
Masa tfqcznie [ka] 34,2

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766: 2006.

ZESTAWIENIE STALI

Liczba Dtugosé fgczna
Nr Diugosé Z Z .

[ Stal retow .. retow B500SP
preta preta ng ? poz. pozyc) fqunie #8 $12
(-] [[mm]] [-] [m] [szt] [m]

28 12 B500SP 0,84 8 1 8 6,72
29 12 B500SP 1,44 5 1 5 7,20
34 12 B500SP 1,38 14 1 14 19,32
35.1 8 B500SP 2,52 24 1 24 55,68
Razem dfuqos€ pretdow [mb]| 55,68 33,24
Masa jednostkowa [kg/mb]! 0,395 0,888
Masa pretdw dia danej Srednicy [kq]l 22,0 29,5
Masa fqcznie [kq] 51,5

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN ISO 3766: 2006.
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BETON: C20/25

STAL: A-IlIN (B500SP)

OTULINA OD SPODU: Cnom=50mm

POZOSTALA OTULINA: Cnom=30mm

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SZKRZYDtO
MODUtOWE

Obiekt

Szkofa podstawowa im. Kontradmirata Xawerego
Czernickiego w Pogoérzu

ul. Szkolna 15

81-198 Pogorze, gm. Kosakowo

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

Linda Weber
www.adnil.pl
biuro@adnil.pl

tel. 58 888 28 08

Obiekt

Podpis

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0071/PBKb/17

Obiekt

Podpis

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0368/POOK/09

Opracowanie

Skala Data

mgr inz. Adam Zuk

1:25 13.10.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Zbrojenie SF5, SF6

PT K.2.3
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_ ZESTAWIENIE STAL - .
i go$¢ fqczna
Nr Dtugos¢ - 1cz0ba Z 4o
] Stal pretow . | pretow B500SP
100 4x200 100 | preta preta 100§ poz| POYCT | facznie 98 912
(-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
250 500 250
1000 24 12 B500SP 0,94 8 1 8 7,52
25 12 B500SP 1,41 5 1 5 7,05
30 12 B500SP 1,38 12 1 12 16,56
311 8 B500SP 2,43 24 1 24 58,32
Razem dfugo$¢ pretdw [mb]l 58,32 31,13
Masa jednostkowa [kg/mb]| 0,395 0,888
Masa pretdw dla danej $rednicy [kq]l 23,0 27,6
Masa fgcznie [ka] 50,6

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dfugoscig rzeczywistq W osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI

Nr [ Stal Dfugose 6 riezbe 16 D{uqé)f?gOgll:’czna
a retow « | pretdw
preta preta ng ? poz. pozyc) ’?qunie 28 #12
[-]1 | [mm] [-] [m] [szt] [m]
20 12 B500SP 0,84 10 1 10 8,40
21 12 B500SP 1,96 5 1 5 9,80
26 12 B500SP 1,38 16 1 16 22,08
27.1 8 B500SP 1,92 24 1 24 46,08
27.2 8 B500SP 1,45 24 1 24 34,80
Razem dfuqosé pretdw [mb]l 80,88 40,28
Masa jednostkowa [kg/mb]]| 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [kq]l 31,9 35,8
Masa 1gcznie [kq] 67,7

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN SO 3766: 2006.
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BETON: C20/25

STAL: A-IlIN (B500SP)

OTULINA OD SPODU: Cnom=50mm

POZOSTALA OTULINA: Cnom=30mm

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SZKRZYDtO
MODUtOWE

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

Obiekt

Szkofa podstawowa im. Kontradmirata Xawerego
Czernickiego w Pogoérzu

ul. Szkolna 15

81-198 Pogorze, gm. Kosakowo

Linda Weber
www.adnil.pl
biuro@adnil.pl
tel. 58 888 28 08

Obiekt

Podpis

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0071/PBKb/17

Obiekt

Podpis

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0368/POOK/09

Opracowanie

Skala Data

mgr inz. Adam Zuk

1:25 13.10.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

Zbrojenie SF7, SF8

PT |K.2.4
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/BROJENIE TRZPIENIA ZELBETOWEGO T—1
ORAZ SCIAN FUND. | LAWY FUND.

/BROJENIE FUND. FS-T

PRZEKROJ 5-5

PRZEKROJ 2-2

4200

1n.@e0L

= 21.012
o~ I 22.88 c050/90
Zp 1 ® ® o9 o ° 13 13 . ® 1 § 9]
h ( 8 22.83 L=1140 Al .
oS u \ — \ 225 30 30 PR/EKROJ 4—-4 TRZPIENIE ZELBETOWE
SOk u | | o 0o 300 \R| @ |[LOSCTDLUGOSE AN
3 | 1 | Q RN mm]| [szt] | [mm] o8 | 010 [ 912
W ol lo i } } o 2] 12| 4 1800 | — | — | 7,20
- 33 4'— L 13 12 | 4 2200 | — | — | 880
o 2| |2 S . 14.2x1012. } } 970 ~ T T 14| 10 | 2 2130 | — | 426 | —
2 &4 = } } | 17 8 | 50 1030 | 515 | -
- Sk = } } | RAZEM [m] 515 | 4,26 | 16
< L ‘ | 3 21.2x1@12 | MASA [kg/m] 0,395 0,617 | 0,888
3 = | | } RAZEM [kg] 20 3 14
>~ I I o >
o 13’ 2%2 @12 [ | 2lo dla 1 [szt] OG?LEMW[kg] 37
i 3 [ =9200 3 9 - SIS 5 5 ; dla| 4 | 521OGGLEMw kgl 129
S \ \ > | 1
S | | 3 22 |
g 1 | | e o i |
R ] ! ! N 2 e o | SPOSGB WYMIAROWANIA PRETOW
: H f | © i
S L } } N B | STRZEMIONA PRETY ODGIETE
S M L \
i | o ! ! |
S = ‘ ‘ | |
3 1 = | | | ©
- B I | = ‘ o} )
H | |
\
| | | ———I% d
o 1 | | 365 L | y |
w o ‘ ‘ 1
Lo | | 30
g 16.012 |1 ‘ — T 1T BETON PODKtADOWY GR.100mm BETON PODKtADOWY GR.100mm
. I
=M. 2 g | —=
S \ BETON: €20/25
—lo ‘ STAL:  A-IIIN
=R 1 KLASA EKSPOZYCJI: XC1;XC2
3 ! 10,000 = 80,050 m n.p.m
g i UWAGI: ’ ’ P
— ‘ T P4 P
= § 12. 2%2@12 | 1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH
N, E . W ‘ 2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | RESZTA BRANZ
iy § % g < } 3. PRETY ZAGIETE ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
— -~ Y S | 4. STRZEMIONA ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM
._(:5 | 5. OTULINA min. 30mm, FUNDAMENT OD SPODU min. 50mm
o 11.610c0200 } POLACZENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZE SCIANA MUROWANA 6. TRZPIENIE LACZYC Z MUREM NA STRZEPIA —PATRZ DETAL
o | .
o ‘ ELEMENT MUROWANY ELEMENT ZELBETOWY Nazwa inwestydj
A FW I R N PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SZKRZYDLO
. ‘ “ Loz 7 21 “ MODULOWE
16@1 i 8 | H s g H Biuro Projektowe i Inzynierskie|
L \ I3 | H K/ " 9z /% H ELEMENT MUROWANY Obiekt .
120 F y ‘g‘ ; ' H g 4 H Szkota podstawowa im. Kontradmirata Xawerego Linda Weber
3 = ’ Czernickiego w Pogdrzu www.adnil.pl
o~ | ! M/ ///// ;l H ul. Szkolna 15 biuro@adnil.pl
PR/EKROJ 5-34 | %7 g | POZIOM KONSTRUKCJI PARTERU Projektowat: Podpis
£ - AN mgr inz. Tomasz Sokotowski
o 13.@12 MIN 30MM \, \, MIN 30MM uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
= - 7 T .
/1 A SZEROKOSC ELEMENTU ZELBETOWEGO nr upr. POM/OOT1/PBKb/TY
e V77 Sprawdzita: Podpis
. \ 17 08 A — GDY < 250mm MAX{0,4H; 4OMM} mar i Le et Consirikovino budonianc
- ~ 0DY > 250mm MAX{0,2H; 100MM} uprawnienia do proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej
3 30 30 ) ) nr upr. POM/0368/POOK/09
500 W NAROZACH LUB W POtACZENIACH PRZYLEGLYCH SCIAN: o — Skal Dat
(GDY WYMAGANIA POWYZEJ NIE SA SPEENIONE) PrECONENE: = =
17.08 L=1030 A > 0,58 mgr inz. Adam Zuk 1:25  [28.09.2023
- ’j Tytut rysunku Element Nr rys.
™ —7" ZBROJENIE £ AW, SCIAN FUND. | TRZPIENI
340 ZELBETOWYCH cz.1/2 PT K.3.2




/BROJENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
SINEACE FUNDAENTY SPOSOB ZAKONCZENIA ZBROJENIA
\ POZIOMEGO W SCIANIE FUND.
PRETY ZGROENONE 7 LAW FUID. WLEIAC 32,6988 L=1120 SCIANA FUNDAMENTOWA

W ISTNIEJACY FUNDAMENT NA ZAPRAWE 500

INIEKCYJNA FIS EM Plus NA GLEBOKOSC 100mm j@ ZBROJEME V\/KLEJANE

. | 500
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‘ S S | } :M—O (%
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32.9010c0100/200 f - 1‘ 3 % 32.9@10c0100/200 f - 1‘ ! S NEE
| o | I o o w35
I I ol © I | | s = S=z=
1 S 8 i | e |- 2o
T &S| 2| | PRETY ZBROJENIOWE NR 31. WKLEJAC 1 | e e
L 4‘ ™M W ISTNIEJACY FUNDAMENT NA ZAPRA\{V@ L J [ M % E}C
10 INIEKCYINA FIS EM Plus NA GLEBOKOSC 100mm 10 ‘ e
\ Lo
Jo JoL | El==
v = |
N | .
e of — ol — 1o ‘ [ |
ol & \ \ ”
S 1ol 1l | | |
Jeg | | |
ol m
=
= f = T T BETON: €20/25
~[E 3 S|8 FUNDAMENT FS-1 STAL: ~ A-IIN
ML 11 . 213 — % [1L0%C [DtUG0SE] A KLASA EKSPOZYCUL: XC1;XC2
SIES == [mm]| [szt] | [mm] o8 | 912 _
Z2 J_L oL SIS 21| 12 | 2 3690 | — | 7,38 UWAG: +0,000 = 80,050 m n.p.m.
S5 - o| = 22.| 8 12 1140 || 13,68 | — —
3] E% B - B A RAZEM [m] 13,68 | 7,38 1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH
> Z§ S ] MASA [kg/m] 0,395 | 0,888 2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ARCHITEKTURA | RESZTA BRANZ
L2 5 &8 RAZEM [kg] 5 | 7 3. PRETY ZAGIETE ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
a== T =1 T dia | 1 _|[szt] OGOLEM w [kg] 12 4. STRZEMIONA ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM
F e da | 2 |s#]OGOLEMwikg)] 24 5. OTULINA min. 30mm, FUNDAMENT OD SPODU min. 50mm
15.@8 ¢0200 |~ T = 15.@8 ¢0200 |~ T 6. TRZPIENIE tACZYC Z MUREM NA STRZEPIA —PATRZ DETAL
g g LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
16.@12c0100 |~ 16.@12c0100 -~ \R| @ [ILOSC|DLUGOSC AN Nazwa inwestycji
[mm]) [szt] | [mm] | ®8 | ®10 | @12 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY O SZKRZYDLO
T—T T—71 11.| 10 35 4200 -—- 147,00 -—- MODULOWE
15. 8 28 4250 119 -—- - Biuro Projektowe i Inzynierskie|
Jol JoL 16.] 12 | 16 4250 — | — [e8,00 ek
31.] 10 | 7 3280 — | 2296 — ie .
T m—n 32| 8 36 1120 [ 40,32 --- Szkota podstawowa im. Kontradmirata Xawerego Linda Weber
‘% - 4‘ ‘% - 4‘ RAZEM [m] 159.3] 169,96| 68 Czernickiego w Pogérzu www.adnil.pl
1l 1k MASA [kg/m] 0,395[ 0,617 [ 0,888 ul. Szkolna 15 biuro@adnil.pl
4y fil RAZEM [kg] 63 | 105 | 60 81-198 Pogérze, gm. Kosakowo tel. 58 888 28 08
\ \ | | dal 1 | Isz] OG(?’LE'V' w kgl 228 Projektowat: Podpis
M L _ 1 - — | _ 1 N da] 1 [s2] OCOLEMw [kl 228 mgr inz. Tomasz Sokotowski
‘T’ T T ’T‘ uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
. ) . POM/0071/PBKb/17
| | SPOSGB WYMIAROWANIA PRETOW nr upr
32.9@10¢0100/200 L - 32.9@10c0100/200 L - Sprawdziia: Podpis
‘ = | o STRZEMIONA PRETY ODGIETE mgr inz. Linda Weber
| | - . . .
| | uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
} K O N TE N ER } nr upr. POM/0368/POOK/09
} ; © Opracowanie: Skala Data
O
| | I mgr inz. Adam Zuk 125  |28.09.2023
| |
| | d Tytut rysunku Element Nr rys.
B L_ -
ZBROJENIE £ AW, SCIAN FUND. | TRZPIENI
ZELBETOWYCH cz.2/2 PT K33
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STROP ZELBETOWY
NR ¢ |ILOSC|DLUGOSC A-lIN
[mm]| [szt] [mm] P8 P10 | P12
01] 10 | 31 5220 — [161,82] -
02.] 8 31 2040 [6324] - -
03] 8 15 4000 [ 60,00] - -
04.| 8 15 1070 [ 16,05] - -
05.] 10 | 16 1500 — [2400] -
06.] 12 8 4000 — 32,00
RAZEM [m] 139,3][ 185,82 32
MASA [kg/m] 0,395| 0,617 | 0,888
RAZEM [kg] 55 | 115 28
dla] 1 [ [szt] OGOLEMw [kg] 198
dla| 1 [szt] OGOLEM w [kg] 198

=2040

02.@8 L

2040

1000

1000

5220

01.@10 L

3040

SPOSOB WYMIAROWANIA PRETOW

STRZEMIONA

PRETY ODGIETE

BETON: €20/25
STAL:  A-IIIN

KLASA EKSPOZYCJI: XC1;XC2

UWAGI:

10,000 = 80,050 m n.p.m.

. OTULINA min. 30mm,

DO~

ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYS. ELEMENTOW DOCHODZACYCH
. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ARCHITEKTURA | RESZTA BRANZ
. PRETY ZAGIETE ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
. STRZEMIONA ZWYMIAROWANO PO OBRYSIE WEWNETRZNYM

. TRZPIENIE tACZYC Z MUREM NA STRZEPIA —PATRZ DETAL

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOtY O SZKRZYDtO
MODUtOWE

Obiekt

Szkota podstawowa im. Kontradmirata Xawerego
Czernickiego w Pogorzu

ul. Szkolna 15

81-198 Pogorze, gm. Kosakowo

Biuro Projektowe i Inzynierskie|

Linda Weber
www.adnil.pl
biuro@adnil.pl

tel. 58 888 28 08

Projektowat:

Podpis

mgr inz. Tomasz Sokotowski
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0071/PBKb/17

Sprawdzita:

Podpis

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia do proj. B/O w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. POM/0368/POOK/09

Opracowanie:

Skala Data

mgr inz. Adam Zuk

1:25 28.09.2023

Tytut rysunku

Element Nr rys.

ZBROJENIE PLYTY STROPOWEJ £t ACZNIKA

PT K.3.4
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