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7 |l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-276/20/2021 Poznan, dnia 30 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) iart. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt 1. art. 13 ust 1, 2i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Kassner

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 13 grudnia 1993r. Jarocin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0161/PO0OS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pdzn. zm.) zwanej dalej ..K.p.a™ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Zgodnie z trescig ant.127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Tl

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Kassner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

. Wnioskodawca

. Okregowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B7C-5EI-I111 *

Pan Michat Kassner o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0218/21

adres zamieszkania Lubinia Mata 24a, 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-426/15/2016 Poznar, dnia 21 czerweca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 1. poz 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Krzysztof Zdunek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 sierpnia 1982 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?MLLX.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dariusz Krzysztof Zdunek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednicj specjalnodei uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7@«.‘,4,4\

Czlonek Komisji

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Krzysztof Zdunek

63-200 Jarocin, ul. Jesienna 24
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6AW-VGM-1DV *

Pan Dariusz Krzysztof Zdunek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0295/16

adres zamieszkania ul. Jesienna 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Woijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy zdnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” oswiadczam,
ze projekt techniczny rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci tukowo, dz. nr 165/2,
186/1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Michat Kassner
Upr. Nr WKP/0161/PO0S/21

mgr inz. Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWO0S/16
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OPISTECHNICZNY

Do projektu technicznego dla rozbudowy sieci wodociggowej w
miejscowosci tukowo, gmina Wagrowiec.

1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe dla rozbudowy sieci
wodociggowej w miejscowosci tukowo, dz. nr 165/2, 186/1. Zakres opracowania obejmuje
budowe sieci: wodociggowej o srednicy 125mm.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI — Sie¢ wodociggowa.

2. Opis projektowanych rozwigzan
2.1. Sie¢ wodociggowa
2.1.1.0pis ogdlny

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano w pasie drogowym, w dz. nr 165/2.
W projekcie przewidziano posadowienie wodociggu metodg przewiertu sterowanego oraz
w miejscach potgczeniowych — metodg wykopu otwartego.
Zestawienie dtugosci projektowane;] sieci wodociggowe;:
e taczna dtugosc sieci wodociggowej: 120 m.

2.1.2.Rurociagi

Zgodnie z wytycznymi gestora sieci, sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur
polietylenowych PEHD-RC SRD17 o S$rednicy 125mm z dopuszczeniem do pracy pod
cisnieniem nominalnym 10 bar.

W projekcie przewidziano posadowienie wodociggu metodg przewiertu sterowanego. Nalezy
stosowac rury dwuwarstwowe o podwyzszonej odpornosci na propagacje pekniec oraz naciski
punktowe, z dodatkowg zewnetrzng warstwe ochronng oraz z taSma detekcyjng. Technologia
produkcji rury powinna zapewnié trwate potgczenie dwdch warstw, tak aby nie doszto do
rozwarstwienia rury podczas montazu metodg bezwykopowa.

Wszystkie rury tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub za pomocy ztgczek
elektrooporowych. taczenie elektrooporowe stosowa¢ w przypadku braku mozliwosci
zastosowania taczenia doczotowego. Armature oraz ksztattki wykonac z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-500-7 epoksydowanego od wewnatrz i na zewnatrz, z pofgczeniami kotnierzowymi z
wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu rur PE wraz z kotnierzem stalowym
galwanizowanym. Wszystkie pofaczenia kotnierzowe nalezy wyposazy¢ w uszczelki gumowe
EPDM z wktadka stalowa. Zmiany kierunku trasy pod katem <45 st. wykonywa¢ wykorzystujac
dopuszczalny promien giecia rury. Szczegétowe wytyczne w tym zakresie przedstawiono w
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rozdziale ' Technologia wykonywania robét'.
Wszystkie elementy sieci wodociggowej tj. rury, ksztattki, armatura muszg posiada¢ atest
PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

2.1.3.Uzbrojenie sieci wodociggowej

Dla potgczen kotnierzowych nalezy zastosowac oryginalne uszczelki z wktadkami
metalowymi, z gumy EPDM, zalecane przez producentéw rur i ksztattek, a sruby, nakretki i
podktadki zastosowaé z oryginalnym antykorozyjnym zabezpieczeniem, wykonanym przez
producenta - zastosowac Sruby ocynkowane ogniowo. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy
stosowac podktadki: ptaskie od strony sruby oraz ptaskie i sprezyste od strony nakretki. Do
skrecania srub uzywac kluczy dynamometrycznych wraz z doborem odpowiedniego momentu
dokrecenia do danego typu i srednicy Sruby.

2.1.4.Armatura i ksztattki

Stosowac kotnierzowe zasuwy na cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa z
miekkim uszczelnieniem klina i korpusem z zeliwa sferoidalnego, z obudowg teleskopowsg i
skrzynkg uliczng do zasuw wg DIN 4056. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego
minimum EN-GJS-400. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, catkowicie
pokryty guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest
PZH).Trzpien (wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym.
Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w iloSci nie miej niz dwa).

Whnetrze korpusu zasuwy ma mieé prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia - rownoprzelotowa srednica otworu musi by¢ réwna srednicy nominalnej. W
przypadku zasuw o potgczeniu korpusu z pokrywg za pomocg $rub, nalezy zastosowac sruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowgq. Nie
dopuszcza sie stosowania potgczenia korpusu zasuwy z pokrywg za pomocg Srub
przechodzgcych na wylot. Doszczelnienie pomiedzy korpusem a pokrywg wykonane z uszczelki
EPDM (niedopuszczalne jest zastosowane uszczelek ptaskich) osadzone w wyfrezowanym
gniezdzie zabezpieczajgce przed jej wypychaniem.

Trzpien/ drazek (sztywny lub teleskopowy) powinien by¢ tego samego producenta, co
zasuwa. Wszystkie elementy zasuwy muszg mieé gtadkie powierzchnie i by¢ pozbawione
zadziordw i ubytkéw. Na zasuwie powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica,
ci$nienie, klasa zeliwa. Zasuwa umieszczona w ziemi, projektowana jest wraz z obudowg
teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynka do zasuwy powinna miec srednice pokrywy
min. 150mm, a wysoko$¢ min. 270mm, zgodnie z normg DIN 4056. Konicéwka trzpienia do
klucza powinna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy
do zasuw z trzpieniem musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomocg zawleczki lub
metalowego sworznia.

Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczyé przed osiadaniem uktadajagc je na
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prefabrykowanych krazkach z betonu C30/37, zbrojonych. W terenie nieutwardzonym
skrzynke do zasuwy nalezy umocni¢ za pomocg prefabrykowanych ptyt lub kostki brukowej w
promieniu 1,0m. Prefabrykaty uktadac na podtozu z chudego betonu C8/10.

2.1.5.Bloki oporowe

Bloki betonowe oporowe i podporowe wykona¢ z betonu C16/20. Bloki oporowe
powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. W razie koniecznosci, przestrzen pomiedzy blokiem
oporowym a $ciang wykopu wypetni¢ chudym betonem. Dla ksztattek miejsce styku z betonem
zabezpieczy¢ folig HDPE.

Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normg branzowg BN-81 9192-05 Wodociagi wiejskie,
Bloki oporowe, Wymiary i warunki stosowania.

4.1.6 Hydrant przeciwpozarowy

Zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny ( 1 szt.) oraz podziemny( 1 szt.)
o s$rednicy nominalnej DN 80, wyposazony w dwie nasady na weze 75; dla gtebokosci
zabudowy 1500mm. Elementy hydrantu zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i
wewnetrznie farbg epoksydowg naktadang metoda proszkowa o grubosci warstwy min. 250
pum lub pokryte zewnetrzng warstwg ocynkowang ogniowo (kolumna). Kolumna hydrantu —z
zeliwa sferoidalnego lub stali ocynkowanej ogniowo pokrytej powtokg odporng na UV; z
przytaczem kotnierzowym. Potgczenie hydrantdw z siecig poprzez kolana ze stopka, krdoéce
dwukotnierzowe i trdjniki kotnierzowe redukcyjne. Od strony hydrantu przed trdjnikiem
zaprojektowano zasuwe odcinajgcg DN80. Hydranty muszg posiadac atest PZH dopuszczajgcy
je do kontaktu w wodg pitng. Zastosowaé hydranty tego samego producenta co zasuwy oraz
obudowy do zasuw.

Zaprojektowano hydranty z kréécem do samoodwodnienia wyposazone w otuline
podziemng hydrantu dla zapewnienia rozsgczania wody w gruncie obsypki w postaci
perforowanego korpusu z PEHD otulonego tkaning ochronng (rozwigzanie systemowe). Wokot
hydrantu nalezy wykona¢ obsypke zwirowg o uziarnieniu 2-16mm o objetosci ~ 0,5 m3. Z uwagi
na wysoki poziom wdd gruntowych, nalezy kazdorazowo upewnié sie czy nastgpito
samoczynne odwodnienie hydrantu. W przypadku, jesli wysoki poziom wéd gruntowych
uniemozliwi samoczynne odwodnienie kolumny hydrantu, nalezy odpompowa¢ wode z
zamknietej kolumny hydrantu przy uzyciu pompy ssace;j.

2.2. Oznakowanie uzbrojenia i trasy rurociggu

Jako oznaczenie trasy projektowanego wodociggu (dla wykopdw otwartych) nad
rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim o szerokosci tasmy 20cm, 30 cm
nad rurg na zageszczonej warstwie obsypki piaskowej. Na rurociggu utozy¢ drut miedziany w
ostonie tworzywowej o przekroju min. Imm2 umozliwiajgcy oznaczenie trasy projektowanego
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rurociggu. Drut nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiescic¢ przy nim w skrzynce uliczne;j.
W przypadku rurociggéw posadawianych metoda przewiertu sterowanego nalezy stosowac
rury z fabrycznie osadzonym drutem lokalizacyjnym.

Wykonane uzbrojenie sieci (hydranty, zasuwy) nalezy oznaczy¢ za pomocg tablic
orientacyjnych umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach budowlanych Ilub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych. Wzory
tablic zgodnie z PN-86/B-09700. Dla tablic oznaczajgcych hydranty obowigzuje tto czerwone
("czerwien strazacka") i biate litery, a dla zasuw tto biate i niebieskie litery (tabliczki
tworzywowe z wciskanymi literkami).

2.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wystepujg w miejscach wskazanych na profilu
oraz mapie zasadniczej. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego na
mapie, w przypadkach watpliwych nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne, aby ustali¢ kolizje. W
przypadku wystgpienia ewentualnych kolizji proponowane rozwigzanie uzgodni¢ z
projektantem.

2.4. Zabezpieczenie drzew

W przypadku drzew rosnacych w poblizu planowanego wykopu, wszelkie prac zwigzane z
wykopem muszg byé prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia, z poszanowaniem systemu
korzeniowego drzewa, szczegdlnie korzeni gtdwnych majacych na celu stabilizacje drzewa w
podtozu. Odstoniete korzenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami. W przypadku
uszkodzenia ktére spowoduje okaleczenie lub obumarcie drzewa, wykonawca powinien
pokry¢ koszty uzupetniajacych nasadzen.

2.5. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu wodociggu grunt nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika zageszczenia min. 0,99. W
przypadku wystepowania w terenie podatnych na zageszczenie piaskdéw, dopuszcza sie
zasypanie wykopu gruntem rodzimym. W pozostatych przypadkach nalezy grunt z wykopu w
cato$ci wymienic na piasek.

Do odtworzenia nawierzchni nieutwardzonej moze byé wykorzystany materiat pierwotny,
jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieczyszczony. W pozostatych przypadkach
odtworzenie nalezy wykonac z kruszywa famanego.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie naruszy¢ nawierzchni asfaltowej. W przypadku
koniecznosci naruszenia nawierzchni asfaltowej, inwestor zobowigzany jest poinformowac
zarzadce drogi przed wykonaniem robdt, oraz uzyskac¢ dodatkowe uzgodnienie zarzadcy drogi
w zakresie wykonania robét w obrebie jezdni.
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3. Technologia budowy
3.1. Przewiert sterowany horyzontalny HDD

Przewiert sterowany rozpoczynamy z powierzchni gruntu w miejscu, gdzie ma by¢ utozona
dana instalacja. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej gtowicy sterujacej prowadzonej
zerdziami wiertnicy w kierunku zaprojektowanego punktu wyjscia. Odwiert pilotazowy
wykonuje sie po uprzednio zaplanowanej trasie. W gtowicy pilotazowej umieszczona jest
sonda-nadajnik, co daje mozliwos¢ doktadnego jej lokalizowania i sterowania przewiertem.
Podczas wiercenia podawana jest ptuczka bentonitowa, ktdrej zadaniem jest m.in. transport
urobku z otworu, stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercacego.
Wszystkie przeszkody takie, jak: korzenie drzew, fundamenty, kable, kanalizacja, zostaja
ominiete i gtowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcac uzyskac
okreslong srednice otworu, w miejsce gtowicy pilotazowej montuje sie specjalng gtowice
rozwiercajgcg i wraz z obrotem wciggajagc jg po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert
pilotazowy. Bezposrednio za gtowice rozwiercajgcqg montujemy rure, ktéra ma byc
przeciggana. Cafta operacja odbywa sie bez zaktdcen dzieki ptuczce zmniejszajacej
wspotczynnik tarcia. Ptuczka wiertnicza transportuje urobek do wykopdw, a po stezeniu
wzmacnia tunel. Sktada sie ona z bentonitu i wody w proporcji dopasowanej do rodzaju
gruntu.

Przewiduje sie kat wejscia zerdzi sterujgcej dla kolejnych przewiertéw a= 17,6 st. . Nalezy
zastosowac zerdzie o jak najmniejszym promieniu giecia, dostosowane do wymaganego
promienia giecia - promien krzywizny przyjeto R=50 m. Rure przywieziong na plac budowy w
dtugosciach handlowych nalezy potaczy¢ przed jej wcigganiem w otwodr przewiertu w jeden
monolityczny odcinek odpowiedniej dtugosci przez zgrzewanie doczotowe zgodnie z
wytycznymi producenta. W trakcie wciggania rury nie wolno stosowac przerw na jej
zgrzewanie!.

3.2. Wykopy otwarte

W celu posadowienia sieci wodociggowej , nalezy wykona¢ wykopy mechanicznie oraz
recznie, jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych, zabezpieczonych szalunkiem
systemowym petnym. Szeroko$¢ wykopu nalezy przyjac zgodnie z normg PN-EN-1610-2015.

Szerokos$é wykopu z uwzglednieniem szalunku i odwodnienia. Minimalna przestrzen
robocza:

- dlarur DN<225 ODh +0,4m

- dlarur DN<225 ODh +0,4m+0,3m+0,2m

Gdzie: Odh — poziomy wymiar zewnetrzny w metrach

Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem. Wykonane
wykopy nalezy bezwzglednie oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapdor a w przypadku
przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowac
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lampami Swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
podanymi przez producenta rur. Dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnym
z projektem, dno powinno by¢ réwne pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg o gr. 10 cm, obsypke oraz zasypke. Z uwagi na
niekorzystne warunki gruntowe, nalezy w catosci wymienic grunt rodzimy na piasek. Zasypanie
wykopu nalezy wykonaé zageszczajgc warstwowo, co 20 cm.

Rozebranie umocnienia $cian powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci -rownolegle z
zasypywaniem ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

Stopien zageszczenia zasypki IS - w przypadku jezdni utwardzonych nalezy uzyskaé
wskaznik zageszczenia 1,00 ,a w poboczu (poza pasem jezdnym) nalezy uzyskaé 1s=>0,98.

Po wykonaniu robdét zajmowany pas drogi i pobocza nalezy przywrdéci¢ do stanu
poprzedniego. Zakres i czesto$¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nie
powinna byé mniejsza niz 1 test co 50m dtugosci wykopdw dla przewoddw.

3.3. Odwodnienie wykopdw

Jesli w trakcie wykonywania robét w wykopie pojawi sie woda gruntowa, to zaleznosci od
poziomu wody gruntowej nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu wg ponizszych zalecen.
Ostateczng decyzje o metodzie odwodnienia wykopu podejmie kierownik budowy.

3.3.1.0dwodnienie typ | — przy zastosowaniu pompy powierzchniowej, w gruntach spoistych.

W tym celu nalezy wykorzysta¢ do odwodnienia wykopu pompe powierzchniowg, o
zdolnosci podnoszenia wynoszgcej min. 10m.

Przed odprowadzeniem wdd do zbiornika nalezy zastosowac separator piasku. Prace
nalezy wykonywaé w krétkich odcinkach. Zasilanie pompy przewidzie¢ poprzez wykorzystanie
agregatu pradotworczego.

3.3.2.0dwodnienie typ Il — przy zastosowaniu igtofiltréw, w jednym rzedzie.

Rozwigzanie dotyczy sytuacji, gdy zwierciadto wody gruntowej jest potozone powyzej dna
wykopu nie mniej niz 1m i nie wiecej niz 2m.

Wzdtuz pasa roboczego nalezy wykonac Scianki szczelne po obu stronach wykopu, aby
ograniczy¢ zasieg leja depresyjnego od strony dziatek prywatnych.

Odwodnienie wykopu wykona¢ za pomocg igtofiltrow o srednicy $63mm, zakorczonymi
filtrem siatkowym o dtugosci 1,0m. Igtofiltry nalezy wptukaé w rozstawie 1,25m w jednym
rzedzie.

Wszystkie igtofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gtebokosci za pomocg rury
wptukujgcej 133mm. Wokét filtréw nalezy zastosowac obsypke zwirowa o granulacji 0,8-
1,4mm do wysokosci zwierciadta wody gruntowej. Podczas wptukiwania igtofiltréw nalezy
obserwowaé wynoszony z otworu grunt i szybkos¢ pograzania. Na tej podstawie mozna
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orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntéw zalegajacych w podtozu. W czasie wptukiwania
igtofiltréw nalezy zwracac¢ uwage aby wszystkie filtry okreslonego ciggu(podtaczone do jednej
pompy), znajdowaty sie na jednej poziomie. Rurociggi zbiorcze odprowadzajgce wode z
odwodnienia nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika. Niezbedne jest
zabezpieczenie rurociggdéw zbiorczych i ssgsych przed uszkodzeniem w miejscach przejazdéw.

Do jednego agregatu nalezy podtgczy¢ zestaw igtofiltrow (igtofiltr+ kolektor ssacy) o
dtugosci nie wiekszej niz 50m.

Woda z odwodnienia przy pomocy igtofiltrow nie powinna zawiera¢ zawiesin i powinna
by¢ czysta. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ bez przerwy w pompowaniu wody.

3.3.3.0dwodnienie typ Il — przy zastosowaniu igtofiltrow, w dwdch rzedach.

Rozwigzanie dotyczy sytuacji, gdy zwierciadto wody gruntowej jest potozone powyzej dna
wykopu wiecej niz 2m. Igtofiltry nalezy wptukiwaé naprzemiennie, w rozstawie 1,8m, po obu
stronach wykopu. Pozostate wytyczne zgodnie z rozwigzaniem typ II.

3.3.4.0gdlne wytyczne:

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie i rdwnoczesnego wystgpienia gruntéw
podatnych na uplastycznienie, nalezy jg natychmiast odprowadzi¢ a dno zabezpieczy¢ warstwg
chudego betonu. Pozostawienie wody w wykopie doprowadzitoby do dalszego plastycznienia
glin, a w konsekwencji do obnizenia ich parametrow wytrzymatosciowych i nieréwnomiernych
osiadan.Po zakonczenia prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy zadba¢ o to, aby
nie doszto do niepozadanego odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie doprowadzié¢ do wstgpienia
sufozji, szczegdlnie w piaskach pylastych i drobnych. Spowodowatoby to rozluznienie piaskéw
i w konsekwencji do obnizenia ich nosnosci. Warstewki pytdéw miekkoplastycznych, ktére
mogg wystgpi¢ w poziomie posadowienia nalezy z wykopu usungc i zastgpi¢ piaskiem
réznoziarnistym. Pyty plastyczne sg to grunty nos$ne nienadajgce sie do bezposredniego
posadowienia, z zachowaniem odpowiedniej techniki w wykonaniu robét ziemnych. Chodzi o
takie ich prowadzenie, by nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
posadowienia. Nalezy przewidzie¢ na czas budowy odwodnienie podtoza, nastepnie nalezy
przystgpi¢ do wykonania wykopu wedtug ponizej przedstawionych zasad.

Ze wzgledu na dalsze uplastycznienie tych gruntéw przez sprzet mechaniczny( zjawisko
tiksotropii, ostatnie 20 cm wykopu nalezy wykona¢ recznie przystepujgc jednoczesnie do
uktadania podsypki. Pozostawienie wody gruntowej lub opadowej w wykopie, lub
spowodowanie rozluznienia i rozmiekczenia gruntéw w czasie prowadzenia robdt ziemnych,
doprowadzitoby do dalszego uplastycznienia gruntow do stanu miekkoplastycznego, co
znacznie obnizytoby ich parametry wytrzymatosciowe i w konsekwencji do znacznych osiadan.
Odwodnienia nalezy prowadzi¢ ze szczelnych obiektdw, tak aby nie spowodowac leja depresji
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i obnizenia wéd gruntowych na sagsiednich dziatkach.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé wszelkie uzgodnienia i pozwolenia zwigzane z
odprowadzeniem wody gruntowe]j poza wykop. llo$¢ wody odprowadzanej z wykopu nalezy
opomiarowac.

3.4. Préba szczelnosci — sie¢ wodociggowa

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 "Wodociagi
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — dla wodociggu". Jako czynnik prébny nalezy
wykorzystywac wytgcznie wode.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy
ochronnej rurociggu do potowy wysokosci srednicy utozonego rurociggu (etap Il zasypywania).
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Badanie szczelnosci przewodu wykonaé przed ptukaniem i dezynfekcja, nalezy zastosowac 2
manometry na dwdéch koricach badanego odcinka z mozliwoscig spuszczenia cisnienia.

Dtugos¢ badanego odcinka = dtugosci projektowanego wodociagu.

Pp=1,5Pr

Gdzie:

Pp — cisnienie prébne; Pr -ci$nienie robocze

Ci$nienie probne Pp nie mniejsze niz 1.0 Mpa.

Czas trwania proby = 30 min.

Wynik préby uznaé¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. ci$nienie na manometrach
(prébnymi kontrolnym) nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢ 1.0 MPa. W czasie préby nalezy
obserwowad przewdd i ztgcza na wodociggu Prace podlegajace zakryciu rurociggu oraz probe
ci$nienia wykonawca winien zgtosi¢ gestorowi sieci.

Po zatwierdzonym odbiorze w stanie odkrytym nalezy dokona¢ inwentaryzacji rurociggu
przez prawng stuzbe geodezyjng. Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ po
osiggnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymatosci.

3.5. Odbidr robot

Odbiér czesciowy powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢ potwierdzone
protokotem komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia. Odbiér
koncowy dokonywany jest po zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem przewodu do
eksploatacji. Moze to by¢ odbidr odcinka przewodu, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do
eksploatacji. Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ komisji takie dokumenty jak :

- protokoty odbioréw czesciowych,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji,

- dziennik budowy,
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- atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,

- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

- operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze Zasobéw Mapowych.
Po sprawdzeniu kompletnosci dokumentédw odbiorowych komisja dokonuje przegladu
wykonanego zadania, uzyskujgc od kierownika budowy i inspektora nadzoru informacji o
przebiegu robdt, szczegbétéw realizacji i ewentualnych zmian w stosunku do projektu.
Zakonczenie przegladu z wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru
korncowego i wystawienie przez komisje oceny jakosciowej robét.

4. Uwagi koricowe

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych przewodow podziemnych nalezy wykonywac recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy mapg
geodezyjng a stanem faktycznym, nalezy powiadomié¢ inwestora celem zabezpieczenia
ewentualnych kolizji ( przy wspoétudziale gestoréw sieci).

Do oznakowania wykonywania robdt nalezy stosowaé typowe znaki i zapory drogowe, ktére
winny by¢ osSwietlone w porze nocnej w przypadku niedostatecznej widocznosci. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca jest zobowigzany wykona¢ oraz uzgodnic
z zarzadcga drogi projekt czasowej organizacji robot.

Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywac w nalezytym
stanie wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét. Po
wykonaniu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prace sprzetu pod istniejgcg, napowietrzng
linia energetyczng. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atest lub aprobaty techniczne. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wykonawczym, specyfikacja techniczng, obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ mape i szkic wraz ze wspotrzednymi
wszystkich charakterystycznych punktéow projektowanej sieci, przytgczy i obiektow.
Wykonawca winien ztozyé do inwestora inwentaryzacje geodezyjng w wersji wektorowej. W
przypadku wymiany istniejgcego uzbrojenia na nowe i pozostawieniu w gruncie nieczynnych
przewodoéw, geodeta zobowigzany jest dokonac oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

5. Zestawienie materiatow
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L.p Nazwa materiatu Typ llosé Jedn.
1. Rurocigg PEHD RC @125 122 m.
2. Rurocigg PEHD RC @50 0.5 m
3. Hydrant Podziemny DN80 1 Szt.
4. Nadziemny DN80O 1 Szt.
5. DN100 1 Szt.
6. Zasuwa DN50 1 Szt.
7. DN80 2 Szt.
8. Tréjnik kotnierzowy DN100/DN50 1 Szt.
9. DN100 1 Szt.
10. DN100 6 Szt.
Tuleja z luznym kotnierzem

11. DN50 1 Szt.
12. | tacznik rurowo-kotnierzowy DN100 1 Szt.
13. Redukcja kotnierzowa DN100/DNS8O 2 Szt.
14. Kolano segmentowe 1-30° 1 Szt.
15. | Kolano zeliwne kotnierzowe 90° 1 Szt.
16. Blok oporowy 3 Szt.

Megr inz. Michat Kassner
Upr. Nr WKP/0161/PO0S/21

21



K BIURO PROJEKTOW Mgr Inz. Michat Kassner
INSTALACYIJNYCH Jarocin, ul. Gotebia 2/3

63-200 Jarocin

www.bpikassner.pl e-mail: biuro@bpikassner.pl Tel.723-758-890

MI. CZESC RYSUNKOWA

22



