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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

nn

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane”” oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci tukowo,
dz. nr165/2; 186/1 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr inz. Michat Kassner
Upr. Nr WKP/0161/P0O0S/21

mgr inz. Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWQS/16
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OPISTECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej w
miejscowosci tukowo dz. nr 165/2; 186/1, gmina Wagrowiec.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania projektowe dla rozbudowy sieci wodociggowej w
miejscowosci tukowo 165/2; 186/1. Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej
o srednicy 125mm od istniejgcej sieci wodociggowej w dziatce nr 165/2 .

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI — Sie¢ wodociggowa

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, wybudowanym pod ziemig. Funkcja
projektowanej sieci sprowadza sie do zasilenia w wode uzytkowg istniejgcych oraz planowanych
obiektéw budowlanych zlokalizowanych wzdtuz istniejgcych uktadéw komunikacyjnych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma architektoniczna i funkcje projektowanej sieci spetniajg wymagania art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Rozwigzania
budowlane i techniczne spetniajg wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
Srednice rurociggdw przyjeto na podstawie wykonanych obliczen hydraulicznych. Projektowana
sie¢ wodociggowa jest zgodna z decyzjami zatgczonymi do projektu. Trasy sieci zaprojektowano
z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia zgodnie z czescig rysunkowg projektu planu zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zgodnie z wytycznymi gestora sieci, sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE-RC SDR17
PN10 o srednicy 125mm.
W projekcie przewidziano posadowienie wodociggu metoda przewiertu sterowanego oraz w
miejscach potgczeniowych — metoda wykopu otwartego.
Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociggowej:
e tgczna dtugosc sieci wodociggowej: 120 m.

4.1. Uzbrojenie sieci wodociggowej
4.1.1. Armatura i ksztattki

Stosowac kotnierzowe zasuwy na ci$nienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa z miekkim
uszczelnieniem klina i korpusem z zeliwa sferoidalnego, z obudowg teleskopowg i skrzynka
uliczng do zasuw wg DIN 4056. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, catkowicie pokryty
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guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH).Trzpien
(wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie
trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).

Whnetrze korpusu zasuwy ma mieé prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia - rownoprzelotowa srednica otworu musi byé réwna Srednicy nominalnej. W
przypadku zasuw o pofaczeniu korpusu z pokrywg za pomoca $rub, nalezy zastosowac sruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa. Nie dopuszcza
sie stosowania potaczenia korpusu zasuwy z pokrywa za pomocg srub przechodzacych na wylot.
Doszczelnienie pomiedzy korpusem a pokrywg wykonane z uszczelki EPDM (niedopuszczalne jest
zastosowane uszczelek ptaskich) osadzone w wyfrezowanym gniezdzie zabezpieczajace przed jej
wypychaniem.

Trzpien/ drazek (sztywny lub teleskopowy) powinien by¢ tego samego producenta, co
zasuwa. Wszystkie elementy zasuwy muszg mieé gtadkie powierzchnie i byé pozbawione
zadzioréw i ubytkdéw. Na zasuwie powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, $rednica,
cisnienie, klasa zeliwa. Zasuwa umieszczona w ziemi, projektowana jest wraz z obudowa
teleskopowg i skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynka do zasuwy powinna mie¢ srednice pokrywy
min. 150mm, a wysoko$¢ min. 270mm, zgodnie z normg DIN 4056. Koricdwka trzpienia do klucza
powinna znajdowad sie 15-20 cm pod pokrywg skrzynki do zasuw. Potgczenie obudowy do zasuw
z trzpieniem musi by¢ zabezpieczone przed wysunieciem za pomocg zawleczki lub metalowego
sworznia.

Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem uktadajgc je na prefabrykowanych
krazkach z betonu C30/37, zbrojonych. W terenie nieutwardzonym skrzynke do zasuwy nalezy
umocnié za pomocy prefabrykowanych ptyt lub kostki brukowej w promieniu 1,0m. Prefabrykaty
uktadaé na podtozu z chudego betonu C8/10.

4.1.2.Hydrant przeciwpozarowy

Zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny ( 1 szt.) oraz podziemny( 1 szt.) o
srednicy nominalnej DN 80, wyposazony w dwie nasady na weze 75; dla gtebokosci zabudowy
1500mm. Elementy hydrantu zabezpieczone antykorozyjnie zewnetrznie i wewnetrznie farba
epoksydowg naktadang metodg proszkowg o grubosci warstwy min. 250 um lub pokryte
zewnetrzng warstwg ocynkowang ogniowo (kolumna). Kolumna hydrantu — z zeliwa
sferoidalnego lub stali ocynkowanej ogniowo pokrytej powtoka odporng na UV; z przytaczem
kotnierzowym. Potgczenie hydrantdw z siecig poprzez kolana ze stopkg, krééce dwukotnierzowe
i tréjniki kotnierzowe redukcyjne. Od strony hydrantu przed tréjnikiem zaprojektowano zasuwe
odcinajgcg DN80. Hydranty musza posiadaé atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu w woda
pitng. Zastosowac hydranty tego samego producenta co zasuwy oraz obudowy do zasuw.

Zaprojektowano hydranty z kré¢cem do samoodwodnienia wyposazone w otuline podziemng
hydrantu dla zapewnienia rozsgczania wody w gruncie obsypki w postaci perforowanego korpusu
z PEHD otulonego tkaning ochronng (rozwigzanie systemowe). Wokét hydrantu nalezy wykona¢
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obsypke zwirowa o uziarnieniu 2-16mm o objetoéci ~ 0,5 m3. Z uwagi na wysoki poziom wdéd
gruntowych, nalezy kazdorazowo upewnic sie czy nastgpito samoczynne odwodnienie hydrantu.
W przypadku, jesli wysoki poziom wdd gruntowych uniemozliwi samoczynne odwodnienie
kolumny hydrantu, nalezy odpompowac wode z zamknietej kolumny hydrantu przy uzyciu pompy
ssgcej.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig czwartorzedowe osady lodowcowe oraz
grunty antropogeniczne. Od powierzchni terenu na catym analizowanym obszarze wystepuja
grunty antropogeniczne w postaci nasypu niekontrolowanego (sktadajgcego sie gtéwnie z piasku
drobnego préchnicznego, gruzu i kamieni) o migzszosci 1,2 m. Spag gruntow sypkich nie zostat
przewiercony do gtebokosci rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Pakiet gruntéw antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA

Nasypy niekontrolowane (piasek drobny préchniczny, gruz,

kamienie) — grunt o niejednorodnej strukturze zawierajacy

materie organiczng; klasyfikowany jako stabonosny, nie

powinien stanowi¢ podtoza budowlanego.

Pakiet gruntéw niespoistych, czwartorzedowych:

Warstwa geotechniczna llIA

Piasek $redni o usrednionym stopniu zageszczenia lb«=0,50

= grunt srednio zageszczony,

= niewysadzinowy

= dobrze przepuszczalny

= QOpinia geotechniczna zostata sporzadzona na podstawie 1 otworu geotechnicznego oraz

1 sondowania dynamicznego DPL wykonanych na terenie dz. nr 165/2 (ob. 0013 tukowo) w

miejscowosci tukowo, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

= Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne, pod

warunkiem posadowienia ponizej warstw gruntow antropogenicznych.

= Na terenie badan nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do gtebokosci rozpoznania,

tj. 3,0 m p.p.t.

= Gtebokos¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna od warunkdéw atmosferycznych, tym

samym gtebokos$¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze

opadaé, natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie
podnosic.

. Niespoiste osady w stanie srednio zageszczonym (10=0,50) sg gruntami nosnymi o

korzystnych parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

= Grunty nasypowe (warstwa |A) sg gruntami stabonosnymi i nie powinny stanowi¢ podtoza

gruntowego dla planowanej inwestycji. Nalezy je usungc i zastgpi¢ nasypami budowlanymi
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o kontrolowanym wskazniku zageszczenia IS.
W_zwigzku z powyzszymi informacjami obiekt nalezy zakwalifikowaé do Il kategorii

geotechnicznej.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6.1. Wptyw projektowane] inwestycji na $rodowisko ( istniejacy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko, projektowana inwestycja
polegajgca na budowie rozdzielczych przewodéw sieci wodociggowej nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyziszym, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko i nie jest wymagane
uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W zwigzku z powyzszym, inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

6.2. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw oraz
wéd opadowych

Nie dotyczy

6.3. Emisja zanieczyszczent gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje powstawania zanieczyszczen gazowych.
6.4. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje powstawania odpadéw.

6.5. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drga, promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

Projektowana sie¢ wodociggowa nie powoduje powstawania drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Opracowat:

mgr inz. Michat Kassner
nr upr. WKP/0161/P0O0S/21
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