SZCZEGOr PODrACZENIA HYDRANTU TECHNOLOGICZNEGO
NADZIEMNEGO DN80 DO PrLUKANIA SIECI

1. Skrzynka uliczna do zasuwy
2. Teleskopowa obudowa zasuwy
3. Zasuwa klinowa kotnhierzowa DN80 PN16
4. Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania DN80 PN10 samoodwadniajacy
5*. Kréciec dwukotnierzowy FF DN80 L=1000mm/1700mm
- dtugoséé krééea dostosowaé do warunkéw w miejscu wbudowania

1,00m

6. Kolano dwukotnierzowe ze stopkg N DN8O

‘ . /I 7. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/m2
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T V//// \ b. Blok betonowy 50x50x15cm
/ < o ,-\:r C. Prefabrykowany obruk do zasuwy 400x400mm. Beton C30/37
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1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnétrznie i wewnetrznie metods proszkows powtokg epoksydowsg o
grubosci min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.

‘ 1 ,Oom ‘ Biuro Projektéw Instalacyjnych Michat Kassner
| Lubinia Mafa 240, 63-210 Zerkéw
Tel: 723—758-830; mail: bpkassner@gmai.com

przedmiot opracowania:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES
W MIEJSCOWOSCI LUKOWO

adres inwestycji:
tukowo
dz. nr 165/2;186 /1

inwestor:
Gminny Zakfad Gospodarki Kormnundlnej i Mieszkaniowej w Wggrowcu

ul. Janowiecka 98A 62—100 Wggrowiec

rysunek:
Schemat hydrantu nadziemnego
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