Inwestor: Wykonawca:

Gminny Zwigzek Gospodarki Komunalnej i Biuro Projektéw Instalacyjnych Michat Kassner
Mieszkaniowej Jarocin, ul. Gotebia 2/3
ul. Janowiecka 98A 63-200 Jarocin

62-100 Wagrowiec

Przedmiar Nr:

Nazwa budowy: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI EUKOWO,
GMINA WAGROWIEC

Adres budowy: LUKOWO, DZ. NR 165/2; 186/1, 97-371 WOLA KRZYSZTOPORSKA
Obiekt: Sie¢ wodociggowa

Waluta: PLN

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Kassner
WKP/0161/POOS/21
Jarocin, ul. Gotebia 2/3
63-200 Jarocin
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Sie¢ wodociagowa 1 29
1.1. Prace przygotowawcze, rozbiorkowe 1 2
1.2. Prace ziemne 3 8
1.3. Wodociag 9 28
1.4. Prace dodatkowe towarzyszgce dla 29 29

robot ziemnych
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Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

1. Sie¢ wodociggowa
Kod CPV: 45231300-8

1.1. Prace przygotowawcze, rozbiérkowe
Kod CPV: 45231300-8

1 KNNR 10113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-03

11,75 m2

1. =1,5%1,5+1,5%1,5+1,5%1,5+5*%1

11,75

2 KNNR 1 0111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-01

0,12 km

1. 120%*0,001

0,12

1.2. Prace ziemne
Kod CPV: 45231300-8

3 KNNR 1 0210-02010-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11

krotnosé= 1,00

17,30 m3

1. =(1,5%1,5+1,5%1,5+1,5%1,545%1)*1,55%0.,95

17,30

4 KNNR 1 0307-040-060

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1I-1V

Przyjeto objetos¢ wykopow wykonywanych recznie jako wartos¢ 5% wykopow wykonywanych
mechanicznie

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-03

1,01 m3

1. =13*1*1,55%0,05

1,01

5 KNNR 1 0208-02010-060

Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.

przyjeto w zatozeniach wywoz gruntu na skladowisko state na tgczna odleglosé do 10km- za nastgpne 9km
krotnosé= 9,00

Nr Spec.: ST-03

20,07 m3

1. =17,3+1,01+ Pozycja nr.: 1 *0,15

20,07

6 KNNR 1 0312-010-050

Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0 m

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-03

23,80 m2

1. =(1,5%2+1,5%2+1,5%2+5)*1,7

23,80

7 KNNR 1 0214-040-060

Mechaniczne zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy

w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I - piaskiem pod nawierzchnie drogowe ( wraz z dostarczeniem piasku
irotnos’é= 1,00
Nr Spec.: ST-03

19,98 m3

1. =(1,5*%1,5+1,5*%1,5+1,5*1,5+5*1)*1,7

19,98

2

0,00

8 KNNR 1 0501-010-050

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-03

11,75 m2

1. =(1,5*%1,5+1,5*1,5+1,5*1,5+5*1)

11,75

2

0,00

1.3. Wodociag
Kod CPV: 45231300-8

9 KNNR 4 1009-070-040

Rurociqgi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 160 mm
krotnosé= 1,00

120,00 m

1. 120

120,00
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10

KNNR 4 1010-07010-171

Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej 160 mm metodg
zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu prqdotworczego)

krotnosé= 1,00

12,00 zlgcze

1. 12

12,00

11

AW-040

Posadowienie rurociggu PEHD RC o Srednicy 125mm metodq przewiertu Horyzontalnego HDD w
technice ptuczqco-wiercqcej(rura przewodowa jako przewiertowa) Kalkulacja wlasna
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-04

115,50 m

1. 1155

115,50

12

KNNR 4 1701-030-090

Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggow o srednicy 100/50 mm
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

13

KNNR 4 1014-030-020
Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o srednicy 100 mm - Trojnik kotnierzowy DN100
krotnosé= 1,00

1,00 szt

1. 1

1,00

14

KNNR 4 1012-020-020

Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tuleje kotnierzowe o
Srednicy zewnetrznejl125 mm na luzny koinierz

krotnosé= 1,00

7,00 szt

1. 7

7,00

15

KNNR 4 1014-030-020

Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kolnierzowe o srednicy 100 mm - Luk zeliwny, kolnierzowy DN100 90st.
krotnosé= 1,00

1,00 szt

16

KNNR 4 1014-020-020
Ksztaltki zeliwne cisnieniowych kotnierzowe o Srednicy 80 mm. Redukcja Zeliwna kotnierzowa DN100/80
krotnosé= 1,00

1,00 szt

1. 1

1,00

17

KNNR 4 1112-020-090

Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowq o srednicy do 100 mm montowane na rurociggach z PVC i PE.
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-04

1,00 kpl

1. 1

1,00

18

KNNR 4 1112-020-090

Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowq o srednicy do 100 mm montowane na rurociggach z PVC i PE.
Zasuwa DN80

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-04

2,00 kpl

1. 2

2,00

19

KNNR 4 1112-020-090

Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowq o Srednicy do 100 mm montowane na rurociggach z PVC i PE.
Zasuwa DN50

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-04

1,00 kpl

1. 1

1,00

20

KNNR 4 1014-040-020
Zigcze rurowe DN100 PN10 do rur zeliwnych/stalowych/AC/PVC i PE
krotnosé= 2,00

1,00 szt

21

KNNR 4 1014-040-020

Zigcze rurowe DN100 PN10 do rur zeliwnych/stalowych/AC/PVC i PE
krotnosé= 2,00

1,00 szt

22

KNNR 4 1119-030-090
Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

23

KNNR 4 1119-010-090

Hydranty pozarowe podziemne o Srednicy 80 mm
krotnosé= 1,00

1,00 kpl
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24 KNNR 4 1430-010-060 0,45 m3
Wykonanie budowli i elementow betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST-04
1. =0,15%3 0,45
25 KNNR 4 1611-010-176 2,00 200 m
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o srednicy nominalnej do 150 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST-04
1. 2 2,00
26 KNR 2-28 0315-02-090 2,00 kpl
Oznakowanie trasy rurociqgu tabliczkami zamocowanymi na stupku betonowym
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST-04
1. 2 2,00
27 KNNR 4 1606-010-172 1,00 proba
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o srednicy
do 125 mm
krotnosé= 1,00
28 KNNR 4 1612-010-176 1,00 200 m
Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej,rurociqgi o srednicy nominalnej do 150 mm
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST-04
1. 1 1,00
1.4. Prace dodatkowe towarzyszace dla robét ziemnych
Kod CPV: 45231300-8
29 KW-1-01 1,00
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: ST-01
1. 1 1,00
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