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I. Czes¢ opisowa:

1.

Podstawa opracowania:
zlecenie inwestora,

opracowanie dokumentacji technicznej ,,Przebudowa drogi ul. Krétkiej w m. Wilkowo

Polskie”,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja w terenie.

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanalizacji deszczowe] wraz z
wpustami $ciekowymi i przykanalikami, odwadniajgcego projektowany zakres z

wylotem do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Stan istniejacy i uzbrojenie obce:

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce
istniejgce sieci:

— Wodciggowe,

— kanalizacji deszczowej,

— energetyczne,

— teletechniczne,

— gazowe.

Opis rozwigzan projektowych
Projektowany zakres zostanie odwodniony za pomocg odcinka kanalizacji deszczowej
wraz z systemem wpustow sciekowych i przykanalikow. Cato$¢ wod opadowych z

projektowanego zakresu zostanie wprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

4.1 Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PVC-U klasy S SN8 litych
o srednicy Dz 250 mm i Dz 160 mm (przykanaliki), tgczonych kielichowo za pomoca
uszczelki gumowej. Potgczenia rur wykonaé zgodnie z zaleceniami Producenta.
Przykanaliki i kanaty powyzej strefy przemarzania nalezy ociepli¢ 20 cm warstwg np.
granulatu zuzlowego Ilub keramzytu frakcji 10-20 mm 1z przykryciem folig

nieprzepuszczalna.
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Rzedng wtaczenia do istniejgcego kanatu przyjeto orientacyjnie, na etapie budowy
nalezy okresli¢ jego doktadng rzedng posadowienia i dostosowaé przebieg

projektowanego kanatu, a istniejacy kanat nalezy odmulic.

4.2 Studnie rewizyjne i wpusty sciekowe

Na projektowanych kanatach nalezy zabudowaé studnie tworzywowe DN600 mm
kompletne. Studnie wyposazy¢ we wtaz zeliwny 600 mm kl. D400. Na studni DN600
oznaczonej jako WP2 nalezy nabudowac wpust sciekowy.

Studnie dla wpustéw ulicznych oznaczonych jako WP1 i WP3 zaprojektowano z
elementéw betonowych i zelbetowych o s$rednicy Dn 500 mm, zosadnikiem o
wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem

drogowym. Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych klasy D400.

4.3 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy

rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

4.4 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu
trasy projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku
zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykopy o scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm
i stosowa¢ nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyziszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem

wtasciciela istniejgcej sieci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac nalezy gruntem rodzimym.
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Rury uktadaé¢ zgodnie zplanem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu

podtuznym sieci kanalizacji deszczowej.

4.5 Uwagi koricowe

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie zwifascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie parametry przyjete w projekcie okreslono na podstawie elementéw
wykonanych z rur PVC-U klasy S SN8 litych, dopuszcza sie zastosowanie innych

materiatow o takich samych parametrach technicznych.

Prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wtascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanalizacje deszczowg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci
oraz zgtosic¢ jg do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych.

Materiaty uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej w zakresie inwestycji powinny
posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do

prowadzenia robot.
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e Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod

nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie

zabezpieczen urzadzen.

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w

niniejszym opracowaniu oraz za wzgledu na plytkie utozenie kanatu nalezy

skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania

i zlikwidowania kolizji.

4.6 Zestawienie materiatow dla kanalizacji deszczowej

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢

Rury PVC-U klasy S SN8 lite Dz 250 mm faczone

1 kielichowo na uszczelke gumowa 57,58 m

) J/w lecz Dz 160 mm (przykanaliki) 13,32 m
Studnie kanalizacyjne DN600 tworzywowe kompletne

3 (w tym studnia WP2 z nabudowanym wpustem 3 kpl.
Sciekowym)
Wpusty Sciekowe z elementéw betonowych Dn500 z

4 . 2 kpl.
1,0 m osadnikiem kompletne

5 Odmulenie istn. kanatu 100,00 m
Ocieplenie przykanalika i kanatu granulatem zuzlowym

6 lub keramzytem frakcji 10-20mm + folia 70,90 m
nieprzepuszczalna PVC

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanej kanalizacji deszczowej

W ramach budowy i przebudowy urzadzen wod kan wystepowaé bedg nastepujace

roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wiekszej niz 1,5 m oraz

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Roboty w poblizu przewoddéw gazowych.

Wykonywanie wykopdéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci

Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.
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Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt

budowlanych.

6. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:

e (n=15I/s ha—nominalne natezenie deszczu,
e F,— powierzchnia asfaltowa [ha],
e F,—powierzchnia terendw zielonych [ha],
o ,=0,90 - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni jezdni,
e H =800 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.
1. Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o norme PN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobierstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:
=12 —l +
tm o< " tk

gdzie:

| — dtugos¢ kanatu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],

t « — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:
Q,=F-v-q,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — wspdtczynnik sptywu,

g m — natezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].
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3. Natezenie miarodajne opadu deszczu qm:

A
q, =15,347- (t )0,667
gdzie:

A — stafa odczytana z normy PN-5-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Qn:
Q,=F-y-q,

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
W — wspdtczynnik sptywu,

g »— natezenie nominalne opadu deszczu [l/s x ha].

5. Roczna ilos¢ odprowadzanych wdéd deszczowych:

Q.. =F-H-10 [m’/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielko$¢é rocznego opadu [mm/rok x hal.
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych
. . Czas FZzas Natezen MI?rOda Nateze Nomina Roczny
Powierzchnie . . . Kla , | miaroda . jny . Iny
. . Powierzchnie zlewni koncentr | Wysok | Warto$ . ie nie odptyw z
Cigg/L | zlewni dla danego sa |Warto .. L . . jny . przepty . przepty .
. zredukowane dla danego L acji 0s¢ ¢ statej . .| miaroda nomina powierzc
.p. | odcinka kanatu lub . . dro| $¢p natezeni . w na w na .
. odcinka kanatu lub cieku ) terenow | opadu A jne Ine hni
cieku gi . a danym danym .
ej deszczu . deszczu . zlewni
deszczu odcinku odcinku
tACz
NIE
chod | drog | Ziel | chod | dro | Ziel na L1l
a & / a / dany 7o P tk H tm Om Qm On Qn Qroczne
nik a en nik ga | en 1,
m v Odczyt
- odcin V' anaz
ku ! i
Inn tablicy
a
m? m? | m? | [ha] |[ha] | [ha] | [ha] [%] [s] [mm] [min] I/s/ha [I/s] I/s/ha [1/s] m3/rok
Krétka | 0,00 7538 10,00 | 0,000 0’8 / 0’8 0 0,070 Ir;n 100 1000 800 470 15 130,00 9,13 15,00 1,05 562
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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Il. Czes¢ rysunkowa

10



