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1. WSTEP.
1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét montazowych oswietlenia dotyczacych

" Przebudowa droqgi wewnetrznej wraz z budowa
infrastruktury technicznej na terenie bytej jedn.

wojskowej w Watczu dz. nr. 893/11

Linia kablowa nn zasilania opraw oswietlenia drogowego
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach
zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w punkcie 1.1 specyfikaciji.
1.2Zakres robot objetych ST.
Zakres robét obejmuje :
- wykonanie i zasypanie wykopow,
- budowa szafy oswietleniowej
- budowe linii kablowych
- montaz stupow oswietleniowych z oprawami
- wykonanie pomiarow elektrycznych .
- wykonanie dokumentacji powykonawczej .
1.30gd6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiong
specyfikacjg techniczng, dokumentacjg wykonawczg, cytowanymi w pkt. 10 normami i
przepisami zwigzanymi.

2. MATERIALY .

Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowac¢ n/w materiaty.

- Kabel typu YKY 3x6 wg PN-93/E-90401 ,

- Oprawy oswietleniowe

- Stup os$wietleniowy metalowy z ustojami

- Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm,
gatunku odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 ,

- Rury ostonowe fi 50

- tasma stalowa Fe/Zn 25x4

- zlgcza stupowe IZK

- rura dwudzielna fi 110

3. SPRZET.

Do wykonania prac nalezy zastosowac n/w sprzet:
- zuraw samochodowy do 4t,

- podnosnik montazowy samochodowy,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT.

Do wykonania prac nalezy zastosowac n/w srodki transportu :
- samochod dostawczy do 0.9,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samocho6d samowytadowczy do 5t,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4.5t,

5. WYKONANIE ROBOT .



5.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanej kablowej
linii oSwietleniowej ze wskazaniem rzednych, Wykopy mozna wykona¢ mechanicznie za
wyjatkiem zblizen z istniejgcym uzbrojeniem, ktére zlokalizowaé¢ przekopami recznymi i
dokonac korekty zblizeh okreslonych w uzgodnieniach branzowych innych sieci. Wykopy
pod linie kablowg i stupy nalezy wykonac recznie. Wykopy i grunt na odktadzie chroni¢
przed zawilgoceniem. Zasypanie stupdéw nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen . Zasypywac warstwami grubosci ok. 20cm i zageszczac ubijakiem
spalinowym lub zageszczarkg wibracyjna.

Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen stupow
lub kabla. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce pozyskane staraniem i na koszt
wiasny.

5.2. Uktadanie kabli .

Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na gtebokosci 70cm w pasie zieleni i 50cm
pod chodnikiem na 10 cm podsypce. Lub w rurach ochronnych. Na utozony kabel w rurze
nalezy wykonac osypke boczng i wierzchnig, nastepnie 25 cm warstwe ziemi oraz folie
kalandrowg koloru niebieskiego po czym kabel zasypaé. Wszelkie prace przy uktadaniu
kabla nalezy wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004 zwracajac szczegdlng uwage na:

- utozenie wiasciwych zapasow kabla

- zachowaniu wtasciwych odlegtosci od innych instalacji oraz przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami,(wg zatgczonych w dokumentacji uzgodnien.

- wiasciwym oznakowaniu kabla i trasy kabla

- wkasciwych gtebokosci zakopania kabla

Po utozeniu kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje trasy kabla przez wtasciwe
stuzby geodezyjne. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w rurach ostonowych DVK 75 i SRS
75. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody
pianka poliuretanowg. Kable istniejgce na przejsciach pod jezdnig zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi fi 110 kolor niebieskie.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomiary kontrolne izolacji poszczegélnych odcinkéw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV.

Na dnie wykopu utozy¢ tasme stalowg Fe/Zn 25x4, kt6ry potgczy¢ z zaciskiem
uziemiajgcym stup.

5.3. Montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami.

Stupy nalezy ustawia¢ zurawiem samojezdnym w uprzednio przygotowanym wykopie .
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony
chodnika.

5.4. Likwidacja kolizji i zblizen do innych instalacji .

Do likwidacji kolizji i zblizen do innych instalacji zastosowaé rury ostonowe wykonane z fi
75 . Dtugos$¢ rur ostonowych powinna by¢ wieksza o 0.5m z kazdej strony od obiektu
kolizji lub zblizenia . Stosowac sie scisle do uwag zawartych w uzgodnieniach z
wiascicielami uzbrojenia. Demontowane oprawy i stupy przekazaé do utylizaciji.
Dokumenty z utylizacji przekaza¢ inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu :

- gtebokosci wykopdéw rowow kablowych ,

- utozenia kabli, montazu opasek znaczeniowych , podsypanie piasku pod i na kabel,
utozenia folii koloru niebieskiego.

- zageszczenie gruntdw na trasie linii kablowej oraz przy stupie,



- lokalizacji posadowienia stupdéw oswietleniowych. oraz odlegtosci od krawedzi jezdni .
- stanu powtok antykorozyjnych -jakosci montazu elementéw inst.

- zgodno$ci z dok. powykonawcza,

- protokotéw pomiarow elektrycznych ,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest:
- dla linii kablowej - 1 metr,
- dla stupéw os$w. - 1 sztuka

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

- wykopy pod stupy i kable,

- montaz stupéw ,

-utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem , gteboko$¢ utozenia kabli,
ostoniecie kabla rurami ostonowymi przy zblizeniach i kolizjach z innymi instalacjami oraz
przy wprowadzeniu do stupow.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

-Protokoty z dokonanych pomiaréw elektrycznych ,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci,

-dokumentacje powykonawczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty bedzie po dokonaniu odbioréw technicznych wykonanych
robot. Cena jednostki obmiarowej linii kablowej obejmuje wyznaczenie rob6t w terenie,
lokalizacje infrastruktury technicznej , wykopy wraz z zasypaniem i zageszczeniem,
uktadanie kabli z podsypka i zasypkg zwirem, powykonawcze pomiary geodezyjne ,
wykonanie pomiarow elektrycznych , przygotowanie dokumentow odbiorowych .

Cena jednostki obmiarowej dla stupéw oswietleniowych obejmuje wyznaczenie robdt w
terenie, lokalizacje infrastruktury technicznej , wykopy wraz z zasypaniem i
zageszczeniem , montaz stupow z osprzetem , montaz oprawy oswietleniowej ,
podtgczenie kabli i przewoddw, powykonawcze pomiary geodezyjne, wykonanie
pomiardw elektrycznych , przygotowanie dokumentéw odbiorowych .

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1. . PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innychpowierzchniach
przeznaczonych do ruchu

w

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

N o ok

PN-E-06401-...:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV

8. . Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE, wyd. 1997r
9. . Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy



podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

11. . Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92)
12. Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robét budowlanych.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650)

15. Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikaciji nalezy wykonywaé w oparciu o
biezgco obowigzujgce normy i przepis



