
N1    KONSTRUKCJA DROGI WEWN. - JEZDNIA GŁÓWNA

N2    KONSTRUKCJA UMOCNIONEGO POBOCZA Z KRUSZYWA
1.      Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, o frakcji #0/31,5mm, gr.15cm
3.      Istniejące podłoże

B1    KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW Z KOSTKI DO PRZEŁOŻENIA
1.      Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm, na podsypce c-p 1:4 gr.5cm
2.      Istniejąca podbudowa betonowa, gr.30cm
3.      Warstwa odcinająca z piasku gr.15cm
         Suma gr. = 8+5+30+15 = 58cm  >  0,65x80=52cm

C1    NAWIERZCHNIA CHODNIKA

B2    KONSTRUKCJA NOWYCH ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

1.      Warstwa ścieralna SMA11 gr.4cm
2.      Warstwa wiążąca AC16W, gr.8cm
3.      Podbudowa bitumiczna AC22P, gr.10cm
4.      Podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
5.      Warstwa ulepszonego podłoża cementem klasy C1,5/2,0, gr.25cm
6.      Warstwa wyrównawcza z piasku/pospółki gr.5cm
         Suma gr. = 4+8+10+20+25+5 = 72cm  >  0,65x80=52cm

1.      Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm, na podsypce c-p 1:4 gr.5cm
2.      Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, o frakcji #0/31,5mm, gr.20cm
5.      Warstwa ulepszonego podłoża cementem klasy C1,5/2,0, gr.20cm
4.      Warstwa odsączająca - pospółka/piasek gruboziarnisty - gr.15cm
         Suma gr. = 8+5+20+20+15 = 68cm  >  0,65x80=52cm

1.     Nawierzchnia z kostki bet. gr.8cm, na podsypce c-p 1:4 gr.5cm
2.     Warstwa ulepszonego podłoża cementem klasy C1,5/2,0, gr.15cm
3.     Warstwa odsączająca - pospółka/piasek gruboziarnisty - gr.15cm
         Suma gr. = 8+5+15+15 = 43cm
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Przekroje poprzeczne odcinka A-C
PLAC WOLNOŚCI 1, 78-600 WAŁCZGMINA MIEJSKA WAŁCZ,

Teren byłej jednostki wojskowej, przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu


