Wysokosprawny separator lamelowy 15/150
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Przepustowos¢ Wymiary urzadzenia
Typ urzadzenia Quom
3 Qumax DY Hw Amin+*
Qnom/Qmax [dm /S] 3
(NS) [dm™/s] [mm] [mm] [mm]
15/150 15 150 1200 1530 1020

Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917,
z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
>W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus
posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20
wazny do 2023-07-28.

Srednicarur Rzeczywista = Pojemnos$é . Masa
. . asa
wlot/ wylot  pojemnosé magazyn. . najciezszego
- . catkowita
DN*** czesci osad. oleju [ke] elementu
4
[mm] [dm’] [dm’] [ke]
max 600 180 300 4400 3600

*) Qnom [dM>/s] (NS) — przepustowoé¢ nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczeri ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzagdzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1).
Qumax [dM?/s] - maksymalna przepustowosc¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktdrej nie ma niebezpieczenstwa wyptukania zgromadzonych

zanieczyszczen.

**) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy.

***) Wieksze $rednice rur na indywidualne zapytanie. Zwiekszenie $rednicy rury wptywa na warto$¢ Amin.

e paratora<5mg/dm’.



