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*) Dy [mm] - $rednica wewnetrzna osadnika
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Korpus wykonany zgodnie z norma Krajowg Oceng
Techniczng, z betonu klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NacCl,
odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN
858-1. Korpus posiada atest NIZP-PZH
o nr B-BK-60210-1125/20 wazny do 2023-07-28.

Sred. rur Dopuszczalna

Masa
[\ wlot/wylot grubos¢ .
catkowita
[mm] DN H warstwy osadu
[kgl
[mm] [em]
1690 800 48 8900

**) Zwiekszenie wymiaru Hw powoduje zmniejszenie o odpowiednig warto$¢ wymiaru A. Dopuszcza sie inng réznice

pomiedzy wlotem a wylotem z urzadzenia.

**%) Zwiekszenie wartosci Amin poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Dla rur o Srednicach mniejszych

od maksymalnej srednicy DN wartos¢ Amin moze by¢ mniejsza.

****) Wieksze srednice rur na indywidualne zapytanie. Zwiekszenie srednicy rury wptywa na warto$é¢ Amin






