
kostka bet. gr.8cm, 3-5 elementowa, kolor grafit
podsypka c-p 1:4, gr.5cm

podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
warstwa gruntocementu o klasie wytrzymałości C1,5/2,0; gr.20cm

warstwa odsączająca z piasku średniego gr.15cm
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SZCZEGÓŁ "E"
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z betonu
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SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI  skala 1:25

warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.8cm

podbudowa bitumiczna AC22P, gr.10cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm

warstwa gruntocementu klasy C1,5/2,0, gr.25cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm

podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm
istniejące podłoże wzmocnione kruszywem/destruktem bitum.

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

ława betonowa z betonu B15, gr.15cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.8cm

podbudowa bitumiczna AC22P, gr.10cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm

warstwa gruntocementu klasy C1,5/2,0, gr.25cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm

 ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
 podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

 ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
 warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

 ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
 podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
 ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
 warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

 ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
 podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm

 ława betonowa z betonu B15, gr.25cm
 warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

istniejąca kostka bet. gr.8cm, 
kolor szary - po przełożeniu
podsypka c-p 1:4, gr.5cm
istniejąca podbudowa zjazdu
 - pozostawiona bez zmian

zjazd publiczny
przełożenie nawierzchni z kostki bet.

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.15cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

kostka betonowa, kolor melanż, bezfazowa, gr.8cm
posypka c-p 1:4, gr.5cm
warstwa gruntocementu klasy C3/4, gr.15cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.15cm

krawężnik betonowy wysoki 15x30x100cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.15cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

ściek z kostki bet. szarej, gr.8cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.23cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

obrzeże betonowe 8x30x100cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 10cm
podłoże gruntowe

Warstwa humusu gr.10cm
     z obsiewem trawą

warstwa ścieralna SMA11, gr.4cm
warstwa wiążąca AC16W, gr.8cm

podbudowa bitumiczna AC22P, gr.10cm
podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5mm, gr.20cm

warstwa gruntocementu klasy C1,5/2,0, gr.25cm
warstwa wyrównawcza z piasku średniego, gr.5cm krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa z betonu B15, gr.15cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.20cm

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5cm
ława betonowa C12/15, gr.15cm z oporem
w-wa odsączająca z piasku śr. gr.15cm

kostka betonowa, kolor melanż, bezfazowa, gr.8cm
                                           posypka c-p 1:4, gr.5cm
         warstwa gruntocementu klasy C3/4, gr.15 cm
warstwa odsączająca z piasku średniego, gr.15cm
                                                           grunt rodzimy

w/s = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2021
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Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową infra-
struktury technicznej, na terenie byłej jednostki wojskowej w Wałczu INWESTYCJA

05/2022

tel.  694-205-273

tech. Jerzy Wiśniewski 
upr. nr NN- 8345/769/84
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Szczegóły konstrukcyjne

ul. Kilińszczaków 39 m.1, 78-600 Wałcz

PLAC WOLNOŚCI 1, 78-600 WAŁCZGMINA MIEJSKA WAŁCZ,

Teren byłej jednostki wojskowej, przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu

Hydro Projekt Patryk Sadkowski


