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1. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
1.1. CZESC INFORMACYINA INFORMACII BIOZ:

1.1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bylej jednostki wojskowej w Watczu
wraz z budowg infrastruktury technicznej”

dz. nr ew.: 893/11, 893/36, 888, obreb miasto Watcz

1.1.2. Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA MIEJSKA WALCZ
PLAC WOLNOSCI 1
78-600 WALCZ

1.1.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Patryk Sadkowski

Ostrowiec 258

78-600 Watcz

uprawnienia budowlane ZAP/0116/PWO0S/13

1.2. CZESC OPISOWA INFORMACII BIOZ:

1.2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe elementdw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.
Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe:

1) Kanalizacji sanitarnej

a) sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o
Srednicy:

e (0,25m o dtugosci L=331,60m,

e (0,20m o dtugosci L=406,70m,

b) przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, zakonczonych typowa
studnig betonowa, 3szt. o srednicy:

e (0,20m o tacznej dtugosci L=38,60m.

c) przyftaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, zakoriczonych korkiem, 6szt.
o $rednicy:

e (0,16m o tacznej dtugosci L=37,10m.
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d) Studni rewizyjnych betonowych o $rednicy:
e (1,2m — 3szt.
e (31,0m — 9szt.

2) Kanalizacji deszczowej

a) sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o
Srednicy:

e (0,50m o dtugosci L=281,50m,

e (¥0,40m o dtugosci L=129,80m,

e (¥0,315m o dtugosci L=186,10m

e (00,25m o dtugosci L=91,70m

a) przyfaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, zakonczonych typowa
studnig betonowa, 3szt. o $rednicy:

e (0,25m o tacznej dtugosci L=39,90m.

b) przytaczy kanalizacji deszczowej do wpustéw, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, 12szt. o
Srednicy:

e (30,20m o tgcznej dtugosci L=45,50m.

c) Studni rewizyjnych betonowych o $rednicy:

e (1,5m—16szt.

e (1,0m— 3szt.

d) osadnika o przeptywie poziomym O/S o parametrach: D = 2,0m, V=3,0m? — 1szt.
e) lamelowego separatora substancji ropopochodnych PSW lamela 20/200 — 1szt.

1.2.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Na poszczegdlnych odcinkach budowy sieci kanalizacyjnych prace beda realizowane
w nastepujacej kolejnosci:

e \Wytyczenie trasy projektowanych sieci,

e \Wykonanie wykopow pod projektowane uzbrojenie (sieci kanalizacyjne) wraz z elementami

sktadowymi na projektowanej sieci

e \Wykonanie podsypki pod projektowane uzbrojenie,

e \Wykonanie podtoza pod rurociagi, studnie

e Montaz sieci kanalizacyjnych,

e Préba szczelnos$ci wykonanych odcinkdéw uzbrojenia

e Zasypanie wykopow.

1.2.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W rejonie, w ktédrym bedg prowadzone roboty wystepujg istniejgce obiekty budowlane:
e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej

e Sie¢ kanalizacji deszczowej

e Siec gazowa $/c
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e kable teletechniczne
e kable elektroenergetyczne NN

1.2.4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami branzowymi, prawno - budowlanymi i warunkami technicznymi. W trakcie
wykonawstwa nalezy stosowal sie do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.
Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji roboét:

e sgsiedztwo drogi
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje lub ma ograniczony zakres:

e Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekéw.

e Emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

e Wytwarzanie odpaddéw statych.

e Emisja hatasu za wyjatkiem okresdw uzycia agregatdw pradotwdrczych, pomp
W rejonie prowadzenia robot:

® nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

e nie bedg prowadzone roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia

e nie beda prowadzone roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami

zasilanymi z linii napowietrznych
e nie bedg prowadzone roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza
e nie bedg prowadzone roboty wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych.

1.2.5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W czasie realizacji robét moga wystgpié nastepujgce zagrozenia:

1.2.5.1 Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

e nieodpowiednie sktadowanie rur
e nieprawidiowe zabezpieczenie materiatéw fatwopalnych

1.2.5.2 Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadéw:

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow
® przysypanie ziemig usuwang z wykopow

1.2.5.3 Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
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e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkéw transportu
e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet

1.2.5.4 Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopdw i pracg sprzetu.

e zasypanie ziemig
e upadek z wysokosci
e upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi
e zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw np. przy wykonywaniu szalunkow
e zasfabniecie w czasie robot w wykopach
e zagrozenia wynikajgce z pracy urzadzenia przewiertowego.
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z montazem sieci.

1.2.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:
e omowienie zakresu prac na dzien roboczy
e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania
e wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste

1.2.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

W zwigzku z realizacjg sieci kanalizacyjnych, nie przewiduje sie przechowywania i przemieszczania
materiatdéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

1.2.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Zagrozenie dla pracownikow wystepuje w strefie wykonywania robét ziemnych przez koparki,
podczas montazu szalunkéw ptytowych, podczas montazu kinet betonowych studni i kregéow
betonowych. Nalezy zwraca¢ uwage na bezpieczne wykonywanie wszelkich robét montazowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac:

e kaski ochronne

e rekawice ochronne

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej
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e szelki do ewakuacji z wykopdéw z zamocowang ling i asekuracje na poziomie terenu
e ciepfa odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno —zimowym
Pracownicy powinni znaé instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru

Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:

e pogotowia ratunkowego

e strazy miejskiej

e strazy pozarnej

e policji

1.2.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych przechowywane bedg na terenie budowy, bezposrednio przez kierownika
budowy.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
Ostrowiec 258

78-600 Watcz
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PW0S/13
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