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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Pan Mirosław Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania  Szydłowo 77, 64-930 Szydłowo Krajeńskie

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-3GY-NGP-GGJ *

Podpis jest prawidłowy
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 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA PN. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA PN. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA PN. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA PN. ::::      „Przebudowa 

drogi wewnętrznej wraz z budową infrastruktury 

technicznej na terenie byłej jedn. wojskowej w Wałczu 

dz. nr. 321701_1.0001.893/11, 321701_1.0001.893/36,  

321701_1.0001.888,   

Linia kablowa nn zasilania opraw oświetlenia drogowego  

    Podstawa  opracowania. 

- zlecenie Inwestora 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wykonana przez Firmę Geodezyjną     

  GEOMAR w Wałczu  

- wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesionymi projektowanymi drogami i   

   chodnikami 

- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 

-  N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe   

   Projektowanie i budowa 

-warunki przyłączenia Enea Operator nr 30909/2020/OD5/ZR9 z dnia      Wałcz 08.05.2020 

  

Projektowane  zagospodarowanie. 

 

1. Oświetlenie uliczne 

1.1  Stan istniejący 

 Ulica objęta projektem   nie posiada  czynnego oświetlenia terenu.  Istniejące słupy z oprawami są 

pozostałością po byłym wojsku i ulegają likwidacji Zachodzi konieczność  wykonania nowego 

oświetlenia drogowego.   

1.2 Projektowane  zagospodarowanie  działki 
                    Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie oświetlenia ulicy wykonać ze złącza     

                kablowo pomiarowego (inwestycja ENEA). Przy złączu zabudować szafkę   

oświetlenia  ulicznego  SOU 3f z której zasilić słupy oświetleniowe stalowy h=8m na fundamentach 

betonowych z wysięgnikiem 1m  z oprawą LED  z optyką drogową  miń. 6943Lm 4000oK.      Zasilanie 

wykonać   kablem YKY3x6 po trasie jak na planie.    

                 Kable układać na głębokości 0,7m zgodnie z  normą N SEP-E- 0004   w rurze ochronnej fi50 

na całej długości, W odległości 0,25m nad  powierzchnią kabla ułożyć folię PCV-E koloru 

niebieskiego.    Warstwy zasypki rowu utwardzić  .    

Przed przystąpieniem do prac   stosować się do warunków podanych w załącznikach 

uzgodnieniu ZUDP oraz uwagach zawartych w projekcie   
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    1.3  Montaż słupów 
    We wskazanej lokalizacji  zainstalować na ustoju betonowym dedykowanym nowe słupy  

oświetleniowe wraz z wysięgnikiem 1m  

Słupy powinny stać pionowo z tym, że dopuszczalne odchylenie y wierzchołka słupa w każdym kierunku 

od osi pionowej przechodzącej przez środek ciężkości   najniższego przekroju nadziemnego słupa wynosi: 

y<(h/200)      gdzie h -  nadziemna wysokość słupa. 

Słupy uziemić bednarką Fe/Zn 25x4, którą układać na dnie rowu kablowego. 

Część podziemną słupa oraz do wys. 40cm nad ziemią zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Wartości zabezpieczeń w słupach istniejących pozostają bez zmian, a w słupach projektowanych 

zastosować wkładki 2A. 

  

1.4    Zestawienie podstawowych materiałów 

 Montaż  
         Kabel YKY3x6   l=464m    

    Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany h=8m  szt. 9 

 Fundament betonowy        szt. 9 

 Oprawa oświetleniowa   sz.t 9     

 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01   szt. 9 

 Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02     szt. 9 

Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03     szt. 9 

Bednarka Fe/Zn 25x4   464m 

Szafa oświetleniowa SOU 3f 

 Demontaż 

        Słupy oświetleniowe z oprawami  szt. 11 

 

3.5  . Uwagi  końcowe. 
Całość prac niezależnie od uwag niniejszego projektu wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami. 

Wytyczenie tras i lokalizację słupów oraz inwentaryzację geodezyjną winien wykonać uprawniony 

geodeta. 

Zmiany są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta. 

 Przed przystąpieniem do prac   wykonać próbne przekopy cele ustalenia istniejącego uzbrojenia 

terenu 

Po zakończonych pracach teren należy uporządkować   
  

  
2 Zestawienie  powierzchni. 

Nie dotyczy. 
 

3 Wpis  do  rejestru  zabytków. 
 

Na opracowywanym obszarze nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru 

zabytków. 

 

4 Wpływ  eksploatacji  górniczej. 
Na tym terenie nie prowadzi się eksploatacji górniczej. 
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5 Przewidywane  zagrożenia  dla  środowiska,  higieny  i  zdrowia. 
Linie kablowe i słupy oświetleniowe zlokalizowano na terenie kampusu. Projektuje 

się, że roboty ziemne wykonywane będą ręcznie i mechanicznie, a odkład ziemi 

składowany będzie obok wykopu. Inwestycja wymaga czasowego „kroczącego” 

zajęcia terenu w pasie technologicznym o szer. do 2mb. Przewidywana deformacja 

terenu wystąpi tylko w czasie prowadzenia robót w pasie o szer. 0,4mb wzdłuż całej 

trasy linii kablowych. Po ułożeniu kabli Wykonawca doprowadzi   na terenie 

objętym przebudową nawierzchni wg. projektu.  

Budowa oświetlenia poprawi bezpieczeństwo ludzi na terenie zabudowanym  

  

6 Warunki  gruntowe. 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) przyjęto   

1/ rodzaj warunków gruntowych   proste 

2/ kategoria geotechniczna obiektu  pierwsza 

 

7  Obszar  oddziaływania  inwestycji. 
Za obszar oddziaływania inwestycji uznaje się działki objęte budową  w Wałczu dz. 

nr. 893/11   Oznaczony teren stanowi ulice wraz z infrastrukturą, a projektowane 

oświetlenie dotyczy istniejącego osiedla  i nie obejmuje terenu poza ich granicami. O 

powyższym stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii 

kablowych N SEP-E-004, ochrony przeciwporażeniowej  
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ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Wałcz, 08.05.2020 r.
Rejon Dystrybucji Wałcz
ul. Bydgoska 122
78-600 Wałcz
tel. 61 8504000

30909/2020/OD5/ZR9

Gmina Miejska Wałcz

Plac Wolności l

78-600 Wałcz

Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
oświetlenie uliczne, Wałcz,, dz. nr 893/1 i 893/36
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 2 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:
złącze kablowo-pomiarowe ZKlx-lP

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:
Dokonać wcięcia w istniejący kabel YAKY o przekroju 4 x 120 mm2 (Wałcz - JW. 3761 - 935/102 - 5606).
Kable wprowadzić do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKlx-lP zabudowanego przy
istniejącym złączu ZKP10/2 (dz. 893/52 i 893/53).
2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:
nie wymaga się rozbudowy
3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:
Przygotować instalację zalicznikową

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
w złączu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i
instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
złącze kablowo-pomiarowe ZKlx-lP

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w złączu
kablowo-pomiarowym wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z o.o.).

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:
PRZEDLICZNIKOWE: Złącze pomiarowe, ogranicznik mocy ETIMATT Ip 10A
GŁÓWNE: Złącze pomiarowe, wkładka WT-l/gG według doboru

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym tg <p < 0,4.

VIII. WARTOŚCI DO OBLICZEŃ:
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego złącza kablowego nie powinna przekraczać: na końcu linii
kablowej - 5,0 Ohm, w ciągu linii kablowej — 30 Ohm.
Rezystancja poszczególnych dodatkowych uziemień roboczych w liniach napowietrznych nie powinna
przekraczać: na końcu linii 10,0 Ohm, wzdłuż trasy linii 30,0 Ohm.
Główny zacisk uziemiający (szyna uziemiająca , MET) instalacji elektrycznej budynku powinien być
połączony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilającej instalację i uziemiony możliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczać 30 Ohm. Realizacja tego wymagania należy do
odbiorcy
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IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:
Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować
odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. z
2015 r. póz. 1422 z późniejszymi zmianami).

2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia
powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby
nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na
te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia
w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleń częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych
harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami
obowiązującego prawa.

4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyłączenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych
warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są
publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad
określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

ENEA Operat
REJON
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ENEA Operator Sp. z o.o. 
Oddział Dystrybucji Poznań 
Rejon Dystrybucji Wałcz 
78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 122 
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Centrala 
ENEA Operator Sp. z o.o. 
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

tel. +48 / 61 850 40 00 
faks +48 / 61 850 44 47 

NIP 782 237 71 60 
REGON 300455398 

kontakt@operator.enea.pl 
www.operator.enea.pl 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN 

 

Dotyczy:  uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu zadania pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej, na terenie byłej 
jednostki wojskowej w Wałczu wraz z budową infrastruktury 
technicznej”, na działkach o nr ewidencyjnych 893/11, 893/36, 888, 
obręb miasto Wałcz. 

 
ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Wałcz, 
w odpowiedzi na Państwa prośbę z dnia 01.02.2022 r. uzupełnioną dnia 
06.03.2022 r., informuje, że uzgadnia z uwagami projekt zagospodarowania 
terenu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej własności ENEA 
Operator Sp. z o.o. 

Uwagi: 

1. Wszystkie elektroenergetyczne linie kablowe, które ze względu na 
projektowaną przebudowę drogi znajdują się pod projektowaną jezdnią, 
należy przełożyć w taki sposób, aby kable pod projektowaną jezdnią 
były ułożone prostopadle do osi jezdni i nie znajdowały się pod nią 
załamania tych linii. 

2. Wszystkie elektroenergetyczne linie kablowe, które ze względu na 
projektowaną przebudowę drogi znajdują się pod projektowaną jezdnią lub 
wjazdem, należy odkopać i zabezpieczyć rurami osłonowymi 
dwudzielnymi w kolorze niebieskim. 

3. Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do właściwego terenowo 
Pogotowia Energetycznego, w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji 
w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. urządzeń 
podziemnych i pomocy w  ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej 
trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów. 

WEO22E054272 

Wałcz, dn. 9 marca 2022 

 Pełnomocnik: 
Hydro Projekt Patryk Sadkowski 
ul. Kilińszczaków 39/1 
78-600 Wałcz 
e-mail: psadkowski@wp.pl  
 
Inwestor: 
Gmina Miejska Wałcz 
ul. Plac Wolności 1 
78-600 Wałcz 

mailto:psadkowski@wp.pl
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60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58 

tel. +48 / 61 850 41 10 
faks +48 / 61 850 44 47 

NIP 782 237 71 60 
REGON 300455398 

kontakt@operator.enea.pl 
www.operator.enea.pl 

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN 

 

4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. 
zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących 
własnością ENEA Operator Sp. z o.o. 

6. W pobliżu kolizji i zbliżeń z urządzeniami energetycznymi stosować wykopy 
ręczne. 

7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami energetycznymi zastosować 
rury ochronne.  

8. Przed zasypaniem wszystkie skrzyżowania i kolizje zgłosić do odbioru 
technicznego do właściwego terenowo Pogotowia Energetycznego. 

9. Podczas prac w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych zachować 
szczególną ostrożność. 

10. W przypadku potrzeby przebudowy urządzeń elektroenergetycznych 
należy uzyskać w ENEA Operator Sp. z o. o. uzgodnienie przebudowy i 
warunki przebudowy. 

 
Załączniki: 
1. Uzgodnione PZT w wersji elektronicznej. 
 
Do wiadomości: 

1. Inwestor – Gmina Miejska Wałcz, e-mail: kontakt@umwalcz.pl  
 
 

Z poważaniem 

mailto:kontakt@umwalcz.pl
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LEGENDALEGENDA

istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej pozostawiona bez zmian 

projektowane wzmocnienie konstrukcji chodnika - (do nośności zjazdu) = 78,00m2

projektowana zieleń niska - trawniki = 2500,00m2

styk nawierzchni z różnych rodzajów materiałów lub o różnym kolorze - (kostka, bet. asfaltowy) - na jednym poziomie

Projektowane wpusty deszczowe z rur bet. fi 500mm wraz z przykanalikami PVC fi 200mm
oś jezdni

1

istniejące granice działek ewidencyjnych
drzewa przeznaczone do wycinki
lokalizacja odwiertów geologicznych
demontaż

numery działek ewidencyjnych

teren niezbędny dla obiektów budowlanych

893/11

projektowana trasa kabla zasilania słupa
projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna
projektowana studnia kanalizacji deszczowej

projektowana lokalizacja słupów oświetleniowych

projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna
projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego typu SMA 11, gr.4cm = 2150,00m2

projektowany opornik drogowy 12x25x100cm, wtopiony, -1cm poniżej góry nawierzchni, na ławie bet. z oporem = 130,00m

zjazd   km
 0+139,60zjazd   km

 0+148,30

przełożenie nawierzchni (zjazdów, chodnika) z kostki betonowej = 300,00m2

projektowany chodnik z kostki bet. gr.8cm, 3-5 elem., bezfazowej, kolor barwy jesieni/melanż = 596,00m2

projektowany krawężnik bet. najazdowy 15x22x100cm, wystający ponad jezdnię bitumiczną +2cm = 565,00m

projektowany krawężnik bet. wysoki 15x30x100cm, wystający ponad jezdnię bitumiczną +12cm = 250,00m

projektowane obrzeże bet. 8x30x100cm, szare = 290,00m

projektowana nawierzchnia zjazdów, z kostki bet. gr.8cm, w kolorze grafitowym = 365,00m2

40 MP dla sam. osob. + 2 MP dla niepełnosprawnych

5 MP dla sam. osob.

3 MP dla sam. TIR

Projekt zagospodarowania terenu
Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową infrastruktury

technicznej, na terenie byłej Jednostki Wojskowej w Wałczu,
na dz. nr ewid. 893/11, 893/36 i 888, obręb Miasto Wałcz

skala 1:500
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Projekt zagospodarowania terenu
1 : 500

Rozbudowa i przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową infra-
struktury technicznej, na terenie byłej jednostki wojskowej w Wałczu 

01/2022

PLAC WOLNOŚCI 1, 78-600 WAŁCZGMINA MIEJSKA WAŁCZ,

Teren byłej jednostki wojskowej, przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu

piotr.dziubczynski
ENEA

piotr.dziubczynski
Pływające pole tekstowe





Załącznik do uzgodnienia znak WEO22E054272 z dnia 09.03.2022 r.
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YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120
YAKY 4*120

YAKY 4*240

YAKY 4*240

YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120

YAKY 4*120

ZK1x-1P - ul. Woj. Pol. 117 dz. 893/12

ZKP-10/1 - ul. Woj. Pol. 109f dz. 893/44

ZKP-10/1 - ul. Woj. Pol. 109g dz. 893/43

ZKP-10/2 - ul. Woj. Pol. 109n i 109o

ZKP-22/1 - ul. Woj. Pol. 111 dz. 893/34

ZKP-22/2 - ul. Woj. Pol. 109m i 109l

ZKP-10/2 - ul. Woj. Pol. 109j i 109k

ZKP-10/2 - ul. Woj. Pol. 109h i 109i

ZKP-10/1 - ul. Woj. Pol. 113 dz. 893/10

ZK-3 - ul. Woj. Pol. dz. 893/11

SKV-1R/4 - ul. Woj. Pol. dz. 893/11

ZKP-10/1 - ul. Woj. Pol. 121 Kaliszczak

ZKP-10/1 - ul. Woj. Pol. 119 Franaszek

????

????

????

????

????

????

????

????

????

????

????
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Skala 1:700 (A4)


