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03.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami] o$wiadczam, ze

niniejszy projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna dla tematu pn: ,ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ, NA TERENIE BYtEJ JEDNOSTKI WOIJSKOWEJ] W WALCZU WRAZ Z
BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZIAtKACH O NR EWIDENCYJNYCH 893/11, 893/36, 888,

OBREB MIASTO WALCZ” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PWQS/13

CZERWIEC 2022r. Strona 3



Gmina Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

03.06.2022r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
[tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze niniejszy
projekt zagospodarowania terenu — branza sanitarna dla tematu pn: ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
DROGI WEWNETRZNEJ, NA TERENIE BYtEJ JEDNOSTKI WOIJSKOWEJ W WAtCZU WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZIALKACH O NR EWIDENCYJNYCH 893/11, 893/36, 888, OBREB
MIASTO WALCZ” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami izasadami wiedzy
techniczne;j.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Ryszard Zielinski
uprawnienia budowlane
25/PW/98
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia Z.0.1.1.B.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1. CZESC OPISOWA.

do projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy i przebudowy drogi wewnetrznej, na terenie

bytej jednostki wojskowej w Watczu wraz z budowg infrastruktury technicznej, na dziatkach o nr
ewidencyjnych 893/11, 893/36, 888, obreb miasto Watcz.
1.1.1. Podstawa opracowania:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

1.1.2.

Zlecenie Inwestora

Program Funkcjonalno Uzytkowy dla zadania ,, Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych w rejonie
ul. Wojska Polskiego w Watczu, dziatki 888, 893/11, 893/36, 1103/2";

Projekt architektoniczno — budowlany sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym dla
rozbudowy drogi wewnetrznej na terenie dawn. JW. 3761 w raz z budowg infrastruktury
techniczne;j.

Decyzja nr ZPS.6733.34.2021 z dnia 04.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Wafcz.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN.6630.43.2022 z dnia 01.06.2022r.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
0.0. w Watczu;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji
obiektow.

Nazwa inwestycji:

,Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bylej jednostki wojskowej w Watczu

wraz z budowa infrastruktury technicznej”

dz. nrew.: 893/11, 893/36, 888, obreb miasto Watcz

Inwestor:

GMINA MIEJSKA WALCZ
PLAC WOLNOSCI 1
78-600 WALCZ

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Patryk Sadkowski
Ostrowiec 258
78-600 Watcz
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uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PWO0S/13

Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementdw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.1.3. Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt kategorii XXVI.

1.1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéw i obiektédw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Projektowane sieci kanalizacyjne sg elementami uzbrojenia terenu, ktdre zlokalizowane
zostang w cafosci pod powierzchnig terenu. Teren, planowane] inwestycji jest zlokalizowany w
potnocno-wschodniej czesci miasta Watcz, na terenie bytej Jednostki Wojskowej. Od potudniowe;j
strony teren ogranicza ul. Wojska Polskiego — cigg drogi krajowej nr 22, natomiast od zachodniej
strony ul. Zautek Chetminski. Bezposrednio z terenem inwestycji graniczg administracyjnie grunty
prywatnych wiascicieli dziatek oraz grunty Gminy miejskiej Watcz
Nie przewiduje sie rozbiérek zadnego z istniejgcych obiektéw na trasie projektowanych sieci.
Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Catosc inwestycji obejmuje budowe:

1) Kanalizacji sanitarnej

a) sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o
Srednicy:

e (¥0,25m o dtugosci L=331,60m,

e (¥0,20m o dtugosci L=406,70m,

b) przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, zakonczonych typowa
studnig betonowg, 3szt. o Srednicy:

e (¥0,20m o tgcznej dtugosci L=38,60m.

c) przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, zakoriczonych korkiem, 6szt.
o Srednicy:

e (¥0,16m o tgcznej dtugosci L=37,10m.

d) Studni rewizyjnych betonowych o Srednicy:

e (31,2m — 3szt.

e (31,0m —9szt.
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2) Kanalizacji deszczowej

a) sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o

Srednicy:

?0,50m o dtugosci L=281,50m,
?0,40m o dtugosci L=129,80m,
?0,315m o dtugosci L=186,10m
?0,25m o dtugosci L=91,70m

a) przyfaczy kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, zakonczonych typowa

studnig betonowg, 3szt. o Srednicy:
?0,25m o tgcznej dtugosci L=39,90m.

b) przytaczy kanalizacji deszczowej do wpustéw, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, 12szt. o

Srednicy:
?0,20m o tacznej dtugosci L=45,50m.

c) Studni rewizyjnych betonowych o srednicy:

@1,5m — 16szt.
?1,0m — 3szt.

d) osadnika o przeptywie poziomym O/S o parametrach: D =2,0m, V=3,0m? - 1szt.

e) lamelowego separatora substancji ropopochodnych PSW lamela 20/200 — 1szt.

Charakterystyka projektowanych obiektow:

Wykonanie nowych elementéw uzbrojenia terenu nie wptynie na uktad komunikacyjny oraz uktad

drég pozarowych na omawianym obszarze.

Realizacja projektowanych sieci nie zmieni uksztattowania terenu.

Prace zwigzane z budowa sieci wigzg sie z koniecznoscig wycinki drzew i krzewdw.

1.1.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub

terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnia terenu zajeta przez studnie kanalizacji sanitarnej Pss= 10,46 m?
Powierzchnia zajeta przez kanat sanitarny Pio= 164,24 m?
Powierzchnia zajeta przez przyfacza ks Peks = 13,66 m?
Powierzchnia terenu zajeta przez studnie kanalizacji deszczowej Pska= 36,91 m?
Powierzchnia zajeta przez kanat deszczowy Pea= 274,22 m?
Powierzchnia zajeta przez przytacza kd Pekg = 19,08 m?
Catkowita powierzchnia zajecia Pc= 518,57 m?
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Projektowany zakres rzeczowy przedsiewziecia jest zgodny z zapisami Decyzji nr ZPS.6733.34.2021

z dnia 04.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Miasta Watcz.

1.1.7. Dane informujace, o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Decyzjg nr ZPS.6733.34.2021 z dnia 04.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Watcz:

1) realizacja inwestycji na dziatkach nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania dziatek
sgsiednich;

2) projekt sieci nalezy uzgodni¢ w zakresie koordynacji uzbrojenia ze starostg;

3) zagospodarowanie dziatek nie moze prowadzi¢ do dysfunkcyjnosci sieci infrastruktury
technicznej i drdég przechodzacych przez teren inwestycji, w szczegdlnosci przez
uniemozliwienie korzystania z tych obiektéw (poza uzgodnionym z gestorem sieci lub zarzadca
drogi wytaczeniem na czas realizacji inwestycji), w szczegdlnosci nalezy przewidzie¢ rozwigzania
techniczne zabezpieczajgce planowang sie¢ oraz krzyzujace sie z nig obiekty przed wzajemnym
negatywnym oddziatywaniem (np. rury ochronne, wzmocnienia konstrukcji sieci i obiektow w
jej przebiegu - zgodnie z przepisami odrebnymi).

1.1.8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja polegajgca na rozbudowie i przebudowie drogi wewnetrznej na terenie
bytej jednostki wojskowej w Watczu wraz z budowg infrastruktury technicznej, realizowana bedzie
w pasie drogowym drogi wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatce nr 893/11 w m. Walcz, pasie
drogowym gminnej drogi publicznej zlokalizowanej na dziatce nr 888 w m. Watcz oraz na dziatce
nr 893/36, dla ktdrej proponowane jest wydzielenie dziatki pod utworzenie pasa drogowego.

Na terenie dziatek nie wystepujg obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne. Inwestycja nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie bedzie
realizowana w obszarze Natura 2000. Inwestycja nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu
,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy". Inwestycja lezy w granicach Gtéwnego Zbiornika Wad
Podziemnych Pita—Watcz (GZWP nr 125).

1.1.9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren inwestycji nie

znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
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Stosownie do zapiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1131, z pdin. zm.), teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nie lesne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych

formami ochrony ustalonymi na podstawie przepisdw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywac

na Srodowisko okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg gwarantowaé, ze

przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrddtem oddziatywan, ktore mogtyby spowodowaé

przekroczenie standarddéw jakosci srodowiska zaréwno na jak i poza terenem dziatek objetych
zakresem inwestycji.

Zgodnie z Decyzjg nr ZPS.6733.34.2021 z dnia 04.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Watcz w trakcie realizacji prac zwigzanych z budowa

infrastruktury kanalizacyjne;j:

1) nalezy zapewnié¢ miejsce do sktadowania odpaddéw. Z odpadami nalezy postepowac zgodnie z
zasadami gminnego systemu odprowadzania odpaddéw oraz zgodnie z ustawg o odpadach (t.j.
Dz. U.z2021r. poz. 779 z pdzn. zm.);

2) na obszarze udokumentowanego Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych Pita—Watcz (GZWP nr
125), usuwanie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego nalezy zapewnic
zgodnie Prawem wodnym w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie wéd podziemnych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 624 z péin. zm.);

3) emisja zanieczyszczen do atmosfery musi spetniaé kryteria dopuszczalnych norm zgodnie z
przepisami Prawa ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.);

4) podczas realizacji inwestycji nalezy chroni¢ istniejagce drzewa, a w przypadku koniecznych
wycinek podyktowanych wzgledami technicznymi nalezy uzyska¢ stosowne zgody zgodnie z
ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098); zachowac¢ co najmniej 5%
powierzchni terenu inwestycji jako powierzchni biologicznie czynnej, przy czym nawierzchnie
azurowe nalezy liczy¢ jako powierzchnie biologicznie czynng w 50%,

Na etapie eksploatacji niezbedne beda okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych

rurociggow.

1.1.11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Budowa elementdow infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji
deszczowej nie wptywa i nie zmienia warunkdow ochrony przeciwpozarowej w rejonie
projektowanej infrastruktury.

1.1.12. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.
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Projektowana inwestycja, ze wzgledu na charakter sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej jest obiektem powszechnie realizowanym dla odprowadzenia $ciekéw oraz
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych. Sg to obiekt o niskim stopniu skomplikowania.

1.1.13. W przypadku budynkéw — powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do Normy.

Powierzchnia terenu zajeta przez studnie kanalizacji sanitarnej Pss= 10,46 m?
Powierzchnia zajeta przez kanat sanitarny Pio= 164,24 m?
Powierzchnia zajeta przez przytacza ks Peks= 13,66 m?
Powierzchnia terenu zajeta przez studnie kanalizacji deszczowej Pska= 36,91 m?
Powierzchnia zajeta przez kanat deszczowy Pea= 274,22 m?
Powierzchnia zajeta przez przytacza kd Peka = 19,08 m?
Catkowita powierzchnia zajecia Pc= 518,57 m’

1.1.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

a. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ogranicza

sie do zajetego przez nie miejsca w terenie — ogranicza sie wiec do dziatek, na ktérych zostaty

zaprojektowane.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu nie bedg oddziatywa¢ w sposdb negatywny na dziatki

sgsiednie.

b. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci ogranicza sie do dziatek, na ktérych zostaty one
zaprojektowane.

Powyisze zgodne jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy Prawo
Budowlane.

1.1.15. Stan prawny terenu, na ktérym realizowana bedzie budowa sieci.

Stan prawny terenu — inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek: 888, 893/11 i 893/36 dla
ktérych Inwestor posiada prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, zgodnie ze
ztozonym oswiadczeniem.

Przebieg projektowanych sieci spetniata warunki wynikajace z zapiséw Decyzji nr ZPS.6733.34.2021
z dnia 04.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Burmistrza
Miasta Watcz.
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1.1.16. Roboty ziemne:

Na catej diugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopdw zaréwno recznie
jak i mechanicznie. Beda to wykopy o scianach pionowych umocnionych. Reczne wykopy nalezy
wykonaé bezwzglednie na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczerdstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodnié ich obejscie lub przetozenie.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogdlne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg
montazowgq uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez producentéw rur.

Zaprojektowano posadowienie rurociggdw na warstwie podsypki z piasku sredniego, dobrze
uziarnionego o grubosci 10cm

Zasypke rurociggdw prowadzié¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku $rednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B—02480 ”Grunty budowlane” z wylgczeniem
odcinkdéw na zfaczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30—to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potfgczen,

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewoddw wykonaé piaskiem $rednio lub
gruboziarnistym. Zasypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =1,00.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdélnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw istniejgcych nalezy wykonaé
recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych
nalezy niezwtocznie zgtosié wtasciwemu uzytkownikowi.

e Zaprojektowane sieci nalezy wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.
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e Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosié poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas

wykonywania robodt. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejacych podziemnych
nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

1.1.17. Uwagi koncowe.
Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych

sieci i urzadzen:

e Siec kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z
zapisami Decyzji nr ZPS.6733.34.2021 z dnia 04.01.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Watcz.

PROJEKTANT:
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1.2. CZESC GRAFICZNA:
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Rys. S/1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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