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1. Karta uzgodnien i opinii

,Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bytej jednostki wojskowej w Watczu
wraz z budowa infrastruktury technicznej”




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
dla zadania pn.:

»Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bytej jednostki wojskowej w

Watczu wraz z budowg infrastruktury technicznej”

1. DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina Miejska Watcz

ul. Plac Wolnosci 1
78-600 Watcz

Obiekt: Oznakowanie drogi wewnetrznej, na terenie bylej jednostki wojskowej
w Watczu.
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego w Watczu — droga wewnetrzna na odcinku od wjazdu

z drogi krajowej nr 22 do km 0+345,40

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)
b)
c)

d)

e)

f)

j)
k)

Umowa o wykonanie prac projektowych, nr 79/2021 z dn. 30.12.2021r., zawarta z Gming
Miejska Watcz, Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, wykonana na zlecenie pracowni,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016.124 z dnia 29.01.2016 roku z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr
2003.177.1729 z dnia 14.10.2003 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311, z dnia 09.09.2019r.)
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2015.460 z dnia 31.03.2015 z pdzn. zmianami
i zmianami wynikajgcymi z innych ustaw);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015.1422 z dnia 18.09.2015);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012.1137 z dnia
2012.10.18);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08);
Uzgodnienia z inwestorem.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu, dla zadania pn.

,Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bvytej jednostki wojskowej w Watczu

wraz z budowa infrastruktury technicznej”, na dziatkach nr: 893/11, jednostka ewidencyjna Watcz

— Miasto, obreb 0001, niezbednej do bezpiecznego uzytkowania zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje istniejgcy pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej

(klasy D) oraz teren przylegty bezposrednio do pasa drogowego. Zlokalizowane jest w catosci
w granicach terenéw zabudowanych miasta Watcz.



Na odcinku A-C-D-F teren przylegty do pasa drogowego, po obu jego stronach stanowi
zabudowe przemystowa. Na dziatkach graniczacych z pasem drogowym, majg swoje siedziby
podmioty gospodarcze, o zréznicowanym charakterze dziatalnosci, w przewazajacej czesci
zwigzane z branzg motoryzacyjna.

Istniejgca droga wewnetrzna na odc. A-B i C-D-F posiada nawierzchnie bitumiczng,
o szerokosci zasadniczej 6,00m, obramowang kraweznikiem betonowym. Na odcinku B-C
wystepuje nawierzchnia betonowa. W obrebie opracowania brak jest ciggéow pieszych
i rowerowych. Zjazdy wystepujg po obu stronach i posiadajg nawierzchnie betonowsa, z kostki
betonowej lub ptyt betonowych wylewanych na mokro.

Droga wewnetrzna witgcza sie poprzez zjazdy w punktach A i F, do drogi krajowej
nr 22 (ul. Wojska Polskiego).

Nawierzchnie jezdni sg w ztym stanie technicznym z widocznymi uszkodzeniami,
nierdwnosciami i wybojami oraz zréznicowanymi pochyleniami poprzecznymi i podtuznymi.

Odcinek A-C-D-F objety opracowaniem sktada sie z 3 odcinkéw prostych, ktére
potgczone sg tukami w planie, o R=50m i R=12,m.

Odprowadzenie woéd opadowych w istniejgcym pasie drogowym — do istniejgcej
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowe, poprzez pobocza w istniejgcy teren zielony.

Predkos¢ ruchu to 30 km/godz.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Podstawowe parametry projektowe

— Klasa drogi: D (dojazdowa),

— Przekréj poprzeczny: 1x2,

— Predkos¢ dopuszczalna: 30km/h,

— Predkos$é projektowa: 30km/h,

— Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00m, 3,50m i 4,00m
— Dostepnosé: nieograniczona.

4.2. Oznakowanie pionowe
4.2.1. Oznakowanie istniejace
Brak oznakowania istniejgcego.

4.2.2. Oznakowanie projektowane
State oznakowanie przedmiotowej drogi wewnetrznej, sktada sie z zaprojektowanych
znakéw pionowych, na zjazdach z drogi krajowej nr 22 (ul. Wojska Polskiego):
— D-52 —,strefa ruchu” — po prawej stronie zjazdu,
— D-53 —, koniec strefy ruchu” — po lewej stronie zjazdu.

Szczegdty oznakowania pionowego zawierajg rys. nr 2i 3.

4.3. Oswietlenie drogowe
W ciggu drogi gminnej wystepuje istniejgce, lecz nieczynne oswietlenie uliczne.
Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcych stupow oswietleniowych, na odcinku A-C, projektuje
sie ich likwidacje. W ich miejsce, zaprojektowane zostato nowe oswietlenie.
Projekt architektoniczno — budowlany nowego oswietlenia stanowi oddzielne
opracowanie.



4.4. Odwodnienie

Na odcinku A-C zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni, chodnikéw
i zjazddw poprzez nowe studnie wpustowe wiaczone do nowo zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej.

Odwodnienie drogi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi, znak
WTP/01/02/22, z dnia 17.02.2022r., wydanymi przez ZWiK sp. z 0.0. w Watczu.

Projekt architektoniczno — budowlany kanalizacja deszczowa stanowi oddzielne
opracowanie.

5. TERMIN REALIZACII

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanego oznakowania pionowego
— czwarty kwartat 2023r.

6. ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZNAKOW PIONOWYCH | POZIOMYCH

6.1. Znaki pionowe

.Znakl stupki Znaki istniejgce
. Projektowane
Rodzaj .
Lp. Opis znaku
znaku nowe nowe |istniejgce |Przestawiane |Usuwane
(szt) (szt) (szt) (szt) (szt)
1 |D-52 "strefa ruchu" 2 2 - - -
2 |D-53 "koniec strefy ruchu" 2 2
Podsumowanie: 4 4 0 0 0
W tym lica znakdéw z grupy wielkosci:
- znaki mini -
- znaki mate -
- znaki $rednie -
- znaki pozostate o znormalizowanej 4
wielkoSci

7. LOKALIZACJA | SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wymiary, ksztatt oraz tre$¢ znakdw drogowych pionowych uzytych do oznakowania przyjeto
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311, z dnia 09.09.2019r.)

Wymiary znakéw drogowych pionowych typu ,D”, przewiduje sie jako o znormalizowanej
wielkosci, wykonane z folii odblaskowej typu 1,

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakdéw nalezy zapewnic stabilne zakotwienie
uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw drogowych pionowych nalezy zastosowad
stupki stalowe @ 63 mm. Wszystkie znaki znajdujgce sie po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢
na wysokosci 2,2 m nad poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtos¢
skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

W przypadku zastosowania dwéch lub trzech znakéw na jednym stupku, nalezy je umiescié
w uktadzie pionowym.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy
powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
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8. UWAGI KONCOWE

1.
2.

Stosowane znaki drogowe muszg posiadac aktualny certyfikat oznaczenia znakiem ,,B”

Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25mm
z podwojnie gietg krawedzia.

Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu materiatéw
zapewniajacych trwatosé rownorzedng trwatosci lica znaku.

Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowg wytwdércy, z datg produkgji i
danymi dotyczacymi parametréw jako$ciowo-technicznych, nie usuwalna, wyrazna oraz
czytelna przez caty okres uzywania znaku.

Znaki nalezy montowac w sposdb uniemozliwiajgcy obrét znaku wokot wtasnej osi.
Sktadowanie materiatéw budowlanych i sprzetu odbywac sie bedzie poza pasem drogowym, na
terenie dziatki inwestora nr 5338/1.

Szczegbdtowa lokalizacje ustawienia znakéw i sygnatéw drogowych nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry wczesniej dokona ich odbioru pod
wzgledem jakosci, zgodnosci z projektem i przepisami.

Opracowat:



Czesc rysunkowa

Lp. Tres$¢ rysunku Skala Nr rysunku
1 | Plan sytuacyjny 1:10000 1
2 | Projekt statej organizacji ruchu — zjazd nr 1 1:500 2
3

3 | Projekt statej organizacji ruchu — zjazd nr 2 1:500




