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Watcz, dn. 30.08.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z2021r. poz. 2351) oswiadczam, ze projekt techniczny pt.
,Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bytej jednostki wojskowej w Watczu
wraz z budowa infrastruktury technicznej”,
na dziatkach o identyfikatorach ewidencyjnych nr: 321701_1.0001.893/11,
321701_1.0001.893/36, 321701_1.0001.888, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Obiekt budowlany stanowi konstrukcje prostg i nie wymaga sprawdzajgcego.

Projektant — br. drogowa



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
na zadanie:

,Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bytej jednostki wojskowej w Watczu

wraz z budowa infrastruktury technicznej”

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o wykonanie prac projektowych, nr 79/2021 z dn. 30.12.2021r., zawarta z Gming Miejska
Watcz, z siedzibg ul. Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 [1],

Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

Decyzja nr 1P/2022, z dnia 04.012022r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Opinia geotechniczna firmy ,Ustugi geologiczne mgr inz. Robert Chuchro”, os. Olimpijskie 36, 78-
600 Waftcz [2],

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2068) —
UDP [3];

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami) [4],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2015, poz. 1422) — WT [5];

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko
(Dz.U. z 2020r. poz. 283, 284, 322) [6],

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 071) — 0S [7],

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Gdansk 2014r. [8],
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017r.
poz. 784) [9],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami)
(10],

Uzgodnienia z inwestorem.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Ea

Zamierzenie budowlane obejmuje:

przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku A-C, tj. od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego do
poses;ji ul. Wojska Polskiego nr 113 — oznaczenie odcinka na mapie A-B-C, o dtugosci = 345,40m.
Szerokos¢ drogi wewnetrznej na w/w odcinku wynosi 6,00 — 8,00m.

budowe chodnika wzdtuz odcinka A-C, w km 0+006 — 0+239 oraz w km 0+327 — 0+334 str. Prawa
i w km 0+233 — 0+334 str. Lewa, o szer. = 2,00m, ktéry stanowi nawigzanie do istniejgcego
chodnika w ciggu ul. Wojska Polskiego,

przebudowe i budowe zjazdéw, do dziatek graniczacych z pasem drogowym, wzdtuz odcinka A-C,
budowe kanalizacji deszczowej i sanitarnej, na odcinku A-E,

budowe oswietlenia ulicznego na odcinku A-C, wraz z utozeniem kabla zasilajgcego, na odcinku
A-D.



3. OKRESLENIE GRANIC TERENU BUDOWY DROGI

Teren zawarty w liniach rozgraniczajacych.

4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu catej inwestycji rozpoznano na podstawie 4
matosrednicowych otworéw badawczych, wykonanych w pasie drogowym, do gtebokosci 3,0 m p.p.t,,
we wrzesniu 2021r.

Wykonane badania w otworach nr 1 i 2 wykazaty, iz pod nawierzchnig bitumiczng (otw. Nr 1)
oraz pod nawierzchnig betonowg (otw. Nr 2), zalegajg warstwy piaskéw drobnych, przechodzgce w
srednie,

0 migzszosci od 50 — 90cm i dodatkowo przewarstwione warstwg piaskdw pylastych. Powyzsze grunty
potozone sg na gruntach watpliwych i wysadzinowych (piaskach pylastych, glinach pylastych i piaskach
gliniastych) w stanie, od plastycznego do stabozwieztego.

Otwory nr 3 i 4 wykazaty, iz pod warstwa nasypu préchniczego z gruzem (nasyp niekontrolowany
0 migzszosci 70-80cm), podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane jest ze spoczywajgcych warstw
piaskdw pylastych i gliniastych, o migzszosci od 110 — 170cm, potozonych na glinie piaszczystej, w stanie
twardoplastycznym. Powyisze warstwy podtoza gruntowego, stanowig wiec grunty watpliwe
i wysadzinowe.

W trakcie badan podtoza, stwierdzono wody gruntowe wytacznie w otworze nr 4. Zwierciadto
wystgpito na gtebokosci 2,0m ppt. Pod niewielkim cisnieniem. Zwierciadto statyczne ustabilizowato sie na
gt. 1,40m ppt. W pozostatych otworach wystgpity sgczenia, bedace efektem zawieszenia wdd
infiltrujgcych z powierzchni terenu, na stropie gruntéw zwieztych.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, warunki gruntowe terenu
w odniesieniu do projektowanych robét ziemnych, okresla sie jako proste.

Z uwagi na projektowang sie¢ kanalizacyjna, ktdrej gtebokosé posadowienia, w czesci przekracza
1,20m, obiekt budowlany zaliczony zostat do drugiej kategorii geotechniczne;.

W zwigzku z wystepowaniem gruntéw bardzo wysadzinonych (glina piaszczysta, piaski pylaste)
przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G4 o 35Mpa> E2 225Mpa.

W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach lub po uformowaniu nasypdéw, przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podtoza, przyjete
w czasie projektowania.

Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na
powierzchni podtoza gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie
nosnosci  podfoza, zgodnie z klasyfikacja podang w tablicy 7.3 opracowania [8],
tj. — dla G4 E2225Mpa. Wartos¢ wtéornego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod
naciskiem statycznym.

Gorna powierzchnia robot ziemnych powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s21.0.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej (D) oraz teren przylegty bezposrednio do
pasa drogowego, zlokalizowany jest w catosci w granicach terenéw zabudowanych miasta Watcz.

Na odcinku A-C teren przylegty do pasa drogowego, po obu jego stronach stanowi zabudowe
przemystowa. Na dziatkach graniczacych z pasem drogowym, majg swoje siedziby podmioty
gospodarcze, o zréznicowanym charakterze dziatalnosci, w przewazajgcej czesci zwigzane z branzg
motoryzacyjna.

Istniejgca droga wewnetrzna na odc. A-B posiada nawierzchnie bitumiczng, o szerokosci
zasadniczej 6,00m, obramowang kraweznikiem betonowym. Na odcinku B-C wystepuje nawierzchnia
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betonowa. Na catym odcinku A-C, po obu stronach chodnikéw brak. Zjazdy wystepujg po obu
stronach i posiadajg nawierzchnie betonowa, z kostki betonowej lub ptyt betonowych wylewanych
na mokro.

Nawierzchnia jezdni s w bardzo ztym stanie technicznym. Zdegradowana poprzez wptyw
warunkéw atmosferycznych i ruchu samochodowego. Posiada ona liczne nieréwnosci i wyboje oraz
zrdéznicowane pochylenia poprzeczne i podtuzne. Jej stan wymaga niezwlocznego remontu —
wymiany na nowg konstrukcje.

Odprowadzenie wdd opadowych w istniejgcym pasie drogowym do istniejgcych wpustéw
kanalizacji deszczowej lub powierzchniowe.

W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie znajdujg
sie:

— o$wietlenie drogowe,

— siec¢ energetyczna nN,

—  kanalizacja teletechniczna,
— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

— kanalizacja deszczowa,

—  kanalizacja sanitarna.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Podstawowe parametry projektowe

— Klasa drogi: D (dojazdowa),

— kategoria ruchu KR-3,

— Przekréj poprzeczny: 1x2,

— Pochylenie poprzeczne jezdni 2,0%, dwustronne,

— Pochylenie poprzeczne chodnika 2,0%, jednostronne, skierowane
do jezdni,

— Predkos¢ dopuszczalna: 30km/h,

— Predkos¢ projektowa: 30km/h,

— Szerokos¢ pasa ruchu: podstawowa 3,00m, na poszerzeniu 4,00m

— Szerokos¢ chodnika: 2,00m,

— szerokos¢ i pochylenie poboczy:  1,50m, o pochyleniu 6+8% na zewnatrz jezdni — za
kraweznikiem,
0,50m, o pochyleniu 6+8% na zewnatrz — za
chodnikiem,
2,00m, o pochyleniu 6+10% do jezdni — (pobocze
z kruszywa).

— Dostepnosé: nieograniczona.

6.1 Droga w planie

0O¢$ odcinka A-C drogi wewnetrznej zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego
wpisania w dziatki bedgce wtasnosciag Zamawiajgcego, w $ladzie istniejacej drogi, przy zatozeniu jak
najmniejszej ingerencji w istniejgce uzbrojenie podziemne oraz zagospodarowanie terenu.

W km 0+013,15 — 0+045,20 zaprojektowano jezdnie, ktorej szerokosé zmienia sie na dtugosci
32,00m, z 7,00m do 6,00m. Poczatek projektowanej jezdni bitumicznej (w km 0+013,15) jest
dowigzaniem sie do istniejgcego zjazdu z ul. Wojska Polskiego — DK22.

Odcinek w km 0+045,20 — 0+233,90 stanowi prostg i posiada statg szerokos$¢ = 6,00m.
Z uwagi na zaprojektowany tuk poziomy o promieniu R=30,00m, zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, zaprojektowane zostato poszerzenie



7

jezdni, na dtugosci w/w tuku poziomego, do szerokosci 8,00m. Zmiane szerokosci jezdni, zaréwno
przed jak i za tukiem, zaprojektowano na odcinkach prostych, o dtugosci 25,00m.

W pasie drogowym odcinka A-C ujeto réwniez budowe chodnika oraz przebudowe
istniejgcych zjazddw, na dziatki podmiotéw gospodarczych. Na zjazdach zaprojektowano wytuczenia
o wartosci R=5,00 i 6,00m

W km 0+010,00 — 0+125,00 SL zaprojektowano pobocze umocnione, z kruszywa #0/31,5mm,
o szerokosci 1,50m

Zaprojektowany odcinek drogi A-C spetnia wymagania dla drég pozarowych.
Szczegdty rozwigzan projektowych zawiera projekt zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

6.2. Uksztaitowanie wysokosciowe drog
Profil podtuzny drogi wewnetrznej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu
przy zatozeniu jak najmniejszych robdt ziemnych, przy zachowaniu ptynnosci niwelety i
mozliwosci odwodnienia jezdni.

Rozwigzanie wysokosciowe jezdni gtéwnej dostosowano do istniejgcych pochylen podtuznych
drogi przy uwzglednieniu wysokosci nawierzchni zjazdéw w linii bram wjazdowych oraz
wysokosci nawierzchni zjazdu z ul. Wojska Polskiego.

Profil podtuzny drogi zaprojektowano zgodnie z zaleceniami [4], przy zatozZeniu, iz minimalne
pochylenia podiuzne nie powinny by¢ mniejsze niz 0,30%. Zaprojektowane spadki podtuzne
zawierajg sie w przedziale od 0,50% do 3,9%.

Zaprojektowano tuki pionowe, o promieniach R = od 1000m do 2000m.

Szczegdty rozwigzan zawiera profil podtuzny — rysunek nr 3.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym
Droga dojazdowa (D):

— szerokos¢ podstawowa pasa ruchu: 3,00m, (na poszerzeniu 3,50m i 4,00m)

— pochylenie poprzeczne jezdni: 2,0%, dwustronne, daszkowe skierowane na
zewnatrz,

— szerokos¢ poboczy ziemnych: 1,50m, - za kraweznikiem,
0,50m — za chodnikiem,

— szerokos¢ poboczy umocnionych: 2,00m, - za kraweznikiem,

— pochylenie poprzeczne pobocza ziemnego: 6+8% skierowane na zewnatrz,

— pochylenie poprzeczne pobocza z kruszywa: 6+10% skierowane do wewnatrz.

Szczegoty rozwigzan zawierajg rysunki nr4i 5.

6.4. Zjazdy
Na dtugosci odcinka A-C zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw publicznych.
Szeroko$¢ zjazdow dostosowano do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych oraz zastosowano
wytuczenia o R=5,00m i 6,00m.

6.5. Odwodnienie
Na odcinku A-C zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z jezdni, chodnikéw
i zjazdéw poprzez nowe studnie wpustowe wigczone do nowo zaprojektowanej kanalizacji
deszczowe;j.
Odwodnienie drogi zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi, znak WTP/01/02/22,
z dnia 17.02.2022r., wydanymi przez ZwiK sp. Z 0.0. w Watczu.
Projekt architektoniczno — budowlany kanalizacja deszczowa stanowi oddzielne opracowanie.

6.6 Oswietlenie drogowe
W ciggu drogi gminnej wystepuje istniejace, lecz nieczynne oswietlenie uliczne.
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Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcych stupéw oswietleniowych, na odcinku A-C, projektuje
sie ich likwidacje. W ich miejsce, zaprojektowane zostato nowe oswietlenie.

Projekt architektoniczno — budowlany nowego oswietlenia stanowi oddzielne opracowanie.

6.7 Zabezpieczenie urzqdzen uzbrojenia terenu niezwiqzanych z drogqg
Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie bytej jednostki wojskowej w Watczu
wraz z budowg infrastruktury technicznej powoduje konieczno$é zabezpieczenia
energetycznych i teletechnicznych, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez operatoréw
tych sieci, ktore zatgczone sg do projektu budowlanego.

Zakres zabezpieczen wszystkich sieci pokazany zostat w projekcie architektoniczno —

budowlanym nowego oswietlenia, stanowigcym oddzielne opracowanie.

7. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Dla ruchu kategorii KR3 i podtoza G4, zgodnie z wymaganiami [8] oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym przyjeto nastepujgcy konstrukcje nowej nawierzchni:

7.1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej — (odc. A- C)

4cm - w-wa Scieralna SMA11,

8cm - w-wa wigzaca z bet. Asf. AC16W,

10cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P,

20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywa #0/31,5mm,

o CBR 260%,

sieci

25cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,

klasa C1,5/2,0 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<4,0Mpa),
5cm — warstwa wyréwnawecza z piasku sredniego/pospotki,
Istniejgce podtoze gruntowe.
Konstrukcja ta spetnia wymagania ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla G4 i KR3:

Sprawdzenie spetnienia warunku mrozoodpornosci:  Hyonstrukeji > 0,70h,
Honstrukeji = 0,04+0,08+0,10+0,20+0,25+0,05 = 0,72m
0,70h, =0,70x0,80 = 0,56m

0,72m > 0,56m — (warunek spetniony)

7.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

8cm - kostka bet. 3-5 elementowa, kolor grafit, z pasami z kostki koloru zéttego, szer.
20cm — wydzielajgcymi stanowiska postojowe

5cm - podsypka c-p 1:4,

20cm - podbudowa z kruszywa tamanego Cqqy3,

20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
klasa C1,5/2,0 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<4,0Mpa),

15cm — warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego/pospétki,

Istniejgce podtoze gruntowe.
Hionstruki = 0,08+0,05+0,20+0,20+0,15 = 0,68m

7.5 Chodniki

8cm - kostka betonowa bezfazowa, 3-5 elementowa, kolor melanz,

5cm - podsypka c-p 1:4,

15cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
klasa C3/4 wg PN-EN 14227-1, (gruntocement o Rm<6,0Mpa),

15cm — warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego/ pospotki,

Istniejgce podtoze gruntowe.
Hionstrukgi = 0,08+0,05+0,15+0,15 = 0,43m



8. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA

Obramowanie:

* jezdni — kraweznikiem betonowym 15x30x100cm typ uliczny na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15,

* obramowanie zjazdéw (boki + tyt), zaprojektowano z opornika drogowego 12x25x100cm, na
tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15. Z przodu zjazdu zastosowano kraweznik
najazdowy 15x22x100, na tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15.

*  Przejécie z kraweznika wysokiego na najazdowy wykonac z kraweznika skosnego lewy/prawy,
o wymiarach 15x22/30x100cm.

* strona zewnetrzna chodnika z obrzeza bet. 8x30x100cm ustawionego na podsypce c-p 1:4,
gr.10cm.

9. TECHNOLOGIA ROBOT ZASADNICZYCH

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem koryta pod nowga konstrukcje jezdni, zjazdow,
chodnikéw i dojs¢ do posesii.

Przyjeto wywdz gruntéw z wykopu na odktad. Ewentualne nasypy nalezy wykonaé
z gruntu spetfniajgcego wymagania PN-S-02205, dowiezionego z dokopu.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nawierzchniowych nalezy:
Po wytyczeniu elementéw projektowanych sprawdzi¢ projektowane rzedne wysokosciowe,
w przypadku réznic pomiedzy zagospodarowaniem istniejgcym, a projektowanym dokonaé
korekty rzednych na miejscu, w porozumieniu z projektantem.
Wykonadé roboty rozbiérkowe, sortujgc materiat brukarski. Elementy nadajgce sie do powtérnego
wbudowania ztozy¢ zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, w ilosci, ktéra wynika z niniejszej
dokumentacji. Materiaty nie nadajgce sie do ponownego uzycia, zutylizowa¢ zgodnie
Z przepisami prawa.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie oraz prowadzi¢c w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, przy braku opaddéw deszczu.
Modut wtdrny wyprofilowanego i zageszczonego podtoza E, >= 35Mpa —dla G3
Roboty ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig, wykonujgc probne przekopy, gdyz nie
wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych niz zaznaczonych na planie. Nadmiar ziemi
z wykopow do wywozu wg wskazan Inwestora.
Technologia i sposdb wykonania robdt zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (ST)
na wykonanie poszczegdlnych rodzajow robét:

D-00.00.00 - Wymagania ogélne

D-01.01.01 - Roboty pomiarowe

D-01.02.01 - Wycinka drzew

D-01.02.04 - Rozbidrki elementow drog i ulic

D-01.03.02 - Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych
D-01.03.04. - Zabezpieczenie kablowej linii telekomunikacyjnej
D-02.00.01 - Roboty ziemne — wymagania ogdlne

D-02.01.01 - Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 - Wykonanie nasypéw
D-03.02.01a - Regulacja pionowa urzgdzen

D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.02.01 - Warstwa odsgaczajaca
D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie

D-04.05.01a - Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

D-04.04.02b - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

D-04.07.01a - Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P
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g) D-05.03.05b - Warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W
r) D-05.03.13a - Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
s) D-05.03.23a - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
t) D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe
u) D-08.01.01 — Krawezniki betonowe
v) D-08.03.01 - Obrzeza betonowe
w) D-08.05.06a - Sciek uliczny z betonowe] kostki brukowej
x) D-09.01.0la - Zielen przydrozna
TABELA ROBOT ZIEMNYCH - odcinek A-C
od km 0+006,15 do km 0+345,40
Powierzchnia i Sredniapowierzchnia Objetosc Zuzycie Nadmiar objetosciSuma algebraiczna;
Km Hm Wykop i Nasyp ;| Wykop i Nasyp | Odl. Wykop Nasyp | namiejscu; Wykop : Nasyp : Odkiad : Dokop
W N[+ & W] | N[+ W] N [+] W] N [+] W] N [+]
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 i 6,25 i 0,65 | 0,04 0,00 | 0,00
0,33 { 0,02 | 6,90 2,24 0,14 0,14 2,10 | 0,00
0 { 13,15 0,00 i 0,00 2,10 | 0,00
0,93 | 0,00 i 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05 i 0,00
0 { 13,20 { 1,85 i 0,00 2,15 0,00
2,59 | 0,00 | 11,80 30,50 0,00 0,00 30,50 | 0,00
0 {2500 3,32 i 0,00 32,65 0,00
3,28 | 0,00 | 20,00 65,60 0,00 0,00 65,60 | 0,00
0 i 45,00 3,24 i 0,00 98,25 | 0,00
3,51 | 0,04 | 20,00 70,20 0,80 0,00 70,20 | 0,80
0 i 6500 3,78 i 0,08 168,45 | 0,80
3,66 | 0,13 | 22,00 80,41 2,86 0,00 80,41 | 2,86
0 i 87,00 | 3,53 | 0,18 248,86 | 3,66
3,27 | 0,09 | 13,00 42,45 1,17 0,00 42,45 | 1,17
0 i100,00! 3,00 i 0,00 291,31 | 4,83
2,98 | 0,00 | 22,00 65,45 0,00 0,00 65,45 | 0,00
0 i122,00{ 2,95 i 0,00 356,76 | 4,83
3,71 | 0,00 | 18,00 66,69 0,00 0,00 66,69 | 0,00
0 i140,00i 4,46 i 0,00 423,45 | 4,83
4,51 { 0,01 | 35,00 157,85 0,35 0,00 157,85 | 0,35
0 {175,00! 4,56 i 0,02 581,30 | 5,18
5,73 | 0,01 | 27,00 154,71 0,27 0,00 154,71 | 0,27
0 i202,00 6,90 i 0,00 736,01 | 5,45
5,33 | 0,01 | 23,00 122,59 0,23 0,00 122,59 | 0,23
0 i225,00! 3,76 i 0,02 858,60 | 5,68
4,20 { 0,01 | 20,00 83,90 0,20 0,00 83,90 | 0,20
0 i245,00! 4,63 i 0,00 942,50 | 5,88
4,95 | 0,04 | 23,00 113,74 0,92 0,00 113,74 | 0,92
0 i268,00 5,26 i 0,08 1056,23 | 6,80
7,99 | 0,04 | 20,00 159,80 0,80 0,00 159,80 | 0,80
0 i288,00{ 10,72 i 0,00 1216,03| 7,60
8,60 | 0,05 | 18,00 154,80 0,81 0,00 154,80 | 0,81
0 i306,00: 6,48 i 0,09 1370,83 | 8,41
5,44 | 0,05 | 25,10 136,42 1,13 0,00 136,42 | 1,13
0 i331,10; 4,39 | 0,00 1507,25| 9,54
3,97 | 0,03 | 14,30 56,77 0,36 0,00 56,77 | 0,36
0 i345,40: 3,55 | 0,05 1564,02 | 9,90
Po zaokragleniu do petnych m3: 339,20 1564,00 10,00 0,00 1564,00:10,00:1564,00: 10,00
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TABELA HUMUSU - odcinek A-C
od km 0+006,15 do km 0+345,40
Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosci
Km Hm Hfjmus Humfxs H}Jmus Humfjs odl. H.umus Humfxs

istn. proj. istn. proj. istn. proj.
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0 6,25 0,28 0,07
0,14 0,04 6,90 0,97 0,24

0 13,15 0,00 0,00
0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

0 13,20 0,00 0,00
0,18 0,09 11,80 2,07 1,00

0 25,00 0,35 0,17
0,18 0,09 20,00 3,50 1,70

0 45,00 0,00 0,00
0,15 0,05 20,00 3,00 1,00

0 65,00 0,30 0,10
0,31 0,11 22,00 6,82 2,31

0 87,00 0,32 0,11
0,16 0,06 13,00 2,08 0,72

0 100,00 0,00 0,00
0,10 0,10 22,00 2,20 2,20

0 122,00 0,20 0,20
0,20 0,20 18,00 3,60 3,60

0 140,00 0,20 0,20
0,37 0,26 35,00 12,78 9,10

0 175,00 0,53 0,32
0,27 0,16 27,00 7,16 4,32

0 202,00 0,00 0,00
0,40 0,30 23,00 9,20 6,79

0 225,00 0,80 0,59
0,40 0,30 20,00 8,00 5,90

0 245,00 0,00 0,00
0,39 0,21 23,00 8,97 4,72

0 268,00 0,78 0,41
1,07 0,39 20,00 21,40 7,80

0 288,00 1,36 0,37
0,92 0,30 18,00 16,47 5,40

0 306,00 0,47 0,23
0,32 0,19 25,10 8,03 4,77

0 331,10 0,17 0,15
0,14 0,23 14,30 1,93 3,22

0 345,40 0,10 0,30

Po zaokragleniu do petnych m3: 339,20 118,00 65,00

10. INWENTARYZACJA ZIELENI

Na przedmiotowym przedsiewzieciu powierzchnia biologicznie czynna wynosi (trawniki) ok.
2500m2, co stanowi ok. 40% powierzchni terenu inwestycji.

Wymaganie ust. 2, punkt 4), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 1P/2022, z dnia 04.01.2022r., mdéwigce o zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej > 5%
powierzchni terenu inwestycji — zostaje spetnione.

10.1. inwentaryzacja istniejqgcej zieleni:
Nr drzewa Nazwa polska Nazwa tacinska Obwéd / powierzchnia
[em] / m2
1 Swierk pospolity Picea abies 79
2 Swierk pospolity Picea abies 79
3 Swierk pospolity Picea abies 64
4 Topola kanadyjska Populus x canadensis 130




5 Swierk pospolity Picea abies 36
6 Topola kanadyjska Populus x canadensis 138
7 Swierk pospolity Picea abies 52
8 Topola kanadyjska Populus x canadensis 138
9 Topola kanadyjska Populus x canadensis 212
10 Topola kanadyjska Populus x canadensis 123
11 Topola kanadyjska Populus x canadensis 117
12 Topola kanadyjska Populus x canadensis 123
13 Topola kanadyjska Populus x canadensis 150
14 Topola kanadyjska Populus x canadensis 140
15 Topola kanadyjska Populus x canadensis 132
16 Topola kanadyjska Populus x canadensis 156
17 Topola kanadyjska Populus x canadensis 96
18 Topola kanadyjska Populus x canadensis 180
19 Klon zwyczajny Acer platanoides 82
20 Swierk pospolity Picea abies 51
21 Swierk pospolity Picea abies 49
22 Swierk pospolity Picea abies 29
23 Topola kanadyjska Populus x canadensis 191
24 Topola kanadyjska Populus x canadensis 174
25 Topola kanadyjska Populus x canadensis 211
26 Orzech wtoski Juglans regia 57
27 Swierk pospolity Picea abies 104
1szt/m2
28 samosieje roznego gatunku ok. 262m2
29 Topola kanadyjska Populus x canadensis 253
30 Topola kanadyjska Populus x canadensis 210
31 Topola kanadyjska Populus x canadensis 200
32 Topola kanadyjska Populus x canadensis 230
33 Topola kanadyjska Populus x canadensis 236
34 Topola kanadyjska Populus x canadensis 241
35 Klon zwyczajny Acer platanoides 54
36 Klon zwyczajny Acer platanoides 50
37 Klon zwyczajny Acer platanoides 56
38 Klon zwyczajny Acer platanoides 23
39 Klon zwyczajny Acer platanoides 23
40 Klon zwyczajny Acer platanoides 22
41 Klon zwyczajny Acer platanoides 84
42 Klon jesionolistny Acer negundo 65
43 Klon jesionolistny Acer negundo 45
44 Klon jesionolistny Acer negundo 72
45 Klon jesionolistny Acer negundo 61
46 Klon jesionolistny Acer negundo 82
47 Klon jesionolistny Acer negundo 54
48 Klon jesionolistny Acer negundo 68
49 Klon jesionolistny Acer negundo 77
50 Klon jesionolistny Acer negundo 42
51 Klon jesionolistny Acer negundo 65
52 Karagana syberyjska Caragana arborescens 400m2
53 Topola kanadyjska Populus x canadensis 152
54 Topola kanadyjska Populus x canadensis 132
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55 Topola kanadyjska Populus x canadensis 139

56 Topola kanadyjska Populus x canadensis 170

57 Topola kanadyjska Populus x canadensis 126

58 Topola kanadyjska Populus x canadensis 122

59 Topola kanadyjska Populus x canadensis 144

60 Topola kanadyjska Populus x canadensis 161

61 Topola kanadyjska Populus x canadensis 166

62 Topola kanadyjska Populus x canadensis 164

63 Topola kanadyjska Populus x canadensis 162

64 Topola kanadyjska Populus x canadensis 150

65 Topola kanadyjska Populus x canadensis 175

66 Topola kanadyjska Populus x canadensis 178

67 Topola kanadyjska Populus x canadensis 163

68 Topola kanadyjska Populus x canadensis 182

69 Klon —samosieja - 10szt./m2

70 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 97

71 Klon zwyczajny Acer platanoides 56

72 Klon zwyczajny Acer platanoides 95

73 Klon zwyczajny Acer platanoides 80

74 Wierzba Salix 185

75 Klon zwyczajny Acer platanoides 110

76 Klon zwyczajny Acer platanoides 60

77 Wierzba Salix 240

78 Klon zwyczajny Acer platanoides 172

79 Klon zwyczajny Acer platanoides 143

80 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 50

81 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 126

82 Klon zwyczajny Acer platanoides 45

83 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 108

84 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 60

85 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 95

86 Orzech wtoski Juglans regia 50

87 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 43

88 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 131

89 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 94/94

90 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 52

91 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 55

92 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 145

93 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 85

94 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 154

95 Lipa Tilia 171

96 Gtog Crataegus oxyacantha 154

97 Brzoza Betula 113

98 Lipa Tilia 154

99 Lipa Tilia 126
Swierk pospolity , 32m2/32s2t

100 (zywoptot z drzew o $r. Picea abies o obw. 31cm

Do 10cm)
101 samosieje réznego gatunku 2sz7t/m2 ok. 560m?2
102 samosieje réznego gatunku 2szt/m2 ok. 295m2
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10.2.

14

Zestawienie drzew i krzewow do wycinki:

Ponizej zestawiono drzewa przeznaczone do wycinki, ktore kolidujg w realizacji | etapu
inwestycji, tj. dla robdt drogowych na odcinku A-C i dla robét sanitarnych na odcinku A-E.

Nr drzewa Nazwa polska Nazwa taciriska Srednica / powierzchnia
[cm] / m2
19 Klon zwyczajny Acer platanoides 26
20 Swierk pospolity Picea abies 16
21 Swierk pospolity Picea abies 16
22 Swierk pospolity Picea abies 10
23 Topola kanadyjska Populus x canadensis 61
24 Topola kanadyjska Populus x canadensis 56
25 Topola kanadyjska Populus x canadensis 67
L. 1szt/m2
28 samosieje roznego gatunku d inki ok. 262m2
O WYCINKI OK. m
61 Topola kanadyjska Populus x canadensis 53
62 Topola kanadyjska Populus x canadensis 52
63 Topola kanadyjska Populus x canadensis 52
64 Topola kanadyjska Populus x canadensis 48
65 Topola kanadyjska Populus x canadensis 56
Swierk pospolity 32m2 /3252t
100 (zywoptot z drzew o $r. Picea abies bw. 31
Do 10cm] o obw. 31cm
L 2szt/m2
101 samosieje roznego gatunku do wycinki ok. 560m2
L 2szt/m2
102 samosieje roznego gatunku do wycinki ok. 295m?2

11. Uwagi wykonawcze:
11.1.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Wymagania dotyczgce uktadania nawierzchni z kostki betonowej:

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego z inwestorem.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1- 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, z
uwagi na zageszczenie catkowite podsypki.

Po zageszczeniu kostka powinna wystawac ok. 0,5-1,0cm ponad powierzchnie kraweznika i
obrzeza.

Po utozeniu i zageszczeniu kostki, szczeliny nalezy wyréwnaé do jednej linii i wypetnic¢
piaskiem.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosowaé wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Urzadzenia wod-kan. | studnie telekom. (tj. wtazy studni rewizyjnych, kratki, skrzynki
zawordw) powinny zosta¢ obramowane catymi ksztattkami, w przypadku pokryw okragtych
kostka trapezowg, o grubosci takiej samej jak grubosé projektowanej nawierzchni, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Docinke kostki nalezy wykonywa¢ do uprzednio wykonanych obramowan z petnych ksztattek.
Dotyczy to zaréwno w/w urzadzen obcych, obramowan zjazdéw jak i przy kraweznikach lub
obrzezach. Docieta kostka nie moze by¢ mniejsza niz 1/2 dtugosci najwiekszej w danym
wzorze ksztattki.
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Wzdtuz kraweznikow i obrzezy oraz wzdtuz linii obramowujacych zjazdy, nalezy uktadac rzad
kostki z catych ksztattek.

Szeroko$¢ chodnika lub jezdni (z uwagi na tolerancje +5cm, ktérg dopuszcza specyfikacja)
nalezy tak dobierac, aby unikng¢ docinania kostki.

11.2 Wymagania dotyczgce uktadania kraweznikéw betonowych na tawie bet.

tuki o promieniach do R=10,00m nalezy uktadac¢ z kraweznika tukowego — wypuktego lub
wklestego — w zaleznosci od potrzeb.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ elastyczng masg uszczelniajacg typu np. klej Sikaflex 221 Ilub
rownowazng, lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.

12. Zagadnienia bhp i zalecenia ogdine

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace
robét budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren budowy powinien zostaé oznakowany i
zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych, uzytkownikéw drogi w szczegdlnosci dzieci,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z catg
dokumentacjg projektowq oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno-prawnymi. W
razie watpliwosci prosze zwracaé sie do autora opracowania. Wszelkie zmiany materiatowe i
techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia. Informacja BIOZ w dalszej czesci opracowania.

Opracowat:
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Czesc rysunkowa

17

Lp. Tres$¢ rysunku Skala Nr rysunku
1 | Plan sytuacyjny 1:25000 1
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2
3 | Profil podtuzny odcinka A-C 1:50/500 3
4 | Przekroje poprzeczne odcinka A-C 1:100/100 4
5 | Przekroje konstrukcyjne 1:50 5
6 | Szczegoty konstrukcyjne 1:25 6
7 | Inwentaryzacja istniejgcej zieleni oraz plan wycinki 1:1000 7
8 | Plan nasadzen zastepczych 1:500 8




