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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/1-D-01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
01a nym
345/1000 km 0,345
RAZEM 0,345
2|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem ma-| m2
teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
- w km 0+013,00 - 0+260,00
(45,00-13,00)*(7,00+6,00)/2+(260,00-45,00)*6,00 m?2 1498,0
RAZEM 1498,0
3|/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, gr.8cm, na podsypce c-p m2
- nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw do przetozenia
300 m? 300,0
RAZEM 300,0
4/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 22 cm m?2
- analogia do rozbidrki podbudowy betonowej
- jezdnia = 2150-1498 = 652,00m2
- zjazdy = 5*7,00*3,00+30,00%6,50
2150,00-poz.2+5*7,00*3,00+30,00%6,50 m?2 952,0
RAZEM 952,0
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
- jezdnia w km 0+013-0+260
(45,00-13,00)*(7,00+6,00)/2+(260,00-45,00)*6,00 m?2 1498,0
RAZEM 1498,0
6/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
wej
345,00%2-120,00 m 570,0
RAZEM 570,0
7|D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
poz.6*0,05 m3 28,5
RAZEM 28,5
8/D-01.02.04 |Mechaniczne usunigcie warstwy humusu, gr.20cm: m?2
- pod jezdnie w km 0+277-0+307,00
- pod chodnik w km 0+233,00-0+334,00 SL
(334,00-233,00-16,00)*2,50+(307,00-277,00)*4,00 m?2 333
RAZEM 333
9/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m?3
niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
p0z.2*0,08+p0z.4*0,22+p0z.5*0,15+p0z.6*0,30*0,15+p0oz.7 m3 608
RAZEM 608
2 D.01.02.01
Wycinka drzew i krzewéw
10|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
11|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
12|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
13|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
14|/D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
15/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
poz.10 szt. 1,0
RAZEM 1,0
16/D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
poz.11 szt. 2,0
RAZEM 2,0
17/D- 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
poz.12 szt. 4,0
RAZEM 4,0
18/D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
poz.13 szt. 3,0
RAZEM 3,0
19/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
poz.14 szt. 1,0
RAZEM 1,0
20/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci wraz z kosztami wywozu i |ha
utylizacji
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(262+32+560+295)/10000 ha 0,115
RAZEM 0,115
21|D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na sktadowisko W ykonawcy wraz z kosztami utylizacji mp
po0z.10*0,07+poz.11*0,20+p0oz.12*0,42+p0z.13*0,58+p0z.14*0,77 mp 4,7
RAZEM 4,7
22|D- 01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji mp
p0z.10*0,06+p0oz.11*0,17+p0oz.12*1,35+p0z.13*1,95+p0z.14*2,62 mp 14,3
RAZEM 14,3
23|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizaciji mp
poz.10*0,05+p0z.11*0,07+p0oz.12*0,45+p0z.13*0,65+p0oz.14*0,88 mp 4,8
RAZEM 4,8
3 D.01.03.02
Zabezpieczenie sieci ENEA Operator
24|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
- rozbidrka konstrukcji nawierzchni bitumicznej, po jej sfrezowaniu, na szer. 0,60m
- do przetozenia YAKY4x240 1=6m, YAQKY4x120 |=36m
- zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi = 69m
(6+36+69)*0,6 m?2 67
RAZEM 67
25/D.01.03.02 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w grun-|m
cie kat. lll - odkopanie istniejacego kabla
6+36+69 m 111,0
RAZEM 111,0
26/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m |m
- podsypka
poz.25 m 111,0
RAZEM 111,0
27|D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS, o $rednicy fi 160 ko- |m
lor niebieski, w wykopie
69 m 69,0
RAZEM 69,0
28/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m |m
- obsypka, wraz z oznakowaniem folig kalandarowa koloru niebieskiego dla kabli
SN, czerwonego dla kabli nN
poz.25 m 111,0
RAZEM 111,0
29|D.01.03.02 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 miszer.dnado 0,6 mw |m
gruncie kat. Il
- materiat na zasypke z dokopu
poz.25 m 111,0
RAZEM 111,0
30({D.01.03.02 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
poz.25*0,6*0,6 m3 40,0
RAZEM 40,0
31/D.01.03.02 |Wywoz ziemi i gruzu z rozbiorki podbudowy, samochodami samowytadowczymi na | m3
odlegtos¢ 5 km grunt.kat. IlI
poz.25*0,6*1,0 m3 66,6
RAZEM 66,6
4 D.01.03.04
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
32|1-D-01.03.04 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. m
dna do 0,4 m w gruncie kat. I-1I
13,00+15,00+7,00 m 35,0
RAZEM 35,0
33/D.01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m \m
- podsypka
poz.32 m 35,0
RAZEM 35,0
34/D.01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A160PS mm w wykopie m
poz.32 m 35,0
RAZEM 35,0
35/D.01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m \m
- obsypka, wraz z oznakowaniem folig kalandarowg
poz.32 m 35,0
RAZEM 35,0
36/D.01.03.04 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0.4 |m
m w gruncie kat. I-Il
- materiat z dokopu
poz.32 m 35,0
RAZEM 35,0
37|D.01.03.04 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
poz.32*0,40*0,80 m3 11,2
RAZEM 11,2
38|D.01.03.04 |Wywdz ziemi z wykopu, samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
grunt.kat. Il
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poz.32*0,40*0,80

m3

11,2

RAZEM

D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

39

1-D-02.00.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ 5 km

- jezdnia = 2150,00m2

- chodniki = 596,00m2,

- zjazdy nowe = 365,00m2,

- minus objetos¢ rozbidrek i humusu,

- zgodnie z tabelg robét ziemnych = 1564m3

1564

m3

1564

RAZEM

1564

40

Wykonanie nasypéw z materiatu z dokopu - zgodnie z tabelg rob6t ziemnych
analogia

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.
-1

10

m3

m3

10,0

RAZEM

10,0

D.04.00.00
PODBUDOWY

41

1-D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

- jezdnia = 2150,00

- chodniki = 596,00

- zjazdy nowe = 365,00

- powierzchnia pod tawy kraweznikowe = (565,00+250,00)*0,30

- powierzchnia pod tawy pod opornik drog. = 130*0,25
2150,00+596,00+365,00+(565,00+250,00)*0,30+130,00%0,25

m2

m2

3388

RAZEM

3388

42

1-D-04.02.01

W arstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm

- chodniki = 596,00

- zjazdy nowe = 365,00

596,00+365,00

m2

m2

961,0

RAZEM

961,0

43

1-D-04.02.01

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm

- powierzchnia pod tawy kraweznikowe = (565,00+250,00)*0,30

- powierzchnia pod tawy pod opornik drog. = 130*0,25
(565,00+250,00)*0,30+130,00*0,25

m2

m2

277

RAZEM

277

44

1-D-04.02.01

Warstwa wyréwnawcza z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie
i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5¢cm

- jezdnia = 2150,00m2

2150

m2

2150,0

RAZEM

2150,0

45

1-D-04.05.
O1a

Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie ce-
mentem, klasa Rc C3/4,

- chodniki = 596,00

Analogia

Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
596,00

m2

m2

596,0

RAZEM

596,0

46

1-D-04.05.
O1a

Warstwa ulepszonego podtoza gr. 20cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie ce-
mentem, klasa Rc C1,5/2,

- zjazdy nowe = 365,00m2

Analogia:

Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
365,00

m2

m2

365

RAZEM

365

47

1-D-04.05.
O1a

Warstwa ulepszonego podtoza gr. 25cm z mieszanki zwigzanej hydraulicznie ce-
mentem, klasa Rc C1,5/2,

- jezdnia = 2150,00m2

Analogia:

Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
365,00

m2

365,0

RAZEM

365,0

48

1-D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20
cm

- jezdnia = 2150,00

- Zjazdy nowe = 365,00

2150,00+365,00

2515,0

RAZEM

2515,0
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7 D.05.00.00
NAWIERZCHNIE
49|D-04.03.01a | Skropienie podbudowy z kruszywa - emulsjg asfaltowg wolnorozpadowa, w ilosci m?2
1,0kg/m2
- jezdnia gtéwna wraz z poszerzeniem = 2150,00
2150,00 m?2 2150,0
RAZEM 2150,0
50|D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej - emulsja asfaltowa m2
szybkorozpadowa; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- jezdnia - podbudowa AC22P = 2150,00
- jezdnia - warstwa wigzgca AC16W = 2150,00
2150,00+2150,00 m?2 4300,0
RAZEM 4300,0
51|D-04.03.01a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o lepiszczu asfaltowym, AC22P- m2
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- jezdnia gtéwna wraz z poszerzeniem = 2150,00
2150,00 m?2 2150,0
RAZEM 2150,0
52/1-D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
05b asfaltowa AC16W - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
- jezdnia gtéwna wraz z poszerzeniem = 2150,00
2150,00 m?2 2150,0
RAZEM 2150,0
53/1-D-05.03.  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna | m?2
05a asfaltowa typu SMA11 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
- jezdnia = 2150,00
2150,00 m?2 2150,0
RAZEM 2150,0
541-D-08.02.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, BEZFAZOWEJ, 3-5 elementowej, 0 m2
grubosci 8 cm, kolor "melanz - barwy jesieni", na podsypce c-p 1:4, gr.5cm
- chodniki
596,00 m?2 596,0
RAZEM 596,0
55|1-D-08.02.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, 3-5 elementowej, kolor | m?
grafit, na podsypce c-p gr.5cm
- Na szerokosci chodnika zastosowac¢ kostke bezfazowsa, na pozostatej powierzchni
kostke fazowana.
- zjazdy = 365,00
365,00 m?2 365,0
RAZEM 365,0
56/1-D-08.02.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm, kostka z odzyskuj, fazo-| m2
wana, kolor szary, na podsypce c-p gr.5cm
- nawierzchnia zjazdéw i utwardzen do przetozenia = 300,00m2
300,00 m?2 300,0
RAZEM 300,0
8 D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
57|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm - nowe szt.
- zgodnie z zestawieniem w SOR = 4szt.
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
58/D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
- zgodnie z zestawieniem w SOR = 4szt.
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
9 D.08.00.00
ELEMENTY ULIC
59(1-D-08.01.  |Utozenie kraweznika betonowego typ uliczny 15x30 cm m
01b Analogia do
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
250 m 250,0
RAZEM 250,0
60(1-D-08.01. | Utozenie kraweznika betonowego typ najazdowy 15x22 cm m
01b Analogia do
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
565 m 565,0
RAZEM 565,0
61(1-D-08.01.  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
01b
3,14*(3,00+5,00*4+6,00*5) m 166
RAZEM 166

-5-
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62(1-D-08.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
01b - kraweznik betonowy + kraweznik najazdowy
(poz.59+p0oz.60)*(0,35*0,15+0,2*0,15) m3 67,2
RAZEM 67,2
63(1-D-08.01. | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25x100 cm na podsypce cementowo- |m
01b piaskowej
130 m 130,0
RAZEM 130,0
64/1-D-08.01. |tawa betonowa z oporem - C12/15 m3
01b
- pod opornik drogowy 10x25x100cm
poz.63*(0,15*0,30+0,15*0,15) m3 8,8
RAZEM 8,8
65|1-D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie bet. C12/15, zwyktej, gr.10cmi |m
szer.20cm
290 m 290,0
RAZEM 290,0
66| D-08.05.06a | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szer. 0,20m, na fawie bet. B-15, gr. m
0,15m i szer. 0,20m
345,00%2 m 690,0
RAZEM 690,0
10 D.06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
67|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
01a
4+5 szt. 9,0
RAZEM 9,0
68|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji deszczowej i sa- |szt.
O1a nitarnej
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
69|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang istniejacych ram i szt.
01a pokryw na typ ciezki
3 szt. 3,0
RAZEM 3,0
11 Zielen
70(1-D-09.01.  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
O1a - analogia do zatozenia trawnikéw
2500 m?2 2500,0
RAZEM 2500,0
71/1-D-04.01.01 | Mechaniczne wyprofilowanie terenu pod nasadzenia zastepcze m?2
analogia
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
140,00*2,00 m?2 280
RAZEM 280
72|1-D-09.01. | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
O1a cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
- nasadzenia zastepcze - gtég posredni o obwodzie pnia = 8cm, mierzonym na wy-
sokosci 100cm
18 szt. 18,0
RAZEM 18,0

-6-
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tami utylizaciji

poz.11*0,17+
poz.12*1,35+
poz.13*1,95+
poz.14*2,62
=143

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/1-D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 345/1000 =
O1a drogi w terenie réwninnym 0,345
2|D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m?2 (45,00-13,00)
gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km *(7,00+6,00)/
- w km 0+013,00 - 0+260,00 2+(260,00-
45,00)*6,00 =
1498,0
3/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, gr.8cm, na pod- | m2 300
sypce c-p
- nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw do przetozenia
4|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci | m? 2150,00-poz.
22 cm 2+5*7,00*
- analogia do rozbiérki podbudowy betonowej 3,00+30,00*
- jezdnia = 2150-1498 = 652,00m2 6,50 = 952,0
- zjazdy = 5*7,00*3,00+30,00%6,50
5/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m?2 (45,00-13,00)
go o grubosci 15 cm *(7,00+6,00)/
- jezdnia w km 0+013-0+260 2+(260,00-
45,00)*6,00 =
1498,0
6/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsyp- |m 345,00%2-
ce cementowo-piaskowej 120,00 =
570,0
7|D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 poz.6*0,05 =
28,5
8/D-01.02.04 |Mechaniczne usunigcie warstwy humusu, gr.20cm: m?2 (334,00-
- pod jezdnie w km 0+277-0+307,00 233,00-
- pod chodnik w km 0+233,00-0+334,00 SL 16,00)*2,50+
(307,00-
277,00)*4,00
=333
9/D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- m3 poz.2*0,08+
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym poz.4*0,22+
na odlegtos¢ 5 km poz.5*0,15+
poz.6*0,30*
0,15+poz.7 =
608
Razem dziat: D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.01.02.01
Wycinka drzew i krzewéw
10/D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 1
11/D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 2
12/D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 4
13/D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 3
14/D-01.02.01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 1
15|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. poz.10=1,0
16|D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. poz.11=2,0
17|D- 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. poz.12=4,0
18|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. poz.13 = 3,0
19|D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. poz.14=1,0
20/D-01.02.01  |Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha (262+32+
wraz z kosztami wywozu i utylizacji 560+295)/
10000 =
0,115
21|D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc na skladowisko Wykonawcy wraz z kosz- | mp poz.10*0,07+
tami utylizaciji poz.11*0,20+
poz.12*0,42+
poz.13*0,58+
poz.14*0,77
=47
22|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosz- |mp poz.10*0,06+
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robot ziemnych

analogia

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spy-
charkami w gruncie kat. I-1l

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na sktadowisko W ykonawcy wraz z mp poz.10*0,05+
kosztami utylizaciji poz.11*0,07+
poz.12*0,45+
poz.13*0,65+
poz.14*0,88
=48
Razem dziat: D.01.02.01
Wycinka drzew i krzewoéw
3 D.01.03.02
Zabezpieczenie sieci ENEA Operator
24|D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m?2 (6+36+69)*
go o grubosci 20 cm 0,6 =67
- rozbidrka konstrukcji nawierzchni bitumicznej, po jej sfrezo-
waniu, na szer. 0,60m
- do przetozenia YAKY4x240 1=6m, YAQKY4x120 [=36m
- zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi = 69m
25|D.01.03.02 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i m 6+36+69 =
szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Il - odkopanie istniejacego 111,0
kabla
26/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kab- |m poz.25 =
lowego o szer.do 0.6 m - podsypka 111,0
27|D.01.03.02 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT m 69
A160PS, o srednicy fi 160 kolor niebieski, w wykopie
28/D.01.03.02 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kab- |m poz.25 =
lowego o szer.do 0.6 m - obsypka, wraz z oznakowaniem fo- 111,0
lig kalandarowa koloru niebieskiego dla kabli SN, czerwone-
go dla kabli nN
29|D.01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 mijm poz.25 =
szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Ill 111,0
- materiat na zasypke z dokopu
30{D.01.03.02 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3 poz.25*0,6*
sypkie kat. |-l 0,6 =40,0
31/D.01.03.02 |Wywdz ziemi i gruzu z rozbiorki podbudowy, samochodami  |m3 poz.25*0,6*
samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 11 1,0 =66,6
Razem dziat: D.01.03.02
Zabezpieczenie sieci ENEA Operator
4 D.01.03.04
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
32|1-D-01.03.04 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o glebo- |m 13,00+
kosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-Il 15,00+7,00 =
35,0
33/D.01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kab- |m poz.32 = 35,0
lowego o szer.do 0.4 m - podsypka
34|D.01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT m poz.32 = 35,0
A160PS mm w wykopie
35/D.01.03.04 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kab- |m poz.32 = 35,0
lowego o szer.do 0.4 m - obsypka, wraz z oznakowaniem fo-
lig kalandarowg
36|/D.01.03.04 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokoscido |m poz.32 = 35,0
0,8 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il
- materiat z dokopu
37|D.01.03.04 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty m3 poz.32*0,40*
sypkie kat. I-1I 0,80=11,2
38/D.01.03.04 |Wywdz ziemi z wykopu, samochodami samowytadowczymi  |m3 poz.32*0,40*
na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. ll1 0,80=11,2
Razem dziat: D.01.03.04
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych
5 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
39|1-D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |m3 1564
poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
- jezdnia = 2150,00m2
- chodniki = 596,00m2,
- zjazdy nowe = 365,00m2,
- minus objetos¢ rozbidrek i humusu,
- zgodnie z tabelg robét ziemnych = 1564m3
40 W ykonanie nasypéw z materiatu z dokopu - zgodnie z tabelg | m3 10
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po zageszczeniu 4 cm
- jezdnia = 2150,00

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
6 D.04.00.00
PODBUDOWY
41(1-D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- | m2 2150,00+
twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 596,00+
- jezdnia = 2150,00 365,00+
- chodniki = 596,00 (565,00+
- zjazdy nowe = 365,00 250,00)*
- powierzchnia pod tawy kraweznikowe = (565,00+250,00)* 0,30+130,00*
0,30 0,25 = 3388
- powierzchnia pod fawy pod opornik drog. = 130*0,25
42|1-D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szero- |m? 596,00+
kosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- 365,00 =
bos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm 961,0
- chodniki = 596,00
- zjazdy nowe = 365,00
43|1-D-04.02.01 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szero- |m? (565,00+
kosci drogi, wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - gru- 250,00)*
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm 0,30+130,00*
- powierzchnia pod tawy kraweznikowe = (565,00+250,00)* 0,25 =277
0,30
- powierzchnia pod fawy pod opornik drog. = 130*0,25
44(1-D-04.02.01 |Warstwa wyréwnawcza z piasku w korycie lub na catej sze- |m?2 2150
rokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 5cm
- jezdnia = 2150,00m2
45|1-D-04.05. Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15 cm z mieszanki zwig- | m? 596,00 =
01a zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C3/4, 596,0
- chodniki = 596,00
Analogia
Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 15cm
46|1-D-04.05. Warstwa ulepszonego podtoza gr. 20cm z mieszanki zwig- | m? 365,00 = 365
01a zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C1,5/2,
- zjazdy nowe = 365,00m2
Analogia:
Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 20 cm
47/1-D-04.05. Warstwa ulepszonego podtoza gr. 25cm z mieszanki zwig- | m?2 365,00 =
01a zanej hydraulicznie cementem, klasa Rc C1,5/2, 365,0
- jezdnia = 2150,00m2
Analogia:
Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 25 cm
48/1-D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m?2 2150,00+
bosci po zageszczeniu 20 cm 365,00 =
- jezdnia = 2150,00 2515,0
- zjazdy nowe = 365,00
Razem dziat: D.04.00.00
PODBUDOWY
7 D.05.00.00
NAWIERZCHNIE
49|D-04.03.01a | Skropienie podbudowy z kruszywa - emulsjg asfaltowg wol- |m? 2150,00 =
norozpadowa, w ilosci 1,0kg/m2 2150,0
- jezdnia gtéwna wraz z poszerzeniem = 2150,00
50|D-04.03.01a |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej | m?2 2150,00+
- emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa; zuzycie emulsji 0,5 2150,00 =
kg/m2 4300,0
- jezdnia - podbudowa AC22P = 2150,00
- jezdnia - warstwa wigzgca AC16W = 2150,00
51|D-04.03.01a |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o lepiszczu | m?2 2150,00 =
asfaltowym, AC22P- grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 2150,0
cm
- jezdnia gtéwna wraz z poszerzeniem = 2150,00
52|1-D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- | m?2 2150,00 =
05b wych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W - grubos¢ po za- 2150,0
geszczeniu 8 cm
- jezdnia gtéwna wraz z poszerzeniem = 2150,00
53/|1-D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- | m?2 2150,00 =
05a wych - warstwa $cieralna asfaltowa typu SMA11 - grubos¢ 2150,0
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- analogia do zatozenia trawnikow

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
54(1-D-08.02.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, BEZFAZOWEJ, |m?2 596,00 =
3-5 elementowej, o grubosci 8 cm, kolor "melanz - barwy je- 596,0
sieni", na podsypce c-p 1:4, gr.5cm
- chodniki
55|1-D-08.02.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, |m?2 365,00 =
3-5 elementowej, kolor grafit, na podsypce c-p gr.5cm 365,0
- Na szerokosci chodnika zastosowac¢ kostke bezfazowa, na
pozostatej powierzchni kostke fazowana.
- zjazdy = 365,00
56|1-D-08.02.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm, |m?2 300,00 =
kostka z odzyskuj, fazowana, kolor szary, na podsypce c-p 300,0
gr.5cm
- nawierzchnia zjazdow i utwardzen do przetozenia =
300,00m2
Razem dziat: D.05.00.00
NAWIERZCHNIE
8 D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
57|D.07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm -|szt. 4
nowe
- zgodnie z zestawieniem w SOR = 4szt.
58|D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 4
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
- zgodnie z zestawieniem w SOR = 4szt.
Razem dziat: D.07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
9 D.08.00.00
ELEMENTY ULIC
59|(1-D-08.01. Utozenie kraweznika betonowego typ uliczny 15x30 cm m 250
01b Analogia do
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
60(1-D-08.01. Utozenie kraweznika betonowego typ najazdowy 15x22 cm  |m 565
01b Analogia do
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
61(1-D-08.01. Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie natukacho |m 3,14*(3,00+
01b promieniu do 10 m 5,00*4+6,00*
5) =166
62|1-D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (poz.59+poz.
01b - kraweznik betonowy + kraweznik najazdowy 60)*(0,35*
0,15+0,2*
0,15)=67,2
63/|1-D-08.01. Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 10x25x100 cm na |m 130
01b podsypce cementowo-piaskowej
64(1-D-08.01. tawa betonowa z oporem - C12/15 m3 poz.63*(0,15*
01b 0,30+0,15*
- pod opornik drogowy 10x25x100cm 0,15)=8,8
65(1-D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie bet. C12/|m 290
15, zwyktej, gr.10cm i szer.20cm
66/D-08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szer. 0,20m, na |m 345,002 =
fawie bet. B-15, gr. 0,15m i szer. 0,20m 690,0
Razem dziat: D.08.00.00
ELEMENTY ULIC
10 D.06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
67|/U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 4+5=9,0
O1a i gazowych
68|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kana- |szt. 2
O1a lizacji deszczowej i sanitarnej
69|U-D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymia- |szt. 3
O1a ng istniejgcych ram i pokryw na typ ciezki
Razem dziat: D.06.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
1 Zielen
70|1-D-09.01. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy hu- |m?2 2500
01a musu 10 cm
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
71/1-D-04.01.01 |Mechaniczne wyprofilowanie terenu pod nasadzenia zastep- | m?2 140,00%2,00
cze =280
analogia
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars-
twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
72|1-D-09.01. Sadzenie drzew i krzewodw lisciastych form naturalnych na  |szt. 18
01a terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw;
$rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
- nasadzenia zastepcze - gtdg posredni o obwodzie pnia =
8cm, mierzonym na wysokosci 100cm

Razem dziat: Zielen

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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