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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej

Przebudowa droqgi wewnetrznej wraz z budowa
infrastruktury technicznej na terenie bytej jedn. wojskowej w
Waitczu dz. nr. 321701 1.0001.893/11, 321701 1.0001.893/36,

321701 _1.0001.888,
Linia kablowa nn zasilania opraw oswietlenia drogowego

opracowany dla Inwestora: GMINA MIEJSKA WALCZ PL. WOLNOSCI 1, 78-600
WALCZ sporzgdzony zostat zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej
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Wojewddzkiej Rady Narodowcj
Wpydzial Budownictwa
Urbanistyki i Architektury
w Bydgoszczy

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 wust. 1 pke¢ 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §9u”m Rgﬁéxquze—
nia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze-
$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszeéhnym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3GY-NGP-GG]J *

Pan Mirostaw Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania Szydtowo 77, 64-930 Szydtowo Krajeriskie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA PN. :
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Linia kablowa nn zasilania opraw oswietlenia drogowego

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez Firme Geodezyjng
GEOMAR w Watczu
- wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesionymi projektowanymi drogami i
chodnikami
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa
-warunki przytaczenia Enea Operator nr 30909/2020/0D5/ZR9 z dnia  Watcz
08.05.2020

Czesc¢ opisowa

1. Oswietlenie uliczne
1.1 Stan istniejgcy

Ulica objeta projektem nie posiada czynnego oswietlenia terenu. Istniejgce stupy z oprawami
sg pozostatoscig po bytym wojsku i ulegajg likwidacji Zachodzi konieczno$¢ wykonania nowego
oswietlenia drogowego.

1.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie oswietlenia ulicy wykonac ze ztacza
kablowo pomiarowego (inwestycja ENEA). Przy ztgczu zabudowac szafke
oswietlenia ulicznego SOU 3f z ktérej zasili¢ stupy oswietleniowe stalowy h=8m na
fundamentach betonowych z wysiegnikiem 1m z oprawg LED z optyka drogowg min. 6943Lm
4000°K.  Zasilanie wykona¢ kablem YKY3x6 po trasie jak na planie.

Kable uktadac na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N SEP-E- 0004 w rurze ochronnej
fi50 na catej dtugosci, W odlegtosci 0,25m nad powierzchnig kabla utozy¢ folie PCV-E koloru
niebieskiego. Warstwy zasypki rowu utwardzi¢ .

Przed przystqgpieniem do prac stosowac sie do warunkow podanych w zatgcznikach:
uzgodnieniu ZUDP, uzgodnieniu z ENEA Operator oraz uwagach zawartych w projekcie

1.3 Montaz stupow
We wskazanej lokalizacji zainstalowad na ustoju betonowym dedykowanym nowe stupy
oswietleniowe wraz z wysiegnikiem 1m




Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym
kierunku od osi pionowej przechodzacej przez srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego
stupa wynosi: y<(h/200) gdzie h - nadziemna wysokos¢ stupa.

Stupy uziemi¢ bednarka Fe/Zn 25x4, ktdrg uktadac na dnie rowu kablowego.

Czesc podziemna stupa oraz do wys. 40cm nad ziemig zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wartosci zabezpieczen w stupach istniejgcych pozostajg bez zmian, a w stupach projektowanych
zastosowac wktadki 2A.

1.4 Zestawienie podstawowych materiatow

Montaz

Kabel YKY3x6 [=464m

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=8m szt. 9
Fundament betonowy szt. 9

Oprawa oswietleniowa sz.t9

Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe IZK-4-01 szt. 9
Izolacyjne ztqcze fazowe 1ZK-4-02  szt. 9

Izolacyjne ztqcze zerowe IZK-4-03  szt. 9

Bednarka Fe/Zn 25x4 464m
Szafa oswietleniowa SOU 3f

Demontaz
Stupy oswietleniowe z oprawami szt. 11

1.5. Zabezpieczenie istniejacych kabli

Wszystkie elektroenergetyczne linie kablowe, ktére ze wzgledu na projektowang przebudowe drogi
znajdujg sie pod projektowang jezdnig, nalezy przetozy¢ w taki sposdb, aby kable pod projektowang
jezdnig byty utozone pod katem zblizonym prostopadle do osi jezdni i nie znajdowaty sie pod nig
zatamania tych linii. Wszystkie elektroenergetyczne linie kablowe, ktére ze wzgledu na projektowang
przebudowe drogi znajdujg sie pod projektowang jezdnig lub wjazdem, nalezy odkopac i
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi w kolorze niebieskim.

Prace w poblizu kabli ENEA Operator wykona¢ wg uwag zawartych w zatgczonym uzgodnieniu
WEO22E054272

2 . Uwagi koncowe.
Catos¢ prac niezaleznie od uwag niniejszego projektu wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Wytyczenie tras i lokalizacje stupdw oraz inwentaryzacje geodezyjng winien wykonac¢ uprawniony
geodeta.
Zmiany sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta.
Przed przystgpieniem do prac wykonaé prébne przekopy cele ustalenia istniejgcego uzbrojenia
terenu
Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowac
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.Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z budowg infrastruktury technicznej

NAZWA OBIEKTU na terenie bytej jedn. wojskowej w Watczu dz. nr. 321701_1.0001.893/11
SKALA
INWESTOR GMINA MIEJSKA WALCZ PL. WOLNOSCI 1, 78-600 WALCZ
. . L. . DATA OPRACOWANIA
TYTUL RYSUNKU Schemat ideowy zasilania o$wietlenia drogowego 30.05.2022

PROJEKTANT

mgr inz. Mirostaw Lisowski Upr. nr 162/72 Bg
Projektowanie i kierowanie robotami bez ograniczen

w specjalnosc elektrycznej i telekomunikacyjnej

NR RYSUNKU

E-02




INFORMACJA DOTYCZACA

SPECJALNOSC :
ELEKTRYCZNA

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Obiekt .. Przebudowa drogi wewnetrznej wraz z
budowa infrastruktury technicznej na
terenie bylej jedn. wojskowej w Walczu dz.
nr. 893/11

Lokalizacia | Watezu dz. nr. 321701 1.0001.893/11,
321701 1.0001.893/36, 321701 1.0001.888,
INWESTOR GMINA MIEJSKA WALCZ PL. WOLN OSCI 1, 78-600 WALCZ
OPRACOWAL MGR. INZ. MIROSLAW LISOWSKI Data 30.05.2022

NR UPR 162/72Bg
W SPEC. ELEKTRYCZNEJ. BEZ OGR.

64-930 Szydtowo 77

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
Zakres robo6t opisuje dokumentacja a kolejnosé realizacji poszczegélnych zadan przy

budowie instalacji elektrycznych zostanie ustalona przez kierownika roboét.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a. istniejgce czynne linie kablowe nN-0,4kV i Sn-15kV

b. istniejgce czynne sieci sanitarne

c.czynna komunikacja piesza i samochodowa

3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:




©

skala

rodzaj zagrozenia zZagrozenia miejsce czas wystgpienia

wprowadzanie i podtgczanie kabli i
przewodow w rozdzielnicach i w
kanatach kablowych, wykonywanie
pomiaréw i prob pomontazowych

plac budowy, a
wysoka |szczegdlnie
instalacje elektryczne

porazenie prgdem o
napieciu 230 lub 400 V

porazenie prgdem o
napieciu do 15 kV

istniejgce urzadzenia

k
wysoka elektroenergetyczne

caly czas trwania robot

4.Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Sposéb instruktazu nalezy dostosowaé do potrzeb i mozliwosci uwzgledniajgc
obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie wykonujgcym prace,
zdolnosci instruowanych pracownikéw do percepcji i do zapamietania przekazywanych
informacji. Szczeg6Iing uwage nalezy zwrdci¢ na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o
ponad przecietnych zagrozeniach, w tym zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdéw i
urzadzen oraz o zagrozeniach porazeniem prgdem elektrycznym. Poza og6inym
szkoleniem przed rozpoczeciem budowy, ktére powinno by¢ odnotowane w formie
pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac¢ wszystkim
pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

5.Istniejgce obiekty budowlane

Czynna dla ruchu ulica
Istniejace linie kablowe nn i SN-15kV
uzbrojenie terenu

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1. pracownicy wykonujacy prace w rejonie istniejgcych kabli elektroenergetycznych
muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowa¢ do
istniejgcego zagrozenia, na przyktad prace ziemne wykonywac tylko sprzetem recznym
a kazde napotkane kable traktowacé jako czynne i zagrazajgce porazeniem prgdem
elektrycznym;

2. pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywac prace zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w szczegolnosci zgodnie z instrukcjami
zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912);

3. pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywanych prac a pracownicy wykonujgcy prace na




wysokosci powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

4. teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami (wykopy) oraz folig w kolorach koloru biatym i
czerwonym (miejsca roztadunku i montazu urzadzen i materiatow);

5. robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

6. bezpieczng i sprawna komunikacje zapewnia droga dojazdowa do placu budowy,
sposo6b korzystania z niej nalezy ustali¢ z kierownikiem budowy;

7. wprowadzenie wlz-etu do ztgcza oraz jego podpiecie wykonywac przy wytgczonym
napieciu;

8. pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

9. dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;

do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzgdzen, w szczego6lnosci urzadzen o napedzie

mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni.




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Walcz, 08.05.2020 .
Rejon Dystrybucji Watcz
ul. Bydgoska 122
78-600 Walcz
tel. 61 850 40 00
30909/2020/0D5/ZR9

Gmina Miejska Walcz
Plac Wolnosci 1
78-600 Walcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie uliczne, Walcz, , dz. nr 893/1 i 893/36
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Dokonaé wcigcia w istniejacy kabel YAKY o przekroju 4 x 120 mm2 (Walez - JW. 3761 - 935/102 - 5606).
Kable wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P zabudowanego przy
istniejgcym zlaczu ZKP 10/2 (dz. 893/52 i 893/53).
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie wymaga si¢ rozbudowy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zainstalowaé bezpos$redni uklad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w zlaczu
kablowo-pomiarowym wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
PRZEDLICZNIKOWE: Zlacze pomiarowe, ogranicznik mocy ETIMATT 1p 10A
GLOWNE: Zlacze pomiarowe, wkiadka WT-1/gG wedlug doboru
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza kablowego nie powinna przekraczaé: na koncu linii
kablowej - 5,0 Ohm, w ciagu linii kablowej — 30 Ohm.
Rezystancja poszczegdlnych dodatkowych uziemien roboczych w liniach napowietrznych nie powinna
przekraczaé: na koncu linii 10,0 Ohm, wzdluz trasy linii 30,0 Ohm.
Gléwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca , MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do
odbiorcy

l'3-9609}"2020f0D5a"ZR9 ur < KH Strona 1



IX. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 . poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

[Fiotr Dziubgeyriski

30909/2020/0D5/ZR9 UT - KH Strona 2



Starostwo Powiatowe w Watczu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej
w Watczu

6630.67.2021

Watcz, dn. 10.09.2021 r.

78-600 Watcz, ul. Gen. L. Okulickiego 15,

tel. 67 387-39-69 w. 19,
email: zudp@powiatwalecki.pl

Znak sprawy: 6630.67.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 10.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz.

Przedmiot narady:

I
:

Lokalizacja

Whioskodawca:

Przewodniczacy:
L— i il

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

2052 t.j. z péin. zm.)

linia kablowa odwietlenia terenu
Watcz - Miasto
Obreb: M.Watcz, dz.: 893/11

ZAKLAD UStUGOWO-HANDLOWY ELPROMONT S.C. M.LISOWSKI,
M.RESZELSKI, M. SIKORA |
ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Pita !

Anna Kucharczyk - geodeta, Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki |
Nieruchomosciami ‘

elektroniczny

03.05.2021r.

Stanowisko Przewodniczacego:

1. Inwestor zobowigzany jest do bezwzglednego zastosowania wszystkich uwag zgtoszonych przez poszczegodlne
branze, zawartych w protokole i na zatgcznikach do protokotu.

2. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych sie na terenie inwestycji statych
znakdw stabilizowanej osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych, i ponosi petng odpowiedzialnosé za zniszczenie,

usuniecie lub przemieszczenie.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 343.332-2006, 343.332-2007,

343.332-2008, 343.332-20009.

Stronalz4



Lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

6630.67.2021

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko

Uwagi

ENEA Operator Sp. z
o0.0.ul.Strzeszynska 58; 60-479
Poznan Rejon Dystrybucji

 Watcz, ul. Bydgoska 122, 78-

- 600 Watcz.

.21

3

+
I

|
|
|
!

' elektroniczny

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat
w Szczecinie Rejon Watcz
elektroniczny

NETIA 5.A. Warszawa, Netia
S.A. Dziat Utrzymania Ustug,

ul. Cieszkowskiego 18, 62-020

Swarzedz, tel. 22 352 65 92,
fax. 22 352 66 50
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie,
Gazownia w Szczecinku, tel.
(94) 348 47 80
elektroniczny

| Uzgodniono pozytywnie
Uwagi:
' 1. Przed przystapieniem do robét nalezy zgtosic sie do Kierownika
whasciwego terenowo Pogotowia Energetycznego, w celu uzyskania
informacji o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych prze ENEA
Operator Sp. z 0.0. urzgdzen podziemnych i pomocy w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli
nalezy dokona¢ prébnych przekopow.
; 2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator Sp.
'z 0.0. zachowac dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
3. Uzgodnienie nie dotyczy urzadzer elektroenergetycznych nie
bedacych wtasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0.
4. W poblizu kolizji i zblizen z urzadzeniami energetycznymi stosowac
wykopy reczne.
5. W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zastosowac rury
ochronne.
+ 6. Przed zasypaniem wszystkie skrzyiowania i kolizje zgtosi¢ do
‘odbioru technicznego do wiasciwego terenowo Pogotowia
Energetycznego.
*7. Podczas prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych zachowaé
i szczegdlng ostroznosé.
' 8. W przypadku potrzeby przebudowy urzadzer
 elektroenergetycznych nalezy uzyskaé w ENEA Operator Sp. z 0.0. |
“uzgodnienie przebudowy i warunki przebudowy.
[
Uczestnik nieobecny na naradzie ;

| Uzgodniono pozytywnie
Bez Uwag

Uzgodniono pozytywnie

Uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy
celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggow.
2. W miejscach zblizen z gazociggami zachowa¢ normatywng
"odlegtoéé¢ /Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz. 1055 z pééniejszymi
_ zmianami/.
! 3. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na skrzyzowania z siecig gazowa,
. stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
: 4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy
wykonac recznie bez uiycia sprzetu mechanicznego. Na trasie
- eksploatowanych gazociggdw moga znajdowac sie przytacza gazowe, z
uwagi na brak szczegétowej inwentaryzacji, nie nanosi si¢ ich na plany
- sytuacyjne.
' 5. Przed rozpoczeciem robét, o planowanym terminie rozpoczecia

prac, powiadomic Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
' Zaktad Gazowniczy w Koszalinie, Gazownia w Szczecinku, ul. Polna 54,
| 78-400 Szczecinek.
6. Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem miejsca skrzyzowania z
siecig gazows, zglosié do odbioru do Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, Gazownia w Szczecinku,
ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek.

\
\
Imie i nazwisko uczestnika |
i

Piotr Dziubczynski

Bogdan Baculewski
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i 5 ' Urzad Miasta Watcz Uzgodniono pozytywnie Janusz Zaremba
| elektroniczny

6  Wezet Teleinformatyczny | Uzgodniono pozytywnie ' Grzegorz Zdaniukiewicz
. Watcz
elektroniczny

7  Zaktad Energetyki Cieplnej Uzgodniono pozytywnie Szymon Karaskiewicz

} Spétka z.0.0. w Watczu Bez uwag
elektroniczny
8 Zaktad Wodociggow i ‘ Uzgodniono pozytywnie Monika Kubaszewska
. Kanalizagji Spétkazo.0.w . Opiniuje pozytywnie trase projektowane] linii kablowej oéwietlenia
. Watczu terenu,
| elektroniczny - Roboty na 7 dni przed rozpoczeciem zgtosi¢ w Zaktadzie

i Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Watczu.

i i - W poblizu miejsc kolizji i zblizert z urzadzeniami wod. — kan. prace

i ziemne wykonac recznie.

| - Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami wod. — kan.
zachowac dopuszczalne odlegtosci, wzajemne zgodnie z

i . obowigzujgcymi przepisami.

- Podczas prac w poblizu urzadzer wod. — kan zachowat szczegélng

| 0stroznose.

: : . +

9  ASTA-NET S.A., ul. Podgérna | Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Siwiec

; 110, 64-920 Pita Projekt uzgodniono bez uwag.
i ' elektroniczny

10 ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. ul. Uczestnik nieobecny na naradzie
[ - Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin |
| ! Rejon Oswietleniowy Pifa i
3 elektroniczny ‘

‘ 11 ORANGE POLSKA Dziat i Uczestnik nieobecny na naradzie
‘ Ewidencji i Zarzadzania 1
' Danymi o Infrastrukturze
' Bydgoszcz
“elektroniczny

ZAKLAD USEUGOWO-
! HANDLOWY ELPROMONT |
Whnioskodawca 5.C. M.LISOWSKI, |
' M.RESZELSKI, M. SIKORA

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

/Przewodniczacy narady koordynacyjnej/

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich

Strona3z4



6630.67.2021

urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Stronad4z4



e

ol

25 4 s : s.m@waw.awmw
M P \ ¢ ) DUty
= 4 Apuih v
ag” “Ssou mﬁ%_k?
T SN I
€0'095906G 6L R
91'v/G906G ¥/C8866 ‘Gl
2$°98G906G 09 ¥4986SS ‘vl |
11'Z6G906S  LGLL966GS gL
121299065 £6'LG966S5 Tl
9G°1G9906G ¢/ 1$9665G ‘LI
6G° 1899066 ¢9°11966GS Ol
¢/L1/906S  LT6S66GS 6
92°0$/906G+°G6'8L56655 '8
$2°9¢/ 906G 76956655 L
C7:,S£906G 1$°G9G66SS 9
£8/¢/906G ¢V 1GS66SS -
WL EL906G  LLOVS66SS Y
7 [8'9C/906G GC0£S66SS ¢
GS'0/9906G GO /y¥66SS T
0%/SS99065 99'LSG¥665S

= B

mugﬂcg Apereu obaokzaupomezid sidpod)

Q.ﬁwm Q,?mu‘omosﬁ_ﬂm_é -

ﬁr
A
jeic 5] ;m VADELT P i
A

(Ameds yeuz)

120 T4 01 SQE\\A Vi) E»%

ne::ﬁg.._heog_ Apeseu s§e§5 saipe Spaﬁmhhaﬁzv

oretd G1 oBRIRHMIO 1 USD I ‘NZTIBAA M Lk 0

E:Umﬂmo:mx i ..mm%nmvomw _ascmEaxmﬁﬁxueno WAMOIBIMO S

|

P

. Y g\ai
Wy, T
\ﬂcﬂ.:oiﬂm gn@&& nomoum " feuozpemosdszid faulAoeuipIooy

Apeizu weokupond eAq emopaiond ebejuswnyop ezsfol
ez "dis ezoptimsod(uiz uzod z 11 6291°9102 ‘M '2Q) ouzoyesBopey |
Enau%aﬁnﬂ 16361 Bfew £} ewpz Aweisn ogz Ve Z oupodZ

ggﬁ%&iﬁnﬁs

Lkl

§  DIOTTVA VISONVLS

el

13

Id

\:y * B




2 E Rejon Dystrybucji Watcz
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 67 235 11 10
Oddziat Dystrybucji Poznan

Operator Rejon Dystrybucji Watcz

78-600 Watcz, ul. Bydgoska 122
Watcz, dn. 9 marca 2022

WEO22E054272

Petnomocnik:

Hydro Projekt Patryk Sadkowski
ul. Kilinszczakéw 39/1

78-600 Watcz

e-mail: psadkowski@wp.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Watcz
ul. Plac Wolnosci 1
78-600 Watcz

Dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu zadania pn.:
,Rozbudowa i przebudowa drogi wewnetrznej, na terenie byiej
jednostki wojskowej w Watczu wraz z budowa infrastruktury
technicznej”, na dziatkach o nr ewidencyjnych 893/11, 893/36, 888,
obreb miasto Watcz.

ENEA Operator Sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Watcz,
w odpowiedzi na Panstwa prosbe z dnia 01.02.2022 r. uzupetniong dnia
06.03.2022 r., informuje, ze uzgadnia z uwagami projekt zagospodarowania
terenu wzgledem istniejacej sieci elektroenergetycznej wtasnosci ENEA
Operator Sp. z o0.0.

Uwagi:

1. Wszystkie elektroenergetyczne linie kablowe, ktére ze wzgledu na
projektowang przebudowe drogi znajduja sie pod projektowana jezdnig,
nalezy przetozy¢ w taki sposob, aby kable pod projektowana jezdnia
byly utozone prostopadle do osi jezdni i nie znajdowaly sie pod nia
zatamania tych linii.

2. Wszystkie elektroenergetyczne linie kablowe, ktére ze wzgledu na
projektowang przebudowe drogi znajduja sie pod projektowang jezdnig lub
wjazdem, nalezy odkopaé¢ i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi w kolorze niebieskim.

3. Przed przystagpieniem do robdt nalezy zgtosic sie do wtasciwego terenowo
Pogotowia Energetycznego, w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji
w zakresie eksploatowanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. urzadzen
podziemnych i pomocy w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia doktadne;j
trasy przebiegu kabli nalezy dokonac prébnych przekopéw.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzagdzeniami ENEA Operator Sp. z o.0.
zachowac¢ dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych
wihasnoscig ENEA Operator Sp. z 0.0.

6. W poblizu kolizji i zblizeh z urzadzeniami energetycznymi stosowac wykopy
reczne.

7. W miejscach skrzyzowan i zblizen z kablami energetycznymi zastosowac
rury ochronne.

8. Przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania i kolizje zgtosi¢ do odbioru
technicznego do wiasciwego terenowo Pogotowia Energetycznego.

9. Podczas prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych zachowac
szczegblng ostroznosc.

10. W przypadku potrzeby przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
nalezy uzyska¢ w ENEA Operator Sp. z 0. 0. uzgodnienie przebudowy i
warunki przebudowy.

Zataczniki:
1. Uzgodnione PZT w wersji elektroniczne;j.

Do wiadomosci:
1. Inwestor — Gmina Miejska Watcz, e-mail: kontakt@umwalcz.pl

Z powazaniem

Elektronicznie
podpisany przez

Dziubczynski
Data:
2022.03.09
11:02:00 +01'00'

Czynski

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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