PXF

Prato LED 36W
4000K 300x1200

DANE PODSTAWOWE
DA003.1122.840.A000
Kod PF4091074
EAN 5907671397789
Waga 3,50 kg

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale
konferencyjne,sale wyktadowe,korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wnetrzowa kasetonowa

DANE MECHANICZNE DANE SWIETLNE
Rodzaj montazu Uniwersalny Strumien swietlny oprawy | 4130Im
Materiat obudowy Aluminium Skutecznos¢ Swietlna
oprawy 115 Im/W
DANE OPTYCZNE Wskaznik oddawania barw | 80
Raster / przestona MPRM Podziat swiatta Sredniostrumieniowy
Kolor klosza/pokrywy Biaty Rozsyt $wiatta DI
. Tworzywo sztuczne Klasa oprawy |
Materiat klosza -
opalizowane/matowe Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia
DANE ELEKTRYCZNE Swietlnego w czasie L80
Zrédto $wiatta LED Zywotnos¢ diod LED > 55000 h
Moc oprawy 36W MacAdam SDCM 3
Moduty LED 2x LLMF - poziom strumienia
; oA Ewi poczatkowego po czasie 78%
I;lczb,a i;dc?’f S‘thiat’fa ;6W 60 000h
oc zrodia swiatia Temp. barwowa 4000K
Rodzaj osprzetu Zasilacz
Napiecie znamionowe 220..240V CERTYFIKATY | OZNACZENIA
Zawiera zrodto Swiatta Tak Stopier: ochrony (IP) P44
DANE INFORMACYJNE a'g;pien ochrony od gory P40
Kolor Biaty Klasa ochronnosci Il
Tolerancja barwy i CE Tak
Inne strumienia Swietlnego
+/-8% PZH Tak
Info 300x1200 HACCP+ Tak
EAC Tak
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WYMIARY
L [mm] W [mm] H[mm] K[mm]
H - ———
K 1195 295 12 23
L = Dtugos¢ | W = Szerokos¢ | H = Wysokos$¢ / gtebokos¢ | K = Wymiar dodatkowy
L
W

AKCESORIA

Element konstrukcyjny

FLO10.11.1230

Prato LED Obudowa natynkowa
PF4091050

Elementy montazowe

FS012.00.1500
PF4091043

Prato LED Zawieszenie Y

FLO12.11.1230

Prato LED Zestaw montazowy do sufitu GK
PF4091053
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