PXF

DANE MECHANICZNE

Roma Clean IP65 LED
40W 4000K 3x PAR

600x600

DANE PODSTAWOWE

Kod

EAN
Waga

CG006.1133.840.A000
PX3715538

5907671375626
9,00 kg

Zastosowanie: sale operacyjne,laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa szczelna do pomieszczen

czystych

DANE SWIETLNE

Rodzaj montazu do sufitu podwieszanego Strumien swietlny zrédta | 5880 Im
Materiat obudowy Blacha stalowa Strumien swietlny oprawy | 4980Im
Skutecznos¢ swietlna
DANE OPTYCZNE el 159 Im/W
Raster / przestona PAR cS)kl:;e\j:znos’c’ Swietlna 125 Im/W
Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny prawy
B Z G Barwa swiatta Biata
Materiat klosza przezroczyste Wskaznik oddawania barw | 80
Odbtysnik o wysokim potysku Rozsyt $wiatta DI
Klasa oprawy I
DANE ELEKTRYCZNE Degradacja diod LED B10
Zrédto $wiatta LED Spadek strumienia 180
Moc oprawy 40W Swietlnego w czasie
Moduty LED 3x Zywotnos¢ diod LED >72000 h
Liczba zrédet $wiatta 1 MacAdam SDCM3
Moc zrédta $wiatta 37W LLMF - poziom strumienia
) . poczatkowego po czasie | 85%
Rodzaj osprzetu Zasilacz 60 000h
Napiecie znamionowe 220..240V Temp. barwowa 4000K
Zawiera zrodto Swiatta Tak
Wspétczynnik mocy 0,96
DANE INFORMACYJNE
Kolor Biaty
Info 600x600
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PXF

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP)

Stopien ochrony od goéry
(IP)

Klasa ochronnosci
Ochrona Zrodta swiatta
CE

PZH

HACCP+

ISO 14644-14 (zakres klas
czystosci I1SO 3-9)

Wspétczynnik migotania
Swiatta

WYMIARY

Limm] | W[imm] | H[mm]

595 595 90

L = Dtugos¢ | W = Szerokos¢ | H = Wysoko$¢ / gtebokos¢

IP65
IP65

Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

=< 3%
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