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OPIS TECHNICZNY ZAKRESU PLANOWANYCH ROBOT
L. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot remontowych wewngtrznych i

zewngtrznych Domu Ludowego w Lasochowie zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
240, obreb ewid. 0005 w miejscowosci Lasochow, gm. Matogoszcz.

II. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Wizja lokalna w obecnosci przedstawicieli Inwestora i przysztego uzytkownika.
3. Pomiary.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i form

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

III.  Opis ogolny stanu istniejacego:

Dziatka jest ogrodzona, zabudowana budynkiem Domu Ludowego w Lasochowie. Wjazd
na dziatke od ulicy.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem parterowym z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
pokryty zniszczong blachg trapezows. Zewnetrzne wymiary budynku 21,98x10,00 m,
wysokos¢ w szczycie 7,40 m i1 7,55 m. Budynek jest wyposazony w wewnetrzne instalacje:
wodociggowa, kanalizacyjna 1 elektryczng. Do budynku doprowadzona jest woda z
wiejskiej sieci wodociggowej. Nieczystosci ptynne z budynku odprowadzane sg do szamba
zlokalizowanego przy budynku. Energia elektryczna doprowadzona jest z sieci
energetycznej zewngtrzne;.

IV. Zalozenia projektowe.
Do remontu przewidziane s3g roboty budowlane i instalacyjne sanitarne i elektryczne
wewnetrzne z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie jednej z tazienek dla
osOb niepetnosprawnych oraz roboty zewngtrzne polegajace na wykonaniu wymiany
pokrycia dachowego z robotami towarzyszacymi, dociepleniu stropu, remontu elewacji z
robotami towarzyszacymi, remontu ogrodzenia oraz wykonaniu parkingdw i dojazdéw z
dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych z kostki brukowej oraz dostawa i montaz
wyposazenia Domu Ludowego.
Remonty remontowe wykonane beda bez naruszenia konstrukcji budynku.

V. Zakres robét do wykonania.

1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do wykonania robot remontowych wykona¢ niezbedne roboty
przygotowawcze i rozbidrkowe z usunigciem zbednych sprzetéw, mebli, wykarczowaé
teren wokot ogrodzenia z usuni¢ciem gatezi i krzewdw o szer. okoto 1,00 m.

Oczysci¢ powierzchni¢ ptyty szamba i terenu wokot szer. okoto 30 cm z mchu i trawy.
Zdemontowac tablicy informacyjng ze $ciany Dom Ludowy w Lasochowie.
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Wymieni¢ 2 szt opraw zarowych oswietlenia zewnetrznego na oprawy LED mocowane na
wysiegnikach dlug. 1 m na istniejacych stupach betonowych, lampy LED o mocy 100W,

barwa §wiatla 4000K neutralna, strumien §wiatla 12500 Im, stopien szczelnosci IP 65, kat
rozsyhu 110st — 120 st, wykonanie stop aluminium, szkto hartowane.

Przesadzi¢ 6 szt drzewek.

Nastepnie przystgpi¢ do robot remontowych.

2. Wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu oraz podobne roboty:

Roboty polegaja na:

Rozebraniu obrobek blacharskich i pokrycia dachowego ze zniszczonej blachy trapezowe;.
Przeniesienie i ulozenie blachy z rozbiorki do dyspozycji Inwestora.

Usunigciu ze stropu gruzu, $§mieci 1 przygotowaniu powierzchni do impregnacji elementow
drewnianych dachu i docieplenia stropu.

Odgruzowaniu i udroznieniu przewodow wentylacyjnych 1 dymowych z wykuciem kratek.
Wykonaniu konstrukcji stupéw podtrzymujacych przedtuzenie dachu o 2,50 m nad
wejsciem do budynku, stupy zelbetowe, prostokatne 25x25 cm o wysokosci 4 m beton
C20/25 zbrojonych 4 pretami fi 12 mm ze stopami fundamentowymi 55x55 cm.
Rozebraniu otacenia dachu i wykonaniu impregnacji ogniochronnej i biobodjczej elementow
drewnianych dachu $rodkami przeciwogniowymi do granic NRO i zabezpieczajagcymi
przed korozja biologiczng zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatow.

Wzmocnieniu krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm, szer. 14 cm z drewna
sosnowego lub $wierkowego C-24 nasyconego srodkami przeciwogniowymi do granic
NRO i zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna.

Czyszczeniu 1 dwukrotnym malowaniu farbg chlorokauczukowa konstrukeji stalowe;j
stropu z dwuteownika.

Gruntowaniu i tynkowaniu kominéw tynkiem cem-wap. kat. III w wysokosci strychu.
Montazu kontrlat na dachu o rozstaw krokwi do 100 cm o wym. 2,5x7 c¢cm, mocowaniu
membrany dachowej o gramaturzel65gr/m?2 oraz tat o wym. 4x5 cm.

Montazu deski okapowej o wym. 3x14 cm oraz deski wiatrowej o wym. 3x14 cm.
Elementy zamontowa¢ z drewna sosnowego lub §wierkowego C-24 nasyconego $rodkami
przeciwogniowymi do granic NRO i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczna.
Pokryciu dachu blachg grub. 0,50 mm z powtoka matowa poliuretanowo-poliestrowg grub.
40 um, dlugo$¢ modutu 350mm, wysokos$¢ przettoczenia 25mm, w kolorze grafit, matowa,
zamontowaniu gasiory dachowych barytkowych uszczelnionych uszczelkami oraz
$niegotapow dachowych typu MAXI w ilosci 3szt na 1,00 m dhlugosci dachu, wykonaniu
obrobki blacharskie z blach stalowych powlekanych ptaskich o nawierzchni matowej grub.
0,50 mm (deski czotowe, wiatrowe, kominy i okapy), wykonaniu podbitka z blachy
trapezowej panelowej T-8 mat na ruszcie z drewna jw. z wykonczeniem krawedzi podbitki
katownikami z blachy powlekanej matowej grub. 0,50 mm o wym. 4x4 cm. Wszystkie
obrobki wykona¢ w kolorze blachy pokrywczej. Kominy dodatkowo uszczelni¢ tasmag
uszczelniajaca typu Wakaflex mocowang listwami do ta§my Wakaflex i obsadzi¢ w nich
kratki wentylacyjne.

Zamontowaniu rynny dachowe fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z blach powlekanych
grub. 0,50 mm w kolorze bragzowym. Zagesci¢ uchwyty do rur spustowych w ilosci 3 szt na
1 odcinek rury.

Ostateczny kolor pokrycia w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zamontowaniu orynnowania z blach powlekanych grub. 0,50 mm w kolorze pokrycia
dachowego, rynny dachowe fi 150 mm 1 rury spustowe fi 120 mm z zageszczeniem
uchwytow w ilosci 3 szt na 1 odcinek rury.

3. Docieplenie stropu:
Roboty polegaja na:
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Utozeniu na stropie drewnianym izolacji z ptyt OSB grub. 22 mm.

Utozeniu na catej powierzchni stropu izolacji z folii paroizolacyjnej grub. 0,20 mm.
Wykonaniu izolacji poziomej cieplnej 1 przeciwdzwiekowe] z welny mineralnej z ptyt
ukladanych na sucho =z dwoéch warstwa grub 15 cm + 10 cm
naprzemiennie. Maty izolacyjne typu URSA Komfort DF 40, z mineralnej welny szklanej
w postaci rulonu, komprymowana, paroprzepuszczalna o szer. 1250 mm, grub. 150 mm i
100mm wspoétczynnik przewodnictwa cieplnego 0,04 [W/mk].

Ulozeniu na czg$ci stropu wylewnego migdzy ociepleniem podtogi z desek grub. 25 mm na
ruszcie z krawedziakoéw 15x5 cm i 10x5 cm. Elementy konstrukcyjne drewniane wykonaé
z drewna sosnowego lub swierkowego C-24 nasyconego srodkami przeciwogniowymi do
granic NRO 1 zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng zgodnie z instrukcja uzycia
tych preparatow.

Wykonaniu i zamontowaniu klapy przykrywajacej wejscia na poddasze o wym. 1,50x1,20
m z ptyty OSB grub. 22 mm z izolacjg z welny mineralnej grub. 5 cm.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej:

Roboty polegaja na:

Wykuciu parapetow z blachy w stolarce okiennej (materiat z rozbidrki do dyspozycji
Inwestora).

Wymianie okien drewnianych na okna z PCV rozwieralno-uchylnych jednodzielnych o
wym. 1,20x0,58 m biatych, 5-komorowych z pakietem 3-szybowym 4/12/4/12/4 o
wspotczynniku przenikania ciepta U<0,90 W/m2*K w ilo$ci 4 szt oraz oknien PCV
rozwieralno-uchylnych dwudzielnych o wym. 1,18x1,70 m biatych, 5-komorowych z
pakietem 3-szybowym 4/12/4/12/4 o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,90 W/m2*K w
ilosci 16 szt. W skrzydlach okien zamontowac rolety wewnetrznych dzien-noc z
uniwersalnym mechanizmem z funkcja Multi Stop z napinaczem w kolorze jasny szary,
sposOb montazu na haczyki.

W oknach zatozy¢ parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grub. 0,50 mm w kolorze
pokrycia dachu o szer. 36 cm z zatyczkami.

Wymianie drzwi wejsciowych z PCV na drzwi aluminiowe z nas§wietlem o wym. zew.
1,56x2,65 m. Drzwi aluminiowe o profilu cieptym w kolorze antracyt, wigksze skrzydio
nieblokowane o szer. 0,91 m, naswietle szklone pakietem 3-szybowym 4/12/4/12/4 wys.
0,55 m. wypelnienie drzwi panelem grub. 53 mm o wspolczynniku przenikania ciepta nie
mniejszy niz Uw<I,30W(m2K). Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w zawiasy
regulowane w 3 poziomach, zamek o zwiekszonej odpornosci na wtamania z 4 szt kluczy i
samozamykacz z blokada, pochwyt lub klamka, listwy i uszczelki standardowe, okucia
systemowe. Drzwi bezprogowe (wysokos$¢ maksymalna progu nie wieksza niz 2 cm).
Wymianie drzwi wejsciowych w §cianie szczytowej z PCV na drzwi aluminiowe petne o
wym. zew. 1,00x2,05 m. Drzwi aluminiowe o profilu cieplym w kolorze antracyt,
wypetnienie drzwi panelem grub. 53 mm o wspodtczynniku przenikania ciepta nie mniejszy
niz Uw<1,30W(m2K). Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w zawiasy regulowane w
3 poziomach, zamek o zwigkszonej odpornosci na wlamania z 4 szt kluczy, klamka, listwy
1 uszczelki standardowe, okucia systemowe.

Stolarka okienna i drzwiowa z demontazu odniesiona i ulozona na placu do dyspozycji
Inwestora.

Ostateczne kolory stolarki i rolet w uzgodnieniu z Inwestorem.

5. Remont elewacji z robotami towarzyszacymi:

Roboty polegaja na:

Wymianie opraw oswietleniowych zewnetrznych wraz z wymiang instalacji o§wietleniowe;j
przewodem YDY 3x1,5 mm2 utozonym w ostonie z rur winidurowych o §r. do 28 mm
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mocowanych na gotowych uchwytach z wykonaniem przejscia przez $ciane i wlaczenie do
tablicy rozdzielczej w korytarzu.

Przygotowaniu podtoza z podiaczeniem opraw oswietleniowych zarowych z czujnikiem
ruchu. Lampy - reflektory ledowe z czujnikiem ruch i zmierzchu o kacie detekcji 240
stopni z mozliwo$cig obrocenia glowicy czujnika 80 st. w poziomie i 150 st. w pionie,
zasieg czujnika do 12 m stycznie, moc 20,5W, strumien $wiatta 1375 Im, barwa $wiatta
4000K, kat wykrywania 240st z katem rozwarcia 180st, klasa szczelnosci IP 54 (4 szt
elewacja frontowa w tym 1 szt nad drzwiami wej$ciowymi, 1 szt nad wejSciem bocznym, 1
szt na drugiej elewacji szczytowej).

Zabezpieczeniu okien i1 drzwi zewngtrzne folig polietylenowga z mocowaniem tasma
zabezpieczajaca.

Wykonaniu rowkéw wzdtuz Scian pod wykonanie remontu elewacji gleb. 10 cm w gruncie
kat. III-1V.

Oczyszczeniu 1 zmyciu powierzchni pod elewacje 1 dwukrotnym gruntowaniu preparatami
wzmacniajacymi.

Ociepleniu $cian budynku plytami styropianowymi grub. 20 cm przy uzyciu gotowych
zapraw klejowych, o$cieza plytami styropianowymi grub. 3 cm. Plyty styropianowe
grafitowe grub. 20 cm EPS fasada - lambda=0,031W/(m*K) - (budownictwo
energooszczedne i pasywne). Pyt styropianowe mocowaé za pomocg dybli plastikowych
do $cian z cegly w ilosci 6 szt/m2 w strefie naroznikowej 10 szt/m2. Kotki zaglgbione min.
6 cm w $cianie. W celu uniknigcia efektu ,,biedronka” kotki w ociepleniu montowa¢ w
specjalnie wyfrezowanych zagl¢bieniach za pomoca osadzaka na talerzyki i zakry¢ je
zaslepkami z materialu izolacyjnego. Zatopi¢ siatke zbrojaca na docieplanych
powierzchniach, na cokole do wys. 0,70 — 0,85 m 1 stupach zastosowa¢ podwojne zbrojenie
siatkg. Narozniki wypukle zabezpieczy¢ katownikiem metalowym. Wykonaé¢ wyprawy
elewacyjne cienkowarstwowe gr. 2 mm z tynku silikatowego w kolorze popielato-szarym
na podktadowej masie tynkarskiej z wykonaniem ciemniejszych paséw na S$cianach,
cokotach i stupach.

Ostateczny kolor elewacji w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Ustawione rusztowania systemowe zabezpieczy¢ siatkg ochronng.

Na $cianie przy wejsciu do budynku zamontowac tablice informacyjng o tresci DOM
LUDOWY w Lasochowie o wym. 80x40 cm z plyty PCV grub. 6 mm 1 folii 4 kotkami
ozdobnymi glowkami.

Nad wejsciem w szczycie budynku zamontowa¢ daszek z poliweglanu typu krysztal na
konstrukeji aluminiowej o wym. 2,60x1,00 m wys. 58 cm.

Przy wejsciu gléwnym na rogu budynku ustawi¢ kosz uliczny na $mieci wolnostojacy z
blachy stalowej grub. 1,5 mm z zamykanym daszkiem o poj. 60 1. Kosz wyposazony w
betonowa podstawe.

6. Zakup, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej:

Roboty polegaja na dostawie i pelnym montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy
mikroinstalacji 7,2 kW na dachu sko$nym z mozliwoscig rozbudowy, dobudowa instalacji
odgromowej i niezbednymi proébami.

Przewiduje si¢ montaz 16 paneli o wym. 2090x1038x35 mm typu monokrystalicznych o
lacznej mocy 7,2 kW i nastgpujacych parametrach:

Prax - 450 W,
Vwmrr —41,5V,
Voc -49,3V,
Isc - 11,6 A,
Imp -10,85 A,

Potaczenie paneli z instalacjg za pomoca falownika trojfazowego o Pumax > 7 kKW, Viemax >
1100 V, Vaesare>160 V, zakres napiecia 140-1000V.
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Wykonawca przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza i uzyska niezbedne zgody i
pozwolenia wynikajgce z przepisow prawa dotyczace przedmiotu zaméwienia w tym m.in.
uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcg ds. ochrony

przeciwpozarowej (PPOZ) oraz pomoc przy zgloszeniu mikroinstalacji do Pafstwowe;
Strazy Pozarnej i przytaczenia do sieci.

7. Roboty remontowe i modernizacyjne wewnetrzne:

7.1. Roboty remontowe i modernizacyjne sali spotkan:

Roboty remontowe dotycza sal o wym. 9,28x5,85m 1 9,28x8,00 m oddzielonych $ciang
grub. 41 cm z przej$ciem o wym. 4,20x2,53m.

Roboty polegaja na:

Wykuciu drzwi wejsciowych wewnetrznych i okienek podawczych oraz parapetow
drewnianych w stolarce okienne;.

Uzupetnieniu mocowania sufitu z boazerii i rozbidrce sceny na konstrukcji drewnianej z
obudowg z desek.

Rozbidrce podtog drewnianych na legarach z listwami wykonczeniowymi.

Usunigciu z parteru budynku materiatow drzewnych z rozbidrki i utozenie na placu do
dyspozycji Inwestora.

Poglebieniu wykopow pod izolacje i posadzki §redniej grub. 25 cm.

Odbiciu tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i1 osciezach z
wykuciem kratek wentylacyjnych wraz z usunigciem materiatéw z rozbidrki.

Wykonaniu podktadéw z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami z podkladami
betonowymi z betonu C12/15 grub. 8 cm, ulozeniu izolacji podposadzkowch z folii
izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywini¢ciem na $ciany 17 cm z izolacja cieplng z ptyt
styropianowych grafitowych grub. 10 cm EPS podiloga - lambda=0,031W/(m*K) -
(budownictwo energooszczedne i pasywne) i wykonaniem warstwy wyrownawcze pod
posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmocnieniem widknem polipropylenowym w
ilodci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatartej na gltadko z wykonaniem dylatacji. Szczeliny
dylatacyjne 1 styki ze Scianami dylatowa¢ tasma dylatacyjng samoprzylepng z pianki
polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowy.

Gruntowaniu i uktadaniu ptytek antyposlizgowych min. R-10 o wymiarach 30x60cm w gat.
I na elastycznej zaprawie klejowej o wysokiej przyczepnosci do plytek gres, fugi wypetnic
elastyczng fuga odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm. Ulozy¢ cokolik wys. 7
cm z ptytek jw. z docigciem na wymiar.

Dane techniczne ptytek:

-nasigkliwos$¢ nie mniejsza niz 2,5%,

-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniej niz 25 MPa,

-§cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm,

-kwasoodporno$¢ nie mniejsza niz 98%,

-gatunek I,

-twardo$¢ wg skali Masha 8,

-$cieralnosc¢ klasa V,

-jako antyposlizgowe,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe;

-dlugos$¢ 1 szerokos¢ +/- 1,5 mm

-grubo$¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna +/- 1,0mm

Kolor i ostateczne wymiary plytek w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Gruntowaniu podloza S$cian 1 oSciezy Srodkami gruntujacymi do podwyzZszenia
przyczepnosci 1 do wyrdownania chlonno$ci, wykonaniu wyprawy tynkarskiej
dwuwarstwowej gr. 20 mm z gotowych suchych mieszanek cementowo-wapiennych,
zatartych. W $cianach obsadzi¢ kratki wentylacyjne.
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Wykonaniu sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm
pojedynczych na rusztach metalowych o rozstawie profili no$nych 40 cm. Na $rodku
pomieszczen wykona¢ dodatkowa zabudowg dwupoziomowa o wym. 80x80 cm pod
oswietlenie boczne LED 1 montaz lampy LED multicolor z mozliwoscig Sciemniania. W

plytach gipsowo-kartonowych wykona¢ otwory do montazu opraw oswietleniowych wraz z
konstrukcja wzmacniajaca. Akrylowac potaczenia plyty ze Scianami i ptyty plytami.
Obsadzeniu podokiennikéw z konglomeratu szer. 20 cm, grub. 3 cm, dhug. 1,20 m z
zaokraglonymi narozami w odcieniu szaro$ci.

Zamontowaniu w $cianie od kuchni okienek podawczych aluminiowych o wym. 70x70 cm
podnoszonych do gory w kolorze biatym, na goérze okno stale, na dole cze$¢ przesuwna do
gory (nachodzace na okno gorne) przeszklonych szyba 33.1 z parapetami z konglomeratu
szer. 80 cm, grub. 3 cm, dlug. 0,70 m zaokraglonymi narozami w odcieniu szaro$ci.
Zamontowaniu drzwi wewngtrznych, dwuskrzydlowych, z naswietlem z PCV o wym.
1,55x2,65 m. Drzwi PCV o profilu cieptym w kolorze biatym, wigksze skrzydio
nieblokowane o szer. 0,91 m, naswietle szklone pakietem 2-szybowym 4/12/4 wys. 0,55 m,
wypetnienie drzwi panelem grub. 48 mm o wspodtczynniku przenikania ciepta nie mniejszy
niz Uw<1,30W(m2K). Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w zawiasy regulowane w
3 poziomach, zamek z 4 szt kluczy i samozamykacz z blokada, pochwyt lub klamka, listwy
1 uszczelki standardowe, okucia systemowe, drzwi bezprogowe.

Ostateczne kolory stolarki i parapetow w uzgodnieniu z Inwestorem i1 Uzytkownikiem.
Gruntowaniu podlozy S$cian, osciezy 1 sufitow gruntem zwyktym 1 kryjacym oraz
dwukrotnym malowaniu powierzchni farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi,
matowymi, odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej. Sciany do wysokosci 1,50 m jednokrotnie lakierowaé lakierem
lamperyjnym bezbarwnym.

Kolorystyka robdt malarskich w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

7.2. Roboty remontowe i modernizacyjne kuchni i zaplecza:

Roboty remontowe dotyczg kuchni o wym. 4,50x3,60m z zapleczem o wym. 1,98x3,60 m.
Roboty polegaja na:

Wykuciu oscieznic stalowych wewnetrznych oraz parapetow drewnianych w stolarce
okiennej.

Skuciu posadzki z plytek lastryko na zaprawie cementowej z cokotami wys. 13 cm i
skuciem posadzek betonowych grub. 10 cm oraz poglebieniu wykopoéw pod izolacje i
posadzki §redniej grub. 35 cm z usunigciem materiatow z rozbiorki.

Odbiciu tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, osciezach i
stropach z wykuciem kratek wentylacyjnych wraz z usuni¢ciem materiatlow z rozbiorki.
Wykonaniu podktadéw z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami z podkladami
betonowymi z betonu C12/15 grub. 8 cm, utozeniu izolacji podposadzkowch z folii
izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywini¢ciem na s$ciany 17 cm z izolacja cieplng z ptyt
styropianowych grafitowych grub. 10 cm EPS podiloga - lambda=0,031W/(m*K) -
(budownictwo energooszczgdne i pasywne) i wykonaniem warstwy wyréwnawczej pod
posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmocnieniem widknem polipropylenowym w
ilodci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatartej na gltadko z wykonaniem dylatacji. Szczeliny
dylatacyjne 1 styki ze Scianami dylatowa¢ tasma dylatacyjng samoprzylepng z pianki
polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowy.

Gruntowaniu i uktadaniu ptytek antyposlizgowych min. R-10 o wymiarach 30x60cm w gat.
I na elastycznej zaprawie klejowej o wysokiej przyczepnosci do plytek gres, fugi wypetic
elastyczng fuga odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm. Kuchni¢ we¢glowa
obtozy¢ cokolikiem wysokos$ci 20 cm, a w zapleczu utozy¢ cokolik wys. 7 cm z ptytek jw.
z docigciem na wymiar.

Dane techniczne ptytek:

-nasigkliwos$¢ nie mniejsza niz 2,5%,
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-wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniej niz 25 MPa,
-§cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm,
-kwasoodpornos¢ nie mniejsza niz 98%,
-gatunek I,

-twardo$¢ wg skali Masha 8§,
-$Scieralno$¢ klasa V,
-jako antyposlizgowe,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe;
-dhlugos¢ 1 szeroko$¢ +/- 1,5 mm
-grubo$¢ +/- 0,5 mm
-krzywizna +/- 1,0mm
Gruntowaniu $cian i oSciezy w kuchni gruntem szczepnym pod ptytki glazura,
przygotowaniu podtoza i1 licowaniu $cian 1 osciezy ptytkami glazura o wymiarach
minimalnych 30x60 cm w kolorach jasnych uktadanych na elastycznej zaprawie klejowej,
fugi wypei¢ elastyczng fuga odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm. Ptytki w
narozach szlifowac na kat 45 st. Ptytki w gat. I o nasigkliwosci po wypaleniu 10-24%, o
wytrzymato$ci na zginanie nie mniejszej niz 10,0 MPa, o odpornym szkliwie na pgknigcia
wloskowate.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe ptytek;

-dhlugosc¢ 1 szeroko$¢ +/- 1,5 mm

-grubos¢ +/- 0,5 mm

-krzywizna +/- 1,0mm
Kolor i ostateczne wymiary plytek w uzgodnieniu z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.
Gruntowaniu podloza $cian i oSciezy w pomieszczeniu zaplecza oraz sufitow w kuchni i
zapleczu $rodkami gruntujacymi do podwyzszenia przyczepnosci i do wyrdwnania
chlonnosci, wykonaniu wyprawy tynkarskiej dwuwarstwowej gr. 20 mm z gotowych
suchych mieszanek cementowo-wapiennych, zatartych. W $cianach obsadzi¢ kratki
wentylacyjne.
Obsadzeniu podokiennikéw z konglomeratu szer. 20 cm, grub. 3 cm, dhug. 1,20 m z
zaokraglonymi narozami w odcieniu szaro$ci.
Montazu o$cieznic MDF okleinowanych folig CPL 0,2 z trzema zawiasami regulowanych z
dopasowaniem o wym. 1,00x2,05 m i 0,90x2,05m.
W wejsciu do kuchni zamontowaé skrzydlo, drzwiowe, wewnetrzne pelne, o wym.
0,90x2,00 m ptytowe gladkie, fabrycznie wykonczone, okleinowe folia CPL 0,7,
przylgowe z 3 zawiasami, ramiak z drewna klejonego wypetniony pianka poliuretanowg z
uszczelkg obwiedniowa, dodatkowa belka dolna, skrzydto z mozliwo$cia skrocenia do 5
cm, wyposazone w zamek patentowy, szyld i klamkeg. W przejsciu do zaplecza kuchni
zamontowa¢ drzwi wewnetrzne harmonijkowe PCV o wym. 0,80x2,00 m, szeroko$¢ panela
14,5 cm, grubo$¢ panela 0,70 cm, z 2 panelami przeszklonymii zamkiem. Skrzydia
powinny dobrze przylega¢ do o$ciezy, by¢ tatwozamykalne i odporne na zwichrowania.
Stolarka w kolorze dab terra lub zblizonym.
Ostateczne kolory stolarki i parapetéw w uzgodnieniu z Inwestorem i1 Uzytkownikiem.
Gruntowaniu podlozy S$cian, osciezy 1 sufitow gruntem zwyklym 1 kryjacym oraz
dwukrotnym malowaniu powierzchni farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi,
matowymi, odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej. Sciany do wysokosci 1,50 m w zapleczu jednokrotnie lakierowaé
lakierem lamperyjnym bezbarwnym.
Kolorystyka robdt malarskich w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Remoncie 1 konserwacji kuchni wegglowej polegajacym na wymianie: drzwiczek
paleniskowych kuchennych 20x26 cm, drzwiczek popielnikowych 15x26 cm, rusztu
paleniskowego, ptyt kuchennych z otworami o wym. 33x70 cm, ptyty kuchennej bez
otworéw o wym. 33x70 cm, ramy kuchennej, zasuwy dymowej i katownika naroznego 5x5
cm, dtug. 85 cm. Wykuciu starych spoin z oczyszczeniem powierzchni kafli kuchennych,
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spoinowanie powierzchni kuchni fuga zaroodporng biatg oraz malowaniu powierzchni
kuchni weglowej farba Zaroodporng biala w sprayu 400 ml odporng na wysokie
temperatury do 800 st C (zuzycie 6 szt).

7.3. Dostawa i podlaczenie wyposazenia kuchni z zapleczem:

Roboty polegaja na:

Dostawie 1 podiagczeniu szafy chlodniczej o poj. 1300 1 ze stali nierdzewnej o wym.
148cmx83cmx201cm (dhug/szer/wys), o mocy 440W, zakres temperatury -2stC do +8stC,
czynnik chlodniczy R290, sterowanie elektroniczne.

Dostawie i podtaczeniu zmywarek na 15 kpl o wymiarach 60x82x55 cm (szer./wys./glgb.),
poziom hatasu 44dB, zuzycie energii na 100 cykli EKO 86kWh, zuzycie wody na 1 cykl w
programie EKO 11 litrow, funkcja trzecia szuflada potowa zatadunku, kolor biaty.
Dostawie 1 podlaczeniu lodowki ze stali nierdzewnej o wym. 185,3x59,5x65,8cm
(wys./szer./gleb.), o poj. chtodzenia 230 1/ poj. / zamrazania 114 1, poziom hatasu 35 dB,
sterowanie elektroniczne.

Dostawie i1 podtaczeniu kuchenki gazowo-elektrycznej o wym. 85x60x60cm (wys./szer./
gleb.), o moc 3600W, typ plyty grzewczej gazowa 4-palnikowa, ruszt dwuczesciowy
zeliwny, typ piekarnika elektryczny o poj. 66 1 z z termoobiegiem i roznem, kolor srebrno-
czarny.

Dostawie 1 podiagczeniu pochtaniacza — okapu kuchennego o wym. 60,0x48,5x14,0cm
(szer./glgb./wys.) z filtrem weglowym, glosnos¢ 53 dB, oswietlenie LED, kolor srebrny.
Dostawie 1 podiaczeniu elektrycznej patelni uchylnej na stelazu o poj. 40 I, o wym.
70,0x86,5x97,0 cm (dlug./szer./wys.), o mocy 5,4 kW, zakres temperatury 50stC — 270stC,
klasa odpornosci IP 22.

Dostawie 1 podigczeniu pochtaniacza z kominem - okapu kuchennego o wym.
60,0x48,5x14,0cm (szer./gleb./wys.) z filtrem weglowym, glosnos¢ 53 dB, oswietlenie
LED, kolor srebrny.

Dostawie 1 podtaczeniu kuchenki mikrofalowej o poj. 251 z grillem o wym. 52,0x30,0x49,0
m (szer./wys./gleb.), moc kuchenki 900W, moc grilla 1100W, sterowanie mechaniczne,
oswietlenie LED, talerz $rednicy 25,5 cm, termoobieg, funkcje gotowanie, grill,
rozmnazanie, kolor srebrno-szary.

Dostawie 1 podiaczenie odkurzacza przemystowego o wym. 42,0x42,0x52,5 cm
(dhug./szer./wys.), praca bezworkowa, odkurzanie na sucho i mokro, moc 1380W.

Dostawie 1 montazu regatu gospodarczego z pétkami wys. 38 cm, szer. regalu 260 cm,
gleb. 58 cm 1 wys. 280 cm z szafkami zamykanymi w dolnej czg$ci regatu wys. 80 cm.
Dostawie 1 montazu szafek kuchennych z zabudowa zlewozmywaka, szafki szer. 80 cm 1
40 cm, wysokosci 82 cm 1 gleb. 60 cm, szafka szeroka z potka, szatka waska bez potek -
schowek na butlg gazowa.

Fronty mebli w kolorach do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Dostawie i montaz szafek kuchennych wiszacych, szafki szer. 80 cm 1 40 cm, wysoko$ci 72
cm i gleb. 30 cm, szafka szeroka z suszarka, szatka waska z potka.

Fronty mebli w odcieniach bezu lub szaro$ci, ostateczny kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
1 Uzytkownikiem.

Dostawie i ustawieniu kosza na $mieci o poj. 50 1 ze stali nierdzewnej z r¢czng dzwignia
nozng z plastikowym wiadrem wewngtrznym.

7.4. Roboty remontowe i modernizacyjne toalet:

Roboty remontowe dotycza toalety meskiej o wym. 3,82x1,90 m i toalety damskiej i dla
niepetnosprawnych o wym. 2,55x1,90 m.

Roboty polegaja na:
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Demontazu skrzydet z wykuciem o$cieznic stalowych. Materiaty z rozbiorki do dyspozycji
Inwestora.

Skuciu wyktadziny $ciennej z plytek, rozebraniu $cianek dziatowych z cegiet o grubosci 10
cmna zaprawie cementowo-wapiennej, odbiciu tynkow wewngtrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej na S$cianach, o$ciezach 1 stropach z wykuciem kratek
wentylacyjnych wraz z usunigciem materiatow z rozbiorki.

Dostosowaniu toalety dla oséb niepetnosprawnych polegajacych na wykuciu nowego
otworu drzwiowego w S$cianach z cegiel o grubosci 14 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, utozeniu nadprozy prefabrykowanych 2000x115x125 oraz zamurowaniu
istniejagcego otworu drzwiowego w S$cianie o grub. 14 cm na zaprawie cementowo-
wapienne;j.

Skuciu  posadzki z ptytek lastryko na zaprawie cementowej ze skuciem posadzek
betonowych grub. 10 cm oraz poglebieniu wykopéw pod izolacje i posadzki §redniej grub.
35 c¢m z usunigciem materiatoéw z rozbidrki.

Wykonaniu podktadéw z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami z podkladami
betonowymi z betonu C12/15 grub. 8 cm, ulozeniu izolacji podposadzkowch z folii
izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywini¢ciem na $ciany 17 cm z izolacja cieplng z ptyt
styropianowych grafitowych grub. 10 cm EPS podiloga - lambda=0,031W/(m*K) -
(budownictwo energooszczgdne i pasywne) i wykonaniem warstwy wyréwnawczej pod
posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmocnieniem widknem polipropylenowym w
ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatartej na gltadko z wykonaniem dylatacji. Szczeliny
dylatacyjne 1 styki ze Scianami dylatowa¢ tasma dylatacyjng samoprzylepng z pianki
polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowy.

Gruntowaniu i uktadaniu ptytek antyposlizgowych min. R-10 o wymiarach 30x60cm w gat.
I na elastycznej zaprawie klejowej o wysokiej przyczepnosci do plytek gres, fugi wypekic
elastyczng fuga odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm. Dane techniczne ptytek
jak w robotach w kuchni.

Wykonaniu obudowa rur c.o. z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych z akrylowaniem
potaczen ze $ciang.

Gruntowaniu $cian, zabudow 1 oSciezy gruntem szczepnym pod ptytki glazura,
przygotowaniu podfoza i licowaniu S$cian 1 oSciezy ptytkami glazura o wymiarach
minimalnych 30x60 cm w kolorach jasnych uktadanych na elastycznej zaprawie klejowe;,
fugi wypetni¢ elastyczng fuga odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm. Plytki w
narozach szlifowa¢ na kat 45 st. Ptytki w gat. I o nasigkliwosci po wypaleniu 10-24%, o
wytrzymato$ci na zginanie nie mniejszej niz 10,0 MPa, o odpornym szkliwie na pgknigcia
wiloskowate. Dane techniczne ptytek jak w robotach w kuchni. Nad umywalkami w miejsce
ptytek wklei¢ lustra o wym. 30x60 cm. W $cianach obsadzi¢ kratki wentylacyjne.
Gruntowaniu podtoza sufitow §rodkami gruntujacymi do podwyzszenia przyczepnosci i do
wyrownania chlonno$ci, wykonaniu wyprawy tynkarskiej dwuwarstwowej gr. 20 mm z
gotowych suchych mieszanek cementowo-wapiennych, zatartych oraz gruntowaniu
gruntem zwyklym 1 kryjacym 1 dwukrotnym malowaniu powierzchni farbami
silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, odpornymi na szorowanie,
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j.

Montazu oscieznic MDF okleinowanych folig CPL 0,2 z trzema zawiasami regulowanych z
dopasowaniem o wym. 1,10x2,05 m 1 0,90x2,05m.

Zamontowaniu skrzydel, drzwiowych wewnetrznych pelnych, o wym. 1,00x2,00 m 1
0,80x2,00 ptytowych gladkich, fabrycznie wykonczonych okleinowych folia CPL 0,7,
przylgowych z 3 zawiasami, ramiak z drewna klejonego wypehiony pianka poliuretanowg
z uszczelkami obwiedniowymi, w skrzydtach dodatkowa belka dolna, skrzydia z
mozliwos$cig skrocenia do 5 cm, wyposazone w zamek patentowy tazienkowy, szyld i1
klamke. W skrzydtach drzwiowych zamontowaé po 5 szt tulei wentylacyjnych z
nawierceniem otworow. Stolarka w kolorze dab terra lub zblizonym.
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Na skrzydlach umies$ci¢ oznakowanie dla toalety meskiej i damskiej z toaleta dla
niepelnosprawnych przez naklejenie tabliczek — piktograméw o wym. 100x100x16 mm z
laminatu grawerskiego w kolorze ztotym.

Dostarczeniu 1 zamontowaniu w toalecie meskiej zabudowy systemowej 2-kabinowej
(dostosowanej do wneki szer. 1,90 m), catkowita wysoko$¢ zabudowy ok. 2,00 m, dtugos¢

kabiny 1,00 m, zabudowa z pltyty WLM/LPW grub. min. 18 mm, dwustronne
melaminowanej, w kolorach jasnych  (odcienie szaro$ci, bezu). Profil usztywniajacy
przednig $ciang ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nos$ne systemu
taczone ze sobg profilami z aluminium anodowego. Scianka dzialowa oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowych. Konstrukcja
wsparta na systemowych nédzkach (ze stali nierdzewnej) wys. 150 mm. Wszystkie
krawedzie , ktore nie s3 zamknigte profilami aluminiowymi zabezpieczone listwg PCV 2
mm. Drzwi szer. 750 mm wyposazone w 3 zawiasy samozamykajace - grawitacyjne,
pochwyt oraz blokad¢ z mozliwos$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stany " wolne-
zajete", okucia ze stali nierdzewne;.

Dostarczeniu 1 zamontowaniu w toalecie me¢skiej $cianek pisuarowych z ptyty WLM/LPW
grub. min. 18 mm, dwustronne melaminowanej, w kolorach jasnych (odcienie szaro$ci,
bezu). Wszystkie krawedzie , ktéore nie s3 zamknigte profilami aluminiowymi
zabezpieczone listwa PCV 2mm. Wysoko$¢ catkowita 900 mm, przeswit nad podtoga
dostosowany do wysokosci pisuaru, gteboko$¢ §cianek 400 mm.

7.5. Dostawa i montaz wyposazenia lazienek:

Roboty polegaja na:

Dostawie i montazu uchwytéw dla niepelnosprawnych prostych dtug. 60 cm fi 25 mm ze
stali nierdzewnej montowanych na $cianach na wysokosci 80 cm przy umywalce 1 70 cm
przy wc.

Dostawie 1 montazu uchwytu dla niepetnosprawnych uchylnego dlug. 70 cm fi 25 mm ze
stali nierdzewnej montowanego na wysokosci 80 cm przy umywalce.

Dostawie 1 montazu uchwytu dla niepetnosprawnych uchylnego dlug. 70 cm fi 25 mm ze
stali nierdzewnej montowanego na wysokosci 70 cm przy wec.

Dostawie i montazu uchwytow na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j.

Dostawie i montazu pojemnikow na pojedyncze reczniki papierowe skladane ze stali
nierdzewnej z okienkiem umozliwiajacym kontrole ilosci rgcznikéw, zamykanych na
kluczyk, o wym. glebokos¢ 14,5 cm, wysoko$¢ 26,5 cm i szerokos$¢ 28 cm.

Dostawie 1 montazu dozownikow mydia w plynie o pojemnosci 370 ml ze stali
nierdzewnej z okienkiem do kontroli poziomu mydta, zamykanych na kluczyk, o wym.
wysokos$¢ 19 cm, szeroko$¢ 9 cm, glebokos¢ 9,8 cm

Dostawie i1 montazu szczotek do we Sciennych ze stali nierdzewnej

Dostawie 1 montazu suszarek do rak ze stali nierdzewnej 1650W ECO wys. 28 cm, szer. 22
cm, gleb. 16 cm, sposéb wyltaczana samoczynnie, wytacznik czasowy, obudowa odporna
na porysowania.

Dostawie i ustawieniu koszy na $mieci o poj. 12 1 ze stali nierdzewnej z r¢czng dzwignia
nozng z plastikowym wiadrem wewngtrznym, a w kabinach toalety meskiej dodatkowo
kosze o pojemnosci 3 1 z reczng dzwignia nozng z plastikowym wiadrem wewnetrzny.

7.6. Roboty remontowe i modernizacyjne korytarza:

Roboty remontowe dotyczg korytarza o wym. 2,51x5,42 m z przejsciem do toalety meskiej
o wym. 2,04x1,16 m.

Roboty polegaja na:

Wykuciu o$cieznic stalowych wewnetrznych (wejscie na strych).

Skuciu posadzki z plytek lastryko na zaprawie cementowej z cokotami wys. 13 cm i
skuciem posadzek betonowych grub. 10 cm oraz poglebieniu wykopoéw pod izolacje 1
posadzki §redniej grub. 35 cm z usunigciem materiatow z rozbiorki.
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Odbiciu tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, osciezach i
stropach z wykuciem kratek wentylacyjnych wraz z usuni¢ciem materialow z rozbiorki.
Wykonaniu podktadéw z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami z podkladami
betonowymi z betonu C12/15 grub. 8 cm, utozeniu izolacji podposadzkowch z folii

izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywini¢ciem na s$ciany 17 cm z izolacja cieplng z ptyt
styropianowych grafitowych grub. 10 cm EPS podloga - lambda=0,031W/(m*K) -
(budownictwo energooszczgdne i pasywne) i wykonaniem warstwy wyréwnawczej pod
posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmocnieniem wtoknem polipropylenowym w
ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatartej na gltadko z wykonaniem dylatacji. Szczeliny
dylatacyjne 1 styki ze Scianami dylatowa¢ tasma dylatacyjng samoprzylepng z pianki
polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowy.

Gruntowaniu i uktadaniu ptytek antyposlizgowych min. R-10 o wymiarach 30x60cm w gat.
I na elastycznej zaprawie klejowej o wysokiej przyczepnosci do plytek gres, fugi wypehic
elastyczng fuga odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm. Ulozy¢ cokolik wys. 7
cm z ptytek jw. z docigciem na wymiar. Dane techniczne plytek jak w kuchni i tazience.
Gruntowaniu podioza Scian, osciezy i sufitow srodkami gruntujagcymi do podwyzszenia
przyczepnosci 1 do wyrdownania chlonno$ci, wykonaniu wyprawy tynkarskiej
dwuwarstwowej gr. 20 mm z gotowych suchych mieszanek cementowo-wapiennych,
zatartych. W $cianach obsadzi¢ kratki wentylacyjne.

Montazu oscieznic MDF okleinowanych folig CPL 0,2 z trzema zawiasami regulowanych z
dopasowaniem o wym. 0,80x2,05m ze skrzydlem, drzwiowym, wewng¢trznym pelnym, o
wym. 0,9072,00 m ptytowe gladkie, fabrycznie wykonczone, okleinowe folia CPL 0,7,
przylgowe z 2 zawiasami, ramiak z drewna klejonego wypelniony piankg poliuretanowg z
uszczelka obwiedniowa, dodatkowa belka dolna, skrzydlo z mozliwoscig skrocenia do 5
cm, wyposazone w zamek patentowy, szyld i klamke. Skrzydta powinny dobrze przylegaé
do osciezy, by¢ tatwozamykalne 1 odporne na zwichrowania. Stolarka w kolorze dab terra
lub zblizonym.

Gruntowaniu podtozy S$cian, osciezy 1 sufitow gruntem zwyklym 1 kryjacym oraz
dwukrotnym malowaniu powierzchni farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi,
matowymi, odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej. Sciany do wysokosci 1,50 m jednokrotnie lakierowaé lakierem
lamperyjnym bezbarwnym.

Kolorystyka robot malarskich w uzgodnieniu z Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

Dostawie 1 montazu wieszakow z plyty laminowanej grub. 18 mm ($ciana od kuchni i
korytarz do tazienki) o wys. 40 cm i gleb. 20 cm, dlug. 130 cm. Rozstaw haczykow co
2lmm w kolorze satynowym, ilo$¢ haczykéw goérnych podwojnych 9 szt, dolnych
podwojnych 8 szt. Kolor wieszakéw ztoty dab.

Dostawie 1 ustawieniu w rogu przy Scianie kuchennej kosza na $mieci o poj. 12 1 ze stali
nierdzewnej z reczng dzwignig nozng z plastikowym wiadrem wewnetrznym.

7.7. Roboty remontowe wejscia na strych:

Roboty polegaja na:

Skuciu posadzki z ptytek lastryko na zaprawie cementowej z cokolami wys. 13 cm 1
skuciem posadzek betonowych grub. 10 cm oraz poglebieniu wykopdéw pod izolacje 1
posadzki §redniej grub. 35 cm z usunigciem materiatow z rozbiorki.

Wykonaniu podktadow z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami z podktadami
betonowymi z betonu C12/15 grub. 8 cm, uloZeniu izolacji podposadzkowch z folii
izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywini¢ciem na Sciany 17 cm z izolacja cieplng z plyt
styropianowych grafitowych grub. 10 cm EPS podiloga - lambda=0,031W/(m*K) -
(budownictwo energooszczedne 1 pasywne) 1 wykonaniem warstwy wyrownawczej pod
posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmocnieniem witdknem polipropylenowym w
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ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatartej na gltadko z wykonaniem dylatacji. Szczeliny
dylatacyjne 1 styki ze Scianami dylatowa¢ tasma dylatacyjng samoprzylepng z pianki
polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowy.

Gruntowaniu i uktadaniu ptytek antyposlizgowych min. R-10 o wymiarach 30x60cm w gat.
I na elastycznej zaprawie klejowej o wysokiej przyczepnos$ci do ptytek gres, fugi wypehic

elastyczng fuga odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm. Ulozy¢ cokolik wys. 7
cm z ptytek jw. z docigciem na wymiar. Dane techniczne plytek jak na korytarzu.
Przygotowaniu powierzchni pod malowanie starych tynkéw $cin 1 sufitow z
poszpachlowaniem nieréwno$ci, gruntowaniu 1 dwukrotnym malowaniu farbami
emulsyjnymi $cian i sufitow. Sciany do wysokosci 1,50 m jednokrotnie lakierowaé
lakierem lamperyjnym bezbarwnym.

Dwukrotnym lakierowaniu powierzchni schodow drewnianych.

8. Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych:

Roboty polegaja na:

Zdemontowaniu baterii umywalkowych 1 zlewozmywakowych, umywalek, misek
ustepowych, pisuaréw i kratek rewizyjnych w posadzce.

Demontazu podej$¢ doptywowych i odplywowych do baterii, w.c. 1 pisuarow.

Demontazu pionu zeliwnego na $cianie.

Demontazu rurociggdéw wod-kan.

Przeczyszczeniu i udroznieniu rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 160 mm (od
budynku do szamba)

Wykonaniu rurociggéw wody zimnej i1 cieplej z rur PEX/ALU/PEX fi 40x3,5 mm 1 fi
25x2,5 mm uktadanych w bruzdach z izolacja z otuliny grub. 9 mm i przejSciami przez
$ciany, wigczeniu do istniejacej sieci, zamontowaniu zaworu spustowego, wodomierza do
wody zimnej do 50 st. o §r. nom. 15 mm, filtra do wody typu Y222 15 mm, zaworu
antyskazeniowego typ EA 251 DN 25 w szafce wodomierzowej, wykonaniu niezb¢dnych z
prob szczelnosci 1 ptukania instalacji.

Wykonaniu nowych podejs¢ doplywowych fi 15 mm do baterii, zmywarek, zaworu
czerpalnego, ptuczek ustepowych i pisuaru.

Wykonaniu rurociggéw kanalizacyjnych z PCV fi 110 mm, fi 75 mm i fi 50 mm
uktadanych w posadzce 1 na $cianach z wlaczeniem do istniejgcej sieci oraz piondow
kanalizacyjnego z rur PCV fi 110 mm z rewizja kanalizacyjng i rurg wywiewna z
wywiewkami z PCV .

Wykonaniu nowych podejs¢ odptywowych do umywalek, zlewozmywaka, misek
ustepowych, pisuaru i zmywarek.

Zamontowaniu na instalacji wodociggowe] zaworéw odcinajagcych do  baterii
umywalkowych 1 zlewozmywakowej, podiaczenia zmywarek, phluczek ustgpowych i
pisuaru.

Zamontowaniu pluczek ustepowych typu ,.kompakt” z deska sedesowa przytwierdzong i
osadzong na misce ustgpowej, a w toalecie dla niepelosprawnych i1 damskiej
zamontowaniu ptuczki ustepowej typu ,.kompakt” dla os6b niepelnosprawnych z deska
sedesowa 45 cm przytwierdzong i1 osadzong na misce tak, aby nie wyginata si¢ w czasie
przesiadania z wozka na sedes.

Zamontowaniu baterii umywalkowych z przeplywowymi podgrzewaczami wody 3,5 KW 1
zlewozmywakowej z przeptywowym podgrzewaczem wody 5,5 KW, stojacych fi 15 mm,
jednouchwytowych z mieszaczem.

Zamontowaniu w toalecie me¢skiej umywalki 50x40 cm na szafce wys. 70 cm, a w toalecie
dla niepelnosprawnych umywalki dla oséb niepelnosprawnych o wym. 60x55 cm w
odlegtosci 20 cm od $ciany na wysokos$ci zawieszenia min. 67 cm do spodu umywalki, 80
cm gorna krawedz blatu umywalki. Wysoko$¢ montazu dolnej obudowy syfonu na
wysokosci min. 62 cm lub umywalka bezsyfonowa.
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Zamontowaniu zlewozmywaka jednokomorowego ze stali nierdzewnej z plyta ocieckowa na

szafce kuchenne;j.

Zamontowaniu czerpalnych zaworow do zmywarek o §r. nom. 15 mm oraz zaworu
czerpalnego z szybkozlaczka do weza fi 15 mm w kuchni.

9. Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji elektrycznej:

Roboty polegaja na:
Demontazu starej instalacji wraz osprzgtem.

Wykonaniu nowej instalacji o$wietleniowej przewodami wtynkowymi YDYp 3x1,5 mm2 i
YDY 3x1,5 mm2 oraz instalacji i gniazd wtykowych 230V i 400V przewodami YDYp
3x2,5 mm2, YDY 3x2,5 mm2 oraz YDYp 3x4 mm2 i YDYp 5x2,5 mm2. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach i na konstrukcji metalowej sufitow podwieszanych. Montowac
osprzet podtynkowy w puszkach. Gniazda ze stykiem ochronnym w calej instalacji
montowaé na wys. 1,20 m od podlogi, a przelaczniki na wys. 1,4 m od podtogi. Grzejniki
W toaletach montowa¢ osprzet w klasie
szczelnosci IP 54, w kuchni z zaplecze i wejsciu na strych IP 44, w pozostatych
pomieszczeniach I[P 20. Osprzet montowac w kolorze biatym w ramkach.

elektrycznych montowa¢ jako nascienne.

Wykaz osprzetu:
Lp Sala I Salall |Kuchnia |Zaplecze |Korytarz |Toaleta |Toaleta | Wejscie
meska |damska |na strych

1. |Laczniki jednobiegunowe | 11,- |3,- 3,- 1,- 2,- 2,-
2. |Laczniki dwubiegunowe 9,- |3,- 3,- 1,- 1,- 1,-
3. | Gniazda 2-biegunowe 20,- |4,- 5,- 3,- 2,- 2,- 2,- 2,-

2x2P+7Z 250V/16A
4. | Gniazda 2-biegunowe 6,- |2,- 2,- 2,-

poczwérne 2x2P+7Z

250V/16A
5. | Gniazda 3-biegunowe 2,- 2,-

3P+Z+N 400V/16A
6. |Oprawa LED 60W 8,- |4,- 4,-
7. |Oprawa LED 40W 2,- | 1,- 1,-
8. |Tasma LED 50W 12,8 |6,4 6,4
9. |Zasilacza 12 VDC/65W | 2,- |1,- 1,-
10 |Oprawa LED 36W 15,- |4,- 4,- 2,- 1,- 2,- 1,- 1,-
11 |Oprawa LED 24W 2,- 2,-
12 |Oprawa LED 18W 2,- 1,- 1,-
13 | Grzejnik 2000W 5- |2,- 3,-
14 | Grzejnik 1000W 2,- 1,- 1,-
15 | Grzejnik 500W 1,- 1,-
16 | Grzejnik 300W 1,- 1,-

Dane techniczne montowanego osprzetu:

1. Laczniki instalacyjnych podtynkowe jednobiegunowe w ramce — 10Ax250V.
2. taczniki instalacyjnych podtynkowe dwubiegunowe w ramce — 10Ax250V.
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3. Gniazda wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowe z uziemieniem w ramce - 2x2P+Z
250V/16A.

4. Gniazda wtyczkowe podtynkowe 2-biegunowe z uziemieniem w ramce - poczworne
2x2P+Z 250V/16A.

5. Gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe z uziemieniem w ramce - 3P+Z+N 400V/16A.

6. Oprawy oswietleniowe LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm, sufitowe- 60W-6000Im -
4500K, barwa $wiatla neutralna.

7. Oprawy oswietleniowe LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm, sufitowe - 40W-3350Im -
3000K, barwa $wiatla ciepta, $wiatlo dzienne 6000K, multikolor, z mozliwos$cig
$ciemniania.

8. Tasma LED z diodami moc/metr 7,2 W (50W), diody/metr 30. typ diody LED SMD
5050, zasilanie DC 12V, barwa $wiatla RGB, z mozliwos$cig §ciemniania.

9. Zasilacze do tasmy LED do 12 V DC/65 W.

10. Oprawy o$wietleniowe LED 60x60 cm lub o $rednicy 50, S$cienne i sufitowe - 36W-
3240lm - 4000K, barwa $wiatla neutralna.

11. Oprawy o$wietleniowe - plafon tazienkowy LED 30x30 c¢m $cienne - 18 W-1284 Im -
4000K, barwa $wiatla neutralna.

12. Oprawy o$wietleniowe - plafon LED 30x30 cm na $cienne - 24 W-2000 Im - 4000K,
barwa $wiatla neutralna.

13. Grzejniki konwektorowe elektryczne nascienne 2000 W o wym. 761x461x114 mm z
wtyczka i kompletem montazowym.

14. Grzejniki konwektorowe elektryczne nascienne 1000W o wym. 465x411x114 mm z
wtyczka i kompletem montazowym.

15. Grzejniki konwektorowe elektryczne tazienkowe nascienne S00W o wym. 400x1250
mm z wtyczkg i kompletem montazowym.

16. Grzejniki konwektorowe elektryczne tazienkowe nascienne 300W o wym. 400x800
mm z wtyczkg i kompletem montazowym.

Wilaczeniu instalacji do nowej tablicy bezpiecznikowej w obudowie wnekowej -
zagltebionej. Tablica typowa z tworzywa sztucznego P44 3-rzedowa pol8 modutow wraz
z montazem wyposazenia tablicy.

Wykonaniu niezbgdnych badan i pomiardw instalacji elektryczne;.

10. Instalacja klimatyzacji pomieszczen:

Roboty polegaja na:

Montazu klimatyzatorow w sali spotkan i kuchni. Urzadzenia montowaé na $cianie i
elewacji tylnej budynku.

Montazu klimatyzatorow o jednostce wewnetrznej i zewnetrznej, Sciennych wraz z
wykonaniem instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin oraz zasilajaco-sterujacej oraz
uruchomieniem, niezbednymi prébami i szkoleniem obstugi instalacji.

1. W pomieszczeniu sali spotkan o wym. o wym. 9,28x5,85 m i 9,28x8,00 m oddzielonych
$ciang grub. 41 cm wysoko$¢ pomieszczen 3,65 m nalezy zamontowac 3 klimatyzatory o
parametrach:

- wydajnos¢ chtodnicza: 5,2 kW
- wydajnosc¢ chtodnicza min-max: 1,26 -6,6 kW
- wydajnos¢ grzewcza: 5,3 kW
- wydajnos¢ grzewcza min-max: 1,12 -6,8 kW

- poziom cié$nienia akustycznego chtodzenia (min-max): 31 - 45 dBA
- poziom cis$nienia akustycznego grzania  (min-max): 31 - 45 dBA

- moc elektryczna chlodzenia: 1530 W
- moc elektryczna grzania: 1410 W
- klasa energetyczna (chtodzenie): A++

- wskaznik E.E.R. / S.E.E.R.: 3,4/7,0
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- klasa energetyczna (grzanie): A+

- wskaznik C.0.P./ S.C.O.P.: 3,76/4,0

- czynnik chlodniczy: R32

- zakres temperatury pracy: -22 -+43°C
- chlodzenie do: -15°C

- grzanie do: -22°C

- sterowanie standardowe:

pilot bezprzewodowy

2. W kuchni o wym. o wym. 4,50x3,60 m wys. 3,00 m nalezy zamontowac 1 klimatyzator o

parametrach:

- wydajnos¢ chtodnicza: 2,7 kW

- wydajnosc¢ chtodnicza min-max: 0,45 -3,5 kW
- wydajnos¢ grzewcza: 2,8 kW

- wydajnos¢ grzewcza min-max: 0,42 -4,28 kW

- poziom cié$nienia akustycznego chtodzenia (min-max): 24 - 41 dBA

- poziom ci$nienia akustycznego grzania

(min-max): 24 - 41 dBA

- moc elektryczna chlodzenia: 820 W

- moc elektryczna grzania: 760 W

- klasa energetyczna (chtodzenie): A++

- wskaznik E.E.R. / S.E.E.R.: 3,29/6,8

- klasa energetyczna (grzanie): A+

- wskaznik C.O.P./ S.C.O.P.: 3,71/4,0

- czynnik chtodniczy: R32

- zakres temperatury pracy: -22 -+43°C
- chlodzenie do: -15°C

- grzanie do: -22°C

- sterowanie standardowe: pilot bezprzewodowy

Wykonaniu instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin oraz zasilajaco-sterujacej wraz z
uruchomieniem i niezbednymi prébami i szkoleniem obstugi instalacji.

11. Remont ogrodzenia:

Roboty polegaja na:

Demontazu przgset ogrodzeniowych w ramach z katownika na fundamencie betonowym na
odcinkach 7,80 m i 14,35 m z rozbidrka stupkow i fundamentéw (przesta ogrodzeniowe 1
czapki betonowe przykrycia stupkow do ponownego wykorzystania).

Wykonaniu nowego ogrodzenia na odcinku 14,35 m (zlicowanie istniejacego ogrodzenia z
brama i furtkg). Ogrodzenie w nawigzaniu do istniejgcego. Shupki z cegly wapienno-
piaskowej 38x25 cm  wys. $r. 1,85 m wzmocnione trzpieniami zelbetowymi na cokole
betonowym. Stupki przykryte czapkami betonowymi z demontazu. Przesta ogrodzeniowe z
demontazu.

Przygotowaniu powierzchni cokolow, shupkow i czapek betonowych polegajacych na
oczyszczeniu 1 zmyciu, gruntowaniu impregnatem biobdjczym, naprawie peknieé oraz
gruntowaniu powierzchni gruntem gltgbokopenetrujacym.

Wykonaniu wyprawy elewacyjnej na powierzchni stupkow ogrodzeniowych z tynku
silikatowego w kolorze szarym na uprzednio przygotowanym podiozu z podwojng siatka i
wzmocnieniem naroznikow katownikiem metalowym.

Dwukrotnym malowaniu powierzchni cokotéw i czapek farbami silikatowymi do betonu w
kolorze szarym.

Wymianie siatki ogrodzeniowej wzdhuz tylnej elewacji na siatke powlekang wysokosci 1,5
m na istniejacych stupkach stalowych z rur na cokole. Siatka z rozbidrki do dyspozycji
Inwestora.

Dwukrotnym malowaniu farbg olejng chlorokauczukowa stupkéw, siatek ogrodzeniowych i
przeset w ramach z katownika.
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12. Chodniki, dojazdy i podesty ze schodami z kostki brukowej:

Roboty polegaja na:

Demontazu balustrad schodowych i skuciu starych schodéw i podestow wejscia gtownego i
bocznego do budynku Domu Ludowego.

Wykonaniu rob6t pomiarowych 1 usunigciu ziemi urodzajnej grub. 10 cm pod dojazdy
chodniki, schody i opaske wokot budynku.

Wykonaniu koryta grub. 40 cm 1 20 cm pod nawierzchnie z kostki (mechaniczne 80%,
recznie 20%) z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odl. do 10 km.

Wykonaniu rowkow pod tawy do obsadzenia palisady, kraweznikow 1 obrzezy.
Mechanicznym wykonaniu $lepych otworéw o glebokosci do 8 cm i ér. do 10 mm w
schodowych ptytach betonowych 1 palisadach oraz obsadzaniu hakow zagietych z
zakonczeniem otwartym fi 8§ mm dhug. 100 mm z potaczeniem pregtami zebrowanymi fi 6
mm celem zabetonowania w §ciance oporowej z betonu C12/15 cm celem wzmocnienia i
usztywnienia catej konstrukcji schodow z podestami (schody wejscia glownego i
bocznego)

Wykonaniu warstwy odsaczajacej z piasku grub. 15 cm pod schody i1 podjazdy oraz 12 cm
pod chodniki i opaske.

Montazu schodoéw wejscia gldwnego szer. 6,00 m z elementéw prefabrykowanych
betonowych o szer. 35 cm, grub. 15 cm i dlug. 100 cm na podbudowie betonowe;,
szeroko$¢ oparcia ptyt 5 cm, ilo$¢ stopni 4, obudowa schodow palisadag o wym. 18x12 cm
obsadzonej w tawie betonowej, podest z kostki jak podjazd.

Uktadaniu wjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na tzw. "wysiewce" grub. 4
cm z wypelieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze grafit na warstwie dolnej
podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm gr. 15 cm i warstwie gornej z
kruszyw tamanych o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 8 cm. Boki wykonczy¢ poza podjazdem
dla niepelnosprawnych i schodami kraweznikiem 15x30cm ukladanymi na ptask i
obrzezami 30x8 cm uktadanych na tawach.

Wykonaniu podjazdu dla niepetnosprawnych dhug. 11,50 m szer. 1,50 m z kostki i
obudowg z palisady wystajacej 7 cm jak przy schodach, podjazd podzielony spocznikiem
1,50x1,50m. Wzdluz podjazdu po obu stronach zamontowaé balustrady pochylni ze stali
nierdzewnej z rur fi 40 mm wys. balustrady od poditoza 1,10 m, stupki mocowane do
podtoza kotwami wklejanymi M 12 dlugosci 115 mm. Rozstaw stlupkéw pionowych co
1,00 m. Porgcze balustrady montowac na wys. 1,10 m od podtoza, pochwyty na wys. 0,75
m i 0,90 m. Przedluzy¢ wysieg balustrad o 30 cm poza lico podjazdu i wykonczy¢
zaokragleniem. Zakonczenie balustrady zakotwi¢ w $cianie budynku kotwami wklejanymi
zakotwionymi w $cianie min. 100 mm. Na $cianie budynku do drzwi wejsciowych
zamontowa¢ pochwyty dla niepetnosprawnych na wys. 0,75m 1 0,90 m ze stali
nierdzewnej z rur fi 40 mm za pomocg uchwytow kotwionych w §cianie min. 100 mm
kotwami wklejanymi M12 o rozstawie co 1,00 m. Zakonczenie pochwytu zaokragli¢.
Pochwyt potaczy¢ z balustradg pochylni.

Uktadaniu chodnikéw 1 opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na tzw.
"wysiewce" grub. 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze grafit na
warstwie gornej z kruszyw tamanych o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 8 cm. Boki wykonczy¢
obrzezami 20x6 cm uktadanych na tawach.

Montazu schoddéw wejscia bocznego o szer. 1,50 m z elementow prefabrykowanych
betonowych o szer. 35 cm, grub. 15 cm i dlug. 100 cm na podbudowie betonowe;,
szerokos¢ oparcia plyt 5 cm, ilos¢ stopni 5, obudowa schodow palisadg o wym. 18x12 cm
obsadzonej w tawie betonowej, podest z kostki jak chodniki.

Laczenia elementow betonowych dylatowa¢ od $cian budynku dylatowa¢ tasma
dylatacyjng z pianki polietylenowe;j.
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Zamontowaniu balustrady schodowej ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m. Stupki balustrady
ze stali nierdzewnej z rur fi 40 mm, nalezy zamocowa¢ za pomoca kotew wklejanych M12
dlug. 115 mm. Rozstaw stupkow co 1,00 m. Porecz ze stali nierdzewnej z rur fi 40 mm
mocowana do stupkéw balustrady. Wypehienie poziome balustrady nalezy wykonac z
pretow ze stali nierdzewnej fil0 mm co 12 cm, przeswit od dolu 7 cm. Przedtuzy¢ wysieg
balustrady o 30 cm poza lico schodow, zakonczenie zaokragli¢. Zakonczenie balustrady
zakotwi¢ w $cianie budynku.

Wyréwnaniu i obsypaniu powierzchni wzdhuz podjazdéw, chodnikéw 1 opaski ziemig z
urodzajna.

13. Parkingi, place i dojazdy z kostki brukowej:

Roboty polegaja na wykonaniu przed ogrodzeniem wzdluz drogi parkingu o wym.
44,00x11,00 m z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na tzw. "wysiewce" grub. 4 cm
z wypehieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze grafit na warstwie odcinajacej z piasku
grub. 15 cm, warstwie dolnej podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5-63 mm
gr. 15 cm 1 warstwie gornej z kruszyw tamanych o uziarnieniu 4-31,5 mm gr. 8 cm.
Wzdtuz drogi utozy¢ kraweznik 15x30cm na ptask na tawie betonowe;.

Wywiezieniu nadmiaru ziemi z korytowania na odl. do 10 km.

14. Roboty porzadkowe, wywoz materialéw z rozbiorki i utylizacja:

Roboty polegaja na:

Rozebraniu budynku w.c wolnostojacego na zewnatrz z zagruzowaniem dolow,
uporzadkowaniem terenu po rozbidrce i obsypaniem ziemig urodzajna.

Wywiezieniu gruz i pozostatych materiatdéw z rozbidrki na odl. do 10 km i zutylizowaniu.
Teren uporzadkowac.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w proponowanych materialach pod warunkiem
uzycia r6wnowaznych o parametrach technicznych nie gorszych.

Kolorystyka wykonania robét w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Szczegolowy zakres robot do wykonania okresla zalaczony do niniejszego
opracowania przedmiar robdét.

Opracowala:

Sprawdzit:
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