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SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU

WYKAZ

Lp. |Oznaczenie Rodzaj Strona

1. |B-00.00 Wymagania Ogoélne Wykonanie i odbioru robot 3,- -9,
CPV-45211350-7 |Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych

2. |B-01.00 Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe 10,- - 12,-
CPV-45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia

3. |B-02.00 Wykonanie konstrukcji drewnianych 13,- - 15.-
CPV-45261100-5 | Wykonanie konstrukcji dachowych

4. |B-03.00 Pokrycie dachu, obrébki blacharskie, rynny i rury 16,- - 20,-
CPV-45261213-0 |Ktadzenie dachéw metalowych

5. |B-04.00 Docieplenie stropu — roboty izolacyjne 21,- - 22,-
CPV-45320000-6 |Roboty izolacyjne

6. |B-05.00 Stolarka okienne i drzwiowa 23,- - 26,-
CPV-45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

7. |B-06.00 Parapety wewnetrzne 27,- - 28,-
CPV-45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

8. |B-07.00 Roboty elewacyjne 29,- - 37,-
CPV-45410000-4 | Tynkowanie
CPV-45443000-4 |Roboty elewacyjne

9. |B-08.00 Montaz instalacji PV 38,- - 45,-
CPV-09331200-0 |Stoneczne moduty fotoelektryczne

10. |[B-09.00 Podklady i izolacja podposadzkowa 46,- - 49,-
CPV-452624423-2 | Wykonanie podktadoéw
CPV-45320000-6 | Roboty izolacyjne

11. |B-10.00 WylewKki i posadzki 50,- - 54,-
CPV-45431100-8 |Ktadzenie terakoty

12. |B-11.00 Tynki i okladziny wewnetrzne 55,- - 58,-
CPV-45410000-4 | Tynkowanie
CPV-45431200-9 |Kladzenie glazury

13. |B-12.00 Sufity z plyt gipsowo-kartonowych 59,- - 64,-
CPV-45421146-9 |Instalowanie sufitow podwieszanych

14. |B-13.00 Scianki i przegrody systemowe 65,- - 67,-
5421141-4 Instalowanie przegrod

15. |B-14.00 Roboty malarskie 68,- - 72,-
CPV-45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych

16. |B-15.00 Montaz klimatyzacji 73,- - 76,-
CPV-45331220-4 |Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

17. |B-16.00 Instalacje sanitarne 77,- - 80,-
CPV-45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

18. |B-17.00 Instalacje elektryczne 81,- - 84,-
CPV-45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne

19. |B-18.00 Roboty brukarskie 85,- - 131.-
CPV-45233250-6 |Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

20. |B-19.00 Slusarka i elementy wyposazenia 132,- - 134,-
CPV-45421140-7 |Instalowanie stolarki metalowej z wyjatkiem drzwi i okien

21. |B-20.00 Dostawa i montaz wyposazenia 135,- - 136,-
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B-00.00
WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych Domu Ludowego w Lasochowie, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania be¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST:
Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe:

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury,
budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego,

zagospodarowaniu terenu budowy — rozmieszczenie, zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na
terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych sktadowisk odpadow,

robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

robotach rozbiérkowych — roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego,

remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na od-tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczani lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

dokumentacji budowy- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu- takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi wtoku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,stwierdzajaca jego
przydatnos¢ dostosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw w ocenie zgodno$ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego- nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5
poz. 42 z pdz. zm.),



drodze tymczasowej (montazowej)- nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowang,przeznaczong do
ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu,

dzienniku budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami,stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy- osoba wyznaczona przez wykonawceg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg,

rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami,sluzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu,

materialach- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby nie-zb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie
przez Inspektora nadzoru,

odpadach- kazda substancja lub przedmiot, ktoérych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia si¢ jest zobowigzany,

gromadzeniu odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadow,
ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia,

odpowiedniej zgodnoS$ci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami,

poleceniu Inspektora nadzoru- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

czeSci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze¢§¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, akrobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych,

grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002r. z. p6zn. zm.),

Inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzoér na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu,

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane,

normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako ,,standardy europejskie(EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt budowlanych,

robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

Wspolnym Stowniku Zaméwien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustlug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z 6wcezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz ST.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja i ST

Dokumentacja (audyt energetyczny budynku, przedmiar robot), ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagafn, Wykonawca bedzie mial szczegélny wglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndéw, sktadowisk, ukopéw 1 dréog dojazdowych, $rodki ostroznosci 1  zabezpieczenia
przed:zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.4.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie materialow na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowyi
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt .np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401) oraz rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki
Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.2088). Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY:

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Materialy budowlane powinny spetlnia¢ wymagania jako$ciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia
jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z: Polska
Normga lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okre§long w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6ot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
ST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacja techniczna, w
ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwosciag wymagang do celow platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreflania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
e odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robdt . Odbioru cze$ciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:



dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. protokotly badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda ujete w protokole odbioru robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr po uplywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot.”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351.).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-0 ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz. U. 2021 poz.869).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.-o dozorze technicznym ( t.j. Dz. U. 2021, poz.272).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( t.j. Dz. U. 2021 poz.1973)
10.2. Rozporzadzenia:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.
2088).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom 1, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL,Warszawa, 2001.
Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegodlnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowatl Zamawiajacego o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $wiadectw.



B -01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
rozbiorka oraz wyburzeniem elementdéw w ramach robdt ,Remont Domu Ludowego w Lasochowie”,
zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych modernizowanego
budynku:

- demontaz pokrycia dachowego z blachy wraz z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem

- demontaz okien i o$cieznic zewngtrznych

- demontaz parapetéw wewngtrznych

- demontaz parapetow zewnetrznych

- rozebranie sceny i posadzki z desek

- skucie ptytek lastryko z poglebieniem pod posadzki

- skucie tynkéw wewngtrznych i okladzin z ptytek

- rozebranie $cianek dziatlowych

- rozebranie ogrodzenia

- transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km

- transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ci¢zarowy

- utylizacja materiatdw z rozbidrki

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy:
Nie dotyczy.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez kierownika budowy. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny =z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet i
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich
zostaly przeznaczone i odstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. Transport:

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Na potrzeby robdt rozbidrkowych wystarczajace bedzie wykorzystanie kontenera na §mieci dostarczonego przez
Wykonawce lub podstawienia bezposrednio $rodkéw transportowych do odwozu materialow rozbidrkowych.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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Wybdr miejsca sktadowania materiatdw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen i kosztow
sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybor §rodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wykonanie robot:

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Przed przystapieniem do robot demontazowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne badania konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementow sktadowych budynku i ustali¢ metodg rozbiorki. Usunigcie elementu
nie moze powodowa¢ naruszenia statecznoSci elementéw konstrukcyjnych budynku. Wszystkie prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoSci i
wszystkich niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa, migdzy innymi: stemplowanie, pomosty, daszki, $rodki
ochrony osobistej.

Materiaty nienadajace si¢ do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Materiaty z rozbiorki przeznaczone do dyspozycji Inwestora odnies¢ i utozy¢ na wyznaczonym miejscu.

Teren oczyscié z resztek materiatow.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz
zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnigciu
niepotrzebnych przedmiotow, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisoOw informacyjnych o
grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych przy robotach
rozbidrkowych. W miejscu wykonywania robdt rozbidrkowych oprécz programu robdt i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac¢ si¢ dziennik robo6t. Zawiera on:

- oznaczenie nieruchomosci, kiedy 1 przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiorki,

- protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czg¢sci obiektu, na ktorych w czasie trwania
robét beda musieli stawaé lub przebywac pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosc,

- opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, dat¢ zatozenia i
usunigcia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie
inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sklad grupy nalezy
Scisle wyznaczy¢ czynnos$ci i podac¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiorkowych i wyburzeniowych i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpocz¢ciem robot rozbidrkowych,
wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo
omoéwi¢ rowniez szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokoét z
wyszczegoblnieniem przeszkolonych osob. Protokét musza podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie rowniez
przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadajg i uzywaja sprawny sprzgt ochrony osobistej. Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3. Skladowanie i usuwanie odpadow

Otrzymane w zwiagzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to
niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz
wywiez na wskazane miejsce sktadowania odpaddéw. Miejsce skladowania badz usuwania odpaddéw na terenie
rozbiodrki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut
oraz pylenie. Z terenu rozbioérki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowyladowczym. Zatadowanie
gruzu na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac postanowienia Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

- Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

- W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowac si¢ osoby nie zatrudnione

bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

- Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

- Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywolywaé nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia si¢ innego.

- Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdt dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podjaé
uprawniony kierownik budowy.

- Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
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- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

- Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu,
gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s.

- Otwory w stropach, do ktorych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

- Podnoszenie cigzaréw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest zabronione.

- Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ calkowicie oddzielone od pozostatej
konstrukcji.

- Stanowiska spawaczy beda wyposazone w sprzet p.pozarowy.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych przewoddéw: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV,
15 m . dla liniit WN ponad 30 kV

- Bedzie stosowany przez pracownikdéw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i1 ochronne, szelki,
linki i aparaty bezpieczenstwa.

- Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysoko$ci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.

- Migjsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

- Roboty rozbidorkowe muszg by¢é prowadzone pod stalym nadzorem do§wiadczonego i uprawnionego
pracownika.

- Pracownicy wykonawcy rob6t rozbidrkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

- Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zostaé¢ zapoznani z technologia i organizacja robot demontazowych
1 wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujagcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorgcznym podpisem w protokole szkolenia
lub wpisie do dziennika rozbidrki.

- W razie niemoznosci unikni¢cia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzyé
w okulary ochronne

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

6. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci oraz odbiory robot rozbiorkowych powinny si¢ odbywaé na biezaco bezposrednio po ich
wykonaniu, a koniecznie przed rozpoczgciem dalszych robot budowlanych. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié
nastgpujace elementy:

- zgodnos¢ ilosci 1 zakresu rozbiorek z przedmiarem robot

- stan elementow sgsiadujacych z elementami rozbieranymi (ewentualne uszkodzenia podczas

wykonywania rozbiorki)

7. Obmiar robét:

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Przedmiary powinny by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegélnosci musza by¢é obmierzone elementy
podlegajace zakryciu. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatdw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowsg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt pomigdzy
wykonawca a inspektorem nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w kosztorysie dla danego
typu robdt. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robét
nalezy poroéwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w
ilo$ci robot.

8.0dbior robét:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Kazdy zakofczony element robdt powinien zosta¢ odebrany przez komisje zlozong z przedstawicieli
uzytkownika, inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy lub innego, upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy. Sktad komisji odbiorowych powinna precyzowa¢ umowa pomig¢dzy inwestorem a wykonawca.

9. Podstawa platnosci:

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa 1m2, 1m3, 1mb lub 1szt obejmuje roboty przygotowawcze, rozbidrkowe, wywo6z materiatow
z rozbiorki i uporzadkowanie terenu i optate za przyjecie materiatow na wysypisko.

10.Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr .47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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B-02.00
WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej wigzby dachowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne”, wymaganiami
normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy:
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
2.1. Drewno:
Na wykonanie elementow wigzby dachowej stosowa¢ drewno sosnowe lub §wierkowe. Tarcica bez sekow. Do
celow konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie rownoleglym do krawedzi wildkien. Drewno
konstrukcyjne musi by¢ wykonane z czgsci przyziemnych drzewa (odziemkow), a nie szczytow. Powinno ono
tez przejs$¢ technologiczny proces suszenia. Nie moze ono posiada¢ uszkodzen mechanicznych — dopuszcza si¢
jedynie drobne naturalne peknigcia, ktore powstaja w procesie suszenia. Na gotowych elementach nie moga
pozosta¢ kawatki kory.
Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN
518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymalo$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN-338:2004.
Na rozpatrywana wymian¢ wigzby dachowej drewno powinno by¢ klasy C-24, a wilgotnos¢ do 15%.
Krzywizna podtuzna
- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
- bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci.
Rysy falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnosci plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.2. Tarcica:
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze :
-w dhugosci  do + 50 mm lub -20 mm dla 20% ilo$ci
- w szerokosci do + 3 mm lub — 1 mm
-w grubosci  do+ 1 mm lub do— 1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do5S0 mm: - w grubosci + 1 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
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- w szerokosci +2 mm1i - Imm dla 20 % iloSci

dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm: - w grubosci  +2 mmi— 1 mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci +2 mm i - Imm dla 20 % iloSci
d) odchyltki wymiarowe krawedziakoéw na grubo$ci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz + 3mm i — 2 mm,
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz + 3mm i — 2 mm,
2.3. Laczniki:
Gwozdzie — nalezy stosowac: - gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby —nalezy stosowaé: - §ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 40
- §ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki nalezy stosowaé: - nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
Podktadki pod sruby nalezy stosowac: - podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna nalezy stosowac: - z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501
- z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- z Ibem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Impregnaty do drewna:
Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ powlekane trzykrotnie preparatem np. ,,INTOX — S” o dziataniu
przeciw grzybom i owadom oraz ,,FOBOS — M2” lub ,,AMARWIN” o dziataniu przeciwogniowym do granic
NRO, zgodnie z uzycia tych preparatow.
Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i wlasciwosci zgodnie z decyzja nr
2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989 r.
2.5. Skladowanie materialéw i konstrukcji:
- Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii,
- Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki sposob , aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20cm.
- Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wi¢zby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego
podstawowego sprzgtu: pita do drewna reczna, obcegi, motki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadkowe, pedzle szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi,
elektronarzgdzia reczne takie jak: wiertarka, elektrowkretaki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomostami technologicznymi, przy$cienny wyciag budowlany.

4. Transport:
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robot:

Ogélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Wykonujac roboty nalezy przestrzegac , aby zlacza ciesielskie przylegaly do siebie calymi plaszczyznami,
mozna je uznac za prawidlowe, jezeli w zadnym miejscu nie da si¢ wcisnaé zapaiki,

aczniki stalowe przybija¢ w taki sposob, aby obcigzenie nie powodowato wyciggania gwozdzi.

6.Kontrola jakoSci robot:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot:

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

7. Obmiar robét:

7.1.0go6lne wymagania dotyczgce obmiaru robot:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7
7..2.Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa:

— dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej m3 zuzytego drewna,

— lacenie potaci dachowych m2.
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Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji technicznej i zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru.

8.0dbiér robot:

8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robét:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

Podstawa do odbioru wykonania robot jest faktyczne wykonanie prac i zgloszenie do odbioru przez
Wykonawcg. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot, rodzaj i klase uzytego drewna, prawidlowosé
wykonania zlaczy, sposob zabezpieczenia drewna.

9. Podstawa platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci odnosi si¢ do petnego zakresu wykonanych robot.

10.Przepisy zwiazane:

10.1. NORMY

PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 518:2000 - Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
stosowania wytrzymalo$ciowego metoda wizualna.

PN-EN 519:2000 - Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
metoda maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 912:2000 - Laczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikdéw stosowanych w konstrukcjach.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-D-01001 - Tarcica podziat , nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 - Tarcica. Wady.

10.2.Inne dokumenty:

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom I cz¢$¢ II Warszawa Arkady 1990.

Aprobaty techniczne i certyfikaty producenta.
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B-03.00
POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA OBROBKI BLACHARSKIE ,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania be¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie:

- pokrycia dachowego z blachy dachéwkowe;j,

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej,

- wykonanie podbitek z blachy trapezowej panelowej, powlekane;j.

- montazu rur spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej,

- wykonanie wszelkich opierzen i uszczelnien.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne” i obowigzujacymi
normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zalaczy¢ dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace
szczegblowo detale grzbietu dachu, detale zamocowania, obrobke blacharska, obramowanie otwordw i inne
istotne szczegodty.

Nalezy okresli¢, ktore elementy bgda przygotowywane warsztatowo, a ktore wykonywane na budowie.

2. Materialy:

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.1. Folia dachowa — paroprzepuszczalna polietylenowa, zbrojona siatka polipropylenowa .

Wykonana z 100% HDPE — polietylenowa o gramaturzel65gr/m2 . Na potaczeniu arkuszy powinny by¢
wykonane po obwodzie zaktadki o szer. 50 mm.

Wtlasciwosci membrany:

- paroprzepuszczalno$¢ — 3 000 g/m?* 24h,

- odpornos¢ na wiatr — Sd = 0,02 m

- wytrzymato$¢ na rozdarcie — >70 N.

- waga— 60 g/m2

- klasyfikacja ogniowa, zgodnie z DIN 4102 — B2

- wydtuzenie —10%

2.2. Blacha dachéwkowa:

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy, sposéb montazu oraz akcesoria montazowe nalezy prowadzi¢ i dobraé
zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Instrukcji montazu” wybranego producenta.

Blacha dachéwkowa ttoczona z powtoka poliester mat strukturalny grub. 40um w kolorze grafit, matowa.
Ostateczny odcien koloru blachy do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

- dlugo$¢ modutu: 350 mm
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- wysoko$¢ przettoczenia: 20 mm
- wysoko$¢ profilu: 40 mm
- szeroko$¢ uzytkowa: 1100 mm
- grubos¢: 0,50 mm
- waga: Im2 ok 5 kg.
2.3. Blacha panelowa:
Na podbitki blacha trapezowa TP-8 grub. 0,50 mm z powloka poliester mat strukturalny grub. 35um, szerokosci
1155 mm w kolorze pokrycia.
2.4. Blacha powlekana plaska:
Do wykonania obrobek blacharskich zastosowaé¢ blache plaskg grub. 0,50 mm ocynkowana, powlekang
powtoka poliestrowa mat strukturalny grub. 35um, waga 1m2 ok. 4,60 kg, w kolorze pokrycia, mat.
2.5. Laczniki:
Do wykonania obrobek blacharskich nalezy stosowac taczniki wedlug wymagan producenta.
2.6. Rynny i rury spustowe:
Rynny o $rednicy 15 cm i rury spustowe o $rednicy 12,5 cm systemowe z blachy ocynkowanej, powlekanej
grub. 0,50 mm jako gotowe elementy w kolorze pokrycia.
Nalezy przygotowaé wszystkie konieczne obrobki i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi dla
spelnienia wymagan parametrow.
Wszystkie obrobki powinny odpowiada¢ wygladem glownym profilom dachowym lub $ciennym. Nalezy
przewidzie¢ obrobki blacharskie i uszczelnienia w miejscu potgczenia miedzy oktadzinami metalowymi i innymi
elementami budynku. Obrébka i uszczelnienie obejmuje:

- okapy do pelnego wysiegu wraz z krawedzig pionowa,

- wywiewki oraz inne elementy przebijajace pota¢ dachowa,

- rynny i rury spustowe,

- inne elementy instalacji.
Opierzenia dachowe prefabrykowane i montowane na miejscu, z blach faczonych przez nitowanie.
Rodzaj opierzen:
Plaskie arkusze blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor ustalony przez
Inwestora, grubos$ci min. 0,5 mm., mechanicznie taczone na zaktad i mocowane za pomocg ukrytych nitow.
Zaktad pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm.
Wszystkie obrobki blacharskie, zamknigcia, elementy zabezpieczajace i1 inne akcesoria maja by¢ w pehi
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cistej zgodnosci z zaleceniami producenta
pokrycia dachowego.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Rusztowania

Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zalozong technologia.

3.2.Sprzet montazowy

Sprze¢t zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot powinien odpowiada¢ okreslonym,
ogo6lnie uznanym wymaganiom co do jako$ci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacji.

Sprzet taki powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidtowej eksploatacji
(udzwig, nosnos¢, itp.). Sprzet pomocniczy powinien odpowiadaé wszystkim wymogom okreslonym przez
przepisy BHP. Dobor sprzgtu montazowego do wykonania poszczegdlnych robdt jest czgscia projektu
technologii i organizacji robot, ktory nalezy wykonaé przed przystgpieniem do robdt i uzyskal akceptacije
inspektora nadzoru.

Zabrania si¢ cigcia blach narzedziami katowymi, powodujacymi efekt termiczny. Uzycie takich narzedzi
doprowadza do uszkodzenia powtoki lakierowej blachy w miejscu cigcia, a w efekcie powoduje powstawanie
korozji.

4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki transportu powinny zapewni¢ dostarczenie materialow na plac budowy w sposob zapewniajacy
spelnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz kartach katalogowych produktu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Przy za-
i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdéw obowiazujacych w
transporcie drogowym.
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W razie zmoczenia blachy podczas transportu, przetadunku lub jej sktadowania, nalezy bezwzglednie wysuszy¢
wszystkie arkusze. Skladowanie blachy zamoczonej moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powtloki lub do
powstania ognisk koroz;ji.

W przypadku odbioru samochodowego przewoznik winien blache odpowiednio zabezpieczy¢, aby nie ulegla
uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu.

Blachy ocynkowane powlekane zaleca si¢ montowaé na dachu przed uplywem 3 miesigcy od daty dostawy.

W przypadku sktadowania dtuzszego niz 1miesigc od daty dostawy blach ocynkowanych powlekanych, nalezy
przetozy¢ kazdy arkusz cienka przekladka, nie powodujacg uszkodzen mechanicznych, w przypadku blach
powlekanych, ktore zabezpieczone sg folig ochronng nalezy koniecznie t¢ foli¢ zerwac, co umozliwi przewiew
powietrza z dolnej i goérnej strony arkusza, eliminujac wystgpowanie kondensacji pary wodnej migdzy
arkuszami.

Uwaga: dtuzsze sktadowanie blachy z folig ochronng moze doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki lakieru.
Wszystkie cigcia blachy takze powstate podczas procesu produkcyjnego (konce arkuszy) oraz miejsce
zarysowan muszg by¢ zabezpieczone lakierem zaprawkowym podczas montazu blachy, a w szczegdlnosci konce
arkuszy w czeSci okapowej (przy rynnie). Nie zabezpieczenie tych miejsc moze spowodowaé ztuszczenie si¢
powtoki lakieru i powstanie ognisk korozji.

5. Wykonanie robot:

Ogolne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robot podano wSST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.1. Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki:

Przed przystgpieniem do mocowania arkuszy blachy na potaci dachowej nalezy pamigta¢ o sprawdzeniu
geometrii dachu w przypadku, gdy potaé tworzy prostokat czy przekatne sa réwne. Arkusze powinny by¢
lokalizowane pod katem prostym do linii okapu , a wszystkie btedy potaci powinny by¢ sprawdzone do
krawedzi bocznych dachu oraz kalenicy, poniewaz miejsca te beda ostonigte obrobkami blacharskimi, ktore
moga spetniaé¢ role¢ maskujaca. Przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe. Pokrycie dachu z blachodachéwki montowac na tatach, zaczynajac do dotu potaci. Do
mocowania arkuszy stuza wkrety wzbogacone o specjalne kapturki uszczelniajagce z tworzywa EPDM.  Aby
przymocowac¢ arkusz blachy profilowej do konstrukcji nosnej, wkrety dhugie (35mm) umieszcza si¢ w dole fali.
Jesli taczymy tylko krawedzie arkuszy, wkrety krotsze (20mm) muszg si¢ znalez¢ w goérnej czgsci fali. Arkusze
blachodach6éwki montuje si¢ na zaktad, przykrywajac rowki kapilarne uformowane w ich

krawedziach. Blache nalezy uktada¢ kolumna od linii okapu do linii kalenicy. Po wstepnym zmontowaniu
pierwszego rzgdu blach uktadamy drugi rzad i sprawdzamy utozenie ich wzgledem

siebie i okapu, jezeli lezg rownolegle przystepujemy do mocowania ich do tat za pomoca wkretéw z podktadka
gumowa. Zalecana ilo§¢ wkretow od 6 do 9 szt na Im?2.

Przykrecajac blachy do deskowania nalezy pamigta¢ o dociskaniu ich w linii spadku dachu by nie dopusci¢ do
powstania szczelin na laczeniach wzdhiznych arkuszy i kontrolowaniu zachowania réwnoleglosci. Po
wykonaniu tych czynno$ci montujemy pozostate arkusze. Laczenie arkuszy wzdhiznie ze soba wykonujemy na
gorze fali. Montaz wkretow odbywa si¢ za pomocg klucza magnetycznego M-8. Pokrycie z blachy o profilu
dachéwkowym powinno by¢ wentylowane, tak, aby powietrze moglo swobodnie przeptywaé od okapu do
kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy. Niezbe¢dne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

Nie nalezy stawa¢ na arkuszach nieprzykrgconych, mozna to zrobi¢ dopiero po przykreceniu zaleconej ilosci
wkretow. Przed wejsciem na arkusze nalezy oczys$ci¢ obuwie z wiorkow i pylow, ktore moglyby zarysowaé
powierzchnie ochronne lakieru. Po pokryciu nalezy chodzi¢ jedynie w obuwiu z podeszwa z migkkiej gumy.
Podczas montazu wszelkie opitki i widra nalezy usuwac z blach za pomocga szczotki o migkkim wlosie, ma to
zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cig¢ blach do
koszy, kominow, okien dachowych i zarysowan podczas prac montazowych nalezy zamalowaé lakierem
zaprawowym w tym miejsca oryginalnych ci¢¢ przez producenta.

Gasior systemowy nalezy przymocowaé za pomocg wkretow samonawiercajacych do blach po obu stronach
kalenicy. Gasiory taczy si¢ ze sobg z 14-cm zakladkg. Nastepnie nalezy doszczelnié przestrzen pomigdzy
gasiorami a blachg, aby zapobiec nawiewaniu $niegu i deszczu pod pokrycie. Jednoczenie nalezy pamigta¢ o
prawidlowej wentylacji przestrzeni pod blacha, zapewniajac swobodny przeptyw powietrza od okapu do
kalenicy.

W celu zabezpieczenia dachu w czasie intensywnych opadow $niegu i odwilzy oraz zminimalizowania ryzyka
zniszczen, ktoére moga powstawa¢ w wyniku zbyt duzego naporu $niegu np. na rynny nalezy zamontowaé
$niegotapy dachowe typu MAXI w ilo$ci 3szt na mb dachu.

5.2. Podbitki:

Podbitki okapdw i $cian szczytowych wykonaé z blach trapezowych panelowych o niskim profilu montowane
na rusztach tat zaimpregnowanych Srodkiem grzybobojczym. Podbitk¢ przykreca¢ na zaktad wkretami do
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drewna Zasady montazu jak przy pokryciu dachowym. Krawedzie wykonczy¢ katownikami z blachy
powlekanej 4x4 cm.

5.3. Obrdébki blacharskie:

Obrobki blacharskie nalezy zamontowac¢ po wykonaniu pokrycia i powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia wg PN-61/B-10245. Obrobki nalezy mocowac w ilosci zapewniajacej utrzymanie plaszczyzny,
spadkow itp. .lecz nie rzadziej niz 1 m. Mocowanie trwalymi tacznikami zalecanymi przez producenta. Obrobki
blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz 15stC.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposob, aby nastapil szybki odplyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych:

Rury spustowe i rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ montowane po zakonczeniu prac
pokryciowych. Przekroje rynien i rur powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni i
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas§ wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rury mocowa¢ do §cian nie rzadziej niz co 3m (zagesci¢ do 3szt na odcinek rury), rynny mocowac w rozstawie
nie wigkszym niz 0,50m. Rynny uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,5%.

6. Kontrola jakoSci robot:

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiaty, nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robét:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1.Jednostka obmiarowq jest:

- dla pokrycia dachowego — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla podbitej - 1 m2

- dla obrobek blacharskich — 1 m2

- dla rynien i rur — 1 mb

7.2.Wielko$ci obmiarowe:

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét:

8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robot:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega ilos¢, jakosé 1 wartos¢ wykonanych robot. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
cato$¢ robot wykonanych na obiekcie.

Wykonanie poszczegolnych warstw dachu jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych roboét, do ktorych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbiér polega na sprawdzeniu: podtoza, jakoSci zastosowanych materiatdw, dokladnosci wykonania
poszczegodlnych warstw pokrycia, doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i
pionowych, mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i kominéw, itp., sprawdzenie prawidlowosci
spadkow.

Badania obrobek blacharskich, rur i rynien spustowych powinny byé przeprowadzone w sposob podany w
normie PN-61/10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynku”

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nicodebranie tych prac
przez Inspektora nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ckspertyzy.
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9. Podstawa platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci odnosi si¢ do petnego zakresu robot obejmujacego:
- demontazu starego pokrycia,
- remontu komina,
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- ustawienie i rozbiorke rusztowan
- obrobki dachu tacznie z obrobieniem komina, kalenic, koszy, naroznikoéw i wykonanie innych niezbednych
obrobek
- pokrycie dachu blachg dachéwkowa tacznie z przycigciem arkuszy i obrébek na zagdany wymiar, umocowanie
folii, umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich
oraz uszczelnienie kalenicy i okapu.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow
- likwidacja stanowiska pracy.
Cena obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych obejmuje:
—  przygotowanie stanowiska roboczego
—  zakupienie i dostarczenie materialow,
—  przygotowanie podtoza pod zamontowanie nowych obrobek,
— montaz nowych obrobek,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwiazane:

10.1.NORMY

PN-B-02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 14782:2008 - Samono$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewngetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

10.2.Inne dokumenty:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” - cze$¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004
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B-04.00
DOCIEPLENIE STROPU - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania be¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplenia stropu nad kondygnacja budynkéw objetych opracowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne”, wymaganiami
normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy:

Zaplanowano ocieplenie stropu przy uzyciu mat z welny mineralnej. Wymagana grubo$¢ warstwy izolacyjnej
cieplnej 25 cm ma by¢ utozona z 2 warstw : pierwsza warstwa o grubosci 15 ¢cm i druga warstwa o grubosci 10
cm, utozona poprzecznie w stosunku do warstwy pierwsze;.

2.1 Welna mineralna:

Zastosowa¢ welne typu URSA Komfort DF 40, z mineralnej welny szklanej w postaci rulonu, komprymowana,
paroprzepuszczalna o szer. 1250 mm, grub. 150 mm i grub. 100 mm, wspoétczynnik przewodnictwa cieplnego
0,04 [W/mk].

2.2. Folia:

Zastosowac foli¢ paroszczelng grub. 0,20 mm. Powierzchnia foli powinna by¢ bez uszkodzen.

3. Sprzet:
Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport:
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka.

5. Wykonanie robot:

Docieplenie wetng mineralng

- Przygotowanie podtoza: oczyszczenie powierzchni, usunigcie elementdow luznych i pylacych, nieréwnosci i
ubytki (rzedu 5 - 15 mm) nalezy odtworzy¢ zaprawg wyréwnawczo - murarskg

- Ulozenie izolacji z ptyt OSB grub. 22 mm na stropie z desek

- Ulozenie izolacje z folii paroizolacyjnej grub. 0,20 mm - jedna warstwa

- Ulozenie pierwszej warstwy welny mineralnej 15 cm (rozwijanej z rulonu)

- Ulozenie drugiej warstwy welny mineralnej 10 cm (rozwijanej z rulonu) poprzecznie do warstwy pierwszej

6. Kontrola jakosci:

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgdnym dokumentem.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wiasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét:

7.1.0go6lne wymagania dotyczace obmiaru robét:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2.Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg robdt jest m* powierzchni ocieplone;.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robét:
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8
8.2. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy
- zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe, protokély odbioru
poszczegolnych etapdw robot zanikajacych, protokoéty odbioru materiatdw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
8.3. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowe;.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podloza i potozenie izolacji

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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B-05.00
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
okien i drzwi w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z pkt. 1.4 ,Wymagania ogoélne”, wymaganiami
normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5.1. Wymagania ogélne:

Okna i drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja, przedmiarem roboét, lub instrukcja
wbudowania, akceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Montaz okien i drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta $lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne:

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcey oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$cia
dokumentacji (audyt energetyczny budynku, przedmiar robot), oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Inspektora Nadzoru robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z
autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowsa akceptacje
projektantow.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu montazu okien o drzwi,
mozliwo$¢ upewnic sig, ze zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materialy:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.1.0kna z PCV:

Okna z PCV rozwieralno-uchylnych jednodzielne o wym. 1,20x0,58 m biatych, 5-komorowe z pakietem 3-
szybowym 4/12/4/12/4 o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,90 W/m2*K w ilosci 4 szt oraz okna PCV
rozwieralno-uchylnych dwudzielne o wym. 1,18x1,70 m bialych, 5-komorowych z pakietem 3-szybowym
4/12/4/12/4 o wspoélczynniku przenikania ciepta U<0,90 W/m2*K w ilosci 16 szt. W skrzydtach okien
zamontowac¢ rolety wewnetrznych dzien-noc z uniwersalnym mechanizmem z funkcja Multi Stop z napinaczem
w kolorze jasny szary, sposdéb montazu na haczyki.

Dla calej stolarki okiennej do zamontowania przewidzie¢ mozliwo$¢ rozszczelnienia.

Listwy 1 uszczelki standardowe przymykowe, okucia systemowe dostosowane do cigzaru wilasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm Iub posiadajace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagana aprobata techniczna na poszczegolne elementy okien.

2.2. Skrzydla drzwiowe zewne¢trzne:

Drzwi wejéciowych aluminiowe z nas§wietlem o wym. zew. 1,56x2,65 m. Drzwi aluminiowe o profilu cieptym w
kolorze antracyt, wigksze skrzydto nieblokowane o szer. 0,91 m, naswietle szklone pakietem 3-szybowym
4/12/4/12/4 wys. 0,55 m. wypehienie drzwi panelem grub. 53 mm o wspolczynniku przenikania ciepta nie
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mnigjszy niz Uw<1,30W(m2K). Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w zawiasy regulowane w 3
poziomach, zamek o zwiekszonej odpornosci na wlamania z 4 szt kluczy i samozamykacz z blokada, pochwyt
lub klamka, listwy i uszczelki standardowe, okucia systemowe. Drzwi bezprogowe (wysoko§¢ maksymalna
progu nie wieksza niz 2 cm).

Drzwi wejsciowych w $cianie szczytowej drzwi aluminiowe petne o wym. zew. 1,00x2,05 m. Drzwi aluminiowe
o profilu cieptym w kolorze antracyt, wypehienie drzwi panelem grub. 53 mm o wspoétczynniku przenikania
ciepta nie mniejszy niz Uw<1,30W(m2K). Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w zawiasy regulowane w
3 poziomach, zamek o zwigkszonej odporno$ci na wiltamania z 4 szt kluczy, klamka, listwy i uszczelki
standardowe, okucia systemowe.

Skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do osciezy, by¢ tatwozamykalne i odporne na zwichrowanie.
Wymagana aprobata techniczna na poszczegdlne elementy drzwi.

Ostateczne kolory stolarki i rolet w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2.3. Okienka podawcze:

Okienek podawcze aluminiowe o wym. 70x70 cm podnoszonych do gory w kolorze biatym, na gorze okno stale,
na dole czeg$¢ przesuwna do gory (nachodzace na okno gorne) przeszklonych szybg 33.1.

2.4. Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewngtrzne, dwuskrzydtowe, z naswietlem z PCV o wym. 1,55x2,65 m. Drzwi PCV o profilu cieptym w
kolorze biatym, wicksze skrzydlo nieblokowane o szer. 0,91 m, naswietle szklone pakietem 2-szybowym 4/12/4
wys. 0,55 m, wypelienie drzwi panelem grub. 48 mm o wspodtczynniku przenikania ciepta nie mniejszy niz
Uw<1,30W(m2K). Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w zawiasy regulowane w 3 poziomach, zamek z 4
szt kluczy i samozamykacz z blokada, pochwyt lub klamka, listwy i uszczelki standardowe, okucia systemowe,
drzwi bezprogowe.

Skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do osciezy, by¢ tatwozamykalne i odporne na zwichrowanie.
Wymagana aprobata techniczna na poszczegdlne elementy drzwi.

Ostateczne kolory stolarki w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem

2.5. Skrzydla drzwiowe wewnetrzne:

Oscieznice wewnetrzne MDF okleinowanych folig CPL 0,2 z trzema zawiasami regulowanymi.

Skrzydta, drzwiowe, wewnetrzne peine, plytowe gtadkie, fabrycznie wykonczone, okleinowe folia CPL 0,7,
przylgowe z 3 zawiasami, ramiak z drewna klejonego wypetniony pianka poliuretanowa z uszczelka
obwiedniowa, dodatkowa belka dolna, skrzydlo z mozliwoscig skrocenia do 5 cm, wyposazone w zamek
patentowy, szyld i klamke.

W skrzydtach drzwiowych do toalety zamontowac¢ tuleje wentylacyjne w ilosci 5 szt.

Drzwi wewngtrzne harmonijkowe PCV o wym. 0,80x2,00 m, szeroko$¢ panela 14,5 cm, grubos¢  panela 0,70
cm, z2panelami przeszklonymii zamkiem.

Stolarka w kolorze dab terra lub zblizonym.

Skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do o$ciezy, by¢ tatwozamykalne i odporne na zwichrowanie.
Wymagana aprobata techniczna na poszczegdlne elementy drzwi.

Ostateczne kolory stolarki w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i
elektronarzgdzi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaly podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Stolarke przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem si¢
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Okucia nie zamontowane transportowac i przechowywaé w
oddzielnych opakowaniach.

Warunki przechowywania elementdow oscieznic, elementdow taczonych elementéw pomocniczych powinny
zapewniaé stala gotowos$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotno$ci 70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozja i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowaé je od materiatow
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. Wykonania robét:

Ogodlne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Przygotowanie oSciezy:
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Przed obsadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ pomiaréw oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu jego powierzchni, oécieze
nalezy naprawi¢ i oczys$cic.
5.2. Obsadzenie stolarki:
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ oScieznic¢ na podkladkach lub listwach. Elementy
kotwiace obsadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie o$ciezy okien nalezy wykonac kitem trwale plastycznym Iub
pianka poliuretanowa. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na Im wysokosci, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2mm przy di. do Im, 3mm do 2m i 4mm
powyzej 2m.
5.3. Opis ogodlny
Do mocowania okien i drzwi nie wolno uzywa¢ materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kotkéw wstrzeliwanych

- kotkow rozporowych

- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie
sil i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.
Przed przystagpieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢é w osciezu plaszczyzn¢ zamocowania
elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykonaé¢ préog w postaci listwy z ceownika walcowanego lub
zimnogigtego o szer. 50 mm = 2 mm. OScieznice okien i drzwi nalezy zamocowaé w osciezu w miejscach gdzie
wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasoéw i tozysk. Odleglos¢ miejsc mocowania do narozy
powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomig¢dzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania
nalezy ustali¢ wg otwordow wykonanych w ksztattownikach. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki
rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac si¢ na calg dlugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w
osciezach okna i drzwi powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i
przecieki wod opadowych. Powstale szczeliny nalezy wypehi¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym,
zgodnym z zaleceniem producenta §lusarki.

6. Kontrola jakoSci robot:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich:

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B-10086 dla
stolarki, PN-72-10180 dla robdt szklarskich, innymi zwigzanymi obowigzujacymi Polskimi Normami oraz karta
technologiczng producenta okien i skrzydet drzwiowych.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktoérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczego6tow konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

Powtoki nie powinny mie¢ uszkodzen, barwa powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla,
rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnych zapachow i zawieraé¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét:

7.1.0go6lne wymagania dotyczace obmiaru robét:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7..2.Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa:

— okna, drzwi w metrach kwadratowych (m2)

8. Odbior robét:

8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robét:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

—zgodnos$ci wbudowanego elementu z projektem,

—wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

— stan 1 wyglad oéciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica
dtugosci przekatnych otworu moze wynosié 1 cm),

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji budowlanej — poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania,
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— stan 1 wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, pekniec,
odpryskow, tuszczenia).

—doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi z o§ciezami otwordw budowlanych,

—prawidlowos$¢ dziatania czesci ruchomych okucd.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktéorym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli
wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z warunkami
technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czgsci robot, nalezy calkowicie lub czgsciowo odrzucié
roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. Podstawa platno$ci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Wszystkie niezbgdne do montazu elementy zamocowan stolarki powinny by¢ wkalkulowane w ceng elementu.
Osadzenie okien i drzwi platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- montaz oszklonych okien i drzwi,

- wypelnienie wolnych przestrzeni pianka,

- uszczelnienie oscieznic,

- uporzadkowanie miejsca montazu,

10.Przepisy zwiazane:

10.1.NORMY

PN-B-10085:2001- Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:1989 - Budownictwo. Terminologia.

PN-90/B-92270 - Montaz drzwi klasy C

PN-ENV 1628:2006(U) - Odporno$¢ na wlamania — Wymagania i klasyfikacje

PN-ENV 1629:2006(U) - Odporno$¢ na wtamania — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.

PN-EN ISO 10077-1:2007 - Odpornos¢ na wiltamania — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na proby
wlamania r¢gcznego.

10.2.Inne dokumenty:

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” Arkady 1997.

Aprobaty techniczne i certyfikaty producenta.
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B-06.00
PARAPETY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt 1 konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu parapetow wewngtrznych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogodlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie montazu parapetow zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$cia
dokumentacji. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetow wewnetrznych sa ptyty z konglomeratu — sztuczny kamien
— marmur, szer. 20 cm, grub. 3 cm, dtug. 1,20 m z zaokraglonymi narozami w odcieniu szarosci. Plyty sa
odporne na wilgo¢ i zarysowania.

Ostateczny kolor w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

3. Sprzet:
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie:
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochoddw krytych plandeka.

5. Wykonanie robét:

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Opis ogdlny

Parapety wewngtrzne wykonane sa z konglomeratu gr. 30 mm, szer. 200 mm. Odznaczaja si¢ odpornoscia na
wilgo¢ i zarysowania. Krawedz czotowa parapetu jest podwdjnie zaokraglona, kapinosy maja wysokos¢ 4 lub 8
cm. Parapety dostarczane dlugosci 1,20 m.

5.2. Montaz
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Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie wystawionych
poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikow moze wynosi¢ do 80 cm. Odstep nad grzejnikiem powinien
wynosi¢ 8§ cm.

Cigcia i obrobki parapetow nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi stolarskich.

6. Kontrola jakoSci:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed rozpoczgciem montazu parapetéw nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu miejsc
montazu. Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sa uszkodzone, czy folia jest prawidtowo naklejona,
tzn. czy nie ma pecherzy powietrznych, czy sa kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetéw jest zgodny z
zamowieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementdéw powinno by¢ dolaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w
$wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Obmiar robét:
Jednostka obmiarowg jest 1 mb dlugosci parapetu.

8. Odbior robét:
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- atestacj¢ dostarczonych elementow,

- podstawowe wymiary geometryczne,

- prawidlowo$¢ osadzenia.

9. Podstawa platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowe;.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa uwzglgdnia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- dow6z na plac budowy,

- wykucie gniazd lub bruzd,

- osadzenie 1 zamontowanie elementow,

- zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

- przyciecie materialu, smarowanie klejem podtoza i wyktadzin,

- naprawe¢ uszkodzen,

- sprzatnigcie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwiazane:

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Aprobaty
techniczne materiatow.
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B-07.00
ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dzialce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elewacji:

— ocieplenie §cian ptytami styropianowymi,

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa,

- tynk dekoracyjny na cokole,

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

Zaprawa klejaca — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu
do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do wykonywania
Wyprawy na zaprawie zbrojone;.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢ w srodku
zaprawy klejace,.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po  stwardnieniu  stanowigca zewngtrzng — warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajacego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu roboét i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcey oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z caloscia
dokumentacji oraz przedmiarem robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji mogg by¢é dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p. poz.

2. Materialy:

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budow¢ w oryginalnym opakowaniu z kopia certyfikatu
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
Materiaty powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1.Plyty styropianowe:
Do wykonania warstwy izolacyjnej stosowac:
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- na $cianach nalezy zastosowacé ptyty styropianowe grafitowe grub. 20 cm EPS fasada - lambda=0,031W/(m*K)

- (budownictwo energooszczedne i pasywne),

- na o$cieza plyty styropianowe o grubosci 3 cm i o wspotczynniku A = 0,031 W/m*K .
Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki. Powierzchnia plyt
szorstka, krawgdzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman.
Plyt styropianowych nie mozna stosowaé do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po

okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

Cecha Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie

Grubosé T2 + 1 mm

Dhugos¢ L2 + 2 mm

Szerokos¢ w2 + 2mm

Prostokatnosé S1 + 5 mm/1000 mm

Plaskos¢ P3 + 10 mm

Wytrzymatos$¢ na zginanie BS115 >=115kPa

Naprezenie Sciskajace przy 10%odksztatceniu wzglednym CS(10)70 >= 170 kPa

Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach DS(N)2 + 02%

laboratoryjnych

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i | DS(70,-)2 <=2%

wilgotnosci

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR100 >=100 kPa

czolowych

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta lambdaD <=0,031W/mK (w tep.
10stC)

Klasa reakcji na ogien - E

Poziom nasiakliwosci wodg przy cze¢Sciowym 28-dniowym WL(T) 0,5 kg/m3

zanurzeniu

2.2.Siatka w wlokna szklanego:

Zatopic siatke zbrojaca na docieplanych powierzchniach , ktdra powinna odpowiada¢ wymaganiom $wiadectw i

aprobat technicznych. Zastosowana siatka z wtokna szklane

0 powinna odpowiada¢ PN-92/P-85010.

Wiasciwosci

Wymagania

Rodzaj splotu

Uniemozliwianie przesuwanie si¢ oczek siatki

Impregnacja powierzchni

Polimerowa, zapewniajaca odpornos¢ na dzialanie

srodowiska alkalicznego

Wymiary dostawcze

Szeroko$¢ -nie mniej niz 100 cm
dhugos¢ — nie mniej niz 50 m

Wymiary oczek

Nie mniej niz 3 mm

Gramatura

Nie mniej niz 145g/m2

Strata prazenia w temperaturze 625stC

10% - 25% masy

Sita zrywajaca wzdhuz osnowy watku dla probek:
a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b)przechowywanych w wodzie destylowane;j
c)przechowywanych w roztworze wodnym NaOH
d)przechowywanych w wodnym roztworze cementowym

Nie mniej niz 1500 N
nie mniej niz 1200 N
nie mniej niz 600 N
nie mniej niz 600 N

Wydhuzenie wzgledne (wzdhuz osnowy i watku) dla
probek:

a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych
b)przechowywanych w wodzie destylowane;j
c)przechowywanych w roztworze wodnym NaoH
d)przechowywanych w wodnym roztworze cementowym

Nie mniej niz 3,5% przy sile 1500 N
Nie mniej niz 3,5% przy sile 1200 N
Nie mniej niz 3,5% przy sile 600 N
Nie mniej niz 3,5% przy sile 600 N
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2.3. Laczniki mechaniczne:

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy stosowal taczniki mechaniczne, z trzpieniem z tworzywa
sztucznego, dtugosci wynikajacej z grubosci styropianu i podloza, minimum 6 cm powinny by¢ osadzone w
Scianie w ilodci 6 szt /Im2 powierzchni, w strefie naroznikowej 10 szt/m2. Kotki zaglgbione min. 6 cm w
Scianie. W celu uniknigcia efektu ,biedronka” kotki w ociepleniu montowaé w specjalnie wyfrezowanych
zaglebieniach za pomoca osadzaka na talerzyki i zakry¢ je zaslepkami z materiatu izolacyjnego. Powinny
odpowiada¢ wymaganiom $wiadectw i aprobat technicznych.

2.4. Grunt:

Wodorozcienczalny ptyn w postaci gotowej do uzycia.

Wiasciwosci Wymagania

Wyglad Jednorodna, gesta ciecz o barwie wg katalogu
producenta

Gestosc¢ [g/em3] 115+ 7%

Zawarto$¢ suchej substancji [%] 34+ 7%

Strata prazenia [%]

-w temperaturze 4500C 77,00 + 6%

-w temperaturze 9000C 86,5+ 6%

2.5. Listwy narozne wykonczeniowe:

Listwy narozne stuzg do obréobek krawedzi zewnetrznych budynku, a takze do wzmocnienia krawedzi otworéw

okiennych i1 drzwiowych. Wykonane sa ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenicznej. W

przypadku galwanizowane;j listwy lub siatki zalecana minimalna grubos¢ powtoki cynku 20mm ( > 275g/m2).

Dopuszcza si¢ zastosowanie listew z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju 25x25

mm.

2.6. Zaprawa Kklejgca:

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowac zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami

technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw
owinien by¢ podany czas przydatno$ci do uzycia.

Wtasciwosci Wymagania

wyglad Sucha jednorodna mieszanka bez
zbrylen

konsystencja [ecm] 10+ 1

Plastyczno$¢ [cm] 15+ 2

Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni poziomych Brak sptywania

Odpornos$¢ na powstawanie rys skurczowych w warstwie grubosci 8 | Brak rys
mm

Przyczepno$¢ [MPa] do podtoza mineralnego

- w stanie powietrznosuchym > 0,30

-po 24h zanurzenia w wodzie > 0,30

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,30

Przyczepnos$¢ do styropianu;

- w stanie powietrznosuchym > 0,10

-po 24h zanurzenia w wodzie > 0,10

-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych > 0,10

Zdolnos¢ przeprezania rys [mm] + 5

Maksymalna grubosc¢ klejonej warstwy [mm] < 10

Minimalna grubo$¢ warstwy zbrojone;j Catkowite i doktadne przykrycie i

zatopienie siatki zbrojace;j

2.7. Podklad tynkarski:

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i wzmacnia przyczepnos¢ tynku do
warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy
organicznej z dodatkiem mineralnym (bardzo dobrym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno
stosowac w postaci rozcienczonej.
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2.8. Wyprawa tynkarska —tynk zewnetrzny: wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej
grubo$ci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki silikonowej w kolorze popielato-szarym, z ciemniejszymi
pasami. Ostateczny kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Wyprawa tynkarska powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB.
W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw, powinien by¢ podany czas przydatnosci do
uzycia.

Wiasciwosci Wymagania

Wyglad zewnetrzny Jednorodna masa po zmieszaniu

Zawarto$¢ suchej substancji dla mas tynkarskich Roéznica nie wigksza niz + 5% od wartosci
podawanej przez producenta

Straty prazeniowe Roznica nie wigksza niz + 10% od wartosci
podawanej przez producenta

Konsystencja [mm] Ciekla jednorodna masa

Odpornos¢ na rysy [mm] Brak rys w grubos$ci rownej dwukrotnej grubosci

zalecanej lub w grubosci wynikajacej z
technologii naktadania

Minimalna grubo$¢ warstwy wyprawy [mm] 2

Przyczepno$¢ [N/mm2] 0,2

Materiaty sa $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robo6t podanej przez producenta systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa zgodnos$ci z PN i dopuszczenia do stosowania.

3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania
tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
- szczotki z wlosia , szczotki druciane i myjki ci$nieniowe do mycia i czyszczenia elewacji,
- kielnie trapezowe do nakladania zaprawy klejowej,
- pace zgbate i pace gladkie do naciagania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskie;j,
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarabiania zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej,
- nozyce do cigcia siatki, mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych i tynkarskich, laty i poziomice dlugosci 2 m,
- nozyce do cigcia styropianu,
- rusztowania i elementy transportu pionowego.
Ilos¢ i rodzaj sprzetu i maszyn powinien zapewni¢ bezpieczne i prawidlowe pod wzgledem technologicznym
wykonanie robot.

4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki transportu  powinny zapewni¢ dostarczenie materiatébw na plac budowy w sposéb zapewniajacy
spelnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji i z instrukcja producenta materiatow.

Plyty styropianowe sa pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami nalezy uktadaé¢ w
pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed
uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podiozu, z
dala od zrédta ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sa w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w czasie
transportu i przechowywania.

5. Wykonanie robot:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogolnych wytycznych zawartych w §wiadectwie ITB nr 530/94
dotyczacym metody lekko-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 1 w $wiadectwie ITB nr 1005/94.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogolnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia +5 do +25 st.C.

Kolejnos¢ robot zwigzanych z ociepleniem $cian powinna by¢ nastgpujaca:
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— prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzgtu i urzadzen oraz montazu
rusztowan,

—  przygotowanie powierzchni pod docieplenie czyszczenie i mycie, uzupetnienie ubytkow, gruntowanie,

— przygotowanie masy klejacej,

— przymocowanie plyt styropianowych (kotkowanie systemowe),

— wykonanie warstwy zbrojonej, montaz listew i naroznikow,

— wykonanie warstwy wyrdwnujacej i warstwy gruntujacej,

— nalozenie tynku cienkowarstwowego, faktura drobnoziarnista grub. 2 mm,

— demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
Wykonanie ocieplenia powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja roboét ociepleniowych i przedmiarami
robdt.. Wszelkie odstepstwa winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczeg6lnosci nalezy stosowaé wylacznie ,,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentow pochodzacych z roznych systemoéw. Grozi to powstaniem szkod i powoduje utratg gwarancji
producenta. Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow. W czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania
temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz + 5st.C, a w przypadku materialow krzemianowych
(silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz + § st.C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania. Podczas
wykonywania robot i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie i silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.
RUSZTOWANIA USTAWIC Z WYSTARCZAJACO DUZYM ODSTEPEM OD POWIERZCHNI SCIAN
DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE
WYMAGA ODBIORU TECHNICZNEGO.
5.1.Przygotowanie podloza:
Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne , czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepno$é
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. stabo zwigzanych z podtozem starych tynkéw i powtok
malarskich, kurz, pyl oleje szalunkowe itp.) Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiat, ktérego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu do wykonania ocieplen spowoduje utrat,¢ jego
funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
5.2. Przymocowanie plyt styropianowych:
Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi.
Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego szer. nie
mnigjszego niz 3 cm i kilku plackow zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty o $rednicy 8 —
12 cm. Grubos¢ warstwy klejowej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosi¢ nie
mniej niz 40%. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Zaprawe klejaca nanosi sie
jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy podloze. Plyty styropianowe musza by¢ uktadane w taki
sposob, aby nie powstaty migdzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np.
drewniana paca o duzej
powierzchni, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢
catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
— przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugiccie. Plyty izolacyjne nalezy przyklejaé
na mijanke od dotu do gory rozpoczynajac klejenie od listwy startowej, z przesunigciem krawedzi poziomych
minimum 15 cm. Kazdorazowo nalezy uzywac petnych plyt lub ich potéwek zachowujac ich przewiagzanie (nie
dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nieréwnosci oraz
uskoki oraz cala powierzchni¢ nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Nalezy
zachowac¢ przesuni¢cie stykow plyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest
pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w elewacji.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow ptyt zaprawa klejowa. Po uptywie dwodch dni od przyklejenia phyt
mozna rozpoczac¢ kotkowanie. Nalezy zagescic¢ ilos¢ dybli do 6szt/m2. Kotki nalezy umieszcza¢ w miejscach
plackow kleju. Glebokos¢ mocowania kotkéw powinna by¢ dostosowana do stanu podloza lecz nie moze
wynosi¢ mniej niz 6 cm. W celu uniknigcia efektu ,,biedronka” kotki w ociepleniu montowaé¢ w specjalnie
wyfrezowanych zaglebieniach za pomoca osadzaka na talerzyki i zakry¢ je zaslepkami z materiatu izolacyjnego
Glowki tacznikdw nie moga wystawaé poza plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie
zlicowane.
Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie oéciezy otwordow okiennych. Izolacja osciezy nie moze
przekraczaé ich szerokos$ci, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Pozostawienie powierzchni o$ciezy
otworow okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia si¢
plesni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokoét osciezy. W zwiazku z tym zalecane jest
stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach.
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Obrobki blacharskie, profile wykonczeniowe, parapety, gzymsy, powinny by¢é montowane po wykonaniu
izolacji cieplnej , a przed ukladaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac
nalezyta ochron¢ powierzchni $ciany przed wodami opadowymi. Obrébki blacharskie powinny by¢ wysunigte
poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szeroko§¢ min. 4 cm.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojone;j:

Po uplywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe klejaca i wprowadza rownomiernie paca
ze stali nierdzewnej (np. ,,z¢bata” o wielkoSci zegbow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejacego na
powierzchni nieco wigkszej od przecigtego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
rozktada si¢ siatk¢ zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko.
Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki. Z wtokna szklanego, czyli
ok. I m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatk¢ uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm. Siatka powinna by¢
niewidoczna i calkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Styk wykonanego os$cieza nalezy
uszczelni¢ tasmg rozprgzng. W naroznikach okien nalezy umiesci¢ paski ukosne tkaniny zbrojacej o wym. Min.
25x35 cm. Warstwa masy klejacej z zatopiona siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojong, ktdrej grubos$é po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Wykonanie wyprawy tynkarskiej powinno by¢ wykonane nie wczesniej niz po uplywie 2-3 dni od wykonania
warstwy zbrojonej pltyt. W systemie zalecane jest uprzednie naniesienie technika malarska podkladu
tynkarskiego. Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy nalozy¢ wyprawe elewacyjna.

Do wykonania zewng¢trznej wyprawy tynkarskiej uzy¢ tynku akrylowego, na cok6t mozaikowo zywicznego. W
celu uniknigcia widocznych linii styku plaszczyzn kolejnych dziatek roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednia
ilo$¢ robotnikow. Czas schnigcia zalezy od zewnetrznych warunkow atmosferycznych. Wyprawe tynkarska
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi (nastonecznienie, deszcz, wiatr, mroz)

6. Kontrola jakoSci robot:

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

W trakcie wykonywania ocieplenia §cian zewn¢trznych i wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac jako$¢
robot sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z instrukcja ITB 334/96,oraz wymaganiami techniczno-
technologicznymi stawianymi przez poszczegodlne systemy ocieplen.

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno si¢ traktowac jak tynki kategorii III, co nalezy zapisa¢ w umowie o roboty
ociepleniowe.

6.1. Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wyprawy tynkarskiej:

Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplona powinna charakteryzowaé si¢ jednorodno$ciag i
niezmiennos$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzonych wzrokowo,
okiem nieuzbrojonym, przy §wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w §wietle
smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych, warunkami
szczegblowymi zawartymi w umowie lub dopuszczalnymi odchytkami zawartymi w pkt. 6.2 — kontrola
wykonania wyprawy tynkarskiej.

6.2. Kontrola wykonania ocieplenia:

W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz jakosci i zgodnosci dostarczonych
materiatéw budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych

robot — po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia Sciany. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w
ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych
btedow, co w konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoScig prac,

koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnos$cig zastosowania kar umownych przez Zleceniodawcg.
Kontrola podloza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja wyglad powierzchni podloza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia, stabilno$ci, rowno$ci powierzchni, zawilgocenia i chtonnos$ci. W przypadkach
watpliwosci konieczne jest wykonanie testu nosnosci podtoza przeprowadzonego wg zalecen dostawcy BSO.
Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow:

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych
materiatow.

Po sprawdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej,
jako$ciowej i iloSciowe;.

UWAGA: zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041 [20]) producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.

Kontrola mi¢dzyoperacyjna:
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powinna obejmowac prawidtowosé:
przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
osadzenia tgcznikow mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,
wykonania gruntowania,
wykonania obrobek blacharskich,
zamocowania profili

e wykonania wyprawy tynkarskiej
Kontrola przygotowana podloza:
polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo oczyszczone, zmyte, wyrdwnane, wzmocnione, czy dokonano
uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejenia plyt izolacyjnych:
polega na sprawdzeniu rownosci i ciagltoéci powierzchni, uktadu i szeroko$ci spoin.
Kontrola osadzenia lacznikéw mechanicznych:
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej
no$nos$ci , w szczeg6lnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie wykonanie prob
wyrywania facznikow.
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej:
polega na sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej , wielko$ci zakladow siatki
zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy
zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ wykonania
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy, narozy otwordw, dylatacji,
podokiennikdéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rownos$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy
tynkarskie;j.
Kontrola wykonania gruntowania:
polega na sprawdzeniu cigglosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich:
polega na sprawdzeniu zamocowania, spadkow 1 zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem
dalszych procesow (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowang ptaszczyzng $ciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej:
polega na sprawdzeniu ciggtosci, rownosci 1 nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co
do rownos$ci powinny by¢ zawarte w umowie pomigdzy Wykonawca oraz Inwestorem.
Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownos$ci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:.
odchylki powinny wynosi¢ nie wigcej niz 3 mm w iloSci 3 szt na lacie o dlugosci 2m przyktadanej we
wszystkich kierunkach. Odchytki kierunku krawedzi nie wigksze niz 2 mm na 1m i nie wigcej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku, dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych na calej
wysokosci kondygnacji — 10 mm, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.
Ocena wygladu wizualnego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac si¢ jednorodnoscig i niezmiennos$cig barwy i faktury, oraz brakiem miejscowych wypuklosci i
wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy §wietle
rozproszonym z odleglosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny
(powierzchni) pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7. Obmiar robot:

7.1.0gélne wymagania dotyczace obmiaru robot:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7..2.Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiarowa tynkow jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jesli
$ciana jest tynkowana do pewnej wysokoSci.

Powierzchni¢ pilastréw, gzymsow wlicza si¢ do powierzchni tynkéw w rozwinigciu, jezeli ich szeroko$¢ nie
przekracza 30 cm.

Z powierzchni tynkoéw nie potraca si¢ powierzchni nietynkowanych, ciagnionych, obrobek kamieniarskich,
kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli
oscieza ich sa nie tynkowane.

7.3.Wielko$ci obmiarowe:

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.0dbiér robét:
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ czg¢$ciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw cze$ciowych.. Odbiory powinny byé
dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robdt ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru
koncowego.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
e po dostarczeniu materiatow na budowe,
po przygotowaniu podtoza,
po wykonaniu warstwy ocieplajacej
po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku
po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zas§wiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materialdéw z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
e rownosci, czystosci i sucho$ci podloza,
e tolerancji wymiarowych.
Odbiodr wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:
e jakoSci zastosowanych materiatow,
e grubosdci i cigglosci warstwy ocieplajace;,
e wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,
e czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
e jakos$ci wykonanych robdt tynkarskich i malarskich.
Odbidér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw migdzyfazowych, oraz sprawdzeniu
wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. Podstawa platno$ci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materialbw na miejsce wykonania ocieplenia, przygotowania podioza,
przymocowanie ptyt styropianowych do $cian i ociezy, ochrona naroznikéw wypuktych, zamocowanie listwy
cokotowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, malowanie tynku i oczyszczenie
stanowiska pracy.

Przyjeta w umowie cena wykonania robot powinna uwzgledni¢ koszty wszelkich robot (w tym wyrdéwnania
podlozy) tak, aby koncowy efekt tych robdt spelnit wymagania Zamawiajacego.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowe;.

10.Przepisy zwiazane:

10.1.NORMY

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy.

PN-92/P-85010 - Tkaniny szklane.

PN-91/6363-02 - Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13163:2004 - ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie” - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”

PN-70/B-10100 (wyd.3) - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
Swiadectwa,decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rozne systemy ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw metoda ,,lekka”

10.2.Inne dokumenty:

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkie” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” taczniki do mocowania phyt
styropianowych

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat technicznych - ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
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ZUAT - 15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” — Zalecenia udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r

ZUAT — 15/V.04/2003 - ,,Zestawy wyrobow do wykonania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r

ZUAT -15/V.01/1997 - , Tworzywowe taczniki do mocowania termomodernizacji”’- Zalecenia udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r

ZUT — 15/V.07/2003 - ,ktaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plycie”- Zalecenia
udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r

ZUAT — 15/VII1.07/2003 - ,, Zaprawy klejace i kleje dyspresyjne” - Zalecenia udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat technicznych - ,£.aczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

PN-70/B-10100 (wyd.3) - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze, Swiadectwa,
decyzje 1 aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rozne systemy ocieplenia Scian zewngtrznych
budynkéw metodg ,lekka” ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, tom I
»Budownictwo ogolne”, czes¢ 4 , Wydawnictwo ,,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990, pkt. 24.3.8. Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” Sp zo.o., Warszawa 2004
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B-08.00
MONTAZ INSTALACJI PV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

2.1. ZaKkres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot budowlanych w zakresie wykonania i odbioru robot instalacji elektryczne;.

2.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonania i odbioru robot w zakresie
montazu instalacji PV o mocy 7,2 kW.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje :

- montaz konstrukcji pod moduly PV,

- montaz modutow PV na konstrukcji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutow PV do rozdzielnicy elektryczne;j,

- remont rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz inwerterOw PV,

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje,

- podiaczenie i uruchomienie potaczenia internetowego,

- szkolenie Uzytkownikow.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez §ciany, dach lub inne
przeszkody,

- uszczelnienie przepustow.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, sktada¢ si¢ musi przede wszystkim z nastgpujacych
elementow:

- paneli fotowoltaicznych,

- konstrukceji wsporczej (dachowej, elewacyjnej, gruntowe;j)

- inwertera DC/AC,

- instalacji pradu statego i przemiennego.

Przewiduje si¢ montaz 16 paneli typu monokrystalicnych o facznej mocy 7,2 kW i nastepujacych parametrach
Prax -450 W,

Vmrr —41,5V,
Voc -49,3V,
Isc - 11,6 A,
Imp -10,85 A,

Potaczenie paneli z instalacja za pomoca falownika trdjfazowego 0 Pma™> 7 kW, Viemax> 1100 V, Viear>160 V,
zakres napiecia 140-1000V.

Wylaczenie napigcia gldéwnym wytacznikiem pradu ma spowodowac odlaczenie paneli od falownika oraz
wylaczenie falownika.

2.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione z
przedstawicielami Zamawiajacego i Inspektorem Nadzoru. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot musza by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie
moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i
materiatéw nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W przypadku zmian, wprowadzonych w trakcie wykonywania robot elektrycznych uzgodnionych z
Zamawiajacym, nalezy opracowac¢ dokumentacje¢ zamienng w zakresie dokonanych zmian.

2.4. Wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz w szczego6lnosci:

1. Uzywa¢ materialow produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatéw, ktdrych wzajemna
kompatybilnos¢ zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

2. Dopuszcza si¢ wylacznie systemy posiadajace komplet atestow, certyfikatéw i dopuszczen, w szczego6lnosci
ze wzgledow przeciwpozarowych, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania
przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

4. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje materialy lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacja bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegoélnionych w niniejszej
specyfikacji.

5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé¢ Polskim Normom i posiadaé¢
stosowng deklaracjg¢ zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbg¢dne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

6. Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem obiektu, 1 elementéw istniejgcych
na terenic objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

7. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegodlnej
ostrozno$ci i pod stalym nadzorem o0s6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

2.5. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacj¢ robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych, ST - Instalacje elektryczne

— dokumentacja powykonawcza

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie szczegotowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych.

2.6. Zgodnos$¢ Robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuja zasady okreSlone w ”Warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledoéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z ST. Wielkosci okreslone w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
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latwopalne begdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

2.9. Ochrona przeciwnapieciowa i ochrona przed zwarciami

Ochrong przeciwprzepigciowa i ochrong przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami.

2.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwprzepigciowa i ochron¢ przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé W
przypadku zastosowania inwertera umozliwiajacego przepltyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej,
nalezy zastosowa¢ dodatkowy wylacznik réznicowopradowy typu B po stronie instalacji zmiennopradowe;.
Nalezy stosowac si¢ do wytycznych okre§lonych w normie PN-IEC-60364.

2.11. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia nalezy, zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo budowlane, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli jest
wymagany.

Przed przystapieniem do realizacji robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i poinformowani
o miejscach znajdowania si¢ punktow pomocy medycznej oraz drogach ewakuacyjnych.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z dostepnymi zabezpieczeniami p.poz. a w razie ich braku Ilub
niewystarczajacej ich ilo§ci powinien zaopatrzy¢ si¢ w gasnice przenosne i koce gasnicze.

Zagospodarowanie placu budowy pod katem urzadzen socjalnych powinno odpowiada¢ ogélnym warunkom
BHP, a w szczegblnosci:

— pomieszczenie na szatnig,

— urzadzenia do mycia,

—  ustepy,

Ich rozmiar jak i usytuowanie jest zalezne od wielkosci budowy i czasu jej trwania. Na czas trwania budowy
wykonawca jest zobowigzany do wykonania bezpiecznych przej$¢ w miejscach prowadzenia robét.

2.13. Nazwy i kody robét budowlanych

Kody robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) i nazwy robot:
= Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0
= Sloneczne moduty fotoelektryczne 09331200-0

Konstrukcje gotowe 45223810-7

3. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobow budowlanych:
3.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych

umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan

podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Materiaty do montazu instalacji powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja t czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub:

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub:

str. 40



— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badz uznano za
»regionalny wyrdb budowlany”.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem spetniania tych samych wlasciwosci technicznych oraz uzyskanie
akceptacji Inwestora.

3.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli jako$ci materialéw i wyrobow

Wszystkie elementy sktadowe instalacji powinny pod wzgledem jakosci spelnia¢ wymagania podane w
odpowiednich aktach normatywnych, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Elementy, z ktorych maja by¢ wykonane instalacje powinny charakteryzowac si¢ odpowiedniag wytrzymatoscia,
obciazalnos$cia, odporno$cia chemiczng i termiczng na wplywy otoczenia.

Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajacych zgodnos¢ partii wyrobow z wymaganiami
obowiazujacych norm.

Wykonawca powinien zapewni¢ wilasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdw na placu budowy,
uwzgledniajac wszystkie zalecenia wymogi narzucone przez producenta i dystrybutora.

Przechowywanie opraw o$wietleniowych i innych urzadzen powinno odbywaé si¢ w zamknigtych suchych
pomieszczeniach.

— materialy chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja na promieniowanie UV.

— materialy chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Materialy sktadowa¢ zgodnie z przepisami p.poz i BHP.

3.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci. Sprawy te reguluje ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1213).

4.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rob6t instalacyjnych:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot.

W celu prawidlowego wykonania rob6t wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na
doktadny montaz urzadzen.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wplyna niekorzystnie na
stan i jakos$¢ transportowanych materiatlow.

Materialy uzywane do wykonania instalacji powinny by¢ transportowane i skladowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przew6z materialow powinien odbywac si¢ wg zalecen producentow.
Materiaty transportowac¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych:
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6.1.0go6lne wymagania dotyczgce wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z :

— specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

— dokumentami $wiadczacymi o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U. 2021 poz. 1213),

— protokotami odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi protokotami badan
kontrolnych,

— dokumentacjg powykonawcza, czyli w/w czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku robét, zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07. 1994 roku (t.j. Dz.
U. 2021, poz. 2351).

6.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy, Wykonawca powinien:

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsca montazu
wzglednie ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

—  plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogélnymi

6.3. Zakres robot

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice AC i DC nalezy zamontowac¢ na zewnatrz obiektu, mozliwie blisko generatora z dostgpem do
po6zniejszej eksploatacji.

Montaz falownikow

Montaz falownikéw nalezy wykonaé zgodnie z zapisami instrukcji producenta.

Konstrukcja nosna pod moduty fotowoltaiczne

Konstrukcje wsporcze pod moduty nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcja producenta

Montaz moduléw fotowoltaicznych

Moduty nalezy zamontowa¢ do wcze$niej przygotowanej konstrukcji nosnej, zgodnie z instrukcja
producenta

Ukladanie kabli i przewodow AC i DC

Na zewnatrz budynku kable nalezy uktada¢ w korytkach ocynkowanych perforowanych, przykrytych
deklem. Przejscie kabli AC do wnetrza obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Montaz ogranicznikow przepieé

Falowniki zabezpieczy¢ po stronie AC i DC przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
ogranicznikami przepigc¢

7. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych:
7.1. Zasady Kkontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole roboét, jakosci wyrobéow budowlanych, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Wykonawca powinien
prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
Po wykonaniu instalacji Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnos$ci i
zgodno$ci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen.
Badania i pomiary wykonanej cze$ci instalacji obejmuja:

— testy funkcjonalne sprawnos$ci dziatania systemu;

— sprawdzenie poprawnos$ci polaczen;
Z wykonanych badan i pomiar6w musza by¢ sporzadzone protokoty. Badania powinny by¢ wykonywane przez
osoby uprawnione do wykonywania pomiardw. Przyrzady uzyte do badan i pomiaréw powinny posiadaé
$wiadectwa wzorcowania.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
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Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiatlow zrodta ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

7.4 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udost¢pniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i odbioru robét:
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna, w
ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonywanych robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celéw miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Przy tworzeniu obmiaru obowigzywac bgda nastepujace jednostki:
- dla kabli, przewodow: m,
- dla falownika, modutéw fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych, itp.: szt, kpl

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia pomiarowe niezb¢dny do prawidtowego wykonania obmiaru rob6t zobowigzany jest dostarczy¢
Wykonawca. Na wniosek Inwestora Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wazne swiadectwa legalizacyjne dla
wybranych przyrzadéw pomiarowych.

8.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robot, a takze w
przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wyniki
obmiaréw nalezy umiesci¢ w ksigzkach obmiarow, wzglednie umiesci¢ w karcie obmiarowe;.

9. Odbioér robét budowlanych:
9.1.0dbiory czesciowe

Odbiory czg$ciowe obejmuja :

— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka instalacji z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

— odbior ostateczny.

9.2.0dbidér koncowy

Odbidr koncowy polega na :

— sprawdzeniu protokotow z odbiordw czgéciowych 1 stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien, usunigciu usterek i innych niedomagan, w szczego6lnosci sprawdzeniu protokotdéw z prob,

— sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory: czeSciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru

jakie$§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez nie ujawnity si¢ jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,

podajac jednoczesénie termin ich usunigcia.

9.3. Odbiodr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.
9.4. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
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Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

9.6 Dokumenty do odbioru budynku

Do odbioru budynku Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty.
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych

Wykonawca instalacji elektrycznej opracuje dokumentacje powykonawcza w nastepujacym zakresie:
— powykonawcze schematy montazowe,
— o$wiadczenie kierownika budowy;
—  protokoty uruchomienia, prob i prob wspotdziatania z innymi urzadzeniami;
—  pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora
- gwarancje, atesty, karty katalogowe zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami;
- protokoty prob i pomiaréw montazowych;
- liste producentow i dostawcow urzadzen zainstalowanych w Obiekcie;
- atesty jakos$ciowe zastosowanych materiatow i urzadzen.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:
- Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem Inwestora
- Protokoty odbiorow czgsciowych,
- Instrukcje uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty 1 wszelkie dokumenty zwigzane
z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
- Protokoty sprawdzenia, skuteczno$ci i wydajnos$ci urzadzen i instalacji.
Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom. Po wykonaniu
instalacji elektrycznej i teletechnicznych w budynku Wykonawca robot zglasza Inwestorowi instalacje do
odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Zamawiajacego.
Sktad komisji odbioru koncowego robot powinien by¢ reprezentowany przez:
- Przedstawiciele Inwestora, w tym Inspektor Nadzoru,
- Wykonawca robot,
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu:
- gwarancji na roboty budowlane w nie krotszy niz 24 miesiecy liczone od dnia podpisania
protokotu odbioru.
- gwarancja na materialy i produkty zgodnie z gwarancjami producenta,
- gwarancja nie obejmuje wad zaistniatych w przypadku uszkodzen powstalych z winy
Zamawiajacego lub dziania sity wyzszej.

10. Rozliczenie robot:

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koficowego.
Podstawe rozliczenia i platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w ofercie cen jednostkowych i ilosci roboét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowej obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzgtu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postepu robot,

- montaz instalacji,

- wykonanie robot pomocniczych,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych,

- usunigcie wad i usterek powstalych w trakcie wykonywania robot.

11. Dokumenty odniesienia:

11.1 Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
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Przedmiar robot
11.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Normy:

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci niebezpiecznych
czynnych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Postanowienia 0golne — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe -- Cze§¢ 2-22: Wymagania szczegbélowe -- Oprawy
o$wietleniowe do o§wietlenia awaryjnego.

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- O§wietlenie awaryjne

INNE DOKUMENTY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r.-Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( t.j. Dz. U. 2021 poz.869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.-o dozorze technicznym ( t.j. Dz. U. 2021, poz.272).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( t.j. Dz. U. 2021 poz.1973)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.
2088).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.1126)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.)
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B-09.00
PODKLEADY I IZOLACJE PODPOSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- podktadow z piasku,

- wykonanie podktadéw betonowych

- izolacji termicznych podposadzkowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne” i obowiazujacymi
normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ ze specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy:

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.1.Piasek:

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegolnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.Woda:

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Beton towarowy:

Zastosowa¢ beton towarowy zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 w klasie C12/15 o wytrzymalo$¢ na
Sciskanie 15 MPa przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony ze swiadectwem zgodnosci, kazda partia
betonu winna posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo zgodnosci z recepturg — wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: — nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4% — mrozoodporno$¢ przy ubytku
masy nie wigkszym niz 5%, — spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

2.4. Izolacje termiczne:

Podposadzkowe - plyt styropianowych grafitowych grub. 10 cm EPS podloga - lambda=0,031W/(m*K) -
(budownictwo energooszczedne i pasywne).

2.5. Folia:

Zastosowac foli¢ paroszczelng grub. 0,30 mm. Powierzchnia foli powinna by¢ bez uszkodzen.
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3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Do wykonania robdt objetych niniejszag specyfikacja mozna uzy¢ dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. Transport:

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Ogolne wymagania dotyczgace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialéw: powinny odbywa¢ si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

Transport betonu betonomieszarka samochodowa z pompa do podawania betonu.

Materiaty do izolacji termicznych powinny by¢ pakowane w sposob zapewniajacy nienaruszalnos$¢ struktury
welny, styropianu i innych.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkec;ji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. Wykonania robét:

5.1.0gélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie podkladéw z piasku:

Podktad z piasku uktada¢ na gruncie oczyszczonym i wstgpnie wyrdwnanym. Poszczegolne warstwy podsypki
nalezy doktadnie ubi¢ warstwami grub. 5 cm.

5.3. Wykonanie podkladéw betonowych:

Na podktadzie z piasku uktadaé podktad z betonu, ktéry nalezy dobrze wypoziomowaé. Podklady oddylatowac
od $cian za pomocg przektadek styropianowych szerokosci 2-3 cm. Powierzchnia podktadu nie powinna pekad
ani pyli¢.

5.4. Wykonanie izolacji:

Izolacje wykona¢ $cisle wg technologii producenta z wywinigciem na $ciany 17 cm.

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe:

Folia przeciwwilgociowa PE petni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej 1 wilgoci z podtoza.

Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem splywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia si¢
poprzez klejenie zaktadoéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy
winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawgdzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejaca aluminiowa.

Izolacj¢ z folii uktada¢ na podktadach z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami i podktadach betonowych z
betonu C12/15 grub. 8 cm, z wywinigciem na $ciany 17 cm.

5.3. Izolacje termiczne i akustyczne:

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywac na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub
z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $ci§le do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢é widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Ptyty winny by¢ przycigte
na wymiar bez ubytkéw i uszczerbien. Nastgpng warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno
wynosi¢ min. 3 cm. Materiaty izolacyjne nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Do wykonania izolacji stosowac
materiaty w stanie powietrzno suchym.

6. Kontrola jakoS$ci robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiaty, nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakos$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomych i
mocnych podktadach.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja projektowa.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materialéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1.Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowg jest m3 podktadéw i m2 powierzchni zaizolowane;.

7.2.Wielkos$ci obmiarowe:

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robét:

8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robot:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega ilos¢, jako$¢ i wartos¢ wykonanych roboét. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
calo$¢ robot wykonanych na obiekcie. Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiodr materiatdw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna

9. Podstawa platnoSci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawece, ktora obejmuje :

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwiazane:

10.1. NORMY

PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-231116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralne;j.
PN-93/B-02862/Az1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.

PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogoélne i klasyfikacja.

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

BN-84/6755-08 - Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce i ptyty
PN-B-02862:1993 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materialow
budowlanych

PN-B-04631:1982 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-ISO-8301 - Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wilasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13165:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej
(PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

PN-93/B-02862 - Odpornos$¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcje montazu materiatdéw termoizolacyjnych wydane przez poszczego6lnych producentow

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 199
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B-10.00
WYLEWKI I POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegéltowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w projektowanych obiektach.

Zakres robot:

- wykonanie wylewek wyréwnawczych z gotowych zapraw cementowych,

- wykonanie warstw wyréwnujacych z zaprawy klejowej,

- wykonanie posadzek z ptytek z ceramicznych terakota

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne” i obowigzujacymi
normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ dokumentacja techniczna, ze specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy:
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.1. Zaprawy budowlane zwykle:

- Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-
90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobaty techniczne;.

- Gotowa zaprawa cementowa o wytrzymalosci na $ciskanie do 25 MPa, na zginanie do 5 MPa, zuzycie przy
14kg/m2 przy grub. wylewki 1 cm.

2.2. Wiékno polipropylenowe:

Wzmocnienie posadzki wldknem polipropylenowym w ilo$ci 0,9kg/m3 zaprawy.

Dane techniczne wiokna:

- Grubos¢ -2,2 dtex.

- Srednica - 18 pm.

- Dlugos¢ cigcia -12 mm.

- Materiat - C3H6

- Gestosc - 0,91 g/em?

- Wytrzymatos$¢ na rozciaganie - 28 cN/Tex.

- Profil - okragly.

- Nasigkliwos¢ - 0%

2.3. Podklad gruntujacy:

Podktad jest gotowa substancja do uzytku, nie zawierajaca rozpuszczalnikow z zywic syntetycznych
przeznaczong do wstgpnego przygotowania podtozy o zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania od +5stC do +30stC

Czas schnigcia 2 do 4 godz. na podtozach o duzej chlonno$ci
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12 do 14 godz. na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 do 200 g/m2 w zalezno$ci od chtonnosci podtoza
2.4. Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna:
Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek ceramicznych.
Powinna charakteryzowac si¢ dobra przyczepnoscia kontaktowa, stabilnoscia i wysoka zdolno$cia akumulacji
wody; wodoodporna oraz odporno$cia na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania +5 stC + +30 stC
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatno$ci do uzycia 3 + 4h (zaschnigta zaprawa nie nadaje si¢ do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schnigcia >30 min
Mozliwos¢ fugowania po 24 h
Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach
Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach
Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6
kg/m2 w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania)
2.5. Fugi
Cementowa, elastyczna nieprzepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o latwej obrébee o
trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 stC + +30 stC
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h
Mozliwos¢ chodzenia po ok. 12 h
Mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji pasujgca do plytek
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2 — (przy ptytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm szer. spoiny)
2.6. Plytki podlogowe:
Plytki ceramiczne antyposlizgowe min. R-10 o wymiarach 30x60cm w gat. I. Ulozy¢ cokolik wys. 7 cm z
ptytek jw. z docigciem na wymiar. - kolorystyka i wymiary plytek do uzgodnienia z Inwestorem i
Uzytkownikiem.
Warunki normowe okre$la norma PN-75/B-10121.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosé i szeroko$é: +/- 1,5 mm,
- grubos$¢ : +/- 0,5 mm,
- krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane s3 w pudlach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu powinna by¢ umieszczona
nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”
Zastosowane ptytki powinny by¢ antyposlizgowe, odporne na zabrudzenia.

3. Sprzet:

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja mozna uzy¢ dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi, zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoélnych materiatow.

3.2 Sprzet do ukladania i zageszezania mieszanki cementowej:

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki cementowej musi zapewni¢ rownomierne roztozenie mieszanki (nie
powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni i ustalonych spadkow.
Zageszczenie moze odbywaé si¢ tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé wielopunktowej taty wibracyjnej
prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie at wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne:

- cigzar okolo 12 kg,

- wymiary 16,5 x 200 cm,

- raczka prowadzaca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do ukladania plytek ceramicznych

Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara skladana, poziomica, niwelator, maszyna do cigcia plytek
elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4.Transport:

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu:

Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki transportu powinny zapewni¢ dostarczenie materialow na plac budowy w sposob zapewniajacy
spelnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji oraz kartach katalogowych produktu.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w temperaturze dodatnie;j.
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Plytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawierajacych ok. 1m2 plytek, na opakowaniu powinna by¢
umieszczona nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu,znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych oraz napis ,,Wyrob dopuszczony jest do zastosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr ....”

Transport pozostatych materiatow zgodnie z wymogami producentow.

5. Wykonanie robot:

5.1.0gélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej:

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymalo$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 20
MPa, na zginanie — 3 MPa,

- podtoze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku tasmg dylatacyjng samoprzylepnag z
pianki polietylenowej z doklejonym fartuchem foliowy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadoéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5 st C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ mieszane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylong zgodnie

z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Posadzki z plytek ceramicznych:

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, okreslajacym konstrukcje¢ podiogi,
wytrzymato$¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania
posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robodt stanu surowego i robdt tynkarskich oraz roboét instalacyjnych
wraz z prébami ci§nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy utrzymywacé temperature zgodna z
zaleceniami producenta.

Ptytki uklada si¢ na betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny migdzy plytkami
powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypehienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szeroko$¢ spoin powinna
by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchytki:

- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wigcej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnos$¢ spoin max 2 mm na 2 m facie.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwlocznie usunaé w czasie
uktadania ptytek. Po wykonaniu spoinowania i umyciu, posadzki z ptytek ceramicznych nalezy zaimpregnowac.
Na potaczeniu posadzek z réznych materialow stosowacé listwy maskujace.

6.Kontrola jakoSci robét:

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez
rys, spekan i pofatldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

- Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wplywem wilgoci.

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po
naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni
drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego ghuchego odglosu.

- Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich
szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢,
a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypelnia¢ przestrzen pomigdzy polami posadzki.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania spadkow zgodnie z projektem arch., przez obserwacj¢ kierunkow
sptywu rozlanej wody.
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- Sprawdzenie rowno$ci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dhugosci nie
powinno przekracza¢ 2 mm.

- Sprawdzenie metoda wizualna, prawidtowosci wykonania szczegotéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia
wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy lub protokole zatagczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech
nie spelnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1.Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa jest m2 warstw posadzek . [lo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowa wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

7.2.Wielkos$ci obmiarowe:

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot:
8.1.0golne wymagania dotyczace odbioru robot:
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawecy.
Odbidér materialow i robét — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy.
Wyniki odbioréw materiatléw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbioér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie gruboéci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow.

9. Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktora obejmuje :

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane:

10.1.NORMY

PN-ISO 6707-1:1994 - Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN - 63/B — 06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 - Beton zwykly.

PN - 62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczagce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-76/8841-21 - Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) - Normy dotyczace systemow zapewniania jakoSci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 - Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 - Plyty i plytki ceramiczne §cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10121 - Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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10.2. Inne materialy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,,Oktadziny i wykladziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa

2005.
Karty techniczne produktow
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B-11.00
TYNKI I OKELADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dzialce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie:

- tynkdw $cian i sufitow,

- okladziny $cian

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w pkt. 1.4.

»Wymagania ogdlne”

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem Iub bez
kruszywa, wildkien lub innych materiatoéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych sktadnikow (a
takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy:

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-

00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Tynki zwykle cementowo-wapienne:

Spoiwa:

Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem
zuzla lub popioldow lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C, zgodny z norma PN-EN
197-1:2002/A1:2005.

Wapno do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajace wymagania normy PN-EN 459-
1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczeg6lnoscei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich §rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Gotowe mieszanki tynkarskie cementowo-wapienne:

Dane techniczne zapraw:
- wielko$¢ ziarna: 0,6 mm,;
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- wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?;

- wytrzymato$¢ na rozciagganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm?;

- wspoélezynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK;

- wspoélezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15;

- minimalna grubo$¢ warstwy tynku: dla $ciany - 10 mm, dla sufitu - 8 mm;

- maksymalna grubo$¢ warstwy tynku: 25 mm w ramach jednego etapu pracy;
- zuzycie materiatu: okoto 12 kg/m? przy grubosci tynku 10 mm

2.3. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998:

- plytki ceramiczne -glazura o wym, 30x60 cm - kolorystyka i wymiary w uzgodnieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem.

2.4 Podklad gruntujacy:

Podktad jest gotowa do uzytku, nie zawierajaca rozpuszczalnikow dyspersja z zywic sztucznych przeznaczong
do wstepnego przygotowania podiozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5 st C + +30 st C

Czas schnigcia 2 ~ 4 h - na podtozach o duzej chtonnos$ci 12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci

zuzycie 100 + 200 g/m2 - w zaleznosci od chlonnosci podtoza.

2.5. Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna:

Hydraulicznie wigzaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek ceramicznych.
Powinna charakteryzowac si¢ dobra przyczepnos$cia kontaktowa, stabilnoscia i wysoka zdolno$cia akumulacji
wody; wodoodporna oraz odporno$cia na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5 stC + +30 stC

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatno$ci do uzycia 3 + 4h (zaschnigta zaprawa nie nadaje si¢ do uzdatniania i uzytku)

Czas otwartego schnigcia >30 min

Mozliwo$¢ fugowania po 24 h

Mozliwo$¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (plytki 15x15:0k. 2,3-2,6kg/m2, ceramika budowlana: ok. 2,6
kg/m2 w zalezno$ci od ceramiki i sposobu uktadania).

2.6 Fugi:

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajaca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwe;j

obrobce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5 stC + +30 stC

Czas przydatno$ci do uzycia ok. 2h

Mozliwo$¢ chodzenia po ok. 12 h

Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji

Zuzycie ok. 0,5 = 0,7 kg/m2 — (przy ptytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm szer. spoiny)

3. Sprzet:

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania rob6t tynkarskich: - szczotki do czyszczenia podloza, kielnie, szpachle
metalowe lub z tworzyw sztucznych, pace, pedzle mieszarki mechaniczne, mieszadta, pojemniki na zaprawe,
pojemniki na wodg, drabiny, rusztowania, agregat tynkarski,

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

4.2 Transport materialow do tynkow:

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ odpowiednimi srodkami transportu.

Cement i1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w

pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje si¢ i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach z nazwg

producenta.

4.3 Transport plytek ceramicznych:

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed

uszkodzeniami.

Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;j.

Ptytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu powinna by¢ umieszczona

nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakoSci, znaki ostrzegawcze
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dotyczace wyrobow tatwo tlukacych oraz napis ,,Wyrob dopuszczony jest do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr ...”

4.5. Transport pozostalych materiatow:

Zgodnie z wymogami producentow.

5. Wykonanie robét:

5.1. Ogolne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Do tynkowania $cian mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sa juz wszelkie roboty stanu
surowego, utozone instalacje podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone os$cieznice okienne i
drzwiowe. Aby tynk dobrze si¢ trzymat $ciany, trzeba ja oczysci¢ z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig
kawatkow zaprawy i1 odpryskow muru. Skué trzeba takze wszelkiego rodzaju nacieki betonu powstate podczas
betonowania stropéw czy nadprozy i wyrowna¢ wigksze ubytki. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze
nalezy zwilzy¢ czysta woda. Powierzchnie wyjatkowo gladkie, takie jak beton, trzeba pokryé s$rodkiem
zwigkszajacym ich szorstko$¢ i przyczepnosc, te zas o duzej chtonnosci, takie jak beton komorkowy, srodkiem
uszczelniajgcym.

5.3. Wykonanie tynkéw zwyklych:

Tynki mozna wykona¢ z zaprawy tynkarskiej wykonanej bezposrednio na placu budowy lub z gotowych zapraw
tynkarskich. W przypadku gotowych mieszanek, zaprawe tynkarska otrzymuje si¢ przez wymieszanie suchej
mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Gdy zaprawe tynkarska wykonujemy na placu budowy, proporcje
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p.3.3.1.
Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy normie
PN-70/B10100.

Przy wykonywaniu tynkéw z gotowych zapraw nalezy powierzchnie przygotowaé przez gruntowanie srodkami
gruntujacymi do podwyzszenia przyczepnosci i do wyrownania chlonno$ci, wykonywaé wyprawy tynkarskie
dwuwarstwowe, zatarte.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma normie PN-70/B10100.

5.4. Wykonanie okladzin ceramicznych:

Pod oktadziny ceramiczne na nie otynkowane mury nalezy wykona¢ podktad tynkarski.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oktadzinowych, podloze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian nalezy natozy¢
podktad wykonany z zaprawy klejowej, grubos¢ 2-3 mm.

Temperatura powietrza wewn¢trznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 st C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola Jakosci Robét:

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania w czasie odbioru:

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkoéw do podloza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowe:

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchni¢ tynkow stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych na
plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5 m2.

Powierzchni¢ oktadzin oblicza si¢ w m2.

8. Odbiér robét:

8.1. Ogolne zasady odbioru robét:

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior podloza i okladzin:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem
nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem
nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

- trwate §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuje wszystkie roboty dotyczace oktadzin $cian i sufitow zgodnie z
dokumentacjg techniczng i SST.

10. Przepisy zwigzane:

10.1. NORMY

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 - Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 - Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 - Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-79/B/06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 - Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie

PN-EN 87:1994 - Plyty i plytki ceramiczne §cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-70/B-10121 - Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne materialy:

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»1ynki”, wydane ITB — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5
,»Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.
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B-12.00
SUFIT Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objctych SST:
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu:
- sufitdéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

1.4 Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz za ich zgod-
no$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00

»Wymagania og6élne” pkt 2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i doku-
mentacji projektowej. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ materiatdéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydana
przez IBDiM. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wyko-
nywanych przez producenta w ramach nadzoru wewngtrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materia-
16w do stosowania (data produkc;ji) i przechowywacé je w odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie).
2.2 Materialy potrzebne do wykonania roboét:

2.2.1. Plyty gipsowo-kartonowe:

Plyty g-k powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 — wymagania dla plyt gip-
sowo-kartonowych.

Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zaliczane sa do kategorii materialow niepalnych Wspodtczynnik wydtuzenia
liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10 6 na o C. Wspodlczynnik wydtuzenia liniowego w funkcji
zmian wilgotnosci wzglednej wynosi 7x10 6 na % wilgotno$ci powietrza. Ptyta gipsowo-kartonowa powstata na
skutek trwatego potaczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartonowa. Specjalny wielowarstwowy karton spet-
nia rol¢ zbrojenia, przejmujacego naprezenia rozciggajace powstajace przy zginaniu ptyty. Rownoczesnie karton
ten posiada znikomy opdr dyfuzyjny, aby umozliwi¢ dyfuzj¢ gazow przez ptyte. W trakcie produkcji kartonu na-
stepuje ukierunkowanie wiokien celulozy. Wigkszo$¢ wiokien ma orientacj¢ réwnolegly do dtugosci wstegi..
Wplywa to na istotne zréznicowanie wytrzymatosci ptyty. Oznacza to, ze plyta zginana w kierunku prostopa-
dlym do dlugosci jest trzy razy stabsza niz zginana wzdhuz dlugosci. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gip -
sowym nie tylko na obydwu stronach ptyty, ale pokrywa rowniez dwie krawedzie podtuzne. Przez $rodek plyty
na jej ,,lewej" stronie biegnie napis podajacy: producenta, rodzaj ptyty, grubos¢ oraz doktadng date wraz z go-
dzing i minutg zaformowania. Na stronie licowej sg nadrukowane male punkty, wskazujace o$ podtuzng ptyty.
Rozstaw migdzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecno$¢ nadrukowanych punktéw utatwia prawidlowe rozmiesz-
czenie wkretow mocujacych bez dodatkowego trasowania.

Potaczenia ptyt wykonczy¢ taSma spoinowsa, antyrysowa oraz gipsem szpachlowym o zwigkszonej przyczepno-
$ci do podtoza. Narozniki wykonczy¢ systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowe;.
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Rodzaje krawedzi phyt

- krawedzie skosne AK

- krawedzie potokragle HRK

- krawedzie potokragle sptaszczone HRAK

- krawedzie proste SK

Rodzaje ptyt:

- plyta zwykta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70%,

- ptyta o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wody, ktéra mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach okresowo
wilgotnych (okres podwyzszonej wilgotno$ci nie powinien przekracza¢ wigcej niz 12 godzin. Ptyta ma ograni-
czong chlonno$¢ wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego,

- plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek wldkna szklanego w
rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotnos¢ powietrza 70%,

- ptyta wodoodporna i ognioochronna, taczaca w sobie cechy GKF i GKBI.

Plyty produkowane sa w nastepujacych grubosciach: 6.5, 9.5,12.5. 15, 20, 1 25 mm.

Powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka, bez uszkodzen naroznikow i krawedzi i powinny spetnia¢ wymagania
podane w PN-EN 520:2006 o wym. 1200x2000mm , 1200x2500mm i 1200x2600 mm

Tolerancje wymiarowe plyt:

- grubos¢ (szlifowane) +/- 0,3 mm

- grubos¢ (nieszlifowane) +/- 0,8 mm

- szerokos$¢ +/- 5,0 mm

- dtugosé +/- 6,0 mm

- tolerancja prostolinijno$ci brzegéow - 1,5 mm/m
- tolerancja konta prostego <5,0 mm/m
- wilgotnos¢ <12%

- nasigkliwo$¢ <15%
-trwato$¢ struktury przy opalaniu > 20 min
2.2.2.Akcesoria:

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowych uzywac jedynie specjalistycznych akcesorii:

tasma papierowa perforowana, tasma samoprzylepna — siateczkowa, taSma narozna z wktadka, naroznik perforo-
wany 25x25 mm, poétnaroznik aluminiowy 13x23x5. Naroznik metalowy siateczkowy, naroznik perforowany z
PCV do formowania tukéw, blachowkrety do blach o grubosci do 0,75mm, blachowkrety do blach o grubosci do
0,75-2,25mm, blachowkrety do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujace ptyty g-k do drewna, profile
»U", ,,C", ,,U" nacigty, profil kapeluszowy, profil oscieznicowy, detal stuzacy do stabilizacji profili ,,UA" do
podtogi i sufitu, profil sufitowy glowny CD 60x27, profil sufitowy przyscienny UD 27x28, profil giety, tacznik
krzyzowy 60/60, tacznik wzdluzny, tacznik poprzeczny jednostkowy, taczniki poprzeczny dwustronny, wieszak
gorny noniusza, wieszak gorny do przedluzania, element bezposredniego mocowania profil-listwa drewniana,
element bezposredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, ptaski. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych to
poziome konstrukcje, wykonane w formie rusztu. Stosuje si¢ tu profile CD i UD, mocujac je do elementéw kon-
strukcyjnych budynku przy pomocy odpowiednich wieszakow i tacznikow. W zaleznosci od warunkow stosuje
si¢: ruszt sufitowy jednopoziomowy, ruszt sufitowy dwupoziomowy krzyzowy, ruszt sufitowy jednopoziomowy
krzyzowy. Ruszt sufitowy jednopoziomowy stosuje si¢ w pomieszczeniach, ktorych §ciana o mniejszej dtugosci
jest krotsza niz 4 m. Profile CD prowadzi si¢ rdwnolegle do dluzszych $cian. Konce profili tkwia w profilach
przysciennych UD, zamocowanych do $cian pomieszczenia. Profil CD podwieszany jest do stropu za pomoca
wieszakow, ktorych rozstaw nie powinien przekracza¢ 1000 mm. Rozstaw profili zalezy od kierunku montazu
plyty. Przy montazu ptyty réwnolegle do profili (dluzsza o$ ptyty jest rownolegta do osi profili) odleglos¢ mie -
dzy profilami powinna wynosi¢ 300 mm (dla plyty 9,5 mm) i 400 mm (dla ptyty 12,5 mm lub wigcej). Przy
montazu plyty poprzecznie do kierunku profili, rozstaw powinien wynosi¢ 400 - 500 mm, przy czym mniejsze
odlegtosci dotycza ptyt 9,5 mm i ogniochronnych. Zaleta takiej konstrukcji jest jej cena i tatwo$¢ montazu. Na
niekorzys¢ takiego rozwigzania przemawia jednak mata sztywnos¢ rusztu oraz utrudnione poziomowanie. Ruszt
sufitowy dwupoziomowy krzyzowy jest najczgséciej spotykanym rozwigzaniem, ze wzgledu na tatwy montaz i
regulacje poziomu plaszczyzny sufitu. Wystepuja tu dwie warstwy profili sufitowych CD potaczonych tacznika-
mi krzyzowymi. Goérna warstwa profili przytwierdzona jest do stropu przy pomocy wieszakow, ktorych rozstaw
nie powinien by¢ wickszy od 1000 mm. Odlegto$¢ migdzy profilami wynosi¢ powinna 1200 mm. Dolna war-
stwa profili CD mocowana jest prostopadle do gornej przy pomocy tacznikéw krzyzowych. Odleglos¢ migdzy
profilami dolnej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 500 mm. Konce profili tej warstwy tkwia w profilach przy-
Sciennych UD. Ruszt sufitowy jednopoziomowy krzyzowy - profile sufitowe gldéwne mocowane sg do stropu
analogicznie jak gorna warstwa profili w ruszcie krzyzowym dwupoziomowym. Pomigdzy profile gtéwne wpi-
nane s3, za pomocg tacznikoéw poprzecznych jednostronnych lub tacznikéw poprzecznych dwustronnych, profile
CD o dlugosci 1135 mm. Odleglo$¢ migedzy nimi nie powinna by¢ wigksza niz 500 mm. Konce profili gtéwnych
tkwig w profilach przysciennych UD. Ruszt ten jest tatwy do poziomowania, ponadto jedynie w przypadku jego
zastosowania krawedzie ptyty gipsowo-kartonowej sa przykrgcane na catej dlugosci do profili sufitowych. Przy
tej konstrukcji rusztu nie wystepuje "klawiszowanie" ptyt.
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Plyty gipsowo-kartonowe przykrgcane sg do rusztu za pomocg specjalnych wkretdw stalowych. Odlegtos¢é mie-
dzy wkretami wynosi¢ ma:
- przy pojedynczej warstwie ptyt - nie wigcej niz 200 mm,
- przy podwdjnej warstwie plyt:
- pierwsza warstwa co 600 mm,
- druga warstwa (ptyty przesunigte) co 200 mm.
2.2.3. Gips szpachlowy:
Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997
- gestose: 1,86
- zawarto$¢ substancji suchej: 75 %
- zawarto$¢ LOZ: > 1 g/l
- ogniowa: AS-S1, d0O
- grubos¢ naktadanej warstwy: do 10 mm

3. Sprzgt

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektrona-
rzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w opakowa-
niach fabrycznych. Nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed mozliwos$cia prze-
mieszczania si¢ w skrzyni tadunkowe;j.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i moc-
nym podktadzie.

4.3. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodze-
niem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre§lony w instrukcji Producenta i dostosowanej do pol-
skich przepis6w przewozowych.

5. Wykonanie robot:

5.1. Ogolne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot:

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st C pod warun-
kiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza mieSci si¢ w grani-
cach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Przygotowanie do montazu plyt gipsowo — kartonowych

Przecinanie wykonuje si¢ na ptaskim blacie stolu o wymiarach zblizonych do wymiaréw plyty lub bezposrednio
na stosie ptyt. Plyta przeznaczona do obcigcia powinna zosta¢ ulozona strong licowa do goéry. Po wyznaczeniu
linii cigcia karton strony licowej nacina si¢ specjalnym nozem wzdhuz tej linii. Nastepnie ptyte przesuwa si¢ tak,
aby linia cigcia znalazta si¢ nad krawedzia stotu. Zdecydowanym naci$nigciem powoduje si¢ przetamanie plyty.
Kolejng czynnoscia jest naciecie tylnej warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawatka ptyty do
gory powoduje jego ostateczne oderwanie od cato$ci. Postrzgpione krawedzie powinny by¢é wyréwnane strugiem
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lub pilnikiem-zdzierakiem. Plyty g-k mozna réwniez przecina¢ pilg rgczng lub mechaniczng. Waskie paski o
szerokosci do 12 cm mozna odcina¢ specjalng obcinarka.

5.4. Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych:

Sufit podwieszany sktada si¢ z rusztu wykonanego z profili cienkos$ciennych z blachy ocynkowanej o grubosci
nominalnej 0,6 mm (+/- 0,05 mm) z przykrecong do niego warstwami z plyt gipsowo- kartonowych. Ruszt sufitu
sktada si¢ z profili CD i UD. Profile UD stanowig profil przyscienny mocowany w ptaszczyznie sufitu do $cian
okalajacych pomieszczenie. Mocowanie tego profila odbywa si¢ przy pomocy odpowiednio dobranych taczni-
kéw w rozstawie maksymalnym, co 60 cm. W przypadku wymagan ogniowych nie dopuszcza si¢ stosowania
kotkow rozporowych z koszulka plastikowa. Profile CD stanowia wtasciwa konstrukcje rusztu. Profile te sg za-
montowane w dwoch warstwach wzajemnie prostopadtych. Gtowna warstwa (goérna) jest podwieszona za po-
Srednictwem wieszakow systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy gornej zamocowane sg pro-
file warstwy no$nej (dolnej) za posrednictwem tacznikdéw krzyzowych. Konce profili warstwy dolnej wsunigte
sa pomiedzy potki profilu UD, natomiast konce profili warstwy gornej opierajg si¢ na gornej polce profilu UD.
Mozna stosowaé dodatkowy otok z profili UD na dwoch przeciwlegltych $cianach dla wsunigcia koncow gornej
warstwy profili CD. Rozstaw profili warstwy dolnej powinien by¢ nie wigkszy niz 40 cm. Do profili warstwy
nosnej (dolnej) mocowane jest poszycie z ptyt g-k w uktadzie poprzecznym, tzn. krawedzie podiuzne usytuowa-
ne sg prostopadle do profili warstwy dolnej. Uktad podtuzny poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych nie jest zale-
cany. Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili warstwy dolnej za pomoca systemowych blachowkretéw o
dlugosci wigkszej o 10 mm od grubosci taczonych elementéw. Rozstaw wkretdow mocujacych ostatnig (ze-
wnetrzng) warstwe plyty gipsowo-kartonowej do profilu CD powinien wynosi¢ maksymalnie 17 cm. W przy-
padku krycia wielokrotnego pierwsze wkretami rozstawionymi, co 30-40 cm. Styki poprzeczne w obrgbie jednej
warstwy winny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o minimum 40 cm. Styki podtuzne jak i poprzeczne w kole;j -
nych warstwach poszycia muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o minimum 40 cm. Styki ptyt wszystkich
warstw sufitu muszg by¢ spoinowane nalezaca do systemu masa szpachlows. Dodatkowo styki ostatniej war-
stwy muszg by¢ zbrojone taSmami zbrojacymi (spoinowymi), papierowymi lub z widkna szklanego. W przypad-
ku stosowania ptyt z krawedzia pétokraglta mozna spoinowaé bez uzycia tasmy zbrojacej pod warunkiem zasto-
sowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez tasmy zbrojacej. Jesli chcemy spoinowaé ptyty
ostatniej warstwy z krawedzig ptaska (KS) bez uzycia taSmy zbrojacej, to konieczne jest pozostawienie szczelin
o szerokosci ok. 3-4mm pomiedzy ptytami, tak, aby masa szpachlowa mogta w nie wniknaé w trakcie spoinowa-
nia. W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegodlnie plyt z krawedzig potokragla nalezy najpierw
wypehi¢ spoing masa szpachlowa a dopiero potem wprasowac tasme zbrojaca w mas¢ szpachlowa. Jest to pro-
cedura konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z widkna szklanego, oraz zalecana przy stoso-
waniu tasm siateczkowych-samoprzylepnych z wtokna szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania
tasmy siateczkowej bezposrednio na spoing, moze przyczyni¢ si¢ do powstania pgknie¢ w przypadku zastosowa-
nia jej na ptytach z krawedzia potokragla. Wszystkie szczeliny wystepujace na caltym obwodzie $ciany nalezy
réwniez wypetni¢ masa szpachlowa.

W sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje. Dylatacje te nalezy wykonywaé¢ w miej-
scach, gdzie wystgpuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy dlugos¢ przekatnej sufitu
przekracza 15 m. W sufitach mozna stosowa¢ wieszaki obrotowe z elementem rozpreznym lub sztywne wieszaki
noniuszowe. W sufitach, ktore posiadajg kwalifikowang odporno$¢ ogniows, nalezy stosowac wylacznie wiesza-
ki noniuszowe z zabezpieczone dwoma zawleczkami na kazde potaczenie. Wieszaki noniuszowe muszg byé mo-
cowane do konstrukcji stropu przy pomocy tacznikéw o odpowiedniej no$nosci dobranej przez projektanta. W
przypadku sufitow ogniochronnych nie dopuszcza si¢ stosowania kotkéw rozporowych z koszulkg plastikowa.
Przez ptaszczyzng sufitu moga przechodzi¢ instalacje. Otwor nalezy uszczelni¢ doktadnie masa szpachlowa. Do-
puszcza si¢, aby przez konstrukcj¢ sufitu ogniowego przechodzity zawiesia lamp lub innych instalacji podwie-
szonych nieobcigzajacych sufitu. Miejsca przejs¢ zawiesi nalezy uszczelni¢ masg szpachlowa. W przypadku wy-
magan ogniowych sposob zabezpieczenie przejs¢ instalacji powinien oferowac¢ klas¢ odpornosci ogniowej row-
ng, co najmniej klasie sufitu. Mocowanie ptyt g-k na suficie rozpoczyna si¢ od naroznika pomieszczenia. Przed
przystapieniem do mocowania nalezy rozplanowa¢ usytuowanie ptyt na calym suficie z zachowaniem warun-
kéw przesunigeia spoin poprzecznych w dwu sasiednich pasmach ptyt. Kolejnos¢ wkrecania wkretow do moco-
wanej plyty nie jest obojetna. Powinna przebiega¢ wzdhuz wzajemnie prostopadtych krawedzi rozpoczynajac od
naroza ptyty. Przy takim sposobie montowania ptyt unika si¢ powstawania w nich zbednych napre¢zen i pofatdo-
wan. W czasie montazu plyta powinna by¢ dobrze docisnicta do konstrukcji. Przy montazu sufitow nalezy uzy-
wac specjalnych podnos$nikow lub podpor.

Po ukonczeniu mocowania ptyt mozna przystapi¢ do spoinowania potaczen migdzy nimi. Zadaniem spoinowa-
nia jest zamaskowanie wszystkich stykow ptyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. W niniejszym opraco-
waniu omowiono jedynie spoinowanie rgczne.

5.5. Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych:

Grubos¢ plyty w 12,5 mm

Kierunek mocowania — poprzeczny - dopuszczalna rozpigto§¢ miedzy elementami nosnymi 500 mm

Kierunek mocowania — podtuzny - dopuszczalna rozpietos¢ migdzy elementami no§nymi 420 mm

5.6. Szpachlowanie spoin:
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Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potaczenia sgsied-
nich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowa lub z wldkna szklanego w trzech cyklach: wypehienie spoin
masg szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojace;.

Przygotowanie mieszanki:

Suchg mieszanke nalezy rownomiernie wsypac¢ do naczynia z odmierzong iloscig czystej wody, w proporcji oko-
o 0,70 litra wody na 1 kg gipsu i pozostawi¢ na okres 3 — 5 minut, a nast¢pnie wymiesza¢ r¢cznie lub mecha-
nicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych sktadnikow. W przypadku wypehiania ubyt-
kéw, montazu naroznikéw aluminiowych lub prefabrykatéw gipsowych konsystencja masy powinna by¢ gestsza
niz podczas wykonywania gladzi. Masa nadaje si¢ do uzycia bezposrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje
parametry okoto 60 minut. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiatu pojemnik doktadnie oczysci¢ z resztek
zwigzanej masy, poniewaz moze ona skraca¢ czas wigzania nastepnego zaczynu.

Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta
spoin¢ natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu ta§ma sa-
moprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masa szpachlowa, a
po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica pole-
ga na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,;rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola Jakosci Robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wy-
stawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materialow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt iinnych materiatlow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez In-
spektora nadzoru.

7. Obmiar robot:
7.1. Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).
7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbiodr podloza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by rowne i czyste. Dokonanie odbioru podioza jak i oktadzin ptytami uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie, pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materialow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
- odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksza niz
2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2 metrowej taty kontrolne;j,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wicksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogodtem nie wigcej niz 3 m w pomieszczeniach do 3,5 m wy-
sokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokos$ci powyzej 3,5 m,
- poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczone;j
$cianami, belkami itp.
- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz
2 mm
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9. Podstawa platnosci:

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawece, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podioza,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane

10.1.NORMY

PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 - Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

PN-EN 13501-2:2007 - Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 - Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) - Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarza-
dzania systemami zapewnienia jakoS$ci

PN-EN 1364-2:2001 - Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. Czg¢s¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Plyty gipsowo-kartonowe

PN-EN ISO 7050:1999 - Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 - Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) -Wtasnosci mechaniczne cz¢$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 - Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 - Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 - Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jako$ci.

PN-78/H-93461.26- Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre§lonego przeznaczenia. Ksztaltowniki
typu U na szkielety $cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 - Ksztatltowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia. Ksztattowniki
typu C na szkielety $cian dzialowych

PN-EN ISO 7050:1999 - Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-B-32250 - Woda do celow budowlanych.

PN-79/B/06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”wydanie [V— Krakoéw 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatow.

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Instrukcja montazu sufitu akustycznego.

Montaz systemow suchej zabudowy. Instrukcja producenta.
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B-13.00
SCIANKI I PRZEGRODY SYSTEMOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt 1 konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu parapetow wewngtrznych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, SST ,
poleceniami Inspektora i obowigzujacymi normami. Przy wykonywaniu zabudéw pomieszczen sanitarnych
nalezy przestrzega¢ zasad podanych w aprobacie technicznej wydanej dla systemowych $cianek.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie montazu $cinek systemowych w.c zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji. Wszelkie ewentualne niejasnoSci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy:

2.1. Zastosowane materialy

Zabudowa systemowa 2-kabinowa (dostosowanej do wneki szer. 1,90 m), catkowita wysoko$¢ zabudowy ok.
2,00 m, dtugo$¢ kabiny 1,00 m, zabudowa z ptyty WLM/LPW grub. min. 18 mm, dwustronne melaminowanej,
w  kolorach jasnych (odcienie szarosci, bezu). Profil usztywniajacy przednig §ciang ukryty za linig frontu
(niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne systemu tgczone ze soba profilami z aluminium anodowego.
Scianka dzialowa oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych anodowych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach (ze stali nierdzewnej) wys. 150 mm. Wszystkie krawedzie , ktore
nie sg zamknigte profilami aluminiowymi zabezpieczone listwag PCV 2 mm. Drzwi szer. 750 mm wyposazone w
3 zawiasy samozamykajace - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i
wskaznikiem stany " wolne-zajgte", okucia ze stali nierdzewne;.

Scianki pisuarowe z ptyty WLM/LPW grub. min. 18 mm, dwustronne melaminowanej, w kolorach jasnych
(odcienie szaro$ci, bezu). Wszystkie krawedzie , ktdre nie sa zamknigte profilami aluminiowymi zabezpieczone
listwg PCV 2mm. Wysokos$¢ catkowita 900 mm, przeswit nad podtoga dostosowany do wysokosci pisuaru,
glebokos¢ scianek 400 mm.

Ostateczny kolor w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

3. Sprzet:

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonywanie $cianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalistycznych
elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. Transport i skladowanie:
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka  zabezpieczajac elementy przed
zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ si¢ (r¢czny lub mechaniczny) nie powodujacy
uszkodzen przewozonych elementow.

5. Wykonanie robét:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty
stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
odpadow. Zabudowy nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st C. Pomieszczenia powinny by¢
suche i przewietrzone. Montaz $cianek systemowych odbywa si¢ w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg
instrukcji producenta zastosowanego systemu. Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna si¢
od skompletowania elementdéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia
elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do §cian murowanych
i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dzialowych pomig¢dzy kabinami) do
podtoza za pomoca systemowych tacznikow i §cianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet
drzwiowych i zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu ze wszystkich elementéw nalezy
zdja¢ foli¢ zabezpieczajaca powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $ciSle wg instrukcji producenta
zastosowanego systemu. Krawedzie $cian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami U o dlugosci catkowitej wysokosci $cianki. Spinajacy profil gorny z aluminium o zaokraglonych
krawedziach biegnie gornym brzegiem na catej dlugosci $ciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane,
konstrukcja mocowana do podlogi na $ruby.

6. Kontrola jakosci:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Badanie materialéw:

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czes$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o§ciezami,

- sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi

7. Obmiar robot:

Jednostka obmiarowg robot jest ilo§¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Ilos¢ robot okresla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét:

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja,
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Odbior podtoza nalezy przeprowadzié
bezposrednio przed przystapieniem do roboét. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST ,,Wymagania ogo6lne” daty pozytywne wyniki. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow, - przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania $cianek,

- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach

- rownos¢ i praskos¢ powierzchni,

- przyleganie do podloza elementéw mocujacych,
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- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowié plaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty kontrolnej o
dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy fata a powierzchnig $cian kabin
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 1 mm.

9. Podstawa platnosci:
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowe;.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- dow6z na plac budowy,

- wykucie gniazd lub bruzd,

- osadzenie i zamontowanie elementow,

- zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

- montaz elementow,

- naprawe¢ uszkodzen,

- sprzatni¢cie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwiazane:
PN-EN 438-1:1997 - Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania
PN-EN 438-2:1997 - Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wlasciwosci
PN-EN ISO 75-3:2000 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugi¢cia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi
wloknami
PN-88/P-04950 - Metody badan wyrobdéw wildkienniczych. Laminaty wtokiennicze i widkniny. Wyznaczanie
sity rozwarstwiania
PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozjg. Wymagania i metody badan
PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 - Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czegs¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-84/B-94019 - Okucia budowlane. Klameczki z tarczami
PN-B-94411:1996 - Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek
PN-EN ISO 7050:1999 - Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem migkkim i cigzkim
PN-91/M-82054.19 - Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) -Wlasnosci mechaniczne czgéci zlacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 - Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzgdzania
systemami zapewnienia jakosci.
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B-14.00
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich wewnetrznych;

—  przygotowanie podtoza,

— naprawa podtoza,

— gruntowanie podfoza,

— malowanie farbami silikonowymi,

— malowanie farbami emulsyjnymi,

— malowanie farbami olejnymi,

— malowanie lakierem lamperyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy;

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budow¢ w oryginalnym opakowaniu z kopig certyfikatu
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
Materiaty powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.1 Mleko wapienne:

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czg¢sciami wody o jednolitej masie bez grudek i zanieczyszczen.

2.2. Rozcienczalniki:

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac :

- wodg do farb wapiennych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb, powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta wraz z zaleceniem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe:

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby silikonowe wytwarzana fabrycznie na kombinacji emulsji z zywicy silikonowej i specjalnej dyspers;ji
tworzyw sztucznych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby na bazie benzyny lakowej, zywic alkidowych, pigmenty, dodatki i wypetnienie, bez zwigzkéw chromu i
olowiu zgodne z zasadami podanymi w normach i §$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.4. Lakier:
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Niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po pokryciu nim powierzchni i
wyschnigciu tworzy powtloka transparentng

2.5. Srodki gruntujace:

Gruntowanie $rodkami wzmacniajacymi podtoze. Srodki gruntujace zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz
wymagan producenta farb.

3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport:

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Srodki transportu powinny zapewni¢ dostarczenie materiatéw na plac budowy w sposob zapewniajacy
spetnienie wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji i z instrukcjg producenta materiatow.

5. Wykonanie robot:

5.1. Ogolne zasady wykonania robot:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza +8stC. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenie powinno by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+8stC. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez trzy
dni nie moze spas¢ ponizej +1stC. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Przy prowadzeniu prac w pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitow mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza 80%.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikoéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zroédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostoni¢ przez zabrudzeniami farbami.

Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow farb.

5.2.Warunki przystapienia do rob6t malarskich:

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robodt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materialow. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywacé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaS) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Przygotowanie podlozy starych:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow np.
zaprawa tynkarska CR 64. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetnié zaprawa j.w.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy: PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.4. Przygotowanie podlozy nowych:

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w szczegétowej specyfikacji
technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie
odpowiedniag zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitow solnych).
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Wilgotno§¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

5.5. Przygotowanie powierzchni metalowych:

Powierzchnie metalowe powinny by¢ odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podktadowe;j.

5.6. Gruntowanie:

- Przy malowaniu farbami wapiennymi wymalowania mozna wykona¢ bez gruntowania powierzchni.

-Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtloka lecz z rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

- Stare podtoza wzmocni¢ preparatami gruntujagcymi wzmacniajacymi.

- Podloza tynkow gruntowaé gruntem podktadowym i kryjacym,

5.7.Wykonanie powlok malarskich:

Powloki wapienne — powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

Powtloki z farb emulsyjnych i silikonowych powinny by¢:

-niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na
tarcie na sucho i szorowanie, a takze emulgacje,

-bez uszkodzen, bez smug, prze§witow plam i §ladow pedzla,

- powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni,

- dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrytego podtoza,

- nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtok od podtoza, oraz widocznych taczen i
poprawek,

- powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypetniaczy,

- barwa powlok powinna by¢ jednolita bez smug i plam oraz byé¢ zgodna ze wzorcem producenta i
uzgodnieniami z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

Powtoki z farb rozpuszczalnikowych na spoiwach zywicznych oraz farb zywicznych rozcienczanych woda
powinny by¢:

- odporne na zmywanie woda ze §rodkiem myjacym, na tarcie na sucho i szorowane,

- bez uszkodzen, bez smug, plam, prze§witow i §ladow pedzla,

- powinna by¢ jednolita bez smug i plam oraz by¢ zgodna ze wzorcem producenta i uzgodnieniami z Inwestorem
i Uzytkownikiem w zakresie barwy i potysku,

- dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrytego podtoza,

- nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ 1 odstawania powtok od podtoza, oraz widocznych laczen i
poprawek,

-powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.Kontrola jakoSci roboét:
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Powierzchnia do malowania:
Kontrola stanu technicznego technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podloza,
—  sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz 3s.
6.3. Roboty malarskie:
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych farb nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5stC przy wilgotnos$ci powietrza od
65%.
Badania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
— sprawdzenie elastycznosci i twardosci ,
—  sprawdzenie przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidlowo. Gdyby
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki czgéciowo lub calkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot:

7.1.0go6lne wymagania dotyczace obmiaru robodt

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7..2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podloza , przygotowaniem
farb,ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
7.3.WielkoS$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot:

8.1.0golne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

8.2. Odbioér podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkow zaprawa tynkarskag CR 64 lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.1. jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania , nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.3. Odbidr robo6t malarskich

Odbidr robot malarskich polega na:

- Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajacego na stwierdzeniu roéwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniacza, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych platow powloki, widocznych gotym okiem $ladow pedzla itp. w stopniu  kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzeniu odpornosci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzeniu odporno$ci powlok na zarysowanie.

- Sprawdzeniu przyczepnosci powlok do podloza polegajacym na prdobie poderwania ostrym narz¢dziem
powloki od podtoza.

- Sprawdzeniu odporno$ci powlok na zmywanie woda polegajacym na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra , migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnoSci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru rob6t z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwiazane:

10.1.NORMY

PN-M-47186-03:1975 - Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 13966-1:2005 - Okreslenie sprawno$ci przenoszenia wyrobdw lakierowych przez urzadzenia do
rozpylania i natryskiwania. Cz¢$¢ 1. Powierzchnie plaskie.

PN-EN 50348: 2004 - Automatyczne urzadzenia do elektrostatycznego natryskiwania niepalnych ciektych
materiatow natryskowych.

PN-EN 1953:2001 - Urzadzenia do rozpylania i natryskiwania materialow powlokowych. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-EN 50348:2002 - Automatyczne urzadzenia do elektrostatycznego natryskiwania materiatlow powtokowych.
Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 50144-2-7:2002 - Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi r¢cznych o napedzie elektrycznym. Czgs¢ 2-7:
Wymagania szczegdtowe dotyczace pistoletoéw natryskowych.

PN-M-47185-02:1972 - Agregaty malarskie. Parametry podstawowe.

PN-EN-13966-1:2003- Okreslenie efektywnosci przenoszenia ptynnych materiatow powtokowych urzadzeniami
do rozpylania i natryskiwania. Cz¢$¢ 1: Powierzchnie plaskie.
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PN-M-47185:1972 - Agregaty malarskie. Wymagania ogolne i badania.

PN-C-81609:1998 - Emalie poliwinylowe

PN-C-81531:1980 - Wyroby lakierowe. OkreSlenie przyczepnosci powtok do podloza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

PN-C-81530:1979 - Wyroby lakierowe .Oznaczenie twardosci powlok.

PN-C-81901:1997 - Farby i podktady olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

PN-C-81553:1986 - Wyroby lakierowe. Ocena zniszczen powtok.

PN-C-81515:1993 - Wyroby lakierowe. Ocena grubosci powtok.

PN-C-81545:1969 - Wyroby lakierowe. Ocena grubosci mokrych powtok.

PN-C-81903:1998 - Farby poliwinylowe do gruntowania.

PN-C-81544;1968 - Wyroby lakierowe. Badanie stopnia zanieczyszczen pokry¢ poddanych dziataniu wplywow
atmosferycznych.

PN-C-81400:1973 - Wyroby lakierowe. Pakowanie przechowywanie i transport.

PN-C-81650:1965 - Farby miniowe-olejne i ftalowe.

PN-C-81601:1967 - Lakiery olejne schngce na powietrzu.

PN-C-81651:1967 - Farby olejne do gruntowania ogblnego stosowania

PN-EN ISO 28199-3:2009 - Farby i lakiery. Ocena wlasciwos$ci systemow powlokowych w odniesieniu do
procesu naktadania . Czg$¢ 3 Wizualna ocena tworzenia zaciekow, pecherzy, naktu¢ igly i krycia.
PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

PN-C-81609:2002 - Emalie poliwinylowe

PN-C-81903:2002 - Farby poliwinylowe

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow..

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) - Normy dotyczace systemOw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci.

PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 - Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

10.2.Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Cz¢$¢ B Roboty wykonczeniowe zeszyt 4
»powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” wydanie ITB 2003

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych” tom1, Czgs¢ 4 Arkady 1990.

Instrukcje i karty techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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B-15.00
MONTAZ KLIMATYZACJI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
rob6ot 1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie instalacji klimatyzacji w
sali i kuchni Domu Ludowego.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanym ponizej.
1.4.1. Klimatyzator - jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedlug zadanych parametrow.

1.4.2. Agregat chlodniczy — jednostka zewngtrzna, urzadzenie majace za zadanie odbior energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrzne;j.

1.4.3. Rurarz hydrauliczny — przewody taczace jednostki wewngtrzne z agregatem chtodniczym.

1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek wewnetrznych i agregatu — przewody elektryczne zapewniajace
dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.5. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sa przewody, rurarz polaczeniowy pomiedzy
jednostkami wewngetrznymi i agregatem. 1

1.5. Wymagania dotyczace robot:

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Wymogi formalne:

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.3. Warunki organizacyjne:

Przed przystapieniem do robot montazowych Wykonawca robdt winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty
techniczne montazu klimatyzatorow (migdzy innymi sposob zamocowania jednostek, trase¢ rurarzu, tras¢
okablowania).

2. Materialy:

2.1. Warunki ogélne

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca na 3 dni przed uzyciem zamiennego materialu ma zglosi¢
Zamawiajacemu propozycj¢ zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego. Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostale materialy winny miec
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do wykonania remontu instalacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w polskich

2.2. Urzadzenia:

2.2.1. Klimatyzatory:

3 klimatyzatory o jednostce wewnetrznej i zewnetrznej, $cienne o parametrach:

- wydajnos¢ chlodnicza: 5,2 kW
- wydajnos$¢ chtodnicza min-max: 1,26 -6,6 kW
- wydajnos$¢ grzewcza: 53 kW
- wydajnos¢ grzewcza min-max: 1,12 -6,8 kW

- poziom ci$nienia akustycznego chtodzenia (min-max): 31 - 45 dBA
- poziom ci$nienia akustycznego grzania  (min-max): 31 - 45 dBA
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-moc elektryczna chlodzenia: 1530 W

- moc elektryczna grzania: 1410 W

- klasa energetyczna (chtodzenie): A++

- wskaznik E.E.R./S.E.E.R.: 3,4/7,0

- klasa energetyczna (grzanie): A+

- wskaznik C.0.P./S.C.O.P.: 3,76/4,0

- czynnik chlodniczy: R32

- zakres temperatury pracy: -22 - +43°C

- chtodzenie do: -15°C

- grzanie do: -22°C

- sterowanie standardowe: pilot bezprzewodowy
1 klimatyzator o jednostce wewnetrznej i zewnetrznej, Scienny o parametrach:
- wydajnos¢ chlodnicza: 2,7 kW

- wydajnos$¢ chtodnicza min-max: 0,45 -3,5 kW

- wydajnos$¢ grzewcza: 2,8 kW

- wydajnos¢ grzewcza min-max: 0,42 -4,28 kW

- poziom cié$nienia akustycznego chlodzenia (min-max): 24 - 41 dBA
- poziom cis$nienia akustycznego grzania  (min-max): 24 - 41 dBA

-moc elektryczna chlodzenia: 820 W

- moc elektryczna grzania: 760 W

- klasa energetyczna (chtodzenie): A++

- wskaznik E.E.R./S.E.E.R.: 3,29/6,8

- klasa energetyczna (grzanie): A+

- wskaznik C.0.P./S.C.O.P.: 3,71/4,0

- czynnik chlodniczy: R32

- zakres temperatury pracy: -22 -+43°C
- chlodzenie do: -15°C

- grzanie do: -22°C

- sterowanie standardowe: pilot bezprzewodowy

2.2.2. Pompki skroplin:

Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ w pompki skroplin,

2.3. Rurociagi:

2.3.1. Przewody instalacji klimatyzacyjnej:

Wykonaé z rur miedzianych wykonanych wg PN-EN 12735- 1:2002 taczonych lutem twardym. Rury powinny
by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koncéwki zaslepione

2.3.2.Rozgalezienie do systemow VRF typu UTR

2.3.3. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PCV o $rednicy 15-25 mm laczonych przez klejenie.
2.4. Osprzet.

2.4.1. Izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu AF/Armaflex lub rownowazna o grubosci $cianki min. 13
mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku. Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz
zabezpieczy¢ ekranem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.

2.4.2. Sterowniki klimatyzacji:

Sterownik $cienny sterowany pilotem bezprzewodowym.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzgdzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin
montazowych atestowanych.

4. Transport;

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Klimatyzatory nalezy dostarczy¢ na budowe¢ w fabrycznych opakowaniach. Pozostale elementy — materiaty
transportowa¢ w sposOb zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomigdzy
magazynem dystrybutora, a placem budowy.

5. Wykonanie robét:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét:

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajacego

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoScig robdt, oceng jakosci
materiatow i postgpem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych:

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia Urzadzenia
montowa¢ nasciennie w sposdb zapewniajacy ich nalezytg stateczno$¢. Zamocowania powinny przenosié
obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca
autoryzacje producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagaja tego warunki gwarancji. Wykonawca musi
posiada¢ certyfikat upowazniajacy do pracy z F-gazami

5.3. Wykonywanie instalacji freonowej:

Rury miedziane powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow,
wad walcowniczych itp. Rurociagi wykona¢ z miedzi chlodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach
zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociagi musza by¢ dostosowane do wymogow
dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Wykonaé potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie
wykona¢ w ostonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociag winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Materialy uzyte musza gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A. Trdjniki rozdzielcze lub rozdzielacze
dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego zaakceptowane. Podwieszenie rurociggéw nie rzadziej niz
co 1,5m. Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od
10 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja. Przej$cia przewodoéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej
przegrod.

5.4. Izolacja rurociggéw miedzianych freonowych:

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m2K
o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm w pomieszczeniach i 25 mm na zewnatrz budynku. Izolacje
nalezy zaklada¢ tzn. nacigga¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutow izolacje zatozy¢ po probach
szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinigta tasma klejaca z PE.
Mocowania obejm z przektadka gumowa musi by¢ nakladane na szczelna izolacje. Rurociggi prowadzi¢ w
przestrzeni migdzystropowej zas tam gdzie jest to niemozliwe w bruzdach o wymiarach 10x10 cm ostonigtych
ekranem. Instalacj¢ freonowg z izolacja prowadzona na zewnatrz prowadzi¢ w bruzdzie $ciany zewngtrznej o
wymiarach 15x30 cm i obudowac blachg stalowa, ocynkowang lub aluminiowa.

5.5. Montaz instalacji odplywu skroplin:

Instalacje wykona¢ z rur PCV o $rednicy 15-25 mm taczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 0,3% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje podda¢ préobom jakim
podlegaja instalacje kanalizacyjne wewnetrzne

6.Kontrola jakoSci roboét:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonani instalacji:

Polega na sprawdzeniu prawidlowo$ci podiaczenia instalacji .Jakos$¢ robdt nalezy kontrolowa¢ na biezaco. Na
poszczegolne etapy finalne czy etapy robot ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy.
Wszelkie proby szczelnosci instalacji i zbiornikéw oraz proby funkcjonalne musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru. Nad prawidlowoscia wykonania robét i ich
zgodnoscia z projektem kontrole sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajacego.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru Roboét powotana przez Zamawiajacego po potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania jakoSci i poprawnosci robét:

-_Sprawdzenie stanu kompletnos$ci klimatyzatorow — wyrdb fabryczny (typ klimatyzatoréw winien by¢
dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, kart¢ gwarancyjna,
deklaracj¢ zgodnosci wyrobu.) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne) rozruch, regulacja i
pomiar wydajno$ci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu
- Przewody hydrauliczne.

Rurociagi winny posiada¢ §wiadectwa wyrobu. Rurociagi taczace jednostki nalezy poddac probie szczelnosci.

- Proby i uruchomienie instalacji freonowej .

Po wykonaniu montazu rurociggdéw nalezy instalacje przedmuchaé azotem. Nastepnie nalezy wykonaé probe
szczelno$ci cisnieniowg na ci$nienie 40 bar na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykonac proznig
w instalacji z probg na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z
agregatu skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowg ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi producenta
systemu. Nastepnie podda¢ instalacje probie na rozruch na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej proby
uznac, ze instalacja nadaje si¢ do pracy.

- Instalacja elektryczna.
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Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegélne urzadzenia nalezy podda¢ badaniom
stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

7. Obmiar robot:
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa wykonania instalacji — 1kpl montazu urzadzen.

8.0dbiér robét:

8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robot:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot:

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny.

Odbior koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych i porzadkowych. W sktad
komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciel Inwestora. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

- 0ogolny stan pomieszczen, w ktorych odbywaly sie prace montazowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoty wykonanych prob i badan .

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbiodr robot zanikajacych (ocena zlaczy i szczelnosci przewodu przed izolacja cieplng) nalezy zgtaszaé
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych
robot.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dzialania:

Poréownanie wszystkich elementdéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zardbwno w zakresie
materiatow, jak i iloéci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czg¢éci zamiennych;

Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikow elastycznych;

Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposodb nie powodujacy przenoszenia
drgan;

Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

9. Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Placi si¢ za catos¢ wykonanych robot.. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru robédt z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwiazane:

10.1. NORMY:

PN-B-01411:1999- Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 - Wentylacja i1 klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-02151-3 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-EN 1736:2002 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociagdw, ttumiki drgan i ztacza
kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

10.2. INNE:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”; oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Wyd. ITB, 2004

Poradniki techniczne, DTR producentow przewodow, armatury i urzadzen
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B-16.00
INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt 1 konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany instalacji wody zimnej i cieptej do celéw higieniczno-sanitarnych oraz kanalizacji
sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robot przygotowawczych i remontowych . Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$¢ z umowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. Materialy:

2.1. Ogélne wymagania:

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

Wszystkie materialty do wykonania remontu instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Instalacje wody zimnej i cieplej:

Projektowany budynek zasilany bedzie w wod¢ poprzez istniejace przylacze wody z opomiarowaniem na
wejsciu wody do budynku. Opomiarowanie poprzez projektowany wodomierz do wody zimnej do 50 st fil5
mm. W zestawie wodomierzowym przewidziano zawor antyskazeniowy typ EA251 fi 25 w celu zabezpieczenia
wodociagu przed wtoérnym skazeniem. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi réwniez filtr siatkowy Y222
fi 15 mm. Przed wodomierzem nalezy pozostawi¢ odcinek prosty przewodu dlugosci min. 125mm, a za
wodomierzem odcinek prosty min. 75 mm. Ciepta woda po zamontowaniu przeplywowych podgrzewaczy
wody 3,5 KW na bateriach umywalkowych i 5,5 KW na baterii zlewozmywakowej. Przewody wody zimnej i
cieptej wykonane beda z rur PEX/ALU/PEX fi 40x2,5 mm i fi 25x2,5 mm. Wszystkie przewody pionowe i
poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w posadzkach izolowane termicznie warstwa z pianki
polietylenowej A=0,038W/mK — grubo$¢ 9 mm. Przy montazu instalacji z rur tworzywowych przestrzegaé zasad
podanych w instrukcji montazu dostarczonej przez producenta rur. Punkty state i kompensacje przewoddéw (w
tym rowniez pionowych odcinkéw) wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Armatura odcinajaca i
czerpalna na ci$nienie 10 bar (0,1 MPa). Przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen o zmniejszonym poborze wody
(phuczki ustgpowe, baterie). Na wszystkich odgatezieniach przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz
kulowe zawory odcinajace z kurkiem spustowym. Na podejsciu do kazdego z urzadzen nalezy zamontowac
zawor odcinajacy (zaro6wno na wodzie zimnej, jak i cieptej). Przy zaworach ze zlaczka do weza nalezy
zamontowaé przerywacze strugi HA216 DN3/4”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe mieszakowe
obstugiwane recznie stojace jednouchwytowe, przy umywalce przeznaczonej dla niepelnosprawnych bateria
dostosowana dla oséb niepelnosprawnych. Miski ustepowe typu ,.kompakt” z deska sedesowa przytwierdzona i
osadzong na misce ustgpowej, a w toalecie dla niepetnosprawnych i damskiej ptluczka ustepowa typu
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»kompakt” dla 0sob niepelnosprawnych wysokosci z deska sedesowa 45 cm przytwierdzong i osadzong na
misce tak, aby nie wyginata si¢ w czasie przesiadania z wozka na sedes. W toalecie meskiej dodatkowo pisuar.
W toalecie meskiej umywalka 50x40 cm na szafce wys. 70 cm, a w toalecie dla niepelnosprawnych umywalka
dla o0s6b niepetnosprawnych o wym. 60x55 cm w odlegloéci 20 cm od $ciany na wysoko$ci zawieszenia min.
67 cm do spodu umywalki, 80 cm gorna krawedz blatu umywalki. Wysoko$¢ montazu dolnej obudowy syfonu
na wysokosci min. 62 cm lub umywalka bezsyfonowa.

W kuchni zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ptyta ociekowa na szafce kuchennej, czerpalne
zawory do zmywarek o $r. nom. 15 mm oraz zawoér czerpalny ze szybkozlaczka do weza fi 15 mm w kuchni.
Montaz izolacji zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta. Przewody z tworzyw sztucznych, ze
wzgledu na ich znaczna odporno$¢ na korozje nie wymagaja dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Przy
przejsciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewngtrznej rury przewodu: - co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez
przegrode pionowsa, - co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz
grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto
2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca
si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym
jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg na cisnienie 0,6 MPa. Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej, instalacje
nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym
ci$nieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunigtych korkach
zas$lepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki
powietrza.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego
bezodptywowego zbiornika na $cieki.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC fi 110mm, fi 75 mm i fi 50 mm. Kanalizacja sanitarna stanowic¢
bedzie jeden ciagg zbierajacy 1 odprowadzajacy $cieki sanitarne z toalet, umywalek, zlewozmywaka i zmywarek
do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej i dalej do bezodplywowego zbiornika S$ciekdéw. Istniejace
przytacze w dobrym stanie technicznym umozliwiajacym dalsza eksploatacje, przeczysci¢ i udrozni¢ Przed
rozpoczeciem robot rozkuciami kontrolnymi ustali¢ rzeczywiste potozenie i rzedna przylacza kanalizacji
sanitarnej w miejscu wlaczenia projektowanej kanalizacji. Poziomy sanitarne utozone beda pod posadzka w
ziemi. Przewody pionowe oraz podej$cia do urzadzen przewidziano do skrycia pod tynkiem. W dolnej czgsci
wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w rewizje (rewizje dostgpne od pomieszczen
sanitarnych, komunikacji, itp., nie nalezy stosowac rewizji dostgpnych od pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach sanitarnych). Cz¢$¢ pionow nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z
PVC produkcji, a cze$¢ pionéw wyprowadzi¢ w przestrzen stropu podwieszonego i zakonczy¢ automatycznymi
zaworami napowietrzajaco - odpowietrzajacymi. Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzgdne
fundamentow, podidég budynku oraz rzedne kanalizacji zewngtrznej w miejscu wiaczenia projektowanej
kanalizacji poprzez rozkucia kontrolne. W miejscach przejs¢ pod tawami fundamentowymi zastosowaé rury
ostonowe.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do wykonania robot instalacji wewngtrznej wod.-kan. wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z
tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztattek z PE ci$n., sprzetu do zageszczania gruntu, wceiagarki
rgczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4. Transport;
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiat przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot:

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Instalacja wod.-kan. :

- Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.
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- Polaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé¢ w zalezno$ci od materiatu poprzez klejenie,
zgrzewanie, za pomocg zaciskowych tacznikow mosi¢znych. Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy
stosowaé gwintowane laczniki przejsciowe. W zaleznosci od rodzaju tworzywa z ktorego wykonane sa rury,
zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy wykonywac przy uzyciu tacznikow lub gigcia na zimno lub
na goraco. Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach i uchwytach w sposob
zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami bruzd. W miejscach przejscia przewodow wodociggowych
przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie
moze by¢ polaczenia rur. Na trasie przewodow tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcja
dostarczong przez producenta rur montowa¢ kompensatory i punkty state.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy —
niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, DTR zaprojektowanych urzadzen oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu zamontowanych
urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéow, w ktérych prowadzone sa
przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napeni¢ instalacje¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W
przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ cala probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podda¢ instalacje¢ probie
podwyzszonego ci$nienia.

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacj¢ wody nalezy przeptukaé w
celu usunigcia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu
dyspozycyjnym. Po plukaniu instalacj¢ napetni¢ woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki
powietrza. - Przejscia przez strefy ppoz. i elementy no$ne budynku uszczelni¢ masa ogniochronng z atestem
firmy HILTI typ CP601S.

- Calo$¢ instalacji wykona¢ z materialow posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia. - Wykonanie robot
powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji. - Roboty wykonywac z
przestrzeganiem zasad BHP.

- Instalacje wody zimnej wykonaé z rur tworzywowych. - Instalacj¢ wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonaé z rur
tworzywowych z wktadkg stabilizujaca.

- Laczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta. - Cato§¢ ptukaé do uzyskania zadawalajacego
efektu przy zdemontowanych urzadzeniach.

- Instalacj¢ zaizolowa¢ otulinami zgodnie z norma PN-B-02421:200 i obowigzujacymi przepisami. -
Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

- Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentdéw, oraz podtdég budynku i kanalizacji
zewngtrznej oraz rz¢dne kanalizacji w miejscu wlgczenia projektowanego ciagu.

- Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczang przez
producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez producenta rur, posiadajacej
dos$wiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

- Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

- Urzadzenia montowac¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

a) podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

b) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na szczelno$¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

¢) przylacze kanalizacji i studzienke poddac probie na eksfiltracje zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.Kontrola jakosci roboét:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania instalacji polega na sprawdzeniu prawidlowos$ci wykonania instalacji i podiaczenia
przyborow sanitarnych.

7. Obmiar robot:
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa wykonania instalacji — 1mb, montaz osprzgtu — 1 kpl, 1 szt.

8.0dbior robot:
8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robét:
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Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przybor6éw sanitarnych.

8.3. Odbior czesciowy:

Odbiorowi czeSciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis
w dzienniku budowy

8.4. Odbior koncowy:

Przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoét odbiordw czesciowych i prob
szczelnosci.

W szczegoblnosei nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen - jako$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych

- wielko$¢ spadkow przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek armatury

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

- jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej na przedmiaru robot z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.Przepisy zwigzane:

Normy:

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiar
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B-17.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dzialce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej wraz z osprzgtem.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot:

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robdt przygotowawczych i1 remontowych . Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz zgodno$¢ z umowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. Materialy:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do wykonania remontu instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 750V z
zylami miedzianymi o przekroju 1,5 mm2 i 2,5 mm2, 4 mm?2 i ilosci zyt 3-4.

Laczniki 10A , 250V jednobiegunowe i dwubiegunowe grupowe do mocowania w puszkach pod tynkiem,
zgodne z norma PN-EN 60998-1;2001, PN-83/E 93152, PN-IEC 60669-1:2000.

Oprawy musza spetnia¢ warunki okreslone w art. 13 Ustawy o badaniach i certyfikacji (DzU 1993.55.250) oraz
art. 10 Prawa Budowlanego (DzU2000.106.1126). Przewiduje si¢ oprawy oswietleniowe LED 60x60 cm lub
okragle o $rednicy 50 mm, natynkowe 60W, 40W, 36W oraz o wym. 30x30 cm 24W i 18W montowane
bezposrednio do stropu i do $cian oraz w sufitach podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Gniazdka wtyczkowe 16A, 250V 1400V dwubiegunowe , 2-biegunowe poczworne i 3-biegunowe .

Grzejniki konwektorowe elektryczne o mocy 2000W, 1000W, S00W i 300 W $cienne w toaletach tazienkowe.
W toaletach montowa¢ osprzet w klasie szczelnosci IP 54, w kuchni z zaplecze i wejsciu na strych IP 44, w
pozostatych pomieszczeniach IP 20. Osprzet montowaé w ramkach.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Do wykonania robo6t objetych niniejsza specyfikacja nalezy zastosowac: komplet elektronarzedzi, $rodek
transportowy i spawarke.

4. Transport;
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiat przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie roboét:

5.1. Ogélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Trasowanie:
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie i innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji. Wskazane jest zeby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Przejécia przez §ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami i wykonac je
w przepustach rurowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam stan instalacji.

5.4. Przej$cia przez Sciany i stropy:

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznej przez S$ciany itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejécia te nalezy wykonaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonane w sposob
ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymato§é ogniowa 90 min,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi muszg by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkach blaszanych itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych:

Wymogi Prawa budowlanego nakazuja stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S
przewodami 3 lub 5-zytowymi z oddzielnymi szynami PE i N.

Instalacj¢ o$wietleniowa wykona¢ przewodami miedzianymi YDYp 3x1,5 mm2 i YDY 3x1,5 mm2. Przewody
uktada¢ na $cianach i sufitach pod tynkiem lub na konstrukcji stalowej sufitow podwieszanych na uchwytach
oraz na korytkach instalacyjnych. Odgal¢zne puszko instalacyjne montowac ponizej nierozbieralnych sufitow
podwieszanych. Wylaczniki o$wietleniowe instalowa¢ na wys. 1,4 m. W instalacji o$wietleniowe]j stosowac
poglebione puszki pod wylaczniki wykorzystane do rozgalezien. Unika¢ stosowania puszek rozgaleznych.
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Stosowaé metalowe kotki rozporowe do zamocowania opraw w stropie. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakow za pomoca kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oswietleniowych
nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy swiecznikowych.

5.6. Montaz sprzetu i osprzetu gniazd wtykowych:

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami miedzianymi YDYp 3x2,5 mm2., YDY 3x2,5 mm2, YDYp
3x4 mm2 i YDYp 5x2,5 mm2. Przewody uktada¢ na $cianach i sufitach pod tynkiem lub na konstrukcji
stalowej sufitow podwieszanych na uchwytach oraz na korytkach instalacyjnych. Gniazda montowaé na wys.
od podlogi 1,20 m. W instalacji gniazd stosowa¢ poglebione puszki pod gniazda wykorzystane do rozgatezien.
Stosowaé metalowe kotki rozporowe do zamocowania opraw w stropie.

5.7. Montaz grzejnikow konwektorowych:

Montaz grzejnikdw polega na przygotowaniu podtoza pod zawieszenie w wyznaczonym miejscu wraz z
montazem urzadzenia grzewczego typu elektryczny grzejnik konwektorowy

Montaz grzejnikow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.7. Podejscia do odbiornikéw:

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Podejscia do urzadzen zasilanych z wypustow nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
gietkich.

5.8. Ukladanie przewodéw:

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomoca dlawikéw. Srednica otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

5.9. Laczenie przewodéw:

W instalacjach elektrycznych wng¢trzowych laczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w
sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przyltaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodow miedzianych z zytam wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.10. Przylaczenia odbiornikow:

Miejsca potaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesunigcia lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonywaé: - przewodami
izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi

5.11. Montaz tablic bezpiecznikowych:

Tablice w obudowie zaglgbionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukeji wsporczych zamocowanych w
podtozu. Po zamontowaniu urzadzen nalezy zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach. Nalezy dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu. Nastgpnie nalezy podtaczy¢ obwody
zewngtrzne oraz przewody ochronne.

5.12.Proby montazowe:

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- proby funkcjonalne

6.Kontrola jakosci robét:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialtdow i zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegodlnoscei obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania robot

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm.

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu i kontroli
w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zataczanie punktow $wietlnych zgodnie z
zatozonym programem, wykonanie pomiaré6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow nat¢zenia o$wietlenia
w pomieszczeniach, pomiardw skutecznoSci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.

7. Obmiar robot:
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa wykonania instalacji — lmb, montaz osprzgtu — 1 kpl, 1 szt.

8.0dbior robot:

8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru robot:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robét:

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonywanych robot i pomiaréw pomontazowych. Ilo$¢ robot okresla si¢
na podstawie dokumentacji i przedmiaru robdt z uwzglgdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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10.Przepisy zwigzane:

10.1.NORMY

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Zakres, przedmiot i. wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napigcia..

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Stosowanie srodkoéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.- Postanowienia ogolne- srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed przepigciami.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Dobdr §rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych — ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-613:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzenie- odbiorcze.
PN-92/E-08106 -Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

10.2. Ustawy:

Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

O badaniu i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r
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B-18.00

ROBOTY BRUKARSKIE

Lp. |Oznaczenie |Rodzaj robét Strona

1. B-18.00.01 Zdjecie warstw humusu i/lub darniny 86,- - 87,-
2. B-18.00.02 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 88,- - 91,-
3. B-18.00.03 Warstwa odcinajgca i odsaczajaca 92,- - 96,-
4. B-18.00.04 |Podbudowa z kruszyw . Wymagania ogélne. 97,- - 104,-
5. B-18.00.05 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 105,- - 107,-
6. B-18.00.06 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. 108,- - 110,-
7. B-18.00.07 Nawierzchnie z kostki brukowej. 111,- - 116,-
8. B-18.00.08 Krawezniki betonowe 117,- - 123,-
9. B-18.00.09 Obrzez betonowe 124,- - 127,-
10. |B-18.00.10 Palisada betonowa 128,- - 131,-
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B-18.00.01
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania OST:
Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie zdjecia warstwy humusu wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot:

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY:

Nie wystepuja.

3.SPRZET:

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu:

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy

stosowac:

2. réwniarki,

3. spycharki,

4. lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

5. koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu:

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegloéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine¢ nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtoérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zdj¢cia humusu nalezy wykonaé roboty pomiarowe.
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Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy obsypaniu i uzupetnieniu
wzdhuz dojazddéw, parkingéw, chodnikéw i opasek. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana
przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miegjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu:

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robot obejmuje:

6.  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdhuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepu;ja.
Uwaga:
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.02
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dzialce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania OST:
Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja.

3.SPRZET:

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transport:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow:

Wybdr $rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane
na piS$mie przez Inspektora Nadzoru..
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5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét:

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do roboét:

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza ,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta:

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciaggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnoSci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza:

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gigbokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Ndzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggéci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

| Minimalna warto$¢ I, dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od ciezkiego
i bardzo cigzki
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza:

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru..

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét:

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwosé
i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Ré6wno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

5 |Rzed kosci
Rane Wysoxosciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Uksztattowanie osi w planie ” | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

6 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm
i-Scm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
4+ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1lcm, -2cm .

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
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O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 4 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wiecej niz ¢ Scm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordéwnanie wartosci modutdow odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza):

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyré6wnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét:

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad Iub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podloza,
—  zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie plyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Uwaga:

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.03
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Ogdlnej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania OST:
Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych czesé¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi
grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY:
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow:

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow:

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
—  piaski,
—  zwir 1 mieszanka,

a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa:

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okre§lony zaleznoscia:

Dis
s <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d\ - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
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PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny speiaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I'i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Skladowanie materialow:
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robdt powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET:

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  rowniarek,

—  walcow statycznych,

—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu:

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogélne zasady wykonania robot:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza:

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST B-18.00.02 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa:

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 c¢cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nast¢pnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
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spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyro6wnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedhug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajacg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé¢
na metodzie obciagzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej:

Warstwy odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajace;.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét:
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczego6lnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan
badan i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Robwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

> | Rzgdne wysokosciowe drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie ” | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zaggszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?
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*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa fatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokoSciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢
+1lcmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienic nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztalcenia, to
wartos$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-
02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtodrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i odcinajacej z kruszywa obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
—  wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
—  zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
10.1. Normy:
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci )
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Uwaga:

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Wykonawca robot zobowiazany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.04
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dzialce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania OST:
Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja SST:

B-18.00.05 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B-18.00.06 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe¢ z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudow¢ pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegodlnych rodzajow
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

B-18.00.05 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B-18.00.06 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY:
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw:

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw:

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:

B-18.00.05 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B-18.00.06 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow:
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa naturalne Kruszywa tamane

Lp. Wyszczegoblnienie Badania

wlasciwoscei Podbudowa wedlug

zasadnicza | pomocnicza zasadnicza pomocnicza
1 | Zawarto§¢ ziarn mniejszych niz 0,075 od2do 10 [ od2 do 12 od2do 10 od2 dol2 PN-B-06714
mm, % (m/m) -15[3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zageszezeniu metoda I lub 11 wg PN-B- 0d30do 70| od30 do od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
04481, % 70 -01 [26]

6 | Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-B-06714
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej -42[12]
liczby obrotoéw, nie wigcej niz 30 40 30 35

7 | Nasiagkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714

2,5 4 3 5 -18 [6]

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrazania, %(m/m), nie 5 10 5 10 -19[7]
wigcej niz

9 . L PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zelazawy 37[10]
facznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢  zwiazkéow  siarki = w

przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 PN-B-06714
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niz 28 [9]

11 | Wskaznik no$nosci  Wwns mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,00 80 60 80 60 PN-S-06102

b) przy zageszczeniu Is > 1,03 [21]
) przy zagg ) 120 - 120 -

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajgca stosuje sie:

- zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwg¢ odcinajacg

Na warstwe odcinajacg stosuje si¢:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw
Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

-popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzgdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.SPRZET:

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
e rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu:
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza:

Podtoze pod podbudowe powinno spetlniaé wymagania okreslone w OST B-18.00.02 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

dss < 5 (1)

w ktorym:

D)5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa:

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki:

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajacy
osiaggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczegcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 rdwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy:

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewltasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét:
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czgstotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
badan na dziennej

Lp. Wyszczegolnienie badan dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianic kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjne;j
podbudowy.

E,

Ev < 90

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy:
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciaggly planografem albo co 20 m tatg na

2 | Réwnosé podtuzna kazdym pasie ruchu

3 [ Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie®’ co 100 m
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Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 | Grubo$¢ podbudowy

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
zkruszywa o | Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zaggszczenia Mg ksymalne ugiccie cenia mierzony ptyta o
Wooe i€ Ie nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % od pierwszego od drugiego
° 40kN SOkN obciazenia E; obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180




6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe¢ przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

B-18.00.04 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B-18.00.05 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Normy:
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoS$ci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych
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PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty:

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

Uwaga:

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.05
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe:
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Materialy:

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw:

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OST B-18.00.04
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow:

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub Zzwiru, spelniajagca wymagania niniejszej specyfikacji.
Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajagca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni
narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Piasek na warstwy odsaczajace i odcinajace:
- grub. 15 cm — pod schody , podjazdy,

- grub. 12 cm — pod chodniki i opaske,

- grub. 15 cm — pod parkingi, place

2.3. Wymagania dla materialow:
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 2.3.2.
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3. Sprzet:
Wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport:
Wymagania dotyczgce transportu podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
4.

5. Wykonanie roboét:

5.1. Ogolne zasady:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza:

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa:

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa:

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy:

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. Kontrola jakoS$ci robét:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST B-
18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w OST B-18.00.04
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy:

Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiarow podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.5.

7. Obmiar robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbioér robét:
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platno$ci:

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

—  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

—  zaggszczenie roztozonej mieszanki,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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B-18.00.06
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY:

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw:

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST B-18.00.04
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow:

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Warstwa dolna - kruszywo lamane o uziarnieniu 31,5-63 mm:
- grub. 15 cm — pod schody , podjazdy,
- grub. 15 cm — pod parkingi, place.

2.2.1. Warstwa gorna- kruszywo lamane o uziarnieniu 4-31,5 mm:
- grub. 8 cm — pod schody , podjazdy,

- grub. 8 cm — pod chodniki i opaske,

- grub. 8 cm — pod parkingi, place

2.3. Wymagania dla materialow:
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET:

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT:

Wymagania dotyczace transportu podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza:

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa:

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyzej 70%, szczegoélowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa:

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy:

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét:

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST B-
18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robot podano w OST B-18.00.04
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy:

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w OST B-18.00.04 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne”
pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre§lonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST B-18.00.04 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.

Uwaga:
Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.07
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie chodnikéw, dojazdow i podestow ze schodami z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne” i obowigzujacymi
normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ ze specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy:
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa:

Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub
w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Kostka w kolorze grafit.

Grubosci 80 mm — schody, podjazdy, parkingi i place.

Grubosci 60 mm — chodniki i opaska.

Wymagania:

2.1.1. Aprobata techniczna:

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny:

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigeia nie
powinny przekraczacé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej:

W kraju produkowane sa kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

—60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

—nadlugosci =3 mm,

—na szerokosci + 3 mm,

—nagrubosci  +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
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2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szeéciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej | 4
niz

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych:

2.2.1. Cement:

Do produkg;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.2.2. Kruszywo do betonu:

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda:

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki:

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato§¢, mniejsza nasiakliwo$¢ 1 wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nicorganiczne.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika i placow z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub krawgznikach.

4. Transport:

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport betonowych kostek brukowych:

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymaltosci projektowanej, kostki przewozone s3a na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonania robét:

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Koryta pod nawierzchnie z kostek brukowych betonowych:

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi dokumentacji i OST B-18.00.02 ,Koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
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5.3. Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudoweg, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
—kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

—podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni:

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6], obrzeze betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] lub inne typy krawgznikéw zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek lub tzw. ,,wysiewke” odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2 do 4 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce, podiozu piaszczystym lub tzw. ,,wysiewce” w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonych nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeni¢ szczeliny materialem do wypetnienia 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnie z kostek brukowych z wypekieniem spoin piaskiem nie wymagaja pielegnacji - moga by¢ zaraz
oddane do uzytkowania.

6.Kontrola jakoSci robét:

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobatg techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.1.2112.1.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Pozostate wymagania okreslono w SST ,,Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szeroko$ci do 3m: + 1cm,

- o szeroko$ci powyzej 3 m: +_ 2 cm,

- szeroko$ci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Dostarczone na plac budowy materialy, nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robot:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j.
7.3.Wielko$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robot:

8.1.0go6lne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

8.2 Odbiér robét

Odbiorowi podlega ilos¢, jakos¢ 1 wartos¢ wykonanych robot. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catos¢ robot wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypehieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

NORMY

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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Inne dokumenty
Nie wystepuja.
Uwaga:

Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

1. Podstawa zmian

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostata zatwierdzona norma PN-
EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczace materialow, wlasciwosci, wymagan i metod badan odnoszacych si¢ do
betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementéw uzupelniajacych, przeznaczonych dla
ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okres$lone dla betonowej
kostki brukowej w ogdlnych specyfikacjach technicznych (OST):

1. B-18.00.07 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

W niniejszej informacji przedstawia si¢ propozycje modyfikacji wymagan w OST, wedlug PN-EN 1338,
dotyczace ustalen dla zewngtrznych nawierzchni, majacych kontakt powierzchni z sola odladzajaca w
warunkach mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewnetrznych nawierzchniach, wymagania
OST nalezy odpowiednio dostosowac).

3. Najwazniejsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu
3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Dopuszczalne odchylki
Grubos¢ kostki Dhugos¢ Szerokos¢ Grubosé
mm mm mm mm
<100 +2 2 +3
> 100 +3 +3 +4
Roéznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Odchylki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dhugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

3.2. WhasciwoSci fizyczne i mechaniczne

3.2.1. Odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
3 Warto$¢ $rednia < 1,0
D i . .
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

3.2.2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé obciazenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3.2.3. Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos$c)
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Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych
zachowuja zadowalajacag trwalo§¢ (wytrzymato$¢) pod warunkiem spelnienia wymagan wytrzymalosci na
rozciaganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odporno$¢ na Scieranie

Wymaganie
Klasa Oznaczenie | Pomiar wykonany wg zat. G Pomiar wykonany we zat. H
normy (na szerokiej tarczy .
. . normy (na tarczy Bohmego)
$ciernej)
3 H <23 mm < 20000 mm?*/5000 mm?

3.2.5. Odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie pod warunkiem, ze ich
gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie, to nalezy zastosowac
metod¢ badania opisang w zalaczniku I normy i zadeklarowal¢ warto§¢ minimalng odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J normy, nie powinna
wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy, nie dopuszcza
si¢ wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wlasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
sg uwazane za istotne).

3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodno$¢ elementow ocenianych zgodnie z zatacznikiem J normy,
powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.

(Uwaga: Roéznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwo$ciach surowcow i przez zmiang warunkow twardnienia, nie s uwazane za istotne).

3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa §cieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementdow ocenianych zgodnie z zatacznikiem J
normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorcg.

(Uwaga: Roznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcoOw lub przez zmiang warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne).

Uwaga:

Wykonawca robot zobowiazany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.08
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dzialce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow — zakonczenie parkingow i dojazdow.
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
— betonowych na tawie thuczniowej lub zwirowe;j,
—  betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub thuczniowe;j,
—  betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne” i obowiagzujacymi
normami i warunkami umownymi.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych i brukarskich . Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét oraz zgodno$¢ z umowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. Materialy:
2.1. Ogolne warunki:
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Stosowane materialy:
Materiatami stosowanymi s3:
—  krawezniki betonowe 15x30x100 cm,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
—  woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe — klasyfikacja:
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozroéznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikow
betonowych:
— prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
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prostokatne
2.3.3. Odmiany

- rodzaj ,,b”.

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 — G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 - BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne:
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,2”

L
- L 1
.}%”‘2 S -l b) kraweznik rodzaju
’ // 7, ',
Vs, e N b
A It 7
Cad
N 8799 39, —ir
A N
’/ % ] c) wpusty na
f/ 0 :i powierzchniach stykowych kraweznikow
7 ,/ ’ '
'/ Y { }__
~ L -
( " i
"
~SO
Il Rys. 1. Wymiarowanie krawg¢znikow
i [
Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h ¢ d r
20 30 min. 3 min. 12
v a 100145 max.7 | max. 15 Lo
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyltka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

str. 118



Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia krawgznikoéw betonowych

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wkilestos¢ lub wypuklosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Sy kodnn | i powese | g

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie:

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhlug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki:
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,

— Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkoéw 1 marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw:

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na fawy:

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
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- lawy betonowej - beton klasy B15 (C12/15) wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

- lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

- lawy thuczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa:

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. Sprzet:

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy zastosowa¢ dowolny sprzet.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport:

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow:

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza §ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow:

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. Wykonania robét:

5.1 Ogolne zasady wykonania robot:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy:

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw:

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne
warstwy.

5.3.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchni¢ tawy ttuczniowej nalezy wyrownac¢ klincem
1 ostatecznie zaggscic.

Przy grubosci warstwy thucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé dwuwarstwowo,
starannie zagg¢szczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
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PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych:
5.4.1. Zasady ustawiania krawegznikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub thuczniowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej 1 thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawe¢znikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.4. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6.Kontrola jakoSci robét:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgboko$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materiatléw stosowanych przy ustawianiu krawe¢znikoéw betonowych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

- Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
- Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:
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- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokos$ci + 10% szerokosci projektowane;.

- Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekraczaé 1 cm.

- Zaggszczenie taw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwodch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajgcego.
Lawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie
ziarna z tawy.

- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przyltozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przyltozong tata
nie moze przekraczac¢ 1 cm,

- doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypehnione catkowicie na petng
glebokosé.

7. Obmiar robét:

7.1 Ogolne zasady obmiarowe

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa robot

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

7.3. Wielkos$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbiér robét:

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.
8.2. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto pod tawe

- wykonanie tawy,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnoSci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowe;j:
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,
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- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane:

10.1. Normy:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty:
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

Uwaga:

Wykonawca robét zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.09
OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zakonczenie chodnikow i opaski z brukowej kostki betonowej obrzezami betonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogdlne” i obowigzujacymi
normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot przygotowawczych i ustawienia obrzezy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ z umowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. Materialy;
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
7. obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8] o wymiarach:
30x8x100 cm — zakonczenie podjazdu,
20x6x100 cm — zakonczenie chodnikow i opaski.
8. zwir lub piasek do wykonania law,
9. cement wg PN-B-19701 [7],
10. piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.2.Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
11. obrzeze niskie - On,
12. obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli si¢
na:
13. gatunek 1 - Gl,
14. gatunek2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 ¢cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1

I Rysunek 1. Ksztalt betonowego
I obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 + 8 + 12

b, h + 3 + 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug
rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wicksza niz szerokosé
obrzeza.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 (C20/25) i B 30 (C25/30).
2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

- lawy betonowej - beton klasy B 15 (C12/15) wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

- lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

- fawy tluczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. Sprzet:
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Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy zastosowa¢ dowolny sprzet.

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowsq nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. Wykonania robét:

5.1 Ogélne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta:

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa):

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych:

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypehione
catkowicie na pelng glebokosc.

6.Kontrola jakoSci robot:

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialdow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okre§lone w normach podanych
dla odpowiednich materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot:

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

str. 126



- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- wypelienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypelnienie badanej
spoiny na petng glebokosc.

7. Obmiar robot:

7.1 Ogolne zasady obmiarowe:

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa robot:

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego. 7.3.Wielko$ci obmiarowe
7.3. WielkoS$ci obmiarowe:

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robét:

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdét:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot:

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto pod tawe

- wykonanie tawy,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- roz$cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

NORMY
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
03/01 tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
03/04 tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Inne dokumenty
Nie wystepuja
Uwaga:

Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-18.00.10
PALISADA BETONOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zakonczenie schodow i podjazdu z brukowej kostki betonowej palisada betonowa.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z pkt. 1.4 ,,Wymagania ogolne” i
obowigzujacymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot przygotowawczych i ustawienia palisady. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos¢ z umowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. Materialy:

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do wykonania remontu dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w polskich
normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1. Stosowane materialy:

Materiatami stosowanymi s3:

- palisada betonowa odpowiadajaca wymaganiom PN EN 131983 o wymiarach:

18x12x100 cm, 18x12x80 cm i1 18x12x60 cm,

- zwir lub piasek do wykonania faw,

-cement wg PN-B-19701[7]

-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2. Betonowe palisady:

Prefabrykaty betonowe powinny odpowiada¢ wymiarom zgodnie z dokumentacja techniczna.

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Powierzchnie elementéw $cianek powinny by¢ gladkie, bez pgknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne
wady i uszkodzenia elementow prefabrykowanych §cianek oporowych.

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementéow prefabrykowanych.

Rysy otwarte i pgkniecia niedopuszczalne

Rysy wloskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwarto$ci):

- poprzeczne na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na calej dtugosci jednej $ciany

- podtuzne na 1/3 dtugo$ci w 2 miejscach na jednej Scianie

- poprzeczne i podtuzne krzyzujace niedopuszczalne

Skupienie cementy piasku i kruszywa w 2 miejscach, o tacznej powierzchni nie wigkszej niz 2% powierzchni
Ciata obce niedopuszczalne

Szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 dlugosci

Odstonigcie zbrojenia niedopuszczalne
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2.3.2. Sktadowanie

Sktadowanie Palisady betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci, uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w foli¢ i
spinane tasmg stalowa to chroni je przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych i przed zniszczeniem Palisady
betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dlugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ palisady.

2.3.3. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

- lawy betonowej - beton klasy B 15 (C12/15)wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeltnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. Sprzet:

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do wykonania rob6t objetych niniejsza specyfikacja nalezy zastosowaé dowolny sprzgt.

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport;

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Palisady moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci min.
0.7R. Palisady uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-EN 197-1 [4] i BN 88/6731-08 [5].
Piasek mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu dopuszczonymi niniejszg specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem i
rozpyleniem

5. Wykonania robét

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub
piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie palisad

5.4.1. Podtoze palisad Palisad¢ ustawia¢ nalezy bezposrednio na tawie z obustronnym oporem. Maksymalna
wysoko$¢ palisady ponad przylegaja teren nie moze przekroczy¢ 45 cm w przypadku palisady h=80 cm oraz 20
cm w przypadku palisady o h=50 cm.

5.4.2. Niweleta palisady Palisady nalezy ustawiac¢ ze §wiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego ) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j.

5.4.3. Tylna $ciana palisady Tylna $ciana palisady powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna §ciana palisady nalezy ubié.
5.4.4. Spoiny Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypeklione piaskiem. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypeione catkowicie na petna glgbokosc.

5.4.5. Palisady ustawia¢ rowno z powierzchnia schodéw, wzdtuz podjazdu wystajace 7 cm.
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6.Kontrola jakoSci robét:

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujagcych wykonanie robot zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.2. Dopuszczalne odchylenia

6.2.1. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie mogg przekracza¢ = 1 cm.

6.2.2 Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego palisady nie
moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza.

6.2.3. Dopuszczalne odchylenie linii palisady Dopuszczalne odchylenie linii palisad od projektowanego
kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz = 2 cm na kazde 100 m dhugosci palisady

6.2.4. Wypetnienie spoin Wypehnienie spoin, sprawdzane, co 10m, powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing giebokosc.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

- ustawienia palisady - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

7. Obmiar robot:

7.1 Ogolne zasady obmiarowe

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa robot

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionej palisady.

7.3. Wielko$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji i przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robdt:

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto pod tawe

- wykonanie tawy,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ustawienia palisady obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- roz$cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie palisad,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

NORMY
PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-06250. Beton zwykty.
PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-82/H-93215. Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Inne dokumenty
Nie wystepuja
Uwaga:

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowiazujacych norm.
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B-19.00
SLUSARKA I ELEMENTY WYPOSAZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych
robot 1 konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu:

- balustrady pochylni i schodow zewngtrznych,

- porgczy i pochwytdéw zewnetrznych,

- porgczy i uchwytow w toaletach,

- wyposazenia §wietlicy.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okres$leniami podanymi w ST w pkt. 1.4 ,,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie montazu balustrad i montazu uchwytéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegodlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

2. Materialy:

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.2. Zastosowane materialy

Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej z rur fi 40 mm, wys. barierki od podtoza 1,10 m, stupki mocowane
do podtoza kotwami wklejanymi M 12 dlugosci 115 mm, rozstaw stupkow pionowych co 1,00 m. Porgeze
balustrady montowa¢ na wys. 1,10 m od podtoza, pochwyty na wys. 0,75 m i 0,90 m. Przedluzy¢ wysieg
balustrady o 30 cm poza lico podjazdu i wykonczy¢ zaokragleniem. Zakonczenie balustrady zakotwié¢ w $cianie
budynku kotwami wklejanymi zakotwionymi w $cianie min. 100 mm.

Pochwyt dla niepelnosprawnych montowac na $cianie budynku do drzwi wejsciowych na wys. 0,75m i 0,90 m
ze stali nierdzewnej z rur fi 40 mm za pomoca uchwytéow kotwionych w §cianie min. 100 mm kotwami
wklejanymi M12 o rozstawie co 1,00 m. Zakonczenie pochwytu zaokragli¢. Pochwyt potaczy¢ z balustrada
pochylni.

Balustrada schodéw zewnetrznych ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m, slupki balustrady ze stali nierdzewnej z
rur fi 40 mm, nalezy zamocowaé¢ za pomocg kotew wklejanych M12 dtug. 115 mm. Rozstaw stupkow co 1,00
m. Porgcz ze stali nierdzewnej z rur fi 40 mm mocowana do stupkéw balustrady. Wypehienie poziome
balustrady z pretow ze stali nierdzewnej fil0 mm co 12 cm, przeswit od dotu 7 cm. Przedluzy¢ wysigg
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balustrady o 30 cm poza lico schodoéw, zakonczenie zaokragli¢. Zakonczenie balustrady zakotwi¢ w $cianie
budynku min. 100 mm kotwami wklejanymi M12.

Wyposazenie toalet:

uchwyty dla niepelnosprawnych prostych dlug. 60 cm fi 25 mm ze stali nierdzewnej montowanych na
$cianach na wysokosci 80 cm przy umywalce i 70 cm przy wc,

uchwyt dla niepelnosprawnych uchylnego dtug. 70 cm fi 25 mm ze stali nierdzewnej montowanego na
wysokos$ci 80 cm przy umywalce,

uchwyt dla niepelnosprawnych uchylnego ditug. 70 cm fi 25 mm ze stali nierdzewnej montowanego na
wysokos$ci 70 cm przy we,

uchwytéw na papier toaletowy ze stali nierdzewne;j,

pojemniki na pojedyncze reczniki papierowe skladane ze stali nierdzewnej z okienkiem umozliwiajagcym
kontrole ilosci recznikéw, zamykanych na kluczyk, o wym. glgbokos$¢ 14,5 cm, wysokos$¢ 26,5 cm i szeroko$¢
28 cm,

dozowniki na mydlo w plynie o pojemnosci 370 ml ze stali nierdzewnej z okienkiem do kontroli poziomu
mydta, zamykanych na kluczyk, o wym. wysokos$¢ 19 cm, szeroko$¢ 9 cm, giebokos¢ 9,8 cm,

szczotek do we Sciennych ze stali nierdzewnej,

suszarki do rak ze stali nierdzewnej 1650W ECO wys. 28 cm, szer. 22 cm, gleb. 16 cm, sposob wyltaczana
samoczynnie, wylacznik czasowy, obudowa odporna na porysowania,

kosze na $mieci o poj. 12 1 i 31 ze stali nierdzewnej z reczng dzwignia nozna z plastikowym wiadrem
wewnetrznym,

Wyposazenie kuchni:

kosze na Smieci o poj. 50 i ze stali nierdzewnej z r¢czna dzwigniag nozng z plastikowym wiadrem
wewnetrznym,

Wyposazenie korytarz:

kosze na $mieci o poj. 12 1 ze stali nierdzewnej z r¢czng dzwignig nozng z plastikowym wiadrem
wewnetrznym.

3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano wST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i skladowanie:
Ogolne wymagania dotyczgace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka.

5. Wykonanie robot:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonania montazu balustrad i pozostatych elementdéw wyposazenia powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty remontowe budowlane, sanitarne i elektryczne.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian i podtozy,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Montaz elementéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Montaz wyroboéw powinien sprowadzac si¢ do mocowania wyrobu do podioza i $cian. Montaz powinien by¢
poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podlozu: posadzkach, Scianach. Wklejenie
kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.

6. Kontrola jakosci:

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badanie jakosci jako$ci wbudowania powinno obejmowaé: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenie dzialania czeSci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementow
oraz ich zgodnosci z dokumentacja.

7. Obmiar robot:

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:

- 1 mb dtugosci balustrad i pochwytow,

- 1 szt wyposazenia

8. Odbior robot:
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Ogolne zasady obmiaru robét zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidlowo$¢ wykonania polaczen (przekroje, dlugos¢ spawdw, §rub), Srednice otworow,
- rodzaj zastosowanych materialow,
- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa platnosci:
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robodt skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowe;.
Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w
umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- dow6z na plac budowy,

- wykucie gniazd lub bruzd,

- osadzenie 1 zamontowanie elementow,

- zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

- przycigcie materiatu,

- naprawie uszkodzen,

- sprzatnigcie miejsca wykonywania prac.

10. Przepisy zwigzane:

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

Instrukcje montazu systemow metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdlnych Producentow.
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B-20.00
DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
remontem Domu Ludowego w Lasochowie”, zlokalizowanego na dziatce Nr ewid. 240, gmina Matogoszcz.

1.2. Zakres stosowania SST:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu dostawie i
podlaczeniu wyposazenia kuchni.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST w pkt. 1.4 |, Wymagania Ogo6lne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot:
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ dostarczonego sprzetu i sposobu podlaczenia.

2. Materialy:

Wyposazenie kuchni:

Szafa chtodnicza o poj. 1300 | ze stali nierdzewnej o wym. 148cmx83cmx201cm (dhug/szer/wys), o mocy
440W, zakres temperatury -2stC do +8stC, czynnik chtodniczy R290, sterowanie elektroniczne.

Zmywarki na 15 kpl o wymiarach 60x82x55 cm (szer./wys./glgb.), poziom hatasu 44dB, zuzycie energii na 100
cykli EKO 86kWh, zuzycie wody na 1 cykl w programie EKO 11 litrow, funkcja trzecia szuflada potowa
zatadunku, kolor bialy.

Lodéwka ze stali nierdzewnej o wym. 185,3x59,5x65,8cm (wys./szer./glgb.), o poj. chtodzenia 230 I/ poj. /
zamrazania 114 1, poziom hatasu 35 dB, sterowanie elektroniczne.

Kuchenka gazowo-elektrycznej o wym. 85x60x60cm (wys./szer./ gleb.), o moc 3600W, typ plyty grzewczej
gazowa 4-palnikowa, ruszt dwuczesciowy zeliwny, typ piekarnika elektryczny o poj. 66 1 z z termoobiegiem i
roznem, kolor srebrno-czarny.

Pochtaniacz — okapu kuchennego o wym. 60,0x48,5x14,0cm (szer./glgb./wys.) z filtrem weglowym, glto§nos¢ 53
dB, oswietlenie LED, kolor srebrny.

Elektrycznej patelni uchylnej na stelazu o poj. 40 1, o wym. 70,0x86,5x97,0 cm (dlug./szer./wys.), o mocy 5,4
kW, zakres temperatury 50stC — 270stC, klasa odpornosci IP 22.

Pochtaniacz z kominem — okapu kuchennego o wym. 60,0x48,5x14,0cm (szer./gleb./wys.) z filtrem weglowym,
glosnos¢ 53 dB, oswietlenie LED, kolor srebrny.

Kuchenka mikrofalowa o poj. 251 z grillem o wym. 52,0x30,0x49,0 m (szer./wys./gleb.), moc kuchenki 900W,
moc grilla 1100W, sterowanie mechaniczne, o§wietlenie LED, talerz S$rednicy 25,5 cm, termoobieg, funkcje
gotowanie, grill, rozmnazanie, kolor srebrno-szary.

Odkurzacz przemystowy o wym. 42,0x42,0x52,5 cm (dhug./szer./wys.), praca bezworkowa, odkurzanie na sucho
1 mokro, moc 1380W.

Regal gospodarczy z poétkami wys. 38 cm, szer. regalu 260 cm, gleb. 58 cm i wys. 280 cm z szaftkami
zamykanymi w dolnej czesci regatu wys. 80 cm.

Szafki kuchenne z zabudowa zlewozmywaka, szafki szer. 80 cm i 40 cm, wysoko$ci 82 cm i gleb. 60 cm, szafka
szeroka z polka, szafka waska bez potek - schowek na butle gazowa.

Fronty mebli w kolorach do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Szafki kuchenne wiszgcych, szafki szer. 80 cm i 40 cm, wysokosci 72 cm i gleb. 30 cm, szafka szeroka z
suszarka, szafka waska z potka.

Fronty mebli w odcieniach bezu lub szarosci, ostateczny kolor w uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

3. Sprzet:
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. Transport i skladowanie:

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, sprzety i urzadzenia zabezpieczone przed
uszkodzeniem
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5. Wykonanie robot:
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Podtaczenie i montaz zgodnie z instrukcjami producentow.

6. Kontrola jakoSci:

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot zostaty podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badanie jako$ci jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu urzadzen i wyposazenia
oraz ich zgodnosci z parametrami w dokumentacji.

7. Obmiar robét:

Ogolne zasady obmiaru robot zostaly podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:

- 1 szt, 1 kpl wyposazenia

8. Odbidr robot:
Ogolne zasady obmiaru robot zostaly podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ danych technicznych z dokumentacja,

- gwarancje, atesty, karty katalogowe zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami.

9. Podstawa platnosci:
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu
w ofercie przetargowe;.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie z zapisami w
umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- dow6z na plac budowy,

- podiaczenie i ustawienie wyposazenia.
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