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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét zewnetrznych i wewnetrznych remontowo-wykonczeniowych i adaptacyjno-modernizacyjnych
budowlanych , sanitarnych i elektrycznych pomieszczen w budynku Domu Ludowego w Lasochowie wraz z wyposazeniem.

Remontowany i modernizowanyn budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym.

Zestawienie powierzchni i dane gabarytowe budynku:

- powierzchnia zabudowy - 219,80 m2

- wysoko$¢ budynku w szczycie - 740mi7,55m
- szeroko$¢ budynku - 10,00 m

- dtugos¢ budynku - 21,98 m

W kalkulacji przyjeto:

- wykonanie robét rozbidrkowych recznie,

- w cenie robodt sg ujete wszystkie koszty zwigzane z robotami rozbiérkowymi oraz ztozeniem, i przygotowaniem materiatéw z rozbidrki do dys-
pozycji Inwestora, wzmochieniem i konserwacjg ognioochronng i biologiczna konstrukcji dachu oraz wykonaniem pokrycia dachu blachg da-
choéwkowa wraz z robotami towarzyszacymi,

- w cenie robot ujeto wszelkie koszty swigzane z dociepleniem i zabezpieczeniem stropu,

- w cenie robot ujeto wszystkie koszty zwiazane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- w cenie robot ujety jest catkowity koszt wykonania remontu i modernizacji elewacji wraz z kosztem pracy rusztowania,

- w cenach zawarty jest koszt zakupu i montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu,

- w cenach zwarte sg koszty wykonania remontu w robotach budowlanych, sanitarnych i elektrycznych wraz ze wszystkimi robotami rozbiérko-
wymi, przygotowawczymi i pomocniczymi.

- w cenach zawarty jest koszt zakupu i instalacji klimatyzacji,

- w cenach uwzgledniono wykonanie schodéw i podjazdéw oraz opaski wokdt budynku z kostki brukowej wraz ze wszystkimi robotami ziemny-
mi i brukarskimi oraz parkingu przed ogrodzeniem.

- w cenach uwzgledniono wykonanie rob6t porzadkowych, utylizacje i wywo6z gruzu i materiatdw z rozbiérek na odl. 10 km.

Uzyte materiaty do wykonania robét powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie.

Zaleca sie wykonywanie robét przez profesjonalne firmy lub pod nadzorem uprawnionych oséb.

Opracowata:
Elzbieta Goéral
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia wzdtuz ogrodzenia ha
d.1/0109-04 Domu Ludowego.
[(52.90+43.60+14.50+7.80)*2+30.00+52.80]*1.00/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w m?2
d.1/0112-03 stosy
[(52.90+43.60+14.50+7.80)*2+30.00+52.80]*1.00 m?2 320.40
RAZEM 320.40
3|KNR 4-01 Czyszczenie pwierzchni ptyty szamba i terenu wokét szer. okoto 30 cm z mchui  |m?2
d.1/0211-01 trawy.
analogia
5.00*4.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
4/KNR 4-01 Demontaz tablicy Dom Ludowy w Lasochowie. szt.
d.1/1306-02
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych oswietlenia zewnetrznego na oprawy LED mocowane |szt.
d.1/0609-01 na wysiegnikach na istniejacych stupach betonowych o mocy 100W
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 Usuniecie krzewow i poszycia z wycinki m3
d.1/0106-04
analogia
(320.40+20.00)*0.05 m3 17.02
RAZEM 17.02
7|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy 0.31-0.50 m w celu szt.
d.1/0105-04 przesadzenia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.1/0302-06 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m - drzewka do
przesadzenia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2 Wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu oraz podobne roboty
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
4.50*3*2 m 27.00
RAZEM 27.00
10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-04
22.40*2 m 44.80
RAZEM 44.80
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow | m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
22.40%0.30+22.50*0.50*2+0.50*0.50*0.50*2*2+[(22.40+0.60+6.40)*2+(0.40+0.90)| m2 72.58
*2*3+(0.40+1.35)*2]*0.25+0.40%(1.46+0.86)+0.90%(1.46+0.86)*0.50*2+0.40*
(1.30+2.60)+1.35%(1.30+2.60)*0.50*2+[0.40*(2.06+1.46)+0.90%(2.06+1.46)*0.50*
2]*2+0.15*[(0.40+0.90)*2*3+(0.40+1.35)*2]+0.12*[(0.60+1.10)*2*3+(0.60+1.55)*
2]+0.60*1.10*3+0.60%1.55
RAZEM 72.58
12|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.2/0535-02
22.40%6.40*2+6.00*0.60 m?2 290.32
RAZEM 290.32
13|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - kominy szt.
d.2|/0354-13
4.00*4 szt. 16.00
RAZEM 16.00
14/ KNP 01 Przeniesienie i utozenie blachy z rozbidrki do dyspozycji Inwestora t
d.2|/0107-02.02
analogia
(72.58+290.32)*4.10/1000 t 1.49
RAZEM 1.49
15/KNR 4-01 Usuniecie ze stropu gruzu, $mieci i przygotowanie powierzchni do impregnac;ji i m3
d.2/0106-04 docieplenia.
analogia
21.26*9.28*0.05 m3 9.86
RAZEM 9.86
16/ KNR 4-01 Odgruzowanie i udroznienie przewoddw wentylacyjnych i dymowych m
d.2/0310-06
6.70*2*3+7.10*3 m 61.50
RAZEM 61.50
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17/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o gtebokosci do 1.0 m pod stope dot.
d.2|0312-11
1.00*2 dot. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - beton C20/25|m3
d.2|0204-01
0.55*0.55*0.80*2 m3 0.48
RAZEM 0.48
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.2/0320-0201
0.30 m3 0.30
RAZEM 0.30
20/KNR 2-02 Stupy Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.2/0208-04 du do przekroju do 16 - beton C20/25
0.25*0.25*4.00*2 m3 0.50
RAZEM 0.50
21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0290-02 neosr. 12 mm
[4*(0.80+4.20)*2]*0.888/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0290-01 ne o sr. 6 mm
(3.10*5+0.90*21)*2*0.222/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
23|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.2|0430-04
22.40%6.40*2+6.00*0.60 m?2 290.32
RAZEM 290.32
24|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna i biobdjcza elementéw drewnianych dachu m2
d.2/0631-01
(0.15+0.07)*2*(6.40*23*2+0.60*7)+0.30*2*22.40*2+14.78*9.28+0.18*3*21.26*4+ |m? 45411
0.14*4%(9.28*16+4.30*5)+0.12*4*1.10*10+0.12*4*2.00*6+(0.14+0.05)*2*(0.80*
14+1.50*4)
RAZEM 454.11
25|KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm, szer. 14 cm m
d.2|0413-01
6.40*2*23 m 294.40
RAZEM 294.40
26|KNR 2-02 Murtata 14x14 cm - konstrukcja daszku m3drew
d.2|0406-02 .
0.14*0.14*6.00 m3drew 0.12
RAZEM 0.12
27|KNR 4-01 Przedtuznie krokwi nad daszkiem o przekroju 15x7 cm m
d.2|0412-02
analogia
2.50*7 m 17.50
RAZEM 17.50
28|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne - konstrukcja z dwuteownika 160 m2
d.2/0101-01
0.576%14.78*7 m?2 59.59
RAZEM 59.59
29|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukciji pet- | m?2
d.2|0204-01 nosciennych
59.59 m?2 59.59
RAZEM 59.59
30|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petno$ciennych m2
d.2/0213-01
59.59 m?2 59.59
RAZEM 59.59
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - kominy m2
d.2|202 1134-02
(0.40+0.90)*2*3.60*3+(0.40+1.35)*2*4.00 m?2 42.08
RAZEM 42.08
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na kominach m2
d.2/0803-03
42.08 m?2 42.08
RAZEM 42.08
33|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm o wym. 2, m2
d.2/0104-06 5x7 cm
22.40*6.40*2+6.00*2.50 m?2 301.72
RAZEM 301.72
34 KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej 165gr/m2 dachowej na krokwiach m?2
d.2/0102-01
301.72 m?2 301.72
RAZEM 301.72

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4993




Dom Ludowy Lasochéw przedmiary.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNR K-05 Montaz fat przy rozstawie krokwi do 100 cm o wym. 4x5 cm m?2
d.2/0105-03
301.72 m?2 301.72
RAZEM 301.72
36|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej - okapowa o wym. 3x14 cm m
d.2/0103-05
22.40*2 m 44.80
RAZEM 44.80
37|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski wiatrowej o wym. 3x14 cm m
d.2/0103-04
6.40*2*2+2.50*2 m 30.60
RAZEM 30.60
38/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m?
d.2/202 0536-04 |chg powlekang dachéwkowa na tatach
301.72 m?2 301.72
RAZEM 301.72
39|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw systemowych do bla- |m
d.2/202 0539-01 |chy j.w.
22.40 m 22.40
RAZEM 22.40
40/KNR K-05 Montaz $niegotapéw dachowych typu MAXI w kolorze blachy pokrywczej szt.
d.2/0405-01
analogia
67.00*2 szt. 134.00
RAZEM 134.00
41 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang mat.- montaz paséw nadrynnowych m
d.2/202 0539-02
22.40*2 m 44.80
RAZEM 44.80
42/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang mat.- montaz paséw podrynnowych m
d.2/202 0539-02
44.80 m 44.80
RAZEM 44.80
43/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang mat.- montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.2/202 0539-03 |nic
6.40*2*2+2.50*2 m 30.60
RAZEM 30.60
44/KNR K-05 Obroébka kominéw tasma uszczelniajacg m
d.2/0402-03
(0.40+0.90)*2*3+(0.40+1.35)*2 m 11.30
RAZEM 11.30
45/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej mat.o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.2|202 0541-01 |- kominy i boki czapek kominowych
[(0.40+0.90)*2*3+(0.40+1.35)*2]*0.25+0.15*[(0.40+0.90)*2*3+(0.40+1.35)*2]+ m2 6.26
0.12*[(0.60+1.10)*2*3+(0.60+1.55)*2]
RAZEM 6.26
46/ NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej mat.o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2/202 0541-02 |cm - czapki kominowe i $ciany boczne
0.40%(1.46+0.86)+0.90%(1.46+0.86)*0.50*2+0.40*(1.30+2.60)+1.35*(1.30+2.60)* | m?2 26.20
0.50*2+[0.40%(2.06+1.46)+0.90*(2.06+1.46)*0.50*2]*2+(0.60+1.55)*2+0.60*1.10*
3+0.60*1.55
RAZEM 26.20
47/KNR 2-02 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 - kratki na komi- | szt.
d.2|1215-01 nach
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
48/ KNR 0-18 Montaz rusztu pod podbitki m?2
d.2/2611-03
(22.40+22.40-6.00)*0.50+(0.50*0.50)*0.50*2*2+6.00*2.50+6.40*0.20*2*2 m?2 40.02
RAZEM 40.02
49/NNRNKB Podbitka z blachy trapezowej panelowej T-8 mat. w kolorze pokrycia m?2
d.2/202 0538-01
analogia
40.02 m?2 40.02
RAZEM 40.02
50| NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej mat. o szer.w rozwinigciu do 25 cm|m?
d.2/202 0541-01 |- katowniki 4x4 cm wykonczeniowe podbitki
(22.40*2+6.40*2*2)*0.08 m?2 5.63
RAZEM 5.63
51/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|0522-02 powlekanej w kolorze pokrycia
22.40+13.60+6.00+2.80 m 44.80
RAZEM 44.80
52| KNR-W 2-02 |Leje spustowe z blachy powlekanej fi 15 cm szt.
d.2/0522-05
analogia
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7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
53|KNR-W 2-02 | Denka spustowe z blachy powlekanej fi 15 cm szt.
d.2/0522-05
analogia
2.00*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
54| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekanej w kolorze pokrycia (za- m
d.2|0529-01 geszczenie uchwytéw do 3 szt na rure)
4.50*5+4.00+2.50 m 29.00
RAZEM 29.00
55|KNR-W 2-02 |Kolana spustowe z blachy powlekanej fi 12 cm szt.
d.2/0522-05
analogia
6.00*3+2.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
56|KNR 2-02 Dostawa i ustawienie kosza ulicznego z betonowg podstawg o poj. 60 | szt.
d.2|1215-01
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Docieplenie stropu
57|KNR 2-02 Izolacja z ptyt OSB grub. 22 mm na stropie z desek m2
d.3/0612-03
(5.85+8.00)*9.28 m?2 128.53
RAZEM 128.53
58|KNR 2-02 I1zolacje z folii paroizolacyjnej grub. 0,20 mm - jedna warstwa m2
d.3/0607-01
128.53+6.59*9.28 m?2 189.69
RAZEM 189.69
59|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.3/0613-03 na sucho - jedna warstwa grub 15 cm
189.69 m?2 189.69
RAZEM 189.69
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych |m?2
d.3|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa grub. 10 cm
189.69 m?2 189.69
RAZEM 189.69
61|KNR 2-22 Ruszt z krawedziakéw 15x5 cm i 10x5 cm pod podtogi z desek impregnowanych | m?3
d.3/0602-01 ogniochronnie i biobdjczo
analogia
0.15*0.05*9.28*6+0.10*0.05*6.59*8 m3 0.68
RAZEM 0.68
62|KNR 2-22 Podtogi drewniane z desek grubosci 25 mm impregnowanych ogniochronnie i bio- |m?2
d.3/0602-03 bdjczo
analogia
6.59*9.28-1.40*1.10 m?2 59.62
RAZEM 59.62
63| KNR 2-02 Wykonanie i montaz klapy przykrywajgcej wejscia na poddasze o wym. 1,50x1,20 |szt.
d.3/0410-05 m z ptyty OSB grub. 22 mm z izolacjg z wetny mineralnej grub. 5 cm
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
64| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety | m?
d.4/0535-08 (materiat z rozbidrki do dyspozycji Inwestora)
(1.18*16+1.20*4)*0.20 m?2 4.74
RAZEM 4.74
65|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodziel- | m?2
d.4/0929-05 ne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV o wym. 1,20x0,58 m biate
1.20*0.58*4 m?2 2.78
RAZEM 2.78
66|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.4|0929-08 z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna PCV o wym. 1,18x1,70 m biate
1.18*1.70*16 m?2 32.10
RAZEM 32.10
67|KNR-W 2-02 | Montaz rolet wewnetrznych dzien-noc w kolorze szarym m2
d.4/1038-01
0.50*1.70*32 m?2 27.20
RAZEM 27.20
68 NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety szer. 36 cm z zatyczka- |m?
d.4/202 0541-01 |mi
(1.18*16+1.20*4)*0.36 m?2 8.52
RAZEM 8.52
69|KNR 0-19 Wymiana drzwi wej$ciowych gtéwnych z PCV na drzwi aluminiowe z naswietlem o | m2
d.4/0931-11 wym. zew. 1,56x2,65 m

-6-
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1.56*2.65 m?2 4.13
RAZEM 4.13
70/KNR 0-19 Wymiana drzwi wej$ciowych z PCV na drzwi aluminiowe petne o wym. zew. 1, m2
d.4/0931-11 00x2,05 m
1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
5 Remont elewacji z robotami towarzyszacymi
71/KNR 4-03 Demontaz opraw Zzarowych blaszanych z kloszem zewnetrznych szt.
d.5/1133-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.5/1133-07
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR 4-03 Demontaz rur winidurowych o $r. do 47 mm instalacji natynkowej m
d.5/1107-08
1.00+22.00+5.00 m 28.00
RAZEM 28.00
74 KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY utozonych w |m
d.5/1119-01 rurach winidurowych
22.00+5.00 m 27.00
RAZEM 27.00
75/KNR 2-19 PrzejScie przez sciany grub. 36 cm przej.
d.5/0216-02
analogia
1.00 przej. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.5/0101-02 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu gipso-
wym, gazobetonowym
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
77/KNR 5-08 Przewod kabelkowy w powtoce polwinitowej uktadany w instalacji wigzkowej w m
d.5/0218-01 ostonie z rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach -
YDY 3x1,5 mm2
100.00 m 100.00
RAZEM 100.00
78/ KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.5/0502-08 ne na kotkach wstrzeliwanych (il. mocowan 4)
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
79|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych z | szt.
d.5/0504-07 czujnikiem ruchu
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
80 NNRNKB (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu o wysokosci do 10 m m?2
d.5/202 1621a-
01
(22.00*4.60+12.00*7.20)*2 m?2 375.20
RAZEM 375.20
81|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5/202 1622a-
01
375.20 m?2 375.20
RAZEM 375.20
82|KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi zewnetrznych folig polietylenowg z mocowaniem tasmga za- m2
d.5/0923-01 bezpieczajgcg
1.18*1.70*16+1.20*0.58*4+1.56*2.65+1.00*2.05 m?2 41.06
RAZEM 41.06
83|KNR 2-31 Rowki pod wykonanie remontu elewacji wzdtuz $cian gteb. 10 cm w gruncie kat.lll-|m
d.5/0401-02 \Y
(22.00+10.00)*2 m 64.00
RAZEM 64.00
84| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.5/2611-01
analogia
22.00*[4.10+(0.70+0.85)*0.50]*2+10.00%(4.10+0.70)+10.00*2.60*0.50+10.00* m2 338.00
(4.10+0.85)+10.00*2.60*0.50
minus otwory |-(1.18*1.70%16+1.20*0.58*4+1.56*2.65+1.00*2.05) m2 -41.06
oscieza [(1.18+1.70*2)*16+(1.20+0.58*2)*3+(1.20+0.58)*2+1.56+2.65*2+1.00+2.05*2]* |m? 9.59
0.10
RAZEM 306.53
85/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.5/2611-03 gruntowanie preparatem wzmachiajgcym
306.53 m2 306.53
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stupy 0.25*4*4.00*2 m? 8.00
RAZEM 314.53
86|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekko-mokrg przy uzy- |m?2
d.5/2612-01 ciu gotowych zapraw klejowych- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian grub. 20
cm
338.00-41.06 m?2 296.94
RAZEM 296.94
87|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano- | m?2
d.5|2612-02 wych do osciezy grub. 3 cm
[(1.18+1.70*2)*16+(1.20+0.58*2)*4+1.56+2.65*2+1.00+2.05*2]*(0.10+0.20) m?2 28.40
RAZEM 28.40
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- | szt.
d.5|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty w ilosci 6 szt/m2, w strefie
naroznikowej zagesci¢ do 10 szt/m2
(296.94+28.40)*6+1.00*4.90*8*4 szt. 2108.84
RAZEM 2108.84
89|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.5/2612-06 na scianach
296.94 m?2 296.94
RAZEM 296.94
90|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi -- przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.5|2612-06 na stupach
8.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
91|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.5/2612-07 osciezach
28.40 m?2 28.40
RAZEM 28.40
92|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?2
d.5|2612-06 Scianach - dodatkowa warstwa na cokole i stupach
22.00%(0.70+0.85)*0.50*2+10.00%(0.70+0.85)*0.50*2 m2 49.60
8.00 m?2 8.00
RAZEM 57.60
93|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.5/2612-08 tych katownikiem metalowym
4.80*2+4.95*2+(1.18+1.70*2)*16+(1.20+0.58*2)*3+(1.20+0.58)*2+1.56+2.65*2+ |m 115.38
1.00+2.05*2
4.00%4*2 m 32.00
RAZEM 147.38
94|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wy-| m2
d.5/0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
296.94+8.00+28.40 m?2 333.34
RAZEM 333.34
95|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.5/0931-02 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - tynk silikatowy
296.94 m?2 296.94
RAZEM 296.94
96|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.5/0931-06 przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm ( $cia-
na +stupy)
296.94*20%+8.00 m?2 67.39
RAZEM 67.39
97|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio | m?2
d.5|0931-07 przygotowanym podtozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm (coko-
ty)
49.60 m?2 49.60
RAZEM 49.60
98|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.5|0931-04 przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm - tynk silikatowy
28.40 m?2 28.40
RAZEM 28.40
99|KNR 2-02 Montaz tablicy informacyjnej o tresci DOM LUDOWY w Lasochowie o wym. 80x40 | szt.
d.5/1215-03 cm z ptyty PCV grub. 6 mm i folii 4 kotkami ozdobnymi gtéwkami
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi w $cianie bocznej szczy- | m?2
d.5/1220-03 towej - daszek z poliweglanu typu krysztat na konstrukcji aluminiowej o wym. 2,
analogia 60x1,00 m wys. 58 cm
2.60*1.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
101|KNR 2- Czas pracy rusztowan - poz. 70-78+83-99 1247,6 r-g/6 pracownikéw x 0,84 wsp. |m-g
d.5|02r.16z.sz.5. |przestoju rusztawania = 247,50m-g
15
247.50 m-g 247.50
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RAZEM 247.50
6 Zakup, dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej
102 Zakup, dostawa i montaz elementéw instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,2 kW kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Roboty remontowe i modernizacyjne wewnetrzne
71 Roboty remontowe i modernizacyjne sali spotkan
103|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych i okienka podawczego (R-30%) szt.
d.7.1/0903-01
2.00+2.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
104 |KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna podawcze |szt.
d.7.1/0354-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi m2
d.7.1/0354-05
analogia
1.55*2.65 m?2 4.11
RAZEM 4.11
106|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych m
d.7.1/0354-11
analogia
1.20*16+0.70*2 m 20.60
RAZEM 20.60
107|KNR 4-01 Uzupetnienie mocowania sufitu z boazerii m2
d.7.1/0414-01
analogia
9.28*5.85+9.28*8.00 m?2 128.53
RAZEM 128.53
108/ KNR 4-01 Rozebranie obicia sceny z desek lakierowanych m2
d.7.1/0426-01
analogia
4.20*1.85+(1.85+4.20)*0.60 m?2 11.40
RAZEM 11.40
109|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji sceny z krawedziakow m
d.7.1/0428-04
analogia
4.20*6+1.85*4+0.60*18 m 43.40
RAZEM 43.40
110|KNR 4-01 Rozbidrka listew przypodtogowych m
d.7.1/0808-08
analogia
(9.25+5.85+0.41)*2-4.20+(9.28+8.00+0.12)*2-(4.20+1.55) m 55.87
RAZEM 55.87
111/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdég drewnianych z desek m2
d.7.1/0405-03
9.28*5.85+0.41*4.20+9.28*8.00+1.55*0.12 m?2 130.44
RAZEM 130.44
112|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.7.1/0405-04
5.85*12+8.00*12 m 166.20
RAZEM 166.20
113|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatow z rozbiorki i utozenie na placu do dyspo- |m?3
d.7.1]0106-04 zycji Inwestora
20.60%0.32*0.05+(11.40+130.25)*0.032+(43.40+166.20)*0.10*0.07+55.87*0.07* |m?3 6.41
0.02
RAZEM 6.41
114|KNR 4-01 Pogtebienie wykopdw pod izolacje i posadzki m3
d.7.1/0106-02
130.25*0.25 m3 32.56
RAZEM 32.56
115|KNR 4-01 Wykucie kratek wentylacyjnych szt.
d.7.1/1306-02
analogia
2.00+3.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
116|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- |m?2
d.7.1]0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2
(9.28+5.85+9.28+8.00)*2*3.66-(4.20*2.53*2+1.18*1.70*16+1.00*2.05+1.55*2.65+|m? 176.76
0.70*0.70*2)
RAZEM 176.76
117|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach m2
d.7.1/0701-02

-9-
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(4.20+2.53*2)*0.41+(1.18+1.70*2)*0.16*16+(1.00+2.05*2)*0.13+(1.55+2.65*2)* |m? 17.64
0.12+(0.70*3)*0.15*2

RAZEM 17.64

118/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatow z rozbiorki m3

d.7.1/0106-04
32.56+(176.76+17.64)*0.02 m3 36.45

RAZEM 36.45
119|KNR 2-02 Podkfady z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami m3

d.7.1/1101-07
130.25*0.10 m3 13.03

RAZEM 13.03
120|KNR 2-02 Podktady betonowe - chudy beton grub. 8 cm - C12/15 m3

d.7.1/1101-01
130.25*0.08 m3 10.42

RAZEM 10.42
121|KNR 2-02 I1zolacje podposadzkowe z falii izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywinieciem na m2

d.7.1|0616-01 Sciany 17 cm.
9.62*6.19+0.41*4.20+9.62*8.34 m?2 141.50

RAZEM 141.50
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS grub. 10 cm m2

d.7.1/0609-03
130.25 m?2 130.25

RAZEM 130.25

123|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmoc- | m?2

d.7.111102- nieniem wiéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatarte na

021102-03 | gtadko z wykonaniem dylataciji
130.25 m?2 130.25
RAZEM 130.25

124/ KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng m

d.7.1/0617-01
9.28*2+5.85*2+9.28*2+8.00%*4 m 80.82

RAZEM 80.82

125/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - reczne gruntowanie srodkami gruntujgcymi do m?2

d.7.1]0309-05 podwyzszenia przyczepnosci- sciany +oscieza
177.76+17.64 m?2 195.40

RAZEM 195.40

126|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - reczne gruntowanie srodkami gruntujgcymi do m?2

d.7.1|0109-05 wyréwnania chtonno$ci- $ciany +oscieza
195.40 m?2 195.40

RAZEM 195.40
127|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe | m2

d.7.1|0103-01 gr. 10 mm cem.-wap. zatarte
177.76 m?2 177.76

RAZEM 177.76

128/ KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. wykonywana recznie |m?

d.7.1/0309-01 Krotnos¢ = 10
177.76 m?2 177.76

RAZEM 177.76

129|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na osciezach sposobem recznym, gr. 10 mm m?2

d.7.1]0201-01 cem.-wap. zatarte

analogia
17.64 m?2 17.64
RAZEM 17.64
130|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. wykonywana recznie |m?

d.7.1|0209-01 oscieza
Krotno$¢ = 10
17.64 m?2 17.64

RAZEM 17.64
131|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne obsadzone w $cianie szt.

d.7.1/1215-01
5.00 szt. 5.00

RAZEM 5.00
132|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; |m?

d.7.1]12011-02 rozstaw profili no§nych 40 cm
9.28*5.85+9.28*8.00 m?2 128.53

RAZEM 128.53
133|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, - dodatek pod zabudowe dwupoziomowg o wym. m2

d.7.1/12011-03 80x80 cm pod oswietlenie boczne LED i montaz lampy LED multicolor z mozliwos-
cig $ciemniania
(0.80*0.80+0.80*4*0.15)*2 m?2 2.24

RAZEM 2.24

134 Przygotowanie w zabudowie sufitowej dwupoziomowej pod o$wietlenie boczne m

d.7.1|analiza indy- |LED

widualna
0.80*4*2 m 6.40
RAZEM 6.40
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135/KNR 5-08 Wykonanie otworéw w ptycie g-k do montazu oswietlenia wraz z konstrukcjg szt.
d.7.1/0804-01 wzmachniajgcg pod montaz opraw oswietleniowych
analogia
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
136|KNR 13-12 | Akrylowanie potgczen ptyta-Sciana i ptyta-ptyta m
d.7.1/0705-01
(9.28+5.85+9.28+8.00)*2+0.60*4*2 m 69.62
RAZEM 69.62
137|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikdéw z konglomeratu szer. 20 cm, grub. 3 cm, dtug. 1,20 m |szt
d.7.1]0129-02 z obrébka obsadzenia
16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00
138/KNR 0-19 Montaz okienek podawczych aluminiowych podnoszonych do gory w kolorze bia- | m?
d.7.1/1023-02 tym
0.70*0.70*2 m?2 0.98
RAZEM 0.98
139|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw z konglomeratu szer. 80 cm, grub. 3 cm, diug. 0,70 m z szt
d.7.1]0129-01 obrébkg obsadzenia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
140/KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych, dwuskrzydtowych, z naswietlem szklonych z PCV o |m?2
d.7.1/1023-12 wym. 1,55x2,65 m
1.55*2.65 m?2 4.11
RAZEM 4.11
141|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.1/202 1134-01
1.00*0.13+9.28*5.85+0.41*4.20+9.28*8.00+1.55*0.12 m?2 130.57
RAZEM 130.57
142|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombinowang - |m?2
d.7.111118-04 ptytki antyposlizgowe min. R-10, o wym. o wym. 30x60 cm, odporne na zabrudze-
nia i plamienia
130.57 m?2 130.57
RAZEM 130.57
143|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 30x60 cm z docigciem na wymiar wys. 7 cm m
d.7.1/1119-01
(0.13+9.28+5.85+0.41+9.28+8.00+0.12)*2-(4.20*2+1.55+1.00) m 55.19
RAZEM 55.19
144 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany i o$cieza |m?2
d.7.1/202 1134-02 |pod malowanie
177.76+17.64 m?2 195.40
RAZEM 195.40
145|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany - grunt m2
d.7.1/202 1134-02 |kryjacy
195.40 m?2 195.40
RAZEM 195.40
146|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, m?
d.7.1]1505-01 odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzy-
tecznosci publicznej powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich Scian i o$ciezy
195.40 m?2 195.40
RAZEM 195.40
147|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym bezbarwnym $cian malowanych- | m?2
d.7.1|1206-01 lamperie wys. 1,50 m
analogia
[(0.13+9.28+5.85+0.41+9.28+8.00+0.12)*2]*1.50-(1.00+4.20*2+1.55)*1.50 m?2 82.79
RAZEM 82.79
148/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome sufity m2
d.7.1/202 1134-01
128.53+1.44 m?2 129.97
RAZEM 129.97
149|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome sufity - grunt kry- |m?2
d.7.1/202 1134-01 |jacy
129.97 m?2 129.97
RAZEM 129.97
150|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, |m?2
d.7.1/1505-05 odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzy-
tecznosci publicznej powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych
129.97 m?2 129.97
RAZEM 129.97
7.2 Roboty remontowe i modernizacyjne kuchni i zaplecza
151|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych (R-30%) szt.
d.7.2|0903-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-11 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4993




Dom Ludowy Lasochoéw przedmiary.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
152|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7.2/0354-07
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych m
d.7.2/0354-11
analogia
1.20*2 m 2.40
RAZEM 2.40
154|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek lastryko - cokoty wys. 13 cm m2
d.7.2/0819-15
(4.50+3.60+1.95+3.60)*2*0.13-(1.00+0.90*2+1.48+1.00)*0.13+(1.48+1.00)*0.20 |m? 3.36
RAZEM 3.36
155/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastryko na zaprawie cementowej m?2
d.7.2/0811-07
4.50*3.60-1.48%1.00+0.14*0.90+1.95*3.60 m?2 21.87
RAZEM 21.87
156|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- |m?2
d.7.2/0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2
(4.50+3.60+1.95+3.60)*2*3.00-[1.00*2.05+0.90*2.05*2+1.18*1.70*2+1.20*0.58+ |m? 69.34
(1.48+1.00)*0.85]
RAZEM 69.34
157|KNR 4-01 Wykucie kratek wentylacyjnych szt.
d.7.2/1306-02
analogia
1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
158/ KNR 4-03 Przejscie przez sciany pod montaz wentylacji pochtaniacza nad patelnig elektrycz- |otw.
d.7.2/1004-12 na.
analogia
1.00 otw. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach m2
d.7.2/0701-02
(1.00+2.05*2)*0.16+(0.90+2.05*2)*0.14+(1.18+1.70*2)*0.16*2+(1.20+0.58)*2 m?2 6.54
RAZEM 6.54
160|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o po- |m?2
d.7.2/0701-11 wierzchni odbicia ponad 5 m2
4.50*3.60+1.95*3.60 m?2 23.22
RAZEM 23.22
161|KNR 4-01 Rozbiodrka posadzek betonowych grub. 10 cm m3
d.7.2/0212-01
21.87%0.10 m3 2.19
RAZEM 2.19
162|KNR 4-01 Pogtebienie wykopdw pod izolacje i posadzki o 35 cm m?3
d.7.2/0106-02
21.87%0.35 m3 7.65
RAZEM 7.65
163|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatow z rozbiorki m3
d.7.2/0106-04
(3.36+15.97)*0.035+(69.33+5.47+23.22)*0.02+2.19+7.65 m3 12.48
RAZEM 12.48
164|KNR 2-02 Podkfady z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami m3
d.7.2/1101-07
21.87%0.10 m3 2.19
RAZEM 2.19
165/KNR 2-02 Podktady betonowe - chudy beton grub. 8 cm - C12/15 m3
d.7.2/1101-01
21.87*0.08 m3 1.75
RAZEM 1.75
166/ KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe z falii izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywinieciem na m2
d.7.2|0616-01 Sciany 17 cm.
4.84*3.94-1.48%1.00+2.29*3.94 m?2 26.61
RAZEM 26.61
167|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS grub. 10 cm m2
d.7.2/0609-03
21.87 m?2 21.87
RAZEM 21.87
168/ KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmoc- | m?2
d.7.2|1102- nieniem wiéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatarte na
021102-03  |gtadko z wykonaniem dylatacji
21.87 m?2 21.87
RAZEM 21.87
169|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng m
d.7.2/0617-01
(4.50+3.60+1.95+3.60)*2 m 27.30
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RAZEM 27.30
170|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - grunt szczepny |m?2
d.7.2|1202 1134-02 |pod ptytki glazura - Sciany i oscieza
kuchnia $cia- |(4.50+3.60)*2*3.00-[1.00*2.05+0.90*2.05+1.18*1.70*2+0.70*0.70*2+(1.48+1.00)* | m?2 37.61
ny 0.85]
kuchnia (1.18+1.70%2)*0.16*2+0.70*3*0.16*2 m2 2.14
oscieza
RAZEM 39.75
171|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7.2/0829-01
37.61 m?2 37.61
RAZEM 37.61
172|KNR 0-12l1  |Licowanie $cian ptytkami glazura o wymiarach minimalnych 30x60 cm w kolorach |m?
d.7.2/0829-07 jasnych ukfadanych na elastycznej zaprawie klejowej, fugi wypetni¢ elastyczng fu-
g3 odporng na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm.
37.61 m?2 37.61
RAZEM 37.61
173|KNR 0-12I1  |Licowanie osciezy ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7.2/0830-01
analogia
2.14 m?2 2.14
RAZEM 2.14
174|KNR 0-12ll  |Licowanie osciezy ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg kombinowang z |m?2
d.7.2/0830-09 z.sz. |docieciem na wymiar.
5.3.c
analogia
2.14 m?2 2.14
RAZEM 2.14
175/KNR 2-02 Kratki wentylacyjne obsadzone w $cianie i elewacji (pochtaniacz) szt.
d.7.2/1215-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
176| KNR-W 2-02 | Szlifowanie ptytek w narozach na kat 45 st. m
d.7.2/0841-06
analogia
(1.18+1.70*2)*2+0.70*3*2 m 13.36
RAZEM 13.36
177/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - reczne gruntowanie - Sciany +oscieza m?2
d.7.2/0309-05
zaplecze (1.95+3.60)*2*3.00-(0.90*2.05*2+1.20*0.58) m2 28.91
Sciany
zaplecze (1.20+0.58*2)*0.16 m2 0.38
osciez
RAZEM 29.29
178/ KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - Sciany i oscieza m?2
d.7.2/0109-05
29.29 m?2 29.29
RAZEM 29.29
179/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym dwuwarstwowe | m2
d.7.2|/0103-01 gr. 10 mm cem.-wap. zatarte
28.91 m?2 28.91
RAZEM 28.91
180|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. wykonywana recznie |m?
d.7.2/0309-01 Krotnos¢ = 10
28.91 m?2 28.91
RAZEM 28.91
181|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na osciezach sposobem recznym, gr. 10 mm m2
d.7.2/0201-01 cem.-wap. zatarte
analogia
0.38 m?2 0.38
RAZEM 0.38
182|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku o0 10 mm - wyprawa cem.-wap. wykonywana recznie |m?
d.7.2|0209-01 oscieza
Krotno$¢ = 10
0.38 m?2 0.38
RAZEM 0.38
183|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - reczne gruntowanie - stropy m?2
d.7.2/0309-05
23.22 m?2 23.22
RAZEM 23.22
184|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie - stropy m?2
d.7.2/0309-05
23.22 m?2 23.22
RAZEM 23.22
185/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarstwowe |m?2
d.7.2|/0303-01 gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
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23.22 m?2 23.22
RAZEM 23.22
186/ KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana | m?
d.7.2|0309-01 recznie
Krotno$¢ = 10
23.22 m?2 23.22
RAZEM 23.22
187|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikdéw z konglomeratu szer. 20 cm, grub. 3 cm, dlug. 1,20 m |szt
d.7.2/0129-02 z obrébka obsadzenia
2.00+1.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
188/ KNNR 2 Montaz oscieznic MDF regulowanych z dopasowaniem o wym. 1,00x2,05 m szt
d.7.2/1104-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
189|KNNR 2 Montaz oscieznic MDF regulowanych z dopasowaniem o wym. 0,90x2,05 m szt
d.7.2/1104-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
190/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.2/202 1134-01
4.50*3.60-1.48%1.00+0.14*0.90+1.95*3.60 m?2 21.87
RAZEM 21.87
191/KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombinowang - |m?2
d.7.2|1118-04 ptytki antyposlizgowe min. R-10, o wym. o wym. 30x60 cm, odporne na zabrudze-
nia i plamienia
21.87 m?2 21.87
RAZEM 21.87
192|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 30x60 cm z docieciem na wymiar wys. 7 cm m
d.7.2/1119-01
zaplecze (1.95+3.60)*2-0.90 m 10.20
RAZEM 10.20
193|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 30x60 cm z docigciem na wymiar wys. 20 cm - komin kuchnia m
d.7.2/1119-03
kuchnia ko- |1.48+1.00 m 2.48
min
RAZEM 2.48
194 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany i o$cieza |m?2
d.7.2/202 1134-02 |pod malowanie
zaplecze 28.91+0.38 m?2 29.29
RAZEM 29.29
195|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany - grunt m2
d.7.2/202 1134-02 |kryjacy
29.29 m?2 29.29
RAZEM 29.29
196/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, |m?2
d.7.2|1505-01 odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzy-
tecznosci publicznej powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich Scian i o$ciezy
29.29 m?2 29.29
RAZEM 29.29
197|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym bezparwnym $cian malowanych- | m?2
d.7.2/1206-01 Sciany bez pdtek i sprzetu
analogia
zaplecze (2.00+0.70+1.95)*3.00 m?2 13.95
RAZEM 13.95
198 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome sufity m2
d.7.2/202 1134-01
4.50*3.60+1.95*3.60 m?2 23.22
RAZEM 23.22
199|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie poziome sufity - grunt kry- |m?2
d.7.2/202 1134-01 |jacy
23.22 m?2 23.22
RAZEM 23.22
200|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, |m?2
d.7.2/1505-01 odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzy-
tecznosci publicznej powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich sufitéw
23.22 m?2 23.22
RAZEM 23.22
201|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych 0, |m?2
d.7.2/1103-01 90x2,00 m.
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
202|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt.
d.7.2|0903-01
analogia
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
203|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne harmonijkowe PCV o wym. 0,80x2,00 m m2
d.7.2/1024-01
analogia
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
204 |KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki paleniskowe ku- |szt.
d.7.2/1010-03 chenne 20x26 cm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - drzwiczki popielnikowe szt.
d.7.2/1010-04 15x26 cm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy szt.
d.7.2/1010-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207 |KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - ptyty kuchenne z otworami |szt.
d.7.2/1010-09 o wym. 33x70 cm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
208|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - ptyty kuchenne bez otwo-  |szt.
d.7.2|/1010-10 réw o wym. 33x70 cm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - rama kuchenna szt.
d.7.2/1010-11
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
210|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - zasuwa dymowa szt.
d.7.2|/1010-08
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR 4-01 Wymiana osprzetu w piecach i trzonach kuchennych - katownik narozny 5x5 cm, |szt.
d.7.2/1010-14 dtug. 85 cm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem powierzchni kafli kuchennych m2
d.7.2|0736-04
analogia
(1.48+1.00)*0.65 m?2 1.61
RAZEM 1.61
213|KNR 2-02 Spoinowanie powierzchni kuchni fugg zaroodporng biatg m2
d.7.2|/0102-06
analogia
(1.48+1.00)*0.65 m?2 1.61
RAZEM 1.61
214|KNR-W 4-01 | Malowanie powierzchni kuchni weglowej farbg zaroodporng biatg w sprayu odpor- | m?2
d.7.2/0738-01 ng na wysokie temperatury do 800 st C
analogia
(1.48+1.00)*0.65 m?2 1.61
RAZEM 1.61
7.3 Dostawa i podigczenie wyposazenia kuchni z zapleczem
215 Dostawa i poditgczenie szafy chtodniczej poj. 1300 | szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
216 Dostawa i podtgczenie zmywarki na 15 kpl szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
217 Dostawa i poditgczenie lodéwki o poj. chfodzenia 230 | szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
218 Dostawa i podtgczenie kuchenki gazowo-elektrycznej szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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219 Dostawa i podtgczenie pochtaniacza - okapu kuchennego szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
220 Dostawa i podtgczenie elektrycznej patelni uchylnej szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
221 Dostawa i podifgczenie pochtaniacza - okapu kuchennego z kominem (wyprowa-  |szt
d.7.3|wycena indy- |dzenie przez $ciang)
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
222 Dostawa i podigczenie kuchenki mikrofalowej o poj. 25 | szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
223 Dostawa i podtgczenie odkurzacza przemystowego szt
d.7.3|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR 2-02 Dostawa i montaz regatu gospodarczego z pdtkami wys. 38 cm, szer. regatu 260 |szt
d.7.3/1021-06 cm, gteb. 58 cm i wys. 280 cm z szafkami zamykanymi w dolnej cze$ci regatu
analogia wys. 80 cm.
pokdj gosp. | 1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
225|KNR 2-02 Dostawa i montaz szafek kuchennych z zabudowa zlewozmywaka, szafki szer. 80 |kpl.
d.7.3/1021-07 cm i 40 cm, wysokosci 82 cm i gteb. 60 cm, szafka szeroka z pétka, szafka z
analogia drzwiczkami (schowek na butle gazowa)
pokdj socjal- |1.00 kpl. 1.00
ny
RAZEM 1.00
226|KNR 2-02 Dostawa i montaz szafek kuchennych wiszacych, szafki szer. 80 cm i 40 cm, wy- |kpl
d.7.3|1021-11 sokosci 72 cm i gteb. 30 cm, szafka szeroka z suszarka, szafka waska z potka.
analogia
pokdj socjal- |1.00 kpl 1.00
ny
RAZEM 1.00
227|KNR 2-02 Dostawa i ustawienie kosza na $mieci o poj. 50 | ze stali nierdzewnej szt.
d.7.3/1215-01
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.4 Roboty remontowe i modernizacyjne toalet
228|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych (R-30%) szt.
d.7.4/0903-01
3.00+3.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
229|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7.4/0354-07
3.00+3.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
230|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.7.4/0819-15
wc meska (1.90+2.54+0.30+1.18+0.90+1.18+0.90)*2*1.40-(0.90%1.40+0.70*1.40*4) m2 19.74
wc damska  |(1.90+1.26+1.18+0.90+1.18+0.90)*2*1.40-(0.90*1.40+0.70*1.40*4) m?2 15.32
RAZEM 35.06
231|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- |m?2
d.7.4/0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2
wc meski (3.82+1.90+0.30)*2*3.00-(0.90*2.05+1.20%0.58) m2 33.58
wc damski (1.90*2.54)*2*3.00-(0.90*2.05+1.20*0.58) m?2 26.42
RAZEM 60.00
232|KNR 4-01 Wykucie kratek wentylacyjnych szt.
d.7.4/1306-02
analogia
2.00+1.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
233|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach m2
d.7.4/0701-02
(0.90+2.05*2)*0.14+(1.20+0.58)*2*0.16 m2 1.27
(0.90+2.05*2)*0.14+(1.20+0.58)*2*0.16 m?2 1.27
RAZEM 2.54
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234/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o po- |m?
d.7.4/0701-11 wierzchni odbicia ponad 5 m2
wc meski (3.82*1.90)-(0.30*0.95) m?2 6.97
wc damski  |(1.90*2.54) m? 4.83
RAZEM 11.80
235/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci 14 cm. na zaprawie wapiennej  |m3
d.7.4/0329-03 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1.10*2.25*0.14 m3 0.35
RAZEM 0.35
236|KNR 4-01 Wykucie gniazd pod nadproza gniazd.
d.7.4/0346-04
analogia
2.00 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
237|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7.4/0126-05 2000x115x125
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
238/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.7.4/0332-05 wo-wapiennej
2.15*2 m 4.30
RAZEM 4.30
239/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet zamurowanie otworéw w $cianach grub. 14 cm z m?2
d.7.4/0303-02 uzyciem gotowych zapraw murarskich
0.90*2.15 m?2 1.94
RAZEM 1.94
240/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.7.4/0811-07
wc meski (3.82*1.90)-(0.30*0.95) m?2 6.97
wc damski  |(1.90*2.54) m? 4.83
RAZEM 11.80
241/KNR 4-01 Rozbiodrka posadzek betonowych grub. 10 cm m3
d.7.4/0212-01
11.80*0.10 m3 1.18
RAZEM 1.18
242|KNR 4-01 Pogtebienie wykopdw pod izolacje i posadzki o 35 cm m3
d.7.4/0106-02
11.80*0.35 m3 4.13
RAZEM 4.13
243/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatow z rozbiorki m3
d.7.4/0106-04
35.34*0.025+8.12*0.10+(60.50+2.12+11.80)*0.02+0.35+11.80*0.035+1.18+4.13 |m?3 9.26
RAZEM 9.26
244|KNR 2-02 Podkfady z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami m3
d.7.4/1101-07
11.80*0.10 m3 1.18
RAZEM 1.18
245|KNR 2-02 Podktady betonowe - chudy beton grub. 8 cm - C12/15 m3
d.7.4/1101-01
11.80*0.08 m3 0.94
RAZEM 0.94
246|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe z falii izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywinieciem na m2
d.7.4/0616-01 Sciany 17 cm.
(4.16%*2.24)-(0.30%0.95) m2 9.03
(2.24*2.88) m?2 6.45
RAZEM 15.48
247|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS grub. 10 cm m2
d.7.4/0609-03
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
248|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmoc- | m?2
d.7.4/1102- nieniem wiéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatarte na
021102-03  |gtadko z wykonaniem dylatacji
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
249|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng m
d.7.4/0617-01
(4.16+2.24+2.24+2.88)*2 m 23.04
RAZEM 23.04
250|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma dylatacyjng m
d.7.4/0617-01
(4.16+2.24+2.24+2.88)*2 m 23.04
RAZEM 23.04
251|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - reczne gruntowanie - stropy m?2
d.7.4/0309-05
11.80 m?2 11.80
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RAZEM 11.80
252|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie - stropy m?2
d.7.4/0309-05
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
253|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarstwowe |m?
d.7.4/0303-01 gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
254/KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana | m?
d.7.4/0309-01 recznie
Krotnoé¢ = 10
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
255|KNR 2-02 Obudowa rur c.o. z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych m?2
d.7.4/2004-05
(0.30+0.30)*3.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
256|KNR 13-12 | Akrylowanie potgczen ptyta-Sciana m
d.7.4/0705-01
(0.30+3.00)*2*2 m 13.20
RAZEM 13.20
257|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - grunt szczepny |m?2
d.7.4|202 1134-02 |pod ptytki glazura
wc meski (3.82+1.90+0.30)*2*3.00-(0.90*2.05+1.20*0.58)+(1.20+0.58)*2*0.16 m2 34.15
wc damski (1.90*2.54)*2*3.00-(1.20*2.05+1.20*0.58)+(1.20+0.58)*2*0.16 m?2 26.37
RAZEM 60.52
258|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7.4/0829-01
(3.82+1.90+0.30)*2*3.00-(0.90*2.05+1.20%0.58) m2 33.58
(1.90*2.54)*2*3.00-(1.20*2.05+1.20*0.58) m?2 25.80
RAZEM 59.38
259|KNR 0-12Il  |Licowanie scian ptytkami glazura o wymiarach minimalnych 30x60 cm w kolorach | m?2
d.7.4/0829-07 jasnych uktadanych na zaprawie klejowej, fugi wypetni¢ elastyczng fugg odporna
na zabrudzenia, wodoodporng 2-15 mm.
59.38 m?2 59.38
RAZEM 59.38
260|KNR 0-12Il  |Licowanie osciezy ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7.4/0830-01
(1.20+0.58)*2*0.16 m2 0.57
(1.20+0.58)*2*0.16 m?2 0.57
RAZEM 1.14
261|KNR 0-121l  |Licowanie osciezy ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodg kombinowang z | m?2
d.7.4|0830-09 z.sz. | docieciem na wymiar.
5.3.c
analogia
1.14 m?2 1.14
RAZEM 1.14
262|KNR-W 2-02 |Szlifowanie ptytek w narozach na kat 45 st. m
d.7.4/0841-06
analogia
3.00*4+(1.20+0.58)*2*2 m 19.12
RAZEM 19.12
263|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne obsadzone w $cianie szt.
d.7.4/1215-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
264 KNNR 2 Montaz oscieznic MDF regulowanych z dopasowaniem o wym. 1,10x2,05 m szt
d.7.4/1104-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
265|KNNR 2 Montaz oscieznic MDF regulowanych z dopasowaniem o wym. 0,90x2,05 m szt
d.7.4/1104-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
266 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.4/202 1134-01
(3.82*1.90)-(0.30%0.95) m2 6.97
(1.90*2.54) m?2 4.83
RAZEM 11.80
267|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen fazienki ptynng folig uszczelniajgca - podioga i Sciana | m?2
d.7.4/0115-01 wys. 10 cm
11.80+(3.82+1.90+0.30+1.90+2.54)*2*0.10 m?2 13.89
RAZEM 13.89
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268|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombinowang - | m?2
d.7.4/1118-04 ptytki antyposlizgowe min. R-10, o wym. o wym. 30x60 cm, odporne na zabrudze-
nia i plamienia
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
269|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome sufity m2
d.7.4/202 1134-01
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
270|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie poziome sufity - grunt kry- |m?2
d.7.4/202 1134-01 |jacy
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
271 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, m?
d.7.4/1505-01 odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzy-
tecznosci publicznej powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich sufitéw
11.80 m?2 11.80
RAZEM 11.80
272 Dostawa i montaz zabudowy systemowej 2-kabinowej (dostosowanej do wneki kpl
d.7.4|wycena indy- |szer. 1,90 m), catkowita wysoko$¢ zabudowy ok. 2,00 m, dtugo$¢ kabiny 1,00 m,
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
273 Dostawa i montaz scianek pisuarowych systemowych , wysokos¢ catkowita 900 | kpl.
d.7.4|wycena indy- |mm, przeswit nad podtogg dostosowany do wysokosci pisuaru, gtebokos$¢ scianek
widualna 400 mm.
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
274|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych 0, |m?
d.7.4/1103-01 80x2,00 m z tulejami.
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
275|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych 1, |m?2
d.7.4/1103-01 00x2,00 m z tulejami
1.00*2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
276|KNR 4-01 Montaz tulei wentylacyjnych w skrzydtach drzwiowych z nawierceniem otworéw szt.
d.7.4/0920-27
analogia
5.00*2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
277|KNR 4-01 Przymocowanie tabliczek informacyjnych o rodzaju toalet. szt.
d.7.4/0920-07
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
278|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt.
d.7.4/0903-01
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.5 Dostawa i montaz wyposazenia toalet
279|KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych prostych dtug. 60 cm fi 25 szt.
d.7.5/1218-01 mm ze stali nierdzewnej (przy wc i umywalce)
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
280|KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych uchylnych diug. 70 cm fi 25  |szt.
d.7.5/1218-02 mm ze stali nierdzewnej (przy umywalce)
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
281|KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych uchylnych diug. 70 cm fi 25  |szt.
d.7.5/1218-02 mm ze stali nierdzewnej ( przy wc)
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
282|KNR 2-02 Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt.
d.7.5/1215-01
analogia
1.00+2.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
283|KNR 2-02 Dostawa i montaz pojemnikéw na pojedyncze reczniki papierowe sktadane ze stali |szt.
d.7.5/1215-01 nierdzewnej z okienkiem umozliwiajgcym kontrole ilosci recznikéw, zamykanych na
analogia kluczyk, o wym. gtebokos¢ 14,5 cm, wysokos¢ 26,5 cm i szerokos¢ 28 cm
1.00+1.00 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
284|KNR 2-02 Dostawa i montaz dozownikéw mydta w ptynie o pojemnosci 370 ml ze stali nie- szt.
d.7.5/1215-01 rdzewnej z okienkiem do kontroli poziomu mydta, zamykanych na kluczyk, o wym.
analogia wysoko$¢ 19 cm, szerokos¢ 9 cm, gtebokos¢ 9,8 cm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
285|KNR 2-02 Dostawa i montaz szczotki do wc Sciennej ze stali nierdzewnej szt.
d.7.5/1215-01
analogia
1.00+2.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
286|KNR 2-02 Dostawa i montaz suszarki do rak ze stali nierdzewnej 1650W ECO wys. 28 cm, |szt.
d.7.5/1215-05 szer. 22 cm, gteb. 16 cm, sposdb wytgczana samoczynnie, wytgcznik czasowy,
analogia obudowa odporna na porysowania.
1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
287|KNR 2-02 Dostawa i ustawienie koszy na $mieci o poj. 12 | ze stali nierdzewnej szt.
d.7.5/1215-01
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
288|KNR 2-02 Dostawa i ustawienie koszy na $mieci o poj. 3 | ze stali nierdzewnej szt.
d.7.5/1215-01
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.6 Roboty remontowe i modernizacyjne korytarza
289|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych (R-30%) szt.
d.7.6/0903-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
290|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7.6/0354-07
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
291|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek lastryko - cokoty wys. 13 cm m2
d.7.6/0819-15
(5.42+2.51+2.04)*2*0.13-(1.00+0.80+0.90*2+1.56+1.55)*0.13 m?2 1.72
RAZEM 1.72
292|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastryko na zaprawie cementowej m2
d.7.6/0811-07
5.42*2.51+2.04*1.16 m?2 15.97
RAZEM 15.97
293|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- |m?2
d.7.6/0701-05 wierzchni odbicia ponad 5 m2
(5.42+2.51+2.04)*2*3.00-(1.00*2.05+0.80*2.05+0.90*2.05*2+1.56*2.65+1.55* m2 44.20
2.65)
RAZEM 44.20
294/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach m?2
d.7.6/0701-02
(1.55+2.65*2)*0.17+(1.56+2.65)*2*0.13 m?2 2.26
RAZEM 2.26
295|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o po- |m?2
d.7.6/0701-11 wierzchni odbicia ponad 5 m2
5.42*2.51+2.04*1.16 m?2 15.97
RAZEM 15.97
296/ KNR 4-01 Rozbiorka posadzek betonowych grub. 10 cm m3
d.7.6/0212-01
15.97%0.10 m3 1.60
RAZEM 1.60
297|KNR 4-01 Pogtebienie wykopdw pod izolacje i posadzki o 35 cm m3
d.7.6/0106-02
15.97%0.35 m3 5.59
RAZEM 5.59
298/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.7.6/0106-04
(1.72+15.97)*0.035+(44.20+2.26+15.97)*0.02+1.60+5.59 m3 9.06
RAZEM 9.06
299|KNR 2-02 Podkfady z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami m3
d.7.6/1101-07
15.97%0.10 m3 1.60
RAZEM 1.60
300|KNR 2-02 Podktady betonowe - chudy beton grub. 8 cm - C12/15 m3
d.7.6/1101-01
15.97*0.08 m3 1.28
RAZEM 1.28
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301|KNR 2-02 Izolacje podposadzkowe z falii izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywinieciem na m2
d.7.6/0616-01 Sciany 17 cm.
5.76*2.88+2.38%1.50 m?2 20.16
RAZEM 20.16
302|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS grub. 10 cm m2
d.7.6/0609-03
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
303|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmoc- | m?2
d.7.6/1102- nieniem wiéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatarte na
021102-03  |gtadko z wykonaniem dylatacji
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
304 |KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taSmg dylatacyjng m
d.7.6/0617-01
(5.42+2.51+1.16)*2 m 18.18
RAZEM 18.18
305|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - reczne gruntowanie - Sciany +oscieza m?2
d.7.6/0309-05
44.20+2.26 m?2 46.46
RAZEM 46.46
306|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - Sciany i oscieza m?2
d.7.6/0109-05
46.46 m?2 46.46
RAZEM 46.46
307|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym dwuwarstwowe | m?2
d.7.6/0103-01 gr. 10 mm cem.-wap. zatarte
44.20 m? 44.20
RAZEM 44.20
308/KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. wykonywana recznie |m?
d.7.6/0309-01 Krotnos¢ = 10
44.20 m? 44.20
RAZEM 44.20
309|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na osciezach sposobem recznym, gr. 10 mm m?2
d.7.6/0201-01 cem.-wap. zatarte
analogia
2.26 m?2 2.26
RAZEM 2.26
310/KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. wykonywana recznie |m?
d.7.6/0209-01 oscieza
Krotno$¢ = 10
2.26 m?2 2.26
RAZEM 2.26
311|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza recznie - reczne gruntowanie - stropy m?2
d.7.6/0309-05
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
312|KNR 9-03 Przygotowanie podioza recznie - stropy m?2
d.7.6/0309-05
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
313|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym dwuwarstwowe |m?2
d.7.6/0303-01 gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
314|KNR 9-03 Dodatek za zmiane gr. tynku 0 10 mm - wyprawa cem.-wap. i cem. wykonywana | m?
d.7.6/0309-01 recznie
Krotno$¢ = 10
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
315|KNNR 2 Montaz oscieznic MDF regulowanych z dopasowaniem o wym. 0,80x2,05 m szt
d.7.6/1104-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
316|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.6/202 1134-01
5.42*2.51+2.04*1.16 m?2 15.97
RAZEM 15.97
317|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombinowang - |m?2
d.7.6/1118-04 ptytki antyposlizgowe min. R-10, o wym. o wym. 30x60 cm, odporne na zabrudze-
nia i plamienia
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
318/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 30x60 cm z docigciem na wymiar wys. 7 cm m
d.7.6/1119-01
(5.42+2.51+2.04+0.17+0.13)*2-(1.55+1.00+0.80+0.90+1.10+1.56) m 13.63
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RAZEM 13.63
319|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany i oscieza | m?2
d.7.6/202 1134-02 |pod malowanie
44.20+2.26 m?2 46.46
RAZEM 46.46
320|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany - grunt m2
d.7.6/202 1134-02 |kryjacy
46.46 m?2 46.46
RAZEM 46.46
321|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, |m?2
d.7.6/1505-01 odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzy-
tecznosci publicznej powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich Scian i o$ciezy
46.46 m?2 46.46
RAZEM 46.46
322|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym bezparwnym $cian malowanych- | m?2
d.7.6/1206-01 lamperie wys. 1,50 m
analogia
(5.42+2.51+2.04+0.17+0.13)*2*1.50-(1.55+1.00+0.80+0.90+1.10+1.56)*1.50 m?2 20.45
RAZEM 20.45
323|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome sufity m2
d.7.6/202 1134-01
5.42*2.51+2.04*1.16 m?2 15.97
RAZEM 15.97
324|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome sufity - grunt kry- |m?2
d.7.6/202 1134-01 |jacy
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
325|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi, bezrozpuszczalnikowymi, matowymi, |m?2
d.7.6/1505-01 odpornymi na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzy-
tecznosci publicznej powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich sufitéw
15.97 m?2 15.97
RAZEM 15.97
326/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych 0, |m?2
d.7.6/1103-01 70x2,00 m
0.70*2.00 m?2 1.40
RAZEM 1.40
327|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, szt.
d.7.6/0903-01
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
328 KNR 2-02 Wieszaki z ptyty laminowanej grub. 18 mm ($ciana od kuchni i korytarz do fazienki)|m
d.7.6/1111-06
analogia
1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
329|KNR 2-02 Dostawa i ustawienie kosza na $mieci o poj. 12 | ze stali nierdzewnej szt.
d.7.6/1215-01
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.7 Roboty remontowe wejs$cia na strych
330/ KNR 4-01 Zabezpieczenie schodéw na strych m
d.7.7/0422-01
analogia
3.80 m 3.80
RAZEM 3.80
331|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek lastryko - cokoty wys. 13 cm m2
d.7.7/0819-15
[(3.94+1.44)*2-0.80]*0.13 m?2 1.29
RAZEM 1.29
332|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastryko na zaprawie cementowej m?2
d.7.7/0811-07
3.94*1.44 m?2 5.67
RAZEM 5.67
333|KNR 4-01 Rozbiodrka posadzek betonowych grub. 10 cm m?3
d.7.7/0212-01
5.67*0.10 m3 0.57
RAZEM 0.57
334/ KNR 4-01 Pogtebienie wykopdw pod izolacje i posadzki o 35 cm m3
d.7.7/0106-02
5.67*0.35 m3 1.98
RAZEM 1.98
335/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatéw z rozbiorki m3
d.7.7/0106-04
(1.29+5.67)*0.035+0.57+1.98 m3 2.79
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RAZEM 2.79
336|KNR 2-02 Podkfady z piasku grub 10 cm z ubiciem warstwami m?3
d.7.7/1101-07
5.67*0.10 m3 0.57
RAZEM 0.57
337|KNR 2-02 Podktady betonowe - chudy beton grub. 8 cm - C12/15 m3
d.7.7/1101-01
5.67*0.08 m3 0.45
RAZEM 0.45
338|KNR 2-02 I1zolacje podposadzkowe z falii izolacyjnej grub. min. 0,3 mm z wywinieciem na m2
d.7.7|0616-01 Sciany 17 cm.
4.28*1.78 m?2 7.62
RAZEM 7.62
339|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS grub. 10 cm m2
d.7.7/0609-03
5.67 m?2 5.67
RAZEM 5.67
340|KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej ze wzmoc- | m?2
d.7.7|1102- nieniem wiéknem polipropylenowym w ilosci 0,9 kg/m3 grubosci 70 mm zatarte na
021102-03  |gtadko z wykonaniem dylatacji
5.67 m?2 5.67
RAZEM 5.67
341/KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng m
d.7.7/0617-01
(3.94+1.44)*2 m 10.76
RAZEM 10.76
342|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7.7/202 1134-01
5.67 m?2 5.67
RAZEM 5.67
343|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombinowang - |m?2
d.7.7/1118-04 ptytki antyposlizgowe min. R-10, o wym. o wym. 30x60 cm, odporne na zabrudze-
nia i plamienia
5.67 m?2 5.67
RAZEM 5.67
344|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 30x60 cm z docigciem na wymiar wys. 7 cm m
d.7.7/1119-01
(3.94+1.44)*2-0.80 m 9.96
RAZEM 9.96
345|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.7.7|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
Sciany (3.94+1.44)*2*3.00 m2 32.28
sufit 3.94*1.44-1.40*1.10+(1.40+1.10)*2*0.30 m?2 5.63
RAZEM 37.91
346/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m2
d.7.7/202 1134-02
32.28 m?2 32.28
RAZEM 32.28
347|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.7.7/1204-02
Sciany (3.94+1.44)*2*3.00 m?2 32.28
RAZEM 32.28
348|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie lakierem lamperyjnym bezparwnym $cian malowanych- | m?2
d.7.7|1206-01 lamperie wys. 1,50 m
analogia
[(3.94+1.44)*2-0.80]*1.50 m?2 14.94
RAZEM 14.94
349|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome sufity m2
d.7.7/202 1134-01
5.63 m? 5.63
RAZEM 5.63
350/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.7.7/1204-01
sufit 5.63 m? 5.63
RAZEM 5.63
351|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie schodéw drewnianych m2
d.7.7/1210-10
(0.25+0.05)*0.90*2*13+3.80*0.30*2*2 m?2 11.58
RAZEM 11.58
8 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych
352|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych szt.
d.8/0132-01
2.00+2.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
353|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.8/0235-06
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2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
354|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.8/0235-04
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
355|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.8/0235-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
356|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.8/0235-08
2.00+2.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
357|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.8/0235-01
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
358|KNR 4-02 Demontaz kratek rewizyjnych w posadzce szt.
d.8/0234-02
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
359|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub ptuczki uste-|szt.
d.8/0111-06 powej o potgczeniu elastycznym z tworzywa
analogia
4.00+2.00+4.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
360|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.8/0233-06
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
361|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 75 mm szt.
d.8/0233-07
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
362|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.8/0233-08
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
363|KNR 4-02 Demontaz pionu Zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach budynku |m
d.8/0230-05
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
364|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.8/0114-02
analogia
8.00+7.00+2.00+6.00*2+10.00+17.00 m 56.00
RAZEM 56.00
365|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 mm w posadzce m
d.8/0230-01
analogia
17.00+8.00+7.00+5.00 m 37.00
RAZEM 37.00
366|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - w posadzce m
d.8/0230-02
analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
367 |KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie i udrozniuniu rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 160 mm|m
d.8/0236-04 (od budynku do szamba)
analogia
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
368| KNR-W 4-02 |W stawienie tréjnika z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- |szt.
d.8/0211-06/05 |mi - wtgczenie do instalacji
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
369|KNR INSTAL | Wiaczenie instalacji wody do przytacza z rur PE fi 40 mm szt.
d.8/0407-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
370/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm PEX/AL/PEX ( woda zimna) m
d.8/0128-05
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6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
371/KNR 2-15 Szafki wodomierzowe wnekowe szt.
d.8/0120-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
372|KNR INSTAL | Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 32 mm - zawdr od-|szt.
d.8/0109-04 cinajacy gtéwny
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
373|KNR INSTAL | Zawér spustowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.8/0109-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
374/ KNR INSTAL | Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego o $r.nom. 15 mm kpl.
d.8/0106-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
375|KNR INSTAL | Wodomierz skrzydetkowy o $r.nom. 15 mm kpl.
d.8/0110-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
376|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0111-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
377|KNR INSTAL | Zawér antyskazenowy o $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0109-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
378/KNR 2-19 PrzejScia przez sciane grub. 15 cm dla rurociggéw przej.
d.8/0216-01
analogia
4.00 przej. 4.00
RAZEM 4.00
379|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m
d.80336-02
6.00+38.80 m 44.80
RAZEM 44.80
380/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm PEX/AL/PEX ( woda zimna i ciepta) m
d.8/0128-02
3.00+(6.00+4.00+3.60+1.80+2.50)*2 m 38.80
RAZEM 38.80
381|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0128-02
25.80 m 25.80
RAZEM 25.80
382|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PEX) o ér. | prob.
d.8/0802-01 nom. do 100 mm
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
383|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.8/0101-04 gr. 9 mm
44.80 m 44.80
RAZEM 44.80
384|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd m
d.8/1012-04
44.80 m 44.80
RAZEM 44.80
385|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.8/0107-01 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
386|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych  |szt.
d.8/0107-06 elastycznych z tworzywa o $r. nom. 15 mm
1.00+3.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
387|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodg wcisko-|m
d.8/0205-04 w3 - piony kanalizacyjne
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
388|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z wywiewkami z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm diug. 5, |szt.
d.8/0213-07 00m
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

-25-

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4993




Dom Ludowy Lasochéw przedmiary.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
389|KNR-W 2-15 |Rewizje z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.8/0222-02
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
390|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.8/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
391|KNR 4-02 Dodatek za wstawienie ksztattek PCV fi110 szt.
d.8/0211-06
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
392|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.8/0208-05 go PCW o ér. 110 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
393|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.8/0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
394|KNR 4-02 Dodatek za wstawienie ksztattek PCV fi 75 szt.
d.8/0211-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
395|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.8/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
396|KNR 4-02 Dodatek za wstawienie ksztattek PCV fi 50 szt.
d.8/0211-04
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
397|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.8/0208-03 go PCW o $r. 50 mm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
398|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace do ptuczek i pisuaru o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0135-01
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
399|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.8/0233-03
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
400 KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.8/0233-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
401 KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujagcym kpl.
d.8/0234-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
402 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i zmywarek o $r. | szt.
d.8/0135-01 nominalnej 15 mm
3.00*2+2.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
403 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm jednouchwytowe szt.
d.8/0137-02
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
404 KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowa stojgce o $r. nominalnej 15 mm jednouchwytowe szt.
d.8/0137-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
405|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 50x40 cm z syfonem gruszkowym - nablatowe |kpl.
d.8/0230-02 na szafce
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
406 KNR-W 2-15 | Szafka pod umywalke wys. 80 cm. kpl.
d.8/0230-05
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
407 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 60x55 cm z syfonem gruszkowym dla niepet- | kpl.
d.8/0230-02 nosprawnych
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1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
408 KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki 1-komorowe ze stali nierdzewnej z ptytg ociekowg na szafce szt.
d.8/0229-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
409 KNR 4-02 Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody 3,5 KW - umywalki szt.
d.8/0141-03
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
410/ KNR 4-02 Montaz przeptywowych podgrzewaczy wody 5,5 KW - zlewozmywak szt.
d.8/0141-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
411|KNR INSTAL | Zawor czerpalny do zmywarki o $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0109-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
412|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z szybkoztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0135-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji elektrycznej
413|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.9/1133-07
6.00+8.00+5.00 szt. 19.00
RAZEM 19.00
414/ KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu pradu |szt.
d.9|1122-04 do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
4.00+4.00+3.00+1.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
415/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 szt.
d.9/1124-03 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
416/KNR 4-03 Demontaz tacznikdw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 szt.
d.9/1124-04 wylot (wytgcznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy)
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
417/KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych okragtych szt.
d.9/1120-01
12.00+5.00+5.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
418/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.9/1116-04
180.00 m 180.00
RAZEM 180.00
419/ KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych z wyposazeniem szt.
d.9/1129-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
420/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach - przejscia przez $ciany i stropy otw.
d.9/1004-12
analogia
18.00 otw. 18.00
RAZEM 18.00
421|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.9/1001-01
250.00+290.00+20.00+20.00 m 580.00
RAZEM 580.00
422/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.9/1012-02
580.00 m 580.00
RAZEM 580.00
423|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.9/1014-01
0.05*0.05*515.00 m3 1.29
RAZEM 1.29
424/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane na konstrukcji metalowej sufitu m
d.9|0207-04 podwieszanego
230.00 m 230.00
RAZEM 230.00
425/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na m
d.9/0210-01 podtozu nie-betonowym YDYp 3x1,5 mm2
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250.00 m 250.00
RAZEM 250.00
426/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 uktadane na konstrukcji metalowej sufitu m
d.9|0207-04 podwieszanego
500.00 m 500.00
RAZEM 500.00
427 /KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na m
d.9/0210-02 podtozu nie-betonowym YDYp 3x2,5 mm2
290.00 m 290.00
RAZEM 290.00
428/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x4 mm2 ukfadane na konstrukcji metalowej sufitu pod- |m
d.9|0207-04 wieszanego
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
429|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na m
d.9/0210-03 podtozu nie-betonowym YDYp 3x4 mm2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
430/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 uktadane na konstrukcji metalowej sufitu m
d.9|0207-04 podwieszanego
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
431/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na m
d.9/0210-03 podtozu nie-betonowym YDYp 5x2,5 mm2
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
432/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle szt.
d.9/0802-06
66.00 szt. 66.00
RAZEM 66.00
433|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.9/0301-02 plastikowych w podtozu z cegty
66.00 szt. 66.00
RAZEM 66.00
434 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm szt.
d.9/0302-02
66.00 szt. 66.00
RAZEM 66.00
435 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.9/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - 10Ax250V, IP 20
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
436/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.9/0307-02 nowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - 10Ax250V, IP 54
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
437|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych dwubieguno- |szt.
d.9|0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - 10Ax250V, IP 20
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
438 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych dwubieguno- |szt.
d.9|0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - 10Ax250V, IP 44
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
439/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.9/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - 2x2P+Z 250V/16A, IP 20
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
440/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.9/0309-03 uziemieniem w puszkach z podigczeniem - gniazda szczelne 2x2P+Z 250V/16A,
IP 44
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
441/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.9/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gniazda szczelne 2x2P+Z 250V/16A,
IP 54
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
442 |KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.9/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - poczwoérne 2x2P+Z 250V/16A, IP 20
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
443 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z|szt.
d.9/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - poczworne 2x2P+Z 250V/16A, IP 44
analogia
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6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
444\ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno-  |szt.
d.9/0309-08 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem - 3P+Z+N
400V/16A IP 44
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
445 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na gipsie mocowa- |kpl.
d.9|0502-04 ne na kotkach plastikowych (ilo$¢ mocowan 4)
10.00 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
446/ KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm w sufitach kpl.
d.9/0512-03 podwieszanych - 60W-6000Im - 4500K, barwa $wiatta neutralna, stopief ochrony
IP 20
4.00+4.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
447 KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm w sufitach kpl.
d.9|0512-03 podwieszanych - 40W-3350Im - 3000K, barwa $wiatta ciepta, Swiatto dzienne
6000K, multikolor, z mozliwo$cig $ciemniania, stopieh ochrony IP 20
1.00+1.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
448 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod montaz tasmy LED kpl.
d.9/0502-03
analogia
1.00+1.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
449/KNNR 5 Montaz z podtgczeniem tasm LED z diodami moc/metr 7,2 W (50W), diody/metr |m
d.9/0213-03 30. typ diody LED SMD 5050, zasilanie DC 12V, barwa $wiatta RGB, klasa odpor-
analogia noéci IP 20 z mozliwoscig $ciemniania
6.40*2 m 12.80
RAZEM 12.80
450 KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.9/0112-05
analogia
1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
451 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.9|0502-06 ne na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
4.00+4.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
452|KNR 5-08 Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm przykreca- szt.
d.9/0511-06 nych na Scianie - 36W-3240Im - 4000K, barwa $wiatta neutralna, stopief ochrony
IP 20
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
453 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie moco-  |kpl.
d.9|0502-10 wane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
2.00+2.00+1.00+1.00+1.00 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
454 KNR 5-08 Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm przykreca- szt.
d.9/0511-09 nych na suficie - 36W-3240Im - 4000K, barwa $wiatta neutralna, stopief ochrony
IP 20
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
455 KNR 5-08 Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm przykreca- szt.
d.9/0511-09 nych na suficie- 36W-3240Im - 4000K, barwa $wiatta neutralna, stopief ochrony
IP 44
2.00+1.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
456/ KNR 5-08 Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 cm lub o $rednicy 50 cm przykreca- szt.
d.9/0511-09 nych na suficie - 36W-3240Im - 4000K, barwa $wiatta neutralna, stopief ochrony
IP 54
1.00+1.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
457 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowa- |kpl.
d.9|0502-05 ne na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
2.00+2.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
458 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - plafon tazienkowy LED kpl.
d.9|0504-03 30x30 cm przykrecany na Scianie - 18 W-1284 Im - 4000K, barwa sSwiatta neutral-
na, stopien ochrony IP 54
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
459/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - plafon LED 30x30 cm przy- |kpl.
d.9|0504-03 krecany na $cianie - 24 W-2000 Im - 4000K, barwa swiatta neutralna, stopien

ochrony IP 44
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2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
460 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych nasciennych 2000 W o wym.  |szt.
d.9/0103-03 761x461x114 mm z wtyczka
2.00+3.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
461/ KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych nascienny 1000W o wym. szt.
d.9/0103-03 465x411x114 mm z wtyczkg IP 24
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
462 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych nascienny 1000W o wym. szt.
d.9/0103-03 465x411x114 mm z wtyczkg IP 44
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
463 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych tazienkowych nasciennych szt.
d.9/0103-03 500W o wym. 400x1250 mm z wtyczkg IP 44
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
464 KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych tazienkowych nasciennych szt.
d.9/0103-03 300W o wym. 400x800 mm z wtyczkg IP 44
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
465/ KNR 4-01 Powigkszenie otworu pod rozdzielnice bezpiecznikowa. szt.
d.9/0333-08
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
466 KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w metalu |aparat
d.9|0401-22 - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1.00 aparat 1.00
RAZEM 1.00
467 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.9]0404-02 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - podtynkowa skrzynka
bezpiecznikowa IP 44 (3-rzedowa po 18 modutéw)
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
468 KNR 5-08 Montaz wyposazenia tablicy bezpiecznikowej szt.
d.9/0815-01
analogia
49.00 szt. 49.00
RAZEM 49.00
469 Wyposazenie tablicy - wylgcznik gtéwny FR 40A /32 mA szt.
d.9|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
470 Dostarczenie - roztgcznik RF 100A szt.
d.9
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
471 Wyposazenie tablicy - szyna zbiorcza TN-S szt.
d.9|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
472 Wyposazenie tablicy - wytgcznik réznicowo-pradowy P 304 40A/30mA szt.
d.9|analiza indy-
widualna
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
473 Wyposazenie tablicy - wylgcznik réznicowo-prgdowy P 302 25A/30mA szt.
d.9|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
474 Wyposazenie tablicy - ochronnik kl. b+c DEHN Ventil szt.
d.9|analiza indy-
widualna
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
475 Wyposazenie tablicy - bezpiecznik S 301 B10A szt.
d.9|analiza indy-
widualna
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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476 Wyposazenie tablicy - bezpiecznik S 301 B16A szt.
d.9|analiza indy-
widualna
23.00 szt. 23.00
RAZEM 23.00
477 Wyposazenie tablicy - bezpiecznik S 303 C25A szt.
d.9|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
478 Wyposazenie tablicy - czujnik zmierzchowy szt.
d.9|analiza indy-
widualna
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
479/ KNR 4-03 Sprawdzenie wytgcznikéw réznicowopradowych pomiar.
d.9/1205-05
6.00 pomiar. 6.00
RAZEM 6.00
480 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.9/1301-01
19.00 pomiar 19.00
RAZEM 19.00
481/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 2 i 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.9/1301-02
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
482|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.9/1304-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
483|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.9/1304-02
24.00 szt. 24.00
RAZEM 24.00
484 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.9/1305-01
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
485/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.9/1305-02
4.00 prob. 4.00
RAZEM 4.00
10 Instalacja klimatyzacji pomieszczen
486 KNR 7-24 Montaz klimatyzatora $ciennego (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) o mocy szt.
d.10/0130-01 chtodniczej min. 5,2 kW i mocy grzewczej min. 5,3 KW wraz z instalacjami i podta-
analogia czeniem oraz uruchomieniem i prébami.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
487 |KNR 7-24 Montaz klimatyzatora $ciennego (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) o mocy szt.
d.10/0130-01 chtodniczej min. 2,7 KW i mocy grzewczej min. 2,8 KW wraz z instalacjami i podta-
analogia czeniem oraz uruchomieniem i prébami.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
488 KNR 7-24 Wykonanie instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin oraz zasilajgco sterujacej |kpl.
d.10/0510-01 wraz z uruchomieniem i niezbednymi prébami i szkoleniem obtugi instalacji.
kalk. wlasna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1 Remont ogrodzenia
489|KNR 4-01 Demontaz przesel ogrodzeniowych do ponownego wykorzystania m2
d.11]/0354-08
analogia
1.80*1.50+2.45%1.50*2+1.55*1.50+2.65*0.150*4 m?2 13.97
RAZEM 13.97
490|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych do ponownego wykorzystania m2
d.11/0212-04
analogia
0.50%0.50+0.50*0.38*7 m?2 1.58
RAZEM 1.58
491/ KNR 4-01 Rozebranie stupkéw z cegiet wzmocnionych betonem m3
d.11]0349-04
analogia
(0.38*0.38+0.38*0.25*7)*(1.80+1.90)*0.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
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492 KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m?3
d.11]0212-02 cm - rozbiérka fundamentéw ogrodzenia
analogia
0.20*1.00*(7.80+14.35) m3 4.43
RAZEM 4.43
493|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna 0,2 m w gruncie|m
d.11/0701-0202  |kat. Il
14.35 m 14.35
RAZEM 14.35
494 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtgbokosci 0,8 m (kat. gruntu ) |dét.
d.11/0312-10 - pod stupki
5.00 dot. 5.00
RAZEM 5.00
495 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,2 m z fundamentami 0,2x0,8 m z betonu C12/15 z posze- |m
d.11/1801-02 rzeniem pod stupki
14.35+0.25*2*5 m 16.85
RAZEM 16.85
496 KNR 2-02 Stupy o $redniej wysokosci 1,85 m z fundamentami ceglane 38x25 cm szt.
d.11]1807-01
analogia
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
497 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.11/0290-02 ne o s$r. 10 mm
fundament  |4*16.85*0.62/1000 t 0.04
stupki 4*2.85*5*0.62/1000 t 0.04
RAZEM 0.08
498 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- |t
d.11/0290-02 ne o $r. 6 mm
fundament  |16.85/0.20*0.90%0.222/1000 t 0.02
stupki 2.85/0.20*0.84*5*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.03
499 KNR 2-02 Przekrycia stupkéw ogrodzeniowych czapkami z demontazu o grubosci 7 cm m2
d.11]0702-02
0.50*0.38*5 m?2 0.95
RAZEM 0.95
500|KNR 2-02 Demontaz ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur - przy-|m
d.11]1804-11 jeto R+S - 15%
analogia
43.60 m 43.60
RAZEM 43.60
501|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotéw, stupkow i czapek ogrodzeniowych - |m?2
d.11/2611-01 istniejacych
cokoty 0.20*3*[3.10%(7+3)+42.50+43.60+50.20) m2 100.38
stupki (0.38+0.25)*2*1.85*8+0.38*4*1.85*5 m2 32.71
czapki [0.50*0.38+(0.50+0.38)*2*0.07+(0.50+0.25)*2*0.06]*13+[0.50*0.50+(0.50+0.50)* |m? 7.72
2*0.07+(0.50+0.38)*2*0.06]*5
RAZEM 140.81
502|KNR 0-23 Jednokrotna impregnacja biobdjcza cokotéw, stupkéw i czapek ogrodzeniowych m?2
d.112611-02
140.81 m?2 140.81
RAZEM 140.81
503|KNR 0-17 Naprawa rys i peknie¢ na elewacji szpachléwkg renowacyjna - przyjeto 25% po- m?2
d.11/2608-03 wierzchni
analogia
140.81*25% m?2 35.20
RAZEM 35.20
504|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie gruntem gtebokopenetrujacym cokotow, stupkow i cza- | m?2
d.11/2611-02 pek ogrodzeniowych
cokoty 0.20*3*[3.10*(7+3)+42.50+43.60+50.20)+0.20*3+(2.65*4+1.80) m2 113.38
stupki (0.38+0.25)*2*1.85*8+0.38*4*1.85*5+(0.38+0.25)*2*1.85*5 m2 44.36
czapki 7.72 m?2 7.72
RAZEM 165.46
505|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na stupkach ogrodzeniowych m?2
d.11]2612-06
44.36 m?2 44.36
RAZEM 44.36
506|KNR 0-23 Dodatkowa warstwa siatki na stupkach m?2
d.11]2612-06
44.36 m?2 44.36
RAZEM 44.36
507|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.11/2612-08
1.85*4*18 m 133.20
RAZEM 133.20
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508|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.11/0931-01
44.36 m?2 44.36
RAZEM 44.36
509|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m?2
d.11]0931-02 przygotowanym podtozu - powierzchnie stupkéw ogrodzeniowych - tynk silikatowy
w kolorze szarym
44.36 m?2 44.36
RAZEM 44.36
510|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi do beto-| m?2
d.11/1405-02 nu w kolorze szarym- cokoty i czapki
cokoly 113.38 m?2 113.38
czapki 7.72 m?2 7.72
RAZEM 121.10
511|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg stupkéw ogrodzeniowych fi 55 mm |m
d.111212-31
1.55*(17+15+20) m 80.60
RAZEM 80.60
512|KNR 2-02 Montaz nowej siatki powlekanej wysokosci 1,5 m na istniejgcych stupkach stalo- |m
d.11/1804-11 wych z rur - przyjeto R+S -50%
analogia
43.60 m 43.60
RAZEM 43.60
513|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg siatek ogrodzeniowych i przeset w |m?2
d.11/1212-11 ramach z katownika
(42.40+50.30)*1.50+3.10*1.50*10+2.65*1.50*4+1.80*1.50 m?2 204.15
RAZEM 204.15
12 Chodniki, dojazdy i podesty ze schodami z kostki brukowej
514|KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodowych (materiat z rozbérki do dyspozycji Inwestora) m
d.12|0804-01
1.10+4.70+1.50+2.50+2.25+1.45 m 13.50
RAZEM 13.50
515/KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 |m?3
d.12/0212-02 cm - schody
0.25%(0.15*2+0.50*2+0.45*2+0.60)*2.40+4.70*2.40*(0.75+0.60)*0.50 m3 9.29
0.20*1.45*2.40+1.45*2.00*0.75 m3 2.87
RAZEM 12.16
516/ KNR 4-01 Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 cm  |m?3
d.12/0212-01
0.25*0.15*0.50%1.45*4+0.25*0.15*1.45 m3 0.16
RAZEM 0.16
517/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.12/0112-02 wierzchnie z kostki
[8.00*27.20+1.80*(1.50+14.00+6.60)+0.80*(4.80+22.40+12.00+1.00)}/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
518/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - warstwa m?2
d.12|0126-01 grub. 10 cm (80% pod wjazd)
(8.00*27.20)*80% m?2 174.08
RAZEM 174.08
519|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem- m2
d.12|0125-01 grub. 10 cm (20% pod wjazd i pod chodniki i opaske wokdt budynku)
(8.00*27.20)*20%+1.80%(15.50+6.60)+0.80%(4.80+22.40+12.00+1.00) m?2 115.46
RAZEM 115.46
520/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- |m?2
d.12/0101-03 ci jezdni i chodnikow
174.08 m?2 174.08
RAZEM 174.08
521/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- |m?2
d.12|/0101-01 ci jezdni i chodnikow
174.08 m?2 174.08
RAZEM 174.08
522|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
d.12/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
(8.00*27.20)*20% m?2 43.52
RAZEM 43.52
523|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
d.12/0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 4
45.52 m?2 45.52
RAZEM 45.52
524|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
d.12/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm - chodniki i opaski
1.80*(15.50+6.60)+0.80*(4.80+22.40+12.00+1.00) m?2 71.94
RAZEM 71.94
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525/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.12/1103- niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
041103-05
analogia
174.08*0.40+71.94*0.20 m3 84.02
RAZEM 84.02
526|KNR 2-31 Rowki pod tawy pod krawezniki, palisade i obrzeza m
d.12/0401-06
2.0.2.13.
9902-01
27.20*2+11.50+15.06+7.75+1.62+4.59+23.50+14.52+1.58 m 134.52
RAZEM 134.52
527|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cmi $r.do 10 mmw  |otw.
d.12/1009-05 podiozu betonowym - otwory w schodowych ptytach betonowych i palisadach
schody frony |(6.00*4)*2+(21.00+7.00+14.00)*2 otw. 132.00
schody tyt (1.50*5)*2+31*2 otw. 77.00
RAZEM 209.00
528|KNR 4-03 Obsadzanie hakéw zagietych z zakonczeniem otwartym fi 8 mm dtug.100 mm szt.
d.12/1016-06
analogia
209.00 szt. 209.00
RAZEM 209.00
529|KNR 4-01 Zbrojenie z pretéw zebrowanych o ér. do 6 mm (tgczenie elementéw schodéw i pa- kg
d.12]0202-01 lisad)
analogia
6.00*4*0.222+(3.78+6.00+1.26+1.60+2.52)*2*0.222 kg 12.06
1.50*5*0.222+(1.50+3.75)*2*0.222 kg 4.00
RAZEM 16.06
530|KNNR 6 W arstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.12/0106-06
8.00*27.20 m?2 217.60
RAZEM 217.60
531/KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa zwykta o0 wym. 45x40 cm - pod schody m3
d.12]0402-03
0.45*0.40%(3.78+1.26+2.52) m3 1.36
RAZEM 1.36
532|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x100 cm obsadzona w tawie betonowej |m
d.12/0403-03
analogia
17*0.18 m 3.06
RAZEM 3.06
533|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x100 cm obsadzona w tawie betonowej -|m
d.12/0403-03 wystajgce 7 cm
analogia
(7+14)*0.18 m 3.78
RAZEM 3.78
534|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x80 cm obsadzona w tawie betonowej |m
d.12/0403-03
analogia
2%0.18 m 0.36
RAZEM 0.36
535|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x60 cm obsadzona w tawie betonowej |m
d.12/0403-03
analogia
2%0.18 m 0.36
RAZEM 0.36
536/ KNR 2-02 Sciany oporowe betonowe proste grubosci 15 cm (podest schodéw) z betonu C12/|m?2
d.12/0206-01206- |15
05
analogia
front (2.65+6.00+1.50+2.65)*0.48 m2 6.14
tyt (1.50+2.20+1.50)*0.63 m?2 3.28
RAZEM 9.42
537|KNR 2-02 Zagruzowanie gruzem betonowym powierzchni miedzy podestami - gruz z rozbior- | m3
d.12/1101-05 ki
analogia
front (7.32*2.50)*0.20 m3 3.66
tyt (1.35*2.05)*0.35 m3 0.97
RAZEM 4.63
538/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej - grubo$é warstwy po zag. 10cm - |m?2
d.12|0104-01 uzupetnienie miedzy podestami
front 7.32*2.50 m?2 18.30
tyt 1.35*2.05 m?2 2.77
RAZEM 21.07
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539|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m2
d.12/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
21.07 m?2 21.07
RAZEM 21.07
540|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.12/0113-06 cm
front 7.32*2.50+5.70*0.70 m2 22.29
tyt 1.35*2.05+1.35%1.00 m?2 4.12
RAZEM 26.41
541|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 15 cm pod schody z ptyt | m?2
d.12/0105-01
front 6.00%1.25 m?2 7.50
tyt 1.50*1.55 m?2 2.33
RAZEM 9.83
542|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych betonowych stopni schodéw o szer. 35 cm, |szt.
d.12/0501-03 grub. 15 cmi dtug. 100 cm
6.00%4 szt. 24.00
RAZEM 24.00
543/ KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa zwykta 45x40 cm - podjazd dla niepetnosprawnych | m?3
d.12]0402-03
0.45*0.40%(3.78+12.60+5.40) m3 3.92
RAZEM 3.92
544|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x100 cm obsadzona w tawie betonowej -|m
d.12/0403-03 wystajgce 7 cm
analogia
(7+14)*0.18 m 3.78
RAZEM 3.78
545|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x80 cm obsadzona w tawie betonowej - |m
d.12/0403-03 wystajgce 7 cm
analogia
35*2*0.18 m 12.60
RAZEM 12.60
546|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x60 cm obsadzona w tawie betonowej |m
d.12/0403-03
analogia
15*2*0.18 m 5.40
RAZEM 5.40
547|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.12/0403-03 wych 60x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utozone na ptask wzdtuz
wjazdu
27.20-(11.50+2.50) m 13.20
RAZEM 13.20
548 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta 38x25 cm - wjazd od strony placu zabaw m3
d.12]0402-03
0.38*0.25%(27.20-3.78) m3 2.22
RAZEM 2.22
549|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z wypetnieniem spoin zaprawg |m
d.12/0407-04 cementowg
(27.20-3.78) m 23.42
RAZEM 2342
550|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.12/0113-01
7.66*(27.20-3.75)+1.50*1.25 m?2 181.50
RAZEM 181.50
551|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.12/0113-04
7.66*(27.20-3.75)+1.50*1.25 m?2 181.50
RAZEM 181.50
552|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.12/0113-06 cm - pogrubienie pod podjazd
1.50*5.00 m?2 7.50
RAZEM 7.50
553|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 30 |m?2
d.12/0113-06 cm - pogrubienie pod podjazd
Krotno$¢ = 2
1.50*1.50+1.50*5.00 m?2 9.75
RAZEM 9.75
554 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na tzw. "wysiewce" grub. 4 | m?
d.12/0502-03 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze grafit
181.50-(0.12%10.25)+7.62*2.50 m?2 199.32
RAZEM 199.32
555|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.12/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.56*(1.50+12.00)+1.62*7.93+0.56*(4.59+22.38+11.52+1.02) m?2 56.03
RAZEM 56.03
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556|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za m2
d.12/0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotno$¢ = 2
56.03 m?2 56.03
RAZEM 56.03
557/ KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa zwykta o wym. 45x40 cm - pod schody wejscie z bo- |m3
d.12]0402-03 ku
0.45*0.40%(4.14+0.72+0.72) m3 1.00
RAZEM 1.00
558|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x100 cm obsadzona w tawie betonowej |m
d.12]/0403-03
analogia
23*0.18 m 4.14
RAZEM 4.14
559|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x80 cm obsadzona w tawie betonowej |m
d.12/0403-03
analogia
4*0.18 m 0.72
RAZEM 0.72
560|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw o wym.18x12x60 cm obsadzona w tawie betonowej |m
d.12]0403-03
analogia
4*0.18 m 0.72
RAZEM 0.72
561|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych betonowych stopni schodéw o szer. 35 cm, |szt.
d.12/0501-03 grub. 15 cm, dtug. 1,00
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
562|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych betonowych stopni schodéw o szer. 35 cm, |szt.
d.12/0501-03 grub. 15 cm, dtug. 0,50 m
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
563|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta o0 wym. 35x25cm m3
d.12]0402-03
0.35*0.25%(15.12+4.06+4.59+23.50+11.52+1.58) m3 5.28
RAZEM 5.28
564 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie z wypetnieniem spoin zaprawg |m
d.12/0407-01 cementowg
15.12+4.06+4.59+23.50+11.52+1.58 m 60.37
RAZEM 60.37
565 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego niesortowanego o uziarnieniu 4 -31,5 mm - war- | m?2
d.12/0114-07 stwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
13.50%1.50+4.00%1.56+(4.53+22.38+11.40+1.02)*0.50 m?2 46.16
RAZEM 46.16
566|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na tzw. "wysiewce" m?2
d.12/0511-01
46.16+2.20*1.50 m?2 49.46
RAZEM 49.46
567|KNR 2-31 Korytka odwadniajace przy rurach spustawych m
d.12]0407-02
analogia
1.00*3+1.50*3 m 7.50
RAZEM 7.50
568|KNR 2-02 Balustrady pochyini ze stali nierdzewnej mocowanej do konstrukcji pochylni - stup- |m
d.12|1207-01 ki i porecze z rury fi 40 mm
14.30+11.80 m 26.10
RAZEM 26.10
569|KNR 2-02 Pchwyt pochylini ze stali nierdzewnej mocowany do $ciany, porecze z rury fi 40 m
d.121207-01 mm
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
570/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej wys. 1,10 m, stupki i porecze z rury fi 40|m
d.12|1207-01 mm, wypetnienie z pretéw fi 10 mm
2.50+2.25+1.45 m 6.20
RAZEM 6.20
571|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-11l - wyréwnanie powierz- |m?2
d.12|0505-01 chni wzdtuz podjazdéw, chodnikéw i opaski.
(26.70+25.70+15.00+12.30+23.50+11.50+1.50)*0.50 m?2 58.10
RAZEM 58.10
13 Parking z kostki brukowej grub. 8 cm
572|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.13/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
44.00%(11.50+10.30)*0.50/10000 ha 0.05
RAZEM 0.05
573|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - warstwa m?2
d.13/0126-01 grub. 10 cm - przyjeto 80%
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44.00%(11.50+10.30)*0.50*80% m?2 383.68
RAZEM 383.68
574|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem- m2
d.13/0125-01 grub. 10 cm
44.00%(11.50+10.30)*0.50*20% m?2 95.92
RAZEM 95.92
575|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- |m?2
d.13/0101-03 ci jezdni i chodnikow
383.68 m?2 383.68
RAZEM 383.68
576|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$- |m?2
d.13/0101-01 ci jezdni i chodnikow
383.68 m?2 383.68
RAZEM 383.68
577|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
d.13/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
95.92 m?2 95.92
RAZEM 95.92
578|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. l1l- |m2
d.13/0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 4
95.92 m?2 95.92
RAZEM 95.92
579|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.13{1103- niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
041103-05
analogia
(383.68+95.92)*0.50 m3 239.80
RAZEM 239.80
580|KNNR 6 W arstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.13/0106-06
44.00%(11.50+10.30)*0.50 m?2 479.60
RAZEM 479.60
581|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe wdtuz drogi m
d.13/0401-06
2.0.2.13.
9902-01
44.00+1.20+2.50 m 47.70
RAZEM 47.70
582|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.13/0403-03 wych 60x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utozone na ptask na wjez-
dzie wzdtuz drogi
47.70 m 47.70
RAZEM 47.70
583|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.13/0113-01
479.60 m?2 479.60
RAZEM 479.60
584 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.13/0113-04
479.60 m?2 479.60
RAZEM 479.60
585/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na tzw. "wysiewce" grub. 4 |m?
d.13/0502-03 cm z wypetieniem spoin piaskiem - kostka w kolorze grafit
479.60 m?2 479.60
RAZEM 479.60
14 Roboty porzadkowe, wyw6z materiatéw z rozbiorki i utylizacja
586|KNR 4-01 Rozebranie $cian w.c na zewnatrz z zagruzowaniem dotow i wywiezieniem gruzu | m?2
d.14/0348-08
analogia
(1.40*3+2.20*2)*2+1.80*2.60 m?2 21.88
RAZEM 21.88
587|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-11l - wyréwnanie powierz- |m?2
d.14|0505-01 chni pow.c
2.00*3.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
588|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiorki na odleg- | m3
d.14/0108-19 tos¢ do 1 km
analogia
3.40+9.86+36.45+12.48+9.26+9.06+2.78+12.16+0.16-4.63+21.88*0.20*0.50 m3 93.17
RAZEM 93.17
589|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbidrki - za kazdy | m3
d.14/0108-20 nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
93.17 m3 93.17
RAZEM 93.17
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590| kalkulacja Koszt utylizacji materiatow z rozbiorki m3
d.14|wtasnha
93.17 m3 93.17
RAZEM 93.17
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