szczegol "I" szczegot "II"

LEGENDA:
.5 15 5 1. Warstwa $cielana z AC11S 50/70 gr. 4,0 cm KR3
2,0% 2. Warstwa wiazaca z AC11W 50/70 gr. 8,0 cm KR2

— 3. Wyréwnanie z AC11W 50/70 w ilosci zgodnie z tabela przedmiaru
N _ N 4. Warstwa §cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8,0 cm
5. Warstaw $cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6,0 cm
6. Warstaw §cieralna z kostki granitowej surowotupanej 15/17 cm z wypeltnieniem spoin zaprawa
mineralna systemowa do nawierzchni
7. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagglym frakcji 0 +

17 | 16 1 1 31,5 mm gr. 20,0 cm
S— S— S S— S— 8. Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20,0 cm

19 18 20 18 18 9. Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 5,0 cm

3 19 3 10. Warstwa stabilizacji cementem C 1,5 /2,0 gr. 20,0 cm
21 21 11. Warstwa odsaczajaca z materiatu o wspotczynniku filtarcji k>8 m/dobeg gr. 15,0 cm
— 12 Lawa betonowa z oporem o wym. 25 * 35 cm z betonu C 16/20
mNONﬁ@m& "II" ] 13. Krawgznik betonowy $cigty 15 * 30 * 100 cm ( wystajacy )
19 14. Kraweznik betonowy wjazdowy 15 * 22 * 100 cm
15 15 15. Obrzeze betonowe 8 * 30 cm
o -j 2.0% . szczeadl "IV" 16. Pobocze z destruktu bitumicznego pochodzacego w wczes$niejszego frezowania nawierzchni gr. 15,0
— — g0 cm
AN 17. Trawnik, hmusowanie z obsianiem ( warstwa humusu gr. 10,0 cm )
lllll — L1515 18. Siatka z wldkna szklanego otoczonego bitumem o wytrzymalo$ci na rozcigganie nimimum 100
kN/m

N 2.0% 2,0% 19. Podloze profilowane i stabilizowane mechanicznie
20. Nasyp budowlany z materiatu o wspélczynniku filtarcji k>8 m/dobg wg. niwelacji
21. Istniejaca frezowana nawierzchnia bitumiczna potozona na bruku kamiennym
22. Istniejaca nawierzchnia chodnika z brukowej kostki betonowe;j
23. Istniejacy kraweznik betonowy na lawie betonowej
24. Istniejace obrzeze betonowe na podsypce
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Inwestor : Powiat Stargardzki - Zarzad Drog Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 - 110 Stargard

Przebudowa drogi 1726Z w miejscowosci Brudzewice od
16 Budowa : skrzyzowania z droga 1731Z w kierunku Pezina na odcinku 1 km Data : 04.2021 r.

Adres obiektu dziatka numer 52, 494/3 obreb Brudzewice Skala: 1:20

Tytut rysunku Szczegbty konstrukcyjne - aneks

11 11 Projektant mgr inz. Jerzy Grzesiak, upr. nr 554/Sz/94 Nr 135,
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Asystent inz. Wiestaw Baczkowski, upr. nr 187/52/2002




